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A Modular L héhelyredllitd egységek kiemelt belsd levegd mindséget biztositanak
alacsony energia koltségen. A sorozat 6 méretben all rendelkezésre, melyekhez
egyéniigény szerint kiilsé modulokkal kiegészitheték.

A rendkivil rugalmas fejlesztésnek kdszonhetéen a Daikin levegd kezelé egységek
valamennyi tipusu mUszaki igénynek megfelelnek.

A Daikin rendszerek kivald energia hatékonysaguk miatt garantdljak a kornyezet
tiszteletben tartasat. A csokkentett dkoldgiai hatas és az alacsony energiafogyasztas
miatt a Daikin hévisszanyerd egységek barmilyen piac tipushoz megfelelnek.
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Fontos figyelmeztetések

A A piktogram olyan azonnali veszélyt vagy veszélyes szitudciot jeldl, mely sérilést vagy haldlt okozhat.

: A piktogram azt jeloli, hogy a személyzet biztonsdga veszélyeztetésének és a berendezés sérllésének
megakadalyozasa érdekében megfelelé magatartast kell alkalmazni.

A A piktogram fontos mUszaki informéaciokat jeldl, melyeket a berendezés telepitéjének és felhasznaldjanak figyelembe
kell vennie.

A kézikonyv célja

A kézikonyvcélja, hogy lehetdveé tegye a szakképzett telepitd és kezeld rézére a berendezés telepitését,
karbantartdsat, valamint megfelel® és biztonsagos hasznalatat: éppen ezért, a kézikonyvet a gép
telepitéséért, karbantartasaért, valamint feliilvizsgalataért felel6s valamennyi személynek el
kell olvasnia.

Kevésbé egyértelm vagy kevésbé érthetd pontok esetén lépjen kapcsolatba a Gyartoval.

A kézikdnyv az alabbi informacidkat tartalmazza:

- A gép mdszaki jellemzdi;

- Széllitasra, athelyezésre, telepitésre és Osszeszerelésre vonatkozo eldirdsok;
- Hasznalat;

- A hasznélattal megbizott személy képzésére vonatkozd informaciok;

- Karbantartasi beavatkozasok.

A kézikonyv valamennyi informaciodja altaldnosan vonatkozik a Modular L sorozat barmely egységére.
Valamennyi egység miiszaki rajzzalelldtva kerUl kiszallitdsra, a mUszaki rajz jelzi a fogadott gép sulyat,
valamint specidlis méreteit: a kézikdnyv szerves részének kell tekinteni, valamennyi részét gondosan
meg kell &rizni.

A kézikonyv vagy a rajz elveszitése esetén kérjen masolatot a gyartotdl, adja meg az egység gyartasi
szamat, ez az adat az egységen elhelyezett cimkén talalhato.

Amennyiben a kézikonyv és a rajz nincsenek 6sszhangban, a rajzon feltintetteket vegye figyelembe.

A gép felhasznalasi célja.

A berendezés funkcidja hdaztartasi és ipari kornyezet kondicionaldsara hasznalt levegé kezelése:
barmilyen mas alkalmazas nem felel meg a rendeltetésszer( hasznélatnak, éppen ezért veszélyesnek
mindsul.

Az egység tervezése NEM robbandsveszélyes kornyezetben torténd hasznalatra tortént.
Amennyiben a gép alkalmazasa kritikus helyzetekben torténik, a rendszer tipusa vagy a kornyezet

miatt a megrendelének barmilyen jellegU sérulés elkertlése érdekében meg kell hataroznia, valamint
alkalmaznia kell a mdszaki ovintézkedéseket és miveleteket.



Biztonsagi szabalyok

A gép telepitéséhez eldirt illetékességek

illetékességén kivil esé valamennyi beavatkozast (pl.: elektromos bekotések) specidlis és szakképzett kezel6knek kell
elvégeznitik annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék sajat biztonsdgukat, és a berendezéssel kapcsolatba kertld
mas személyek biztonsagat.

' A telepité szakembereknek a beavatkozésokat sajat szakképzettségiiknek megfeleléen kell elvégezni: sajat

s sz

()
S A gép szallitasaért és mozgatasaért felelos kezeld: engedéllyel rendelkezé, szallitdeszkozok és emeléeszkozok
I.I hasznalatéban jartas személy.

[ ) Miiszaki telepito személy: a gyartd vagy megbizottja altal biztositott képzett mUszaki szakember, aki a gép
telepitéséhez sziikséges megfelel& muszaki illetékességgel és képzettséggel rendelkezik.
Kisegitd személy: a felszerelés emelésének és 6sszeszerelésének irdnyitési feladatat végzé miszaki személy. Megfeleld
képzettséggel kell rendelkeznie, valamint informéaciokkal kell rendelkeznie a beavatkozasokkal és a telephely/telepitési
hely biztonsagi terveire vonatkozdan.

A kézikényvben valamennyi mivelethez meghataroztuk a feladat elvégzéséhez illetékes mUszaki személyt.

A gép hasznalatdhoz és karbantartasahoz eldirt illetékességek

[ ) Altalanos kezeldé: Az elektromos vezérl6szekrény kapcsolotablajan 1évé vezérldk révén a gép iranyitasara
ENGEDELLYEL rendelkezd személy. Csak a gép vezérlésének muveleteit, bekapcsolast/kikapcsolast végzi
(Szakképzett) mechanikai karbantarté: A mechanikus egységek karbantartdsi, bedllitdsi, csere és javitasi
beavatkozéasaira ENGEDELLYEL rendelkezé személy. Ismernie kell a mechanikus rendszereket, vagyis képesnek kell
lennie mechanikus karbantartds megfelelé és biztonsdgos elvégzésére, rendelkeznie kell elméleti el6készitéssel és
manudlis tapasztalattal. NINCS ENGEDELYE az elektromos rendszereken végzett karbantartasokra.

A gyarté miiszaki szakembere (szakképzett): Barmilyen szitudcioban komplex mdveletek végzésére
ENGEDELLYEL rendelkezd személy. A felhasznaléval dsszhangban végzi a munkajat.

[ ) (Szakképzett) elektromos karbantarté szakember: Elektromos jellegl, bedllitési, karbantartasi, valamint
elektromos javitasi beavatkozasok végzésére ENGEDELLYEL rendelkezé személy. ENGEDELLYEL rendelkezik fesziiltség
é alatt [évd elektromos szekrényeken és elosztédobozokon torténd beavatkozasra. Elektronikus vagy elektrotechnikus
képzettséggel kell rendelkeznie, vagyis képesnek kell lennie elektromos rendszereken torténé megfelel és biztonsagos
beavatkozasra, rendelkeznie kell elméleti elékészllettel és bizonyitott tapasztalattal. NINCS ENGEDELYE mechanikai

jellegl beavatkozasok végzésére.

A telepitdk, felhasznalok és karbantartok NEM végezhetnek munkat a gépen, amennyiben:

nincs tapasztalatuk, nem felelések vagy kiskoruak;

testi kdrosoddssal élnek vagy testi és szellemi allapotuk nem tokéletes;

nem rendelkeznek a gép tzemciklusara vonatkozd ismeretekkel;

nem végezték el az elméleti/gyakorlati felkészits tanfolyamot egy tapasztalt gépkezeld illetve a gyartd szakembere vezetésével.

A kézikdnyvben valamennyi mivelethez meghatdroztuk a feladat elvégzéséhez illetékes miszaki személyt.
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A gép telepitése, haszndlata és karbantartasa elétt olvassa el figyelmesen a kézikdnyvet, érizze
meg a kezel6k késdbbi tanulmanyozasa céljabol. Ne tavolitsa el, ne tépje el és ne irja at semmilyen
okbdl a kézikonyv részeit.

Az Osszes telepitési, felszerelési, elektromos halézati bekodtési, valamint rendes/rendkivili
karbantartdsi mUveletet kizarélag olyan miiszaki szakemberek végezhetnek, akik betartjak
a torvény el6irasait, elektromosan kikapcsoltdk az egységet és egyéni véddéfelszerelést (pl.
védokesztylt, -szemUveget stb.) alkalmaznak, a telepitési célorszagban érvényes szabvanyok
szerint és a munkahelyi biztonsdgra és a berendezésekre vonatkozd 6sszes szabvanynak
megfeleléen.

A kézikonyvtdl eltérd telepités, hasznalat vagy karbantartas sériléseket vagy halalos baleseteket
okozhat, érvényteleniti a garancidt, és felmenti a gyartot barmilyen felelésség aldl.

A berendezés mozgatasa vagy telepitése soran a balesetek megel&zése, valamint sajat vagy mas
személyek biztonsdganak biztositasa érdekében kotelezd véddfelszerelés és a célnak megfeleld
eszkozok alkalmazasa. A gép Osszeszerelése vagy karbantartasa soran a munkatertlet kozelében
telepitésveégzésévelnem megbizottszemélyekathaladasavagytartézkoddsaNEMengedélyezett.

Barmilyen telepitési vagy karbantartasi beavatkozas el6tt valassza le a berendezést az
elektromos halézatrél.

A berendezés telepitése el6tt ellendrizze, hogy a rendszerek megfelelnek-e a felhasznalas
orszagaban érvényes szabvanyoknak, valamint az azonosité adattablan taldlhatd adatoknak.

A felhasznaldnak/telepitd szakembernek kell meggydzddnie a telepitésre vonatkozo statikus és
dinamikus stabilitasrél, valamint el6 kell készitenie a kornyezetet Ugy, hogy illetéktelen és
engedéllyel nem rendelkez6 személyek NE férhessenek a géphez vagy a gép vezérlbihez.

Afelhasznalonak/telepité szakembernek kell meggyézédnie arrdl, hogy a kornyezeti feltételek
nem veszélyeztetik-e a személyi és dologi biztonsagot a telepitési, felhasznalasi és karbantartasi
fazisok alatt.

Gy6zddjon meg arrdl, hogy a levegd beszivds nem elvezetdk, égéstermékek vagy egyéb
szennyezd elemek kozelében torténik.

NE telepitse a berendezést erds szélnek, magas sétartalmu kornyezetnek, nyilt langnak vagy
40°C (104°F) foknal magasabb hémérsékletnek kitett helyekre.

A telepités végén adjon megfeleld képzést a felhasznald részére a gép megfeleld hasznalatarol.

Amennyiben a berendezés nem mukaodik, vagy funkcionalis, strukturalis médosulasokat észlel,
valassza le az elektromos halézatrél, és vegye fel a kapcsolatot a Gyartd vagy a Forgalmazo
engedélyével rendelkezé Ugyfélszolgalattal, ne prébdlja egyedil megjavitani a berendezést.
Csere esetén kizardlag eredeti alkatrészeket kérjen.

Az engedély nélkul végzett beavatkozasok, modositasok, melyek nem felelnek meg a kézikonyv
el6irasainak, érvénytelenitik a garanciat, kdrokat, sérlléseket vagy akar haldlos baleseteket
okozhatnak.



Az egységen taldlhatd azonositd adattdbla fontos muUszaki informacidkat tartalmaz: ezek az
informacidk elengedhetetlenek a gép beavatkozdsanak vagy javitadsanak kérelme esetén: éppen
ezért kérjuk, hogy ne tavolitsa el, ne okozzon rajta sértlést, és ne modositsa.

A megfeleld és biztonsagos hasznalati feltétel biztositasa érdekében javasoljuk, hogy az egység
karbantartasat és ellendrzését legaldbb évente végeztesse el a Gyartd vagy a Forgalmazd
engedélyével rendelkezd kdzponttal.

Ezeknek a szabalyoknak a figyelmen kiviil hagyasa karokat és akar halalos sériiléseket
is okozhat, érvényteleniti a garanciat, valamint mentesiti a Gyartot barmilyen felel6sség
alal.



Fennmaradd kockazatok

A referencia szabvanyok altal el&irt valamennyi alkalmazott biztonsagi intézkedés ellenére fennmaradé
kockazatok allnak fenn. Bizonyos csere, javitdsi vagy szerelési mUveletek esetében minden esetben
maximalis figyelemmel kell eljarni a leheté legoptimalisabb kordlmény biztositasa érdekében.

Miiveletek listaja fennmarado kockazatok esetén

Szakképzett (elektromos és mechanikus) személyt éré kockazatot

- Mozgatds - a lepakolds és mozgatés fazisa alatt jarjon el koriltekintéen a kézikonyvben felsorolt valamennyi fazisnal.

- Telepités - a telepités fazisa alatt jarjon el koriltekintéen a kézikonyvben felsorolt valamennyi fazisnal. A telepitd feladata tovabb3,
hogy meggy6z8djon a gép telepitési helyének statikus és dinamikus stabilitasarol.

- Karbantartds - a karbantartas fazisa soran forditson figyelmet a kézikonyvben ismertetett valamennyi fazisra, az egységet elhagyd/
egységhez érkezé hdéatado folyadék korok magas hémérsékleteire.

- Tisztitas - a gép tisztitasat kikapcsolt gépnél kell végezni az elektromos szakember altal el6készitett kapcsoldval és az egységen
taldlhatd kapcsoldval. Az elektromos dramkort megszakitd kulcsot a kezelének kell 6riznie a tisztitds miveletek végéig. A gép belsd
tisztitasat az érvényben lévd szabvanyok dltal el6irt védelmek hasznalatdval kell végezni. Annak ellenére, hogy a gép belsé részében
nem allnak fenn kritikus veszélyek, a maximalis figyelemmel kell eljarni annak érdekében, hogy a tisztitas soran ne torténjen baleset.
A potencalisan éles csomaggal rendelkezd lemezes hdcseréldk tisztitasat fémek kezeléséhez megfeleld keszty(k és védészemiveg
hasznalataval kell végezni.

A beadllitds, karbantartas és tisztitas fazisai soran eltérd tipust fennmaradd kockazatok allnak fenn, mivel
ezeket a mUveleteket kiiktatott védelmeknél kell végezni, jarjon el kordltekintéen a személyi és dologi
sérilések elkerllése érdekében.

A A fent ismertetett mUveletek végzése soran minden esetben maximalis figyelemmel jarjon el.

Ezeket a mUlveleteket szakképzett és engedéllyel rendelkezé személyek végezhetik el.

Valamennyi beavatkozast a biztonsdgos munkavégzést szabalyozé jogi rendelkezéseknek megfeleléen
kell végezni.

Ne feledje, hogy a szoban forgd egység tagabb rendszer szerves része, mely egyéb részeket tartalmaz
a kialakitds végsé jellemzdéinek és a felhasznalds modjanak megfeleléen; éppen ezért a felhasznald és
az utolsd osszeszereld személy feladata, hogy kiértékelje a fennmaradd kockazatokat és a megfelel®
megeldzd intézkedéseket.



Biztonsagi berendezések

AN
AN

A személyi sértlés kockazatainak megakadalyozasa és a megfelelé mUikddés érdekében a
gép biztonsagi berendezésekkel lett felszerelve; vegye figyelembe minden esetben a gépen
talalhatd szimbdlumokat és biztonsagi berendezéseket. A gép kizarélag aktiv biztonsagi
berendezésekkel, valamint megfeleléen telepitett, rogzitett és mobil véddéburkolatokkal
mukodtethetd.

Amennyiben a telepités, haszndlat vagy karbantartas alatt a biztonsadgi berendezések
ideiglenesek eltavolitasra kerllnek, ezt a modositast kizarélag a szakképzett mUszaki
szakember végezheti el: meg kell akadalyoznia, hogy masok hozzéférienek a géphez. A
mUvelet végén dllitsa helyre a berendezéseket a lehetd leghamarabb.
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A gép jellemzdi

Kornyezeti feltételek

A Modular L hévisszanyerd egységek tervezése beltéri haszndlatra tortént, mennyezetre
torténd felszerelésre. Az egység nem mukodtethetd robbandsveszélyes anyagot tartalmazo
kornyezetben, valamint magas porkoncentracié mellett.

Kllsé levegd hdmeérséklet - 5°C + 46°C elektromos hécseréld nélkdl

- 25°C + 46°C elektromos hécserélével 04 és
06 mérethez

- 20°C +46°C elektromos hécserélével 02, 03,
05 és 07 mérethez

Uzemi kornyezet hémérséklete +5°C + 46°C

Kornyezet hémérséklete kikapcsolt gépnél (pl.:
tarolas, szallitas, stb...)

-40°C - +60°C

Modularitasanak koszonhetéen minden gép kilonbozd igényekhez alkalmazkodik a
leveg&hozam és a termodinamikai kezelések szempontjabdl.

Az alkatrészek optimalis kivalasztdsa, valamennyi komponens maximalis teljesitményének
megkeresése,aspecidlisanyagokéskonstruktivmegolddsokalkalmazasaakornyezetvédelmet
és az energia megtakaritast érvényes és elérehaladd megoldasokka alakitjak.

Kornyezetszennyezeés

A telepités Uzemi szektoratdl figgden kell figyelembe venni a specidlis szabvanyokat, valamint aktivalni
a szUkséges ovintézkedéseket a kornyezetvédelmi problémadk elkertlése érdekében (a kérhadzi vagy
kémiai kdrnyezetben mikodd rendszer esetében mas szektoroktol eltéré problémak léphetnek fel, a
fogydalkatrészek, sz(rék, stb. drtalmatlanitasanak szempontjdbdl is).

A vevd kotelessége, hogy tajékoztatast és képzést nyujtson a dolgozdk részére a megfeleld viselkedéssel
kapcsolatosan.

/aj]

A gépek tervezése és gyartasa Ugy tortént, hogy a zajkibocsatas szintje 80 dB(A) alatt legyen.
<80 Fontos megjegyezni, hogy minden kornyezet sajat zaj jellemzékkel rendelkezik, melyek
.‘})) jelentésen befolydsolhatjék az Uzemi kordlményekben érzékelt hangnyomas értékeket,
éppen ezért a zaj adatait kell referencia alapként tekinteni, mig a vevd felel6s a specialis




fenometrikus mérések elvégzéséért a telepités helyén és a gép tényleges felhasznaldsi korilményeiben.

Mennyezet és levegd terel$ csatorna jellemzéi

A mennyezetnek, ahova a gép telepitése torténik, az aldbbiaknak kell megfelelnie:

- tokéletesen sfk, egyenetlenség nélkul:

- ellendlld vibrélasnak;

- képesnek kell lennie megtartania a berendezés sulyat, figyelembe véve a megfelel biztonsagi tényezdket (Idsd a miszaki
adatok tablazatat: 12 oldal).

A mennyezetre telepitett berendezés megfeleléen képes alkalmazkodni az dlmennyezethez.
Amennyiben nem all rendelkezésre elegendd hely a billend ajtok nyitasahoz, lehetdség van az ellenérzd
ajtd olyan panelre torténd atalakitasara, mely a kiegészitd sineken csusztathatod (opcionalis).

A leveg6 terel6 csatorndkat kozvetlendl a géphez kell csatlakoztatni, Ugyeljen arra, hogy megfelel
rezgéscsillapitd rendszert telepitsen a gép és a csatorna kozé: a felszerelés végén nem lehetnek feszesek,
ezzel elkerllve a sériléseket és a vibralas tovabbitasat.

A csatlakozasok tartdsaganak és a gép épségének biztositdsa érdekében elengedhetetlen, hogy a levegd
tereld csatornak megfelel® kengyellel legyenek aldtdmasztva, és ne terheljék kozvetlenl a gépet.
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MUszaki adatok

MUSZAKI ADATOK MERET
TABLAZATA 2 3 4 5 6 2
Névleges levegd hozam m3/h 300 600 1200 1500 2500 3000
Héhatékonység % 89 89 89 89 90 89
FLA A 2.80 450 450 470 8.90 930
FL| W 371 1033 1033 1033 2033 2033
Elektromos csatlakozas 200-277V, 1 ph
i o MERET
SULY TABLAZAT
2 3 4 5 6 7
Bruttd tdmeg csomagolassal | kg 135 190 285 295 370 375
Berendezés sulya kg 125 180 270 280 355 360
Ajtok sulya kg 2x10,0 2x12,0 2x18,0 2x18,0 2x22,0 2%22,0
SzUrék sulya kg 2x0,2 2x0,3 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5
Ventilatorok sulya kg 2x2,5 2x8,5 2x8,5 2x9,0 4x8,5 4x9,0
H&visszanyerd sulya kg 1x9,0 1x14,0 2x15,0 2x15,0 2x24,0 2x24,0
H(’jvisszanyer('j sulya kg 1x13,0 1x16,0 1x24,0 1x24,0 1x29,0 1%x29,0

KUlsd eldfltd hdcseréld elem

Kérjak, gyézédjon meg arrél, hogy biztonsagi okokbdl az eléflitd elem feldli sebesség 1,5 m/s felett van-e.

elektromos
szekrény
elektromos

1  Aberendezést a szélesség 2% - val kell megddnteni (B) (elektromos szekrény felé megemelve)
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Minden szresi szakaszban a nyom

Lehetéség van valamennyi szdrési szakaszban a nyomas esés monitoron torténd fellgyeletére 4
nyomdasmérd csatlakoztatdsaval az alabbi abraknak megfeleléen. Igy az egység megfelel a VDI6022

szabvanynak
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H G

) 214 mm &‘

D
, 160 mm
[ H;14 mm
214 mm
[ [ 74T80 mm
E

MUSZAKI ADATOK ——

TABLAZATA 2 3 4 5 6 2
Hossz (A) mm 1660 1800 2000 2000 2000 2000
Szélesség (B) mm 920 1100 1600 1600 2000 2000
Magasség (@) mm 280 350 415 415 500 500
Furatok kozétti tdvolsag (D) | mm 1380
Furatok kozotti tavolsag (E) mm 976 1156 1656 2056
F (billend ajtok) mm 630 670 675
F (toloajtok mm 70
G mm 500
H mm 300




A gép mukodésének dsszefoglalasa

2 levegdaramlds a gépben

jobb tajolasu gép

@ El6remend motoros ventildtor egység

@ Kengyel mennyezethez térténd csatlakoztatdshoz

@ Visszatéré motoros ventilator egység

bal tajolasu gép

@ Visszatéré motoros ventilator egység

@ Kengyel mennyezethez térténd csatlakoztatdshoz

@ El6remend motoros ventildtor egység

Poz. | Alkatrész neve Osszetevéanyag
1 Sz0rd horganyzott acél keret, Gvegszalas szlirékdzeg
2 | By-pass alucink
3 | Hbcseréld aluminium
4 | Motoros ventildtor egység méret 2: kompozit vaz é forgorész

méret 3,4,5,6,7: acél vaz, kompozit forgorész

5 | Rogzitd kengyel

horganyzott acél

15



Anyagok fogadasa n
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A berendezést a csomagoldson és a kézikonyvon feltlintetett gyartdi eléirasnak megfeleléen mozgassa.

Hasznaljon mindig egyéni véddfelszereléseket.

A szallitdeszkdzoket és a szallitds modjat a széllitésért felelds kezel vélassza kia gép tipusanak, sulydnak és méretének megfeleléen.
Sziikség esetén a mozgatasban kozvetlendl részt vevd személyek épségének biztositdsa érdekében dllitson ossze ,biztonsagi
tervet”.

A gép fogadasakor ellendrizze a csomagolds sértetlenségét,
valamint a leszéllitott anyagok mennyiségét.

A) lathatd sérilés taldlhaté a csomagoldson/néhany anyag
hidnyzik: ne végezze el a telepitést, hanem értesitse azonnal a
Gyartot és az dtadast végze szallitot.

Lehet6ség van tovabba a széllitmany fenntartott joggal” torténd
fogaddsara: ez lehetévé teszi a csomagolds kinyitasat és annak
ellendrzését, hogy a csomagban lévé egységek sériltek-e. Ez
utébbiesetben, ahogy kordbban irtuk, azonnal értesitse a Gyartot
és az dtadast végz6 széllitot.

Javasoljuk, hogy a csomagok kinyitasa eldtt készitsen megfeleld
minéségu fotdt a sértlés dokumentalasa céljabdl.

B) NEM észlelhetdk lathatd sérllések: széllitsa a gépet a telepités
helyére



Szallitas 2

2 A csomagok szallitdsa torténhet megfelelé teherbirasu raklapokkal vagy villas targoncaval, a

széllitasért felelds személy feleléssége a megfeleld szallitdeszkdz és a szallitds modjanak a
kivalasztasa.

e Az Uzemi terlletnek teljesen akadalymentesnek kell lennie, nem tartézkodhatnak a szallitas
terlletén illetéktelen személyek.

Amennyiben a szallitast raklapon végzi, gy6zédjon meg arrél, hogy a szallitdeszkdz megfelel-e
A csomagolas sulyanak és méretének. lllessze a villdkat a mozgatashoz eléirt pontokba (altaldban gép

helyzetben) a kiegyensulyozott teher sulypontjanak megtartasara. A berendezés szallitasat végezze
korlltekintéen, kerllje a hirtelen mozgatast.

OK!

OK!

17



Kicsomagolas es sertetlenséq ellendrzése In|

Javasoljuk, hogy a berendezés kicsomagoldsat csak a telepités helyére torténd szallitast kovetden végezze,
és csak a telepitéskor: ezt a mUveletet egyéni véddéfelszerelések hasznalataval kell végezni (véddkesztyd,
védolabbeli, stb...).

Ne hagyja a csomagoldanyagokat drizetlenll, potencidlisan veszélyt jelent gyermekekre és
allatokra (fulladas veszély).

Néhany csomagoldanyagot meg kell &rizni tovabbi felhasznalasra (fa 1ada, raklap, stb..), a nem
C Ujrahasznosithatd csomagoldanyagokat (pl. polisztirol, pantolas, stb..) megfeleléen kell drtalmatlanitani
a telepités orszagaban érvényes szabvanyoknak megfeleléen: a kdrnyezetvédelem érdekébenl!

Kicsomagolas utan

Kicsomagoldas utan ellendrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alabbiakat:
- KUlsd termosztat

- Telepitési és karbantartasi kézikonyv (IOM)

- Elektromos kapcsolasi rajz (wiring diagram)

- Megfelelési nyilatkozat

Ellendrizze, hogy valamennyi alkatrész le lett-e szdllitva, ellendrizze, hogy sértetlen-e az dllapotuk.
Sérult vagy hidnyzo alkatrészek esetén:

- ne mozditsa el, ne javitsa meg vagy telepitse a sérilt alkatrészeket és altaldban a gépet;

- készitsen megfelel6 minéségu fotot a sértlés dokumentaldsa céljabdl;

- keresse meg a gépre felhelyezett azonosit6 adattablat, és jegyezze fel a gép sorozatszamat (Sorozatszam/Serial Number);
- azonnal értesitse a gép dtadasat végzé szallitdt;

- azonnal |épjen kapcsolatba a Gyartéval (tartsa kéznél a gép sorozatszamat).

Ne feledje, hogy nem fogadunk el reklamaciot vagy kifogast a gép fogadasatol szamitott 10 napon
[ l S tal.

A: Gyarto neve és adatai
l B: CE-jelolés
Y DAIKIN o
C:. Gépsulya
D s z
AHU s L_AtB07aMNADBTO0 | 22| AE3665 | D: Kod és POZ
T TR s 'd?TO”Ua” i
. El6remend levegé hozam
(B C E G: Visszatéré levegé hozam
Mand: Ripre . s 3
e ] 3000 6 me/h Resin Fam 0 m/h H: Elektromos adatok (frekvencia, féazisok szama,
Corrente / Current Py o3 aramfelvétel adattablanak megfeleléen)
Tensione /Voltage W 230V/1Ph/50-60Hz | .

A gép sorozatszama

START UP

Before the start up read carefully the operating
i eck

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A
Q Via Piani di Santa Maria, 72 00040 Ariccia - (ROMA) IT
MADE IN ITALY

GYARTO ADATAI

DAIKIN APPLIED EUROPE S.PA.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Olaszorszag
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu
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Termeék jegyzek

AL B 072 L B M N A D B T 0 0

A AHU 4-, T T T T | T 7T T T T T T

L Modular L

B F& modul
02 02 méret
03 03 méret

07 07 méret

R jobb irdny

L bal irany

B kioldas

M elérehaladd vezérlé megoldas

S okos vezérl6 megoldas

E belsd elektromos utoflité hdcseréld
w belsé utéflitd vizes hdcseréld

N nincs belsé utof(ité hdcseréld

A aluminium hévisszanyerd

M membranos hévisszanyerd

A El6remend szlird G4

B El6remend sz(ré M5

D El6remend sz(rd F7

E El6remend sz(iré FO

A Visszatérd szlird G4

B Visszatérd szlrd M5

D Visszatérd sz(rd F7

E Visszatérd sz(rd F9

T Dupla panel, vastagsag: 50mm, szigetelés

Asvanygyapot, kiilsé, eléfényezett és belsé alucink

0...  Gyartas helye

0... Verziod

A Modular L gyartasa az Ugyfél igényeinek megfeleléen torténik.

Ennek ellenére rendelkezésre all egy standard verzié, melyet 7 szamjegy ALBOTR(L)B azonosit,
mely egy jobb/bal gépet azonosit, egy aluminium ellendramud hécseréld, 50 mm - es dupla panel,
Microtech Kontroller, belsé utoflitd hécseréld nélkil, F7 eléremend, M5 visszatérd, 0 verzio.
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Tarolas telepités elott

A telepités el6készllete alatt a gép alkatrészeit és a mellékelt dokumentumokat az alabbi jellemzdékkel
rendelkezé zonaban kell &rizni:

- kizérélag az alkatrészek tarolasara alkalmas;

- fedett, kdrnyezeti hatasoktél védett (lehetéleg zért terlilet), megfelelé hdmérsékleti és paratartalom értékekkel;
- kizarélag az 6sszeszerelésre alkalmas kezelk férhetnek hozz3;

- képes megtartani a gép sulyat (ellendrizze a terhelési egyltthatot), stabil padozattal kell rendelkeznie;
- mentes egyéb tipusu alkatrészektdl, kilondsen potencidlisan robbandsveszélyes/gyulékony/ mérgezd alkatrészektdl.

Amennyiben nem lehet azonnal elvégezni a telepitést, ellendrizze rendszeresen, hogy adottak-e
A a tarolas teruletére vonatkozo fent jelzett feltételek, és fedje le a gépeket ponyvaval.

A végleges telepités eldkészitése alatt gondoskodjon a padld és a gép kozott szigetel alaprol (pl.
fa blokkok).

3 megfeleld tarolas telepités elétt

Q A kicsomagolas utan végzett dthelyezéseknek nyitott ajtokkal kell torténnie. Ne mozgassa az

egységeket az ajtoknal, a tartdelemeknél vagy egyéb kinyuld részeknél fogva, melyek nem a
szerkezet részét képezik.

A Ne lépjen az egységekre!
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B Telepités

Valamennyi telepitési, Osszeszerelési, elektromos bekdtési és rendkivili karbantartasi
A mUveletet kizarolag a forgalmazé vagy a gyarto altal engedélyezett szakképzett

személy a felhasznalasi orszagban érvényes szabvanyoknak megfeleléen, és a rendszerekre és

a biztonsagos munkavégzésre vonatkozo szabalyok figyelembe vételével.

A telepités alatt a terlleten nem tartézkodhatnak
A illetéktelen személyek, valamint a terlleten nem

lehetnek olyan targyak, melyek nem szikségesek az

Osszeszereléshez.

Az Bsszeszerelés elétt ellendrizze, hogy rendelkezésre
all-e a szUksége felszerelés.
Csak megfelel$ allapotu és sérilésmentes felszerelést
hasznaljon.

Telepitési folyamat fazisai

A telepités eldtt olvassa el a kézikonyv elsd oldalain taldlhatd biztonsagi eléirdsokat. Kevésbé egyértelmd
vagy kevésbé érthetd pontok esetén lépjen kapcsolatba a Gyartéval. Az egyes fazisok mellett talalhaté
jelolénégyzet segitségével ellendrizheti, hogy elvégezte-e a teljes és megfelelé telepitést.

1. FAZIS: TUTATOK KESZITESE . old. 22
2. T8Z1S: CSATIAKOZIATASOK ..o old. 24
3 fAZIS: DOVIZSGAIAS oot old. 27
4. f8zis: DIZLONSAG] JOIZESEK EINEIYEZESE........ooeceeoeeeeeeseeeeeeseseeee s sssssssees s old. 30

A telepités végén helyezze el a gépet kisérd kézikonyvet és szereldlapot védett, szaraz és tiszta helyre: a
kezeldk szamara tovabbi tanulmanyozas céljabdl lesz ra szikség.

Ne tavolitsa el, ne tépje el és ne irja at semmilyen célbol a kézikonyv részeit, kivéve a feljegyzéseknek
fenntartott helyet.

0.fazis: emelje fel az egységeket a mennyezetig

Emelje fel az egységeket, mig el nem érik a mennyezetet.
Az emelés muveleteinek megkonnyitése céljabdl valamint a telepité szakemberek biztonsdga
A érdekében javasoljuk, hogy hasznaljon bévitheté pantografokat, melyeknek mérete és tipusa
megfelel a telepiteni kivant egység méretéhez és sulydhoz.
Az emelés alatt balesetmegeldzés céljidbdl kotelezd egyéni véddéfelszerelés hasznélata, a munkatertlet
kozelében telepités végzésével nem megbizott személyek dthaladasa vagy tartdzkodasa NEM
engedélyezett.
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1. fazis: furatok készitése

Ellenérizze, hogy a mennyezet, ahova a gépet telepiteni szeretné, megfelel-e az aldbbiaknak:
- ellendllo vibralasnak;
- képes megtartania a berendezés sulyat (Idsd a mdszaki adatok tablazatat: 12 oldal).

A telepités helyén az aldbbiakrdl kell tovabba gondoskodni (4. dbra):

- vizes csatlakoztatas (vizes hdcseréld csatlakoztatasa esetén);
elektromos szekrény, szabvanyos, jellemzéi megfelelnek a gépnek;
hlitégaz csatlakoztatas (gazzal ellatott hdcseréld csatlakoztatasa esetén);
elvezetd cs6 szifonnal, mely a szennyvizhdldzathoz van csatlakoztatva;
aeraulikus rendszer (vezetékek a levegd kiltérbe vezetéséhez).

Készitsen 14 mm atmérdjd furatokat a gép rogzité furataival egy vonalban 0 (tanulmanyozza a
,mUszaki adatok” tablazatot a,mUszaki adatok” 14. oldalon oldalon).
lllessze be a megfeleld tipliket, kdzelitse a gépet, majd rogzitse kizardlag az elsirt kengyelekkel és a

csavarokkal.

// /// / // 7,
elektromos — )
szekrény _q| | e : 2%
elektromos > 7]

ESEN

\\J

5 mennyezet furatolas
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Az anyacsavar és a
mennyezet kozé
helyezzen el gumi

ezgéscsillapitot
[ J
i
i
|
i
; |

DDMMMMMMMM),

A
\Z

Az egység emelése és rogzitése soran
a balesetek megelézése, valamint sajat vagy

mas személyek biztonsdganak biztositasa
érdekében kotelezé véddfelszerelés és a célnak
megfelel§ eszkdzok alkalmazasa.
A rogzitéshez haszndlt felszerelés méretének
6sszhangban kell lennie az egység sulyaval.

Az Osszeszerelés sordan a munkaterllet kozelében
telepités végzésével nem megbizott személyek
athaladasa vagy tartézkodasa NEM engedélyezett.

Az emelés mduveleteinek megkdnnyitése
A céljabol valamint a telepité szakemberek

biztonsdga érdekében javasoljuk, hogy
haszndljon bdvithetd pantografokat, melyeknek
mérete és tipusa megfelel a telepiteni kivant egység
méretéhez és sulyahoz.

6 mennyezet furatolds
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2. fazis: csatlakoztatasok

A gép Uzembe helyezéséhez az aldbbiakra van szikség:
- elektromos csatlakozas;

- elvezetd;

- aerulikus kor csatlakoztatdsa (levegd tereld vezetékek).

Elektromos bekotések

Az elektromos tapellatas érdekében csatlakoztassa a gépet egy elektromos szekrényhez, mely megfelel
az érvénben lévo szabvanyoknak.
A bekotést mindig a gép specidlis elektromos bekotési rajza alapjan végezze (a bekotési
rajz az egységgel egydtt kerdlt kiszallitasra); amennyiben ez utobbi nem taldlhaté a gépen vagy
elveszett, Iépjen kapcsolatba az illetékes eladdval masik példany megkuldése érdekében
(hivatkozzon a gép sorozatszamara).

Az elektromos szekrény csatlakoztatasa elétt gyézddjon meg az aldbbiakrol:

- a haldzati fesziltség és frekvencia megfelel a gép paramétereinek;

- az elektromos rendszer kiépitése, melyhez a gépet csatlakoztatja, megfelel a telepiteni kivant gép
évleges elektromos teljesitményének és a torvényi eldirasoknak.

A Az elektromos bekotés feltételei:

+ a létesitmény elektromos halézatrol torténd levalasztasa utan szakképzett és engedéllyel rendelkezé
személynek kell végeznie;

- végleges és allandd modon kell végezni, kdztes csatlakozasok nélkUl a telepités orszagaban érvényes
szabvanyoknak megfeleléen;

- meg kell felelnie a gép aramfelvételének (Iasd mdszaki jellemzdk);

- fel van szerelve egy szabvanyos, hatékony foldeléssel; tobb egység esetén mindegyik egységet
csatlakoztatni kell a foldeléshez vagy fém bilincsekkel 6ssze kell kotni az egységeket;

- a célnak megfeleld, kulccsal zart és kornyezeti hatdsoktol védett helyen kell elhelyezni: amennyiben
kulcsos megszakitd kapcsold is rendelkezésre all, ez utdbbit a haldzati kapcsold fazisdba kell kotni, és
csak a beavatkozasok végén lehet elhelyezni.

- 16A - es magneto-termikus rendszerrél kell gondoskodni, vagy a gép aramfelvételeihez megfelel®
rendszerrol

A A telepités és karbantartés fazisai alatt gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem fér hozzé az

elektromos helyiségekhez vagy a kapcsolékhoz az illetékes személyeken kivdl.

A Gyartd nem vallal

felel¢sséget a

szabvanytal, a
kézikonyvben eldirttdl eltérd
csatlakozasokért, a  gép
elektromos alkatrészeinek
modositasa esetén.

7 elektromos bekatések
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A felhasznaldi tényleges tapfesziltsége nem lehet alacsonyabb az eléirt névleges fesziltség 10% - anal.
A A nagyobb fesziiltség eltérés a felhasznaldk és az elektromos rendszer sériilését, a ventilatorok mikodési

rendellenességét és zajt okozhat. Eppen ezért elengedhetetlen, hogy ellenérizze a tényleges és névleges
feszlltség értékeket.

A csatlakoztatas utan ellenérizze az alabbiakat:

- a foldel6 csatlakozds megfelelé (megfelelé muUszerrel). A hibas, nem hatékony, foldeld kor nélkdli
csatlakozas nem felel meg a biztonsagi szabvanyoknak, veszély forrasa, mely a gép szerkezetének
sérilését okozhatja;

- A csatlakoztatasok megfeleléek, és a motor dramfelvétele kisebb az adattdblan jelzettnél.

Kiils6 termosztat ellendrzése

A géphez egy kilsé termosztat is mellékelve lett, melyet lentrdl kell az dbranak megfeleléen sorkapocshoz
csatlakoztatni.

X X

X

AERL

8 termosztat bekstése
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Elvezetés és szifonrendszer

A gépek menetes elvezetdvel vannak felszerelve (1/4"M GAS), mely oldalt 50 mm - re nyulnak ki.
A viz egyenletes folyasanak biztositdsahoz minden elvezetét megfeleld méretl SZIFONNAL kell felszerelni

(Iasd 10. abra).

FONTOS

Paraelvezetd télca

Szifon

Szifon maximalis szintje

100 (hm minimum szifon magassag

PARAELVEZETO TALCA
KONDENZ ELVEZETO

Kordlbelll 100 Pa feletti ventilator prevalencia
esetén novelje a szifon magassagat 10 mm -
re minden 10 Pa prevalencia esetén

O elvezetd szifon

tisztitd szelep

<
=0

Golyos  szifon  tisztitd
szeleppel

X+20 mm

Hagyomanyos
tisztito szeleppel

szifon

AIR GAP
min 25 mm

— 2%

10 hagyoményos és golyos elvezetd szifon
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A gyUjtétartaly  tulfolydsanak elkerllése
érdekében a szifonnak TISZTITO SZELEPPEL
kell rendelkeznie, mely lehetévé teszi a
lerakoddott szennyezédés eltavolitdsat.

Annak  érdekében, hogy az elvezetd
rendszer mUkodése megfeleld legyen, nem
csatlakoztathatok nyomas alatt  muakodé
szifonok  egyéb  vakuummal = mudkodé
szifonokkal.

A szennyvizhalézat elvezetd csdve:

- nem csatlakozathato kozvetlenul
a szifonhoz, ennek az az oka, hogy
felszivddhasson a visszatérd levegd vagy
a rothado szerves folyadék, tovabba, hogy
ellendérizhetd legyen szemrevételezéssel az
elfolyd viz Uritése;

- nagyobb atmérével kell rendelkeznie,
mint a gép elvezetdje, tovabba minimalis

2%  dolésszoggel  kell  rendelkeznie
mukodéképességének biztositdsa
érdekében.



Aeraulikus csatlakozasok

A levegd tereld csatornak nem a géppel egyutt keriltek kiszallitasra, mivel a telepitd személy feladata,
hogy megvasarolja és telepitse.

A csatlakoztatas torténhet kozvetlenll a géphez: javasoljuk, hogy helyezzen a gép és a terel® csatorna
kozé megfeleld rezgéscsillapitd rendszert.

Amennyiben nem hasznal rezgéscsillapitd csatlakozasokat:

. tisztitsa meg a vezetékek és a gép/hdcseréld kozotti csatlakozo fellleteket;

- a karimdkon hasznaljon tomitést a levegbbeszUirédés elkertilésének érdekében
+ huzza meg gondosan a rogzitécsavarokat;

. atartossag optimalizalasanak érdekében hasznaljon a tdmitéseknél szilikont.

Amennyiben a csatlakoztatds rezgéscsillapitod kotésekkel torténik, az dsszeszerelés végén nem lehetnek
feszesek, ezzel elkertlhetd a sérllés és a vibralas tovabbitasa.

A csatlakozok megfeleld tartasanak és a gép szerkezeti épségének biztositdsa érdekében elengedhetetlen,
hogy megakadalyozza, hogy a vezetékek sulya terhelje a gépet, a vezetékeket megfeleld kengyelekkel kell
megtartani.

3. fazis: bevizsgalas

A gép lzembe helyezéséhez az aldbbiakat végezze el (az elvégzett miveleteket jelezze “v" jellel):

ellenérizze a hdcseréld lemezeknél a folyadék bemeneti és kimeneti vezetékek megfelel
csatlakozasat (ha rendelkezésre all)

ellendrizze, hogy rendelkezésre all-e megfeleld szifon valamennyi viz elvezeténél;

helyezzen a gép és a vezetékek (opcionalis) kozé rezgéscsillapitd kotést);

ellendrizze az egység allapotat;

ellendrizze a rezgéscsillapito tartdelemek és az egyes tartozékok allapotat;

tavolitsa el az idegen anyagokat (pl.. szerel6lapok, szereld szerszamok, bilincsek, stb..), és a
szennyezddést (foltokat, port, stb..) a szakaszokbdl;

27
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4. fazis: biztonsagi jelzések elhelyezése

A gépen, a ventilacios szakaszok hozzaférését biztositod ajtokon specidlis elektromos figyelmeztetd jelzések
talalhatok.

A vevd feladata, hogy a munkatertleten a gépet megfeleld jelzésekkel lassa el:

TILOS A VEDELMEK ES A BIZTONSAGI BERENDEZESEK ELTAVOLITASA

JAVITASA - OLAJOZASA - BEALLITASA - TISZTITASA

- TILOS BARMILYEN MODON A MOZGASBAN LEVO EGYSEGEK

Tovabba, annak azt a helyet, ahova a gép elhelyezésre kerUl dltalanos jelzésekkel kell elldtni a helyiség és a
munkaterUletek jellemzdinek megfeleléen:
zaj - mozgatas - veszélyzéna - menekiilési utvonal, ecc.

EGYENI VEDOFELSZERELESEK

A gép iranyitasa soran javasoljuk, hogy hasznaljon a hasznalatnak megfelel® egyéni védéfelszereléseket az
ipari eléirdsoknak és az ipari berendezéseknek megfeleléen.

A gép karbantartasa soran javasoljuk, hogy az egyéni véddfelszereléseken hasznalatan tul gondoskodjon
egyéb ovintézkedésekrdl: véddlabbeli, véddkesztyl, megfelelé védéruha a haszndlatnak és az ipari
berendezéseknek megfelelen.

KEPZES
A gép vasarlojanak/felhasznaldjanak kotelessége, hogy megfeleld képzés biztositson a gép hasznalataért
felelds kezelOk részére.

OPCIONALIS
Szerzédéses esetekben tovabbi képzés biztosithatd a gyartd mdszaki szakembereinek bevonasaval.
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Karbantartas |n|j :

Biztonsagi elGirasok karbantartas esetén

AN

AN

> B P

A rendes és rendkivili karbantartdsi miveleteket kizarélag a karbantartasért felel6s kezel6
végezheti el (mechanikai és elektromos karbantartd) a felhasznalasi orszag érvényben [évd
szabdlyainak megfeleléen és a berendezésekre és a munkavégzés biztonsagara vonatkozd
szabalyok alapjan. Ne feledje, hogy a karbantartasért felel® kezel&nek kell tekinteniazt a személyt,
aki a gépen rendes vagy rendkivili karbantartas, javitas céljabol beavatkozast végez. Ennek a
személynek tapasztalt, lehetdleg képzett szakembernek kell lennie a miveletekhez kapcsolddd
kockazatok miatt.

Barmilyen rendes és rendkivili karbantartasi mUvelet el6tt a gépet ténylegesen le kell allitani
(ehhez valassza le az elektromos halézatrdl), és aktivalni kell a VESZNYOMOGOMBOT. A
megszakitd kapcsolonak rendelkeznie kell egy kulccsal, melyet a beavatkozast végzd kezelének
kell eltavolitania, és a karbantartasi tevékenység végéig driznie.

Szigoruan tilos az egység biztonsagi berendezései és mozgdasban lévé részeit eltdvolitani,
ha a gép az elektromos halézathoz csatlakozik, vagy Gzemel. A bedllitasi mdveleteket csokkentett
biztonsagi allapotban illetékességgel és engedéllyel rendelkezd személy végezheti el, a
mUveletek végzése alatt meg kell akadalyozni, hogy tovabbi személyek a gép terlletéhez
hozzaférjenek. Csokkentett védelmekkel végzett bedllitasi mlvelet utdn a leheté leghamarabb
helyre kell dllitani a gép allapotat aktiv védelmekkel.

A karbantartas sordn a gép kordli Gzemi terlletet 1,5 méter hosszban akadalymentessé, tisztava
és megfeleléen megvilagitotta kell tenni. A terlleten NEM tartézkodhatnak, valamint nem
haladhatnak ta szakképzetlen személyek.

Hasznaljon szabvanynak megfelel& egyéni véddfelszereléseket (véddélabbeli, véddszemveg,
véddbkesztyd, stb...).

Miel&tt a gépe javitast vagy egyéb beavatkozast végezne, kozolje hangosan szandékait azokkal
a kezel6kkel, akik a gép korul tartdzkodnak, majd gyézédjon meg arrél, hogy meghallottdk és
megértették a figyelmeztetést.
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Rendes karbantartas

Arendszerek megfelel® karbantartdsa fenntartja a hatékonysagot (csokkentve a koltségeket), a teljesitmény

allanddsagat, valamint optimalizalja a berendezések idétartamat.

BEAVATKOZASOK

BEAVATKOZAS

A gép altalanos tisztitasa

SzUrék ellenbrzése és szétszerelése.

SzUrék cseréje (dllagromlas esetén).

Hécseréld lemezek fellletének tisztitdsa (ha rendelkezésre 4ll) sUritett levegdvel és
puha kefével.

Hévisszanyerd fellleteinek tisztitasa sUritett levegdvel és puha kefével.

Kondenz gydjté talca Uritése és tisztitasa.

Korrézio, vizkd, rostos anyagok felszabaduldsa, esetleges karosodasok, rendellenes
rezgések szemrevételezéssel torténd ellendrzése. (ha lehetséges, javasoljuk, hogy
tavolitsa el az alkatrészeket az optimalis ellenérzés érdekében).

Kondenz viz elvezetés és szifon tisztitas ellendrzése

Rezgéscsillapito kotések adllapotanak ellendrzése

Hocserélo tisztitasa

Ventilacios szakasz csavarjai rogzilésénekellendrzése

Forgorész és egyes berendezések ellendrzése esetleges lerakddasok eltavolitdsa

< |

Nyomaskapcsolok és nyomasmeérdk csatlakozod vezetékei dllapotanak ellenérzése

Foldelécsatlakozas ellendrzése

<<

Tapcsatlakozas sorkapcsainak rogzulése

A: évente

B: félévente

C: haromhavonta
D: havonta
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Tisztitas folyamatara vonatkozd altalanos informaciok

A Olvassa el a kézikonyv elején a biztonsagi el6irdsokat. 31

Javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a kémiai termék forgalmazojaval, hogy kivalassza az egység
alkatrészeinek tisztitasdhoz megfelel6bb termékeket.

A tisztitds modjahoz tanulmaényozza a tisztitdszer gyartojanak eléirdsait, és olvassa el figyelmesen
A a biztonsagi adatlapot (SDS).

Az dltalanos irdnyelvekhez tanulmanyozza az alabbi szabalyokat:
hasznéljon mindig egyéni véddfelszereléseket (védélabbeli, véddszemiveg, véddkesztyd, stb...).
hasznéljon semleges termékeket (8 - 9 pH) a mosashoz és a fertdtlenitéshez normal koncentracidban.
A tisztitdszerek nem lehetnek mérgezdek, agresszivak, gyulékonyak vagy surold hatdsuak;
haszndljon puha rongyokat vagy keféket, melyek nem sértik az acél fellleteket;
vizsugar hasznalata esetén a nyomasnak 1,5 bar alatt kell lennie, a hémérséklet nem haladhatja meg a
60°C - ot;
az alkatrészek, példaul motorok, lengéscsillapitd motorok, Pitot csovek, szlrdk és elektronikus érzékeldk
tisztitdsahoz ne irdnyitsa a vizet kdzvetlenUl az alkatrészekre;
a tisztitads utan ellendrizze, hogy nem sérlltek-e meg az elektromos alkatrészek és a tomitések;
a tisztitdas mdveletei alatt nem érinteni a kenéssel ellatott alkatrészeket a forgdtengelyeket, mivel
problémat okozhatnak a megfelelé mikodésben és az élettartamban.
a lemezes alkatrészek vagy zsaluk tisztitdsahoz haszndljon ipari porszivot és/vagy kompresszort.
Figyelem, a sUritettleveg® dramlas irdanyanak ellentétesnek kel lennie azegységen aramlo leveg&aramlas
iranyaval.
a muUanyag alkatrészek, mint példaul csatlakozépontok, kdpenyperemek, kabel tomszelencék,
csatlakozdcsovek tisztitdsahoz hasznaljon alkohollal dztatott rongyot. Javasoljuk, hogy a mUveletet
végezze a gép altaldnos tisztitasa és a szlrék cseréje alatt. Amennyiben a nedves textilidval torténd
tisztitds nem elég, kérjik cserélje ki a mdanyag alkatrészeket.

Lemezes alkatrészek tisztitasa

Tavolitsa el a port és a szélakat puha kefével vagy porszivoval.
SUritett levegdvel torténd tisztitds esetén Ugyeljen arra, hogy a hdcseréld csomag ne sériljon
meg.
A nyomas alatti sugarral torténd tisztitds akkor engedélyezett, ha a viz maximalis nyomasa 3 bar, é
hasznalata lapos fuvokaval torténik (40° - WEG 40/04 tipus).
Az olajokat, olddszereket stb. vizzel vagy forrd zsirral lehet eltavolitani mosashoz vagy meritéshez.
Tisztitsa meg rendszeresen a kondenz elvezetd talcat és toltse fel az elvezetd szifont vizzel.

Légbeszivo
Rendszeresen ellendrizze, hogy nincs - e Ujabb szennyez&dés forras a légbeszivd kdzelében. Rendszeresen

ellendrizze, hogy az alkatrészeken nincs-e szennyezddés, sérulés vagy korrdzio. A tomitést védeni kell
glicerin alapu kendanyagokkal, vagy elhasznalddas esetén ki kell cserélni djra.
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Kezel6 akkumulatorok

Az akkumulatorokat a legkisebb szennyezédés jelénél ellendrizni kell.
Javasoljuk, hogy az akkumulatorok tisztitasat és mosasat nagyon finoman végezze a lemezek allaganak
megovasa érdekében.

A tisztitdshoz hasznaljon a célnak megfelelésemleges tisztitoszert: tilos alkali oldatok, savak vagy klor
alapu tisztitdszerek hasznalata.

AZ akkumulatorok tisztitasa enyhén nyomas ala helyezett vizsugarral lehetséges (max. 1,5 bar): NEM
tartalmazhat kémiai anyagokat vagy mikroorganizmusokat; tovabba a viz irdanyanak a levegé aramlassal
ellentétesnek kell lennie.

A referencia tartozékokat a mellékelt dokumentacioban taldlja.

Ventilatorok

A ventildtorok tisztitdsa torténhez sdritett levegével vagy kefélje at samponos vizzel és semleges
tisztitoszerrel.
A tisztitast végén forditsa el kézzel a ventildtort, és ellenérizze a rendellenes zajokat.

Szurok tisztitasa

A gép NEM mUkodhet, ha a sz(rék leszerelt dllapotban vannak, ezzel elkertlheté a kilsé levegd
beszivasa, mely szennyezett lehet.

A sz(rék tisztitasat gyakran és korultekintéen kell végeznia por és a mikrobak felhalmozddasa érdekében.
A szréket cseréjik el6tt két vagy harom alkalommal kell megtisztitani; altalanos szabaly, hogy a tisztitast
500-2000 tzemoranként kell végezni (a szUr6 tipusatol figgden, lasd a gyartdi eldirdasokat), de eléfordulhat,
hogy szUkség esetén sokkal elébb szikség lehet a cseréjikre.

A kompakt sziroktisztitasat porszivoval kell végezni vagy sUritett levegével.
Csak billend ajtés tipusoknal: ha az ajtok nyitdsa nehéz a kiterjedéstik miatt, a ro6gzité csavarokkal

eltavolithatok.
A tisztitds végén szerelje vissza az eltavolitott ajtokat.
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11

panelek eltavolitasa a panel eltdvolitasahoz

Amennyiben nem all rendelkezésre elegendd
hely a billend ajtok nyitdsahoz, lehetdség van az
ellenérzd ajtéd olyan panelre torténd atalakitasara,
mely a kiegészitd sineken csusztathatd (sin -
opcionalis).
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SzUrék és eldszlrdok megfeleld telepitése (csere esetén)

Ellendrizze az erre a célra kialakitott biztonsagi rugds vagy vezetdsines vaztartdkra szerelt elészirdk
megfeleld telepitését.

Miutan kiemelte a csomagolasbdl a szlréket (@mibe csomagolva szallitjuk, annak érdekében, hogy a
szallitas és a tarolas kozben ne sériljenek meg), illessze a megfeleld szennyezett szakaszba, Ugyeljen a
megfelel® Gsszeszerelésére és a tomitések megfeleld illeszkedésére.

Q Tavolitsa el a sz(ir6ket a csomagolasbdl a telepitéskor a szennyezddés elkerilése érdekében.

Ugyeljen arra, hogy a szUirék belsé részét ne szennyezze kiilsé anyag

Ezt a mUveletet korUlbelll egy oraval a gép elsd inditasa utan kell elvégezni, ezalatt a vezetékeket

Ujbol meg kell tisztitania portél és egyéb maradvanyoktél. llyen médon eljarvaa nem regenerdlddéd
szUrd részegységek jobban megdrzik épséguket.

szUr6k felszerelése
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Rendkivuli karbantartas

A gép rendkivili karbantartasi beavatkozasai nem elérelathatéak, mivel normal esetben elhasznalddas,
vagy faradas miatt kovetkeznek be, a gép nem megfeleld mikodése miatt.

Alkatrészek cseréje

A A cserét illetékességgel rendelkezé személy végezheti

szakképzett mechanikai karbantartd személy
szakképzett elektromos karbantartd személy
a gyartd muszaki szakembere

A gép tervezése Ugy tortént, hogy az alkatrészek megfelelé hatékonysaganak fenntartdsahoz szikséges
valamennyi beavatkozast el lehessen végezni. Megtorténhet, hogy az alkatrész mikodési rendellenesség
vagy elhasznalodas miatt meghibédsodik, a cseréhez tanulmanyozza a megfeleld rajzot.
Az aldbbi alkatrészek cseréjére lehet szikséq:

szUrék p lasd 12. abra

h&cseréld lemez (visszanyerés/fltés/h(tés) p 1asd 13. dbra
- ventilatorok

by-pass

Néhany ilyen jellegl mUvelet altalanos jellegd, ezért nem adjuk meg a konkrét leirast, mivel ezek olyan
mUveletek, amelyek a végrehajtasért felelds személyzet kapacitdsanak és szakmai hozzaértésének részét
képezik.

Elhasznalodasnak kitett alkatrészek és fogyodalkatrészek - Cserealkatrész

A gép mukodése soran egyes mechanikus vagy elektromos alkatrészek elhasznalddasnak vannak kitéve,
tovabba fogydalkatrészek; ezeket az egységeket a csere vagy a helyreadllitas érdekében ellenérzés alatt kell
tartani, mielétt a megfeleld mikodésben problémakat okoznanak, és a gép ledlina (lasd tablazat 41.
oldalon).
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Elhasznalédott - hulladék anyagok artalmatlanitasa

HULLADEK MEGHATAROZASA
Hulladéknak tekintend® barmilyen eldobott vagy eldobdsra szant anyag és targy, mely emberi
tevékenységbdl vagy természeti ciklusokbdl szarmazik.

SPECIALIS HULLADEKOK

Specidlis hulladékoknak tekintenddk az alabbiak:

- ipari megmunkalasbol, mezdgazdasagi tevékenységbdl, kézmUiparbdl, kereskedelmi és olyan
szolgaltatasbol szarmazd maradvanyok, melyeket mennyiségtk vagy mindségik miatt nem lehet
haztartasi hulladékként kidobni

- leromlott allapotu vagy elavult gépek és berendezések

-« motoros jarmuvek és hasznalaton kivUli részeik

MERGEZO HULLADEKOK

Mérgezd hulladéknak tekintendé valamennyi hulladék, mely a 75/442/EGK, 76/442/EGK és 76/403/EGK
irdnyelveket végrehajtd DL 915/52 mellékletben megjeldlt anyagokat tartalmazza, vagy ilyen anyagokkal
szennyezett.

Az alabbiakban ismertetjuk a tipikus hulladékokat, melyek a gép élettartama alatt keletkezhetnek:

. elszivo egység cellas szUrdi

- a motoros ventildld egység kenésébd| szarmazd olaj és zsir maradvanyok

- agép egyes elemeinek tisztitasdhoz hasznalt anyagokkal ativodott rongyok és papirok.

- panelek tisztitasabdl szarmazd maradvanyok

A szUr6 cellak hulladékait specidlis vagy mérgezd hulladékként kell kezelni a felhasznalastdl, és az
Uzemi szektortol vagy kornyezettdl fliggden.

A hulladékok kornyezetbe juttatasa helyredllithatatlan karokat okozhat.

ELEKTROMOS/ELEKTRONIKUS HULLADEKOK
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékarol szold RAEE 2012/19/EU irdnyelvet hatdlyba helyezé 2014. évi 49. sz.
Torvényrendelet 13. cikkelye alapjan.
A specidlis vonallal dthuzott kuka jelzés azt jelzi, hogy a termék 2005. augusztus 13 - a utén kerdlt forgalomba, valamint, hogy
hasznos élettartama végén nem keverhetd dssze egyéb hulladékokkal, hanem elkilonitve kell drtalmatlanitani. Valamennyi
mmm Derendezés gyartdsa 90% -ndl nagyobb ardnyban Ujrahasznosithatd fém anyagokbdl (rozsdamentes acél, fa, aluminium,
horganyzott lemez, réz, stb.) tortént. Az drtalmatlanitas érdekében berendezést hasznalhatatlanna téve tavolitsa el a tapkabelt
és az esetleges rekesz vagy Ureg zar6 berendezést (ahol van). A termék élettartama végén forditson fokozott figyelmet arra, hogy
csokkentse a kornyezetre gyakorolt negativ hatést, é novelje az eréforrasok felhasznalasi hatékonysagat, alkalmazza az,aki szennyez,
az fizet"elveit, az dvintézkedés, el6késziilet elveit az Ujbdli felhasznaldsra, Ujrahasznositasra és visszanyerésre vonatkozéan. Ne feledje,
hogy a termék nem megfelel$ drtalmatlanitasa az érvényes torvényi eléirdsoknak megfelelén szankcidk alkalmazasat vonja maga
utan.
Artalmatlanitas Olaszorszagban
Olaszorszagban a RAEE berendezéseket az aldbbi helyen kell drtalmatlanitani:
- gy(jtékodzpontok (6koldgiai szigetek vagy Okoldgiai platformok)
- téritésmentesen a forgalmazonal, akinél Uj berendezést véasérol.
Artalmatlanitas az eurépai unié orszagaiban

A RAEE berendezésekrdl szolé EU-iranyelvet az egyes orszagok eltéré modon hajtottak végre, ezért ha artalmatlanitani szeretné a
berendezést, javasoljuk, hogy forduljon a helyi hatosaghoz vagy a kiskereskedéhdz, az artalmatlanitas megfelelé modija érdekében.
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Diagnosztika
Altaldnos diagnosztika

A gép elektromos rendszere mindségi elektromos alkatrészekbdl all, éppen ezért kivalo tartdssaggal és
megbizhatdsaggal rendelkeznek.

Az elektromos alkatrészek rendellenessége miatt fellép& Uizemzavar esetén az aldbbiak szerint végezzen
beavatkozast:

ellendrizze a véddébiztositékok allapotat a vezérldkorok tapellatasa esetében, és szUkség esetén cserélje
ki megegyezd jellemzdju biztositékokkal.

ellendrizze hogy a motor hdékioldd kapcsoldja nem aktivalddott-e, vagy hogy a biztositékai nem
oldottak-e ki.

Amennyiben igen, az alabbi esetek miatt torténik:
mechanikus problémak miatt fellép& motor tulterhelés: helyredllitandd
nem megfeleld feszUltség: ellendrizze a védelem beavatkozasi kiiszobértékét
motor meghibdsodas és/vagy rovidzarlat: azonositsa és cserélje ki a meghibdsodott alkatrészt.

Elektromos karbantartas

A gép nem igényel rendes karbantartasi beavatkozast.

Ne modositsa semmilyen célbdl a gépet, és ne alkalmazzon tovabbi berendezéseket.

A gyartd nem vallal felel¢sséget a mUkodési rendellenességekért és az ebbdl kdvetkezd problémakért.
Tovabbi felvilagositasért lépjen kapcsolatba a gyartd Ugyfélszolgalataval
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Meghibasodasokat azonosito tablazat

MEGHIBAODAS TIPUSA

EGYSEG

LEHETSEGES OK/MEGOLDAS

Ventildtor forgérésze

Aforgorész eldeformalddott, kiegyensulyozatlan vagy meglazult

Sérilt szdj

Idegen anyagok a ventilatorban

A motor és a ventildtor nem megfeleléen rogzul

7a) Csapagyak Elhaszndlédott vagy sérilt csapagy
Hibas tapfesziltség
Motor Elhasznélédott csapagyak
Rotor és allorész kozott
) Tul nagy sebesség a vezetékekben
Vezetékek e L
Rezgéscsillapitd kotés tul feszes
) Terhelés veszteség az eldirtnal nagyobb
. . Csatornak — -
LEVEGO ELLATAS NEM Eltomdédés a csatornakban
MEGFELELO Sz(rék Tul sok szennyezédé

Lemezes hécseréldk

Tul szennyezett

Csatornak Nem telepitett terminalok
SzUrék nincsenek behelyezve
Gép Hozzaférést biztositd ajtok nyitva

Zsaluk nincsenek kalibralva

NEM MEGFELELO
HOTELJESITMENY

Lemezes hécseréld

Vezetékek hibds bemeneti/kimeneti csatlakoztatasa

Lemezes hécseréld szennyezett

Légbuborék a csévekben

Tul nagy levegbhozam

Elektromos szivattyu

Nem megfelelé viz hozam

Nem megfelelé nyomas

Hibas forgds irdny

Folyadék

Homérséklet eltér a tervezettd|

Hibas szabdlyzdegységek

ViZ SZIVARGAS

Lemezes hécseréld

Szivargas a lemezes hécserélénél korrdzid miatt

Szell6z6 szakasz

Csepp levalas a levegd magas sebessége miatt

Hibdsan csatlakoztatott szifon

Vezeték eltomddés, tul tele”
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Javitasi beavatkozasokat nyilvantarto adatlap

DATUM BEAVATKOZAS TiPUS SZUKSEGES IDO ALAIRAS
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nincs kifejezett vagy vélelmezett garancia. Az ismertetett adatok és specifikumok elézetes értesités
nélkdl modosithatok. A megrendelés idépontjdban koézolt adatok érvényesek. A Daikin Applied
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