DAIKIN

02

09/2021

KIADAS

' Datum
A kovetkezé kiadas helyét
veszi at

D-EIOHP01302-20_01HU

Telepitési, karbantartasi és hasznalati utmutaté

D-EIMHP01302-20_02HU

Leveg6-viz hészivattyu egységek spiralkompresszorokkal

EWYT~B

Az eredeti utasitasok forditasa




Tartalomjegyzék

T N Gy
b wWN =

A wWN

4.1
4.2
43
4.4

4.6

4.7
4.8
49
4.10

4.1
4.12

5.1
52
5.3

10
101

11

12

2]V 7 = = PSR TTSRR
A megmaradd KOCKAZAtOK MEISEKIESE ........eeiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e et e e e e e e s e s natb e e e eaeeesaneaeees
F 2= T To Yo LY = T OO
INFOrMACIO @ NULEKOZEGIOL.........eeeeeieeee ettt et e et e st e e b e e s et r e e e s nn e e e e nnrreeeas
L QT T4 == TR
TelePiteSi INFOMMACIOK .......eie ettt e e et e e et e e e st eeeeasteeeeanseeeesnaeeeeasseeeeansseeessseeeeansneeeans
AZ EGYSEG ATVETELE ..ottt 8 ettt e et s e
TAROLAS ..ottt h k£ AR AR Rt R R R R AR ARkttt et b et
TELEPITES .ottt etttk 8 e e h A5 e 8 E b b £ e R bbbt e et s ettt
2174 o] 7= Vo PP PPPPRRR
MOZGALAS ES BIMEIES .....eeeiiiiie et eteee et et e e st e e st e e e e et e e s eaeeeaasteeeeansaeeeassseeeeaseeeeeanseeeessseeeeansseeeeanssenennnseens
EINEIYEZES ES OSSZESZETEIES ......eeieieeieeeeitiee ettt et e et e e st e e e et e e e asaeeesaseeeeeasteeeeasteeeesnsaeeeansaeeesnnseeeennnes
MINIMAIIS tEISZUKSEGIET.........eeeiieiie ettt et e e e e e sttt e e e e st e e e aste e e s seeeeessteeeeanseeeesanseeeennseeeeaneeeeennnes
4 L =T =TT Y= T T 1T SRR
Viz kdr az egys€g CSatlaKOZtatASANOZ ..........oiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e a e e e e raaes
4.6.1  VIZVEZEIEK-NAIOZAL .....ccooiiiiieie et e e as
4.6.2  SZUIOK VIiZNYOMAS-ESESEI...cciueiieiiiiiiee ittt ettt e sttt e e st e e e st b e e e sttt e e s abbe e e e anbee e e anbeeeesnnbeeeatreeas
4.6.3 Az aramlas kapcsol6 beszerelése
4.6.4  Avizhalozati csatlakozas el6készitése €s ellenBrzEese............oovii i 18
4.6.5 HOVISSZANYEIG ...ttt ettt e e bt e e st e e e bt e e ekt e e nb e e e s b e e e e bre e e e nanes
4.6.6 Hidraulikus diagram....
A VIZ KBZEIBSE ...ttt ettt e e e e e ekttt et e e e e e e st bttt e e e e e e et tteteeeee e et baeteeaeeeeaannrreaeaaeeaanns

Fedélzeti szivattyUkeszlet (OPCIONANIS) ..........coueiiiiiiiiiiiii s 20
(02210 T = 1y (o] 00T 1) Vo GO SRR 20

Fitési teljesitmény korrekcios tényezdje kulénbdzd kulsé kdrnyezeti hémérséklet és relativ paratartalom esetén
26

Mikddési stabilitas és a rendszer minimalis viztartalma..........ccccoooiiiiiii e 26
Fagyvédelem a parologtatohoz és a visszanyerd hCSerélhOz .............ccovciviiiiiiiiiiiiie e 27
ELEKTROMOS CSATLAKOZASOK ...ttt et e et e et et e e et e et e et et e et e e e et e et e et e e e e aeeeeeeeeeans 28
AIBAIANOS TEITAS ..ottt ettt et e e et e et e et e ee e e st et e et e ee e e et e e et e e et et e e et e eaeeeaeeere e s e eseeneeneeeneeeseeeineas
ElEeKIromMOS DELAPIAIAS....... .ottt
Elektromos csatlakozasok

5.3.1 A kabelekre vonatkozO KOVELEIMENYEK. ........cociiiiiiiiiiiie ettt e e e e e s e 29
L= V4 1= (0] {00 F= TS PPRPPPRPRRE 29
A KEZELGD FELADATAL ...ttt ettt et et et et et ee et et e et et et et e et et e et et et e et et et et es et eee e et eae e 30
K A RB AN T A R T A S oottt et ettt et e et e et e et e et e e et e et e eaeeete e st et e et e eee e et e e et e et e e nenee e e eeeeeeanes 31
Nyomas / hEMErseKIet tADIAZAL.............cooimiiii e 32
[0 o Roy4=] (o Tl =T o T= U] £= 1 ¢= 1T 32
7.2.1 Levegd hBcseréld Karbantart@Sa ..........oooiiiiiiiiiii e 32
7.2.2 ElEKIIOMOS FENASZEN ... . i ettt et e e e e e e e et e e e e e e e e e bb e e e e e e sesaaaaeeeeesessaanaaeareees 33
7.2.3  Szervizelés €S KOratoZott JOTAIIAS ..........vveiiiiie ettt e e e s e e 33
7.2.4  HUtOKOZEG-KOT VAZIATIAJZA ... .eeeeiiiiiee ettt ettt e e sttt e e e sttt e e e ente e e e e nnaeeeeaneneeeans 36
Az elektromos panel CIMKE IEITASA. ... ..oiiiiiie ettt et e e st e e e nt e e e st e e s nnaeeas 40
ELLENORZESEK AZ ELSO UZEMBE HELYEZESKOR .........c.cocoovieiieeeeeeeeeeee et 41
A HASZNALATBAN LEVO HUTOKOZEGGEL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMACIOK ...........c.cccc.o....... 42
Utmutaté a gyari és helyszini tOltESU @gYSEUEKNEZ ..........c.cuiuruieeeeeeeeeeeeeeeee e 42
IDOSZAKOS ELLENORZESEK ES A TULNYOMASOS BERENDEZES BEINDITASA ....coooovovvveiieeeeeeen, 43
LESELEJTEZES ES MEGSEMMISITES ...ttt ettt ettt sttt et e et n et esen e e e e 43

D-EIMHP01302-20_02HU - 2/44



ABRAJEGYZEK

1. ADra — EMEIEST ULASTTASOK ......c.vviiiiiiiii ettt e st st eser e seb e e s e e s e e s e eeee 11
2 .4bra — Egységszintezés

3. Abra - MiNIMAIS tEISZUKSEGIET.......ci ittt e et e e e e e e ettt e e e e e e s ettt b ae e e e e e e s esaabaeeeeeesesasbreeeeeeeeananranees

- o] = e ol o o 3 a1 (o8 (=1 [T 011 (= 1= TSSO PRPPP PP

5 .abra — VizszUré NyOMASESESEI ......c.eeiiiiiiiiiiiieiie e

6. dbra — Hidraulikai rajz szivattyuk nélkil (max. tizemi nyomas 20 bar)

7. abra Hidraulikus diagram egy szivattyihoz / ikerszivattydhoz (EWYTxx5B) (opt. 78-79)

8. abra — Hidraulikus diagram egy szivattyuhoz / ikerszivatty(hoz tartallyal (EWYTxx5B) (opt. 134-135) ....

9. abra — Dupla szivattyd hidraulikus diagramja (EWYTxXX5B) (0pt. 80-81/136-137).....cceveeeiiiiiriiieeeeeiiiiiiieeeeeeeeeiiiveeeeens
10. dbra — Hidraulikus diagram egy szivattyahoz / ikerszivattythoz (EWATxx0B)

78
11
12
13

14 .

15
16

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

279-80-8L/134-135-136-137) ..eeiieeeeiiiiiiiiee e e e e ittt e e e e e e et et e e e e e e et — et e ee e e e e et b———eeaee e e e ————eaeeeaaaa——reteaeeea e traaraaeeeanianrrrees
. Abra — EWYTxx5B-S lzemeltetési hatarértékei hiités mdédban
. Abra — EWYTxx5B-X lUzemeltetési hatarértékei NUtES MOADAN..........uuvivirieiiiiiiiiiiieieireeieveiererereeeereereeereeeeerererere——————..
. Abra — EWYTxX0B-S lUzemeltetési hatarértékei NUtES MOADAN..........uuviviiieiiiiiiieiiiiieerieiereieeerereeeereerereeererererererera————..
abra — EWYTxx0B-X lizemeltetési hatarértékei hiités médban
. dbra — EWYT~B-S lizemeltetési hatarértékei flit€s MOADAN .............uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieee e
. dbra — EWYT~B-X lizemeltetési hatarértékei fités MOADAN .............ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiir e,
abra — EWYT~B-S — OP.204 (izemeltetési hatarértékei flités médban ...
abra — EWYT~B-X — OP.204 (izemeltetési hatarértékei flités médban ...
abra - HGt6kor rajza (P&ID) standard egy kords egység EWYTXX5B........cooveeeiiiieene
abra — Ht6kozeg-kor (P&ID) diagramja DUAL kdrnél EWYTxx5B egységen ..............
abra - HOtEKOr rajza EWYTXXOB ....cccuviiiiiiiie ittt
abra - Az elektromos burkolatokon elhelyezett cimkék értelmezése EWYTxx5B
abra - Az elektromos burkolatokon elhelyezett CIMKEK ErtelMezZESE ..........occuvii it

TABLAZATIEGYZEK

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
1

0

. tablazat — Elfogadhaté vizaramlasi hatarértékek
. tablazat - Vizmin&ség elfogadasi hatarértékei.....................

. tablazat — BPHE - DUGQUIAST ENYEZE .......ocoiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e s
. tablazat - Levegls hécseréld - Magassagi KOrrekCios tENYEZE ..........ovevviiiiiiiiieeiie e

. tAbldzat Az EN60204-1 szabvany 5.2 pontjanak 1. tablazata
. tablazat - Nyomas / hémérséklet, R32 hltékozeg...............

. tAblazat — Szokésos rendszeres karbantartasi terv
. tablazat — Rendszeres karbantartasi terv kritikus alkalmazéasok és/vagy nagyon agressziv kdrnyezetek esetén......... 35

tablazat - Minimélis glikol-koncentracio alacsony kilsé hdmérséklet esetén

. tablazat - Ellen6rzések az egység izembe helyezZese IOt ...........cccueeiiiiiiiiiiiie e 41

D-EIMHP01302-20_02HU - 3/44



1 BEVEZETES

Ez a kézikdnyv a széria berendezéseinek funkcioirdl és hasznalatardl tartalmaz informaciokat, illetve a szakembereknek
sz016 fontos utasitasokat.

Az Osszes egység vezetékelési rajzokkal, tanusitott tervrajzokkal, névtablaval; és DOC (Megfeleléségi nyilatkozat)
dokumentummal keriil kiszallitasra, melyek tartalmazzak az On éltal vasarolt egység dsszes miiszaki adatat. Ha a
kézikdnyv és a géphez tartozé dokumentacié kozott valamilyen eltérést tapasztal, mindig hasznélja a géphez mellékelt
dokumentumokat, mivel ezek a haszndlati utasitas részét képezik.

Az egység beszerelése és hasznalatanak megkezdése el6tt olvassa el figyelmesen a jelen Utmutatot.

A nem megfelel§ beszerelés aramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy mas karokat illetve személyi séruléseket
okozhat.

Az egységet kizardlag szakképzett kezelSk / technikusok helyezhetik izembe, a vonatkoz6 térvények betartasaval.

A berendezés beinditasat szintén kizarélag megfelel6en képzett és felhatalmazott személyzet végezheti el, és minden
mveletnek meg kell felelnie a vonatkozo térvényeknek, illetve eléirasoknak.

AMENNYIBEN A JELEN UTMUTATO BARMELY RESZE NEM LENNE EGYERTELMU, AZ EGYSEG BESZERELESE
ES BEINDITASA SZIGORUAN TILOS.

Ha segitségre vagy tovabbi informaciokra van sziiksége, Iépjen kapcsolatba a gyartd képvisel6jével.

1.1 A megmaradd kockazatok mérséklése

1. az egységet a hasznalati utasitasnak megfeleléen szerelje be

rendszeresen végezze el a hasznalati utasitasban foglalt karbantartasi miveleteket

viseljen a feladatnak megfelel6 véddfelszerelést (kesztyl, szemiveg, sisak, stb.); ne viseljen laza ruhazatot,

amely beleakadhat a mozgo alkatrészekbe; ha hosszu a haja, tlizze fel, mielétt belép a berendezés hatésugaraba

a gép burkolatanak felnyitasa el6tt gy6z6djon meg réla, hogy az megfeleléen régzitve van a zsanérokhoz

a hécserélék bordazata és a fém alkatrészek peremei vagasi sériiléseket okozhatnak

ne tavolitsa el a mozgo alkatrészek véddéburkolatait, ha a gép tzemel

ellenérizze, hogy a mozgo alkatrészek védéburkolatai a helyikén vannak, miel6tt ujrainditjia az egységet

a ventilatorok, motorok és szijak mikddésben lehetnek: mielétt belép a berendezés hatdésugaraba, varja meg,

hogy az teljesen leélljon, és biztositsa a beinditas ellen

9. ageép és a csovek felillete erdsen felforrosodhat vagy lehilhet, ami sériiléseket okozhat

10. soha ne lépje tul az egység vizcsOveinek maximalis el6irt nyomasat (PS).

11. a nyomas alatt 1évé aramlasi korok alkatrészeinek eltavolitasa elétt zarja le a cs6szakaszt, és fokozatosan
engedije le a folyadékot a nyomas kiegyenlitéséhez

12. az esetleges szivargasokat ne a kezével prébélja megkeresni

13. a fékapcsoloval kapcsolja ki az egységet, miel6tt felnyitja a vezérlé panelt

14. az egység beinditasa elétt ellenérizze annak foldelését

15. a gépet egy megfeleld teriileten helyezze el; a beltéri hasznalatra tervezett gépeket ne helyezze el kiiltéren

16. ne hasznaljon nem megfeleld atmérdji kabeleket, illetve hosszabbitokat, még vészhelyzet esetén sem

17. a szlr6kondenzatorokkal felszerelt egységek esetén varjon 5 percet a gép kikapcsolasa utan, miel6tt felnyitja a
kapcsolészekrényt

18. ha az egység centrifugalis, beépitett inverterrel ellatott kompresszorokkal van felszerelve, az &ramforras
levalasztasa utan varjon legalabb 20 percet a karbantartds megkezdésével: az alkatrészekben maradé energia
ellenkezd esetben dramuitést okozhat

19. az egység nyomas alatt lévd hltékoézeget tartalmaz: a nyomas alatt 1év6 alkatrészek karbantartasat kizarolag
megfeleléen képzett szakember végezheti

20. az energiaforrdsokat a kézikdnyvben és az egységen feltlintetett moédon csatlakoztassa

21. A kornyezetszennyezés elkeriilése érdekében minden kiszivargott folyadékot gyljtson Ossze a helyi
rendelkezéseknek megfelelSen.

22. ha egy alkatrészt szét kell szerelni, az egység Ujrainditasa el6tt megfeleléen szerelje vissza azt

23. ha a gép kozelében tlizoltd rendszert kell telepiteni, ellenérizze, hogy a rendszer alkalmas elektromos tlzek,
illetve a kompresszorolaj és a hiitékdzeg altal okozott tlizek oltasara az anyagok biztonsagi adatlapja alapjan

24. ha az egység a tlulnyomas elvezetésére szolgalo (biztonsagi) szelepekkel van felszerelve: ha a szelepek
kinyilnak, a forré hiitégaz nagy nyomassal tavozik ezeken; tgyeljen ra, hogy a kiaramlé gaz ne okozzon sértilést
vagy kart, és sziikség esetén az EN 378-3 szabvanynak és a helyi eldirasoknak megfelel6en vezesse el azt.

25. Ugyeljen ra, hogy minden biztonsagi berendezés lGizemkész allapotban legyen, és rendszeresen ellenérizze
azokat az érvényes el6irasoknak megfelel6en

26. minden ken6anyagot megfeleléen jeldlt edényekben taroljon

27. ne taroljon gyulékony anyagokat az egység kdzelében

28. forrasztani vagy hegeszteni kizarélag a kendolaj teljes eltavolitasa utan szabad; a hiit6kdzeg-csovek kdzelében
ne hasznaljon nyilt langot vagy egyéb héforrasokat

wnN
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29. ne hasznaljon nyilt langot az egység kozelében

30. a gépet a karos anyagok kiszivargasa ellen védett helyiségben kell elhelyezni a vonatkozé térvények és miiszaki
szabvanyok szerint

31. ne hajlitsa meg vagy Usse meg a nyomas alatt lévé csdveket

32. a gépre felmaszni, illetve azon targyakat tarolni tilos

33. atlzveszély felméréséért a gép tulajdonosa a felelds (pl. a tlizterhelés kiszamitasa)

34. szallitas kdzben mindig régzitse megfeleléen az egységet a szallitd jarmivén, hogy ne mozduljon el vagy boruljon
fel

35. agépet a vonatkozo elSirasok szerint kell szallitani, figyelembe véve a gépben taldlhato folyadékok tulajdonsagait
és hiztonsagi adatlapjait

36. a helytelen szallitas kart tehet a gépben, vagy a hitékézeg szivargasat okozhatja. Az Gzembe helyezés el6tt
ellenérizni kell, hogy a gép nem szivarog, és szikség esetén meg kell javitani azt.

37. a hiitékozeg kiaramlasa zart helyiségben kiszorithatja az oxigént, fulladasveszélyt okozva: a gépet ezért csak
megfeleléen szell6z6 helyiségben szabad elhelyezni, a helyi el6irasoknak és az EN 378-3 szabvanynak
megfeleléen.

38. a berendezésnek meg kell felelnie az EN 378-3 szabvanynak és a helyi elirasoknak; beltéri hasznalat esetén a
helyiségnek megfelel6 szell6zéssel és sziikség szerint hiitbkdzeg-érzékelSkkel kell rendelkeznie.

1.2 Altalanos leiras

A megvasarolt termék egy hészivattyu. Ezt a gépet viz (vagy viz-glikol

keverék) hitésére/melegitésére tervezték, a lenti listaban megadott

hatarértékeken belili tartomanyban. A gép mikddése a hiitégaz

kompresszidjan, kondenzéaciojan és parolgasan alapszik a Carnot-ciklusnak megfeleléen. A gép a mikoédési madtdl
figgben az

alabbi részekbdl all.

Hiités vagy kondicionalé iizemmaéd

- Egy vagy tobb spirdlkompresszor, melyek megndvelik a hitégaz nyomésat a parolgasi nyomésrol a
kondenzéaciés nyomasra.

- Kondenzator, ahol a nagy nyomas alatt allo, gaz halmazallapotu hiit6kézeg lecsapddik és hét ad at a
vizhez.

- Expanzioés szelep, amely lehetévé teszi a kondenzalt hiitéfolyadék nyomasanak csdkkentését a kondenzacios
nyomasrol a parolgasi nyomasra.

- Parologtatd, ahol az alacsony nyomasu hiitéfolyadék elparolog, hogy lehltse a vizet.

Melegités lizemmod vagy hoszivattyu:

- Egy vagy tobb spirdlkompresszor, melyek megndvelik a hitégaz nyomésat a parolgasi nyomasrol a
kondenzaciés nyomasra.

- Kondenzator, ahol a nagy nyomas alatt allo, gaz halmazallapotd hiitékézeg lecsapodik és hét ad at a viznek.

- Expanziés szelep, amely lehetévé teszi a kondenzalt hiitéfolyadék nyomasanak csokkentését a kondenzéacios
nyomasrol a parolgasi nyomasra.

- Parologtatd, ahol az alacsony nyomasu hiit6folyadék elparolog.

- A hdcserélék miikodését a négyutas szelep segitségével meg lehet forditani, igy a hiité/flité egység hasznalatat
az idénynek megfeleléen lehet beallitani.

A szallitas el6tt minden egységet gyarilag 6sszeszereliink és letesztelliink. Az EWYT_B széria egy (85 - 215 kW) vagy két
(205 - 630 kW) hiitékérés modellekbdl all.

A gép minden rendeltetésnek megfelel6 hasznalatra alkalmas R32 hiitékézeget tartalmaz.

A vezérlérendszert gyarilag 6sszeszereljuk és leteszteljuk. A gépet kiszallitas utan csak a csdvezethez, elektromos
hélézathoz, és a szivattylk biztonsagi reteszeihez kell kapcsolni. Minden biztonsagi- és vezérlérendszert gyérilag
beszereliink a vezérlépanelbe.

A kézikdnyvben szerepld utasitasok ellentétes éllitas hianyaban a széria minden modelljére vonatkoznak.

D-EIMHP01302-20_02HU - 5/44



1.3 Informacié a hiitékézegrdl

A termék R32 hiitékdzeget tartalmaz, mely alacsony globalis felmelegedési potencialjanak (GWP) készénhetéen csak
minimalis mértékben veszélyes a kdrnyezetre. Az ISO 817 szabvany szerint az R32 besorolasa A2L, azaz a lang alacsony
terjedési sebessége miatt enyhén gyulékony, és nem mérgezé.
Az R32 hiitékdzeg a kévetkezd korlilmények kézott lassi égést produkal:

e Akoncentracié az also és fels6 éghetéségi hatarerték kézoétt van (LFL & UFL).

e T szélsebesség<lang terjedési sebessége
e A gyUijtéforras energidja>Minimalis gyulladasi energia
A h(t6kodzeg a normal Gzemi kérilmények kdzott nem jelent veszélyt.

Az R32 hiitékozeg fizikai tulajdonsagai

Biztonsagi besorolas (ISO 817) A2L
PED csoport 1
Praktikus hatarérték (kg/m?3) 0,061
ATEL/ ODL (kg/m?3) 0,30
LFL (kg/m3) @ 60°C 0,307
Goézslirliség @25°C, 101,3 kPa (kg/m3) | 2,13
Molekulatdmeg 52,0
Forraspont (° C) -52
GWP (100 év ITH) 675
GWP (ARS 100 év ITH) 677
Ongyulladasi hémérséklet (° C) 648

1.4 Felhasznalas

Az EWYT_B egységek éplletek vagy ipari gépsorok hiitésére szolgalnak. A berendezés elsé lizembe helyezését a Daikin
szakképzett technikusainak kell elvégeznie. Az lizembe helyezési eljaras nem megfeleld elvégzése érvénytelenitheti a
garanciat.

A berendezés éltaldnos garancidja a bizonyithatéan gyéartds- vagy anyaghibas alkatrészekre vonatkozik. A
kopodalkatrészek és fogydeszkdzok nem tartoznak a garancia hatélya ala.

1.5 Telepitési informéacidk

A hészivattylt szabad leveg6n vagy géptérben kell felszerelni (1. besorolas).helyszini besorolas biztositasa érdekében a
masodlagos aramlasi kord(ké)n mechanikus szell6z6 egységet kell elhelyezni.

Be kell tartani a helyi épitési torvényeket é€s biztonsagi szabvanyokat, ezek hidnydban az EN 378-3:2016 szabvany
érvényes.

Az ,R32 biztonsagos hasznalatara vonatkozo tovabbi iranyelvek” ciml részben tovabbi informacidkkal szolgalunk az
épitkezési és biztonsagi szabvanyok kiegészitéséhez.

Tovabbi iranyelvek az R32 biztonsagos hasznalatahoz nyilt levegdén iizemel6 berendezésben

A szabadban elhelyezett egységeket ugy kell elhelyezni, hogy a kiszivargott hiitékézeg ne keriljon be az épuletbe, vagy
mas modon ne veszélyeztesse az embereket és a tulajdont.

A hiitékézeg nem juthat be semmilyen szell6z6nyilason, ajton, csapdajton vagy egyéb nyildson. Ha a szabad levegdn
mikodd hitéberendezés véddburkolattal van ellatva, gondoskodni kell a természetes vagy mesterséges szell6zésrol.

Ha a hltéberendezés helyén a kiszivargo hiitékézeg felhalmozodhat, pl. fold alatti helyiségekben, a berendezésnek meg
kell felelnie a g4dzok észlelésére és elvezetésére vonatkozo kdvetelményeknek.

Tovabbi iranyelvek az R32 biztonsagos hasznalatahoz gépteremben iizemel6 berendezésben

Ha a hitéberendezést gépteremben helyezik el, be kell tartani minden helyi és nemzeti elGirast. Az Gzemi kdrnyezet
felmérésére a kdvetkez6 kdvetelmények (az EN 378-3:2016 szabvany szerint) hasznalhatok.

e A hiit6berendezés (gyartd altal megallapitott, beleértve a toltétdmeget és a biztonsagi besorolast) biztonsagi
tulajdonsagai alapjan kockazatelemzést kell végezni, és szikség esetén a hitdberendezést egy kuildn
gépteremben kell elhelyezni.

e A géptermek nem hasznalhatok lakéhelyiségként. Az épiilet tulajdonosaganak biztositania kell, hogy a
gépteremhez kizarélag a karbantartasért felel6s, képzett személyzet fér hozza.

e  Agéptermek nem hasznalhatdk taroléhelyiségként, a sziikséges szerszamok, pétalkatrészek és kompresszorolaj
kivételével. Minden hiit6kdzeget, valamint tlizveszélyes vagy mérgezd anyagot a vonatkozé nemzeti eléirasoknak
megfeleléen kell tarolni.

e A gépteremben nem hasznalhatd nyilt l1ang, kivéve forrasztdshoz vagy hasonlé miveletekhez, és csak a
hitékdzeg koncentracidjanak folyamatos ellenérzése, illetve megfelel6 szell6ztetés mellett. Nyilt langot
6rizetlenll hagyni tilos.
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A helyiségen kivil (az ajté kozelében) fel kell szerelni egy (vészleallitd tipusu) kapcsolét a hiitéberendezés
ledllitasdhoz. Egy ugyanilyen kapcsol6t a helyiségen belil is el kell helyezni.

A padldén, mennyezeten és falakon athaladd minden csdvet és csatornat megfeleléen szigetelni kell.

A forré fellletek hdmérséklete nem haladhatja meg a hiitékézeg dngyulladasi hémérsékletének 80%-at (°C) vagy
100 K-nel alacsonyabb héfokot (amelyik alacsonyabb).

Hiitékézeg | Ongyulladasi hémérséklet | Maximalis feliileti hémérséklet
R32 648 °C 548°C
A gépteremnek kifelé nyild, vészhelyzet esetén a személyzet menekuléséhez elegendé szamu, szorosan
csukodd, 6nzaré és belllrdl nyithatd ajtoval kell rendelkeznie.
Ha a hit6kozeg tolt6tdmege meghaladja a helyiség térfogatanak megfelelé praktikus hatarértéket, az ajténak
kozvetlenil a szabadba, vagy egy kilon, szorosan csukédo, 6nzard ajtdkkal ellatott folyosora kell nyilnia.
A gépterem szell6zésének mind a normal miikédés, mind vészhelyzet esetére megfelelének kell lennie.
A normél iizemi korilményekhez biztositott szell6zésnek meg kell felelnie a nemzeti rendelkezéseknek.
A vészhelyzeti szell6z6rendszert a gépteremben elhelyezett érzékel6(k)nek kell aktivalnia.
o A szell6z6 rendszernek:
= flggetlennek kell lennie minden egyéb szelléztetd rendszertdl.
= két, egyméstol fliggetlen vészhelyzeti vezérld6 rendszerrel kell rendelkeznie, eggyel a
géptermen belil, eggyel pedig azon kivdl.
o A vészhelyzeti szell6ztetd ventilatornak:
= A légaramban, a motornak pedig a légaramon kivil kell elhelyezkednie, vagy a teljes
berendezésnek meg kell felelnie a veszélyes lizemi kérilményeknek (a felmérés eredményei
alapjan).
» Ugy kell elhelyezkednie, hogy a szelléz6 csatornak a géptermen beliil ne keriilhessenek
tulnyomas ala.
= nem kelthet szikrakat, ha hozzaér a szell6z6csatorna fellletéhez.
o A vészhelyzeti szell6ztet6 rendszer minimalis légaramlasa:

V =0,014 xm/3
ahol

\% a légaramlas sebessége m3/s értékben;

m a h(tékdzeg tolt6tdmege kg-ban, a legnagyobb t6lt6tdmegl hitérendszerben, melynek
barmely része a gépteremben talalhato;

0,014 Atvaltasi tényezé.

o A mechanikus szelléztet6 rendszernek folyamatosan mikddnie kell, vagy egy érzékel6vel kell
rendelkeznie.

Az érzékelbnek automatikusan aktivalnia kell a riasztét, be kell kapcsolnia a mechanikus szellzteté rendszert,
és le kell allitani a hiitdberendezést

Az érzékelbk helyét a hiit6kdzeg tipusa szerint kell kivalasztani, ahol a kiszivargdé hiitékézeg a legnagyobb
valoszinliséggel 6sszegyiilik

Az érzékeld elhelyezésénél figyelembe kell venni a helyiség légaramlatait, illetve a szell6zéracsok és egyéb
nyilasok helyét. Figyelembe kell venni a mechanikai kar vagy szennyezédés lehetéségét is.

Minden gépteremben és/vagy a levegénél nehezebb hltékdzegek esetében a legalacsonyabban, a levegénél
kénnyebb hitékézegek esetében pedig a legmagasabban fekvé helyiségben legalabb egy érzékel6t kell
elhelyezni.

Az érzékel6k miikdodését rendszeresen ellendrizni kell. Az érzékel6knek megbibasodas esetén a hiitékozeg
észlelésével azonos modon aktivalniuk kell a vészleallitd rendszert.

A hitékodzeg-érzékelbket 30 °C vagy 0 °C hémérséklet mellett az LFL érték 25%-ara kell beallitani. Az
érzékelének magasabb koncentracio mellett is jeleznitk kell.

Hiitékozeg | LFL Kiiszdbérték
R32 0,307 kg/m® | 0,7675 kg/m® | 36000 ppm

Minden elektromos berendezésnek (nem csak a hiitérendszereknek) meg kell felelnilk a kockazatelemzésben
megallapitott kdvetelményeknek. Az elektromos berendezések akkor felelnek meg a kdvetelményeknek, ha a
rendszer levalasztja az aramforrast, amikor a hiitékézeg koncentracioja eléri az alsé gyulladasi hatarérték
legfeljebb 25%-at.

A géptermeket j6l lathato jelzéssel kell ellatni példaul a bejarati ajton, illetve az illetéktelenek belépését, a
dohanyzast és a nyilt lang hasznalatat tiltd figyelmeztetéseket is ki kell helyezni. A figyelmeztetd jelzéseknek azt
is kozdlnitk kell, hogy vészhelyzet esetén kizardlag felhatalmazott személyek |éphetnek be a gépterembe. Az
illetéktelen hasznalatot tilt6 jelzéseket is el kell helyezni a gép kdzelében

A tulajdonosnak / Gzemeltetének Uzemnapldt kell vezetnie a berendezés miikodésérdl.

A

A DAE altal széllitott, opcionalis szivargdsérzékel6 kizarélag a hiitbberendezés szivargasanak
ellenérzésére alkalmas
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2 AZEGYSEG ATVETELE

A kiszallitas utan azonnal ellenérizze az egységet. Kiuldéndsen lgyeljen arra, hogy a gép minden alkotéeleme sértetlen
legyen, és ne mutassa Utkdzések okozta deformalddas jeleit. Az atvételi jegyzékdnyvben szerepld dsszes alkatrészt
ellendrizze. Ha a gép atvételekor barmilyen karosodasra utald jelet talal, ne tavolitsa el a karosodott alkatrészt, hanem
azonnal tegyen irdsos panaszt a szallitasért felelés vallalkozasnal, és kérje az egység vizsgalatat; a vizsgalat elvégzéseéig
ne javitsa meg az egységet. A karrdl haladéktalanul értesitse a gyartd képvisel&jét, és lehetéség szerint mellékeljen
fényképeket is, amelyek segitségével tisztazhato a felelésség kérdése.

A kartérités a Daikin Applied Europe S.p.A izembdl kiadott gépére vonatkozik.

A Daikin Applied Europe S.p.A. nem vallal felel6sséget semmilyen, a szallitds kbzben keletkezett karért.

Az egység mozgatasakor kuléndsen ligyeljen ra, hogy ne tegyen kart az alkatrészekben.

Az egység beszerelése el6tt ellendrizze, hogy modell és a cimkén jelzett fesziltségérték megfelelek. Az egység atvételét
kovet6en az esetleges karokért a gyarté nem vonhato felel6sségre.

3 TAROLAS

In the event that it is necessary to store the unit before installation, it is necessary to observe some precautions:
- do not remove the protective plastic.
- protect the unit from dust, bad weather and any rodents.
- do not expose the unit to direct sunlight.
- do not use heat sources and / or open flames near the machine.
Although the unit is covered with a heat-shrink plastic sheet, it is not intended for long-term storage and must be removed
and replaced by tarpaulins or the like, more suitable for a longer period.
Environmental conditions must be within the following limits:

- Minimum ambient temperature . -20°C.
- Maximum ambient temperature . +40 °C.
- Maximum R.H. : 95% not condensing.

Storage at a temperature below the minimum can cause damage to the components, instead at a temperature above the
maximum causes the opening of the safety valves, with consequent loss of refrigerant. Storage in a humid atmosphere
may damage electrical components.
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4 TELEPITES

41 Biztonséag

Minden EWYAT_B gép megfelel a fébb eurdpai iranyelveknek (a gépekre, alacsony feszlltségli berendezésekre,
elektromagneses Osszeférhetéségre, és a tulnyomasos berendezésekre (PED) vonatkozoé iranyelveknek); tgyeljen ra,
hogy a gép dokumentaciojaval egyitt megkapja a megfelel6ségi nyilatkozatot (DoC) is.
A gép telepitése és Gzembe helyezése el6tt a miveletet végz6 személyeknek meg kell kapniuk a szikséges tajékoztatast,
illetve el kell olvasniuk a jelen hasznalati utasitast. Kiildnésen tgyeljen a kdvetkezbkre:
- az egységet szilardan roégziteni kell a padléhoz;
- az egységet csak az alaphoz rogzitett sargaval jeldlt emelépontok hasznalataval emelje fel;
- mindig l&ssa el a kezel6 személyzetet a feladatnak megfeleld védéfelszereléssel. Ezek a védéfelszerelések
altalaban a kovetkezOk: sisak, szemiveg, kesztyl, flilvédd, véddbakancs. Az egyéb védéfelszerelések
szukségességeét a miveleteknek megfeleld kockazatelemzés elvégzése utan kell megallapitani.

4.2 Mozgatas és emelés

A fel- és lerakodas ill. szalliths soran kerilje el, hogy az egység razkddjon vagy mas targyakkal itkozzon. Az egység
csUsztatasa csak a szallitéjarm(rél valé fel- és lerakodas esetén megengedett. Rogzitse az egységet a szallitdjarmivon
ugy, hogy az egység ne mozdulhasson el, és ne okozzon karokat. Jarjon el kell6 koriltekintéssel, hogy a szallitas, fel- és
lerakodéas soran az egység egyetlen része se essen le.

A sorozat minden egységét sargaval jelolt emelési pontokkal szallitjuk. Az egység felemeléséhez csak ezek a pontok
hasznalhatéak, az abran lathaté utasitasoknak megfeleléen.

A kondenzétortelepek sérilésének elkeriilés érdekében alkalmazzon tavtartd rudakat. Ezeket a ventilator racsok folé
helyezze, legalabb 2,5 méter tavolsagra.
A gép mozgatasa kdzben kotelez6 hasznalni a sziilkséges védéfelszereléseket.

Az egység emelése EWYTxx5B:

Az illusztracion csak a 10 ventilatoros verzio lathatd. A tobbi, eltérd ventilatorszamu valtozatnal alkalmazott emelési méd
azonos

Megjegyzés: Kdvesse az elektromos panelre rogzitett azonosito tablan talalhaté emelési utasitasokat.

3000

—%
~ (D)

=/

Berendezés 4 emelési ponttal

Az abra csak a 10 ventilatoros valtozatot mutatja.
Az Osszes ventilatoros valtozat esetén az emelési mod ugyanaz
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Berendezés 6 emelési ponttal
Az 4bra csak a 16 ventilatoros valtozatot mutatja.
Az 6sszes ventilatoros valtozat esetén az emelési mod ugyanaz.

Az alternativa csak a maximum 10 ventilatort tartalmazo6 egységre érvényes:

1. Telepités el6tt tavolitsa el

2. Csak megfelel6 zardszerkezettel ellatott emelékampdkat hasznaljon. A kezelés megkezdése el6tt a horgokat
biztonsagosan rogziteni kell

3. Targonca
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Az egység emelése EWYTxx0B:

Berendezés 4 emelési ponttal
Az ébra csak a 6 ventilatoros véltozatot mutatja. Az sszes ventilatoros valtozat esetén az emelési méd ugyanaz

Berendezés 6 emelési ponttal
Az abra csak a 10 ventilatoros véltozatot mutatja. Az 8sszes ventilatoros valtozat esetén az emelési mdd ugyanaz.

1. 4bra — Emelési utasitasok
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Ellenérizze az egység tervrajzat, illetve a hidraulikai és elektromos kapcsolasi rajzot.
) A gép meéretei, illetve a kézikbnyvben megadott tmegek tajékoztato jellegliiek.
A szerz6dés szerinti tervrajzot és kapcsoldsi rajzot a megrendeléskor kiildjiik ki iigyfeleinknek.

Az emelb felszerelésnek és a mozgatasi eljarasoknak meg kell felelnilik a helyi kévetelményeknek és egyéb vonatkozo
rendelkezéseknek.

Kizardlag zarszerkezettel ellatott emel6 horgokat hasznaljon. A horgokat a gép mozgatasa el6tt biztonsagosan le kell zarni.
A biztonsagos mozgatas érdekében hasznaljon az egység sulyanak megfelel6 teherbirasu koteleket, horgokat és tavtartd
rudakat. Ellendrizze az egység sulyat az egységen elhelyezett cimkén.

Az emel felszerelés kivalasztasaért és megfeleld hasznalatéért a beszerelést végzé személyzet a felel6s. Javasolt
azonban legalabb a gép dssztémegének megfeleld fliggbleges teherbirasu koteleket hasznalni.

A gépet a lehet6 legnagyobb figyelemmel és gondossaggal emelje meg és kdvesse az emelési cimke utasitasait; nagyon
lassan emelje, tartsa tokéletesen vizszintesen.

4.3 Elhelyezés és 0sszeszerelés

Az egységet kiltéri hasznalatra tervezték (teraszon vagy talajon), amennyiben a beszerelés helye mentes azon

akadalyoktdl, amelyek csdkkenthetik a kondenzald egységekbe jutd levegd mennyiségét.

Az egységet egy erfs és tokéletesen sima alapra kell telepiteni; amennyiben az egységet erkélyre vagy tetére szerelik,

sulyeloszt6 gerendék alkalmazasa valhat sziikségessé.

Amennyiben az egységet a talajon kivanja felallitani, helyezze a gépet egy olyan legaldbb 250 mm magas beton alapra,

amely szélesebb, mint az egység, és képes megtartani az egység sulyat. Az alapzat el kell hogy birja az egység sulyat.

A berendezést gumi anyagu vagy rugos tipusu rezgéscsillapité bakokra (AVM) kell felszerelni. A berendezés vazat

tokéletesen kell szintezni a rezgéscsillapitdé bakokon.

A 3. &bran lathatd telepitést mindig kerulni kell. Abban az esetben, ha a rezgéscsillapitd bakok nem A&llithatok, a

berendezés vazanak vizszintezését fém tavtartdé lemezekkel kell biztositani.

A berendezés Gzembe helyezése elbtt a vizszintezést Iézeres vizszintmérével vagy hasonl6 eszkdzzel ellenérizni kell. A

lejtés 7 m-nél nem hosszabb berendezések esetén nem haladhatja meg az 5 mm-t, 7 m-nél hosszabb berendezések

esetén pedig a 10 mm-t.

Ha az egységet emberek vagy allatok altal kdbnnyen megkdzelitheté helyre allitja fel, tanacsos a kondenzator és a

kompresszor koré védéracsot emelni.

A JObb teljesitmény biztositasa érdekében, kdvesse az aldbbi tandcsokat és utasitdsokat:
Kertlje el a leveg6 visszaforgatasat;

— Biztositsa, hogy nincs az egység kdrnyékén olyan nagyobb akadaly, amely meggatolhatja a megfelel6 levegdaramiast;

— A zaj és vibracid csokkentése érdekében gy6z6djon meg arrol, hogy az alap elég szilard;

— Annak elkerlilése érdekében, hogy a kondenzator egységek porral szennyezddjenek, ne allitsa fel az egységet
kildnésen poros kérnyezetben;

— Avrendszerben 1év6 viznek kiilbnésen nagy tisztasagi fokunak kell lennie: tavolitsa el az olaj és rozsdamaradvanyokat.
Az egység bemeneti csdvére szereljen be egy viztisztitd sziirét;

— kertlje a hit6kdzeg kiaramlasat a biztonsagi szelepeken a beszerelés helyén. Sziikség esetén a szelepekhez elvezetd
csovek kapcsolhatok, melyek keresztmetszetének és hosszanak meg kell felelnie a helyi térvényeknek és az eurdpai
irAnyelveknek.

CHILLER

Lateral view
of bent unit

.\ B
Herizoutal Plage /
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2 .4bra — Egységszintezés
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4.4 Minimalis térszikséglet

A kondenzal6 egységek megfelels levegbellatasa érdekében tartsa be a minimalis térkdvetelményeket.
Amikor az egység felallitasadhoz kivalasztja a megfeleld helyet, vegye figyelembe az alabbi tényezdket:
—  kerllje el a meleg levegd visszaforgatasat;

— Biztositson a léghltéses kondenzator szamara megfeleld levegbellatast.

A fenti tényez&k ndvelhetik a kondenzacids nyomast, amely az energiafelhasznalas hatékonysaganak csdkkenéséhez,
tehat a hiités hatékonysaganak csdkkenéséhez vezet.

A beszerelés utan a berendezés koérul minden oldalon elegendd helynek kell maradnia a karbantartdsi miveletek
elvégzéséhez, és a fiiggdleges kivezetésnek akadalymentesnek kell lennie. Az alabbi abra a minimalis helyigényt mutatja.
Biztositsa, hogy a levegd fliggdleges kivezetése akadalymentes.

Abban az esetben, ha két egység telepit szabad térben, a kdzottiik tartando legkisebb tavolsag javasolt értéke 3600 mm.
Sorba kapcsolt egység esetén ez az érték 1500 mm. Az alabbi abrakon a javasolt beszerelési moédszerekre lathat példakat.
A fenti dbrak a javasolt telepitési modok példait mutatjak. Ha az egységet a falaktol ill. fliggéleges akadalyoktdl az
ajanlottnal kisebb tavolsagra allitja fel, a meleg levegd visszaforgatas és/vagy a léghiltéses kondenzator nem megfeleld
levegbellatas olyan egyuttese Iéphet fel, amely csdkkentheti az egység teljesitményét és hatékonysagat.

Minden esetben a mikroprocesszor lehetévé teszi, hogy az egység alkalmazkodjon az uj mikddési kdrilményekhez,
mindenkor biztositva a koriilmények altal megengedett maximalis teljesitményt (akkor is, hogyha az oldals6 tavolsagok az
ajanlottnal kisebbek) kivéve ha a mikédési koérulmények veszélyeztetik a személyzet biztonsagat vagy az egység
megbizhatésagat.

| Parallel coil | Double V coil
| A 1100 mm 2200 mm
Y B 1100 mm 1500 mm
|
B / )
|-- — ’7 —r —
| /
|
A
|
!

Egység EWYTxx5B:
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Egyséqg EWYTxx0B:

L1 L

Ha h<Hc— L= 3,0 m (t6bb ventilator) / L= 1,8 m (parhuzamos tekercs); ha h>Hc vagy L alacsonyabb a javasolt értéknél,
kérje ki Daikin forgalmazéja tanacsat a berendezés elhelyezésével kapcsolatban.

t t t t
:Q ('\:|:

— N 3600 _ -
"f l.'::h_.. lli..l_...

F -

3. dbra - Minimélis térsziikséglet

A fent feltintetett minimalis tavolsagok segitségével a legtobb alkalmazas esetén biztosithatd a egység megfeleld
mikddése. Vannak azonban olyan kilénleges helyzetek, ahol tobb egység is kell telepiteni; ezekben az esetekben
érdemes betartani a kdvetkezd tanacsokat:

Tobb egység egymas mellé telepitve olyan szabad térben, ahol van jellemz6 szélirany
Amennyiben a telepités helyén a szél meghatarozhaté iranybdl szokott fujni (lasd a kdvetkezé abran):
e 1. egység: normal médon mikddik, emelt kérnyezeti hémérséklet nélkil
e 2. egység: meleg kérnyezetben mikddik. A egység az 1 hiitébdl, illetve sajat magabdl visszakeringetett levegével
mikodik.
e 3. egység: a masik két hitébdl visszakeringetett levegé miatt tulmelegedett kdrnyezetben mikodik.

A jellemzé szélirany miatti meleglevegé-ujrakeringtetés elkeriilése érdekében a hiitéket tanacsos a jellemzé széliranyhoz
igazitani (lasd az aldbbi abran).

Tobb egység egymas mellé telepitve korulzart térben

Amennyiben a koérulzart tér falai legalabb akkorak, mint a egység magassaga, a telepitést nem javasoljuk. A 2. és a
3. egység jelentésen magasabb h&mérsékleten mikddik a megndvekedett Ujrakeringtetés miatt. Ebben az esetben
kulénleges o6vintézkedéseket kell hozni az adott telepitéstél fliggéen (pl. szell6zézsalus falak, magassagnodveld talapzaton
torténd elhelyezés, légelvezetd csdvek felszerelése a ventilatorok kivezetésére, nagy emelémagassagu ventilatorok).

A fenti esetek mindegyike még érzékenyebb akkor, ha a tervezett (zemi koériilmények a berendezés mikddési
tartomanyanak hataraihoz kézel vannak.

MEGJ.: A Daikin nem vallal felel6sséget a nem megfelel6 telepités kdvetkeztében fellépd meleglevegé-ujrakeringtetés
vagy elégtelen Iégaramlas miatti kdrokért, amennyiben a fenti iranymutatasokat figyelmen kivil hagyték.
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4.5 Zaj- és hangvédelem

Az egység altal keltett zaj elsésorban a kompresszorok és a ventilator lapatok forgasabdl szarmazik.

Az egyes modellek altal kibocsatott zajszint az eladaskor atadott dokumentacidban keril feltiintetésre.

Ha az egységet megfeleléen szerelik be, megfeleléen hasznaljak és rendszeresen karbantartjak, az egység altal
kibocsatott zajszint nem jelent kockazati tényezét, igy nincs az egység mellett tartésan dolgoz6k szamara specidlis
véddbfelszerelésre.
Ha a berendezésre valamilyen okbdl kilonleges kdvetelmények vonatkoznak, eléfordulhat, hogy tovabbi zajvédelmi
felszerelésre van sziikség, vagy az egységet el kell valasztani az alapzatatél a megfelel6 rezgésgatldo eszkdzokkel
(opciondlis tartozékok). A vizcsatlakozasokon is hajlékony csuklékat kell alkalmazni.

| I

#2 #3

Warm Air

4. 4bra — Tobb hiité telepitése

D-EIMHP01302-20_02HU - 15/44



4.6 Viz kor az egység csatlakoztatasahoz

4.6.1 Vizvezeték-halozat

A vezetékeket a lehetd legkevesebb kénydkelemmel és fiiggbleges iranyvaltozassal kell megtervezni. gy a beszerelési

koltségek jelentésen csdkkennek, és a rendszer teljesitménye javul.

A vizrendszernek a kévetkez6kkel kell rendelkeznie:

1. Vibracié csokkent6 szerelékekkel, amelyek cstkkentik a rezgés atadasat az egységeknek.

2. lzolal6 szelepekkel a vizvezetékrendszer berendezésrél vald levalasztasara a karbantartasi munkalatok idejére.

3. Az egység védelme érdekében a BPHE-t fagyas ellen védeni kell a BPHE-ben lév6é viz aramlasanak
aramlaskapcsoldval torténd folyamatos figyelésével. A legtdbb esetben a helyszinen az daramlaskapcsolét ugy allitjiak
be, hogy csak akkor adjon riasztast, ha a vizszivatty( kikapcsol, és a vizaramlas nullara csokken. Javasoljuk, hogy az
aramlaskapcsol6t ugy allitsa be, hogy "Vizszivargas riasztas" adjon ki, amikor a vizaram eléri a megengedett aramlas
minimalis értékét (lasd az 1. tablazatot); ebben az esetben a BPHE fagyvédett, és az aramlaskapcsol6 érzékeli a
vizsz(r§ eltomddését.

4. Kézi vagy automata levegbztetd berendezéssel a rendszer legmagasabb pontjan és leeresztd berendezéssel a

legalacsonyabb ponton.

Sem a BPHE-t, sem a hdvisszanyerét nem szabad a rendszer legmagasabb pontjan elhelyezni.

Egy megdfelelé berendezéssel, amely a vizvezeték rendszert nyomas alatt tartja (szabalyozo kéad, stb.).

Viznyomas- és hémérséklet kijelzékkel, amelyek segitik a személyzetet a karbantartasi munkalatok soran.

Sz(r6 vagy eszkdz, amely eltavolitja a részecskéket a folyadékbdl. A sz(ir§ hasznalata meghosszabbitja a BPHE és a

szivattyu élettartamat és

segit a vizrendszer jobb allapotban tartasaban. A vizsz(irét a készlilékhez a lehetd legkdzelebb kell felszerelni. Ha a

vizsz(ir§ a vizrendszer masik részébe kerll beépitésre, a Szerelének garantalnia kell a vizszlré és a BPHE kozotti

vizvezetékek tisztitasat.

A szennysz(ré hald javasolt maximalis nyilasa:

e 0,87 mm (DX S&T)
e 1,0 mm (BPHE)
e 1,2 mm (elarasztasos)

Ovintézkedések a helyes hasznéalathoz:

9. A BPHE elektromos ellenéllasa termosztattal rendelkezik, amely védelmet nydjt a viz befagyasa ellen akér -18 °C
kdrnyezeti hémérsékleten.

Ezért az egységen kivili 6sszes tébbi vizvezetéket/késziiléket fagyas ellen védeni kell.

10. A hdvisszanyer6 berendezésbdl dntse ki télen a vizet, kivéve ha a vizhez a megfelel6 aranyban etilénglikolt kever.

11. Az egység cseréje esetén az egész vizvezeték rendszert ki kell Uriteni és meg kell tisztitani az 0Uj berendezés
beszerelése el6tt. Az Uj berendezés beinditasa el6tt ajanlatos a vizet a megfelel6 mdédon kezelni és a szokasos
vizsgalatokat elvégezni.

12. Ha a vizvezetékbe fagyalléként glikolt 6nt, Gigyeljen arra, hogy az elszivoinyomast csdkkentse; az egység teljesitménye
csokken, és a nyomas esés né. A gép minden biztonsagi rendszerét, pl. fagyallo és a kis nyomas elleni védelem UGjra
be kell allitani.

13. A vizvezetékek szigetelése elétt ellendrizze, hogy a vezeték nem folyik-e. A teljes hidraulikai kért megfeleléen szigetelni
kell a lecsapddas és a hitési teljesitmény megakadalyozasanak csdkkentése érdekében. A téli idészakban védje a
vizcsodveket a fagytdl (pl. glikololdat vagy fiit6szal segitségével).

14. Ellendrizze, hogy a viznyomas nem haladja meg a vizoldali hécserél6k tervezési nyomasat. Szereljen fel egy biztonsagi
szelepet a vizvezetékre a BPHE utan.

©Nou
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4.6.2  Szlir6k viznyomas-esései

Sz(r6k viznyomas-esései
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5 .&bra — Vizsziir6 nyomasesései

4.6.3 Az aramlas kapcsolé beszerelése
A BPHE miikddéséhez megfelel6 vizmennyiség biztositasa miatt elengedhetetlen egy aramlas kapcsold beszerelése a
vizvezeték rendszerbe. Az aramlas kapcsolot felszerelheti a bemeneti vagy a kimeneti vizvezetékre, de javasoljuk, hogy
a kimeneti vizvezetéken helyezze el azt. Az aramlas kapcsol6 feladata az, hogy ledllitsa az egységet ha a vizellatas
megszlinik; ezzel védi a BPHE a befagyastol.
A gyarto opciokeént ellathatja a gépet egy kifejezetten az 6n berendezése szamara kivalasztott aramlas kapcsoléval.
Ezt a tipusl lapatos aramlas kapcsolét folyamatos kiilsé hasznalatra tervezték 1”- 6” vezetékatmérdkre.
Az armalaskapcsolét egy csupasz érintkezdvel szallitjuk, melyet a kapcsolasi rajznak megfeleléen csatlakoztatni kell a
terminalokhoz.Az aramlaskapcsol6t ugy kell beallitani, hogy mikédésbe lépjen, ha a parologtatd vizaramlasa eléri a
névleges érték 50%-at.
Az aramlaskapcsoldt ugy kell bedllitani, hogy beavatkozzon, amikor a BPHE vizarama eléri az aramlas minimalis
megengedett értékét (lasd az 1. tdblazatot).

1. tdblazat — Elfogadhat6 vizaramlasi hatarértékek

Minimalis L Minimalis LhE
Modell sramlas aramlas Modell sramlds aramlas

1/s] [1/s] 1/s] [I/s]
EWYTO85B-SS(L)(R)A1 2.5 12.5 EWYTO85B-XS(L)(R)A1 3.6 17.0
EWYT105B-SS(L)(R)A1 2.5 12.5 EWYT115B-XS(L)(R)A1 3.6 17.0
EWYT135B-SS(L)(R)A1 2.5 12.5 EWYT135B-XS(L)(R)A1 3.6 17.0
EWYT175B-SS(L)(R)A1 2.5 12.5 EWYT175B-XS(L)(R)A1 5.0 22.9
EWYT215B-SS(L)(R)A1 3.6 17.0 EWYT215B-XS(L)(R)A1 5.0 22.9
EWYT205B-SS(L)(R)A2 3.6 17.0 EWYT215B-XS(L)(R)A2 8.9 31.2
EWYT235B-SS(L)(R)A2 3.6 17.0 EWYT235B-XS(L)(R)A2 8.9 31.2
EWYT255B-SS(L)(R)A2 4.4 19.9 EWYT265B-XS(L)(R)A2 8.9 31.2
EWYT300B-SS(L)(R)A2 4.4 19.9 EWYT310B-XS(L)(R)A2 8.9 31.2
EWYT340B-SS(L)(R)A2 5.6 26.4 EWYT350B-XS(L)(R)A2 8.9 31.2
EWYT390B-SS(L)(R)A2 5.6 26.4 EWYT400B-XS(L)(R)A2 8.9 31.2
EWYT430B-SS(L)(R)A2 5.6 26.4 EWYT440B-XS(L)(R)A2 11.2 51.2
EWYT490B-SS(L)(R)A2 7.0 31.2 EWYT500B-XS(L)(R)A2 11.2 51.2
EWYT540B-SS(L)(R)A2 7.0 31.2 EWYT560B-XS(L)(R)A2 11.9 53.7
EWYT590B-SS(L)(R)A2 8.8 41.2 EWYT600B-XS(L)(R)A2 11.9 53.7
EWYT630B-SS(L)(R)A2 8.8 41.2 EWYT630B-XS(L)(R)A2 11.9 53.7
EWYT640B-SS(L)(R)A2 8.8 41.2 EWYT650B-XS(L)(R)A2 11.9 53.7
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4.6.4 A vizhalozati csatlakozas el6készitése és ellendrzése

Az egységeken van vizbemenet és vizkimenet, melyeken keresztil ra lehet kdtni a hészivattyut a vizrendszerre. Ezt a
rendszert engedéllyel rendelkezé technikusnak kell csatlakoztatnia az egységhez, az 6szszes vonatkoz6 rendeletnek
megfeleléen.

MEGJEGYZES - Az alabb felsorolt alkatrészek nem tartozékai az egységnek, de kérésre szallitjuk, abban az esetben is,
ha beszerelésuk kotelezb.

A viz korbe bejutd szennyezédés problémakat okozhat. Ezért a vizrendszer bekdtése sordn mindig Ulgyelien a
kdvetkezékre:

- Csak olyan csoveket hasznaljon, melyek belul tisztak.

- A forgacsok eltavolitasa kdzben tartsa a csé végét lefelé.

- Miel6tt a csdvet atvezetné egy falon, takarja be a végét, hogy ne jusson be azon a piszok és a por.

- Mielétt a sz(ird és az egység kozott 1évé csdveket csatlakoztatné a rendszerhez, folyé vizzel tisztitsa ki azokat.

0T

={] 2 MDH

Az elparologtato vizbemenete

Aramlaskapcsol6

Vizbemeneti érzékel6

Vizbevezetd csé aramlaskapcsoldval és vizbemeneti hdmérséklet érzékelbvel
Kozo6s

Ellencsé

In situ vizvezeték aramkor

Sziré

Sz(r6 és csésze

O© 00N UL, WN P

A rendszerben 1év6 viznek kilondsen tisztanak kell lennie, és minden olaj- és rozsdanyomot el kell tavolitani. Szereljen fel
mechanikus sz(ir6t minden hécserél6 bemenetére. A mechanikus sziird beszerelésének elmulasztasa szilard részecskék
és/vagy hegesztési sorja keriilhet a hécseréld belsejébe. Javasoljuk, hogy 1,1 mm-nél nem nagyobb atméréja lyukakkal
rendelkez sziir6halot szereljen be.

A gyarto nem vallal felel6sséget a h6cserél6kben bekdvetkezett séritilésekért, ha a mechanikus sziréket nem szerelték
fel.

4.6.5 Hoévisszanyerd

Kérésére az egyseget hévisszanyerd rendszerrel is ellatjuk.

A rendszer egy a kompresszor kimeneti csovére felszerelt vizzel hiitdtt hécserélét és egy a kondenzacios nyomast
ellenérzd berendezést tartalmaz.

A kompresszor burkolaton beliili megfelelé mikddésének biztositasahoz a hévisszanyerd egység nem lizemelhet 20°C-
nal alacsonyabb vizhémérséklet mellett.

Az egység tervezdjének és a folyadékh(ité beszerelbjének a feladata ezen értékek betartasat biztositani (pl. visszaforgatas
megkerilé szelep hasznalataval).

4.6.6 Hidraulikus diagram

RATOR

. EVAPORATOR

6. &bra — Hidraulikai rajz szivattydk nélkil (max. tzemi nyomés 20 bar)
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7. abra Hidraulikus diagram egy szivattyuhoz / ikerszivattyihoz (EWYTxx5B) (opt. 78-79)
(max. izemi nyomas 6 bar)
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8. 4bra — Hidraulikus diagram egy szivattyuhoz / ikerszivattyahoz tartallyal (EWYTxx5B) (opt. 134-135)
(max. tizemi nyomas 6 bar)

OPTIONS 138-137

9. dbra — Dupla szivatty( hidraulikus diagramja (EWYTxx5B) (opt. 80-81/136-137)
(max. izemi nyomas 6 bar)

-

o

"EVAPORATOR
1

)

If
A

OPTIONS 78—79-B0-81 OPTIONS 134-135-136-137 L

10. 4bra - Hidraulikus diagram egy szivattyuhoz / ikerszivattyihoz (EWATxx0B)
(opt. 78-79-80-81/134-135-136-137)
(max. izemi nyomas 6 bar)
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Jelmagyarazat

a Egy szivattyUs egység | Visszacsapé szelep
b Két szivattyls egység- parhuzamos | m Dugés szerelvény
konfiguracié
c Dupla szivattyu n Aramlaskapcsolé szerelvény 17
d Szelep 0 Aramlaskapcsold szerelvény 1"
e Visszacsap6 szelep p Automatikus feltolté szelep szerelvény
f Biztonsagi szelep (%" Pset=6 bar) * q Dugés szerelvény
g Dugés szerelvény r Vizszird
h Légszelep T HOémérséklet-érzékeld
i leuritd nyilas TS Hékapcsold
j Tartaly PI Manométer
K Elektromos fiitéegység FS Aramlaskapcsolo

*A szelep a hidraulikus készlet védelmére van kivalasztva; a vizitelep védettségét a telepitdének kell ellenériznie.

4.7 A viz kezelése

Az egység beinditasa elétt tisztitsa ki a vizvezetékrendszert.
A BPHE tilos kitenni atdblitési sebességeknek vagy az 6blités soran kibocsatott tormelékeknek. Tanacsos megfeleléen
méretezett megkerilévezetéket a hozza tartozd szelepekkel beszerelni, hogy a csérendszert at lehessen Obliteni. A
megkerilévezetékkel a karbantartas soran anélkil izolalhaté a hécserélé, hogy a mas egységekhez mené aramlas
megszakadna.
Az idegen testek vagy térmelékek BPHE tapasztalhat6 jelenléte miatti kdrokra nem vonatkozik a garancia. Piszok,
vizkd, rozsdas uledék és egyéb anyagok lerakddhatnak a hécseréld belsejében csdkkentve a hécseréld teljesitményét.
Valamint névelheti a nyomas esést, csokkentve ezzel az atfolyd viz mennyiségét. A viz megfelel6 kezelésével csokkentheti
veszélyét a korrozio, erozio, vizk6képzodés, stb. A megfeleld vizkezelést helyben kell meghatarozni a rendszer és a viz
tulajdonsagai alapjan.
A gyartd nem vonhaté felel6sségre a nem megfelel6 vizkezelésbél szarmazoé karokért vagy az egység elégtelen
mikodéséért.

2. tablazat - Vizminéség elfogadasi hatarértékei

DAE vizmindségi el6irasok Burkolat és toml6 BPHE
Ph (25 °C) 6.8+8/4 75-9,0
Elektromos vezetéképesség [uS/cm] (25°C) < 800 < 500
Kloridion (mg CI- /1) < 150 <70 (HP1);

< 300 (CO2)

Szulfat-ion (mg SO42- /1) <100 <100
Lugossag (mg CaCO3 /1) <100 < 200
Teljes keménység (mg CaCO3 /1) <200 75 + 150
Vas (mg Fe /) <1 <0,2
Amménium-ion (mg NH4+ /1) <1 <0,5
Szilicium (mg SiO2 /1) <50 -
Klérmolekulak (mg Cl2+ /1) <5 <05

Jegyzet:1:HP=h& pumpa
2:CO=csak hités

4.8 Fedélzeti szivattylukészlet (opciondlis)

A szivattyu beinditasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a hidraulikus rendszer megfeleléen fel legyen toltve, minimum 2 bar
statikus nyomassal, ami megvédi a kavitaciétol. Tovabba a vizvezeték-rendszer megfeleld légtelenitésének biztositasara
gondoskodjon a hidraulikus diagramokon ,h” betiivel jeldlt 1égtelenitd szelep nyitasarol.

49 Uzemitartomanyok

A Uzemeltetési tartomanyon kivil esé miikddtetés karosithatja az egységet. Ha kérdése merilne fel, forduljon a gyarté
képvisel6jehez. Az egység megfelelé mikddésének biztositas érdekében a parologtaté bemeneti vizdramanak meg kell
felelnie a meghatarozott izemi tartomanynak. A névleges értéknél jelentésen alacsonyabb vizaramlas fagyast, dugulast,
vagy pontatlan vezérlést okozhat. A névleges értéknél jelentésen magasabb vizaramlas a terhelés sulyos visszaeséséhez
és a csovek rezgéséhez, illetve karosodasadhoz vezethet; az egyes egységekhez alkalmas értékeket a
hiitéberendezés-véalaszto szoftver (CSS) segitségével allapithatja meg.
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12 . dbra — EWYTxx5B-X lizemeltetési hatdrértékei hiités médban
OAT Kultéri kérnyezeti hémérséklet
ELWT | Parologtatébdl kilépd viz hémérséklete
Refl | ELWT <4 ° C esetén a milkédéshez a 08 opcio (séoldat) és glikol szlikséges
<10 ° C kiilsé hémérséklet esetén 99 opcid (ventilator fordulatszam-szabalyzas) vagy 42 opcit (Speedtroll) szikséges a berendezés
Ref 2 | mikodtetéséhez
Ref 3 | A ,csokkentett zajszint(i” egységek esetében a zajszint ezen a teriileten magasabb lehet
Ref 4 | Részleges terhelés; eléfordulhat, hogy a teljes terheléssel valé miikédéshez a 142 opcid szilkséges (magas kdrnyezeti hmérséklet)
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14 . Abra — EWYTxx0B-X lizemeltetési hatarértékei hiités médban

OAT Kdltéri kérnyezeti hémérséklet
ELWT | Parologtatobdl kilép6 viz hémérséklete
Ref 1 ELWT <4 ° C esetén a mikdédéshez a 08 opcid (sdoldat) és glikol szilkséges
<10 ° C kiilsé hémérséklet esetén 99 opcid (ventilator fordulatszam-szabalyzas) vagy 42 opcit (Speedtroll) szikséges a berendezés
Ref 2 miikodtetéséhez
Ref 3 A ,csOkkentett zajszint(i” egységek esetében a zajszint ezen a terlileten magasabb lehet
Ref 4 Részleges terhelés; eléfordulhat, hogy a teljes terheléssel valé miikédéshez a 142 opcid szilkséges (magas kdérnyezeti hémérséklet)
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16 . Abra — EWYT~B-X i(izemeltetési hatarértékei fiités médban

OAT Kiltéri kérnyezeti hémérséklet

CLWT | Kondenzatorbdl kilépd viz hdmérséklete

Refl | Teljes terhelési miikddés, "standard zaj" konfiguracié

Ref2 | Teljes terhelésl miikodés, "csokkentett zaj" konfiguracid

Ref 3 Részleges terhelésii miikddés, "standard zaj" konfiguracid
Ref4 | Részleges terhelési miikddés, "csokkentett zaj" konfiguracié
Ref5 | Az OP.205-6t igénylé miivelet

D-EIMHP01302-20_02HU - 23/44




g
pug
3
o
-16-15-14-13-12-11-10-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 B8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536
DAT [°C]
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18. abra— EWYT~B-X — OP.204 iizemeltetési hatarértékei fiités mddban
OAT Kultéri kornyezeti hdmérséklet

CLWT Kondenzatorbdl kilépd viz hémérséklete

Ref 1 Teljes terhelést mikddés, "standard zaj" konfiguracio

Ref 2 Teljes terhelést mikddés, "csdkkentett zaj" konfiguracié

Ref 3 Részleges terhelésli mikddés, "standard zaj" konfiguracio
Ref 4 Részleges terhelésli mikddés, "csdkkentett zaj" konfiguracio

i E A fenti tablazatok csak tajékoztatasként szolgalnak az tizemi tartomanyok megallapitasahoz.
- Lasd a CSS szoftvert az egyes modellek tényleges mikodési tartomanyaiért.
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3. tablazat — BPHE - Duguldsi tényezé

A B C D
0.0176 1.000 1.000 1.000
0.0440 0.978 0.986 0.992
0.0880 0.957 0.974 0.983
0.1320 0.938 0.962 0.975

Jelmagyarazat:

A = Dugulasi tényezd (m? °C / kW)

B = A hitési teljesitmény korrigalasi tényezéje
C = A felvett teljesitmény korrigalasi tényezdje
D = EER korrekciés tényez6

4. tablazat - Leveg6s hécserélé - Magassagi korrekcios tényezé

0 300 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800
1013 | 977 942 908 875 843 812
1.000 | 0.993 | 0.986 | 0.979 | 0.973 | 0.967 | 0.960
1.000| 1.005| 1.009 ( 1.015| 1.021 | 1.026 | 1.031

C|lO(= (>

Jelmagyarazat:

A = Tengerszint feletti magassag (m)

B = Nyomas (mbar)

C = A hlitési teljesitmény korrigalasi tényezéje

D = A felvett teljesitmény korrigalasi tényezdje

- A gép maximalis megengedett Uzemi magassaga 2000 m a tengerszint felett.

- Ha az egységet 1000 és 2000 m kozétti tengerszint feletti magassagon tervezik elhelyezni, Iépjen kapcsolatba a
gyartoval.

5. tablazat - Minimalis glikol-koncentrdcié alacsony kiils6 hémérséklet esetén

AAT (2) -3 -8 -15 -20
A (1) 10% 20% 30% 40%
AAT (2) =3 =7. -12 -20
B (1) 10% 20% 30% 40%

Jelmagyarazat:

AAT = Kiils6 levegb hémérséklete (°C) (2)

A = Etilén-glikol (%) (1)

B = Propilén-glikol (%) (1)

(1) Minimélis glikol-koncentracio a viz kor megfagyasanak megel6zéséhez a jelzett kilsé hémérsékleten
(2) Az egyseg lzemi tartomanyat meghalado kulsé levegéhémérséklet.

A viz kort a téli idészakban védeni kell a fagytol, akkor is, ha az egység nem lzemel.
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Correction factor

410 Fiitési teljesitmény korrekcidés tényezdje kiilonb6zdé kiilsé kornyezeti hdmérséklet és relativ
paratartalom esetén

106

100 +

Dos

DQ0 1

D85 1

D&0 4

D75 4
ars % D% 5% 0% 85% 70°% 75% ams 6% 0%
Relativ paratartalom (%)

Jegyzet
A grafikonon a kdvetkez6 értékek lathatok: <0 °C; 0 °C; 4 °C; 7 °C; 10 °C; 12 °C, a kiilsé kornyezeti hdmérséklet értékei.

4.11 Miikodési stabilitas és a rendszer minimalis viztartalma

A gép megfelel6 mikodése érdekében fontos, hogy a rendszerben elegendd viz legyen, igy a kompresszor kevésbé
gyakran fog be- és kikapcsolni. A kompresszor minden bekapcsolasakor olaj kerul a hité kérbe, ugyanakkor a
bekapcsolasi aram hatasara a kompresszor allérészének hémérséklete megemelkedik. A kompresszor karosodasanak
elkeriilése érdekében a vezérl6rendszer o6ranként legfeliebb 10 inditast engedélyez. Ezért biztositani kell, hogy a
rendszerben elegendd viz legyen a folyamatos miikodtetéshez.

A minimdlis vizmennyiség a kdvetkez képlettel becslilheté meg az alabbi miszaki adatok alapjan:

M[l]l=m [ﬁ] * CC [kW]

ahol:

M = minimalis vizmennyiség egységenkeént literben [l];

CC = hitési teljesitmény (Cooling Capacity), kiloWattban [kW];
m = konkrét vizmennyiség [I/kW].

Modell m
EWYTxxxB-XXA1 | 5 I/kwW
EWYTxxxB-XXA2 | 2,5 I/lkW

Megjegyzés: A fenti képlet szamos tényez6t vesz figyelembe, tobbek koézott a kompresszor leallitasi idejét és a
megengedett hédmérséklet-kiildbnbséget a kikapcsolas és (jrainditas kdzott. Ebben az esetben a kiszamitott minimalis
vizmennyiség egy normal Iégkondicional6 rendszerben valé hasznalatra vonatkozik. Ha nagyobb miikddési stabilitasra
van szikség, javasoljuk, hogy duplazza meg a kiszamitott vizmennyiséget. A vizmennyiség legpontosabb
megallapitasahoz Iépjen kapcsolatba a rendszer tervezéjével. A kiléndsen egyszerl felépitési rendszerek esetében
eléfordulhat, hogy a hidraulikai kort el kell Iatni egy kuloén tarold tartallyal, amely biztositja a szlikséges vizmennyiséget. Az
alkatrésznek biztositania kell a viz megfeleld keverését, ezért fontos, hogy a tartaly rendelkezzen az erre a célra szolgald
belsé membranokkal.
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4.12 Fagyvédelem a parologtatéhoz és a visszanyeré hécserél6h6z

Minden parologtaté rendelkezik egy termosztat altal ellenérzétt flitészallal, amely megfeleld fagyas elleni védelmet biztosit

-18°C-ig.

Azonban egyéb kiegészitd modszereket is hasznalhat a fagyas elleni védelem biztositasara (kiveve ha a hécserél6k

teljesen Uresek, és fagyall6 folyadékkal ki vannak tisztitva).

A rendszer egészének kialakitasakor a kovetkez6 védelmi médszereket kell figyelembe venni:

1. Aviz aramlasa folyamatos kell hogy legyen a vezetékekben és a hécserélékben;

2. A megfelel6 mennyiségl glikol hasznélata a rendszerben vagy alternativaként tovabbi hészigetelés és a szabadon
1évé csovek fiitése (a berendezésen belil és kivdil).

3. ha az egység a téli idé6szakban nem izemel, Uritse ki és tisztitsa meg a hécserél6t.
A beszerelésért és/vagy a karbantartasért felelés személyek feladata a rendszer befagyasat megakadalyozé
maodszerek kialakitasa. Biztositsa, hogy fagyas elleni védelem soran a megfelel6 karbantartasi munkalatokat
elvégezzék. A fenti utasitasok figyelmen kiviil hagyasa karokat okozhat az egységben.

i'i A fagyas altal okozott karok nem tartoznak a garancia hatalya ala, ezért a Daikin Applied Europe
= S.p.A. ebben az esetben minden felel6sséget elutasit
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5 ELEKTROMOS CSATLAKOZASOK

51 Altalanos leiras

Nézze at az 6n altal vasarolt berendezés egyedi kapcsolasi rajzat. Ha az egységen nem taldlhaté meg a kapcsolasi rajz
vagy a rajz elveszett, 1épjen kapcsolatba a gyartd képviselbjével, aki eljuttat egy masolatot 6nh6z. Ha a rajzon szereplé
adatok és az egység kapcsoldtablaja/ elektromos vezetékei nem egyeznének meg, forduljon a gyarté képviseléjéhez.

Az egység minden elektromos csatlakozasat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen kell kialakitani. Minden
! beszerelési, kezelési és karbantartasi feladatott szakképzett személyzetnek kell végeznie. Aramités- és
égésveszély all fenn.

Az elektromos berendezés a megadott hémérsékleti tartomanyban képes megfeleléen mikoddni. Nagyon forré/nagyon
hideg kornyezetben (lasd 4.11, "Uzemeltetési hatarértékek") tovabbi intézkedések javasoltak (forduljon a gyarto
képvisel6jéhez). Az elektromos berendezés akkor képes megfeleléen mikddni, amikor a relativ paratartalom nem haladja
meg az 50 %-ot a maximalis +40 °C fokos h&mérsékletnél. Magasabb paratartalom alacsonyabb h&mérsékletnél
lehetséges (példaul 90% 20 °C mellett).

Az alkalmankénti paralecsapddas karos hatasait a berendezés tervezésével vagy sziikség esetén tovabbi intézkedésekkel
el kell kerulni (forduljon a gyartd képvisel6jéhez).

Ez a termék megfelel az EMC (elektroméagneses dsszeférhetéség) ipari kdrnyezetekre vonatkozo iranyelveinek. Ezért ez
a termék lakoterileteken, pl. olyan berendezésekben, ahol a termék kisfeszliltségli kdziizemi halézatra csatlakozik, nem
is hasznalhaté. Ha ezt a terméket kisfesziltségli kozlzemi halézatra csatlakoztatja, akkor a mas, érzékeny
berendezésekkel vald interferencia elkerilése érdekében tovabbi specialis intézkedéseket kell tenni.

5.2 Elektromos betéplalas
Az elektromos berendezés az alabbi feltételek mellett tud megfeleléen mikddni:

Feszilltség Allandésult allapotu fesziiltség: a névleges fesziiltség 0,9-1,1-e
Frekvencia 0,99-1,01 névleges frekvencia folyamatosan
0,98-1,02 rovid id6
Armonics A harmonikus torzitas nem haladja meg a teljes effektiv érték 10 %-at. fesziltség a

fesziltség alatt all6 vezetdk kdzott a 2. és az 5. harmonikus 6sszegére. A teljes effektiv érték
tovabbi 2%-a. fesziltség a fesziiltség alatt allé vezetdk kodzott a 6-t6l a 30-ig terjedd
harmonikus dsszegére megengedett.

Fesziltség Sem a negativ sorrendl 6sszetevé feszlltsége, sem a nulla sorrendii 6sszetevd fesziltsége
kiegyensulyozatlansdg nem haladja meg a pozitiv sorrendi komponens 3 %-at haromfazisu taplalasban.

Feszilltség A tapellatds megszakadt vagy nulla fesziltségen legfeljebb 3 ms-ig a tapciklus barmely
megszakitas véletlenszer(i id6pontjaban, az egymast kovetd megszakitasok kozott tobb mint 1
masodperc.

Fesziltségcsokkenés A fesziltségesések nem haladjak meg a tapfesziltség cslcsfesziiltségének 20%-at egy
ciklusnal hosszabb ideig, az egymast kdvetd csdkkenések kdzott tobb mint 1 masodperc.

5.3 Elektromos csatlakozasok

Biztositsa a gép ellatasahoz sziikséges elektromos halézatot . A halézati aramforrast megfelelé atméréjd, illetve az
elnyelési értékeknek és a jelenlegi elektromossagi szabvanyoknak megfeleld vezetékekkel kell csatlakoztani.

A Daikin Applied Europe S.p.A. nem vallal felelésséget a helytelenil bekétott elektromos rendszer okozta karokeért.

A hadlozati aramforrast réz csatlakozokkal és vezetékekkel kell a géphez kapcsolni, ellenkezé esetben
& a csatlakozasok tulmelegedhetnek vagy elrozsdasodhatnak, ami kart tehet a gépben. Az elektromos
rendszer csatlakoztatasat kizarélag megfeleléen képzett személyzet végezheti el a vonatkozoé
torvények betartasaval. Aramiités veszélye.
Az egység aramforrasat ugy kell bekdtni, hogy a rendszer egyéb alkotdelemeitél és mas berendezésektdl fiiggetlendil
lehessen be- és kikapcsolni, egy fékapcsolo segitségével.
A vezérlbpanel bekdtésénél Ggyelni kell a megfelel6 fazissorrend betartasara. Nézze at az on altal vasarolt berendezés
kapcsolasi rajzat. Ha az egységen nem taldlhaté meg a kapcsolasi rajz vagy a rajz elveszett, lépjen kapcsolatba a gyarté
képvisel6jével, aki eljuttat egy masolatot 6nhéz. Ha a rajzon szerepl6 adatok és az egység kapcsolétablaja/ elektromos
vezetékei nem egyeznének meg, forduljon a gyarté képvisel6jéhez.

i'i Ne csavarja el, feszitse meg, vagy gyakoroljon nyomast a fékapcsolo termindljaira. A tapvezetékeket
- megfelel6 médon régziteni kell.

Az interferencia elkertlése érdekében az irdnyitészervek vezetékeit az elektromos vezetékekidl elkilonitve kdsse be.
Ehhez hasznaljon tébb kabelvezetét.
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Az egyidejli egy- és haromfazisu terhelés és a fazisok nem megfelel§ kiegyenlitése akar 150 mA veszteséget is okozhat
az egyseég normal mikodése kdzben. Ha az egységben er8sebb harmonikus interferenciat okozé berendezések, példaul
inverter vagy faziselvalaszto is talalhatok, ez a veszteség akar 2 A értékre is emelkedhet.
Az aramforras védelmi berendezéseit a fenti értékek alapjan kell megtervezni. Minden fazist biztositékkal kell felszerelni
és, ahol a helyi torvények el6irjak, foldzarlat-érzékelbvel is el kell latni azokat.
Ez a termék megfelel az EMC (elektromagneses dsszeférhetdség) ipari kornyezetekre vonatkozo iranyelveinek. Ezért ez
a termék lakotertleteken, pl. olyan berendezésekben, ahol a termék kisfesziltségl kdzilizemi halézatra csatlakozik, nem
is hasznalhat6. Ha ezt a terméket kisfesziltségli kdzlizemi haldzatra csatlakoztatja, akkor a mas, érzékeny
berendezésekkel valé interferencia elkeriilése érdekében tovabbi specidlis intézkedéseket kell tenni.
A kompresszor motorja és / vagy a ventilatorok elektromos halézathoz valé csatlakoztatasa el6tt
A ellendrizze, hogy a rendszer ki van kapcsolva, és a fékapcsolo nyitott allasban van. Ezen szabalyok
figyelmen kivil hagyasa sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

5.3.1 A kébelekre vonatkozo6 kdvetelmények

Az aramkéri megszakitdhoz kapcsolt kabeleknek meg kell felelniiik az IEC 61439-1 szabvany 1. és 2. tablazataban, illetve
a helyi térvényekben eléirt  szigetelési tavolsagot a leveg8ben és a fellletek kozott.
A fékapcsoldhoz csatlakoztatott kabeleket két csavarkulccsal kell meghuzni, a rogzitési értékeknek megfeleléen, a
csavarok, alatétek, és anyak minésége szerint.

A foldel6 vezetéket (sarga / z6ld) a PE foldel6 terminalhoz csatlakoztassa.

Az ekvipotencialis védd vezetéknek (foldeld vezeték) az EN 60204-1 szabvany 1. tablazatanak 5.2 pontjaban
meghatarozott atmérével kell rendelkeznie.

Az ekvipotencialis védd vezetéknek (foldeld vezeték) legalabb 10 mm2 keresztmetszetlinek kell lennie a szabvany 8.2.8
pontja szerint.

6. tdbldzat - Az EN60204-1 szabvany 5.2 pontjdnak 1. tdblazata

A réz tapvezetékek A kiils6 védoé rézvezeték
keresztmetszete keresztmetszete
S [mm?] Sp [mm?]
S<16 S
16<S<35 16
S>35 S/2

54 Faziseltolodas

Egy harom fazisu rendszerben a fazisok tulzott eltolédasa a motor tilmelegedését okozhatja. A maximalis megengedett
fesziltségeltérés 3%, a kovetkez6 képlettel kiszamitva:

(Vx —Vm) =100

Ao —
Eltolédas % Vm
ahol:
Vx = nagyobb eltolodasu fazis
Vm = a fesziltségértékek atlaga
Példa: a hdrom fazis fesziiltsége 383, 386 és 392 V. Az atlag:
383 + 386 + 392
——— =387V
3
Az eltol6das szazalékban:
(392 —387) * 100
——— = 1.29%

387
kevesebb a megengedett hatarértéknél (3%).
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6 A KEZELO FELADATAI

Alapvetd fontossagu, hogy a kezelé az egység hasznalatdnak megkezdése elétt megfelel6 képzésben részesuljon, és
megismerkedjen az egységgel. A jelen utmutaté elolvasasa mellett, a kezel6nek tanulmanyoznia kell a mikroprocesszor
mikddését és az elektromos rendszer rajzat, hogy megeértse a miszerek bekapcsolasanak sorrendjét, a mikodést, a
miszerek ledllasanak sorrendjét és az 6sszes biztonsagi berendezés mikddését.

Az egység els6 beinditasakor a gyartd egy technikusa valaszol az 6n kérdéseire és segitséget nyUjt az egység helyes
lizemeltetéséhez.

A kezeldnek fel kell jegyeznie minden egyes beszerelt berendezés miikddési adatait. EQy masik napldban tiintesse fel az
egységen elvégzett 0sszes id6szakos karbantartasi munkalatot és egyéb, a gépen végzett beavatkozast.

Ha a kezel6 szokatlan mik&édést vagy meghibasodasra utalo jeleket észlel, forduljon a gyarté altal megbizott miszaki
szolgalathoz.

Ha az egység ki van kapcsolva, a kompresszor fiité ellenallasai nem hasznalhatok. Az egység halozati
& aramforrashoz valo csatlakoztatasa utan a kompresszor fiité ellenalldasait legalabb 12 draig hagyni

kell t6ltédni az egység ujrainditasa el6tt.

E szabaly be nem tartasa kart teher a kompresszorokban a folyadék felgytlemlése miatt.

Mivel ez az egység jelentés beruhazast igényel, fontos, hogy ligyeljen a megfelel6 karbantartasra.
A mikodtetés és karbantartds kdzben tartsa be az alabbi utasitasokat:
- ne engedjen illetéktelen és / vagy képzetlen személyeket az egység kdzelébe;
- Afb6kapcsold kinyitasa és az aramellatas megsziintetése elbtt az egység elektromos részeihez nyulni tilos;
- A megfeleld véddszigetelés hasznalata nélkll, az elektromos részekhez nydini tilos. Ne nyuljon az elektromos
részekhez viz vagy nedvesség jelenlétében;
- Biztositsa, hogy a hiitékoron és a nyomas alatt 1évé alkatrészeken kizarélag megfeleléen képzett személyek
dolgoznak;
- A kompresszorok cseréjét csak képzett szakember végezheti el;
- Az éles szélek ill. a kondenzator egység kornyékének felliletei sériiléseket okozhatnak. Keriilje ezekkel a
részekkel valé kdzvetlen érintkezést, és hasznaljon megfelel6 védéfelszerelést.
- Ne helyezzen szilard targyakat a vizvezetékbe, amig az egység csatlakoztatva van a rendszerhez;
- A mozgo részek biztonsagi berendezéseit eltdvolitani szigordan tilos.
Az egység hirtelen leallasa esetén, kdvesse az egység atvételekor kapott dokumentacié szerves részét képezé iranyitd
pult kezelési Utmutatdjanak utasitasait.
Tanéacsos az egység beszerelését és karbantartasat mas személyek jelenlétében végezni.

Ne allitsa fel az egységet olyan helyen, amely a karbantartdsi munkék soran veszélyes lehet (pl. korlat
- vagy racs nélkiili allvanyzat, vagy olyan hely, melynél nincs meg a folyadékhiité koriil elGirt
biztonséagi tavolséag).
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7 KARBANTARTAS

Az elektromos rendszeren és a hiitéalkatrészeken dolgoz6 személyzetnek megfelelé6 munkaengedéllyel és képzettséggel

kell rendelkeznie.

A segitséget igénylé karbantartdsi és javitasi munkalatokat a gyulékony hitékézegek kezelésében jartas személy
felugyelete alatt kell végezni. Minden, az egység karbantartasat vagy javitasat végzé személynek rendelkeznie kell az EN
13313 szabvany szerinti képesitéssel.

A gyulékony hiitokozegli hiitéberendezéseken dolgozé személyeknek ismerniiik kell a vonatkozé biztonsagi
eléirasokat, és rendelkezniuk kell a végzettséguket bizonyité dokumentumokkal.

mindig lassa el a kezel6 személyzetet a feladatoknak megfelelé védéfelszereléssel. Altalanos védéfelszerelések: Sisak,
szemuveg, kesztyli, sapka, véd&bakancs. Az egyéb, egyéni és csoportos védéfelszerelések sziikségességét az
elvégzendd feladatok és a kockazatfelmérés eredményei alapjan kell megallapitani.

elektromos
alkatrészek

Soha ne kezdje meg a munkat az elektromos alkatrészeken, amig az egységet le nem valasztottak
az aramforrasroél a fékapcsold(k) segitségével. A frekvenciavaltok kondenzatorokat tartalmaznak,
melyek kisutési ideje 20 perc; a gép kikapcsolasa és a vezérl6panel felnyitasa kozott varjon 20
percet.

hiitérendszer

A h{tési kérdn valéo munka megkezdése elétt tegye meg a kovetkezé dvintézkedéseket:

— szerezze be a forré6 munkahoz sziikséges engedélyt (ha sziikséges);

— gy6z8djon meg réla, hogy a munkatertleten semmilyen gyulékony anyagot nem tarolnak, és
semmilyen gyujtéforras nem talalhato;

— gy6z6djon meg réla, hogy rendelkezésre all megfeleld tlizoltd felszerelés;

— a hitékorén végzett munka megkezdése el6tt gy6z6djéon meg rola, hogy a munkaterilet
megfeleld szellé6zéssel rendelkezik, ha hegesztést, forrasztast, vagy hasonlé miveletet végez;
— ellenérizze, hogy a szivargasérzékeld berendezések nem keltenek szikrakat, megfeleléen
szigetelve, vagy egyéb modon biztositva vannak;

— gy6z6djon meg réla, hogy a karbantarté személyzet megkapta a sziikséges utasitasokat.

A h{tési kdron valéo munka megkezdése el6tt végezze el a kovetkez6 eljaradsokat:

tavolitsa el a hiit6kdzeget (allapitsa meg a megmaradd nyomast);

toltse fel az aramlasi koért semleges gazzal (pl, nitrogénnel);

engedje ki a nyomast 0,3 (abs.) bar (vagy 0,03 MPa) értékig;

toltse fel az dramléasi kort ismét semleges gazzal (pl, nitrogénnel);

nyissa ki az aramlasi kort.

A forr6 munkak megkezdése el6tt és kdzben a munkateriletet hitékozeg-érzékelbvel ellendrizni
kell a tlzveszély megel6zése érdekében.

Ha a kompresszorokat vagy a kompresszorolajat el kell tavolitani, gy6z6djon meg réla, hogy a
kenbanyagban ne maradjon éghetd hiit6kdzeg.

Kizarélag a gyulékony hiitokozegekhez alkalmas leiirité és begylijté eszkozoket
hasznaljon.

Ha a helyi elirasok vagy rendelkezések megengedik a hiit6kozeg leengedését, ezt biztonsagos
maddon kell elvégezni, példaul a szabad leveglre kivezetett tdomlén keresztul. Minden esetben
biztositani kell, hogy ne alakuljon ki tliz- vagy robbanasveszélyes koncentraci6 semmilyen
gyujtéforras kozelében, illetve a hiitékézeg ne juthasson be mas éplletekbe.

Ha a hitérendszerhez kulén, kézvetett hiités tartozik, a h6atadé kézegnek hiitékézeg-mentesnek
kell lennie.

A javitasi munkalatok befejezése utan a biztonsagi berendezéseket, példaul hiitékdzeg-
érzékelbket és mechanikus szellzteté rendszereket ellenérizni kell, és az eredményeket fel kell
jegyezni.

Minden hianyzé vagy olvashatatlannd valt cimkét és jelzést ki kell cserélni.

A szivargasok keresésénél ne hasznaljon semmilyen gyujtéforrast.
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7.1 Nyomas | hédmérséklet tablazat

7. tablazat - Nyomas /| hémérséklet, R32 hiit6kézeg

°C Bar °C Bar °C Bar °C Bar

-28 2,97 -2 7.62 24 16.45 50 31.41
-26 3.22 0 8.13 26 17.35 52 32.89
-24 3.48 2 8.67 28 18.30 54 34.42
-22 3.76 4 9.23 30 19.28 56 36.00
-20 4.06 6 9.81 32 20.29 58 37.64
-18 4.37 8 10.43 34 21.35 60 39.33
-16 4.71 10 11.07 36 22.45 62 41.09
-14 5.06 12 11.74 38 23.60 64 42.91
-12 5.43 14 12.45 40 24.78 66 44.79
-10 5.83 16 13.18 42 26.01 68 46.75
-8 6.24 18 13.95 44 27.29 70 48.77
-6 6.68 20 14.75 46 28.61 72 50.87
-4 7.14 22 15.58 48 29.99 74 53.05

7.2 ldészakos karbantartas

A hité karbantartasat csak képesitett szakemberek végezhetik. A rendszeren végzendd munkalatokhoz valé hozzdkezdés
el6tt a személyzetnek meg kell gy6z&dnie arrél, hogy minden biztonsagi évintézkedést megtettek.
A berendezés karbantartadsanak az elhanyagolasa a berendezés valamennyi alkatrészének (tekercsek, kompresszorok,
vazak, csOvezetékek stb.) allagromlasahoz vezethet, ami negativ hatassal van a teljesitményre és a miikodésre.
Az alkalmazas tipusatdl (kritikus / nem kritikus), illetve a telepitési kdrnyezettél (nagyon agressziv) fliggéen két kiilénb6zd
karbantartasi szint valaszthato.
Példak a kritikus alkalmazasokra: folyamath(tés, adatkdzpontok, stb.
A nagyon agressziv kérnyezetek a kdvetkez6képpen definialhatok:

e Ipari kérnyezet (ahol a lehetséges fuistkoncentracié robbanashoz és kémiai reakciokhoz vezethet);

e  Tengerparti kdrnyezet;

e Er6sen szennyezett varosi kérnyezet;

o Vidéki kdrnyezet allati Uriilékhez és tragyahoz, valamint dizelizem( aggregatorok kipufogégazainak nagy

e Sivatagos teriilet homokviharok kockazataval;

e A fentiek kombin&cioi.
A 7. tblazat a normal alkalmazasok és normal kérnyezetek 6sszes karbantartasi munkalatait sorolja fel.
A 8. tdblazat a kritikus alkalmazasok, illetve nagyon agressziv kérnyezetek dsszes karbantartdsi munkalatait sorolja fel.
A nagyon agressziv kérnyezetnek kitett berendezések révidebb idén belll korrodalhatnak, mint a normal kérnyezetben
felszerelt tarsaik. A korr6zié a vz anyagéanak gyors rozsdadsodéaséat okozza, ami cstkkenti a berendezés szerkezetének
élettartamat. Ennek elkeriilése érdekében rendszeres id6kdzonként le kell mosni a vaz fellleteit vizzel és megfeleld
tisztitoszerekkel.
Amennyiben a berendezés vazardl részben lejétt a zomanc, fontos, hogy a tovabbi allagromlas megakadalyozasa
érdekében a kitett részeket megfelelé termékek hasznalataval Ujrafessék. A kivant termékek miszaki jellemzéiért, kérjik,
vegye fel a kapcsolatot a gyarral.
Amennyiben csak sdlerakodasok tapasztalhatok, elegendd friss vizes 6blitést alkalmazni.

721 Levegd hécseréld karbantartasa

A hdcseréléfeliletek rendszeres tisztitdsa a berendezés megfeleld mikodésének, a korrézié és a rozsdasodas

megakadalyozdsanak alapveté fontossagu eléfeltétele. A szennyez6dések és karos maradvanyok eltavolitasa nagy

mértékben fogja névelni a hécseréld, és ezzel parhuzamosan a berendezés élettartamat

A kovetkezd karbantartasi és tisztitasi eljaras javasolt a szokasos karbantartasi tevékenységek részeként:

1. Porszivéval (lehetbleg kefés vagy mas puha toldalékkal ellatva, nem pedig fémcsdével), siritett levegdvel bellilrdl kifele
fljva, és/vagy puha sortés (nem drét-)kefével tavolitsa el a feluleti koszt, leveleket, szalakat sth. Ne Uisse vagy karcolja
meg a hdcserél6ét a porszivoval, levegéfuvokaval stb.

Megjegyzés: Ha a fellletén koszolddott hécserélét vizsugarral (pl. kerti slag) probalja lemosni, a vizsugar be fogja vinni a
hécseréléfellileten felgyllt szalakat és koszt a h6cseréld belsejébe. Ezaltal nehezebb lesz majd a tisztitast elvégezni. A
fellleten felgydilt szalakat a lassu vizsugaru tiszta vizes 6blités elétt teljesen el kell tavolitani.
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2. Oblitse le. Ne hasznaljon vegyszereket (hécserélétisztitoként forgalmazottakat se) a mikrocsatornas hécserélék
kimosasara. Ezek korr6ziét okozhatnak. Csak Oblitést alkalmazzon. Finoman — lehet6leg belllrdl kifelé és fellilrdl
lefelé — slagozza le a mikrocsatornas hdcserél6t ugy, hogy a viz minden egyes bordajaratot atjarjon, és tisztara
mosson. Bar a mikrocsatornas bordak erésebbek a hagyomanyos bordas és csdves hécserélékéinél, azonban ezeket
is 6vatosan kell kezelni.

Nagy nyomasu (max. 62 bar(g)) moséval csak akkor szabad hécserél6t tisztitani, ha a vizsugart lapos mintazatban
és a bordaperemre mer6legesen permetezik. cHa az iranyt nem tartja be, a hocserél6é tonkremehet a
nagynyomasu mosotol, ezért nem javasoljuk a hasznalatat.

Megjegyzés: A tengerparti vagy ipari kdrnyezetben hasznalt h6cserél6knél havi tiszta vizes mosas javasolt a s, a kosz
és a lerakdédasok eltavolitasara. Nagyon fontos, hogy az oOblitésre hasznalt viz h6mérséklete 55 °C-nal alacsonyabb
legyen. A melegebb vizhémérséklet (de az 55 °C-ot nem szabad tullépni) csdkkenti a fellleti feszultséget, ezéltal ndveli a
s6 és a kosz eltavolitasanak képességét.

3. A negyedéves tisztitas alapvet6é fontossagu a galvanbevonati hécserélék élettartamanak meghosszabbitasahoz, és
a garancia érvényességének fenntartasahoz. A galvanbevonatld h6écserélé megtisztitasanak elmaradasa a garancia
elvesztését eredményezheti, egyuttal lecsokkent hatékonysaghoz és tartéssaghoz vezethez. A rendszeres
negyedeéves tisztitas sordn a hdcserélét el6szor jovahagyott hécseréld-tisztitoszerrel kell megtisztitani. A hécserélék
jévahagyott tisztitdszeres tisztitasa utan jévahagyott séeltavolitd szerrel tavolitsa el az oldhatd so6kat, és revitalizalja
a berendezést.

Megjegyzés: Az agressziv vegyszerek, haztartasi fehéritbk vagy savas tisztitdszerek nem hasznalhatok a
galvdnbevonatos hdcserélék tisztitasara. Ezek a tisztitészerek nagyon nehezen o&blithet6k ki a hdécserélébél, és
felgyorsithatjak a korréziét, valamint megtamadhatjak a galvanbevonatot. Ha a hdcserél§ felllete alatt koszosodas
tapasztalhato, hasznadlja a fent részletezett, ajanlott hGcserélé-tisztitoszereket.

7.2.2 Elektromos rendszer

Minden elektromos karbantartasi munkat megfelel6 képesitett személyzetnek kell végeznie.

& Ellenérizze, hogy a rendszer ki van kapcsolva, és a fékapcsolé nyitva van. Ezen szabalyok figyelmen
kivil hagyasa sulyos személyi sériilésekhez vezethet. Ha az egység ki van kapcsolva, azonban a
fékapcsol6 zdrva van, az daramko6rék tovabbra is fesziiltség alatt maradnak.

Az elektromos rendszer karbantartasanal be kell tartani bizonyos altalanos szabalyokat:

1. akompresszor altal felvett aram eréssége nem haladhatja meg a névleges értéket. A felvett aram er6ssége altalaban
alacsonyabb a névleges értéknél, amely a kompresszor teljes terhelés mellett felvett arameréssége;

2. a biztonsagi ellenérzéseket legalabb harom havonta el kell végezni. Az eléregedés hatdsara az egyes alkatrészek
tulajdonsagai megvéltozhatnak, ezért szilkség esetén be kell allitani vagy ki kell cserélni azokat. A szivattyl reteszeit
és aramlaskapcsoldit rendszeresen ellendrizni kell.

7.2.3  Szervizelés és korlatozott jotallas

A gyarban minden egyes berendezést tesztelnek, és a gyartd az egységekre az elsé beinditast kbvetéen 12 hénapig vagy

az atadast kdvetden 18 hdnapig jotallast vallal.

Az egységeket a legmagasabb min&ségi normak alapjan fejlesztették ki és gyartottak, hogy a tobbéves probléma mentes

miikédést biztositsanak. Az egység azonban a garancia érvényességi ideje alatt is karbantartast igényel, nem csak

az Uzembe helyezés, hanem a beszerelés pillanatatdl. Azt tanacsoljuk, hogy késson a gyartd altal meghatalmazott

szolgaltatoval karbantartasi szerz8dést, mert szakembereink tapasztalatuknak készénhetden biztositani tudjak az egység

hatékony és probléma mentes Uzemeltetését.

Kérjlk, vegye figyelembe, hogy az egység nem megfeleld hasznalata (az Gzemi tartomany feletti Gzemeltetés, az utmutatéd

altal el6irt karbantartasi munkalatok elvégzésének hianya) a jotallas megsziinését vonja maga utan.

A jotallas fenntartdsa érdekében tartsa be az alabbiakat:

1. Az egység nem miikddhet a megadott lzemi tartomanyon kivdl;

2. Az aramellatas maradjon a megadott fesziiltségértéken beliil, és legyen harmonikus rezgésektdl vagy hirtelen
fesziiltségingadozasoktdl mentes;

3. A haromfazisu rendszerben az egyenlétlenség ne haladja meg a 3%-ot. Az egységet ne kapcsolja be, amig az
elektromos rendszert érinté problémat meg nem oldotta;

4. Ne kapcsoljon ki egyetlen elektromos, elektronikus vagy mechanikus biztonsagi berendezést sem;

5. A vizkor feltdltéséhez hasznalt viznek tisztanak és megfeleléen kezeltnek kell lennie. A BPHE bemenetéhez
legkézelebbi ponton mechanikus szlirét kell felszerelni;

6. a BPHE vizaramlasat bele kell szamitani az egység névleges lizemi tartomanyaba, lasd a CSS szoftvert.
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8. tablazat — Szokasos rendszeres karbantartasi terv

A munkalatok felsorolasa Hetente Havonta Evente/
(1. Evszakonként

megjegyzés) (2.

megjegyzés)

Altalanos:
Uzemi adatok leolvaséasa (3. megj.) X
Az egység atnézése az esetleges karok és/vagy meglazult elemek X
keresése
A hdszigetelés allapotanak ellenérzése
A sziikséges helyeken tisztitas és festés
Viz elemzése (4)

Az aramlaskapcsoldé mikddésének ellenérzése X

Elektromos rendszer:

A vezérlési sorrend ellenérzése

Erintkez6 kopas ellendrzése - szilkség esetén cserélje

Az elektromos kapcsol szorossaganak ellendrzése — sziikség esetén
megszoritasuk

Az elektromos vezérlétabla belsejének tisztitasa

A részegységek szemrevételezése tllmelegedés jelei utdn kutatva X
A kompresszor és az elektromos ellendllas Gizemelésének ellendrzése X
A kompresszor motor szigetelésének ellenérzése a Meggerrel X
Az elektromos panelek szell6zényilasainak tisztitasa X
Az elektromos paneleken 1évd szell6z6 rendszer mikoédésének
ellendrzése

Hiitékézeg kor:

Ellenérizze, hogy nem szivarog-e a hiitékbzeg (szivargasteszt) X
Hitéanyag aramlasanak mérése folyadék kémleléiiveg hasznalataval —
Kémlel8uveg tele

Ellenérizze a szlir6 szaritd6 nyomascsokkenését X
A kompresszor rezgéseinek elemzése X
A kompresszorolaj savassaganak mérése (7. megjegyzés) X
Ellenérizze a biztonsagi szelepet (5. megjegyzés) X

Hidraulikus rendszer:
Ellenérizze, hogy nincs-e vizszivargas X
Ellenérizze a hidraulikus csatlakozasoka X

Ellenérizze a nyomast a szivattyl bemeneténél X
Tisztitsa meg a vizszlrét X
Ellenérizze a glikol koncentracidjat X
Ellenérizze a viz térfogataramat X
Ellenérizze a biztonsagi szelepet X
Kondenzator szakasz:

Ellenérizze a kondenzatortekercsek és hécserélék tisztasagat (6.
megjegyzés)

A ventilatorlapatok megfelel6 meghuzasanak ellenérzése X
A kondenzator lamellainak ellenérzése — ha sziikséges, tavolitsa el
azokat

BPHE:

Ellenérizze a BPHE tisztasagat | X

XXX

X| X | XX

Megjegyzések:

. A havi munkalatok magukban foglaljak a hetente elvégzenddeket is.
Az évente (vagy a szezon kezdetekor) elvégzend6é munkalatok magukban foglaljak a havi és heti munkalatokat is.
Az egység Uzemi értékeinek napi leolvasasa segit fenntartani a megbizhaté mikddést.
Ellenérizze az esetlegesen feloldott fémek jelenlétét.
Ellenérizze, hogy a védésapka és a plomba a helyén van. Ellenérizze, hogy a biztonsagi szelepek leurité csatlakozoéjat semmilyen targy, rozsda, vagy
jég nem zarja el. Ellendrizze a biztonsagi szelep gyartasi datumat, és szlikség esetén a vonatkozo helyi térvényeknek megfeleléen cserélje ki azt.
Tisztitsa meg a kondenzatortelepeket tiszta vizzel, a h&cseréléket pedig a megfeleld tisztitdszerrel. A részecskék és rostok eldugithatjak a
hécseréléket, kilondsen a vizzel miikddd tipustakat, ezért kildndsen Ugyeljen kalcium-karbonatban gazdag viz hasznalata esetén. A gyakori
nyomascsokkenés és a teljesitmény csdkkenése a hdcserélék dugulasat jelzi. Az olyan kdrnyezetben, ahol a levegében levd szennyezdanyagok
koncentraciéja magas, a kondenzatortelep srbb tisztitasara lehet sziikség.
7. TAN (teljes savszam): <0,10 : Nem szikséges beavatkozas
0,10 és 0,19 koézt: Cserélje ki a savsziiréket és ellendrizze Ujra 1000 lGzemora elteltével. Folytassa a sziirék cseréjét,
amig a TAN alacsonyabb nem lesz, mint 0,10.
>0,19 : cserélje ki az olajat, az olajszlirét és az olaj viztelenité berendezését. Végezzen rendszeres ellenérzést.

arwNE

o

8. Azokon a még nem mikddtetett berendezéseken, melyek az elhelyezésiik vagy tarolasuk kévetkeztében régoéta ki vannak téve a nagyon agressziv
koérnyezeteknek, szintén el kell végezni a fenti rendszeres karbantartasi lépéseket. .
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9. tablazat — Rendszeres karbantartasi terv kritikus alkalmazasok és/vagy nagyon agressziv kdrnyezetek esetén

A munkalatok felsorolasa (8. Megj.) Hetente Havonta Eves/Evszakonkénti
(1. (2. megjegyzés)
megjegyzés)

Altalanos:

Uzemi adatok leolvasésa (3. megj.) X

Az egység atnézése az esetleges karok és/vagy meglazult elemek
keresése

A hdszigetelés allapotanak ellenérzése X

Tisztitas X

Ahol szikséges festés X

Viz elemzése (4) X

Az aramlaskapcsolé mikddésének ellenérzése X

Elektromos rendszer:

A vezérlési sorrend ellenérzése X

Erintkez6 kopas ellendrzése - szilkség esetén cserélje X

Az elektromos kapcsol szorossaganak ellendrzése — sziikség esetén
megszoritasuk

Az elektromos vezérlétabla belsejének tisztitasa X

A részegységek szemrevételezése tllmelegedés jelei utdn kutatva X

A kompresszor és az elektromos ellenéllads tzemelésének
ellenérzése

A kompresszor motor szigetelésének ellenérzése a Meggerrel X

Az elektromos panelek szell6zényilasainak tisztitasa X

Az elektromos paneleken 1év6 hiitdventilatorok mikédésének
ellendrzése

Hiitékozeg kor:

Ellenérizze, hogy nem szivarog-e a hiitékbzeg (szivargasteszt) X

Hitéanyag aramlasanak mérése folyadék kémleldiiveg hasznalataval
— Kémlel6iveg tele

Ellenérizze a szlir§ szaritd nyomascsokkenését X

A kompresszor rezgéseinek elemzése X

A kompresszorolaj savassaganak mérése (7. megjegyzés) X

Ellenérizze a biztonsagi szelepet (5. megjegyzés) X

Hidraulikus rendszer:

Ellendrizze, hogy nincs-e vizszivargas X

Ellen6rizze a hidraulikus csatlakozasokat X

Ellenérizze a nyomast a szivattyd bemeneténél X

Tisztitsa meg a vizsz{irét X

Ellenérizze a glikol koncentraciojat X

Ellenérizze a viz térfogataramat X

Ellenérizze a biztonsagi szelepet X

Kondenzator szakasz:

A léghité tisztasaganak ellenérzése (6. megjegyzés) X

Ellenérizze a hécserélék tisztasagat (6. megjegyzés)

A kondenzator negyedéves tisztitasa (csak galvdnbevonatok esetén)

A ventilatorlapatok megfelel6 meghuzasanak ellenérzése

XXX

A kondenzator lamellainak ellenérzése — ha szikséges, fésilje ki
Oket

BPHE:

Ellendrizze a BPHE tisztasagat. | | [ X

14.

Megjegyzések:

A havi munkéalatok magukban foglaljak a hetente elvégzendéeket is.
Az évente (vagy a szezon kezdetekor) elvégzend6é munkalatok magukban foglaljak a havi és heti munkalatokat is.
Az egység Uzemi értékeinek napi leolvasasa segit fenntartani a megbizhaté mikddést.
Ellendrizze az esetlegesen feloldott fémek jelenlétét.
Ellenérizze, hogy a védésapka és a plomba a helyén van. Ellenérizze, hogy a biztonsagi szelepek leurité csatlakozoéjat semmilyen targy, rozsda, vagy
jég nem zarja el. Ellendrizze a biztonsagi szelep gyartasi datumat, és sziikség esetén a vonatkozé helyi térvényeknek megfeleléen cserélje ki azt.
Tisztitsa meg a kondenzatortelepeket tiszta vizzel, a h&cseréléket pedig a megfeleld tisztitészerrel. A részecskék és rostok eldugithatjak a
hécseréléket, kilondsen a vizzel miikddd tipustakat, ezért kiléndsen lgyelien kalcium-karbonatban gazdag viz hasznalata esetén. A gyakori
nyomascsokkenés és a teljesitmény csdkkenése a hdcserélék dugulasat jelzi. Az olyan kdrnyezetben, ahol a levegében levé szennyezdanyagok
koncentracidja magas, a kondenzatortelep sirlibb tisztitdsara lehet sziikség.
TAN (teljes savszam): <0,10 : Nem szikséges beavatkozas
0,10 és 0,19 koézt: Cserélje ki a savszlirdket és ellendrizze Ujra 1000 Gzemora elteltével. Folytassa a sziirék cseréjét,
amig a TAN alacsonyabb nem lesz, mint 0,10.
>0,19 : cserélje ki az olajat, az olajsz{irét és az olaj viztelenité berendezését. Végezzen rendszeres ellenérzést.

Azokon a még nem mikddtetett berendezéseken, melyek az elhelyezésiik vagy tarolasuk kovetkeztében régéta ki vannak téve a nagyon agressziv
koérnyezeteknek, szintén el kell végezni a fenti rendszeres karbantartasi lépéseket. .
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7.2.4  Hitokozeg-kor vazlatrajza
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19. abra - Hiit6kor rajza (P&ID) standard egy koérés egység EWYTxx5B

Megjegyzés: A 16a és 16b csak szervizszelepek, és nem zarhatok le, kivéve a kompresszorok karbantartasi miveletei
soran.
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20. abra — Hiitékézeg-kor (P&ID) diagramja DUAL kdrnél EWYTxx5B egységen
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21. abra - Hiit6kor rajza EWYTxx0B

A kompresszorok és a viz bemeneti és kimeneti csatlakozasi pontjainak szama meghataroz4. A pontos vizcsatlakozasi
jellemzdkert kérjuk, tekintse meg a gép jellemzéit tartalmazé diagramokat.

Ez a széria mono (egy kords) és dupla (két koros) hitéberendezésekbdl all

Az egyes korok 3 vagy 2 kompresszorral szerelhetdk fel (tandem elrendezés).
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Jelmagyarazat
Tétel Leiras

1 Spiralos kompresszorok

2 Négyutas szelep

3 Leveg6 hécseréld

4 Sz(ré

5 Folyadékszint-méré ablak

6 Elektromos tagulasi szelep

7 Folyadék fogadé egység

8 BPHE

9 Magas nyomasu biztonsagi szelep Pt = 49 barg
10 Alacsony nyomasu biztonsagi szelep Pt = 30 barg
11 Nyomaskapcsolo

12 Szervizszelep

13 Tee nyomasu csatlakoz6

14 Szolgaltatas fejléc

15 Szivoakkumulator

16 Goly6scsap (opcionalis)

17 Lemezes hévisszanyerd (opcionalis)
18 Olaj kémlelbiiveg

19 Manométer

20 Visszacsap0 szelep

21 Folyadékeloszté

PT Nyomésatalakitd

TT Hémérséklet-érzékeld

PSAH ' Nagy nyomas nyoméskapcsol6 (44.5 barg)
PSAL  Alacsony nyomaskapcsolé (ellen8rizze a mikodést)
TZAH @ Elektromos motor termisztor
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8 Az elektromos panel cimke leirasa
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22. dbra - Az elektromos burkolatokon elhelyezett cimkék értelmezése EWYTxx5B

A cimke értelmezése

1 — Figyelmeztetés az elektromos kabel meglazuldséra 5 — Gaz tipusa

2 — Figyelem veszélyes fesziiltség 6 — Nem gyulékony gaz szimbélum

3 — Aramiités veszélye jel 7 — Egységazonosito tabla informacio

4 — A gyarto6 logdja 8 — Utasitasok a berendezés felemeléséhez
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23. dbra - Az elektromos burkolatokon elhelyezett cimkék értelmezése

@
—
g

g

EWYTxx0B
A cimke értelmezése
1 - A gyarté logdja 5 — Figyelem vezeték befogas
2 — Gaz tipusa 6 — UN 3358 cimke
3 — Figyelem veszélyes fesziiltség 7 — A berendezés adatait tartalmazé tabla
4 — Aramiités veszélye jel 8 — Utasitasok a berendezés felemeléséhez
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9 ELLENORZESEK AZ ELS® UZEMBE HELYEZESKOR

f 1 E Az egységet elsé alkalommal KIZAROLAG a DAIKIN személyzete indithatja be.

Az egységet az alabbi ellendrzési lista teljesitéséig még rovid idbre is szigoruan tilos Uzembe helyezni.

10. tablazat - Ellenérzések az egység lizembe helyezése el6tt

Altalanos Igen Nem N/A
Kllsé sérilések ellenérzése Q Q a
Nyisson ki minden levélaszté és / vagy elzard szelepet a a a
Ellenérizze, hogy a berendezés minden alkotéelem nyomas alatt van, mielétt csatlakoztatja a Qa Qa a
hidraulikai kort.

Ellendrizze a kompresszorok olajszintjét ] a a
Ellenérizze a héméréket, manométereket, kezelészerveket, stb. a a a
Legaldbb 25% terhelés sziikséges a teszteléshez és a vezérlés beallitasahoz ] a ]
Hiitott viz lgen Nem N/A
A csovezet felszerelése Q Q a
Szereljen fel vizsziirét (fuggetlendl attol, a szallitmany tartalmazza-e) a hécserélék bemeneténél. Q Q Q
Szerelje be az aramlaskapcsol6t

A viz kor feltéltése, Iégtelenités Q Q g
Szivattyu beszerelése, (forgas ellendrzése), a sziiré tisztitasa Q Q g
A vezérlés miikodtetése (harom utas szelep, elkeriil6 szelep, csillapitd, stb.) Q Q g
A viz kdr miikbdése és aramlas Q g g
Ellenérizze, hogy minden vizérzékel6 megfeleléen csatlakoztatva van a hcseréléhoz a g d
Elektromos aramkér Igen Nem N/A
A tapkéabelek csatlakoztatva az elektromos panelhez Q Q a
A szivattyu inditéja és vezetékes retesze Q Q a
Az elektromos csatlakozasok megfelelnek a helyi eléirasoknak Q Q a
Szereljen fel egy fékapcsol6t az egység el6tt, illetve a f6 biztositékokat, és ahol elbiras, a (] Qa a
foldzarlat-érzékel6t.

Csatlakoztassa a szivattyu érintkez&jét vagy érintkez6it az aramlaskapcsolé(k)hoz, hogy az Q Q Q
egyseg csak akkor mikddjon, ha a szivattyuk Uzemelnek és elegendd viz van a rendszerben.

Kosse be a tapfeszliltséget, és ellendrizze, hogy az adattablan szerepl6 érték + 10% a a a
tartomanyban van-e.

Megjegyzés
A listét ki kell tolteni, és el kell kuldeni a Daikin helyi szerviz irodajanak legaladbb két héttel az izembe
helyezés elé6tt.

D-EIMHP01302-20_02HU - 41/44




10 A HASZNALATBAN LEVO HUTOKOZEGGEL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMACIOK

Fluortartalm( Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. A gazokat ne engedje ki a Iégkorbe.
Hiitékozeg: R32
GWP (globalis felmelegedési potencial): 675

10.1 Utmutaté a gyari és helyszini téltésii egységekhez

A hitéberendezés fluortartalmu lveghazhatas gazokat tartalmaz, a télt6tdémeg az elektromos panel belsején talalhato
névtablan szerepel.

1. Kitorolhetetlen tintaval toltse ki a termékhez adott hiitbkdzeg t61t6 cimkét az alabbiak szerint:
- az egyes aramlasi korok téltétémege (1; 2; 3) az izembe helyezés soran (helyszini feltdltés)
- hitékozeg teljes toltési mennyisége (1 + 2 + 3)
- szamitsa ki az Uveghézhatasu gazkibocsatéast a kdvetkezd képlettel:

GWP « teljes toltési [kg] /1000

(alkalmazza az lveghazhatasu gazok cimkejéen szerepld GWP értéket. A GWP érték a Negyedik IPCC
Ertékel6 Jelentés alapjan kerllt megallapitasra.)

a b © P

] p |
Il!ml Contains fluorinated ‘ CH=YXXXXXX X —KKKKXX
== greenhouse gases Factory Erald d
charge charge
n—-(R&2 ) [A-[ 1+ Je—|—e
M —————GWP: 675 '
9| = ! kg ——e
g | = + kg S
T+ 21+]|3]= i kg ———f
Total refrigerant charge
Factory + Field kg g
GWP x kg/1000 tC0eq ———h
a Fluortartalmu Giveghazhatésu gazokat tartalmaz
b Kor szama
c Gyari feltoltés
d Helyszini feltoltés
e H(it6kozeg toltési mennyiség az egyes kordkben (a korék szamanak megfeleléen)
f H(it6kozeg teljes toltési mennyisége
g Hit6kozeg teljes toltési mennyisége (Gyari + Helyszini feltdltés)
h A hltékozeg teljes toltési mennyiségének liveghazhatasu gazkibocsatasa
m Hitékodzeg-tipus
n GWP=Global warming potential (Globalis felmelegedési potencial)
p Egység sorozatszdma

Eurdpa terliletén a karbantartasok gyakorisagdt a rendszer teljes tolt6tomegének liveghazhatasu
5 gazkibocsatasa alapjan hatarozzak meg (melyet ekvivalens tonna CO2-ben fejeznek ki). Vegye
figyelembe a vonatkozé jogszabalyokat.
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11 IDOSZAKOS ELLENORZESEK ES A TULNYOMASOS BERENDEZES BEINDITASA

Az egységek a 2014/68/EU (PED) iranyelvben megallapitott Il és IV kategodridba tartoznak. Az ezekbe a kategdriakba
tartozo hiitékre nézve bizonyos helyi eldirasok koételezévé teszik egy erre felhatalmazott személy rendszeres vizsgalatait.
Keérjik, ellenérizze a helyi el6irasokat.

12 LESELEJTEZES ES MEGSEMMISITES

Az egység fém, mianyag és elektromos alkatrészekbdl épul fel. Minden ilyen alkatrészt a helyi térvényeknek, illetve
hatalyossag esetén a 2012/19/EU (RAEE) iranyelvet atlltet6 térvényeknek megfeleléen kell megsemmisiteni.

Az élomtartalmu akkumulatorokat a megfelel6 hulladékgyijté kézpontokban kell leadni.

A hiitékdzeg nem keriilhet a kdrnyezetbe; megfelel6 tulnyomasos tartalyokban gydijtse dssze azt. Ezt a miveletet kizardlag
szakképzett személyzet végezheti el, a vonatkozo torvények betartasaval.
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Jelen kiadvany csak miiszaki tamogatasi céllal késziilt, és nem tekinthet6 a Daikin Applied Europe
S.p.A.részérél tett visszavonhatatlan ajanlatnak. Tartalmat a Daikin Applied Europe S.p.A. szakemberei
legjobb tudasuk szerint Aallitottak 6ssze. A kézikdnyv tartalmanak teljességével, pontossagaval, és
megbizhatésagaval kapcsolatban semmilyen kifejezett vagy hallgatélagos garanciat nem vallalunk. Az itt
szerepl6 adatok és értékek elbzetes értesités nélkiil valtozhatnak. Lasd a megrendelés idépontjaban kbzzétett
adatokat. A Daikin Applied Europe S.p.A. hatarozottan visszautasitja a legszélesebb értelemben vett, a jelen
kiadvany felhasznalasaval és/vagy értelmezésével dsszefiiggésbe hozhato kdzvetlen vagy kdzvetett karok
miatt felmeriilé kételezettségeket. A teljes tartalomra a Daikin Applied Europe S.p.A. szerzdi jogai érvényesek.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italy
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu
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