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1 BEVEZETES

Ez a kézikdnyv informacidkkal szolgal a sorozat valamennyi egységének lehetéségeirdl és szabvanyos eljarasairdl,
és fontos miiszaki dokumentumot jelent a szakembereknek, de nem helyettesitheti ezeket a szakembereket.

Az 6sszes egység bekotési diagramokkal és mérettablazatokkal rendelkezik, amelyek tajékoztatast nydjtanak az
egyes modellek méretérdl és sulyarol.

A kézikonyv tartalma és az egységhez mellékelt dokumentacio kdzotti eltérések esetén mindig vegye figyelembe a
bekotési diagramot és a méretrajzokat, mert ezek a kézikdnyv szerves részét képezik.

Az egység beszerelése és hasznalata el6tt olvassa el figyelmesen a jelen utmutatoét.
A nem megfelel6 telepités aramutést, rovidzarlatot, szivargast, tiizet vagy mas kart okozhat.

A berendezést szakembereknek/miszaki szakembereknek kell telepiteniik a telepitési orszag érvényes jogszabalyai
szerint.

Ezen felll az egységet felhatalmazott és képzett személyzetnek kell elinditani, és minden tevékenységet a helyi
el6irasoknak és jogszabalyoknak megfeleléen kell végrehajtani.

HA AZ EBBEN A KEZIKONYVBEN LEVO UTASITASOK NEM TELJESEN VILAGOSAK, NE TELEPITSE
ES/VAGY NE INDITSA EL AZ EGYSEGET.

Ha kétségei mertlnek fel, szervizelésért és tovabbi informacidkért forduljon a gyarté meghatalmazott képvisel6jéhez.

1.1 intézkedések fennmaradé kockazatok ellen

rendszeresen végezze el a kézikdnyvben leirt karbantartasi miveleteket

hasznaljon a kézi munkavégzéshez megfelelé védbruhazatot, tovabba ne viseljen olyan ruhadarabokat és

kiegészitéket, melyeket beszivhat a Iégaramlat; a hosszu hajat 6ssze kell kdtni az egység megkdzelitése

elé6tt

a gép veéddburkolatanak kinyitasa elétt ellenérizze, hogy az er6sen hozza van rogzitve a géphez

a hécserélékon 1évé szarnyak, valamint a fém részek és panelek vagas veszélyt jelentenek

mik6ézben az egység mikodésben van, ne tavolitsa el a védéburkolatokat a mozgo részekrél

az egyseég elinditasa elétt ellenérizze, hogy a mozgo részek védéburkolatai megfeleléen vannak régzitve

a ventilatorok, motorok és szijak tovabb foroghatnak: a belépés el6tt mindig varja meg, hogy lealljanak ezek

a részek, és hozzon megfeleld intézkedéseket annak elkerllésére, hogy elinduljanak

9. ageép fellletei és csovei nagyon felheviilhetnek, és ez égési sériilések kockazataval jarhat

10. aviz kérben a nyomas soha ne Iépje tll a maximalis hatarértéket

11. miel6tt barmilyen részt eltdvolitana a nyomas alatt all6 vizkérdkbdl, zarja el a vizet az érintett szakaszon,
majd a nyomas kiegyenlitése érdekében fokozatosan engedie le a folyadékot

12. a hiitékbzeg szivargast ne a sajat kezeivel ellendrizze

13. a vezérlépanel kinyitasa el6tt valassza le az egységet az energiaforrasokrol a f6kapcsoloval

14. az egység elinditasa el6tt ellenérizze, hogy a foldelés megfelel

15. a gépet megfeleld helyre telepitse, és f6leg ne telepitse klltérre, ha beltéri hasznalatra tervezték

16. ne hasznaljon nem megfelel keresztmetszetl kabeleket vagy hosszabbitokat, még révdig idére vagy
vészhelyzetben sem

17. ha az egységben vannak kondenzatorok, akkor az aramellatas levalasztasa utan varjon 5 percet a
kapcsolészekrény belsejébe val6 benyulas elétt

18. ha az egységben van kompresszor inverterrel, akkor valassza le azt az aramellatasrél, majd a karbantartas
megkezdése el6tt varjon legalabb 20 percet: az alkatrészekben maradt energia — melynek tdvozasahoz
legalabb ennyi id6 sziikséges — aramutést okozhat

19. az egység nyomas alatt all6 hiitégazt tartalmaz: a tulnyomasos berendezést soha sem szabad megérinteni
a karbantartason kivil, a karbantartast pedig képesitett és engedéllyel rendelkezé személyzetnek kell
végeznie

20. az egységre a kézikdnyvben és a kezelbpulton olvashato utasitasokat betartva kdsse ra a kiszolgald
egységeket

21. Az esetlegesen szivargo folyadékot a kdrnyezeti kockazatok elkerllése érdekében megfelel6 eszkdzokbe
kell 6sszegydijteni, a vonatkozé szabalyzatok szerint.

22. ha egy részt le kell szerelni, akkor az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy helyesen lett-e
visszaszerelve.

23. ha a helyi szabalyzatok tizolté rendszerek telepitését irjak eld a gép kdzelében, akkor ellenérizze, hogy az
elektromos berendezés, a kompresszorban [évé kendolaj, valamint a hiitékdzeg kigyulladasa esetén a
rendszer megfelel§ lesz-e; ellendrizze az emlitett folyadékok miiszaki adatlapjait

24. ha az egység el van latva tiinyomas elleni védelemmel (biztonsagi szelepek): amikor ezek a szelepek
kioldanak, nagy sebességli és nyomasu hiitégaz tavozik; figyeljen arra, hogy a kimend gaz ne sebesitse
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meg a személyeket és a targyakat, szilkség esetén a gaz kiengedését az EN 378-3 szabvanynak és a helyi
szabalyozasoknak megfelel6en végezze.

25. tartsa az 6sszes biztonsagi berendezést j6 mikddési allapotban, és rendszeresen ellendrizze azokat a helyi
szabalyozasoknak megfeleléen

26. tartsa a ken6anyagokat megfeleléen felcimkézett tartalyokban

27. ne tartson gyulékony folyadékokat az egység kdzelében

28. az Ures csovek forrasztasat vagy keményforrasztasat azutan végezze, miutan eltavolitotta azokrol a
kendolaj minden maradékat; a hiitéfolyadékot tartalmazé csévek kdzelében ne hasznéljon tiizet vagy mas
héforrast

29. ne hasznaljon nyilt langot az egység kozelében

30. a gépet a légkdri viszontagsagoktdl védett helyen kell telepiteni, a vonatkozo jogszabalyok és miszaki
szabvanyok szerint

31. ne hajlitson meg és ne Uissdn meg tulnyomasos folyadékot tartalmazé csoveket

32. a gépen nem szabad sétalni, és nem szabad mas targyakat tartani azon

33. afelhasznalonak kell értékelni a tlizveszélyt a telepités helyszinén (pl. a gyulékony anyagok mennyisége
alapjan)

34. a széllitas soran mindig rogzitse az egységet a jarmiihéz, hogy ne mozogjon és ne boruljon fel

35. a gép szallitasat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelen kell végezni, és figyelembe kell venni a gépben
lévé folyadékok sajatossagait és a biztonsagi adatlapok informacidit is

36. a nem megfeleld szallitds a gép karosodasat és a hiitéfolyadék szivargasat okozhatja. A belizemelés el6tt
ellendrizni kell, hogy van-e szivargas a gépen, az esetleges javitasokat pedig helyesen kell elvégezni.

37. a zart helyen el6forduld hiitéanyag szivargas oxigénhianyhoz és gazmérgezéshez vezethet: a gépet ezért
jol szell6z6 helyre kell telepiteni az EN 378-3 szabvanynak és a helyi szabalyozasoknak megfeleléen.

38. atelepitést az EN 378-3 szabvanynak és a helyi szabalyozasoknak megfeleléen kell végezni; beltéri
telepités esetén biztositani kell a j6 szell6zést, és sziikség esetén hiitéanyag detektorokat kell elhelyezni.

1.2 Altalanos ismertetés

A Daikin vizh(itéi csavarkompresszoros inverterekkel gyarilag teljesen 6sszeszereltek és szallitas el6tt sor kerllt a
tesztelésukre.

A rendkivil kompakt gép R134a/R1234ze(E)/R513A hiitékdzeget hasznal a teljes gépalkalmazasi tartomanyban.

A vezérl6 el6kabelezett, gyarilag beallitott és tesztelt. A helyszinen csak a normal csatlakozasok sziikségesek,
példaul a csévezetékek, az elektromos csatlakozasok és szivattylizarak, ami megkdnnyiti és megbizhatobba teszi a
telepitést. Minden Gzembiztonségi és vezérlérendszer gyarilag telepitve van a kezel6panelen.

Az ezen kézikdnyvben szerepl6 utasitasok a sorozat 6sszes modelljére vonatkoznak, hacsak masképp nincs jelezve.

1.3 Alkalmazas

Az EWWD(/EWWH/EWWS) VZ egységek egycsavaros kompresszorral és beallito inverterekkel éplletek vagy ipari
folyamatok hiitésére és/vagy melegitésére vannak tervezve és kivitelezve. Az erre a célra kiképzett Daikin-
szerel6knek kell el6szor elinditaniuk a végs6 rendszert. Az inditési eljaras be nem tartasa befolyasolja a garanciat.

A szabvanyos garancia kiterjed a berendezés azon részeire, amelyek anyaghibaval vagy kivitelezéssel kapcsolatosan
bizonyitottan hibasak. A természetes fogydeszkdzok azonban nem tartoznak a j6tallas hatalya ala.

A csavarkompresszorral mikddé Daikin egységekhez hasznalt hiitétornyokat széles korl alkalmazasi teriletre kell
valasztani, az "Uzemi hatarértékek" szakaszban leirtak szerint. Energiatakarékossagi szempontbdl mindig elényés a
forrd kor (kondenzator) és a hidegkor (parologtatd) kozotti hdmérséklet-kilonbséget minimalisra cstkkenteni.
Azonban mindig ellenérizni kell, hogy a gép a jelen kézikdnyvben meghatarozott hémérséklet-tartomanyban mikodik-
e.

1.4 Az R1234ze(E) hiitékozeg

A termék alkalmas R1234ze(E) hiit6kdzeggel vald mikoddésre, melynek minimalis a kérnyezeti hatasa az alacsony
globdlis félmelegedési potencial (Global Warming Potential - GWP) értéknek kdszdnhetéen. A 2014/68/EU eurdpai
iranyelv az R1234ze(E) hit6kdzeget a 2-és (nem veszélyes) osztalyba sorolta, mivel az normal kdrnyezeti
hémérsékleten nem gyulékony és nem mérgez8. Ezért a tarolas, szallitas és kezelés soran nincs sziikség kulénleges
ovintézkedésekre.

A Daikin Applied Europe S.p.A. termékei megfelelnek a berendezések tervezéseérdl szolo EN378:2016 és az ISO5149
ipari szabvanyok rendelkezéseinek. Ellendrizni kell a helyi hatésagok jévahagyasat az EN378 és/vagy az ISO 5149
szabvanyoknak megfeleléen (ahol R1234ze(E) az A2L — Mérsékelten gyulékony gaz osztalyaba van sorolva).
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Az R1234ze (E) hiitokozeg fizikai sajatossagai

Biztonsagi osztaly A2L
PED folyadék csoport 2
Praktikus hatarérték (kg/m3) 0,061
ATEL/ ODL (kg/m?3) 0,28
LFL (kg/m3)@ 60°C 0,303
Gozsliriség @25°C, 101.3 kPa (kg/m?3) 4,66
Molekularis osztaly 114,0
Normal forraspont (°C) -19
GWP (100 yr ITH) 7
GWP (ARS 100 yr ITH) <1
Ongyulladasi pont (°C) 368

1.5 Biztonsagi telepités
A htét kiltérre vagy gépészeti helységbe kell telepiteni (11l kategoriaju helység).

A 11l kategoriaju helység biztositasahoz mechanikus szell6z6t kell telepiteni a masodlagos korre/kérdkre.

A helyi szabéalyokat és biztonsagi szabvanyokat kell betartani, ezek hianyaban az EN 378-3:2016 szabvany elbirasait
kell figyelembe venni.

A Tovabbi Utmutatd az R1234ze(E) biztonsagos hasznélatdhoz c. fejezetben részletes informacidk olvashatdk,
melyeket hozz4 kell adni a biztonsagi szabvanyok és az épitési kddexek rendelkezéseihez.

1.5.1 Tovabbi Gtmutatd az R1234ze(E) biztonsagos hasznalatahoz kiltérbe telepitett berendezés esetén

A kultérbe telepitett hiitési rendszereket ugy kell helyezni, hogy a szivargo hiitbanyag ne juthasson be az épiiletekbe,
és ne jelenthessen veszélyt a személyekre és targyakra.

Ugyelni kell arra, hogy szivargas esetén a hiitékdzeg ne juthasson be semmilyen szell6zényilason, pl. ajtonyilason,
csapoajtéon vagy hasonldn keresztil. Ha a hitéberendezés szamara fel van allitva egy épitmény, akkor gondoskodni
kell annak természetes vagy kényszeritett szell6zésérdl.

Ha a hitérendszerek a kultérben olyan helyre vannak telepitve, ahol az esetlegesen tavozé hiitékézeg megrekedhet
(pl. fold alatt), akkor a telepités soran gondoskodni kell a megfelel6 gaz detektorok telepitésérdl és a gépészeti
helységek szell6zésérdl.

1.5.2 Tovabbi Gtmutatd az R1234ze(E) biztonsdgos hasznalatdhoz gépészeti helységbe telepitett
berendezés esetén

Ha a hlt6berendezés egy gépészeti helységbe kertl, akkor az elhelyezésnél kdvetni kell a helyi és/vagy a nemzeti
el6irasok rendelkezéseit. Az értékelésnél a kdvetkezd kdvetelményeket (az EN 378-3:2016 szabvany alapjan) lehet
figyelembe venni.

o Kockazatelemzést kell végezni a hiitérendszer biztonsagi szempontjai alapjan (a gyarto el6irasait, valamint a
hiitékdzeg toltési és biztonsagi osztalyozasat kell figyelembe venni) annak meghatarozasa céljabdl, hogy a
hitérendszert kiilon gépészeti helységbe kell-e elhelyezni.

e A gépészeti helységeket nem szabad raktarként hasznalni. Az épiilet tulajdonosanak vagy hasznaléjanak a
kotelessége biztositani azt, hogy csak képzett és felhatalmazott személyek Iéphessenek be a helységbe és
az lzembe a szlikséges karbantartasi miveletek elvégzéséhez.

o A gépészeti helységeket tilos tarolasra hasznalni, ez aldl kivételt jelent a telepitett berendezéshez sziikséges
szerszamok, potalkatrészek, valamint a kompresszor olaj tarolasa. A hiitékozegeket, gyulékony vagy toxikus
anyagokat a nemzeti szabanyozasoknak megfeleléen kell tarolni.

¢ Tilos nyilt lAngokat hasznalni a gépészeti helységekben, kivéve a forrasztast, keményforrasztast és hasonld
tevékenységeket, amennyiben e miiveletek kdzben folyamatosan figyelik a hit6k6zeg-koncentraciot, és
gondoskodnak a megfeleld szell6zésrél. A nyilt langokat nem szabad &rizetlenil hagyni.

e A helységen kiviil (az ajté kdzelében) tavoli kapcsolot (vészledllitd tipusua) kell elhelyezni, mely szilkség
esetén leallitja a hitérendszert. Egy hasonl6 kapcsolot a helység egy alkalmas pontjan is el kell helyezni.

e A padlén, mennyezeten és a falakon athaladé cséveket és vezetékeket szigetelni kell.

o Aforrd fellletek hdmérséklete nem Iépheti tul az 6ngyulladasi hémérséklet 80%-at (°C) vagy a h(itékozeg
ongyulladasi hémérséklete minusz 100 K értéket, amelyik magasabb.
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Hitékdzeg | Ongyulladasi pont | Maximalis felileti hBmérséklet
R1234ze 368°C 268°C

A gépészeti helységek ajtdinak kifelé kell nyilniuk, és annyi ajtonak kell lennie, hogy vészhelyzet esetén a
bent tartézkod6 személyek szabadon tavozhassanak. Az ajtoknak sorosan kell illeszkedniiik, maguktol kell
zarddniuk, valamint belllrél nyithatonak kell lennilik (panikmentes rendszer).
Az olyan specialis gépészeti helységekben, ahol a hiitékdzeg toltése tullépi a helység térfogata szerinti
praktikus hatarértéket, sziikkség van egy olyan ajtéra, mely egyrészt kozvetlenil a szabadva vezet, masrészt
egy specialis elétérbe, mely 6nzarddo, jél zard ajtokkal rendelkezik.
A gépészeti helységek szell6zésének elegenddnek kell lennie mind normal miikddés esetén, mind
vészhelyzetben.
A szell6zésnek normal mikodési feltételek k6zétt meg kell felelnie a nemzeti el6irasoknak.
A vészhelyzeti mechanikus szell6z6 rendszert a gépészeti helységben elhelyezett
detektornak/detektoroknak kell bekapcsolniuk.
o Ennek a szell6z6 rendszernek a kdvetkez6 tulajdonsagokkal kell rendelkeznie:
= fliggetlen a tobbi helyszini szell6z6 rendszertdl;
= két 6nallo vészhelyzeti vezéribvel rendelkezik, egyik a gépészeti helységen kivil, a masik
azon belul talalhato.
o A vészhelyzeti gazelvezetd ventilatornak a kévetkezd tulajdonsagokkal kell rendelkeznie:
= alégaramlas utjdban kell lennie, a motorjanak pedig a légaramléason kiviil, vagy a
motornak igazoltan alkalmasnak kell lennie veszélyes légkorben valé milkddéshez (az
értékelésnek megfeleléen);
=  Elhelyezkedésének kdszonhetéen nem okozza a faradt-gaz talnyomasat a gépészeti
helységben;
= nem kelt szikrédkat, ha talalkozik a gazzal.
o A vészhelyzeti mechanikus szell6z6 rendszer altal gerjesztett levegé térfogataram legalabb

V =0,014xm/3
ahol

\% a levegd térfogataram m3/mp;
m a hiitékdzeg legnagyobb toltése a hitérendszerben kg-ban megadva a gépészeti helységben;

0014 egy konvertalasi tényezé.

o A mechanikus szell6zésnek folyamatosan kell mikddnie, vagy egy detektornak kell azt
bekapcsolnia.

A detektornak automatikusan be kell inditania egy riasztast, el kell inditania a mechanikus szellézést, és le
kell llitania a rendszert.

A detektorok helyét a hiit6kdzegnek megfeleléen kell kivalasztani, és olyan helyre kell azokat allitani, ahol a
szivargo hiitékézeg nagy koncentraciumban lesz varhato.

A detektor pozicionalasanal figyelembe kell fenni a helyi Iégaramlatot érint6 tényezéket, pl. a szell6zbket és
szell6zézsalukat. Figyelembe kell venni a mechanikus kdrosodas és a szennyezés veszélyét is.

Minden gépészeti helységben legalabb egy detektort kell elhelyezni, ezen kivul pedig a levegdnél nehezebb
hiitékdzegek hasznalata esetén a legmélyebben fekvé pontban, a levegénél konnyebb hitékdzegek
hasznalata esetén pedig a legmagasabb pontban is kell detektort elhelyezni.

A detektorok hatékony miikddését folyamatosan ellenérizni kell. Egy detektor meghibasodasa esetén
ugyanugy vészhelyzet szerint kell eljarni, mintha a detektor hiitéanyagot észlelt volna.

A hlt6kozeg érzékeld elé-beallitasat 30 °C vagy 0 °C fokon (amelyik kritikusabb), az LFL 25 %-ara kell
allitani. A detektornak ennél magasabb koncentraciok esetén is be kell kapcsolnia.

H{it6kozeg LFL Elére beallitott riasztas
R1234ze | 0303 kg/m3 | 0,07575 kg/m® | 16500 ppm

Minden villamos berendezést (nem csak a h(ité rendszert) gy kell kivalasztani, hogy alkalmas legyen azon
a helyen valé mikddtetésre, ahol a kockazatelemzést végezték. A villamos berendezés akkor felel meg a
kdvetelményeknek, ha a tapegység lekapcsol, ha a hiitékézeg koncentracio eléri az alsé gyulladasi
hatarérték 25%-at, vagy annal kevesebbet.

A gépészeti helységeket vagy a specialis gépészeti helységeket vilagos jelzéssel kell ellatni, pl. a helység
bejaratan, ezen kivil pedig ki kell tenni egy figyelmeztetést, miszerint illetéktelen személyek nem Iéphetnek
be, és tilos doh&nyozni, valamint nyilt langot és vilagitast haszndlni. A figyelmeztetéseknek azt is ki kell
jelenteniiik, hogy vészhelyzet esetén csak felhatalmazott személyek végezhetik el a vészhelyzetben
szlkséges teendbket, és 6k donthetik el, hogy be szabad-e Iépni a gépészeti helységbe. Ezen kiviil olyan
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figyelmeztetéseket is el kell helyezni, melyek megtiltjak, hogy illetéktelen személyek miikddtessék a
rendszert.
e A tulajdonos/miikddtetd koteles naprakész nyilvantartast vezetni a hitérendszerrél.

1 A DAE altal szallitott opcionalis szivargas érzékel6t kizardlag a hiitébél szivargo hiitékézeg
= észlelésére szabad hasznalni
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2  TELEPITES

2.1 Tarolas

Ha a telepitést megel6z&en tarolni kell a késziléket, bizonyos dvintézkedéseket be kell tartani.

e Ne tavolitsa el a védémiianyagot

¢ Ne hagyja a készuléket az id6jarasnak kitéve

e Ne tegye ki a készliléket kbzvetlen napfénynek

e Ne haszndlja a késziléket héforras és/vagy nyilt lang kdzelében

e Tartsa olyan helyen, ahol a helyiség hémérséklete + 5 ° és 55 °C kdzott van (a maximalis hatarérték feletti
szobah&mérséklet aktivalhatja a biztonsagi szelepet, ami a hiit6kdzeg elvesztését eredményezheti).

2.2 Atvétel és kezelés

A szaéllitas utan azonnal ellendrizze az egységet. Kuléndsen gy6z6djon meg arrél, hogy a gép minden alkatrésze
sértetlen, és hogy nincsenek alakvaltozasok az titkozések miatt. Amennyiben kézhezvételkor karosodast talal,
haladéktalanul irasban forduljon panasszal a fuvarozéhoz.

A gép visszakertl a Daikin Applied Europe S.p.A. gyartelepére.

A Daikin Applied Europe S.p.A. nem vallal felelésséget a rendeltetési helyre torténd szallitas soran felmerildé
barmilyen berendezéskareért.

Az emel6 nyilasoknal talalhat6 elparologtaté sarkak szigetelését kilén szallitjak, és az egység telepitése utan a
helyszinen szerelik 0ssze. Még a rezgéscsillapité parnakat (opcionalis) is kilon szallitjak. Gy6z6djon meg arrdl, hogy
ezeket az elemeket a készulékkel egyutt szallitottak, amennyiben szikséges.

A vezérlépanel és a h(itbkdzeg csdvek karosodasanak megelézése érdekében az egység kezelése soran rendkivul
Ovatosan jarjon el.

Az egységet fel kell emelni ugy, hogy mindkét sarkon behelyez egy horgot ott, ahol az emelé nyilasok talalhatok (lasd
az emelési utasitasokat). Az emel6 nyilasokat 6sszekotd vonal mentén tavtartd rudakat kell hasznalni, hogy
megakadalyozzék az elektromos panel és a kompresszor csatlakozodobozanak karosodasat (lasd az abrat). Ne
hasznéljon més pontot a gép emeléséehez.

Az emelési fazisban ellenérizze, hogy az emeldzsinérok és/vagy lancok nem érintkeznek-e az elektromos panellel
és/vagy a csOvezetékekkel.

Ha a gép mozgatadsdhoz csuszkakat vagy papucsokat hasznal, csak nyomja meg a gép alapzatat a réz- és
acélcsdvek, kompresszorok és/vagy elektromos panelek érintése nélkul.

Ugyeljien arra, hogy a kezelés soran ne iisse meg a csoveket, kabeleket és telepitett tartozékokat.

A gépkezelés soran minden sziikséges eszkdzt biztositani kell a személyi biztonsag érdekében.
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2.3 Emelési utasitasok

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7

Kétkompresszoros egység
3. dbra - Emelési utasitasok

A felszerelésnek, koteleknek, emel6eszkdzoknek és kezelési eljarasoknak meg kell felelnitk a helyi eléirasoknak
és jogszabalyoknak.

A gép emeléséhez csak a hGcserél6kon 1évé lyukakat hasznalja.
A kezelés soran minden emelési pontot hasznalni kell.

Csak zaroszerkezettel ellatott emel6kampokat hasznaljon. A kampdknak biztonsagosan erésitve kell lenniiik a
kezelés el6tt.

A hasznalt kételek és horgok terhelési kapacitasanak meg kell felelniiik a teher sulyanak. Ellenérizze az egység
adattablajat, amely jelzi a gép sulyat.

A telepitdnek helyesen kell kivalasztania és hasznalnia az emel6 berendezéseket. Javasoljuk, hogy gép teljes
sulyanak megfelel6 minimalis fliggbéleges kapacitasu kabeleket hasznaljon.

A gépet lassan és vizszintesen kell emelni. Szikség esetén a szintezés biztositasahoz, allitsa be az emel6
berendezést.
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2.4 Elhelyezés és 0sszeszerelés

A késziiléket egy olyan cement vagy acél alapra kell szerelni, amely alkalmas a miikddé berendezés teljes sulyanak
megtartasara, s ugy kell elhelyezni, hogy a berendezés egyik végén karbantartasi teriiletet biztositson, amely
lehetbvé teszi az elparologtatd és a kondenzatorcsovek tisztitasat és/vagy eltavolitdsat. A széban forgé teriletekért
lasd az alabbi abrat. A kondenzator és az elparologtaté csévek a csélemez belsejében vannak kibdvitve, hogy
sziikség esetén cserélgessék.

Eﬁg{%ﬁzﬁa Parologtato viz
csatlakozés Egység tipusa A (m)
VZ Egy kor 3,5
VZ Két kor 4.5

4. - Az egység pozicionalasa

A gép elhelyezését tgy kell megtervezni, hogy biztositva legyen a hozzaférés minden biztonsagi és

vezérléberendezéshez. Soha ne fedje le a biztonsagi eszkdzoket (biztonsagi szelepek, nyoméaskapcsolok), amelyek
fontossaguk miatt rendszeres ellenérzéseknek vannak alavetve. A biztonsagi szelepeket kilséleg kell csatlakoztatni.
A biztonsagi szelep kiomlécsé méreteihez az EN378 és az EN13136 harmonizalt szabvanyokat javasolt alkalmazni.

Ezek az egységek tartalmazzak két biztonsagi szelep felszerelését mindegyik cserélé szamara egy cserélé eszkdzre
felszerelve, amely mindig aktiv szelepet tart fenn. igy az egyes hécserélék mindkét biztonsagi szelepét a gépészeti
helységen kivil kell csatlakoztatni. Ezeket a csdveket Ugy kell felszerelni, hogy a szelep nyitdsa esetén a kiomlott
hitékdzeg aramlasa ne zarjon korbe embereket és/vagy targyakat, vagy ablakokon és/vagy egyéb nyilasokon ne
juthasson be az éplletbe.

A géphazat megfeleléen szelléztetni kell, hogy megakadalyozza a hltékdzeg felhalmozddasat, ami megfoszthatja a
leveg6t a megfelel6 oxigéntartalomtdl és fulladast okozhat. E tekintetben az EN378-3 harmonizalt szabvany
(Biztonsagi és Kornyezetvédelmi Kévetelmények - Telepités és személyek védelme) vagy azzal egyenértéki
szabvany alkalmazaséat ajanljuk.

A nagy hanyadu hiitékozeg altal szennyezett levegé (lasd a hiitékézeg-biztonséagi lapot)
= belélegezve fulladéast, a mobilitas és a tudat elvesztését okozhatja. Keriilje a szemmel és bérrel
valo érintkezést.

2.5 Lengéscsillapitok

A kllén megvasarolhat6 rezgéscsillapitd gumialatéteket (opciondlis) az egység sarkai alatt kell elhelyezni (a
kulonleges el6irasok kivételével). Ezek az alatétek minimalis szigetelést biztositanak. Az alatéteket minden olyan
berendezésnél ajanljuk, ahol a rezgésatvitel jelentés lehet. A cs6vezetékekre, a rezgésekre és a zajra nehezedd
nyomas csokkentése érdekében szerelje fel a rezgéscsillapitdkat a vizvezetékekre is.

Az egységeket zart hiitbkézeg szelepekkel szallitjdk, hogy a szallitas soran elszigeteljék az ilyen
. folyadékokat. A szelepeket mindaddig lezdrva kell tartani, amig az erre jogosult Daikin szerel6 a
gép ellenérzését és ilizembe helyezését kévetben el nem inditja a gépet.
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2.6 Lehorgonyzas

Elhelyezése utan a gépet szilardan a talajhoz vagy elére tervezett fémszerkezethez kell rogziteni a gép
megtamasztasahoz. Ebben a tekintetben 22 mm atmérdji lyukak biztositjak a gép alapzatén a rogzitést.

2.7 Vizvezetékek

2.7.1 Parologtato és kondenzator vizvezetékek

A kondenzatorok és a parologtatok hornyolt perselyekkel, vagy adott esetben karimas csatlakozékkal vannak ellatva
Victaulic csatlakoztatasokhoz. Az izembe helyezének megfelel6 méretii csatlakozokkal kell biztositania a
rendszerhez valé mechanikus csatlakozast.

Hegesztéssel kapcsolatos fontos megjegyzések
ék 1. Ha a karimas csatlakozok hegesztést igényelnek, vegye ki a hémérséklet-érzékel6ket az
aknakbdl, hogy megakadalyozza a vezérl6 elektronikus lemezeinek kdarosodasat.
2. A foldelést helyesen kell elvégezni, hogy elkeriilje az elektronikus vezérlé karosodadsat.
3. Minden hasznalat el6tt inditsa el a gépészeti helység mechanikus szell6ztetését.

Bizonyos cserél6fejek bemenete és kimenete nyomasszabalyozé csatlakozasokat tartalmaz. Ezek szabélyozzak a
vizterhelés veszteségét. A vizterhelés veszteségét és aramlasat a kondenzatorok és péarologtatdk tekintetében a
megfeleld termékkézikdnyv tartalmazza. A hdcseréld azonositasat 1asd a lemezen.

Gy6z6djon meg rola, hogy a vizbemeneti és kimeneti csatlakozdsok megegyeznek a méretrajzzal és a
csatlakozasokon feltlintetett jelzésekkel. Helytelen vizvezeték-telepités esetén a gép meghibasodhat és/vagy
csokkenhet a teljesitménye.

Amikor a flitési rendszerrel megosztott hidraulikus csatlakozast hasznal, gy6z6djon meg arrél, hogy a parologtatéba
aramlé viz hémérséklete nem haladja meg a maximalis megengedett értéket. Ez a jelenség a biztonsagi szelep
kinyitasat és igy a hitékdzeg légkorbe jutasat okozhatja.

A csOveket a géphez valé csatlakoztatas el6tt ala kell tamasztani, hogy csdkkentse a csatlakozasokra gyakorolt sulyt
és nyomast. Ezen kivil a csdveket megfeleléen szigetelni kell. Mindkét bemeneten (parologtatd és kondenzator)
ellenérizhetd vizszrét kell telepiteni. Az elzaré szelepeket mindkét hdcserélére szerelje fel a megfelel6 méretekkel,
hogy lehetévé tegye a leeresztést és az ellendrzést anélkil, hogy a viznyomas méretein tulmenéen teljesen le kellene
ereszteni a rendszert.

A szennysziiré halé javasolt maximalis nyildsa:
0,87 mm (DX S&T)

1,0 mm (BPHE)

1,2 mm (elarasztdsos)

i'j A hécseréloé csovek karosoddsanak az elkeriilése érdekében szereljen fel egy szliré6t.

Kétkompresszoros egységek esetén csak egy hémérséklet-atalakité van a kondenzator-hitéviz kimenetéhez, és egy
masik a kondezator-h(itéviz bemenetéhez. A két vizkor csatlakoztatasa utan a szerelének at kell helyeznie a
hémérséklet-atalakitd vizkimenetét az eloszton.

2.7.2  Aramléaskapcsold

A parologtatdé bemeneti csdévéhez egy aramlaskapcsolét kell felszerelni, hogy biztositsa a megfeleld vizaramlast az
egység elinditasa el6tt. Ezen kiviil ez a késziilék leallitja az egységet, amikor a viz aramlasa megszakad, megvédve
a gépet a parologtatd szétfagyasatol.

f 1 } Az dramlaskapcsolot gépi vezérlérendszerként nem szabad hasznalni

A parologtat6 vizcsatlakozasan talalhat6 aramlaskapcsolé hianya érvényteleniti a fagykarokra vonatkoz6 garanciat.

f 1 } A pérologtat6 és a kondenzator nem énleereszté; mindkettét ki kell tisztitani

Hémérbket és nyomasmeéréket kell elhelyezni a vizecséveken a hdcserélé csatlakozasok kdzelében. Ezen kivil a
lIégcsatorna szelepeket is fel kell szerelni a cs6 legmagasabb pontjain.
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Sziikség esetén csak a parologtato vizsapkai fordithatok meg. Ha ez a mivelet befejez6détt, az Uj tomitéseket és
vezérl6 érzékeldket at kell helyezni.

. adott konfiguracioban csak ellenaram mellett biztositja a gép optimalis miik6dését. A rossz
vizaramlasi irany a kondenzatorban csdkkenti a gép altalanos hatékonysagat

it A kondenzator bemeneti és kimeneti vizcsatlakozasait nem lehet felcserélni. A kondenzéator az

Ha a vizszivattyu zaja tul er@s, a szivattyu bedmlé és kimené csatlakozéjan gumi szigeteld illesztéseket kell hasznalni.
A legtdbb esetben nem szikséges a rezgéscsillapito illesztéseket felszerelni a kondenzator csévezeték bemenetére
és kimenetére, de ahol a zaj és a rezgés kritikus (példaul, ahol egy féldalatti csé athalad egy falon egy lakott
teriileten), sziikség lehet ra.

Ha h{tétornyot hasznal, akkor kiegyenlitd szelepet kell felszerelni. Hémérsékletszabalyozé rendszerre van sziikség,
ha a viztorony nagyon hideg. A gépre szerelt vezérl6 a torony ventilator be-/kikapcsolasat vagy folyamatos
vezérlészelepet vagy ventilator-sebesség vezérlét szabalyoz 0-10 V DC analdg jel segitségével. Javasoljuk, hogy
végezze el a csatlakoztatast, lehetévé téve a gépvezérlf altali ventilatorkezelést (lasd a bekotési rajzot a
csatlakoztatashoz).

2.7.3 Vizkezelés

A gép lzembe helyezése el6tt tisztitsa meg a vizkéroket. Gy6z6djon meg réla, hogy a toronytisztité és -uritd rendszer
mikodéképes. Az atmoszferikus leveg6 szamos szennyez6 anyagot tartalmaz, ezért egy jo viztisztitéra van
sziiksége.

A kezeletlen viz hasznélata korroziot, er6ziét, iszapot, zavarossagot és algasodast okozhat. A Daikin Applied Europe
nem vallal felel6sséget a berendezések karosodasaért vagy meghibasodasaért a viztisztitd hianya vagy a nem
megfeleléen kezelt viz miatt.

Csak ipari glikolt hasznéljon.
& Ne hasznéljon gépkocsi fagyallot.
A gépkocsi fagyallé inhibitorokat tartalmaz, amelyek bevonatot képeznek a rézcsdveken.
A hasznalt glikol kezelésnek és az artalmatlanitasnak 6sszhangban kell lennie a hatalyos el6irdsokkal
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DAE vizminéségi elGirasok Burkolat és BPHE
tomloé
Ph (25 °C) 6,8 + 8,4 75-9,0
Elektromos vezet6képesség [uS/cm]
(25°C) <800 <500
<70 (HP1);
Kloridion (mg CI- /1) <150
< 300 (CO2)
Szulfat-ion (mg SO42- /1) <100 <100
Lugossag (mg CaCO3/1) <100 <200
Teljes keménység (mg CaCO3/ 1) <200 75 + 150
Vas (mg Fe /1) <1 <0,2
Ammonium-ion (mg NH4+ /1) <1 <055
Szilicium (mg SiO2 /1) <50 NEM
Klérmolekulak (mg Cl2/1) <5 <055

2.8 Homérséklethatarok és vizaramlas

Az egységeket Ugy tervezték, hogy a parologtato kimeneti vizhémérséklete +4 ° és + +15 °C kodzott legyen, és a
kondenzator kimeneti vizhémérséklete 15 ° és 50 °C (standard egységek) kdzotti. A parologtatd kimeneti
vizh6meérséklete és a kondenzator belépd viz hdmérséklete kdzoétti minimalis hdmeérséklet-kiuldnbség azonban nem
lehet kevesebb, mint 15 °C. Mindig ellendrizze a pontos miikodési pontot a szoftverrel. Bizonyos egyideji miikodési
feltételek (magas parologtato belépé vizhdmérséklet és magas kondenzator belépé vizhmérséklet) inhibitorként
alkalmazhatdk.

A parologtato kimeneti folyadékanak 4 °C alatti 6sszes alkalmazasahoz glikolt kell haszndlni. Mik6zben a gép ki van
kapcsolva, a megengedett legnagyobb vizhémérséklet 50° C. Ennél magasabb hémérsékletek.miatt a parologtatd
hiivelyében lévé biztonsagi szelepek kinyilhatnak. A kondenzatorban és a péarologtato terhelés veszteségi diagramjan
feltlintetett minimalis érték ala es6 vizaramlas fagyasi problémakat, lerakédast és rossz szabalyozast okozhat. A
kondenzatorban és a parologtat6 terhelés veszteségi diagramban megadott maximalis értéknél nagyobb vizaramlas
elfogadhatatlan terhelés veszteséget, valamint a csdvek és rezgések tulzott erézidjat eredményezi, amelyek torést
okozhatnak.
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28.1

ELWT
CLWT
1. hiv.
2a hiv
2b hiv
2c hiv
3. hiv.

4a hiv
0°C

EWWD-VZ miikodési hatarértékek

80

75 1

70 1

65 1

60

55 1

CLWT[°C)

50 1

45 4

40 4

35

30 o

25 1

20 1

15 +

10 4

5 4

0 T T T T T T T T T T T T

ELWT [°C]

-5 13 11 9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

11 13 15

5. abra - EWWD_VZ_SS
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19 21 23 25 27 29
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70 1

65 1

60 1
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CLWT[°C]
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40 4
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20 1

15 4

10 4

ELWT [°C]

T T T T T T T T T T T T
-5 13 11 9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9

T T T
11 13 15

T
17

T T T T T T
19 21 23 25 27 29

6. abra - EWWD-VZ-XS/PS

: A parologtatobdl kilép6 viz hdmérséklete
: Kondenzator kimend vizhémérséklet

: standard egység (nem szikséges semmilyen kiegészité ehhez a teriilethez)

.. Standard egység + opcié 08 (Brine). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = 0°C

.. standard egység + opci6 08 (Brine). Etilén-glikol hatarérték: ELWT = -6°C
.. standard egység + opci6 174 (Low Brine). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = -8°C

: standard egység + opcié 111 (Magas hémérséklet készlet).

.: standard egység + opcié 08 (Brine) +111. opcio (Magas hémérséklet készlet). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = -

4b hiv.: standard egység + opcié 08 (Brine) +111. opcié (Magas hémérséklet készlet). Etilén-glikol hatarérték: ELWT = -6°C
.: standard egység + opcié 174 (Low Brine) +111. opcié (Magas hémérséklet készlet). Propilén-glikol hatarérték: ELWT

4c hiv
=-8°C
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2.8.2  Mikodési hatarértékek EWWD-VZ

80

70 A

60 -

®

CLWT[°C]
®

50

40 4

®
®

30 1

20 1

10 4

T T T T T T T T
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
ELWT [°C]

7- 4bra - EWWH_VZ_SS

80

75 A

70 +

65 1

60 -

55 41

®

®

awwT [*C]

50 4

45 4

40 -

35 4

®
®

30 4

25 1

20 4

15

10

15 -10 5 0 5 10 15 20 25 30
ELWT [*C]

8. abra - EWWH_VZ_XS

1. hiv.: standard egység (nem sziikséges semmilyen kiegészité ehhez a teriilethez)

2a hiv.: Standard egység + opci6 08 (Brine). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = 0°C

2b hiv.: standard egység + opci6 08 (Brine). Etilén-glikol hatarérték: ELWT = -6°C

2c hiv.: standard egység + opcié 174 (Low Brine). Low Bryne etilén-glikol hatarérték: ELWT = -8°C

3. hiv.: standard egység + opcié 111 (Magas hémérséklet készlet).

4a hiv.: standard egység + opci6 08 (Brine) +111. opcié (Magas hémérséklet készlet). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = -
0°C

4b hiv.: standard egység + opci6 08 (Brine) +111. opcié (Magas hémérséklet készlet). Etilén-glikol hatarérték: ELWT = -6°C
4c hiv.: standard egység + opcié 174 (Low Brine) +111. opcié (Magas hémérséklet készlet). Low Bryne etilén-glikol
hatarérték: ELWT = -8°C
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2.8.3 EWWS-VZ miikédési hatarértékek

80
75

CLWT[°C]

-15-13-112 9 -7 5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
ELWT [°C]

9. bra - EWWS_VZ_XS/PS

CLWT [°C]

-15-13-11 9 -7 5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
ELWT [°C]

10. dbra - EWWS_VZ_SS

1. hiv.: standard egység (nem sziikséges semmilyen kiegészité ehhez a terllethez)

2a hiv.: Standard egység + opcié 08 (Brine). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = 0°C

2b hiv.: standard egység + opcié 08 (Brine). Etilén-glikol hatarérték: ELWT = -6°C

2c hiv.: standard egység + opci6 174 (Low Brine). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = -8°C

3. hiv.: standard egység + opcié 111 (Magas hémérséklet készlet).

4a hiv.: standard egység + opcié 08 (Brine) +111. opcié (Magas homérséklet készlet). Propilén-glikol hatarérték: ELWT = -
0°C

4b hiv.: standard egység + opci6 08 (Brine) +111. opcié (Magas homérséklet készlet). Etilén-glikol hatarérték: ELWT = -6°C
4c hiv.: standard egység + opcié 174 (Low Brine) +111. opcié (Magas homérséklet készlet). Propilén-glikol hatarérték: ELWT
=-8°C
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2.9 Minimélis viztartalom arendszerben

A helyes VZ gépmiikddéshez és a sziikséges miikddési stabilitashoz fontos a minimalis viztartalom biztositasa a
rendszerben. Erre a célra egy megfelel6 térfogatu akkumulacios tartaly lehet sziikséges.

A minimalis viztartalmat a kévetkez6 adatok figyelembe vételével kell kiszamitani:

Alkalmazas VZ Egy kor VZ Két koér
Kondicionalas 3,3 I’kw 2,5 Ilkw
Folyamat 6,6 I/kW 5,0 I/kW
Valtoz6 kapacitas 6,6 I/kw 5,0 I’kw

Példa a kiszamitasra:

Hitési kapacitas 100% = 670 kW értéknél

Minimalis rendszertérfogat kondicionalashoz: 670 x 3,3= 22111
Minimalis rendszertérfogat feldolgozashoz: 670 x 6,6= 4422 |
Minimalis rendszertérfogat valtoz6 kapacitasnal: 670 x 6,6= 4422 |

Megjegyzés: A fent leirt szamitasi képlet figyelembe vesz szamos tényez6t, mint példaul a kompresszor megallasi
idejét és az utols6 kompresszor megallitdsa és inditasa kdzotti megengedett hémérséklet kiilbnbséget. E
tekintetben a kiszamitott minimalis viztartalom a normal klimaszabalyoz6 rendszer gépi miveleteire vonatkozik. Ha
a gépet feldolgozasi tevékenységekhez hasznaljak, vagy nagyobb miikédési stabilitds szikséges, azt javasoljuk,
hogy duplazza meg a kiszamitott viztartalmat. Nagyon egyszeri rendszereknél a hidraulikus aramkéron
szilkségessé valhat egy tehetetlenségi akkumulaciés tartély, hogy elérje a sziikséges minimalis vizmennyiséget.
Ennek az 0sszetevének a hozzaadasahoz biztositani kell a helyes vizkeverést, ezért javasoljuk, hogy valasszon
olyan tartalyt, amely ehhez bels§ membrant tartalmaz.

Megjegyzés: Ha a parologtatd vizaramkore valtozé aramlasu rendszerben mikddik, akkor a minimalis vizaramlasi
sebesség nem lehet kevesebb, mint a vizaram 50%-a névleges koriilmények k6zott, és a valtozas nem haladhatja
meg a percenkénti névleges aram 10%-at.

2.10 Parologtato fagyasi védelme

1. Ha a gép uresjaratban van télen, akkor a parologtatét és a hitottviz csdveket glikollal eressze le és 6blitse ki.
Ehhez leereszt6 és szellbztetd csatlakozasok kerlilnek a parologtatora.

2. Javasoljuk, hogy a glikolt megfeleld aranyban adja hozza a kondenzator hiitési rendszeréhez. A viz-glikol oldat
fagyasztasi hémérsékletének legalabb 6 °C-kal alacsonyabbnak kell lennie, mint a varhaté minimalis kdrnyezeti
hémérséklet.

3. Akondenzviz elkertlése érdekében szigetelje le a cséveket, kiléndsen a hitott vizeseket.

i'i A fagyasztas okozta karokra nem vonatkozik a garancia, ezért a Daikin Applied Europe SpA nem
- vallal felel6sséget.

2.11 Kondenzator védelme és elrendezési megfontolasok

Ha a hitéfolyadékot t6, folyd vagy talajviz szolgalja és a vizszelepek szivarognak, a kondenzator és a folyékony
hiitékozeg hémérséklete szobahémérsékleten a gép kikapcsolt allapotaban csdkkenhet. Ez a probléma akkor fordul
elé, ha hideg viz dramlik a kondenzatorban, és az egység a varakozasi terhelésen kivil marad. Ha ez térténik:

1. Kapcsolja ki a kondenzator vizszivattydt, amikor a kompresszor ki van kapcsolva.
2. Ellenérizze, hogy a folyadékvezeték tagulasi szelep megfeleléen miikodik-e.
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2.11.1 Kondenzacié vezérlés parolgasi hiitétornyokkal
A minimalis kondenzator bemeneti vizhémérséklet nem lehet kisebb 20 °C-ndl teljes viztorony aramlasi sebességnél.
Ha a vizh6mérsékletnek alacsonyabbnak kell lennie, a vizaramlast is ardnyosan csokkenteni kell.

A kondenzatorhoz vezetd vizaramlas modulalasahoz telepitse a haromutas elkerilé szelepet. Az abra azt mutatja,
hogyan mikddik a haromutas szelep a kondenzéator lehiitéséhez. A haromutas szelep aktivalhatoé egy
nyomasszabalyozdval, amely garantélja a megfelelé kondenzaciés nyomast abban az esetben, ha a kondenzatorba
bejutd vizhémérséklet kevesebb, mint 20 °C.

Nyomasszabdlyoz6 szelep helyett hdromutas szervohajtasu szelepet vagy egy inverter altal vezérelt keringeté
szivattyut hasznalhat. Mindkét eszk6z vezérelhet egy analdg 0-10 Vdc jellel, amelyet a gép elektronikus vezérléje ad
ki a kondenzatorba belépd viz hdmérsékletének megfeleléen.

. . 1 | Hatétorony
2 | Kondenzator

11. &bra - Kondenzator vezérlési séma hiitévizzel
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2.11.2 Kondenzéacids szabalyozas katvizzel

Ha a kondenzator hlitésére talajvizet haszndl, akkor szereljen fel egy kdzvetlen meghajtasu, normal szabalyoz6
vezérlészelepet a kondenzator kimeneténél. Ez a szabalyozd szelep biztositja a megfelelé kondenzacioés nyomast
abban az esetben, ha a kondenzatorba bejuté vizhémérséklet kevesebb, mint 20 °C.

Erre a célra a kondenzéatorhlvelyen egy nyomascsokkentd szelep mikodik.

A szelepnek meg kell valtoztatnia a nyitasat a kondenzacioés nyomasnak megfeleléen. Amikor a gép leall, a szelep
bezarddik, és megakadalyozza a kondenzator kiliritését.

12. &bra - Kondenzacids vezérlési séma talajvizzel

A f6 kondenzator szivattyubol

Szervizszelep

Kdzvetlen vizszabalyozo szelep

Konfiguracio szikséges, amikor a szabalyoz6 szelep nincs
hasznélatban

Kiengedéskor

g b~ [ W|IN|F

2.12 Hitottviz-szabalyozo6 érzékeld

A vizh(itéses EWWD/EWWH/EWWS VZ egység mikroprocesszorral van felszerelve. Legyen évatos, amikor az
egység korul dolgozik, hogy elkerllje a kabelek és az érzékelbk sérllését. Az egység elinditasa elétt ellendrizze s
kabeleket. Kerilje el a kabelek surlédasat a kereten vagy mas alkatrészeken. Gy6z6djon meg réla, hogy a kabelek
megfelel6en vannak rogzitve. Ha a hémérséklet-érzékel6t karbantartas céljabol eltavolitja, ne tavolitsa el a hévezetd
pasztat a kutbdl, és helyesen cserélje ki az érzékeldt. Az érzékeld cseréje utan hiizza meg a zaré anyat, hogy
elkertlje a véletlen csuszast.

2.13 Biztonsagi szelep

Minden hdécseréld (parologtaté és kondenzator) egy cserélé szelepen lévd biztonsagi szeleppel van ellatva, amely
lehetvé teszi a karbantartast és a rendszeres ellendrzéseket anélkil, hogy jelentés mennyiségi hitékézeg veszne
el. Ne hagyja a biztonsagi szelepet kdzbensd helyzetben.

A hiitégazok belélegzése vagy a kbzvetlen érintkezés miatti sériilések elkeriilése érdekében a

& miikédtetés el6tt a biztonsagi szelepek kimeneteit ra kell kétni egy kivezetd csére. Ezeket a
csoveket ugy kell felszerelni, hogy a szelep nyitasa esetén a kiomlétt hiitbkbzeg aramlasa ne
zarjon kdrbe embereket és/vagy targyakat, vagy ablakokon és/vagy egyéb nyilasokon ne
juthasson be az épliletbe. A telepitd feladata a biztonsagi szelep csatlakoztatasa a tisztitocs6héz
€s a cs6 méretezése. E tekintetben az EN13136 harmonizalt szabvanyt kell figyelembe venni a
biztonsagi szelepekhez csatlakoztatandé lefoly6csévek méretezéséhez

2.14 Nyissa ki a levalaszté és/vagy kikapcsol6 szelepeket

A gép lzembe helyezése és igy a kompresszorok elinditasa el6tt nyissa ki az 6sszes szelepet, amelyet gyarilag
bezartak a szallitas miatt.
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A megnyitandé szelepek:

=

w

5.

A kompresszor vezetékre szerelt szelep (opcionalis).

Olaj visszavezet6 cs6 leengedd szelepek (sugarszivattyd). Ezek a szelepek a parologtaté hiivelye alatt
helyezkednek el a sugarszivatty kdzelében.

A kondenzator alatt telepitett folyadékcsé szelep.

A csbvezetékre telepitett és a kompresszor kendrendszerét taplald olajszelepek. Ez a vezeték a kondenzator
belsejében talalhaté olaj levalaszté aljatél indul.

A kompresszor szivattylvezetékre szerelt szelep (opciondlis).

2.15 Elektromos csatlakozasok

Az egységet a megfeleld rézvezetékekkel kell 6sszekdtni a lemez abszorpcids értékeknek és az alkalmazando
elektromos elGirasoknak megfeleléen.

A Daikin Applied Europe S.p.A. nem vallal felelésséget a nem megfeleld elektromos csatlakozasokeért.

i i Az érintkez6kh6z valo csatlakozasokat réz érintkez6kkel és kabellel kell elvégezni.

Az elektromos csatlakozéast szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.
Aramiités veszélye all fenn

Az elektromos panelt csatlakoztatni kell a helyes fazissorrend fenntartasaval.

2.16 Fazis-kiegyenlitetlenség

Haromfazisu rendszerben a fazisok kozotti talzott egyensulyhiany okozza a motor tilmelegedését. A maximum
megengedett fesziltség-kiegyensulyozatlansag 2%, a kdvetkezd médon szamolva:

(Vx —Vm) %100

Imbalance % =
Vm

Vx = a legnagyobb egyensulytalansagu fazis

Vm = a fesziltségek atlaga

vagyis a harom fazis értéke 383, 386 és 392 volt, melynek atlaga:

383+386+392 = 387 V

3

az egyensulytalansag szazalékos hanyada igy

(392-387) x 100 = 1,29% kevesebb mint a maximalisan megengedett (2%)

387

i'i A kompresszor inverter barmilyen karbantartasa és/vagy elektromos bekétése el6tt gy6z6djon

meg arrdl, hogy a rendszer ki van kapcsolva, és az egység fékapcsoloja nyitva van.

Miutan kikapcsolta a fékapcsolét, varjon legalabb 20 percet, amig az inverter kondenzatorok
teljesen kiliriilnek. Ne végezzen semmilyen karbantartasi és/vagy elektromos csatlakoztatast
ebben az id6szakban.

2.17 Vezérl6aramkor

Az egység tapellatdsa 230 Vac.

A vezérld BE/KI kapcsoldjat (Q0) a OFF (KI) helyzetbe kell forditani, amikor nincs sziikség gépi miveletekre.

A vizaramlas-kapcsolo reteszel6 csatlakozoi a vezérlében talalhatok. A helyes csatlakozasokhoz lasd a kapcsolasi
rajzot a mezon.
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A vizaramlas-kapcsolo reteszelésének célja, hogy megakadalyozza a kompresszor miikodését elég ideig ahhoz, hogy
a két parologtaté és a kondenzator vizszivattydja miikddjon, és biztositsa a megfeleld vizaramlast. Az
aramlaskapcsolo kérésre a Daikin Applied Europe-tol kérhetd, és minden esetben kotelezéen fel kell szerelni a gépre.
A fagyas elleni hatékonyabb védelem érdekében a parologtatd aramlaskapcsoléjat, a kontaktor tiszta érintkez&jét
vagy a szivattyl megszakitéjat sorban csatlakoztassa.

A legjobb, ha hagyja, hogy a szivattyu iranyitsa a mikroprocesszort a jobb rendszerkezelés érdekében.
Ha egy kiils6 rendszer 6nalldan kezeli a szivattyl inditasat, kbvesse ezt a logikat.
Parologtatd vizbemenet

e kapcsolja be a szivattyut 2 perccel a gép beinditasa el6tt
e kapcsolja ki a szivattyt 5 perccel a gép kikapcsolasa utan

Kondenzator vizszivattyuk:

e kapcsolja be a szivattyat 30 masodperccel a gép beinditasa el6tt
e kapcsolja ki a szivattyut 1 perccel az utolsé kompresszor kikapcsolasa utan.

Kikapcsolt gép mellett a kondenzator szivattylnak mindig kikapcsolva kell lennie.

Vezérlbaramkor tesztelése

Minden egyes egység gyarilag tesztelésre kerll. A gép szallitasa el6tt a vezérlé- és taparamkor is alapos funkcionalis
teszten esik at.
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3 MUVELET

3.1 A kezel6 feladatai

Fontos, hogy az Gzemelteté megismerje a berendezést a gép Uzemeltetése elétt.

Ezen Utmutato elolvasdsa mellett a kezel6nek tanulmanyoznia kell az egységhez mellékelt kezelési utmutatét és a
bekotési rajzot, hogy megértse az izembe helyezést, a mikddtetést és a leallitasi folyamatot, valamint a kikapcsolasi
madot és a biztonsagot.

A gép kezdeti inditdsa soran a Daikin technikus valaszol barmilyen kérdésre, és utasitasokat ad a megfelel6
miikodési eljarasokhoz.

A kezel6nek meg kell 6riznie az tzemi adatnapl6t minden egyes gép szamara. Ezen kivil kiegészitd karbantartasi
naplét kell vezetni a rendszeres karbantartas és szervizelés céljabdl.

Ez a Daikin egység jelentds beruhazast jelent, és megérdemli a figyelmet és a gondossagot, hogy ez a berendezés
j6l mikodjon. Ha a kezeld rendellenes vagy szokatlan miikddési feltételeket észlel, akkor ajanlatos felhivni a Daikin
miszaki szolgéalatot.

Mindenesetre az lizemeltetés és a karbantartas soran elengedhetetlen az aldbbi utasitasok betartasa:
- Ne engedje, hogy illetéktelen és/vagy szakképzetlen személyzet hozzéaférjen az egységhez.
- A f6kapcsolo kinyitasa és az aramellatas megsziintetése el6tt az egység elekiromos részeihez nyuini tilos.

- Tilos a villamos részegységekhez szigetel6 emelvény hasznalata nélkil hozzaférni. Viz- és/vagy nedvesség
jelenlétében ne férjen hozza a villamos részegységekhez.

- Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hlitékozeg-aramkérén és a nyomas alatt lévé komponenseken végzett minden
mveletet szakképzett személyzet végzi.

- A kompresszorok cseréjét és a kendolaj feltdltését szakképzett személyzetek kell végeznie.

- Az éles sarkok sérllést okozhatnak. Kertlje a kdzvetlen érintést.

- Ne helyezzen szilard targyakat a vizvezetékbe, amig az egység csatlakoztatva van a rendszerhez.
- A hb6cserél6é bedmiényilasara csatlakoztatott vizcsére egy mechanikus szirét kell illeszteni.

- Az egység minden kompresszoron nagynyomasu biztonsagi nyomaskapcsoléval van felszerelve, amelyek
medgéllitjak, amikor a nyoméas meghaladja a beéllitott értéket. Ha bekapcsol, allitsa vissza a nyoméaskapcsolokat a
kék gomb, majd a mikroprocesszor riasztd6 megnyomasaval.

- A mozgo részek védbrendszereit eltavolitani szigoruan tilos.

Az egység hirtelen leallasa esetén, kdvesse az egység atvételekor kapott dokumentacio szerves részét képezé
irdnyitd pult kezelési Utmutatdjanak utasitasait.

Tanacsos az egység beszerelését és karbantartasat mas személyek jelenlétében végezni.

3.2 Egység leirasa

A gép egy legujabb generacids, nagy hatékonysagu, Uj VVR sorozatl egycsavaros kompresszorbdl, elarasztott
kagyléformabdl és parologtaté csébdl all a cséveken kivili hiitékdzeggel és a csé belsejében folyd hiitendd vizzel.

Egy kagyl6 forma és csé kondenzator, ahol a hiitékdzeg a csdveken kivil kondenzalddik, mikézben a hiitéviz a nagy
hatékonysagu csdvek belsejében aramlik.

A kompresszor egycsavaros félhermetikus tipusu, és a parologtatdbdl érkezd szivogazt hasznalja a motor hiitésére,
és lehetdveé teszi az optimalis mikddést minden gépi barmilyen terhelési kérilményei kéz6tt. Az inverterek altal
vezérelt kompresszor a hitési terhelését a vezérld altal meghatarozott forgasi sebességnek megfeleléen valtoztatja.
igy a gép tokéletesen illeszkedik a rendszer miikédési kérillményeihez a teljesitmény maximalizalasa érdekében.

Az olajbefecskendezd kenbrendszer a mozgo részek normal kenése mellett lehetévé teszi a gaztdmoritést biztositd
csavar rogzitéset, kilsé olajszivattyu segitsége nélkil.

A hiit6kor egy elektronikus expanzios szeleppel is fel van szerelve, amely a hiit6kdzeg szintjének a hécserélében
torténd kezelése és a kompresszor megfelelé miikédésének biztositasa mellett a LESZIVASI funkciét is kezeli.
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Az 6sszes leirt komponenst egy innovativ mikroprocesszoros vezérlérendszer kezeli, amely a gép mikddési
paramétereinek figyelésével optimalizalja a miiveleteket.

A diagnosztikai rendszer segit a kezel6nek a riasztasi és hibaokok azonositasaban.

i'} A kompresszorok elinditasa el6tt ellenérizze, hogy az 6sszes szelep nyitva van-e, és a
- zarofedelek vissza vannak-e allitva és meghuzva.

3.3 Hiitési ciklus leirasa

A parologtatobdl érkezé alacsony hdmérsékletl hitékdzeget a kompresszor szivja be, és ataramlik az elektromos
motoron, lehltve azt. Ezt kdvetéen 6sszenyomasra kerll, és ebben a fazisban a hiitékdzeg 6sszekeveredik az
elvalasztobdl a kompresszorba befecskendezett olajjal.

A nagynyomasu olaj-ht6kdzeg keveréket a haromfokozatu, nagy hatasfoku olajlevalaszto belsejébe vezeti, amely
elvégzi az elvalasztast. Az elvalaszté aljan levé olajat a nyomaskulénbséggel ismét a kompresszorhoz tovabbitja,
mik6ézben a hiitékézeget elvalasztja az olajtél, és a kondenzatorba kertlil.

A hlt6kozeg - amely a hécseréld csdveket ellenaramban keresztezi - a kondenzator belsejében megszinteti a
tulhevilést és elkezd lecsapddni. A talhevilés-megsziinésbdl szarmazé meleg és a kondenzacié a kondenzvizbe
kerul, amely ennek megfeleléen felmelegszik.

A kondenzalt folyadék telitettségi hémeérsékleten athalad a alulhlitési szakaszon, ahol hé keletkezik, hogy tovabb
ndvelje a ciklus hatékonysagat. Az alulhiitott folyadék ataramlik a tulfolyoszerkezeten, amely nyoméascsokkenés révén
elinditja a tagulasi folyamatot a hiitéfolyadék egy részének elparologtatasaval.

Az eredmény ezen a ponton egy folyadék és gaz keverék alacsony nyomassal és alacsony h6mérséklettel, amely az
elparologtatoba kertil.

A folyadék-g6z hlitékozeg egyenletesen elosztva a cs6kdteg mentén a hémérséklet csdkkentésével hét cserél a
hiitend6 vizzel, és fokozatosan megvaltoztatja allapotat, mig teljesen elparolog.

A gbzéllapot elérése utan elhagyja a parologtatdt, a kompresszor beszivja és Ujrainditja a ciklust.

3.3.1 Parologtatd

A parologtat6 egy elarasztott kagyld és csé tipusu szerkezet, ahol a viz a cséveken belill, a gaz hiitékézeg pedig
azokon kivul aramlik. Normal esetben nem igényel karbantartast és szervizt. Amennyiben a csé cseréje sziikséges, a
régi csé eltavolithato és kicserélhetd. A kupos viztomitét ki kell cserélni a csétisztitas és/vagy -csere utan.

3.3.2 Kondenzator

A kondenzator egy elarasztott kagyld és csé tipusu szerkezet, ahol a viz a cséveken belill, a gaz hiitékdzeg pedig
azokon kivul aramlik. A kondenzatorcsévek kilséleg bordazottak és a csélemezre vannak helyezve. A kondenzatoron
minden hiitéegységében van egy alahlté. Amennyiben a cs6 cseréje sziikséges, a régi cs6 eltavolithato és
kicserélhetd. A kupos viztomitét ki kell cserélni a csétisztitas és/vagy -csere utan.

3.3.3 Expanzios szelep

A bdvitd szelepet az elektronikus vezérl6 vezérli elekiromosan egy specialis tervezési elektronikus lemez
segitségével. Az elarasztott parologtatdkkal ellatott gépekhez tervezett specialis algoritmus kezeli a hit6kzeg
aramlasat az elparologtatébb a gép miikddési paramétereinek megfelelden. Aramsziinet esetén az expanziés szelep
automatikusan bezarul az elektronikus vezériépanelben (szuper kondenzator) elhelyezett villamosenergia-felhalmozé
rendszernek kdészdnhetéen

3.3.4 Kompresszorok
A hiitékompresszor egycsavaros tipusl, amely forgétengellyel kdzvetlendl az elektromos motorhoz kapcsolédik.

A g6z athalad az elektromos motoron, lehiitve a tekercselés, miel6tt belépne a szivo csatlakozdkba. A hémérséklet
folyamatos megfigyelésére alkalmas érzékel6k a motor tekercsein belil helyezkednek el, hogy teljesen mértékben
megvédjék a motort a veszélyes felmelegedéstél. A termisztor és a tdpcsatlakozok a motorhaz felett elhelyezett
csatlakozddobozban helyezkednek el.

A kompressziot befolyadsolé mozgo kompresszor részek harom forgé részbél alinak, a kompresszorban nincsenek
alkatrészek az excentrikus vagy a reciprok mozgasban. A fontosabb komponensek a f6 rotor és a kétoldali mihold,
amelyek tOkéletesen integralnak egyditt. A kompresszort a f6 forgorész és a miiholdak kézétt elhelyezett, megfeleléen
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kialakitott specidlis szintetikus anyag zarja le. A f6 tengelyt, amelyre mind a motor, mind a f6 rotor felszerelhetd,
harom goly6scsapagy tdmasztja. Ez a rendszer statikusan és dinamikusan kiegyensulyozott az sszeszerelés elétt. A
kompresszor oldalan két nagy zaréperem talalhaté a miholdakhoz, a rotorhoz, a tengelyhez és a csapagyakhoz valé
konny( hozzaféréshez, amelyek nélkil befolyasolhatd a szerelési tlréshatar azok kinyitasaval.

3.3.5 Kapacitas ellenérzés

A legujabb generacios kompresszorokat, amelyeket az EWWH VZ egységekre szereltek fel, kdzvetlenil egy
sebességmérd vezérel inverter technologiaval. Ez a technoldgia lehetévé tette a zaré talcak kikiszdbolését, javitva a
részleges terhelés teljesitményét olyan értékig, amelyet soha nem ért el. A kompresszor kapacitasa ezért kdzvetlendl
kezelhetd az elektromos motor forgasi sebességének bedllitasaval, egy specialis vezérlési algoritmus funkcidjaként. A
kompresszor forgasi sebessége a rendszer miikodési kdrilményeitdl és a gép modelljétél fliggéden minimum 840
ford./perc (14 Hz) és maximum 4800 ford./perc (80 Hz) k&zott valtozhat.

A csuszodszelep helyett eszkdzoket telepitettek a kompresszid belsé térfogataranyanak szabalyozasara.

3.3.6  Térfogati valtozé témoritési arany (VVR)

A kompresszort Ugy tervezték, hogy rendkiviil széles miikddési tartomanyban mikédhessen minden
munkakdrnyezetben, a leheté legjobb hatékonysagot biztositsa. Ebben a tekintetben egy kifinomult eszkdz
dinamikusan kezeli a térfogat-tdmoritési aranyt (VVR). Ez a rendszer biztositja az Uritési nyilasok optimalis helyzetét
a mikodési kompresszids arany funkciojaként, kivalasztva a négy rendelkezésre all6 pozicio egyikét. A 3 szolenoid
szelep nyilvanvalé a kompresszoron, amely kézvetlenil kapcsolddik a gépvezérléhéz, a mikddési kompresszids
arany szerint mikddve.

3.3.7 Olajkezelé rendszer

Minden csavarkompresszor csatlakoztatva van az eszk6zh6z (olajelkiilonitd), amely elkiloniti az olajat a
kipufogogazoktdl, és 6sszegyllik az eszkdz aljan.

A kipufogdgéz-nyomas az olajat a kompresszorba tolja, ahol a nagy kapacitasu szirén torténé athaladas utan a f6
befecskendezé nyilasba kertl, mikdzben a mozgé alkatrészeket 6sszenyomja és keni.

Az olaj a kompresszi6s fazis alatt Gjra egyesil a kipufogdgazzal, majd visszakeril az elvalasztdba, és Ujrainditja a
ciklust.

Az olajaramlast a kondenzator és a parologtaté kézoétti nyomaskilénbség biztositja. Ez a kulénbség a hiitéviz és az
elparologtaté viz hdmérsékletétdl fligg. Ezért fontos, hogy a megfelelé hdmérséklet-kiilonbség gyorsan szabalyozhatd
legyen az indulasi fazisban, a hiitéviz hdmérsékletének megfelel6 ellenérzésével.

A helyes nyomaskiilénbség biztositasa érdekében a kondenzator bemeneti vizhémérséklet-szabalyozo rendszert
(haromutas szelepet, invertert a hiitészivattyun stb.) kell felszerelni, hogy a gép tizemi hémérséklete visszaalljon a
vart Uzemi hémérsékleti tartomanyon belli értékre.

A kompresszoron az olajsz(ird utan egy nyomastovabbitd van felszerelve, amely folyamatosan figyelemmel kiséri az
olajnyomast és elkildi az értéket a mikroprocesszornak. Az olajnyomas-szabalyozas védi a kompresszort barmilyen
mikddési hibatdl. Az olajszlrét ki kell cserélni a kompresszor elsd 500 Uzemelési 6rajaban. Az elektronikus vezérld
riasztast general a magas olajnyomas esetén, amikor az eléri a 2,5 bar értéket. Ebben az esetben cserélje ki az
olajsz(irét.

Az egységek mar rendelkeznek a helyes olajterheléssel. A rendszer inditAsakor nem sziikséges tovabbi olajat
hozzaadni, kivéve, ha javitast végez vagy nagy mennyiségu olajat tavolitott el a rendszerbdl.

i'i A kendrendszer hibas karbantartasa, beleértve a tulzott olajhozzdaaddst és a nem alkalmas, eltér6
- mindségli olajsziir6 hasznalatat, artalmas a gépre.

3.3.7.1  Kendolajok

A csapagyak és mozgo alkatrészek kenése mellett az olajnak is fontos szerepe van a nyomas fenntartasaban, ezaltal
ndvelve a hatékonysagot.

A jévahagyott olajokkal kapcsolatban forduljon a Daikin-szervizhez.

3.3.7.2  Folyadék-befecskendezés

Az EWWH VZ sorozatu Daikin egységek nem igényelnek szallitasi gazokat és igy olajhiité rendszert sem, ha a
névleges miikddési tartomanyon bellil hasznaljak éket.
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Abban az esetben, ha a miikddési feltételek meghaladjak a standard kériilményeket (magas hémérsékleti készlet), a
kompresszorhoz az olajhltékészletet "folyadék befecskendezéskeént" kell meghatarozni.

Ezt a rendszert kbzvetlenil a gépen elhelyezett mikroprocesszor vezérli, a kompresszor kisiilési h6mérsékletének
fuggvényében. Normal tizemi kériilmények kozott és a kompresszor kikapcsolt allapotaban a folyadék
befecskendezését szabalyoz6 szolenoid szelep ki van kapcsolva. Ha az olajhémérséklet meghaladja a
mikroprocesszorban beallitott alapértéket, akkor a rendszer az erre a célra tervezett portba térténd hitéfolyadék
befecskendezéssel taplalja a szolenoid szelepet. Az olajhdmérséklet fokozatosan csdkken a beallitott érték eléréséig,
csokkentve a szabalyozasi kiildnbséget, ahol a mikroprocesszor energiamentesiti a szolenoid szelepet. A folyadék
befecskendezése aktivalhatd a rendszer Gizembe helyezési fazisai alatt és/vagy részleges terheléses lizemelés alatt.

A folyadék befecskendez6 készlet standard, ha a "Magas hémérsékleti készlet" sziikséges.

3.3.8  Olajvisszanyero rendszer

Minden aramkdr olyan rendszerrel van ellatva, amely normal miikédés soran engedi a parologtatoban felgytlemlett
olaj visszanyerését.

Ez a rendszer egy "sugarszivattyabdl" all, amely a Venturi-elv kihasznalasaval folyamatosan visszanyeri a
rendszerben 1év6 olyan olajat, amely egyébként a h(it6kézeg alacsony fordulatszama miatt a parologtaté belsejében
halmozdédna fel.

A sugérszivatty(t a nagynyomasu gaz taplalja, és olyan alacsony légnyomast hoz létre, amely lehetévé teszi az olaj +
hlt6kdzeg-keverék beszivasat a parologtatdba, és tovabbitja azt a kompresszorba, hogy visszadllitsa az olajszintet a
kenérendszerben.

Ezért ellenbrizze a kdvetkezbket:

1) olajvisszanyerd rendszer szelepnyitasa
2) A Sugarszivattyd adagolasnal talalhaté szolenoid szelep helyes miikddése

3.3.9 Elektromos vezérlépanel

Az egységvezérlé egy mikroprocesszoros vezérlpanel, amelyet arra terveztek, hogy a kompresszort I1épésrél |épésre
bekapcsolja, figyelje és beallitsa a kompresszor kapacitasat, védjék azt, és végrehajtsa a leallast terhelés hianya
esetén vagy meghatérozott idében. A vezéri6panel szamos adatkezelési és regisztracids kapacitasi opcioval
rendelkezik. A gép optimalis mikddése érdekében fontos, hogy jol ismerjék a vezérlérendszert.

Tartsa szem el6tt, hogy az 6sszes egység rendelkezik mikddtetési kézikonyvvel.
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Ellenérzd kapcsolok:
Egység be/ki (On/Off)
Meleg/Hideg (HP opci6)

13. Aba - Az egység kezeléfeliilete

3.3.10 Biztonsagi elemek minden hiitékorh6z

e Nagynyomas (nyomaskapcsold)

e Motorhiités

e Magas kompresszor-kézbesitési h6mérséklet
o  Kompresszorszivasi hémérséklet

e Sikertelen inditas

e Magas olajnyomas-eltérés

e Alacsony nyomas

3.3.11 Rendszerbiztonsagi elemek

e Fagyallésag

e Helyes fazissorrend és fazishiba
e Kisnyomas (nyomaskapcsolo)

e Parologtaté dramlaskapcsolo

3.3.12 Szabalyozas tipusa

PID-szabdlyozéas (ardnyos - integralt - szarmaztatott a parologtato érzékelénél a tokéletes vizhémérséklet
szabalyozas érdekében (AT =+ 0,2 °C).
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3.3.13 A kompresszor valtakozasa

A vizh(téses Daikin VZ egységek valtakoztatjak a kompresszor inditasi sorrendjét (VZ kettés kompresszor) az
inditasok és az Uzemorak szamanak kiegyensulyozasa érdekében. A kompresszorokat a vezérlé automatikusan
valtakoztatja.

Ha az egység automata modban van, el6szor a legkisebb inditasi szamu kompresszor indul el. Ha mindkét
kompresszor miikédik, és az egyik kompresszort ki kell kapcsolni, a legtdbb draval rendelkez6t kapcsolja ki.

3.3.14 Magasnyomasu kondenzacio vezérlés

A mikroprocesszor egy jelatalakitéval van ellatva, amely figyeli a kondenzaciés nyomast. Annak ellenére, hogy a
nagynyomasu jelatalakito fo célja a kondenzéacidés nyomas megfelelé vezérlése (a hiitétornyok iranyitasaval, ha
csatlakoztatva vannak), a masik célja egy olyan jelet kildeni a mikroprocesszornak, amely ledllitia a kompresszort, ha
a kisulési nyomas tul nagy. Ha a késziiléket nagy kondenzaciés nyomas miatt kapcsolja ki, akkor a mikroprocesszort
manualisan kell alaphelyzetbe allitani.

3.3.15 NagynyomasU mechanikus biztonsagi nyomaskapcsolo

A nagynyomasu biztonsagi kapcsolé egy egypdlusu kapcsold, amely akkor nyilik ki, ha a nyomas meghaladja a
beédllitott hatarértéket. A mechanikus biztonsagi nyoméskapcsol6 nyitdsa kdzvetlenil elinditja a kompresszor-
atalakitot, megallitva az IGBT hidellatasat. Ez az allapot megszakitja a tapfesziiltség-inverter kimenetet az EN 60204-
1-nek (0 stop kategdria) megfeleléen.

A nyomaskapcsol6(k) a kompresszor kiurité kupakjara van felszerelve.

Ha a nyoméaskapcsol6 bekapcsol, miutan kiértékelte és megoldotta a kivalté okot, a riasztast a nyoméskapcsolo
testének kék gombjaval, majd a mikroprocesszor riasztas visszaallitdsaval torolheti.

A magasnyomas kapcsolo a kdvetkez6k okok altal indithato:

a) A vizaramlas hianya a kondenzéatorba

b) A hitétorony-ventilator és/vagy a kondenzator vizhémérséklet-szabalyozé szelepének (ha van) hibas
vezérlése.

c) A vizhémérséklet hibas mérése hdszivattyd mikodése esetén.

3.3.16 Kompresszormotor védelem

A kompresszormotorok minden motoros tekercselésen talalhaté termisztorok hasznélataval esetén védve vannak a
tulmelegedés ellen. Ennek a harom termisztornak kdszdnhetéen a szabalyoz6 képes folyamatosan figyelni a
tekercselési hémérsékletet és megallitani a megfeleld kompresszort abban az esetben, ha a hémérséklet meghaladija
a biztonsagi értéket.

Eme védelemmel kapcsolatos ismételt beavatkozasok a normal mikddés soran potencialis problémat jelezhetnek a
kompresszormotorndl, vagy egy magasnyomasu szivo tulhevilési értékét alacsony hiitékdzeg-terhelés miatt. Az
inverter védelmi funkciéval is rendelkezik a tulterhelés ellen, ami megakadalyozza a megfeleld kompresszort tulzott
abszorpcio esetén. Ez a riasztds manudlisan visszaall.
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4  KARBANTARTAS

4.1 Karbantartas és javitas

A h(tékor alkatrészein és a villamos berendezésen csak képzett és betanitott személyek végezhetnek

beavatkozasokat.

A szakembert igénylé karbantartasi és javitasi mlveleteket csak gyulékony anyagok kezelésében jartas személy
felugyelete alatt szabad elvégezni. A rendszeren és az azzal 0sszefliggd részeken beavatkozasokat vagy
karbantartast végz6 személynek az EN 13313 szabvany elbirasainak megfelel§ képzettséggel kell rendelkeznie.

A hiitérendszeren gyulékony hiitékézeggel dolgozé személyeknek jartasnak kell lenniiik a hiitékozeg
biztonsagossagat érintd kérdésekben, és ezt megfelel6 felkészité tréninggel kell biztositani.

A kezel6 személyzetet mindig az elvégzend6 feladatoknak megfelel6 személyi védbfelszereléssel védje. Az altalanos
egyéni felszerelések a kdvetkezdk: Sisak, védészemiiveg, keszty(l, sapka, munkavédelmi cipd. Tovabbi egyedi és
csoportos védbfelszerelést az elvégzendd tevékenységeknek megfeleléen, a relevans terileten felmerul6 egyedi
kockazatok elemzését kdvetden kell alkalmazni.

elektromos - Az elektromos részegységeken soha nem szabad beavatkozésokat végezni addig, mig az

részegységek egységet le nem valasztottak a villamos hal6zatrél a vilamos szekrényen talalhatd
kapcsoloval/kapcsolokkal. A frekvenciavaltok kondenzatorokkal vannak ellatva, melyek
merUlési ideje 20 perc; az aramtalanitds utan varjon 20 percet, mielétt kinyitna a villamos
szekrényt.

hitérendszer A kovetkezd ovintézkedéseket kell alkalmazni a hiit6kordn vald beavatkozas elétt:

- meg kell akadalyozni a forrén térténé munkavégzést (csak ha sziikséges);

- ellendrizze, hogy nem tarolnak gyulékony anyagokat a munkaterileten, és a munkaterileten
nincsenek gyujtéforrasok;

- ellenérizze, hogy rendelkezésre all megfelled tiizoltd rendszer;

- a forrasztas, keményforrasztas vagy hegesztés el6tt ellenérizze, hogy a munkaterilet
szell6zése megfeleld;

- ellendrizze, hogy a szivargas érzékel6 rendszer nem kelt szikrakat, megfelel6 a tomitése és
alapvetéen biztonsagos;

- Ugyeljen ra, hogy a karbantarté személyzet megfelel§ betanitasban részesiiljon.

A kovetkezd Iépeseket kell elvégezni a hiitékoéron vald beavatkozas elétt:

Uritse ki a hit6kdzeget (mérje meg a fennmaradd nyomast);

tisztitsa ki a kort semleges gézzal (pl. nitrogén);

uritse ki a gazt, hogy a nyomas 0,3 (abs.) bar (vagy 0,03 MPa) legyen;

tisztitsa ki ismét a kort semleges gézzal (pl. nitrogén);

nyissa ki a kort.

Minden forron torténé munkavégzés elétt megfeleld hiitbkozeg érzékelbvel ellendrizni kell a
teruletet, hogy a szakember felmérje a potencialisan gyulékony kdrnyezetet.

Ha ki kell Griteni a kompresszorokat vagy a kompresszor olajokat, akkor ellendrizni kell, hogy
a kilrrités legalabb egy elfogadhato szintig torténjen, hogy a kenéanyagban ne maradjon
gyulékony hitékdzeg.

Csak olyan eszk6zt szabad hasznalni a hiitok6zeg 6sszegyiijtésére, mely alkalmas a
gyulékony hiitokozegekkel valé hasznalatra.

Ha a nemzeti szabalyok és szabalyozasok lehetévé teszik a hiitékozeg kilritését, akkor azt
biztonsagos modon kell végezni, példaul ugy, hogy egy tomldn keresztul egy kiltéri
biztonsagos helyre vezetik a hiitékdzeget. Biztositani kell, hogy a gyulékony és
robbanasveszélyes h(itékozeg koncentraciéo nem érhessen gyujtéforras kbzelébe, és
semmilyen korilmények kdzétt se juthasson be épiletekbe.

Ha a hiitérendszerek egy kdzvetett rendszerrel mikédnek, akkor ellendrizni kell, hogy a
hétovabbito folyadékban van-e hiitékézeg.

A biztonsagi berendezéseket, pl. a hiitékdzeg érzékelbket és a mechanikus szell6z6
rendszereket, minden javitasi munkalat utan ellendrizni kell, az eredményt pedig fel kell
jegyezni.

A hltékozeg Osszetevdket felsorold olvashatatlan vagy hianyzé cimkéket ki kell cserélni.

A h(it6kozeg szivargas felderitésére tilos gyujtéforrasokat hasznalni.

4.2 Nyomas/hémérséklet tablazat

HFC-134a nyomas/hémérséklet tablazat

°C Bar

°C Bar °C Bar °C Bar

D-EIMWCO003H02-18_04HU - 33/47



-14 0,71 12 3,43 38 8,63 64 17,47
-12 0,85 14 3,73 40 9,17 66 18,34
-10 1,01 16 4,04 42 9,72 68 19,24
-8 1,17 18 4,37 44 10,3 70 20,17
-6 1,34 20 4,72 46 10,9 72 21,13
-4 1,53 22 5,08 48 11,53 74 22,13
-2 1,72 24 5,46 50 12,18 76 23,16
0 1,93 26 5,85 52 13,85 78 24,23
2 2,15 28 6,27 54 13,56 80 25,33
4 2,38 30 6,7 56 14,28 82 26,48
6 2,62 32 7,15 58 15,04 84 27,66
8 2,88 34 7,63 60 15,82 86 28,88
10 3,15 36 8,12 62 16,63 88 30,14
HFO-R1234ze(E) Nyomas/homérséklet tablazat

°C kPa °C kPa °C kPa °C kPa °C kPa
-15(20 4 150 23 369 43 731 62 1239
-14 | 25 5 159 25 399 44 754 63 1271
-13 |30 6 169 26 414 45 776 64 1304
-12 | 36 7 178 27 430 46 800 65 1337
-11 (42 8 188 28 445 47 823 66 1370
-10 |47 9 198 29 462 48 848 67 1405
-9 153 10 208 30 478 49 872 68 1440
-8 |60 11 219 31 496 50 898 69 1475
-7 |66 12 230 32 513 51 923 70 1511
-6(73 13 241 33 531 52 949 71 1548
5179 14 252 34 549 53 976 72 1585
-4 | 86 15 264 35 568 54 1003 73 1623
-394 16 276 36 587 55 1031 74 1662
-21101 17 289 37 606 56 1059 75 1701
-1]109 18 301 38 626 57 1088 76 1741
0|117 19 314 39 646 58 1117 77 1782
1|125 20 327 40 667 59 1147 78 1823
2133 21 341 41 688 60 1177 79 1865
3141 22 355 42 709 61 1208 80 1908

HFC-R513A Nyomas/hémérséklet atvaltasi tablazat

°C Bar °C Bar °C Bar °C Bar

-14 0,93 12 3,80 38 9,13 64 17,99

-12 1,08 14 4,11 40 9,67 66 18,86
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-10 1,25 16 4,44 42 10,23 68 19,75
-8 1,42 18 4,78 44 10,82 70 20,68
-6 1,61 20 5,13 46 11,42 72 21,64
-4 1,80 22 5,51 48 12,05 74 22,63
-2 2,01 24 5,89 50 12,70 76 23,65
0 2,23 26 6,30 52 13,38 78 24,71
2 2,46 28 6,73 54 14,08 80 25,82
4 2,70 30 7,17 56 14,81 82 26,94
6 2,96 32 7,63 58 15,57 84 28,11
8 3,22 34 8,11 60 16,35 86 29,32
10 3,51 36 8,61 62 17,16 88 30,58

4.3 Szokasos karbantartas

4.3.1 A kondenzator teljesitményének ellenérzése

Fontos, hogy rendszeres id6k6zdnként ellenérizze a rézcsdvek belsd tisztasagat a gyengébb teljesitmény
megelézése érdekében. Ezt az ellenérzést ugy végezheti el, hogy megnézi, a kondenzacios hémérséklet és a
mikroprocesszor kondenzator kimeneti vizhémérséklete kozotti kiilonbség nem haladja-e meg a 3-5 °C-ot (3 °C az
XS, és 5 °C az SS valtozatnal). Ha eltérés torténik ett6l az értéktdl, futtassa le a specialis tisztitasi eljarast.

4.3.2  Elektronikus expanziés szelep

Az egységek egy vagy két elektronikus bévité szelepet hasznalnak a gépben talalhaté kompresszorok szamanak
megfeleléen. A szelepeket a fo elektronikus vezérl6 iranyitja és kezeli, amely optimalizalja a hitégaz aramlasat a
parologtatéba a gép miikodési korilményeinek megfeleléen. A szelepvezérl6 logika a kompresszorterhelés
szabalyozasaval egyltt megakadalyozza a gép mikddését a megengedett miikddési hatarokon tul. Ennél az
eszkdznél &ltaldban nincs sziikség karbantartasra.

4.3.3  Hiitokor

A hit6kor karbantartasa a mikddési koriilmények rogzitésébdl és a megfelelé mennyiségil olaj és hltékdzeg
biztositasabdl all az egységben. (Lasd a karbantartasi Gtemtervet és a megfelel6 (izemelési adatokat a fiizet végén).
Mindegyik kor ellenbérzésekor jegyezze fel a kbvetkezbket:

Szallitasi nyomas, kibocsatasi h6mérséklet, szivonyomas, szivohémérséklet, olajnyomas, folyadékhémérséklet,
parologtaté bemeneti/kimeneti vizh6mérséklete, kondenzator bemeneti/kimeneti vizhémérséklete, elnyelt aram,
tapfesziltség, kompresszor miikddési frekvenciaja.

A kibocsatas utani jelentds tulh(itési és/vagy tulmelegedési értékvaltozasok az alacsony h(itékozeg terhelés tinetét is
jelenthetik. A teljes terhelésii egység megfelel6 tulmelegedési értéke 8 °és 15 °C kozott kell, hogy legyen, mig az
alh(tésnek 3,5 és 6,0 °C kozott kell lennie (teljes terhelési gépnél).

4.3.4  Szallito és szivé szelepek (opcionalis)

Ha a szelep hosszu idén keresztll valtozatlan pozicidban marad, javasolt évente legalabb 4 alkalommal elzarni, majd
kinyitni azt.
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Jelmagyarazat

1 Kompresszor 19 Nyomascsbdkkentd szelep 22,0 bar
2 LeUritd szelep 20 Csdcsatlakozé

3 Kondenzator T1 Kompresszor-lelirité szelep

4 Elzaré eszkdz T2 Lelrité szelep-kondenzétor

5 Folyadék mutato T3 Kondenzator-expanziés szelep
6 Expanziés szelep T4 Expanziés szelep--Parologtato
7 Parologtaté T5 Parologtaté-szivészelep

8 Szivészelep T6 Szivészelep-kompresszor

9 Elzar6 eszkoz T7 Elzard eszkdz-Szrd

10 | Elektroméagneses szelep T8 Sziré6-magnesszelep

11 | Elzéré szelep T9 Magnesszelep-kompresszor
12 | Sugéarszivattyd T10 | Hére lagyuld csé

13 | Elzéaré szelep T11 | Elzaré eszkdz-Sz(ir

14 | Szlrd T13 | Sziré-Sugarszivattyd

15 | Elzéré szelep T14 | Sugarszivattyl kompresszor
16 | Szelep cs6csatlakozd T15 | Kikapcsolé szelep-magnesszelep
17 | Valtészelep T16 | Magnesszelep-kompresszor
18 Nyomascsdkkentd szelep 16,0 bar

ID LEIRAS

PT Nyomésatalakité

PZH Nagy nyomas nyomaskapcsold

TZAH Elektromos motor termisztor

PSAL Alacsony nyomaskapcsol6 (vezérl6 funkcid)

1T H6émérséklet-érzékeld
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4.3.5 Hitékozegtoltet

Az EWWD/EWWH/EWWS VZ egységek R134a/R1234ze(E) hiitékdzeggel torténé mikodésre vannak tervezve, ezért
NE HASZNALJON ettél eltérd hiitskozeget!

: vizaramlasrol a parologtatéban és a kondenzatorban, hogy elkeriilje a csdvek fagyasat.
A fagykar a garancia elvesztésével jar.

i j Hiitokézeg-gaz hozzaadasa vagy eltavolitdsa esetén mindig gondoskodjon a megfelel6

A hitékozeg eltavolitasat és a vizelvezetd miveleteket szakképzett technikusnak kell elvégezni az egységnek
megfeleld anyag felhasznalasaval. A nem megfeleld karbantartas a nyomas és a folyadék ellenérizetlen
elvesztéséhez vezethet. Ugyanakkor ne szennyezze a kdrnyezetet sem hiitékdzeggel és kenbolajjal. Mindig
megfeleld hulladék-megsemmisitd rendszert kell hasznalni.

Minden egységet teljes hiitékozegtoltettel szallitanak. Ha a késziléket fel kell télteni a helyszinen, kdvesse ezeket az
ajanlasokat. Az optimalis toltés az, amely lehetévé teszi az egység szamara, hogy minden korilmény kozott
megfeleld hitékozeg-aramlassal mikodjon.

4.3.5.1 H(t6kozeg toltés ellenbrzése

Annak ellendrzésére, hogy az egység a megfelel6 hiitbkdzeg-toltéssel mikodik-e, ellenérizze a kdvetkezdket:

1. Hajtsa a gépet a maximalis terhelési kdrilményekre
2. Gyb6z6djon meg réla, hogy a parologtatd kimeneti vizhédmérséklete 6-8 °C kdzott van.
3. Ellenérizze, hogy a kondenzator belépd viz hdmérséklete 25 és 32 °C kdzott van-e.
4. Afent leirt kérulmények kozétt ellenérizze, hogy:
a) A széllitasi tiimelegedés 8 (R134a esetén)/5 (R1234ze/R513A esetén) és 15 °C kozott van.
b) Az alh(ités 4 és 6° C kdzott van. A folyadék feldli iveg nem villoghat.
C) A kimeneti viz és a parolgas kozotti hémérséklet-kiilbnbség 0,5 és 4 °C kdzott van.
d) A kondenzacio és a kondenzator kimeneti viz kozotti hdmeérséklet-kilonbség 1 és 3 °C kozott
van.

5. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a folyadékcsdvon talalhato jelzé telt allapotot jelez.

Ha ezen paraméterek valamelyike meghaladja a megadott hatarértékeket, a gép tovabbi hiitékézeget igényelhet.

MEGJEGYZES
Mivel az egység megvaltoztatja a terhelést, az alhitési érték valtozik, de révid id6 alatt stabilizalodik, és soha nem
lehet kevesebb 3 °C-nal. Az alh(itési érték kissé valtozik a parologtaté és a kondenzator kimend viz allapota
szerint.

A hiit6kozeg-elvesztés annyira kicsi lehet, hogy kevés hatassal van a keringésre, vagy annyira nyilvanvalé, hogy a
gép biztonsagi védelem miatt leall.

4.3.6  Elektromos rendszer
Az elektromos telepités néhany altalanos szabaly alkalmazéasat foglalja magaban, az alabbiak szerint:

1. Akompresszor altal felvett &ramot a lemezen talélhatd értékkel kell 6sszehasonlitani. Normal esetben a felvett
aram értéke kisebb, mint a lemezen megadott érték, amely a kompresszor teljes terhelés mellett torténd
abszorpciodjanak felel meg maximalis Gzemi kérilmények kdzott.

2. Legaldbb haromhavonta egyszer minden biztonsagi ellenérzést be kell iktatni annak mikddésének ellenérzésére.
Minden egység az eléregedésével megvaltoztathatja miikodési pontjat, és ezt ellenérizni kell, hogy sziikség
esetén megjavithassa vagy kicserélhesse. A szivattyl reteszelését és az aramlaskapcsolokat ellendrizni kell
annak érdekében, hogy megszakitsak a vezérl6keringést, ha sziikséges. A nagynyomasu kapcsolokat kiilon kell
ellendrizni a padon.

3. A kompresszor motorellenallasat félévente ellendrizni kell. Ezzel ellen6rzi a szigetelés rongalédasat. Az 50
ohmnal kisebb ellenallas a szigetelés hibajat vagy nedvesedését jelzi a keringésben, amelyet ellendrizni kell.

i'} Soha ne mérje meg a motor ellenéllasat Gresen.
- Ezzel komoly karokat okozhat.
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4.4 Tisztitas és tarolas

A berendezési hiba és a késébbi szervizhivas gyakori oka szennyezddés. Ez rendszeres karbantartassal
megelézhetd. A szennyezddésre hajlamosabbak rendszerésszetevok:

1. Tisztitsa meg az elektromos panelszell6z6- és hiitészirdket, gy6z6djon meg arrdl, hogy a szellézés megfeleléen
indul el az elektromos panelen.
2. Tavolitsa el és tisztitsa meg a szlréket a hiitottviz rendszerben a hitéviz rendszer minden vizsgalatakor.

45 Szezonalis karbantartas
Miel6tt az egységet hosszabb idére kikapcsolja és Ujra elinditja, az alabbiak szerint jarjon el:

45.1 Idényszerii lekapcsolas

1. Ha az egységet fagyasi hdmérsékletnek lehet alavetni, akkor a kondenzatort és a hiitéviz cséveket le kell
véalasztani és le kell engedni az dsszes vizet. FUvasson szaraz leveg6t a kondenzatoron keresztul; ez a mivelet
segit eltintetni az dsszes vizet. Sem a kondenzator, sem a parologtaté nem 6nleereszté. Ha a csévekben és a
hécserélében viz marad, ezek fagyas esetén karosodhatnak.

A fagyall6 oldat vizkdron keresztili kényszerkeringetése biztos médszer a fagyasveszély megsziintetésére.

2. Ugyelni kell arra, hogy megakadalyozza a vizkor elzaré szelepeinek véletlen megnyitasat.

3. Ha hitétornyot hasznal és a vizszivattyu fagyasi h6mérsékletnek van kitéve, tavolitsa el a szivattyu leereszt6

dugdjat, hogy megakadalyozza a viz felgyllemlését.

Nyissa ki a kompresszor kapcsoldjat, és tavolitsa el a biztositékokat. Allitsa az 1/0 kézi kapcsolot 0 allasba.

A korrozio elkeriilése érdekében tisztitsa meg és fesse le a rozsdas fellleteket.

6. Tisztitsa meg és Uritse le a viztornyot minden toronnyal egyiittmiikédé egységen. Ugyelien arra, hogy a torony
Uritése hatékony legyen. Kévessen egy j6 karbantartasi programot, hogy megakadalyozza a vizkdlerakédasok
keletkezését mind a toronyban, mind a kondenzatorban. Vegye figyelembe, hogy a levego szamos szennyezo
anyagot tartalmaz, amelyek ndvelik a megfelelo viztisztitas sziikségességét. A kezeletlen viz hasznéalata
korroziét, erdziét, zavarossagot és algasodast okozhat. Javasoljuk, hogy a megbizhaté viz tisztitas érdekében
forduljon szakemberhez.

7. Evente legalabb egyszer tavolitsa el a kondenzatorfejeket, hogy ellendrizze a csdveket, és szilkség esetén
tisztitsa meg azokat.

S

i'i A Daikin Applied Europe Spa nem vallal felel6sséget a kezeletlen vagy nem megfelel6en kezelt
- viz okozta karokért.

452 Szezonalis beinditas

Az évenkénti beindités j6 alkalom a motor tekercsellenallasanak felmérésére. A mért ellenallasi érték féléves
ellenérzésével és rogzitésével nyomon kdvethetd a szigetelés romlasa. Minden Uj egység ellenallasa tébb mint 100
megaohm a motorcsatlakozé és a foldelés kozott.

Ellendrizni kell és meg kell huzni minden elektromos csatlakozast.

A vezérlbaramkort egész id6tartamra ki kell kapcsolni.

Cserélje ki a hiitétorony szivattyu leereszté dugdjat, ha eltavolitotta az el6zd szezonbeli leallitaskor.
Szerelje be a fo biztositékokat (ha eltavolitottak).

Kdsse vissza Ujra a vizvezetéket és toltse fel Ujra a vizkort. Tisztitsa meg a kondenzatort és ellenérizze az
esetleges szivargasokat.

arOdE
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5 KARBANTARTASI TABLAZAT

Fontos, hogy minden rendszer megfelel6 karbantartast kapjon. Az egész rendszernek elényds, ha a rendszer jo
allapotban van.

A karbantartast folyamatosan kell végezni a rendszer elsé elinditasa utan: A teljes ellenérzést harom vagy négy héten
mulva kell végezni normal miikddtetés esetén, és rendszeresen folytatni kell.

A Daikin Applied Europe kilénbdzd helyi karbantartasi szolgaltatdsokat kinal a helyi Daikin szervizrészlegein és
vilagszerte szervezett szervezeteken keresztil, és szolgaltatasait az tgyfelek igényeihez igazithatja.

A szolgaltatas elérhetéségével kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a Daikin szervizhez.
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6 KARBANTARTASI UTEMTERV

Teljesitménytdl

Havi
Negyed-évente
Féléves
Evente
fligg6en

A. A teljesitmény értékelése (0]
B. Motor
e Vezetékszigetelés X
e Aramegyensuly (10%-on beliil) X
o Kivezetés-ellenbrzés (tisztitas) X

C. Kenérendszer
e Olajvezeték hémeérséklete (0]
e Olajszelep mikddése X
e Olajelemzés X (®
e Olaj kinézete (szin és mennyiség) (0]
e  Olajsz(ir6 csere X (?)
e Olaj (+ szlrd) csere (megfeleld elemzés utan) X

D. VVR mikodés

VVR betoltése: A motoraram ellendrzése és feljegyzése X

VVR kilritése A motoraram ellenérzése és feljegyzése X

Il. Vezérlo
A. A vezérlé mikddése

o Beallitdsok és mikodés ellendrzése X

e Az Urités ellenbrzése X

e Teheregyensluly ellenérzése X
B. Biztonsagi ellen6rzés
A kovetkezd tesztek elvégzése:

e Riasztas kimenet

e Vizszivattyu reteszelés

e Magas és alacsony nyomas mikddése

¢ Magas kivezetési hdmérséklet megszakito

e Magas differencialmil olaj nyomas
Ill. Kondenzétor
A. kapacitas értékelése (°) (0]
B. A vizmindség elemzése X
C. A kondenzator cs6 tisztitasa X (@)
E. Szezonalis védelem (pl. fagygatlas) X
IV. Péarologtaté
A. A kapacitas értékelése (0]
B. A vizmindség elemzése X
C. Parologtaté csé tisztitasa (ha sziikséges) X
E. Szezonalis védelem (pl. fagygatlas) X
V. Bovitd szelepek
A. Mikodési ellenbrzések X

X| X[ X X]| X

Jelmagyarazat:

O = Az ugyfél személyzete végzi; X = A Daikin miiszaki személyzete végzi

Megjegyzés

(®) Az olaj vizsgalatat minden évben, vagy 5000 tzemadranként el kell végezni, amelyik el6bb
bekovetkezik.

(°) Cserélje ki az olajsz(ir6t Ap>2 bar esetén

() Ellendrizze a kondenzatorba belépd, és az onnan kilépd viz hmérsékletét

(%) Ha a kozelités > 5°C
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VI. Egység
A. Kapacitas-felmérés
B. Szivargasteszt X (®)

C. Vibracio6 teszt

D. Altalanossagok:

e Festés

X (0

o Hészigetelés

X ()

VII. Frekvenciavalto

A. A mlkodés ellenérzése

B. Elektromos csatlakozasok

C. A meghaijté hitébordainak a tisztitasa

VIII. Opcionalis ellenérzések csak a HT valtozatnal

Folyadékbefecskendezés ellenérzése

Jelmagyaréazat:

O = Az ugyfél személyzete végzi; X = A Daikin miszaki személyzete végzi

Megjegyzés
(°) Az F-Gaz szabalyozasnak és a helyi szabalyoknak megfeleléen
(") Agressziv kérnyezetben gyakrabban kell végezni

MEGJEGYZES

A kompresszorok a véltoztathat6 frekvencidji meghajtéhoz vannak kotve. Csatlakoztassa le a meghajto

kabelét a szigetelés megfelel6 méréséhez. Ezt a tesztet szakszemélyzetnek kell elvégeznie.
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7  ATADAS ELOTTI ELLENORZO LISTA

Munka megnevezése:

Egység modell sz.:

Daikin sorozatsz.:

Hiitott viz

Igen

Z
©
3

N/A

- A csOvezeték teljes

- A vizrendszer feltoltve, atdblitve és légtelenitve

- Szivattyuk telepitve és miikodéképesek (forgasirany ellendrizve)

- Sz(irék telepitve vannak és tisztak

- Vezérlék (3-utas szelepek, bypass szelepek stb.) mikddéképesek

- Aramlaskapcsol6 beszerelve

- A vizrendszer izemeltetve és az dramlas kiegyenlitve, hogy a berendezés méretezési
kovetelményeinek megfeleljenek

- Megfelel glikol-koncentracié a Daikin eldirasai szerint

g|jlo|jo|j0|l0|O0|O

c|jojo|jo0|jo|jojo|O

c|jojo|jo0|jo|jojo|O

Kondenzator-hiitéviz

- A hiitétorony atoblitve, feltdltve és a csévek Iégtelenitve

- Szivattyuk telepitve és mikodéképesek (forgasirany ellenérizve)

- Sz(irék telepitve vannak és tisztak

- Vezérlék (3-utas szelepek, bypass szelepek stb.) mikddéképesek

- A vizrendszer lizemeltetve és az aramlas kiegyenlitve, hogy a berendezés méretezési
kdvetelményeinek megfeleljenek

- Megfelel glikol-koncentracié a Daikin eldirasai szerint

o|jlocjo|l0|0|O

Cc|lojo|j0|0| O

Cc|lojo|j0|0| O

Elektromos rész

- A tapkabelek csatlakoztatva vannak a f6 sorkapocshoz

- Ellenérizték az 0sszes tapkabel helyescsatlakoztatasat, tehat az U-V-W fazisok az L1, L2 és
L3 kivezetésekbe vannak bekotve.

- Az sszes reteszelés huzalozasa teljes,és megfelel a Daikin miiszaki eldirasainak.

- A szivattyuinditd és a reteszelés huzalozva

- A hitétorony ventilatorai és a kezel6szervek huzalozva

- A huzalozas megfelel az orszagos villamossagi eléirasoknak és a helyi eldirasoknak egyarant

g|jlojo|0|O0|O

o|lojo|0| 0| O

o|lojo|0| 0| O
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Vegyes

- Az egység a Daikin IOM elGirasok szerint lett telepitve (szintezés, helyigény stb...) a a a

- Homeérbézsebek, hémérék, mérémiiszerek, a vezérléshez tartozé zsebek, kezelbszervek stb. 0 0 0
telepitve

- Rendelkezésre all a berendezés kapacitasa 60%-anak megfelel, minimalis rendszerterhelés o o o

a kezel6szervek kiprébalasara és beallitasara

Figyelmeztetés: Semmilyen korlilmények kdzétt sem szabad elinditani az egységeket a Daikin személyzetének az
engedélye nélkil. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kiviil hagyasa esetén sllyosan megsériilhet a berendezés, a
jotallas pedig érvényét veszti.

Az dsszes telepitési munkalatot elvégezték a fenti ellenérzési lista szerint; a rendszert felllvizsgaltak, és az egység
készen all az (izembe helyezésre

Helyszini mérndk

Készilt:

Alairéas:

Daikin Applied Europe S.p.A.

Servicesupport@daikinapplied.eu

D-EIMWCO003H02-18_04HU - 44/47



mailto:Servicesupport@daikinapplied.eu

8 A FELHASZNALT HUTOKOZEGRE VONATKOZO FONTOS INFORMACIO

Ez a termék fluortartalmu Gveghazhatésu gazokat tartalmaz. Kerllje el a hitégaz légkdrbe kertlését.

H{tékozeg tipus: R134a/ R1234ze/R513A
GWP(1) érték: 1430/ 7/ 572
(1)GWP = globalis felmelegedési potencidl

8.1 Utmutaté a gyari és helyszini toltésii egységekhez

A hltérendszer feltdltése fluortartalmua Gveghazhatasu gazokkal torténik. A gyari feltdltés(ek) a cimkén vannak
feljegyezve, mely cimke a villamos szekrény belsejében talalhato.

Az eurodpai vagy helyi jogszabalyok megkdvetelhetik a hiit6kdézeg-szivargas idészakos ellendrzését.
Kérjik, tovabbi informacidért vegye fol a kapcsolatot a helyi forgalmazéval.
1 Kitérolhetetlen tintaval toltse ki a termékhez adott hiit6kozeg t61t6 cimkét az alabbiak szerint:

- ahitékozeg toltési mennyisége az egyes korokben (1; 2; 3) az atadas soran
- hitékozeg teljes toltési mennyisége (1 + 2 + 3)
- szamitsa ki az iveghézhatasu gazkibocséatast a kovetkezé képlettel:

GWP value * total refrigerant charge [kg]/1000

(Alkalmazza az (iveghazhatasu gazok cimkéjén szereplé GWP értéket. Ez a GWP érték a 4. IPCC Ertékeld Jelentés
alapjan kerult megéllapitasra.)

a b ¢ p
Contains ' fluorinated | CH—XXXXX)I(XX—KKKKXX
greenhouse gases Factory Field
charge charge
m ——(R1234ze o |+ kg ——e
n ———Gwp: 7 =| ' | +| | kg ———e
= |+ | | kg ———e

[+ 2]+ B]=_J+[ Jxg——7—f

Total refrigerant charge | | k
Factory + Field g

GWP x kg/1000 | |tC0,eq—+——h

. J

Fluortartalmu tveghézhatdsu gazokat tartalmaz

Kor szama

Gyaéri feltoltés

Helyszini feltdltés

H(it6kozeg toltési mennyiség az egyes kordkben (a korok szamanak megfeleléen)
H(t6kozeg teljes téltési mennyisége

H(it6kozeg teljes toltési mennyisége (Gyari + Helyszini feltoltés)

A hiitékozeg teljes toltési mennyiségének (tonna CO2) liveghazhatasu gazkibocsatasa
H{t6kozeg-tipus

GWP=Global warming potential (Globalis felmelegedési potencial)

Egység sorozatszama

TS3ISQ OO0 T

Eurdépaban a rendszerben Iévé teljes hiitbkézeg mennyiség liveghazhatasu gazkibocsatasanak
(tonna COz2 szerint kifejezve) a karbantartas gyakorisdganak megéallapitdsara hasznéljak. Vegye
figyelembe a vonatkozé jogszabélyokat.
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9 IDOSZAKOS ELLENORZESEK ES A NYOMASTARTO EDENYEK LEADASA

A jelen kézikényvben leirt egységek a 2014/68/EK (PED) eurdpai iranyelvben meghatarozott osztalyozas IV.
kategoridjaba tartoznak. Az adott kategériaba tartozo hiitékre nézve bizonyos helyi eléirasok kotelez6vé teszik egy erre
felhatalmazott igyndkség rendszeres vizsgalatait.

Keérjlk, ellenérizze a jogszabalyokat, és vegye fel a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel a belizemelés
engedélyeztetéséhez.

10 SZETSZERELES ES MEGSEMMISITES

Az egység fém, miianyag és elektromos alkatrészekbdl késziil. Ezeket az alkatrészeket a megsemmisitésre vonatkozé
helyi térvényeknek megfeleléen semmisitse meg, tovabba vegye figyelembe a 2012/19/EU (RAEE) iranyelvet alkalmazé
nemzeti jogszabalyokat is.

Az elemeket és az elektromos alkatrészeket kilén hulladékgydijté kézpontokba kell kildeni.

Megfelelé nyomastarté edények és a nyomas alatti folyadék atvitelére szolgald eszk6zok segitségével meg kell
akadalyozni, hogy a hiitégazok szennyezzék a kdrnyezetet. Ezt a mlveletet a hiitételephelyeken kiképzett
személyzetnek és a telepités helye szerinti orszag vonatkozé jogszabalyainak megfelel6en kell végezni.
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A jelen kiadvany csak tajékoztato jellegd, és nem jelent a Daikin Applied Europe S.p.A. vallalatra nézve kotelezé
ajanlatot. A Daikin Applied Europe S.p.A legjobb tudasa szerint allitotta 6ssze a jelen kézikonyvet. Hivatkozzon a
rendeléskor kdzolt adatokra. Az Utmutaté minden adata elozetes bejelentés nélkil médosithatd. Hivatkozzon a
rendeléskor kozolt adatokra. A Daikin Applied Europe S.p.A. visszautasitja a legszélesebb értelemben vett, a jelen
kiadvany felhasznalasaval és/vagy értelmezésével dsszefliggésbe hozhaté kézvetlen vagy kézvetett karok miatt
felmertilé kbtelezettségeket. A kézikbnyv teljes tartalma a Daikin Applied Europe S.p.A. szerzéi jogvédelme ala tartozik.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Olaszorszag
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu
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