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EWWQO090G Vesijaahdytteinen scroll jaghdyttimet
EWLQO090G Lauhdutin vahemman

EWHQ100G — EWHQ400G Lampépumppu scroll jaghdyttimet
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Y DAIKIN

Kiitdmme sinua tdman jaahdyttimen hankinnasta.

Tama kaytttohje on tarked ammattitaitoista henkildstoa tukeva dokumentaatio, joka ei kuitenkaan koskaan voi korvata itse
henkildkuntaa.

LUE TAMA KAYTTOOHJE HUOLELLISESTILAPIENNEN
KUINRYHDYT YKSIKON ASENNUKSEENJAKAYNNISTYKSEEN.
VAARIN TEHTY ASENNUS VOI AHEUTTAA SAHKOISKUJA,
OIKOSULKUJA, KYLMAAINEVUOTQJA, TULIPALON TAIMUITA
LAITTEISTOLLE KOITUVIA VAHINKOJA TAI HENKILOVAHINKQJA.
YKSIKON SAA ASENTAA VAIN AMMATTITAITOINEN
KAYTTAJATEKNIKKO.

YKSIKON SAAVAT KAYNNISTAA VAIN VALTUUTETUT JA PATEVAT
AMMATTILAISET.

KAIKKI TOIMENPITEET ON SUORITETTAVA PAIKALLISTEN LAKIEN
JAMAARAYSTEN MUKAISESTI.

YKSIKON ASENNUS JA KAYNNISTYS ON EHDOTTOMASTI
KIELLETTY, ELLEIVAT KAIKKI TAMAN OHJEKIRJAN OHJEET OLE
SELVIA,

JOS EPAILYKSIA SYNTYY, OTA YHTEYTTA VALMISTAJAN
EDUSTAJAAN TIETOJA JANEUVOJA VARTEN.

Siséallys

Hankkimasi yksikkd on vesijaahdytin ja/tai
lampopumppu. Se on kone, joka on suunniteltu
villentamaan/lammittdmaan vetta (tai glykolivesiseosta)
tiettyjen alla lueteltujen rajoitusten puitteissa. Yksikén
toiminta perustuu jadhdytyskaasun puristukseen,
tiilvistykseen ja haihdutukseen Carnot-prosessin
mukaisesti, ja se koostuu padasiassa seuraavista
osista, toimintatilasta riippuen.

Jaahdytys- tai huoltotila:

- Yksi tai useampi spiraalikompressori, joka lisd&a
kylm&ainekaasun painetta hdyrystymisesta
lauhdutinpaineeseen.

- Lauhdutin, jossa kylméaainekaasu korkean paineen
alla lauhduttaa ja siirtdd lampo6a veteen.

- Paisuntaventtiili, jonka avulla tiivistetyn
nestemaisen kylméaineen painetta voidaan
pienentaa tiivistetysta paineesta
haihtumispaineeseen.

- Haihdutin, jossa matalapaineinen nesteméinen
kylméaine haihtuu veden jaédhdyttamiseksi

Lammitystila tai [lAmp&pumppu

- Yksi tai useampi spiraalikompressori, joka lisda
kylm&ainekaasun painetta hdyrystymisesta
lauhdutinpaineeseen.

- 4-tieventtiili, joka mahdollistaa viilennysjakson
kaantamisen.

- Lamménvaihdin, jossa kylm&aine tiivistyy ja
lammittaé vetta.

- Paisuntaventtiili, jonka avulla tiivistetyn nesteen
painetta voidaan pienentaa lauhdutuspaineesta
hoéyrystymispaineeseen.

- Lamménvaihdin, jossa matalapaineinen kylmaaine
haihtuu ja poistaa lamp6a vedesta.

- Lammdnvaihtimien toiminta voidaan kaantaa
vastakkaiseksi 4-tieventiililla, jolla lammitys-/
viillennysyksikk® voidaan kaantaa vastakkaiseksi
vuodenaikojen mukaan.

Yleistietoja
Kaikki yksikot toimitetaan sadhkokaavioilla,
sertifioiduilla piirroksilla, arvokilvellé ja

vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella varustettuna.
Nama asiakirjat sisaltavat kaikki hankittuun yksikkéon
kuuluvat tekniset iedot ja NE OVAT OHJEKIRJAN
OLENNAINEN OSA.

Mikali tdman ohjekirjan ja laitteistoon kuuluvan
dokumentaation valilla ilmenee ristiriitaisuuksia, katso
koneen mukana toimitetut asiakirjat. Jos epailyksia
iimenee, ota yhteytté valmistajan edustajaan.

Taman ohjekirjan tarkoituksena on antaa asentajalle ja
ammattitaitoiselle kayttajalle valmiudet yksikén oikeaan
kayttoonottoon, kayttéon ja huoltoon vaarantamatta
henkil6ita, elaimia ja/tai esineita.

Yksikdn vastaanottaminen

Tarkasta yksikkd vahinkojen varalta heti kun se
toimitetaan lopulliseen asennuspaikkaan. Kaikki
rahtikirjassa kuvatut osat on tutkittava ja tarkastettava.
Jos havaitset merkkeja vaurioista, ala poista
vaurioituneita komponentteja pakkauksesta vaan ilmoita
vaurion laajuudesta ja tyypista valittémasti
huolintaliikkeelle ja pyyda heité tarkistamaan asia.
limoita siitd my6s valmistajan edustajalle ja laheta
hanelle mahdollisuuksien mukaan myds vaurioista
otettuja valokuvia, joista saattaa olla apua
vastuukysymysten arvioinnissa.

Vahinkoa ei saa korjata ennen kuin huolintaliikkeen
edustaja ja valmistajan edustaja on sen tarkastanut.
Ennen yksikdn asentamista tarkista, ettd malli ja
arvokilvessa osoitettu sahkéjannite ovat oikeita. Vastuu
hyvéksynnan jalkeen syntyneistd vahingoista ei kuulu
valmistajalle.

Varastointi

Yksikk® on varastoitava suojattuna polylta, sateelta,
jatkuvalta auringonpaisteelta ja mahdollisilta
syoOvyttavilta aineilta, jos sitd sailytetddn ulkotiloissa
ennen asennusta.

Vaikka yksikk6 on kaéritty lammon vaikutuksesta
kutistuvaan muoviin, sité ei ole tarkoitettu
pidempiaikaiseen varastointiin ja se on poistettava niin
pian kun yksikkd on toimitettu perille. Se taytyy itse
asiassa suojata tavarapeitteelld tai vastaavalla
pidempiaikaiseen varastointiin sopivalla suojapeitteella.
Kayttdolosuhteiden on oltava seuraavien lukemien
sisélla:

Ymparistdn minimilampdtila: -20°C

Ympaériston maksimilampétila: +42°C

Suhteellinen maksimaalinen kosteus: 95 %
tiivistymattémana.

Jos yksikkoa sailytetadn ympariston minimilampdétilaa
alhaisemmassa lamp6tilassa, komponentit voivat
vaurioitua. Jos lampdtila ylittdd ympéristén
maksimilampétilan, turvaventtiilit voivat aueta ja
kylmé&ainetta paasta

ilimakeh&aan.

Sahkoiset komponentit voivat vaurioitua, jos laitetta
sailytetaan paikassa, johon keraantyy kosteutta.
Kayttd

Osoitettujen rajojen ulkopuolella tapahtuva kaytté voi
vahingoittaa yksikkoa.
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Jos et ole varma asiasta, ota yhteytta valmistajan
edustajaan.

Kuva 1 - Sédhkbdpaneeliin kiinnitettyjen kilpien tunnistaminen (vakio*)
Yhden piirin yksikko
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Kahden piirin yksikkd
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Kilpien tunnistaminen

1 — Valmistajan logo 5 — Vaarallisen jannitteen symboli

2 — Piir(e)issa olevan kylmaaineen tyyppi 6 — Palamattoman kaasun symboli

3 — Sahkoiskun vaaran symboli 7 — Yksikdn tunnistetiedot

4 — Sahkdjohtojen kiristamisté koskeva varoitus 8 - Kasittelyd/nostamista koskevat ohjeet

*Yksikon mallista ja lisavarusteista riippuen kilvet voivat sijaita eri paikoissa, yksikdn nimikilpea lukuunottamatta, joka on aina
samassa paikassa.
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Kuva 2 - Kayttdrajoitukset:
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Lauhduttimeen menevan veden lampétila (°C)
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Hoyrystimesta ulostulevan veden |ampétila (°C)

A — Kayttd vedella
B - Kaytto glykoli-vesi-liuoksella
C - Lampépumppuyksikdn kayttdrajoitus

Turvallisuus

Yksikk6 on ankkuroitava tukevasti maahan.

Seuraavien ohjeiden noudattaminen on térkeaa:

—  Sé&hkoosiin ei saa menna ellei paakatkaisinta ole
avattu ja séahkovirran syottoa katkaistu.

—  Sé&hkoosiin meno on kielletty ellei eristavaa lavaa
kayteta. Ala mene séhkdosiin jos paikalla on vetta
ja/tai kosteultta.

—  Ter&vat reunat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
Valta suoraa kosketusta ja kayta
tarkoituksenmukaisia suojaimia.

- Ala tydnna esineita vesiputkiin.

— Mekaaninen suodatin tulee asentaa vesiputkeen,
joka on liitetty lammdnvaihtimen sisdanmenoon.

—  Yksikko varustetaan korkeapainekytkimilla ja/tai
turvaventtiileilld, jotka on asennettu kylméaainepiirin
korkea- ja matalapaineen puolille. ole tarkkana!

Liikkuvien osien suojusten irrottaminen on
ehdottomasti kielletty.

Jos yksikko pysahtyy akillisesti, noudata
ohjauspaneelin kdyttdohjeessa annettuja ohjeita, jotka
kuuluvat kayttajalle luovutettuun dokumentaatioon.

On erittéin suositeltavaa, ettd muut henkiltt eivat

suorita asennus- ja huoltotoita.

Jos tapaturmia tai ongelmia syntyy, toimi seuraavalla

tavalla:

— Pysy rauhallisena.

— Paina halytyspainiketta jos sellainen on
asennuspaikalla tai avaa paakytkin.

— Siirré loukkaantunut henkil lampimaan tilaan,
kauas yksikdsta ja aseta hanet lepoasentoon.

— Ota valittdbmasti yhteytta rakennuksessa olevaan

ensiavusta huolehtivaan henkiléstdon tai ensiapuun.

— Odota, kunnes ensiavusta huolehtivat henkil6t
saapuvat paikalle alaka jata loukkaantunutta yksin.

— Anna ensiapuhenkildkunnalle kaikki tarvittavat
tiedot.
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Asemointi ja kokoaminen

Yksikkd on asennettava tukevalle ja taysin tasaiselle
alustalle. Maadoitusta ja kestavyytta varten on
valmistettava sementista yksikk6a levedmpi alusta.
Kyseisen alustan on kyettéavé kanna kannattelemaan
sen painoa.

Yksikon kotelon ja teraspalkkien sementtialustan valiin on
asennettava tarindnvaimentimia; noudata niiden
asennuksessa yksikdn mukana toimitettua kolmiulotteista
piirustusta.

Yksikdn kotelon on oltava taysin vaaitettu asennuksen aikana.
Kayta tarvittaessa valilevyja tarindanvaimentimien alla.
Ennen ensimmaista kaynnistysta on varmistettava
laaservaaittimella tai muulla sopivalla tydkalulla, etta
laite on asennettu tasaisesti ja vaakasuoraan.
Tasaisuudessa ja vaakasuorassa asennossa ei poikkeama
saa olla suurempi kuin 5 mm enintdan 7 metria korkeissa
yksikoissé ja 10 mm yli 7 metrid korkeissa yksikoissa.

Jos yksikkd asennetaan paikkaan, johon henkil6illa tai
elaimilla on helppo péasy, suosittelemme suojaritildiden
asentamista sen ymparille, jotta vapaa paasy laitteelle
estetddn. Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi
asennuspaikalla, noudata seuraavia varotoimenpiteité
ja ohjeita:

- Varmista, etté perustukset ovat kestavia ja vankkoja
melun ja tarindn véahentédmiseen.

- Vélta yksikdn asentamista alueille, jotka voivat olla
vaarallisia huoltotoimenpiteiden aikana, kuten lava
ilman kaiteita tai ohjauskiskoja tai alueet, jotka eivat
tayta laitteen ympaérille jatettavaa tilavaatimusta.
Noudata véhimmaisetéisyyksia yksikon ymparilla:

- 1500 mm séhkopaneelin edessé;

- 1000 mm kaikilla muilla sivuilla.

Lisératkaisuja varten, kdanny valmistajan edustajan
puoleen.

Melu

Yksikosta lahteva melu syntyy padasiassa
kompressorien kiertoliikkeesta.

Jokaisen mallin melup&ésté on maaritelty
myyntiasiakirjoissa.



Jos yksikkd on asennettu, sité kdytetdan ja huolletaan
oikein, sen lahella jatkuvasti toimiva laite ei vaadi
minkaanlaisen erityisen melusuojuksen kayttoa.

Jos kyseesséa on asennus erityisella &anitasoon
liittyvalla vaatimuksella, ylimaaraisten meluaéanien
vaimentamiseen kuuluvien laitteiden asennus voi olla
tarpeen.

Kasittely ja nostaminen

Yksikkda on nostettava erityisen varovaisesti ja huolella
noudattamalla sahkdpaneeliin kiinnitetyssa tarrassa
annettuja nosto-ohjeita. Nosta yksikkoa erittain hitaasti
pitamalla sita taysin vaaka-asennossa.

Valta yksikon iskemisté ja/tai heiluttamista kasittelyn ja
noston/laskun aikana kuljetusajoneuvosta. Tyénna tai

Kuva 3 - Yhden piirin yksikdn kasittely
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veda yksikkda yksinomaan jalustan kehikosta. Kiinnita
yksikko kuljetusajoneuvon sisélle valttadksesi sen
likkumista, joka aiheuttaa vahinkoja. Toimi siten, ettei
mikaan yksikk6on kuuluva osa putoa
lastauksen/poiston aikana.

Kaikki yksikot on varustettu keltaisella varilla osoitetuilla
nostokohdilla. Vain naité kohtia voidaan kayttéaa yksikén
nostossa, seuraavassa kuvassa. Kasittely ja
nostaminen haarukkatrukilla on ainoa vaihtoehto.

& Nostokodysien ja valipalkkien on oltava riittavan
kestavia kannattamaan yksikkda turvallisesti.
Tarkista yksikdn paino nimikilvesta, koska
yksikkojen painot vaihtelevat riippuen toivotuista
lisévarusteista.

900

Wl

Vaihtoehtoinen kasittelymenetelma
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Kuva 4 - Kahden piirin yksikén kasittely

1 — Poista ennen asennusta
2 - Kayta yksinomaan sulkimella varustettuja nostokoukkuja

Koukut on kiinnitettava turvallisesti ennen toimenpiteiden tai k&sittelyn suorittamista
3 — Haarukkatrukki
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Melusuoja

Kun melutasot vaativat erityista tarkastusta, erista
yksikko jalustasta lahtien asettamalla tarindé estavia
osia oikealla tavalla. Joustavat liitokset on asennettava
myds vesiliitoksiin.

Hydraulisen piirin yhdistaminen yksikkédn
Putkissa on oltava mahdollisimman pieni maara
kaanteita ja pystysuoria suunnanvaihtoja. Talla tavoin
asennuskustannukset véahenevat huomattavasti ja
jarjestelman suorituskyky paranee.

Vesijarjestelméssa tulee olla:

1. Tarinda estavat putket vahentavat tarinan
kulkeutumista rakenteisiin.

2. Eristysventtiilit yksikdn eristdmista varten
asennuksen vesijarjestelmasta huoltotoimenpiteiden
aikana.

3. Manuaalinen tai automaattinen ilmanpoistolaite
jarjestelman korkeimmalla kohdalla ja veden
tyhjennyslaite matalimmalla kohdalla.

4. Hoyrystin ja lAmmdntalteenottolaite, joita ei ole
asetettu jarjestelman korkeimpaan kohtaan.

5. Sopiva laite, joka kykenee pitdmaan
vesijarjestelmén paineistettuna.

6. Veden paine- ja lampdmittarit, jotka avustavat
kayttajad kunnostus- ja huoltotoimenpiteiden
aikana.

7. Suodatin tai laite, joka poistaa hiukkaset nesteesta
ja on pakollinen héyrystimen suussa.

Suodatin voidaan asentaa pumpun sisaéntuloon,
kun se asetetaan hoyrystimen veden
sisadantuloputkeen vain, jos veden asennuksen
puhtaus pumpun ja hdyrystimen vélilla voidaan
taata. Kaikenlainen kuona hdyrystimessé johtaa
yksikon takuun raukeamiseen.

8. Jos yksikkd vaihdetaan, tyhjennd ja puhdista koko
vesijarjestelmd, ennen kuin asennat uuden yksikdn
ja suorita kaikki tarvittavat kokeet ja veden
kemialliset késittelyt ennen kuin kdynnistat sen.

9. Mikali vesijarjestelméaén lisatédén glykolia
jaatymisenestoaineeksi, yksikdn suorituskyky
laskee. Kaikki yksikdn suojausjarjestelmat, kuten
jadatymisenestoaine ja matalapaineelta suojaaminen
tulee saataé uudelleen.

10. Ennen vesiputkien eristamista tarkasta, ettei vuotoja
iimene.

11. Tarkasta, etta veden paine ei ylita vedenpuoleisten
lammadnvaihtimien kayttdpainetta ja asenna turvaventtiili
vesiputkeen.

12. Asenna sopiva laajennusventtiili.

VARO:
Asenna vaurioiden valttamiseksi vesiputkiin
lAmmonvaihtimien sisdantuloon suodatin, joka
voidaan tarkastaa.

Putkien eristaminen

Koko vesipiiri, mukaan luettuna kaikki putket, on
eristettava, jotta valtetdan lauhdeveden muodostuminen
ja jadhdytyskapasiteetin aleneminen.

Suojaa vesiputket talvella jaatymiselta (kayttamalla
esim. glykoliliuosta tai lammityskaapelia).

Virtaussaatimen asennus

Jotta voidaan taata riittdva veden virtaus koko
hdyrystimeen, on vesipiiriin asennettava virtaussaadin,
joka voidaan sijoittaa sisaan tai ulos johtaviin
vesiputkiin. Virtaussaatimen tarkoituksena on pysayttaa
yksikkd, jos veden virtaus keskeytyy, ja suojata hoyrystinta
nain jaatymiselta.

Valmistaja saattaa toimittaa virtaussaatimen erityisesti
tata tarkoitusta varten .

Tama siipityyppinen virtaussaadin soveltuu jatkuvaan
kayttéon putkiin.

Siind on puhdas kosketuspinta, joka on séhkdisesti
liitetty kytkentakaaviossa nakyviin kohtiin ja joka on
kalibroitava siten, ettd se puuttuu asiaan, jos
hdyrystimen veden virtaus putoaa alle 80 %
nimellisvirtauksesta ja aina seuraavan taulukon
mukaisissa rajoissa.

Vesipiirin valmistelu, tarkistus ja liitanta

Yksikdissa on veden sisdantulo ja ulostulo jaédhdyttimen
litoksesta vesijarjestelmépiiriin. Vain valtuutettu
teknikko saa suorittaa tdman piirin kytkennan yksikkdon
ja sen on oltava kaikkien voimassa olevien kansallisten
ja EU-saadosten mukainen.

HUOMAA - Alla luetellut komponentit eivét sisélly
yksikk66n mutta ne toimitetaan pyynnostd, myds siina
tapauksessa, etta niiden asennus on pakollista.

& Jos vesipiiriin paédsee likaa, se voi aiheuttaa
ongelmia. Pida sen vuoksi aina mielessa seuraavat
seikat, kun liitét vesipiiria:

1. Kayta vain sisdpuolelta puhtaita putkia.

2. Pid& putken p&a alaspdin, kun poistat
pursetta.

3. Peitd putken paa, kun viet sen seinan lapi,
jotta poly ja lika ei pddse putkeen.

4, Puhdista jéarjestelman suodattimen ja yksikon

valissa olevat putket juoksevalla vedella,
ennen kuin liitdt sen jarjestelmaan.
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Hoéyrystimen veden sisaantulo
Virtauskytkin
Veden sisdantulotunnistin
Veden virtauskytkimelld varustettu
sisdantuloputki ja sisdantulevan veden
[ampd _tunnistin
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Paikanpz 921 oleva (in situ) vesiputkipiiri
Suodatin
Suodatin ja kuppi
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Jéarjestelméssa olevan veden on oltava erityisen
puhdasta ja kaikki 6ljy- ja ruostejadmat on poistettava.
Asenna mekaaninen suodatin jokaisen
lammonvaihtimen siséantuloon. Jos mekaanista
suodatinta ei asenneta hitsauspursetta ja/tai kiinteité
hiukkasia voi joutua vaihtimeen. Suosittelemme
suodattimen asennusta suodatusverkolla, jonka reikien
l&pimitta ei ole suurempi kuin 1,1 mm.

Valmistaja ei voi vastata vaihtimien vahingoista, jos
mekaanisia suodattimia ei ole asennettu.

Veden kasittely

Puhdista vesipiiri ennen yksikon kéynnistamista. Lika,
kalkki, jadmat ja muut materiaalit voivat kerdéntyéa
lammonvaihtimen sisapuolelle vahentden seka sen
lammonvaihtokykya etté veden virtausta.

Veden asianmukainen kasittely voi pienentaa
korroosion, eroosion, kalkinmuodostuksen jne. riskia.
Sopiva kasittely on valittava asennuspaikasta riippuen
ja ottaen huomioon vesijarjestelma ja veden laatu.
Valmistaja ei ole vastuussa laitevahingoista tai niiden
virheellisesta toiminnasta.

Veden laadun on oltava seuraavassa taulukossa
lueteltujen arvojen mukainen.
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Kuori
ja
DAE Veden laatuvaatimukset putki BPHE
+
Tulva
6.8 +
Ph (25 °C) 8.4 7.5-9.0
Séahkonjohtavuus [uS/cm]
(25°C) < 800 <500
<70
. i (HPY);
Kloridi-ioni [mg CI-/ 1] <150 <300
(COY
Sulfaatti-ionit [mg SO,*/ 1] <100 <100
Alkaalisuus [mg CaCOs /] <100 <200
Kokonaiskovuus [mg CaCOg3/ 1] < 200 75 + 150
Rauta [mg Fe /1] <1 <0.2
Ammonium-ioni [mg NH** /1] <1 <0.5
Piidioksidi [mg SiO, /1] <50 -
Kloorimolekyyli (mg Cl,/1) <5 <0.5

Huomautus:

1: HP= Lampopumppu
2: CO= Vain jaahdytys

A Veden paineen on oltava suuempi kuin yksikon
oletettu maksimikayttépaine.

HUOMAA - Huolehdi vesipiirin asianmukaisesta
suojaamisesta varmistaaksesi, ettd veden paine ei
koskaan ylita sallittua maksimirajaa.

Veden virtaus ja maara

Veden Veden
EWWQ-malli minimivirtaus maksimivirtaus
I/s I/s
EWWQO090G 2,70 5,63
EWWQ100G 3,04 6,34
EWWQ120G 3,42 7,13
EWWQ130G 3,91 8,14
EWWQ150G 4,31 8,98
EWWQ170G 4,94 10,30
EWWQ190G 5,57 11,60
EWWQ210G 6,34 13,21
EWWQ240G 7,07 14,73
EWWQ300G 9,04 18,83
EWWQ360G 10,64 22,18
EWWQ180L 5,38 11,21
EWWQ205L 6,17 12,86
EWWQ230L 7,01 14,61
EWWQ260L 7,82 16,30
EWWQ290L 8,70 18,13
EWWQ330L 9,89 20,60
EWWQ380L 11,11 23,14
EWWQ430L 12,35 25,73
EWWQ480L 13,66 28,46
EWWQ540L 15,77 32,86
EWWQ600L 17,56 36,58
EWWQ660L 19,06 39,71
EWWQ720L 20,74 43,21
Veden Veden
EWLQ-malli minimivirtaus maksimivirtaus
I/s I/s

EWLQO090G 2,50 5,21
EWLQ100G 2,85 5,94
EWLQ120G 3,19 6,65
EWLQ130G 3,61 7,53
EWLQ150G 4,02 8,38




EWLQ170G 4,61 9,61
EWLQ190G 5,24 10,91
EWLQ210G 5,90 12,30
EWLQ240G 6,61 13,76
EWLQ300G 8,39 17,48
EWLQ360G 10,00 20,83
EWLQ180L 4,97 10,36
EWLQ205L 5,67 11,81
EWLQ230L 6,42 13,38
EWLQ260L 7,13 14,86
EWLQ290L 8,00 16,68
EWLQ330L 9,09 18,94
EWLQ380L 10,37 21,60
EWLQ430L 11,75 24,48
EWLQ480L 13,16 27,43
EWLQ540L 14,69 30,60
EWLQ600L 16,40 34,16
EWLQ660L 17,92 37,33
EWLQ720L 19,43 40,49
Veden Veden
EWHQ-malli minimivirtaus maksimivirtaus
I/s I/s
EWHQ100G 3,80 7,91
EWHQ120G 4,19 8,74
EWHQ130G 4,77 9,94
EWHQ150G 5,41 11,26
EWHQ160G 5,98 12,45
EWHQ190G 6,83 14,24
EWHQ210G 7,80 16,25
EWHQ240G 8,95 18,64
EWHQ270G 9,94 20,71
EWHQ340G 12,51 26,06
EWHQ400G 14,82 30,88

Jotta yksiko oikea toiminta voidaan varmistaa, on veden
virtauksen hdyrystimeen on oltava edella esitetyssa
taulukossa annettujen kayttérajojen puitteissa ja
jarjestelméssé on oltava véhimmaismaara vetta.
Kylmén veden jakelupiireissa on oltava
vahimmaismaara vetta, jotta valtetddn kompressorin
useampikertaiset k&ynnistymiset ja sammumiset. Itse
asiassa joka kerta, kun kompressori kdynnistyy, suuri
maara kompressorista tulevaa 6ljya alkaa virrata
kylmé&ainepiiriin ja samanaikaisesti kompressorin
staattorin lampétila nousee, joka johtuu kéynnistyksen
aikaisesta syoksyvirrasta. Sen vuoksi ja vahinkojen
valttamiseksi kompressorille laitteen sovellus on
suunniteltu rajoittamaan usein toistuvia sammutuksia ja
kaynnistyksia: yhden tunnin aikana kompressori
kaynnistyy vain 6 kertaa.

Jarjestelma, johon yksikk® on asennettu, on sen vuoksi
varmistettava, etté veden kokonaismaara sallii yksikon
jatkuvan kayton, jolloin ymparistdolosuhteet ovat
mukavammat. Veden arvioitu vAhimmaismaara
yksikk6a kohden lasketaan seuraavan kaavan
mukaisesti:

Yhden piirin yksikko:
M(litraa) = 5 (I/kW) x P(kW)
Kahden piirin yksikko:
M(litraa) = 2,5 (kW) x P(kW)
Jossa:

M = veden vahimmaismaara yksikk6a kohden litroissa
P = yksikdn jaahdytyskapasiteetti kW:na

Tama kaava on voimassa mikroprosessorin
vakioparametreilla. Jotta veden maara voidaan
maadritellda mahdollisimman tarkasti, suosittelemme, etta
otat yhteytta jarjestelmén suunnittelijaan.

Hoyrystimien ja lammontalteenoton
[ammonvaihtimien jadtymisenestosuoja
Kun jaahdytys- tai lammityssovelluksen
kokonaisjarjestelmaa suunnitellaan, on parasta harkita
kahta tai useampaa jaatymisenestosuojamenetelmaa
samanaikaisesti.
1. Veden virtauksen jatkuva kierto
lammdnvaihtimien sisapuolella
2. Ulkoisten putkien lampderistys ja ylimaarainen
lammitys
3. Lammonvaihtimen tyhjentdminen ja
puhdistaminen talvella ja sen huoltaminen
antioksidoivalla ilmakehalla (typpi).

Vaihtoehtoisesti voidaan vesipiiriin lisdta sopiva maara
glykolia (jastymisenestoainetta).

Asentajan ja/tai paikallisen yllapidosta huolehtimaan
maaratyn henkildkunnan on varmistettava, etta
jaatymisenestosuojamenetelmat ovat kaytdssa ja
huolehdittava siitd, etté jadtymisenestosuojalaitteiden
asianmukaiset huoltotoimenpiteet suoritetaan
saanndllisesti. Edella kuvattujen ohjeiden
noudattamatta jattdminen voi vahingoittaa yksikkoa.
Takuu ei kata jadtymisesta aiheutuvia vahinkoja.

Sahkojarjestelmén tekniset yleistiedot

Yksikko on liitettdva TN-virransyottojarjestelmaan.
Jos yksikot on liitettéva erilaiseen
virransyottojarjestelmaan, esim. IT-jarjestelmaan, ota
yhteytté valmistajaan.

& Kaikki yksikon sahkokytkennat on suoritettava
kansallisten lakien, EU-direktiivien sekéa
voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

Kaikki asennus-, ohjaus- ja huoltotoimenpiteet on

suoritettava ammattitaitoisen henkiléston puolesta.

Tutustu yksikon erityiseen sdhkdkaavioon

. Jos sahkdkaaviota ei ole yksikssa tai jos se on

hukkunut, ota yhteytta valmistajan edustajaan,

joka lahettaa siita kopion.

Jos séhkokaavion

ja komento- ja ohjauspaneelin sdhkdjohtojen

silmamaaraisen tarkastuksen vélilla iimenee

ristiritaisuuksia, ota yhteytta valmistajan edustajaan.

Kayta vain kuparijohtimia vélttdaksesi liitdntakohtien

ylikuumenemisen ja korroosion, jolloin on olemassa

riski yksikon vaurioitumisesta.

Hairididen vélttdémiseksi on kaikki komento- ja

valvontakaapelit kytkettava erillaan virtakaapeleista

kayttamalla useita téhan tarkoitukseen suunniteltuja
vierintapintoja.

Avaa ennen yksikdn huoltotoimenpiteiden suorittamista

yleinen katkaisukytkin, joka sijaitsee paavirtalahteessa.

VARO: Jos yksikkd on sammutettu, mutta katkaisin on
suljetussa asennossa, kayttamattdmissa piireissa on
kuitenkin virta paalla.

Ala koskaan avaa kompressorin liitinalustaa ennen kuin
koneesta on katkaistu virta paakytkimesta.

Yksi- ja kolmivaihekuormitusten samanaikaisuus ja eri
vaiheiden vélinen epatasapainoisuus voi aiheuttaa jopa
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150 mA:n vuotoja maahan yksikén vakiotoiminnan
aikana.

Sahkovirran syéttojarjestelman suojukset on
suunniteltava edell& mainittujen arvojen mukaisesti.

Johdotus asennuspaikalla

& Johdotukset ja mahdolliset muiden
komponenttien asennukset asennuspaikalla saa
suorittaa vain valtuutettu teknikko ja niiden on oltava
kaikkien asianmukaisten voimassa olevien kansallisten
ja EU-lakien mukaisia.

Sijoituspaikalla suoritettujen johdotusten on oltava
koneen mukana toimitetun kytkentédkaavion mukaisia ja
niissa on noudatettava alla annettuja ohjeita.

Varmista, etta kaytat asianmukaista sahkopiiria. Ala
koskaan kayta virtalahdetta, joka on varattu muille
laitteille.

HUOMAA - Tarkasta kytkentakaaviosta kaikki alla
luetellut toiminnot, jotta ymmarrat paremmin, miten laite
toimii.

Komponenttitaulukko:

F1,2 Laitteen paasulakkeet
L1,2,3 Paavirtalahdeterminaalit
PE Paamaadoitusterminaali
FS Kytkin

Q10 Péaaeristinkytkin
Sijoituspaikan johdotus
Sahkopiiri ja johdotusvaatimukset

1. Yksikkd6n johtava virtaldhde on valmisteltava
siten, ettd se voidaan kytkeé& péaalle ja pois
paaltd muista jarjestelman komponenteista tai
yleisesti ottaen muista laitteista rijppumatta.

2. Suunnittele sahkopiiri yksikon liittamiselle.
Tama piiri on suojattava tarvittavilla
turvalaitteilla, mika tarkoittaa paakytkinta,
hitaasti reagoivaa sulaketta jokaisessa
vaiheessa ja vuotojen suuntausta kohti
maadoituksen mittauslaitteistoa Suositellut
sulakkeet on lueteltu yksikdn mukana
toimitetussa kytkentékaaviossa.

& K&anna péaéeristimen kytkintd ennen kuin
suoritat kytkent6ja (kd&nnéa kytkin pois paalta, poista tai
irrota sulakkeet).

Yksikén virtalahteen
kytkennéat

Yhdisté virtapiiri sopivalla johdolla sdhkdpaneelin
terminaaleihin L1, L2 ja L3

VARO: Ala koskaan kierra tai veda paakytkimen
terminaaleja tai laita niihin painoa.
Sahkonsyéttbkaapelien johdot on tuettava
asianmukaisesti.

Kytkimeen yhdistettyjen johtojen erityksessa on noudatettava
suurempaa etaisyytta ja pintaeristyksen etéisyys aktiivisten
johtimien ja massan valilla on oltava direktiivin IEC 61439-1,
taulukkojen 1 ja 2 ja paikallisten kansallisten lakien mukainen.
Paéakytkimeen liitetyt johdot on kiristettdévéd momenttiavaimella
noudattaen ruuvien, aluslevyjen ja muttereiden laatuun nahden
yhdenmukaisia kiristysarvoja.
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2 Liitd maadoitusjohdin (keltainen/vihrea)
PE-maadoitusterminaaliin

Johtojen yhdistaminen

Tavallisesti laite ei toimi ilman virtausta vakiona
asennetun virtausmittarin ansiosta, mutta varmuuden vuoksi
on lisaksi asennettava vesipumpun tilakontakti
malleihin, joissa on kontakti virtausmittariin/-mittareihin,
jotta estetdan yksikoén toiminta, jos pumppu ei ole

kaynnistynyt.

Jos yksikdn toiminta kdynnistyy ilman virtausta, se voi
aiheuttaa suurta vahinkoa (héyrystimen jaatyminen).
e Puhdista kontaktit
Ohjaimessa on muutamia puhtaita kontakteja, joista
voidaan maarittda yksikon tila. Nama kontaktit
voidaan
kytkea kytkenta-
kaavion mukaisesti. Suurin sallittu virta on 2 A.

o Etasyotot
Puhtaiden kontaktien liséksi voidaan
asentaa myos etasyottdja. Katso asennukseen
tarvittavat tiedot
kytkentakaaviosta.

Ennen kaynnistysta

A Yksikdn saa kaynnistaa ensimmaista kertaa
VAIN DAIKINin valtuutettu henkilékunta.

Yksikkod ei missdan tapauksessa saa kaynnistaa
lyhyeksikédan aikaa ilman, ettd se on tarkistettu pienintéa
yksityiskohtaa myéten ja samalla tayttl en

seuraava luettelo.

Ennen k@ynnistysté suoritettavat

tarkastukset
m Tarkasta ulkopuoli vaurioiden varalta.
02 Avaa kaikki sulkuventtiilit

Varmista, ettd kaikki yksikon osat
(hoyrystin, lauhdutin, kompressorit) on
paineistettu kylmaaineella, ennen kuin
yhdistat sen hydraulipiiriin.

03

Asenna péasulakkeet, maavuodon
mittauslaitteisto ja paakytkin.

04 Suositustemukaiset sulakkeet: aM
standardin IEC 269-2 mukainen.
Tarkista mitat kytkentdkaaviosta.




Kytke pagjannite ja tarkista, ettd se on
sallituissa rajoissa +10% verrattuna
nimikilvessa lueteltuun luokitukseen.
Paavirtalahde on valmisteltava siten, etta se
o5 voidaan kytkea péaalle tai pois paalta muista
jarjestelman osista tai yleisesti ottaen muista
laitteista riippumatta.

Katso kytkentékaavio, terminaalit L1, L2 ja
L3.

Asenna vesisuodatinsarja/t (vaikka niita
o6 ei olisikaan toimitettu) lAmmaonvaihtimien
sisadantuloon.

Laita vettd lammdnvaihtimiin ja varmista,
etté virtaus on taulukossa "Veden syotto,
virtaus ja laatu" annettujen arvojen
mukainen.

a7

Putket on huuhdeltava huolellisesti.
08 Katso kappale "Vesipiirin valmistelu,
tarkistus ja litanta".

Kytke pumpun kontakti/t sarjaan
virtausmittari/-mittareiden kontaktin
09 kanssa, jotta yksikkd voidaan aktivoida
vain, kun vesipumput toimivat ja vetta
virtaa riittavasti.

010 Tarkista 6ljyn taso kompressoreissa.

Tarkista, etta kaikki vesianturit on
o1l1 kiinnitetty oikein lammd&nvaihtimeen (katso
myo6s lammonvaihtimessa oleva tarra).

HUOMAA - Ennen kuin kaynnistéat yksikon, lue
sen mukana toimitettu kayttdohje. Se auttaa sinua
ymmartamaan laitteen ja siihen liittyvén séahkoisen
ohjaimen toimintaa paremmin. Sulje myos
sahkdpaneelin ovet.

Avaa eristys- ja sulkuventtiilit
Varmista ennen kaynnistystd, etta eristys- ja
sulkuventtiilit ovat kokonaan auki.

Kayttajan vastuu

On oleellista, ettd koneenkayttajaa koulutetaan kunnolla
ja perehdytetaan jarjestelmén toimintaan ennen yksikén
kayttéd. Tama ohjekirjan lukemisen jalkeen, kayttajan
on opiskeltava mikroprosessorin kayttdohje ja
sahkokaavio kaynnistyksen, toiminnan, pysaytyksen ja
kaikkien turvalaitteiden toimintajaksojen
ymmartamiseksi.

Kayttajan on pidettéava asennetun yksikon
kayttotiedoista ja kaikista maaraaikaisista yllapito- ja
huoltotoiminnoista lokia (jarjestelmékirjaa).

Jos kayttaja huomioi epatavallisia tai poikkeavia
kayttotiloja, suositellaan kd&ntymisté valmistajan
valtuuttaman teknisen huollon puoleen.

Maaraaikaishuollot
Maaraaikaishuoltotoiminnot (vahintdan suoritettavat) on
lueteltu taman kayttdoppaan erityisessa taulukossa.

Etalauhduttimella varustettu versio
Kylmé&ainepiirin liitanta

Tahan versioon on tehtaalla lisatty typpea.

Yksikot on varustettu kylmaainepiireille, joissa on
ulostuloputki (poistopuolella) ja sisaéantuloputki
(nestepuolella), jotka molemmat on liitettava
etélauhduttimeen. Vain valtuutettu teknikko saa kytkea
tdmaén piirin ja sen on oltava kaikkien kansallisten ja
EU-lakien, direktiivien ja maaraysten mukainen.

Putkien kasittelyssa huomioitavat varotoimet

A Jos kylmaainepiiriin paédsee ilmaa tai likaa, se
voi aiheuttaa ongelmia. Pid& sen vuoksi aina mielessa
seuraavat seikat, kun liitat piiria:

1. Kayta vain puhtaita putkia.

2. Varmista, ettd putket ovat ehdottoman
puhtaita, sen jélkeen kun toimenpiteita on
suoritettu.

3. Pida putken paa alaspain, kun poistat
kasittelypursetta. Peitéd putken paa, kun
viet sen seinan lapi, jotta pdly ja lika ei
paase putkeen.

Liitosten suorittamiseksi poisto- ja nesteputkien on
oltava juotettu suoraan etalauhduttimen putkiin. Katso
kaytettdvan putken oikea poikkimitta yksikdn mukana
toimitetusta mittapiirroksesta.

A Varmista, etta putkissa ei ole jaljella typpea
juoton/hitsauksen aikana suojataksesi niita noelta.

Tiivistys- ja imutesti

Moottorin haihdutusyksikot on jo tarkistettu tehtaalla,
jotta voidaan taata, ettd niissé ei ole vuotoja.

Kun putket on liitetty, on vuototesti suoritettava
uudestaan.

Kylmaainepiirissé oleva ilma on poistettava 4 mbarin
absoluuttisella teholla

tyhjiopumpuilla.

A Ala poista ilmaa kylméaaineilla. Kayta imupumppua
poistaaksesi ilman jarjestelmasta.

Kylmé&aineen tayttdminen
Suorita taydellinen tarkastus ennen kaytt6a, kuten
kohdassa Ennen kdynnistysta on selitetty.

& Suorita huolellisesti tarvittavat toimenpiteet ja
kohdassa Ennen kaynnistysta kuvatut toimenpiteet,
mutta ala kaynnista yksikkoa.

Kylmé&aineen esitayttd ennen yksikon
kaynnistamista

Esitayta laite arvioidulla maaralla kylmaainetta kayttaen
nestesuodattimessa olevaa Flare SAE 1/4"-
pysaytysventtiilia.

VARQO: Valta kompressorin vauriot alaka kaynnista sita
nopeuttaaksesi esitayttoa.
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Kun esitayttd on suoritettu loppuun, pyyda valmistajan
edustajaa suorittamaan ensimmainen kaynnistys.

Kylmé&aineen tayton sdataminen yksikén ollessa
kaynnissa.

VARO: Vain henkilékunnalle, joka on valtuutettu
suorittamaan ensimmaisen kdynnistyksen.

Saada kylmaaineen tayttoa nesteputkessa olevalla 1/4"
Flare SAW -venttiililla ja varmista, etta taytat
kylm&aineen nestemadisessa tilassa.

Kylmaaineen tayttoa saddettaessa kompressorin on
kaytava taydella kuormalla (100 %).

Varmista seuraavat seikat:

Ylikuumeneminen, jonka on oltava valilla 3 - 8 °Kelvin.
Alikuumeneminen, jonka on oltava valilla 4 - 8 °Kelvin.
Oljyn tarkistuslasi. Tason on oltava lasin sisall&.
Nesteputken tarkistusikkuna, jonka on oltava taynna, ja
joka ei saa nayttaa kosteutta kylmaaineessa. Jos
nesteputken tarkastuslasi ei ole tdynna, liséa
kylm&ainetta vahitellen ja odota yksikon toiminnan
tasaantumista.

Lisaa kylmaainetta, kunnes kaikki tarkistusparametrit
ovat rajojen sisalla.

Yksikdlle on annettava riittdvasti aikaa tasaantua, mika
tarkoittaa, ettd sy6ttd on suoritettava vahitellen ja
tasaisesti.

Kirjaa yli- ja alikuumennusarvot yl6s tulevaisuuden
kayttéa varten.

VARO: Merkitse piiriin taytetyn kylmaaineen
kokonaismaara erityiseen tarraan.

HUOMAA - Tarkista mahdollinen etalauhduttimen
kontaminaatio, jotta jarjestelma ei tukkiudu.

Valmistaja ei voi tarkistaa asentajan "ulkopuolisen”
lauhduttimen kontaminaatiota. Yksikolla on tarkka
kontaminaatiotaso.

Direktiivin 2006/42/EC APPENDIX Il B mukaan

yksikdt nimella EWLQ090 — EWLQ720 on
maaritelty “kvasikoneiksi”.

Edella mainittuja tuotteita ei voida ottaa kayttéon,
ennen lopullista konetta, johon ne on liitettava, jotta
lailliset standardit tayttyvat.

Huolto ja rajoitettu takuu

Kaikki yksikot on testattu tehtaalla ja niilla on takuu
tietyn ajanjakson ajan.

Nama yksikot on kehitetty ja valmistettu korkeimpia
laatustandardeja noudattamalla takaamalla nain
virheettdmi& toimintavuosia. On kuitenkin tarkeaa, etta
sopiva ja saanndllinen huolto suoritetaan

tdsséa ohjekirjassa annettujen menetelmien ja koneiden
huoltoon liittyvien oikeiden huoltomenetelmien
mukaisesti.

Suosittelemme ehdottomasti solmimaan
huoltosopimuksen valmistajan valtuuttaman
huoltopalvelun kanssa. Henkilkunnan kokemus ja
taidot voivat varmistaa tehokkaan kayton ilman
ongelmia pidemmalla aikavalilla.
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Yksikolla on oltava sopiva huolto-ohjelma jo
asennushetkesté alkaen, ei vain
kdynnistyspaivamaaran jalkeen.

Ota huomioon, etté yksikon vaara kaytté esimerkiksi
sen kayttorajojen ulkopuolella tai huollon puute tassa
kayttdohjeessa osoitetulla tavalla mitatéi takuun.
Noudata seuraavia kohtia erityisesti takuurajoitusten
noudattamiseksi:

1. Yksikkd ei voi toimia maarattyjen rajojen ulkopuolella
2. Virransy6ton on oltava janniterajojen sisapuolella ja
ilman janniteyliaaltoja tai akillisia jannitteen muutoksia.
3. Kolmivaiheisen virtaldhteen tehon epéatasapaino eri
vaiheiden valilla ei saa olla yli 2 % standardin EN
60204-1:2006 mukaan (kohta 4-kappale 4.3.2).

4. Jos séhkonjakelussa ilmenee ongelmia, yksikén on
oltava

sammutettuna, kunnes ongelman on ratkaistu.

5. Ala sammuta mekaanisia, séahkdoisia tai elektronisia
turvalaitteita tai kytke niité pois paalta.

6. Hydraulipiirin taytdssa kaytetyn veden on oltava
puhdasta ja kasitelty oikein. Mekaaninen suodatin on
asennettava hdyrystimen sisddnmenoa lahimpéana
olevaan kohtaan.

7. Ellei erityisesti tilausajankohtana ole toisin sovittu,
héyrystimen veden virtaus ei koskaan saa ylittaéa 120 %
tai olla alle 80 % nimellis kapasiteetista ja sen on aina
oltava tassa kayttboppaassa mainituissa rajoissa.

Ryhmien (yksikkdjen) séanndéllisesti suoritettavat
tarkastukset ja kédynnistaminen

Ryhmaét (yksikot) kuuluvat Eurooppalaisen direktiivin
PED 2014/68/EU mééarittelem&én luokkaan III.
Jotkut kansalliset lait vaativat taman luokan ryhmille
saanndllista tarkastusta valtuutetun organisaation
toimesta. Ota naihin organisaatioihin yhteytta
tarkistaaksesi asian ja pyytaaksesi lupaa koneen
kaynnistamiseen.



Taulukko 1 - S&anndllisesti suoritettavien huoltojen ohjelma

Toimenpiteiden luettelo Viikoittain Kuukausittain| Vuosittain/
(Huom. 1) kausittain
(Huom. 2)
Yleista:
Kayttétietojen luenta (Huomautus 3) X
Koneen silmamaarainen tarkastus mahdollisia vahinkoja ja/tai I6ystymisia X
varten
Lampderistyksen kunnon tarkastus X
Puhdistus ja maalaus tarvittaessa (Huomautus 4) X
Veden analyysi X
Virtausmittarin toiminnan tarkastus X

Sahkojarjestelma:

Kaynnistyksen toimintajakson tarkastus X

x

Johtimien kulumisen tarkastaminen - vaihda tarvittaessa

Kaikkien sédhkopaatteiden oikean kireyden tarkastus - kiristd tarvittaessa X

Sahkopaneelin sisdpuolen puhdistus (Huomautus 4) X

Sahkopaneelin ilimasuodattimien tarkastus (Huomautus 4) X

Osien silmamaarainen tarkastus mahdollisten ylikuumenemisen merkkien X
varalta

Kompressorin ja sdhkdvastuksen tarkastus X

Kompressorin moottorin eristyksen mittaaminen Meggeria kayttamalla X

Kylmaainepiiri:

Mahdollisten kylm&ainevuotojen tarkastus X

Kylmaaineen virtauksen tarkastus nesteen tarkastuslasista - tarkastuslasi X

taynna

Suodattimen kuivaajan (jos kaytdssa) paineenpudotuksen tarkastus X
Kompressorin tarindn analyysin suorittaminen X
Turvaventtiilin tarkastaminen (Huomautus 5) X

Lammonvaihtimet:

Lammaonvaihtimien puhtauden tarkistaminen (Huomautus 6) X

Huomautuksia:

1) Kaikki viikoittaiset toimenpiteet sisaltyvat kuukausittaisiin toimenpiteisiin.

2) Kaikki viikoittaiset ja kuukausittaiset toimenpiteet siséltyvat vuosittaisiin (tai kauden alussa suoritettaviin)
toimenpiteisiin.

3) Koneen kayttdarvot tulee kirjata ylos péivittain tarkemman valvonnan suorittamiseksi.

4) Jos yksikk6 on asennettu aggressiiviseen ymparistdon, suorita taméa toimenpide kuukausittain.
Aggressiivisena ymparistona pidetaéan:

- paikkaa, jonka ilmassa on suuria méaaria teollista pakokaasua;

- meren laheisyydessa sijaitsevaa paikkaa (suolainen ilma);

- aavikon lahelld olevaa paikkaa, jossa on hiekkamyrskyn vaara;

- muita aggressiivisia ymparistoja.

5) Turvaventtiili

Tarkista, etté hattua tai sinetti& ei ole peukaloitu.

Tarkista, etta turvaventtiilin poistoaukko ei vahingossa ole tukkiutunut, eika siina ole

ulkoisia esineitd, ruostetta tai jaata.

Tarkista valmistajan antama paivamaara turvaventtiilista ja vaihda se voimassa olevien lakien mukaisesti.
6) Puhdista lammdnvaihtimet. Hiukkaset ja kuidut voivat tukkia lammonvaihtimen. Jos veden virtaus heikkenee tai
lammon tehokkuus laskee, se tarkoittaa, etta lammonvaihtimet ovat tukossa.
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Kylmé&aineen poistaminen turvaventtiileista
Valta kylmaaineen poistamista turvaventtiileistd asennuspaikalla. Tarvittaessa on mahdollista liittda ne poistoputkeen,
jonka poikkisuuntaisen osuuden ja pituuden on oltava kansallisten lakien ja eurooppalaisten standardien mukainen.

Kaytettyyn kylmaaineeseen liittyvia térkeita tietoja

Tama tuote siséltaa fluorattuja kasvihuonefluorikaasuja.

Ala paasta kylmaainekaasua ilmakeh&an.

Kylmaainetyyppi: R410A

Globaali lammitysteho (GWP): 2087,5

(1) GWP = Globaali lammitys-teho

Vakiotoiminnalle vaaditun kylm&aineen maara on osoitettu yksikén arvokilvessa.

Yksikéssa olevan kylméaineen todellinen maara on mainittu hopeakilvessa sahkdpaneelin sisalla.

Kansallisen tai eurooppalaisen lainsdadannon perusteella sdanndélliset tarkastukset voivat olla tarpeen, jotta mahdolliset
kylmaainevuodot havaitaan. Ota yhteytta jalleenmyyjaéan lisatietoja varten.

D-EIMWCO01208-17FI - 14/23



Tehtaassa ja kentalla taytettyjen yksikoiden ohjeet
(Kaytettyyn kylmaaineeseen liittyvia téarkeita tietoja)

Kylméajarjestelmassa kaytetddn kasvihuonefluorikaasuja.
Ala paasta kaasuja ilmakehaan.

1 Tayta tuotteen mukana toimitettu kylméaineen tayttdmista koskeva tarra pysyvalla musteella seuraavien ohjeiden
mukaisesti:
- kunkin piirin (1; 2; 3) kylm&aineen tayttomaara
- kylmaaineen kokonaistayttomaara (1 + 2 + 3)
- laske kasvihuonekaasupaastot seuraavan kaavan mukaan:
kylmaaineen ilmaston lampenemispotentiaali (GWP) x kylmaaineen kokonaistayttomaara (kg) / 1000

a b ¢ P

gy | owvemocieox ]

- 7_ < charge . charge .
N ——1—GWP: 2087,5 7] = ' . g L .
3= + kg I

1]+[2]+[3]= ¥ kg ——f

Foctory + Pl kg ————g

GWP x kg/1000 tc0,eq ———h

a sisaltaa kasvihuonefluorikaasuja

b piirinumero

¢ tehtaan tayttdmaara

d kentan tayttomaara

e kunkin piirin kylm&aineen tayttdmaara (piirien numeron mukaan)

f kylm&aineen kokonaistayttomaara

g kylméaineen kokonaistayttémaara (tehdas + kentté)

h kylm&aineen kokonaistayttomaaran kasvihuonekaasupaastot ilmaistuna
vastaavina hiilidioksiditonneina (CO2)

m kylmaainetyyppi

n GWP = Global Warming Potential (ilmaston lampenemispotentiaali)

p yksikdn sarjanumero

2 Taytetyn tarran on oltava sahkdpaneelin sisapuolella.
Eurooppalaisen tai paikallisen lainséddannén mukaisesti saénnolliset tarkastukset voivat olla tarpeen kylméaineen
mahdollisten vuotojen paikantamiseksi. Ota yhteytta jalleenmyyjéén lisétietoja varten.

0 HUOMAA

Euroopassa jarjestelmén kylméaineen kokonaistayttomaaran kasvihuonekaasupéastoja
vastaavina hiilidioksiditonneina (CO3) ilmaistuna kaytetaan huoltovalien maérittamiseen.
Noudata soveltuvaa lainsédadantoa.

Kasvihuonekaasupaastdjen laskemiseen kaytetty kaava:
kylm&aineen ilmaston lampenemispotentiaali (GWP) x kylmaaineen kokonaistayttdmaara (kg) / 1000

Kéayta kasvihuonekaasutarrassa mainittua GWP-arvoa. GWP-arvo

perustuu IPCC:n neljanteen arviointiraporttiin. Kéyttboppaassa mainittu GWP-arvo saattaa olla vanhentunut (esim.
perustuu IPCC:n kolmanteen arviointiraporttiin).
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kentan tayttomaara yksikoéiden ohjeet
(Kaytettyyn kylmaaineeseen liittyvia téarkeita tietoja)

Kylméajarjestelmassa kaytetddn kasvihuonefluorikaasuja.
Ala paasta kaasuja ilmakehaan.

1 Taytéa tuotteen mukana toimitettu kylméaineen tayttamista koskeva tarra pysyvélla musteella seuraavien ohjeiden
mukaisesti:
- kunkin piirin (1; 2; 3) kylm&aineen tayttomaara
- kylmaaineen kokonaistayttomaara (1 + 2 + 3)
- laske kasvihuonekaasupaastot seuraavan kaavan mukaan:
kylmaaineen ilmaston lampenemispotentiaali (GWP) x kylmaaineen kokonaistayttomaara (kg) / 1000

a b ¢ p
( mlts ;unctfonin relies | CHfXXXXX)l(XXfKKKKXX
on fluorinate :
greenhOlljse gases Eﬁgtrgg Crﬁ'c?rlge d
m ——R410A /=L 0+ G ¢
N ———GWP: 2087,5 2= o]+ kg ————€
3= 0|+ kg ———¢€
11+21+[3]= 0|+ kg —+—f
Total refrigerant charge I
Factory + Field kg 9
GWP x kq/1000 tCO,eq ———h
\ vy

Sen toiminta perustuu fluorattuihin kasvihuonekaasuihin
piirinumero

tehtaan tayttomaara

kentan tayttomaara

kunkin piirin kylméaineen tayttoéméaéra (piirien numeron mukaan)
kylm&aineen kokonaistayttdmaara

kylm&aineen kokonaistayttomaara (tehdas + kenttd)

kylm&aineen kokonaistayttomaéaran kasvihuonekaasupéastot ilmaistuna
vastaavina hiilidioksiditonneina (CO2)

m kylmaainetyyppi

n GWP = Global Warming Potential (ilmaston l&mpenemispotentiaali)
p yksikdn sarjanumero

SKQ "TO QOO0 T

2 Taytetyn tarran on oltava sahkdpaneelin sisapuolella.
Eurooppalaisen tai paikallisen lainsdddannén mukaisesti saannolliset tarkastukset voivat olla tarpeen kylméaineen
mahdollisten vuotojen paikantamiseksi. Ota yhteytta jalleenmyyjaan lisétietoja varten.

o HUOMAA

Euroopassa jarjestelmén kylméaineen kokonaistayttdmaéran kasvihuonekaasupééstoja
vastaavina hiilidioksiditonneina (CO3) ilmaistuna kaytetdan huoltovalien maarittamiseen.
Noudata soveltuvaa lainsaadantoa.

Kasvihuonekaasupaastdjen laskemiseen kaytetty kaava:
kylm&aineen ilmaston lampenemispotentiaali (GWP) x kylmaaineen kokonaistayttomaara (kg) / 1000

Kéayta kasvihuonekaasutarrassa mainittua GWP-arvoa. GWP-arvo

perustuu IPCC:n neljanteen arviointiraporttiin. Kayttéoppaassa mainittu GWP-arvo saattaa olla vanhentunut (esim.
perustuu IPCC:n kolmanteen arviointiraporttiin).
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Tuotteen elinaika
Tuotteidemme elinaika on 10 (kymmenen) vuotta.

Havittdminen

Yksikkd on valmistettu metalli-, muovi- ja elektronisista osista. Kaikki ndmé& osat on havitettava kyseista ainetta
koskevien kansallisten ja EU-lakien mukaisesti

Lyijyakut on kerattava ja toimitettava erityisiin jatteiden kerayspisteisiin.

Oljy on kerattavat ja toimitettava erityisiin jatteiden kerayspisteisiin.
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Kuva 5 - Yksikdn johdotusten suorittaminen asennuspaikalla
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Selitys Huoltoversio | Lampdpumppuversio | Moottorihaihdutusversio
Al Analogiset tulot
A.R. Paalle/Pois paélta etakayttd
AO Analogiset lahdot
CFS Lauhduttimen virtauskytkin
CP- VFD (taajuusmuunnettava kayttd) VFD 3-
VFED lauhdutinpumppu tieventtiili VED 3-tieventtiili VED-puhaltimet
D.L. Syéttoraja
DI Digitaalitulot
DO Digitaalilahdot
DPS Digitaalinen asetuspiste
EF Ulkoinen vika
EFS Hoyrystimen virtauskytkin
GA Yleishalytys
) Pumppu 1
KPC-1 lauhdutinvesi
) Pumppu 2
KPC-2 lauhdutinvesi
KPE-1 | Pumppul
hoyrystinvesi
s.0. As_etusplst_e
suljettu pois
1 Vain HP-versio (jaahdytys-lammitys
etakayttd)
2 VFD # 2 PAALLA-POIS Tornipuhaltimet Tornipuhaltimet Puhaltimet
(vain moottorihaihdutusversio) PAALLA/POIS PAALLA/POIS PAALLA/POIS
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Kuva A - Tyypillinen yksittdinen kylmaainepiiri
Lauhduttimen ja hdyrystimen veden sisédén- ja ulostulot ovat likimaaraisia. Katso tarkat hydrauliliitannat yksikon mittapiirustuksista.
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Kuva B - Tyypillinen moottorihdyrystinversion yksittainen kylmaainepiiri
Hoyrystimen veden sisdan- ja ulostulot ovat likimaaraisia. Katso tarkat hydrauliliitdnnat yksikdn mittapiirustuksista.
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Kuva C - Tyypillinen lampdpumpun yksittdinen kylmaainepiiri
Lauhduttimen ja hdyrystimen veden sisédén- ja ulostulot ovat likimaaraisia. Katso tarkat hydraulilitannat yksikdn mittapiirustuksista.
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Selitys

1 Kompressori
2 Poiston tyhjennysventtiili
3 Lauhdutin
4 Nestelinjan eristysventtiili
5 Kuivaussuodatin
6 Sulkuventtiili (sy6ttéventtiili)
7 Neste- ja kosteusmittari
8 Elektroninen paisuntaventtiili
9 Haihdutin
10 Imuhana (lisdvaruste)
11 Matalapaine turvaventtiili
12 Korkeapaine turvaventtiili
13 Lammadntalteenotto
14 Nestevaraaja
15 4-suuntainen venttiili
16 Kylm&aineen ulostuloliitanta
(etdlauhduttimeen)
17 Kylméainee_n sisaantuloliitanta
(etdlauhduttimesta)
18 Lauhduttimesta ulostulevan veden
liitdnta
19 Lauhduttimeen menevéan veden liitdnté
20 Hoyrystimesta ulostulevan veden
litdnta
21 Hoyrystimeen menevéan veden liitnté
22 Lammaon talteenotto poistuvan veden
liitdnta
Lammaon talteenotto sisddanmenevan
23 TR
veden liitAnté
DT P&aéastdn lampdtilaohjain
CP Korkeapaineanturi
F13 Korkeapainekytkin
ST Lampdtila-anturi
EP Alhaisen paineen anturi
CLWT L_guhglqttimeste} poistuvan veden
lampdtila-anturi
CEWT nguhglqttimeen_menevan veden
lampdtila-anturi
ELWT I—l!('jyry.s_timesté poistuvan veden
lampdtila-anturi
EEWT Hoyrystimeen menevéan veden

lampétila-anturi




Tama julkaisu on laatinut tietojen vain ja ei ole sitovaa tarjousta Daikin soveltavaa Euroopan S.p.A. Daikin soveltavaa Euroopan S.p.A.
on laatinut taman julkaisun sisallosta parhaan tietdmyksensé. Ei suoraa tai epdsuoraa takuuta annetaan taydellisyytta, tarkkuutta,
luotettavuutta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sen sisallosta, ja tuotteet ja palvelut esitelladn siind. Teknisid tietoja voidaan
muuttaa ilman erillistd ilmoitusta. Katso koskevat tiedot aikaan jarjestyksen. Daikin soveltavaa Euroopan S.p.A. sanoutuu missaan
tapauksessa vastuussa mistdan suorista tai valillisista vahingoista, sanan laajimmassa merkityksessd, jotka johtuvat tai kayttoon liittyvat
ja / tai tulkinta tamén julkaisun. Kaikki siséltd on tekijanoikeudet Daikin Applied Europe S.p.A..

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italy
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu
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