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1 Giriş 

Bu kılavuzda, Microtech Kontrol Birimini kullanan 1, 2 ve 3 devreli ve vidalı kompresöre sahip (VFD olmayan) DAIKIN Hava 
Soğutmalı Soğutucu için kurulum, çalıştırma, arıza giderme ve bakım bilgileri yer almaktadır. 
 

TEHLİKE 

Tehlike, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanacak tehlikeli durumlara işaret eder. 

 

UYARI 

Uyarı, kaçınılmazsa mülk hasarına, ciddi fiziksel yaralanmalara veya ölümle sonuçlanabilecek potansiyel olarak 
tehlikeli durumlara işaret eder. 

 

DİKKAT 

Dikkat, kaçınılmazsa fiziksel yaralanmayla veya ekipman hasarıyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli 
durumlara işaret eder. 

 
 

UYARI 

Elektrik çarpma tehlikesi fiziksel yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. Bu ekipman, 
düzgün bir şekilde topraklanmalıdır. MicroTech kontrol paneli bağlantıları ve servis işlemleri sadece bu 
ekipmanın çalışmasında deneyim sahibi personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

DİKKAT 

Statiğe karşı duyarlı bileşenler. Elektronik devre kartları üzerinde işlem yaparken, statik boşaltma bileşenlerin 
hasar görmesine neden olabilir. Herhangi bir servis çalışması gerçekleştirmeden önce, kontrol paneli içerisindeki 
çıplak metale dokunarak statik elektrik yüklemesini boşaltın. Panel üzerinde güç uygulanırken, kabloları, devre 
kartı terminal bloklarını veya güç kablolarını hiçbir şekilde çıkarmayın. 

 
NOT 

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve bu kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz veya 
kullanılmaz ise, telsiz haberleşmesinde girişime neden olabilir. Yerleşim bölgesinde bu ekipmanın çalıştırılması zararlı 
girişimlere neden olabilir. Bu durumda, kullanıcının masrafı kendisine ait olmak üzere bu girişimi düzeltmesi gerekir. Daikin, 
girişim nedeniyle ortaya çıkan yükümlülükleri veya bunların düzeltilmesini kabul etmemektedir. 

!

!

!

!

!
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2 Kontrol Birimi Özellikleri 

Aşağıdaki sıcaklık ve basınç değerleri göstergesi: 
 

• Giren ve çıkan soğuk su sıcaklığı 

• Doymuş evaporatör soğutucu akışkan sıcaklık ve basıncı 

• Doymuş kondenser soğutucu akışkan sıcaklık ve basıncı 

• Dış hava sıcaklığı 

• Emme hattı ve deşarj hattı sıcaklıkları − deşarj ve emme hatları için hesaplanmış kızgınlık 

• Yağ basıncı 
 

Birincil ve yedek soğuk su pompaları otomatik kontrolü. Kontrol işlemi, ünite çalışmak üzere etkinleştirildiğinde (soğutmak 
amacıyla çalışmasına gerek yoktur) ve su sıcaklığının donma ihtimali olan bir noktaya ulaştığında pompalardan birini 
çalıştırır (en düşük çalışma saatine göre). 
Ayar noktalarının ve diğer kontrol parametrelerinin yetkisiz değişimine karşı iki aşamalı güvenlik koruması. 
Operatörlere basit bir dille uyarı ve arıza koşullarını bildiren uyarı ve arıza tespitleri. Tüm olaylar, arıza durumunun ne 
zaman çıktığını belirleyebilmek için saat ve tarih damgalıdır. Ayrıca, alarm kapatmanın hemen öncesinde mevcut çalışma 
koşulları, problemin sebebinin belirlenmesi amacıyla tekrar hatırlanabilir. 
Yirmi beş adet eski alarm ve ilgili çalışma koşulu kullanılabilir. 
Soğuk su ayarlama, talep sınırlama ve ünite etkinleştirme için uzak giriş sinyalleri. 
Test modu, servis teknisyeninin manuel olarak kontrol birimlerinin çıkışlarını kontrol etmesini sağlar ve bu işlem sistemin 
kontrolü için faydalıdır. 

Bina Otomasyon Sistemi (BAS) iletişim olanağı, tüm BAS üreticileri için LonTalk, Modbus veya BACnet standart 
protokolleri aracılığıyla. 
Sistem basıncının doğrudan okunması için basınç transdüseri. Herhangi bir arıza açmasında düzeltici eylemlerde 
bulunmak için, düşük evaporatör basınç koşullarının ve yüksek deşarj sıcaklık ve basıncının önceden kontrolü. 
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3 Genel Açıklamalar 

Kontrol paneli, kompresör tarafında ünitenin ön kısmında yer alır. Üç adet kapak vardır. Kontrol paneli, sol kapağın 
arkasındadır. Güç paneli ise orta ve sağ kapakların arkasındadır. 

3.1 Genel Açıklamalar 

MicroTech kontrol sistemi, ünite boyutuna ve yapısına bağlı olarak mikroişlemci tabanlı kontrol biriminden ve çeşitli uzatma 
modüllerinden oluşur. Kontrol sistemi, soğutucunun kontrollü ve verimli bir şekilde çalıştırılması için gerekli izleme ve 
kontrol işlevlerini sunar. 

Operatör, ana kontrol biriminde yer alan ekranı kullanarak tüm kritik çalışma koşullarını izleyebilir. Tüm normal çalışma 
kontrollerine ek olarak, MicroTech kontrol sistemi soğutucunun normal tasarım koşullarının dışında çalışması halinde 
düzeltici eylemlerde bulunacaktır. Herhangi bir arıza durumu ortaya çıktığında, kontrol birimi kompresörü veya tüm üniteyi 
kapatır ve alarm verir. 

Sistem parola korumalıdır ve sadece yetkili personel tarafından erişilebilir. Bununla birlikte, parola olmaksızın bazı temel 
bilgiler görüntülenebilir ve alarmlar temizlenebilir. Herhangi bir ayar değiştirilemez. 

3.2 Kontrol Paneli Düzeni 

Şekil 1, Kontrol Paneli Bileşenleri 

 

NOTLAR: 
Acil Anahtar Rölesi aktif hale getirildiğinde 1., 2. ve 3. devrenin kontrol gücünü keser ve böylece acil bir kompresör ve fan 
kapanmasını sağlar. Kırmızı acil durum düğmesi, kontrol paneli kapağının alt ön kısmında yer alır. 
Kontrol güç trafosu, kontrol panelinin yanındaki güç panelinde yer alır. 
Diğer uzantı modülleri soğutucunun diğer bölgelerinde yer alır. 

3.3 Donanım Yapısı 

Hava soğutmalı vidalı soğutucu için MicroTech kontrol sistemi, soğutucu boyutuna ve yapılandırmasına bağlı olarak, ana 
ünite kontrol birimlerinden ve takılı uzatma I/O modüllerinden oluşmaktadır. 
Talep üzerine iki adede kadar opsiyonel BAS iletişim modülü yer alabilir. 
Opsiyonel Uzak Operatör Arayüz paneli dokuz adede kadar üniteye bağlı bir şekilde sunulabilir. 
Hava soğutmalı vidalı soğutucular üzerinde kullanılan gelişmiş MicroTech kontrol birimleri önceki MicroTech II kontrol 
birimleri ile değiştirilemez. 
 

Şekil 2, Donanım yapısı 
 

 

 



 
D–EOMAC00A04-14_02TR - 8/62 

3.4 Sistem Mimarisi 

Tüm kontrol birimi mimarisi aşağıdaki bileşenleri kullanır: 

• Bir adet Microtech ana kontrol birimi 

• Ünitenin konfigürasyonuna bağlı olarak, gerekli olabilecek I/O uzatma modülleri 

• Seçilmesi durumunda opsiyonel BAS arayüzü 
 

Şekil 3, Sistem Mimarisi 
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3.4.1 Kontrol ağı ayrıntıları 

 
Çevre Veri yolu I/O uzatmalarının ana kontrol birimine bağlanması için kullanılır. 
 

Kontrol Birimi/ 
Uzatma Modülü 

Adres Kullanım 

Ünite yok Tüm konfigürasyonlarda kullanılır 

Kompresör No 1 2 

Tüm konfigürasyonlarda kullanılır 
EEXV No 1 3 

Bilg. No. 2 4 

EEXV No 2 5 

Alarm/Limit 18 Tüm konfigürasyonlarda kullanılır 

Fanlar No 1 ve 2 6 1. devredeki fan sayısı 6'dan fazla, 2. 
devredeki fan sayısı 6'dan fazla veya 
ünitenin çok noktalı gücü olduğunda 
kullanılır 

Bilg. No. 3 7 

3 için yapılandırıldığında kullanılır EEXV No 3 8 

Fanlar No. 3 9 

Bilg. No. 4 10 
4 devre için yapılandırıldığında 
kullanılır 

EEXV No 4 11 

Fanlar No 4 12 

Fanlar No 3 ve 4 13 3. veya 4. devredeki fan sayısı 6'dan 
fazla olduğunda kullanılır 

Opsiyonlar 19 Isı Geri Kazanımı için kullanılır 

İletişim modülleri 

BAS arayüzünün çalışmasına olanak vermek için aşağıdaki modüllerin herhangi biri doğrudan ana kontrol biriminin sol 
tarafına bağlanabilir. 

 

Modül Kullanım 

BacNet/IP Opsiyonel 

Lon Opsiyonel 

Modbus Opsiyonel 

BACnet/MSTP Opsiyonel 
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4 Çalışma Sırası 

Şekil 4, Ünitenin Çalışma Sırası (devre çalışma sırası için bkz. Şekil 9) 
 

Is unit enabled?

Is flow present?

Evaporator pump output on

Wait for chilled water loop  to 

recirculate.  

Yes

Yes

No

Unit power up

Unit in Off state

No

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote switch, the keypad 

enable setting, or the BAS network.  In addition, the chiller will be disabled if all 

circuits are disabled, or if there is a unit alarm.  If the chiller is disabled, the unit 

status display will reflect this and also show why it is disabled.

If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit Switch.  If the chiller is 

disabled due to network command, the unit status will be Off:BAS Disable.  When 

the remote switch is open, the unit status will be Off:Remote Switch.  When a unit 

alarm is active, the unit status will be Off:Unit Alarm.  In cases where no circuits 

are enabled, the unit status will be Off:All Cir Disabled.  If the unit is disabled via 

the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.

If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto state and the evaporator 

water pump output will be activated.     

After establishing flow, the chiller will wait some time to allow the chilled water loop 

to recirculate for an accurate reading of the leaving water temperature.   The unit 

status during this time is Auto:Evap Recirc. 

The chiller will then wait for the flow switch to close, during which time the unit 

status will be Auto:Wait for flow.   

Is low ambient lockout 

active?

Yes

No

Low ambient lockout will prevent the chiller from starting even if it is otherwise 

enabled.  When this lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT Lock.

Is there enough load to 

start chiller?

No

Keep pump output on while 

chiller is enabled and either 

running or ready to run.

The chiller is now ready to start if enough load is present.  If the LWT is not higher 

than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit status will be Auto:Wait 

for load. 

If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit 

status will be Auto.  A circuit can start at this time.

Yes

AWS Chiller Sequence of Operation in Cool Mode
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Start first circuit. 

Yes

The first circuit to start is generally the available circuit with the least number of 

starts.  This circuit will go through its start sequence at this point. 

Is more capacity 

needed to satisfy load?

Has the stage up time 

delay expired?

Yes

No

Load/unload as needed to 

satisfy load.

No

The first circuit will be loaded and unloaded as needed in an attempt to satisfy the 

load by controlling LWT to the Active Setpoint.

A minimum time must pass between the starting of circuits.  The time remaining 

can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

If a single circuit is not enough to satisfy the load, additional circuits will need to be 

started.  An additional circuit will be started when all running compressors are 

loaded to a specific capacity and the LWT is higher than the Active Setpoint plus 

the Stage Up Delta T.

Start next circuit.

Yes
The second circuit will go through its start sequence at this point.   

Note that a third circuit can be started if available.  The two preceding conditions 

must again be satisfied after starting the second circuit before starting the third 

circuit.

Load/unload as needed to 

satisfy load.

Can less circuits handle 

the load?

No
As the load drops off, the circuits will unload accordingly.  If the LWT drops below 

the Active Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will shut off.  If all 

running circuits are unloaded below a minimum value, this can also result in one 

circuit shutting off.

A minimum time must pass between the shutting down of circuits.  The time 

remaining can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

All running circuits will now be loaded/unloaded as needed to satisfy the load.  

When possible, they will load balance so that running circuits are providing nearly 

equal capacity.

Yes

Shut down one circuit. The next circuit to shut off is generally the one with the most run hours.  

 
 
* Vurgulanan noktalar sadece 2 veya 3 devreli ünitelerde dikkate alınır 
  

* 

* 

* 

* 

* 
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Şekil 5, Devre Çalışma Sırası 
 

Is circuit commanded to 

start?

Is circuit commanded to 

shut down?

Pumpdown circuit

Yes

Yes

No

Unit power up

Circuit is in Off state

No

Run circuit

When the circuit begins to run, the compressor will be started and the EXV, fans, 

and other devices will be controlled as needed.  The normal circuit status at this 

time will be Run.

When the circuit is commanded to shut down, a normal shut down of the circuit will 

be performed.  The circuit status during this time will be Run:Pumpdown.  After 

the shut down is completed, the circuit status will normally be Off:Cycle Timer 

initially.

When the circuit is in the Off state the EXV is closed, compressor is off, and all fans 

are off.    

Is circuit is enabled to 

start?

Yes

No The circuit must be enabled before it can run.  It may be disabled for several 

reasons.  When the circuit switch is off, the status will be Off:Circuit Switch.

If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:BAS Disable.  If the circuit 

has an active stop alarm then the status will be Off:Cir Alarm.  If the circuit has 

been disabled via the circuit mode set point, the status will be Off:Cir Mode 

Disable.

Is compressor oil sump 

ready?

Yes

No

If the compressor is not ready due to refrigerant in the oil, the circuit cannot start.  

The circuit status will be Off:Refr In Oil.

Circuit is ready to start If the compressor is ready to start when needed, the circuit status will be 

Off:Ready.

Are compressor cycle 

timers active?

No

Yes

A minimum time must pass between the previous start and stop of a compressor 

and the next start.  If this time has not passed, a cycle timer will be active and the 

circuit status will be Off:Cycle Timer.

AWS Sequence of Operation - Circuits
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5 Kontrol Birimi Çalışması 

5.1 MicroTech Giriş/Çıkış 

Birinci ve ikinci devre için ve ünite kontrolü için I/O, CP1'de bulunmaktadır. 
Soğutucu üç kompresörden biriyle donatılabilir. 

5.1.1 Analog Girişler 

No Açıklama Sinyal Kaynağı Beklenen Aralık 

AI1 Evaporatör Giriş Su Sıc NTC Termistör (10K@25°C) -50°C – 120°C 

AI2 Evaporatör Çıkış Su Sıc NTC Termistör (10K@25°C) -50°C – 120°C 

AI3 Evaporatör No 1 Çıkış Su Sıc (*) NTC Termistör (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X1 Evaporatör No 2 Çıkış Su Sıc (*) NTC Termistör (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X2 Dış Ortam Sıcaklığı NTC Termistör (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X4 ÇSS Ayarlama 4-20 mA Akımı 1 ila 23 mA 

 

5.1.2 Analog Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Sinyali Aralık 

X5 Fan VFD No 1 0-10VDC %0 ila %100 (1000 adımlı çözünürlük) 

X6 Fan VFD No 2 0-10VDC %0 ila %100 (1000 adımlı çözünürlük) 

X7 Fan VFD No 3 0-10VDC %0 ila %100 (1000 adımlı çözünürlük) 

X8 Fan VFD No 4 0-10VDC %0 ila %100 (1000 adımlı çözünürlük) 

 

5.1.3 Dijital Girişler 

No Açıklama Sinyal Kapalı Sinyal Açık 

DI1 Ünite PVM Arıza Arıza Yok 

DI2 Evaporatör Akış Anahtarı Akış Yok Akış 

DI3 Çift Ayar Noktası/ Mod Anahtarı Soğutma modu Buz modu 

DI4 Uzak Şalter Uzak kapalı Uzak açık 

DI5 Ünite Anahtarı Ünite kapalı Ünite açık 

DI6 Acil Durdurma Ünite kapalı/hızlı durdurma Ünite açık 

 

5.1.4 Dijital Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış KAPALI Çıkış AÇIK 

DO1 Evaporatör Su Pompası Pompa Kapalı Pompa Açık 

DO2 Ünite Alarmı Alarm Aktif Değil 
Alarm Aktif (Yanıp 
sönüyor= devre alarmı) 

DO3 Devre No 1 Fan Adımı No 1 Fan Kapalı Fan Açık 

DO4 Devre No 1 Fan Adımı No 2 Fan Kapalı Fan Açık 

DO5 Devre No 1 Fan Adımı No 3 Fan Kapalı Fan Açık 

DO6 Devre No 1 Fan Adımı No 4 Fan Kapalı Fan Açık 

DO7 Devre No 2 Fan Adımı No 1 Fan Kapalı Fan Açık 

DO8 Devre No 2 Fan Adımı No 2 Fan Kapalı Fan Açık 

DO9 Devre No 2 Fan Adımı No 3 Fan Kapalı Fan Açık 

DO10 Devre No 2 Fan Adımı No 4 Fan Kapalı Fan Açık 

 
  



 
D–EOMAC00A04-14_02TR - 14/62 

5.2 Uzatma I/O Kompresör No 1 ila No 3 

5.2.1 Analog Girişler 

No Açıklama Sinyal Kaynağı Beklenen Aralık 

X1 Deşarj Sıcaklığı NTC Termistör (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X2 Evaporatör Basıncı Ratiometric (0,5-4,5 Vdc) 0 ila 5 Vdc 

X3 Yağ Basıncı Ratiometric (0,5-4,5 Vdc) 0 ila 5 Vdc 

X4 Kondenser Basıncı Ratiometric (0,5-4,5 Vdc) 0 ila 5 Vdc 

X7 Motor Koruması PTC Termistör yok 

 

5.2.2 Analog Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Sinyali Aralık 

Gerekli Değil 

 

5.2.3 Dijital Girişler 

No Açıklama Sinyal Kapalı Sinyal Açık 

X6 Starter Arızası Arıza Arıza yok 

DI1 Yüksek Basınç Anahtarı Arıza Arıza yok 

 

5.2.4 Dijital Çıkışlar 

5.2.4.1 E:U. Yapılandırma 

No Açıklama Çıkış Kapalı Çıkış Açık 

DO1 Kompresör Çalıştırma Kompresör Kapalı Kompresör Açık 

DO2 Ekonomizör Solenoid Kapalı Solenoid Açık 

DO3 Modülasyonsuz Sürgü Yükleme Solenoid Kapalı Solenoid Açık 

DO4 Sıvı Enjeksiyonu Solenoid Kapalı Solenoid Açık 

DO5 Modülasyonlu Sürgü Yükleme Solenoid Kapalı Solenoid Açık 

DO6 Modülasyonlu Sürgü Boşaltma Solenoid Kapalı Solenoid Açık 

X5 Modülasyonlu Sürgü "Turbo" Solenoid Kapalı Solenoid Açık 

X8 Yedek   

5.3 I/O EXV Devre No 1 ila Devre 3 

5.3.1 Analog Girişler 

No Açıklama Sinyal Kaynağı Beklenen Aralık 

X2 Emiş Sıcaklığı NTC Termistör 10K@25°C) -50°C – 120°C 

5.3.2 Analog Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Sinyali Aralık 

Gerekli Değil 

5.3.3 Dijital Girişler 

No Açıklama Sinyal Kapalı Sinyal Açık 

DI1 Düşük Basınç anahtarı (opsiyonel) Arıza Arıza yok (opsiyonel) 

5.3.4 Dijital Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Kapalı Çıkış Açık 

DO1 Sıvı Hattı (opsiyonel) Solenoid Kapalı Solenoid Açık (opsiyonel) 

Kademe Motoru Çıkışı 

No Açıklama 

M1+ 
EXV Kademe Bobini 1 

M1- 

M2+ 
EXV Kademe Bobini 2 

M2- 
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5.4 Uzatma I/O Fan Modülü Devresi No 1 ve 2 

5.4.1 Dijital Girişler 

No Açıklama Çıkış Kapalı Çıkış Açık 

DI1 PVM/GFP Devre No 1 Arıza Arıza yok 

DI2 PVM/GFP Devre No 2 Arıza Arıza yok 

5.4.2 Dijital Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Kapalı Çıkış Açık 

DO1 Devre No 1 Fan Adımı No 5 Fan Kapalı Fan Açık 

DO2 Devre No 1 Fan Adımı No 6 Fan Kapalı Fan Açık 

DO3 Devre No 2 Fan Adımı No 5 Fan Kapalı Fan Açık 

DO4 Devre No 2 Fan Adımı No 6 Fan Kapalı Fan Açık 

5.5 Uzatma I/O Fan Modülü Devresi No 3 

5.5.1 Dijital Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Kapalı Çıkış Açık 

DO1 Devre No 3 Fan Adımı No 5 Fan Kapalı Fan Açık 

DO2 Devre No 3 Fan Adımı No 6 Fan Kapalı Fan Açık 

5.6 Uzatma I/O Ünitesi Alarm ve Sınırlama 

5.6.1 Analog Girişler 

No Açıklama Sinyal Kaynağı Beklenen Aralık 

X1 Isı Geri Kazanımı Giriş Suyu Sıcaklığı NTC Termistör 10K@25°C) -50°C – 120°C 

X2 Isı Geri Kazanımı Çıkış Suyu Sıcaklığı NTC Termistör 10K@25°C) -50°C – 120°C 

5.6.2 Analog Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Sinyali Aralık 

Gerekli Değil 

5.6.3 Dijital Girişler 

No Açıklama Sinyal Kapalı Sinyal Açık 

X3 Isı Geri Kazanımı Modu Etkin Isı Geri Kazanımı Kapalı Isı Geri Kazanımı Açık 

5.6.4 Dijital Çıkışlar 

No Açıklama Çıkış Kapalı Çıkış Açık 

DO1 Isı Geri Kazanımı Pompası Pompa Kapalı Pompa Açık 

DO2 Alt soğutucu no 1 Alt soğutucu Kapalı Alt soğutucu Açık 

DO3 Alt soğutucu no 2 Alt soğutucu Kapalı Alt soğutucu Açık 

DO4 Alt soğutucu no 3 Alt soğutucu Kapalı Alt soğutucu Açık 

DO5 Alt soğutucu no 4 Alt soğutucu Kapalı Alt soğutucu Açık 
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5.7 Ayar noktaları 

Aşağıdaki parametreler güç kapatma sırasında hatırlanır, bunlar fabrikada Varsayılan değer olarak ayarlanır ve Aralık 

sütununda herhangi bir değere ayarlanabilir. 

Bu ayar noktaları okuma ve yazma erişimi Global HMI (İnsan Makine Arayüzü) Standart Özelliklerine göre belirlenir. 
 

Tablo 1, Ayar Noktası Değeri ve Aralığı 

Açıklama Varsayılan Aralık 

Ünite Ft/Lb SI  

Üretim Konumu Seçili Değil Seçili Değil, Avrupa, USA 

Ünite Etkin KAPALI KAPALI, AÇIK 

Ünite Türü Soğutucu MCU, Soğutucu 

Güç Arızası sonrası Ünite Durumu KAPALI KAPALI, AÇIK 

Kontrol kaynağı Yerel Yerel, Ağ 

Kullanılabilir Modlar Soğutma SOĞUTMA 
SOĞUK, Glikol ile 
SOĞUK/BUZ, Glikol ile 
BUZ 
TEST 

Soğuk ÇSS 1 44 F 7°C Bkz. bölüm 5.7.1 

Soğuk ÇSS 2 44 F 7°C Bkz. bölüm 5.7.1 

Isı Geri Kazanımı ÇSS  45°C 30 ila 60 °C 

Buz LWT 25 F -4°C 20 ila 38F / -8 ila 4°C 

Çalıştırma Delta T 5 F 2,7°C 0 ila 10 F / 0 ila 5°C 

Kapanma Delta T 2,7 F 1,5°C 0 ila 3 F / 0 ila 1,7°C 

Kademe Yukarı Delta T 
(kompresörler arasında) 

2 F 1°C 0 ila 3 F / 0 ila 1,7°C 

Kademe Aşağı T (kompresörler 
arasında) 

1 F 0,5°C 0 ila 3 F / 0 ila 1,7°C 

Isı Geri Kazanımı Farkı  3,0°C /2 ila 5 °C 

Maks. İndirme 3 F/dk 1,7 °C/dk 0,5-5,0 F /dk / 0,3 ila 2,7°C/dk 

Evap. Devridaim Zamanlayıcısı 30 0 ila 300 saniye 

Evap. Kontrolü 
Sadece No 1 

Sadece No 1, Sadece No 2, Oto, 
No 1 Birincil, No 2 Birincil 

LWT Ayarlama Türü YOK YOK, DÖNÜŞ, 4-20mA, DHS 

Maks Ayarlama 10 F 5°C 0 ila 20 F / 0 ila 10°C 

Başlatma Sıfırlama Delta T 10 F 5°C 0 ila 20 F / 0 ila 10°C 

Başlatma Ayarlama DHS 75°F 23,8°C 50°F – 85°F / 10,0 – 29,4°C 

Maks Ayarlama DHS 60°F 15,5°C 50°F – 85°F / 10,0 – 29,4°C 

Yumuşak Yükleme Kapalı Kapalı, Açık 

Başlangıç Kapasite Sınırı %40 %20-100 

Yumuşak Yükleme Artışı 20 dk 1-60 dk 

Talep Sınırı Kapalı Kapalı, Açık 

Akım Sınırı Kapalı Kapalı, Açık 

Akım @ 20mA 800 Amp 0 ila 2000 Amp = 4 ila 20 mA 

Akım sınırı Ayar Noktası 800 Amp 0 ila 2000 Amp 

Devre Sayısı 2 2-3-4 

Buz Süre Gecikmesi 12 1-23 saat 

Devamı sonraki sayfada. 
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Açıklama Varsayılan Aralık 

Ünite Ft/Lb SI  

Buz Temizleme Zamanlayıcı Hayır Hayır,Evet 

SSS İletişimi Hayır Hayır, Evet 

PVM Çok Noktalı Tek Noktalı, Çok Noktalı, Hiçbiri(SSS) 

Gürültü Azaltma Devre Dışı Devre Dışı, Etkin 

Gürültü Azaltma Başlatma 
Zamanı 

21:00 18:00 – 23:59 

Gürültü Azaltma Bitiş Zamanı 06:00 05:00 – 09:59 

Gürültü Azaltma Kondenser 
Ofseti 

10,0 F 5°C 0,0 ila 25,0 F 

BAS Protokolü Yok Yok, BACnet, LonWorks, Modbus 

Tanım. numarası 1 0-???? 

Baud Hızı 19200 1200,2400,4800,9600,19200 

Evap. ÇSS sensör ofseti 0°F 0°C -5,0 ila 5,0 °C / -9,0 ila 9,0 °F 

Evap. GSS sensör ofseti 0°F 0°C -5,0 ila 5,0 °C / -9,0 ila 9,0 °F 

DHS sensör ofseti 0°F 0°C -5,0 ila 5,0 °C / -9,0 ila 9,0 °F 

 

Kompresör-Genel Ft/Lb SI  

Çalıştırma-çalıştırma zamanlayıcı 20 dk 15-60 dk 

Durdurma-çalıştırma zamanlayıcı 5 dk 3-20 dk 

Basınç Azaltma Basıncı 14,3 PSI 100 kPa 10 ila 40 PSI / 70 ila 280 kPa 

Basınç Azaltma Süre Sınırı 120 sn 0 ila 180 sn 

Hafif Yük Aşm Aşğ Noktası %50 %20 ila %50 

Yük Aşm Ykr Noktası %50 %50 ila %100 

Kademe Yukarı Gecikmesi 5 dk 0 ila 60 dk 

Kademe Aşağı Gecikmesi 3 dk 3 ila 30 dk 

Kademe Gecikme Temizleme Hayır Hayır, Evet 

Maks Çalışan Komp. Sayısı 4 1-4 

Sıra No Cir 1 1 1-4 

Sıra No Cir 2 1 1-4 

Sıra No Cir 3 1 1-4 

Darbe Sayısı %10 ila %50 
arasında 

10 10 ila 20 

Sürgü Yükleme Gecikmesi 
Minimum 

30 saniye 10 ila 60 saniye 

Sürgü Yükleme Gecikmesi 
Maksimum 

150 saniye 60 ila 300 saniye 

Sürgü Boşaltma Gecikmesi 
Minimum 

10 saniye 5 ila 20 saniye 

Sürgü Boşaltma Gecikmesi 
Maksimum 

50 saniye 30 ila 75 saniye 

Sıvı Enjeksiyonu Aktifleştirme 185°F 85°C 75 ila 90 °C 

Sıvı Hattı İzolasyon Valfi Hayır Hayır, Evet 

 

Alarm Sınırları    

Düş Evap Basıncı-Boşaltma 23,2 PSI 160 kPa Bkz. bölüm 5.7.1 

Düşük Evap Basıncı-Tutma 27,5 PSI 190 kPa Bkz. bölüm 5.7.1 

Yağ Basıncı Gecikmesi 30 sn 10-180 sn 

 

Açıklama Varsayılan Aralık 

Ünite Ft/Lb SI  

Yağ Basıncı Farkı 35 PSI 250 kPa 0-60 PSI / 0 ila 415 kPa 

Düşük Yağ Seviyesi Gecikmesi 120 sn 10 ila 180 sn 

Yüksek Deşarj Sıcaklığı 230 F 110°C 150 ila 230 °F / 65 ila 110 °C 

Yüksek Kaldırma Basınç 
Gecikmesi 

5 sn 0 ila 30 sn 

Düşük Basınç Oranı Gecikmesi 90 sn 30-300 sn 

Başlatma Zamanı Sınırı 60 sn 20 ila 180 sn 

Evaporatör Su Donma 36 F 2,2°C Bkz. bölüm 5.7.1 

Evaporatör Akış Deneme 15 sn 5 ila 15 sn 

Devridaim Zaman Aşımı 3 dk 1 ila 10 dk 

Düşük Ortam Kilidi Etkin Devre Dışı Devre Dışı, Etkin 

Düşük Ortam Kilidi 55 F 12°C Bkz. bölüm 5.7.1 
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Aşağıdaki ayar noktaları her devre için ayrıca mevcuttur: 

Açıklama Varsayılan Aralık PW 

 Ft/Lb SI   

Devre modu Etkin Devre dışı, etkin, test S 

Kompresör Boyutu Doğrulanmalıdır  M 

Isı Geri Kazanımı Etkin Devre Dışı Devre dışı, etkin S 

Ekonomizör Etkin Devre dışı, etkin M 

Kapasite Kontrolü Otomatik Otomatik, Manuel S 

Manuel Kapasite Aşağıdaki tablodaki 1. nota 
bakın 

%0 ila %100 
S 

Temizleme Döngü 
Zamanlayıcıları 

Hayır 
Hayır, evet 

M 

EXV kontrolü Otomatik Otomatik, manuel S 

EXV konumu Aşağıdaki tablodaki 2. nota 
bakın 

%0 ila %100 
S 

EXV modeli Danfoss ETS250 

ETS50, ETS100, ETS250, 
ETS400, E2VA, E2VP, E4V, 
E6V, E7V, SER, SEI25, Sex50-
250, ÖZEL 

S 

Yağ Karteri Kontrolü Etkin Etkin, Devre Dışı S 

Servis Basınç Azaltma Hayır Hayır,Evet S 

Evap basınç ofseti 0PSI 0kPa -14,5 ila 14,5 PSI / -100 ila 100 
kPa 

S 

Kond basınç ofseti 0PSI 0kPa -14,5 ila 14,5 PSI / -100 ila 100 
kPa 

S 

Yağ basınç ofseti 0PSI 0kPa -14,5 ila 14,5 PSI / -100 ila 100 
kPa 

S 

Emiş sıcaklık ofseti 0°F 0°C -5,0 ila 5,0 der S 

Deşarj sıcaklık ofseti 0°F 0°C -5,0 ila 5,0 der S 

 

Fanlar     

Fan VFD etkin Açık Kapalı, Açık M 

Fan sayısı 5 5 ila 12 M 

Doymuş Kondenser Sıcaklık 
Hedefi Min 

90°F 32°C 80,0-110,0 oF / 26,0 ila 43,0 °C M 

Doymuş Kondenser Sıcaklık 
Hedefi Maks 

110°F 43°C 90,0-120,0  oF / 32,0 ila 50 °C M 

Isı Geri Kazanımı Doymuş 
Kondenser Sıcaklık Hedefi Min 

 
50°C / 44 ila 58 °C M 

Isı Geri Kazanımı Doymuş 
Kondenser Sıcaklık Hedefi 
Maks 

 
56°C / 44 ila 58 °C M 

Fan Kademe Yukarı Ölü Bant 0 5°F 2,5°C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Fan Kademe Yukarı Ölü Bant 1 5°F 2,5°C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Fan Kademe Yukarı Ölü Bant 2 8°F 4°C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Fan Kademe Yukarı Ölü Bant 3 10°F 5°C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Fan Kademe Yukarı Ölü Bant 4 8°F 4°C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Fan Kademe Yukarı Ölü Bant 5 8°F 4°C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Fan Kademe Aşağı Ölü Bant 2 8°F 4°C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Fan Kademe Aşağı Ölü Bant 3 7°F 3,5°C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Fan Kademe Aşağı Ölü Bant 4 6°F 3°C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Fan Kademe Aşağı Ölü Bant 5 5°F 2,5°C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Fan Kademe Aşağı Ölü Bant 6 5°F 2,5°C 1-25 oF / 1-13 °C M 

VFD Maks Hız %100 %90 ila %110 M 

VFD Min Hız %25 %20 ila %60 M 

 
Not 1 – Bu değer Kapasite Kontrolü = Otomatik olduğunda mevcut kapasiteyi takip eder. 
Not 2 – Bu değer EXV Kontrolü = Otomatik olduğunda mevcut EXV konumunu takip eder. 
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5.7.1 Otomatik Ayarlı Aralıklar 

 

Bazı ayarların, diğer ayarlara göre farklı ayar aralıkları vardır. 
Soğutma ÇSS 1 ve Soğutma ÇSS 2 

Kullanılabilir Mod Seçimi Aralık Imp. Aralık SI 

Glikol Olmaksızın 40 ila 60oF 4 ila 15,5 °C 

Glikol İle 25 ila 60oF -4 ila 15,5 °C 

Yüksek ELWT Seçeneği ile 40 ila 77oF 4 ila 25,0 °C 

Evaporatör Su Donma 

Kullanılabilir Mod Seçimi Aralık Imp. Aralık SI 

Glikol Olmaksızın 36 ila 42oF 2 ila 6 °C 

Glikol İle 0 ila 42oF -18 ila 6 °C 

Düşük Evaporatör Basıncı - Tutma 

Kullanılabilir Mod Seçimi Aralık Imp. Aralık SI 

Glikol Olmaksızın 28 ila 45 PSIG 195 ila 310 kPa 

Glikol İle 0 ila 45 PSIG 0 ila 310 kPa 

Düşük Evaporatör Basıncı - Boşaltma 

Kullanılabilir Mod Seçimi Aralık Imp. Aralık SI 

Glikol Olmaksızın 26 ila 45 Psig 180 ila 310 kPa 

Glikol İle 0 ila 45 Psig 0 ila 410 kPa 

Düşük Ortam Kilidi 

Fan VFD Aralık Imp. Aralık SI 

= tüm devreler için değil 35 ila 60oF 2 ila 15,5 °C 

= her türlü devre için evet -10 ila 60oF -23 ila 15,5 °C 

5.7.2 Dinamik Varsayılan Değerler 

 

VFD etkin ayar noktasına göre, fan kademelendirme ölü bantlarının farklı varsayılan değerleri vardır. VFD etkin ayar 
noktası değiştirildiğinde, fan kademelendirme ölü bantları için varsayılan değer ayarı aşağıdaki şekilde yüklenir: 
 

Ayar Noktası Varsayılan, VFD (°C) ile Varsayılan, VFD (°C) olmaksızın 

Kademe 0 Açık Ölü Bant 2,5 4 

Kademe 1 Açık Ölü Bant 2,5 5 

Kademe 2 Açık Ölü Bant 4 5,5 

Kademe 3 Açık Ölü Bant 5 6 

Kademe 4 Açık Ölü Bant 4 6,5 

Kademe 5 Açık Ölü Bant 4 6,5 

   

Kademe 2 Kapalı Ölü Bant 4 10 

Kademe 3 Kapalı Ölü Bant 3,5 8 

Kademe 4 Kapalı Ölü Bant 3 5,5 

Kademe 5 Kapalı Ölü Bant 2,5 4 

Kademe 6 Kapalı Ölü Bant 2,5 4 
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6 Ünite Fonksiyonları 

6.1 Hesaplamalar 

6.1.1 ÇSS Eğimi 

ÇSS eğimi hesaplanır; bu hesaplama, eğim ÇSS'deki değişimi bir dakikalık zaman çerçevesinde dakikada en az beş örnek 
olacak şekilde temsil ederek yapılır. 

6.1.2 İndirme Hızı 

Yukarıda hesaplanan eğim değeri, su sıcaklığı düştükçe negatif bir değeri olacaktır. Bazı kontrol fonksiyonlarında kullanım 
için, negatif eğim –1 ile çarpılarak pozitif değere dönüştürülür. 

6.2 Ünite Türü 

Bir ünite Soğutucu veya MCU (motoyoğunlaştırma ünitesi) olarak yapılandırılabilir. Ünite MCU olarak yapılandırıldığında, 
EXV kontrol mantığı ve tüm ilgili değişken ve alarmlar devre dışı kalır. 

6.3 Ünite Etkin 

Soğutucunun etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, soğutucu ayar noktaları ve girişleri kullanılarak sağlanır. Kontrol 
kaynağı yerel olarak ayarlandığında ünitenin etkinleştirilmesi için ünite anahtarı, uzak anahtar girişi ve Ünite Etkinleştirme 
Ayar Noktası hep birlikte açık olmalıdır. BAS isteğinin açık olma gereksinimi ile birlikte, kontrol kaynağı ağ olarak 
ayarlandığında bu durum geçerlidir. 
 
Ünite, aşağıdaki tabloya göre etkinleştirilir. 
NOT: x değeri, değerin yok sayıldığına işaret eder. 
 

Ünite Anahtarı 
Kontrol Kaynağı 
Ayar Noktası 

Uzak Anahtar 
Girişi 

Ünite Etkin Ayar 
Noktası 

BAS İsteği Ünite Etkin 

Kapalı x x x x Kapalı 

x x x Kapalı x Kapalı 

x x Kapalı x x Kapalı 

Açık Yerel Açık Açık x Açık 

x Ağ x x Kapalı Kapalı 

Açık Ağ Açık Açık Açık Açık 

 
Bu bölümde üzerinde durulan soğutucunun devre dışı bırakılması için kullanılabilecek tüm yöntemler, çalışan devrelerin 
normal bir şekilde kapanmasına (basınç azaltmaya) neden olur. 
 
Kontrol birimine enerji verildiğinde, Güç Arıza Ayar Noktasından Sonra Ünite Durumu ‘kapalı’ olarak ayarlanmışsa, Ünite 
Etkinleştir Ayar Noktası ‘kapalı’ olarak başlatılır. 

6.4 Ünite Mod Seçimi 

Ünitenin çalışma modu, ayar noktaları ve soğutucu girişleri ile belirlenir. Kullanılabilir Modlar Ayar Noktası hangi çalışma 
modlarının kullanılabileceğini belirler. Bu ayar noktası, ayrıca ünitenin glikol kullanımı için yapılandırılıp yapılandırılmadığını 
belirler. Kontrol Kaynağı Ayar Noktası, modu değiştirme komutunun nereden geleceğini belirler. Dijital giriş anahtarları, 
kullanılabilir olması halinde soğutma modu ve buz modu arasında değişir ve kontrol kaynağı yerel olarak ayarlanır. BAS 
modu istek anahtarları, kullanılabilir olması halinde soğutma modu ve buz modu arasında değişir ve kontrol kaynağı ağ 
olarak ayarlanır. 
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Kullanılabilir Modlar Ayar Noktası, ünite anahtarı kapalı olduğunda ancak değiştirilmelidir. Böylece, soğutucu çalışır 
durumda iken çalışma modunun yanlışlıkla değiştirilmesi önlenir. 
 
Ünite Modu, aşağıdaki tabloya göre ayarlanır. 
NOT: "x" değeri, değerin yok sayıldığına işaret eder. 
 

Kontrol Kaynağı 
Ayar Noktası 

Mod Girişi BAS İsteği 
Kullanılabilir Modlar 
Ayar Noktası 

Ünite Modu 

x x x Soğutma Soğutma 

x x x Soğuk, Glikol ile Soğutma 

Yerel Kapalı x Soğuk/Buz, Glikol ile Soğutma 

Yerel Açık x Soğuk/Buz, Glikol ile Buz 

Ağ x Soğutma Soğuk/Buz, Glikol ile Soğutma 

Ağ x Buz Soğuk/Buz, Glikol ile Buz 

x x x Buz, Glikol ile Buz 

x x x Test Test 

6.4.1 Glikol Konfigürasyonu 

Kullanılabilir Modlar Ayar Noktası Glikol ile seçeneğine ayarlanmış ise, bu durumda glikol işlemi ünite için etkin hale getirilir. 
Sadece Kullanılabilir Modlar Ayar Noktası Soğuk olarak ayarlandığında, glikol işlemi devre dışı bırakılmalıdır. 

6.5 Ünite Kontrol Durumları 

Ünite her zaman için aşağıdaki üç durumdan birinde olacaktır: 

• Kapalı – Ünitenin çalışmasına izin verilmez. 

• Otomatik – Ünitenin çalışmasına izin verilir. 

• Basınç Azaltma – Ünite normal bir kapanma işlemi gerçekleştirir. 
 
Aşağıdaki işlemlerden herhangi biri doğru ise ünite Kapalı durumda olacaktır: 

• Manuel ayarlama ünite alarmı aktiftir 

• Tüm devreler başlatılamıyor (herhangi bir döngü zamanlayıcılarının süresi dolmuş olsa bile başlatılamıyor) 

• Ünite modu buzdur, tüm devreler kapalıdır ve buz modu gecikmesi aktiftir 
 
Aşağıdaki işlemlerden herhangi biri doğru ise ünite Otomatik durumda olacaktır: 

• Ayar ve anahtarlara göre ünite etkindir 

• Ünite modu buz ise, buz zamanlayıcı süresi dolmuştur 

• Manuel ayarlama ünite alarmı aktif değildir 

• En az bir devre etkindir ve çalıştırılmak için kullanılabilir 

• Düşük DHS Kilitleme aktif değildir 
 
Aşağıdaki unsurlardan biri doğru ise, tüm çalışan kompresörler basınç azaltma işlemini gerçekleştirene kadar ünite Basınç 
Azaltma konumunda olacaktır: 

• Ünite 6.2 bölümündeki ayarlar ve/veya girişler ile devre dışı kalır 

• Düşük DHS Kilitleme başlatılır 
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6.6 Ünite Durumu 

Görüntülenen ünite durumu, aşağıdaki tablodaki koşullara göre belirlenir: 
 

No Durum Koşullar 

0 Otomatik Ünite Durumu = Otomatik 

1 Kapalı:Buz Modu Zamanlayıcı Ünite Durumu = Kapalı, Ünite Modu = Buz ve Buz Gecikme = Aktif 

2 Kapalı:DHS Kilitleme Ünite Durumu = Kapalı ve Düşük DHS Kilitleme aktif 

3 Kapalı:Tüm Cir Devre Dışı Ünite Durumu = Kapalı ve tüm kompresörler kullanılamıyor 

4 Kapalı:Acil Durdurma Ünite Durumu = Kapalı ve Acil Durdurma Girişi açık 

5 Kapalı:Ünite Alarmı Ünite Durumu = Kapalı ve Ünite Alarmı aktif 

6 Kapalı:Tuş Takımı Devre Dışı Ünite Durumu = Kapalı ve Ünite Etkin Ayar Noktası = Devre Dışı 

7 Kapalı:Uzak Anahtar Ünite Durumu = Kapalı ve Uzak Anahtar açık 

8 Kapalı:BAS Devre Dışı Ünite Durumu = Kapalı, Kontrol Kaynağı = Ağ ve BAS Etkin = yanlış 

9 Kapalı:Ünite Anahtarı Ünite Durumu = Kapalı ve Ünite Anahtarı = Devre Dışı 

10 Kapalı:Test Modu Ünite Durumu = Kapalı ve Ünite Modu = Test 

11 Otomatik:Gürültü Azaltma Ünite Durumu = Otomatik ve Gürültü Azaltma aktif 

12 
Otomatik:Yükleme için 
bekleme 

Ünite Durumu = Otomatik, devre çalışmıyor ve ÇSS aktif ayar 
noktasından düşük + çalıştırma delta 

13 Otomatik:Evap. Devridaimi Ünite Durumu = Otomatik ve Evaporatör Durumu = Başlat 

14 Otomatik:Akış için bekleme 
Ünite Durumu = Otomatik, Evaporatör Durumu = Başlat ve Akış 
Anahtarı açık 

15 Otomatik:Basınç Azaltma Ünite Durumu = Basınç Azaltma 

16 Otomatik:Maks. İndirme 
Ünite Durumu = Otomatik, maks indirme hızı sağlanmış veya 
aşılmıştır 

17 Otomatik:Ünite Kpst Limiti 
Ünite Durumu = Otomatik, ünite kapasite limiti sağlanmış veya 
aşılmıştır 

18 Otomatik:Mevcut Limiti 
Ünite Durumu = Otomatik, ünite mevcut limiti sağlanmış veya 
aşılmıştır 

6.7 Buz Modu Başlatma Gecikmesi 

Ayarlanabilir başlatma-başlatma buz gecikme zamanlayıcı, soğutucunun Buz modunu başlatacağı frekansı sınırlayacaktır. 
Zamanlayıcı, ünite buz modunda iken ilk kompresör çalıştığında çalışmaya başlar. Zamanlayıcı aktif iken, soğutucu Buz 
modunda yeniden çalışamaz. Zaman gecikmesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir. 
 
Buz gecikme zamanlayıcısı, buz modunda yeniden başlatmaya zorlamak için manuel olarak iptal edilebilir. Buz modu 
gecikmesini iptal etmek için kullanılabilecek bir ayar noktası vardır. Ayrıca, kontrol birimini gücünün yeniden başlatılması 
buz gecikme zamanlayıcısını iptal eder. 
 

6.8 Evaporatör Pompa Kontrolü 

 
Evaporatör pompalarının kontrolü için üç adet evaporatör pompa kontrol durumu: 
 

• Kapalı - Hiçbir pompa açık değildir. 

• Başlat – Pompa açıktır, su döngüsü devridaim olmakta. 

• Çalıştır – Pompa açıktır, su döngüsü devridaim olmuştur. 
 
Aşağıdaki durumların hepsi doğru olduğunda, kontrol durumu Kapalıdır: 

• Ünite durumu Kapalıdır 

• ÇSS Evap Buz ayar noktasından daha yüksek veya ÇSS sensör arızası aktiftir 

• GSS Evap Buz ayar noktasından daha yüksek veya GSS sensör arızası aktiftir 
 
Aşağıdaki durumların herhangi biri doğru olduğunda, kontrol durumu Başlat konumundadır: 

• Ünite durumu otomatiktir 

• ÇSS Evap Buz ayar noktası eksi 0,6 °C'den daha düşük veya ÇSS sensör arızası aktif değildir 

• GSS Evap Buz ayar noktası eksi 0,6 °C'den daha düşük veya GSS sensör arızası aktif değildir 
 
Akış anahtar girişi Evaporatör Devridaim ayar noktasından daha uzun bir süre kapandığında, kontrol durumu Çalışır 
haldedir. 

6.8.1 Pompa Seçimi 

Kullanılan pompa çıkışı Evap Pompa Kontrol ayar noktası ile belirlenir. Bu ayar aşağıdaki konfigürasyonlara izin verir: 
 

• sadece no 1 – 1. pompa her zaman kullanılır 

• sadece no 2 – 2. pompa her zaman kullanılır 

• Otomatik – Birincil pompa en az çalışma saatine sahip olandır, diğerleri yedek olarak kullanılır 
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• No 1 Birincil – 1. pompa normal bir şekilde kullanılır, 2. pompa ise yedek olarak kullanılır 

• No 2 Birincil – 2. pompa normal bir şekilde kullanılır, 1. pompa ise yedek olarak kullanılır 
 

6.8.2 Birincil/Yedek Pompa Kademelendirme 

Birincil olarak belirlenen pompa öncelikli olarak çalışır. Evaporatör çalışma durumu devridaim zaman aşımı ayar 
noktasından daha yüksek bir zaman için çalıştırılırsa ve herhangi bir akış yoksa, bu durumda birincil pompa kapanır ve 
yedek pompa çalışır. Evaporatör çalışma durumunda olduğunda, akış deneme ayar noktasının yarısından daha fazla 
kaybolursa, birincil pompa kapanır ve yedek pompa çalışır. Yedek pompa çalıştığında, akışın evaporatör başlatma 
durumunda belirlenememesi veya akışın evaporatör çalışma durumunda kaybolması halinde akış kayıp alarm mantığı 
uygulanır. 

6.8.3 Otomatik Kontrol 

Otomatik pompa kontrolü seçildiğinde, yukarıda belirtilen birincil/yedek mantık yine de kullanılır. Evaporatörün çalışma 
durumunda olmaması halinde, pompaların çalışma saati karşılaştırılır. En az çalışma saatine sahip pompa bu sefer birincil 
olarak belirlenir. 

6.9 Gürültü Azaltma 

Gürültü Azaltma, ancak Gürültü Azaltma ayar noktası etkin olduğunda etkinleştirilir. Gürültü Azaltma, ayar noktası ile etkin 
hale getirildiğinde, ünite modu soğutma olduğunda ve ünite kontrol birimi saati Gürültü Azaltma başlangıç zamanı ve bitiş 
zamanı arasında olduğunda devrededir. 
Gürültü Azaltma devre olduğunda, Maksimum Ayarlama soğuk ÇSS ayar noktasına uygulanır. Bununla birlikte, herhangi 
bir ayarlama türü seçildiğinde, ayarlama maksimum ayarlama yerine kullanılmaya devam eder. Ayrıca, her devre için 
doymuş kondenser, Gürültü Azaltma Kondenser Hedef Karşılığı ile dengelenir. 

6.10 Çıkış Suyu Sıcaklığı (ÇSS) Ayarlama 

6.10.1 ÇSS Hedefi 

ÇSS Hedefi ayarlara ve girişlere göre değişir ve aşağıdaki gibi seçilir: 
 
 

Kontrol Kaynağı 
Ayar Noktası 

Mod Girişi BAS İsteği 
Kullanılabilir Modlar 
Ayar Noktası 

Temel ÇSS Hedefi 

Yerel KAPALI X SOĞUTMA Soğuk Ayar Noktası 1 

Yerel AÇIK X SOĞUTMA Soğuk Ayar Noktası 2 

Ağ X X SOĞUTMA BAS Soğuk Ayar Noktası 

Yerel KAPALI X SOĞUK, Glikol ile Soğuk Ayar Noktası 1 

Yerel AÇIK X SOĞUK, Glikol ile Soğuk Ayar Noktası 2 

Ağ X X SOĞUK, Glikol ile BAS Soğuk Ayar Noktası 

Yerel KAPALI x 
SOĞUK/BUZ, Glikol 
ile 

Soğuk Ayar Noktası 1 

Yerel AÇIK x 
SOĞUK/BUZ, Glikol 
ile 

Soğuk Ayar Noktası 

Ağ x SOĞUTMA 
SOĞUK/BUZ, Glikol 
ile 

BAS Soğuk Ayar Noktası 

Ağ x BUZ 
SOĞUK/BUZ, Glikol 
ile 

BAS Buz Ayar Noktası 

Yerel x x BUZ, Glikol ile Soğuk Ayar Noktası 

Ağ x x BUZ, Glikol ile BAS Buz Ayar Noktası 

6.10.2 Çıkış Suyu Sıcaklığı (ÇSS) Ayarlama 

Temel ÇSS hedefi, ünite Soğutma modunda olduğunda ve ayarlama için konfigüre edildiğinde ayarlanabilir. Kullanılacak 
ayarlama türü ÇSS Ayarlama Türü ayar noktası ile belirlenir. 
Aktif ayarlama arttığında, aktif ÇSS Hedefi her 10 saniyede bir 0,1°C değişir. Aktif ayarlama azaldığında, Aktif ÇSS Hedefi  
tümüyle değişir. 
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Ayarlama işlemi uygulandığında, ÇSS hedefi hiçbir zaman 15,5°C değerini geçemez (Yüksek ELWT Seçeneği 
olmadığında). 

6.10.2.1 Ayarlama Türü – Yok 

Aktif Çıkış Suyu değişkeni mevcut ÇSS ayar noktasına eşit olarak ayarlanır. 

6.10.2.2 Ayarlama Türü – Dönüş 

Aktif Çıkış Suyu değişkeni dönüş suyu sıcaklığına göre ayarlanır. 

Start Reset Delta T

 LWT set Point+Max Reset

(54)

LWT Set Point

(44)

Return Reset

0

Max Reset

(10)

Evap Delta T (oF)

Active

LWT

(oF)

 
Aşağıdaki parametreler kullanılarak aktif ayar noktası ayarlanır: 
1. Soğuk ÇSS ayar noktası 
2. Maks. Ayarlama ayar 
3. Başlatma Ayarlama Delta T ayar noktası 
4. Evap Delta T 
Evaporatör GSS – ÇSS (Evap delta t) Başlatma Ayarlama Delta T ayar noktasından 0'a dönüştükçe, ayarlama işlemi 0'dan 
Maks Ayarlama ayar noktasına doğru değişir. 

6.10.3 4-20 mA Harici Sinyal Ayarlama 

Aktif Çıkış Suyu değişkeni 4 ila 20 mA ayarlama analog girişe göre ayarlanır. 
 
Kullanılan parametreler: 
1. Soğuk ÇSS ayar noktası 
2. Maks. Ayarlama ayar 
3. ÇSS Ayarlama sinyali 
 
Ayarlama sinyali 4 mA'den az veya buna eşit ise ayarlama 0'dır. Ayarlama sinyali 20 mA'e eşit ise veya bunu geçerse, 
ayarlama işlemi Maks Ayarlama Delta T ayar noktasına eşit olur. Ayarlama sinyali 4 mA ve 20 mA arasında olursa, 
ayarlama miktarı lineer olarak bu uç noktalar arasında değişir. Soğutma modunda 4-20 ayarlama çalışma örneği aşağıda 
yer almaktadır. 

20

(54)

Cool LWT Set

Point (44)

4

4-20 mA Reset - Cool Mode

0

Max Reset

(10)

Active

LWT

(oF)

Reset Signal (mA)
 

6.10.4 Dış Hava Sıcaklığı (DHS) Ayarlama 

Aktif Çıkış Suyu değişkeni dış ortam sıcaklığına göre ayarlanır. Kullanılan parametreler: 
1. Soğuk ÇSS ayar noktası 
2. Maks. Ayarlama ayar 
3. DHS 
 
Dış ortam sıcaklığı, Başlatma Ayarlama DHS ayar noktasından daha büyük ise, ayarlama 0'dır. Başlatma Ayarlama DHS 
ayar noktasından Maks Ayarlama DHS'ye kadar, ayarlama işlemi Maks Ayarlama DHS ayar noktasında ayarlama yok 
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noktasından maks ayarlamaya kadar farklılık gösterir. Maks Ayarlama DHS ayar noktasından daha düşük ortam 
sıcaklığında, ayarlama işlemi Maks Ayarlama ayar noktasına eşittir. 

75

 Cool LWT+Max Reset

(54)

Cool LWT Set-Point

(44)

OAT Reset

60

Max Reset

(10)

OAT (oF)

Active

LWT

(oF)

 
 

6.11 Ünite Kapasite Kontrolü 

Ünite kapasite kontrolü bu bölümde tarif edildiği şekilde gerçekleştirilir. 

6.11.1 Soğutma Modunda Kompresör Kademelendirme 

Ünite üzerindeki ilk kompresör, evaporatör ÇSS değeri hedef artı Çalıştırma Delta T ayar noktasından daha yüksek 
olduğunda çalıştırılır. 
Evaporatör ÇSS değeri hedef artı Kademe Yukarı Delta T ayar noktasından daha yüksek olduğunda ek bir kompresör 
çalıştırılır. 
Birden fazla kompresör çalıştığında, evaporatör ÇSS değeri hedef eksi Kademe Aşağı Delta T ayar noktasından daha 
düşük olduğunda bir kompresör kapanır. 
Evaporatör ÇSS değeri hedef eksi Kapatma Delta T ayar noktasından daha düşük olduğunda çalışan son kompresör 
kapanır. 

6.11.1.1 Kademe Yukarı Gecikmesi 

Kompresörlerin çalışması arasında minimum zaman miktarı geçer, bu ise Kademe Yukarı Gecikme ayar noktası ile 
tanımlanır. Bu gecikme, sadece en az bir kompresör çalıştığında geçerli olur. Eğer ilk kompresör çalışır ve alarm ile 
arızalanırsa, bu minimum süre geçmeksizin başka bir kompresör çalışır. 

6.11.1.2 Kademe Yukarı için Gerekli Yük 

Tüm çalışan kompresörler Yükleme Kademe Yukarı ayar noktasından daha yüksek bir kapasiteyle çalışana veya sınırlı bir 
durumda çalışana kadar çalışmaya başlamaz. 

6.11.1.3 Hafif Yük Kademe Aşağı 

Birden fazla kompresör çalıştığında, tüm çalışan kompresörler Yükleme Kademe Aşağı ayar noktasından daha düşük bir 
kapasitede iseler ve evaporatör ÇSS hedef değeri artı Kademe Yukarı Delta T ayar noktasından daha küçük ise bir 
kompresör kapanır. Bu mantığın sonucu olarak kompresörlerin durması arasında minimum zaman miktarı geçer, bu ise 
Kademe Aşağı Gecikme ayar noktası ile tanımlanır. 

6.11.1.4 Çalışan Maksimum Devre 

Çalışan maksimum kompresör sayısı, Maks Çalışan Devre ayar noktasına eşit ise, başka bir kompresör çalışmaz. 
Birden fazla kompresör çalıştığında, çalışan kompresör sayısı Maks Çalışan Devre ayar noktasından fazla ise bir 
kompresör kapanır. 

6.11.2 Buz Modunda Kompresör Kademelendirme 

Evaporatör ÇSS değeri hedef artı Çalıştırma Delta T ayar noktasından daha yüksek olduğunda ilk kompresör çalıştırılır. 
En az bir kompresör çalıştığında, evaporatör ÇSS değeri hedef artı Kademe Yukarı Delta T ayar noktasından daha yüksek 
olduğunda diğer kompresörler çalıştırılır. 
Evaporatör ÇSS hedef değerinden daha düşük ise, tüm kompresörler kademe dışı kalır. 

6.11.2.1 Kademe Yukarı Gecikmesi 

Bu modda kompresörleri başlatma arasında bir dakikalık sabit kademe yukarı gecikmesi kullanılır. En az bir kompresör 
çalıştığında, diğer kompresörler kademe yukarı gecikmesine göre mümkün olduğu kadar hızlı başlar. 

6.11.3 Kademelendirme Sırası 

Bu bölümde, hangi kompresörün çalışma veya durdurma için sırada olduğu tarif edilmektedir. Genel olarak, daha düşük 
çalışmaya sahip kompresörler normalde öncelikli olarak başlar, daha fazla çalışma saatine sahip kompresörler normalde 
öncelikli olarak durur. Kompresör kademelendirme sırası, ayar noktaları ile operatör tarafından tanımlanan sıraya göre 
belirlenebilir. 

6.11.3.1 Çalıştırma Sırası 

Çalışacak sonraki kompresör aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 
Çalışmaya hazır kompresörlerin en düşük sıra numarası 
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• -sıra numaraları eşit ise, en az çalışma sayısı öncelikli olur 

• -çalışma sayısı eşit ise, en az çalışma saati öncelikli olur 

• -çalışma saatleri eşit ise, en düşük sayılı kompresör öncelikli olur 

6.11.3.2 Durdurma Sırası 

Kapatılacak sonraki kompresör aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 
Çalışan kompresörlerin en düşük sıra numarası 

• -sıra numaraları eşit ise, en fazla çalışma saati öncelikli olur 

• -çalışma saatleri eşit ise, en düşük sayılı kompresör öncelikli olur 

6.11.4 Soğutma Modunda Kompresör Kapasite Kontrolü 

Soğutma modunda, evaporatör ÇSS kompresörlerin her birinin kapasitesi kontrol edilerek sabit akış koşullarında hedefin 
0,2°C aralığında kontrol edilir. 
Kompresörler, sabit adımlı programda yüklenir. Kapasite ayarlama hızı, kapasite değişiklikleri arasındaki zamana göre 
belirlenir. Hedeften ne kadar uzakta olunur ise, kompresörler o kadar hızlı yüklenir veya boşaltılır. 
Buradaki mantık hedefin aşılmasını önlemek için önceden hareket eder. Yani hedef aşıldığında, evaporatör ÇSS'nin hedef 
eksi Kapanma Delta T ayar noktası altına düşmesi nedeniyle ünitenin kapanması önlenir. Bu arada minimum ünite 
kapasitesine eşit bir yük döngüde olur. 
Kompresörlerin kapasitesi, kapasiteleri dengelenecek şekilde kontrol edilir. 
Manuel kapasite kontrolünde çalışan veya aktif kapasite sınırlama olayları ile çalışan devreler kapasite kontrol mantığında 
dikkate alınmaz. 
Kompresör kapasiteleri sırayla ayarlanır, bu arada %12,5 değerini geçmeyen kapasite dengesizliği muhafaza edilir. 

6.11.5 Yükleme/Boşaltma Sırası 

Bu bölümde, hangi kompresörün yükleme veya boşaltma için sırada olduğunu tarif eder. 

6.11.5.1 Yükleme Sırası 

Yüklenecek sonraki kompresör aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 
Yüklenebilecek çalışan kompresörlerin en düşük kapasitede olanı 

• eğer kapasiteler eşit ise, çalışan kompresörlerin en yüksek sıra numarası olmalıdır 

• sıra numaraları eşit ise, en az çalışma saati öncelikli olur 

• çalışma saatleri eşit ise, en çok çalıştırma öncelikli olur 

• çalıştırma sayıları eşit ise, en yüksek sayılı kompresör öncelikli olur 

6.11.5.2 Boşaltma Sırası 

Boşaltılacak sonraki kompresör aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 
Çalışan kompresörlerin en yüksek kapasitede olanı 

• eğer kapasiteler eşit ise, çalışan kompresörlerin en düşük sıra numarası olmalıdır 

• sıra numaraları eşit ise, en fazla çalışma saati öncelikli olur 

• çalışma saatleri eşit ise, en az çalıştırma öncelikli olur 

• çalıştırma sayıları eşit ise, en düşük sayılı kompresör öncelikli olur 

6.11.6 Buz Modunda Kompresör Kapasite Kontrolü 

Buz modunda, çalışan kompresörler, devrelerin her birinin kararlı bir şekilde çalışmasına izin verecek şekilde maksimum 
hızda aynı anda yüklenirler. 

6.12 Ünite Kapasite Geçersiz Kılma 

Ünite kapasite limitleri, sadece Soğutma modunda toplam ünite kapasitesini sınırlamak için kullanılabilir. Birden fazla limit 
herhangi bir zamanda aktif olabilir ve en düşük limit ünite kapasite kontrolünde her zaman için kullanılır. 
Yumuşak yükleme, talep sınırı ve ağ sınırı mevcut sınır değerinin etrafında bir ölü bant kullanır, böylece ünite kapasite 
artışına bu ölü bantta izin verilmez. Ünite kapasitesi ölü bandın üzerinde ise, ölü bant seviyesine gelene kadar kapasite 
azalır. 

• 2 devreli ünitelerde, ölü bant %7'dir. 

• 3 devreli ünitelerde, ölü bant %5'tir. 

• 4 devreli ünitelerde, ölü bant %4'tür. 

6.12.1 Yumuşak Yükleme 

Yumuşak Yükleme, belli bir zaman boyunca ünite kapasitesinin arttırılması için kullanılan yapılandırılabilir bir fonksiyondur. 
Fonksiyonu kontrol eden ayar noktaları şunlardır: 

• Yumuşak Yükleme – (AÇIK/KAPALI) 

• Başlangıç Kapasite Sınırı – (Ünite %) 

• Yumuşak Yükleme Artışı – (saniye) 
 
Yumuşak Yükleme Birimi Sınırı, Yumuşak Yükleme Yükseliş ayar noktası ile belirlenen süre boyunca Başlangıç Kapasite 
Sınırı ayar noktasından %100 seviyesine kadar lineer olarak artar. Eğer bu seçenek kapanırsa, yumuşak yükleme sınırı 
%100 olarak ayarlanır. 
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6.12.2 Talep Sınırı 

Maksimum ünite kapasitesi, ünite kontrol biriminde Talep Sınırı analog girişinde 4 ila 20 mA ile sınırlanabilir. Talep Sınırı 
ayar noktası AÇIK olarak ayarlanırsa ancak bu işlev etkin hale gelir. 
Sinyal 4 mA'den 20 mA'e kadar değiştikçe, maksimum ünite kapasitesi %1'lik adımlarla %100'den %0'a kadar değişir. 
Ünite kapasitesi bu sınırı karşılamak için gerektiği şekilde ayarlanır; şu farkla ki, minimum ünite kapasitesinden daha düşük 
bir sınırı karşılamak için son çalışan kompresör kapatılamaz. 

6.12.3 Ağ Sınırı 

Maksimum ünite kapasitesi ağ sinyali ile sınırlanabilir. Ünite kontrol kaynağı ağ olarak ayarlanırsa ancak bu işlev etkin hale 
gelir. Sinyal, ünite kontrol birimi üzerinde BAS arayüzü ile alınır. 
Sinyal %0'dan %100'e kadar değiştikçe, maksimum ünite kapasitesi %0'dan %100'e kadar değişir. Ünite kapasitesi bu 
sınırı karşılamak için gerektiği şekilde ayarlanır; şu farkla ki, minimum ünite kapasitesinden daha düşük bir sınırı karşılamak 
için son çalışan kompresör kapatılamaz. 

6.12.4 Akım Sınırı 

Akım Sınırı kontrolü sadece akım sınırı etkinleştirme girişi kapalı olduğunda etkinleştirilir. 
Ünite akımı, harici bir cihazdan sinyal alan 4-20 mA girişine göre hesaplanır. 4 mA'deki akımın 0 olduğu kabul edilir ve 20 
mA'deki akım ayar noktasına göre tanımlanır. Sinyal 4 ila 20 mA arasında değiştiğinde, hesaplanan akım lineer olarak 0 
amp'den ayar noktasına göre tanımlanan amp değeri arasında değişir. 
Akım sınırı mevcut sınır değerinin ortasında yer alan bir ölü bant kullanır; böylece akım ölü bant dahilinde olduğunda ünite 
kapasite artışına izin verilmez. Ünite akımı ölü bandın üzerinde ise, ölü bant seviyesine gelene kadar kapasite azalır. Akım 
sınır ölü bandı, akım sınırının %10'u olur. 

6.12.5 Maksimum ÇSS İndirme Hızı 

Çıkan su sıcaklığının düşebileceği maksimum hız, ancak ÇSS 60°F (15,5°C) değerinden daha düşük olduğunda 
Maksimum Hız ayar noktası ile sınırlanır. 
Eğer indirme hızı çok yüksekse, hız Maksimum İndirme Hızı ayar noktasından daha düşük olana kadar ünite kapasitesi 
azalır. 

6.12.6 Yüksek Su Sıcaklık Kapasite Sınırı 

Evaporatör ÇSS 18°C sıcaklığını geçerse, kompresör yükü maksimum %75 ile sınırlanır. ÇSS bu sınırı geçtiğinde %75 
yük değerinden daha yüksek değerde çalışırsa, kompresörler %75 veya daha az değere boşalır. Bu özellik sayesinde, 
devrenin kondenser bobini kapasitesi dahilinde çalışması sağlanır. 
Sınır ayar noktası altında bulunan ölü bant, fonksiyon kararlılığını arttırmak için kullanılır. Mevcut kapasite bant içinde ise, 
ünite yükleme işlevi engellenir. 
 

6.13 Daikin Tesiste 

Daikin Tesiste (DoS) sayfasına Ana Menü → Görünüm/Üniteyi Ayarla → Daikin Tesiste ile gezinerek erişilebilir. 
 

 
 
DoS yardımcı programını kullanmak için müşterinin Seri Numarasını Daikin şirketine bildirmesi ve DoS servisine abone 
olması gerekir. Ardından, bu sayfadan şunları yapmak mümkündür: 
• DoS bağlantısını başlatma/durdurma 
• Aşağıdaki tabloda gösterilen parametrelere göre DoS servisinin bağlantı durumunu kontrol edin. 
 

Parametre Aralık Açıklama 

Comm Start Kapalı DoS ile olan bağlantıyı kes 

Başlat DoS ile olan bağlantıyı başlat 

Comm State - DoS bağlantısı kapalı 

IPErr DoS ile bağlantı kurulamıyor 

Bağlı DoS bağlantısı kuruldu ve çalışıyor 
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6.14 Isı Geri Kazanımı 

Isı Geri Kazanımı anahtarı Etkinleştir olarak ayarlanır ve en az bir devrenin Isı Geri Kazanımı seçeneği etkin ise, Isı Geri 
Kazanımı işlemleri çalışan devrelerde başlatılır. Kontrol işlevi ile, Isı Geri Kazanımı ısı eşanjörü çıkış su sıcaklığı ayar 
noktasına (50°C) göre kontrol edilir. Isı Geri Kazanımı çıkış suyu sıcaklığı belli bir fark ile (3°C) ayar noktasını geçerse, 
sıcaklık ayar noktası altına düşene kadar geri kazanım fonksiyonu devre dışı kalır. 

Isı Geri Kazanımı fonksiyonu, Isı Geri Kazanımı ısı eşanjörü giriş suyu sıcaklığı minimum izin verilen değerin (25°C) altına 
düştüğünde devre dışı kalır. 

Üç farklı Isı Geri Kazanımı durumu mümkündür: 

• Kapalı - Isı Geri Kazanımı işlemleri Kapalı 

• Başlat: Isı Geri Kazanımı suyu devridaim olur 

• Çalıştır: Isı Geri Kazanımı Açık 
 
Aşağıdaki durumların herhangi biri doğru olduğunda, Isı Geri Kazanımı durumu Kapalıdır: 

• Isı Geri Kazanımı Anahtarı Devre Dışı olarak ayarlanmıştır 

• Isı Geri Kazanımı seçeneği, mevcut devrelerin en az birinde kurulu değildir 

• Isı Geri Kazanımı giriş suyu sıcaklığı minimum izin verilen sıcaklığın altındadır 

• Isı Geri Kazanımı GSS sensörü aralık dışındadır 

• Isı Geri Kazanımı ÇSS sensörü aralık dışındadır 
 
Aşağıdaki durumların hepsi doğru olduğunda, Isı Geri Kazanımı durumu başlar: 

• Isı Geri Kazanımı seçeneği, mevcut devrelerin herhangi birinde kuruludur 

• Isı Geri Kazanımı giriş suyu sıcaklığı minimum izin verilen sıcaklığın üstündedir 

• Isı Geri Kazanımı GSS sensörü aralık dışındadır 

• Isı Geri Kazanımı ÇSS sensörü aralık dışındadır 

• Isı Geri Kazanımı ÇSS Ayar Noktası + Fark'tan daha yüksektir 
 
Aşağıdaki durumların hepsi doğru olduğunda, Isı Geri Kazanımı durumu çalışır: 

• Isı Geri Kazanımı seçeneği, mevcut devrelerin en az birinde kuruludur 

• Isı Geri Kazanımı giriş suyu sıcaklığı minimum izin verilen sıcaklığın üstündedir 

• Isı Geri Kazanımı GSS sensörü aralık dışındadır 

• Isı Geri Kazanımı ÇSS sensörü aralık dışındadır 

• Isı Geri Kazanımı ÇSS Ayar Noktasından daha düşüktür 
 
 

6.15 Isı Geri Kazanımı Pompası 

İki adet Isı Geri Kazanımı Pompası kontrol durumları Isı Geri Kazanımı Pompasının kontrolü için mümkündür: 

• Kapalı - Pompa Kapalı. 

• Çalışıyor – Pompa açık. 
 

Aşağıdaki durumların hepsi doğru olduğunda, kontrol durumu Kapalıdır: 

• Isı Geri Kazanımı durumu Kapalıdır 

• Isı Geri Kazanımı GSS Evap Buz ayar noktasından daha yüksek veya Isı Geri Kazanımı GSS sensör arızası 
aktif değildir 

• Isı Geri Kazanımı ÇSS Evap Buz ayar noktasından daha yüksek veya Isı Geri Kazanımı ÇSS sensör arızası 
aktif değildir 

 

Aşağıdaki durumların herhangi biri doğru olduğunda, kontrol durumu Çalıştır konumundadır 

• Isı Geri Kazanımı durumu Başlat veya Çalıştır konumundadır 

• Isı Geri Kazanımı GSS Evap Buz ayar noktasından daha düşük veya Isı Geri Kazanımı GSS sensör arızası 
aktiftir 

• Isı Geri Kazanımı ÇSS Evap Buz ayar noktasından daha düşük veya Isı Geri Kazanımı GSS sensör arızası 
aktiftir 

6.16 Hızlı Yeniden Başlatma 

Bu soğutucu, elektrik kesintisine tepki olarak Hızlı Yeniden Başlatma (isteğe bağlı) sırasını etkinleştirebilir. Bu seçenek, 
güç arızasından önce yüküne daha kısa sürede ulaşmasına olanak verir, böylece standart döngü zamanlayıcısını azaltır. 
Hızlı Yeniden Başlatma işlevini etkinleştirmek için müşteri Hızlı Yeniden Başlatma sayfasında “Hızlı Yeniden Başlatma”yı 
Evet olarak ayarlamalıdır ve eğer varsa RR seçeneğinin Anahtar durumu etkin konumda olmalıdır. 
Bu özellik fabrikada yapılandırılmıştır. 
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‘Hızlı Yeniden Başlatma’ sayfasına Ana Menü → Üniteyi Görüntüle/Ayarla → Hızlı Yeniden Başlatma ile gezinerek 
erişilebilir. 
 

  
 
“Durum”, Hızlı Yeniden Başlatma seçeneğinin mevcut durumunu gösterir. 
“Giriş Anahtar Durumu”, ünitede bulunması halinde donanım anahtarının durumunu gösterir. 
Seçeneğin durumu “Devre Dışı” ise HMI etkin ayar noktasının veya giriş şalterinin kapalı veya her ikisinin kapalı olduğu 
anlamına gelir. Bunun sebebi ünitenin iyi yapılandırılmaması ve RR seçeneğini etkinleştirmenin imkansız hale gelmesi 
olabilir. 
 
 
Hızlı yeniden başlatma aşağıdaki koşullar altında etkinleştirilir: 

• Elektrik kesintisi 180 saniyeye kadar var. 

• Ünite ve devre anahtarı AÇIK. 

• Birim veya devre alarmı yok. 

• Ünite normal Çalışma durumunda çalışıyor. 

• Kontrol kaynağı ağ olduğunda BMS Devre Modu ayar noktası otomatik olarak ayarlanır. 

• ELWT burada “ELWT Ayar Noktası + StgUpDT”den daha düşük değil. 
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7 Yazılım Seçenekleri 

EWAD ünitesinde, Ünite üzerine kurulan yeni Microtek 4'e göre soğutucunun işlevselliğine bir dizi yazılım seçeneği 
kullanma imkanı eklenmiştir. Yazılım Seçenekleri herhangi bir ek donanım gerektirmez ve iletişim kanallarını dikkate alır 
Devreye alma sırasında makine, müşteri tarafından seçilen Seçenek Seti ile birlikte verilir; Eklenen parola kalıcıdır ve Seri 
Makine Numarasına ve seçilen Seçenek Dizisine bağlıdır. Mevcut Seçenek Dizisini kontrol etmek için: 
 
Ana Menü → Devreye Alma Ünitesi → Seçenek Yazılımı 

  
 
 

Parametre Açıklama 

Şifre Arayüz/Web Arayüzü ile Yazılabilir 

Seçenek Adı Seçenek Adı 

Seçenek 
Durumu 

Seçenek etkinleştirildi. 

Seçenek devre dışı bırakıldı 

 
Girilen Geçerli Parola seçilen seçenekleri etkinleştirir. 
 
Seçenek Dizisi ve Parola Fabrikada güncellenir. Müşteri Seçenek Dizisini değiştirmek isterse, Daikin Personeli ile iletişim 
kurması ve yeni bir parola sorması gerekir. 
Yeni parola bildirildiğinde, aşağıdaki adımlar müşterinin Seçenek Dizisini kendisi tarafından değiştirmesine izin verir: 
 

1. Devrelerin her ikisinin de KAPALI olmasını bekleyin, ardından Ana Sayfa'dan 
Ana Menü → Devreye Alma Ünitesi → Yazılım Seçeneklerine gidin 
2. Etkinleştirilecek Seçenekler'i seçin 
3. Parolayı Girin 
4. Seçili seçeneklerin Açık durumuna geçmesini bekleyin 
5. Değişiklikleri Uygula→Evet (kontrol birimini yeniden başlatacak) 

 
 
 

Parola sadece makine güvenli koşullarda çalışıyorsa değiştirilebilir: her iki devre de Kapalı 
konumdadır. 

 
 

7.1 Parolayı Yedek Kontrol Birimine Ekleme 

Kontrol birimi bozulmuşsa ve/veya herhangi bir nedenle değiştirilmesi gerekiyorsa, müşterinin Seçenek Dizisini yeni bir 
Parola ile yapılandırması gerekir. 
Bu değişiklik planlandıysa, müşteri Daikin Personeli'nden yeni bir Parola isteyebilir ve bölüm 4.15.1'deki adımları 
tekrarlayabilir. 
Daikin Personelinden Parola istemek için yeterli zaman yoksa (örneğin, kontrol biriminin beklenen bir arızası), makinenin 
çalışmasını engellememek için bir dizi Ücretsiz Sınırlı Parola sağlanır. Bu Parolalar ücretsiz ve görselleştirilmiştir: 
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Ana Menü→Devreye Alma Ünitesi→Yapılandırma→Seçenek Yazılımı→Geçici Parolalar 
 

  
 
Kullanımları üç aya kadar sınırlıdır: 

• 553489691893 – 3 Ay Süreli 
• 411486702597 – 1 Ay Süreli 
• 084430952438 – 1 Ay Süreli 

Müşteriye Daikin Servisi ile bağlantıya geçme ve yeni bir sınırsız parola ekleme zamanı verir. 
 

Parametre Özel Durum Açıklama 

553489691893  Seçenek Ayarını 3 Ay Boyunca Etkinleştirin. 

411486702597  Seçenek Ayarını 1 Ay Boyunca Etkinleştirin. 

084430952438  Seçenek Ayarını 1 Ay Boyunca Etkinleştirin. 

Mod Kalıcı Kalıcı bir parola eklendi. Seçenek dizisi sınırsız bir 
süre için kullanılabilir. 

Geçici Geçici bir parola eklendi. Eklenen parolaya bağlı 
olarak seçenek dizisi kullanılabilir. 

Zamanlayıcı  Etkinleştirilen Seçenek Dizisinin son süresi. 
Sadece mod Geçici ise etkindir. 

 
 

Parola sadece makine güvenli koşullarda çalışıyorsa değiştirilebilir: her iki devre de Kapalı 
konumdadır. 
 
 

7.1.1 Modbus MSTP Yazılım Seçeneği 

 
Yazılım seçeneği "Modbus MSTP" etkinleştirildiğinde ve kontrol birimi yeniden başlatıldığında, iletişim protokolü ayarlar 
sayfasına şu yoldan erişilebilir: 
 

Ana Menü→Devreye Alma Ünitesi→Yazılım Modbus MSTP 
 

 
 
Ayarlanabilen değerler, Modbus MSTP seçenek sayfasında uygun sürücü ile birlikte bulunan değerler ile aynıdır ve ünitenin 
yüklendiği yerdeki sisteme bağlıdır. 
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Bağlantıyı kurmak için kullanılacak RS485 portu, MT4 kontrol biriminin T14 terminali üzerindedir. 

 

7.1.2 BACNET MSTP 

 
Yazılım seçeneği "BACNet MSTP" etkinleştirildiğinde ve kontrol birimi yeniden başlatıldığında, iletişim protokolü ayarlar 
sayfasına şu yoldan erişilebilir: 
 

Ana Menü→Devreye Alma Ünitesi→Yazılım BACNet MSTP 
 

 
 
Ayarlanabilen değerler, BACNet MSTP seçenek sayfasında uygun sürücü ile birlikte bulunan değerler ile aynıdır ve ünitenin 
yüklendiği yerdeki sisteme bağlıdır. 
 

 
 
 

 
Bağlantıyı kurmak için kullanılacak RS485 portu, MT4 kontrol biriminin T14 terminali üzerindedir. 
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7.1.3 BACNET IP 

 
Yazılım seçeneği "BACNet IP" etkinleştirildiğinde ve kontrol birimi yeniden başlatıldığında, iletişim protokolü ayarlar 
sayfasına şu yoldan erişilebilir: 
 
Ana Menü→Devreye Alma Ünitesi→Yazılım BACNet IP 
 

 
 
Ayarlanabilen değerler, BACNet MSTP seçenek sayfasında uygun sürücü ile birlikte bulunan değerler ile aynıdır ve ünitenin 
yüklendiği yerdeki sisteme bağlıdır. 
 
 

 
 
BACNet IP iletişimi için kullanılacak LAN portu T-IP Ethernet portudur, aynısı PC üzerindeki kontrol biriminin uzaktan 
kumandası için kullanılır. 
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8 Devre  Fonksiyonları 

8.1 Hesaplamalar 

8.1.1 Soğutucu Akışkan Doymuş Sıcaklığı 

Soğutucu akışkan sıcaklığı, her devre için basınç sensör okumalarından hesaplanır. R134a için yayınlanan veri 
değerleriyle eşleşebilmek için, bir fonksiyon sıcaklığın dönüştürülen değerini sunar 
- - 0,1 °C aralığında, 0 kPa ila 2070 kPa basınç girişleri için, 
- - 0,2 °C aralığında, -80 kPa ila 0 kPa basınç girişleri için. 

8.1.2 Evaporatör Yaklaşımı 

Evaporatör yaklaşımı her devre için hesaplanır. Denklem aşağıdaki gibidir: 
Evaporatör Yaklaşımı = ÇSS – Evaporatör Doymuş Sıcaklık 

8.1.3 Emiş Kızgınlığı 

Emiş kızgınlığı aşağıdaki denklem kullanılarak her devre için hesaplanır: 
Emiş kızgınlığı = Emiş Sıcaklığı – Evaporatör Doymuş Sıcaklığı 

8.1.4 Deşarj Kızgınlığı 

Deşarj kızgınlığı aşağıdaki denklem kullanılarak her devre için hesaplanır: 
Deşarj kızgınlığı = Deşarj Sıcaklığı – Kondenser Doymuş Sıcaklığı 

8.1.5 Yağ Fark Basıncı 

Yağ Fark Basıncı, aşağıdaki denklemle her devre için hesaplanır: 
Yağ Fark Basıncı = Kondenser Basıncı - Yağ Basıncı 

8.1.6 Maksimum Doymuş Kondenser Sıcaklığı 

Maksimum doymuş kondenser sıcaklığı hesaplaması, kompresör çalışma kılıfından sonra modellenir. Temelde değeri 
68,3°C'dir, fakat doymuş evaporatör sıcaklığı 0°C değerinin altına düşerse değişebilir. 

8.1.7 Yüksek Doymuş Kondenser – Tutma Değeri 

Yüksek Kond Tutma Değeri = Maks Doymuş Kondenser Değeri – 2,78C 

8.1.8 Yüksek Doymuş Kondenser – Boşaltma Değeri 

Yüksek Kond Boşaltma Değeri = Maks Doymuş Kondenser Değeri – 1,67C 

8.1.9 Kondenser Doymuş Sıcaklık Hedefi 

Doymuş kondenser sıcaklık hedefi, kompresörün yağlanmasını ve maksimum devre performansı için uygun basınç oranını 
muhafaza eder. 
Hesaplanan hedef değeri Kondenser Doymuş Sıcaklık Hedefi min ve maks ayar noktaları ile tanımlanan aralıkla sınırlanır. 
Bu ayar noktaları, değeri çalışma aralığında keser ve iki ayar noktası aynı değerde ayarlandığında bu aralık tek bir değerle 
sınırlanır. 

8.1.10 Isı Geri Kazanımı Kondenser Doymuş Sıcaklık Hedefi 

Isı Geri Kazanımı modu etkin olduğunda, suyu istenilen sıcaklığa ısıtmak için kondenser bobinlerinde ek ısı geri verme 
oluşturmak amacıyla, kondenser doymuş sıcaklık hedefi hesaplanır. Soğutucu verimliliğini arttırmak amacıyla, hedef 
evaporatör ÇSS'ye bağımlıdır; böylece ÇSS ayar noktasına ne kadar yakın olunursa, suya ısı geri kazanımı o kadar yüksek 
olur. 
Hedef değeri Isı Geri Kazanımı Doymuş Sıcaklık Hedefi min ve maks ayar noktaları ile tanımlanan aralıkla sınırlanır. Bu 
ayar noktaları, değeri çalışma aralığında keser ve iki ayar noktası aynı değerde ayarlandığında bu aralık tek bir değerle 
sınırlanır. 
 

8.2 Devre Kontrol Mantığı 

8.2.1 Devre Kullanılabilirliği 

Aşağıdaki koşullar doğru ise, devrenin çalıştırılması mümkündür: 

• Devre anahtarı kapalıdır 

• Devre alarmı aktif değildir 

• Devre Modu ayar noktası Etkin olarak ayarlıdır 

• BAS Devre Modu ayar noktası Otomatik olarak ayarlıdır 

• Döngü zamanlayıcıları aktif değildir 

• Deşarj Sıcaklığı Yağ Doymuş Sıcaklığından en az 5°C daha yüksektir 

8.2.2 Başlatma 

Aşağıdaki koşulların hepsi gerçek ise devre başlatılır: 

• Evaporatör ve kondenserde yeterli basınç (bkz. Başlatma Alarmında Basınç Yok) 

• Devre Anahtarı kapalıdır 

• Devre Modu ayar noktası Etkin olarak ayarlıdır 
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• BAS Devre Modu ayar noktası Otomatik olarak ayarlıdır 

• Döngü zamanlayıcıları aktif değildir 

• Alarm aktif değildir 

• Kademelendirme mantığı bu devrenin çalıştırılmasını gerektirir 

• Ünite Durumu Otomatik 

• Evaporatör pompa durumu Çalışıyor 

8.2.2.1 Devre Çalıştırma Mantığı 

Devre çalıştırma, bir devrede kompresör çalıştırma işleminden sonraki zaman periyodudur. Çalıştırma sırasında, düşük 
evaporatör basınç alarm mantığı yok sayılır. Kompresör en az 20 saniye boyunca çalıştığında ve evaporatör basıncı düşük 
evaporatör basıncı boşaltma ayar noktası üzerine çıkarsa, çalıştırma işlemi tamamlanır. 
Basıncın boşaltma ayar noktası üzerine çıkmaması ve devrenin Başlatma Zamanı ayar noktasından daha uzun süre 
çalışması halinde, devre kapanır ve alarm başlatılır. Evaporatör basıncının mutlak düşük basınç sınırı altına düşmesi 
halinde, devre kapanır ve aynı alarm başlatılır. 

8.2.2.2 Düşük DHS Yeniden Başlatma Mantığı 

Düşük DHS yeniden başlatma mantığı, düşük ortam koşullarında birden fazla çalıştırma denemesine izin verir. Kompresör 

çalıştırıldığında kondenser doymuş sıcaklığı 60F değerinden daha düşük ise çalıştırma işlemi ‘düşük DHS başlatma’ 
olarak kabul edilir. Eğer düşük DHS başlatma başarılı olmaz ise, devre kapanır, fakat günün ilk iki denemesinde herhangi 
bir alarm başlatılmaz. Üçüncü düşük DHS başlatma denemesi başarısız olursa, bu durumda devre kapanır ve Düşük DHS 
Yeniden Başlatma Alarmı verilir. 
 
Başlatma işlemi başarılı olursa yeniden başlatma sayacı sıfırlanır, Düşük DHS Yeniden Başlatma Alarmı başlatılır veya 
ünite zaman saati yeni bir günün başladığını gösterir. 

8.2.2.3 Durma 

8.2.2.4 Normal Kapanma 

Normal kapanma, devrenin kompresör kapanmadan önce basıncının azaltılmasını gerektirir. Bu işlem ise EXV kapatılarak 
ve kompresör çalışır durumda iken (eğer varsa) sıvı hattı solenoidinin kapatılması ile yapılır. 
Aşağıdaki işlemlerden herhangi biri doğru ise devre normal kapatma (basınç azaltma) gerçekleştirir: 

• Kademelendirme mantığı bu devrenin durdurulmasını gerektirir 

• Ünite Durumu Basınç Azaltma 

• Devrede basınç azaltma alarmı ortaya çıkar 

• Devre anahtarı açıktır 

• Devre Modu ayar noktası Devre Dışı olarak ayarlıdır 

• BAS Devre Modu ayar noktası Kapalı olarak ayarlıdır 
Aşağıdaki durumların herhangi biri doğru olduğunda, normal kapanma tamamlanır: 

• Evaporatör Basıncı, Basınç Azaltma ayar noktasından daha düşüktür 

• Servis Basınç Azaltma ayar noktası Evet olarak ayarlı ve Evaporatör Basıncı 35 kPa'dan düşüktür 

• Devrenin, Basınç Azaltma Zamanı Sınır ayar noktasından daha uzun süre basıncı azaltılmıştır 

8.2.2.5 Hızlı Kapanma 

Hızlı kapanma, kompresörün kapanmasını ve devrenin doğrudan Kapalı durumuna gitmesini gerektirir. 
 
Aşağıdaki koşullardan herhangi biri herhangi bir zamanda ortaya çıkarsa, devrede hızlı bir kapanma gerçekleşir: 

• Ünite Durumu Kapalıdır 

• Devrede hızlı durma alarmı ortaya çıkar 

8.3 Devre Durumu 

Görüntülenen devre durumu, aşağıdaki tablodaki koşullara göre belirlenir: 

No Durum Koşullar 

0 Kapalı:Hazır Gerekmesi durumunda devre çalışmaya hazırdır. 

1 
Kapalı:Kademe Yukarı 
Gecikmesi 

Devre kapalıdır ve kademe yukarı gecikmesi nedeniyle 
başlatılamaz. 

2 Kapalı:Döngü Zamanlayıcı Devre kapalıdır ve aktif döngü zamanlayıcı nedeniyle başlatılamaz. 

3 Kapalı:Tuş Takımı Devre Dışı Devre kapalıdır ve tuş takımı devre dışı olduğundan başlatılamaz. 

4 Kapalı:Devre Anahtarı Devre kapalıdır ve devre anahtarı kapalıdır. 

5 
Kapalı:Yağ Karterinde Soğ. 
Akş. 

Devre kapalıdır ve Deşarj Sıcaklığı – Gaz sıcaklığı <= 5°C 
olduğunda Yağ Donmuş Sıcaklığı 

6 Kapalı:Alarm Devre kapalıdır ve aktif devre alarmı nedeniyle başlatılamaz. 

7 Kapalı:Test Modu Devre test modundadır. 

8 EXV Önceden Açık Devre önceden açık durumdadır. 

9 Çalışma:Basınç Azaltma Devre basınç azaltma durumundadır. 

10 Çalışma:Normal Devre çalışma durumundadır ve normal bir şekilde çalışmakta. 

11 Çalışma:Disk SH Düşük Devre çalışıyor ve düşük deşarj kızgınlığı nedeniyle yüklenemiyor. 
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12 Çalışma:Evap Basıncı Düşük 
Devre çalışıyor ve düşük evaporatör basıncı nedeniyle 
yüklenemiyor. 

13 Çalışma:Kond Basıncı Yüksek 
Devre çalışıyor ve yüksek kondenser basıncı nedeniyle 
yüklenemiyor. 

8.4 Kompresör Kompresörü 

Devrenin çalışması veya basınç azaltma durumunda olması halinde, kompresör çalışır. Bunun anlamı, devre kapalı 
olduğunda veya EXV ön açma sırasında kompresörün çalışmaması gerektiğidir. 

8.4.1.1 Döngü Zamanlayıcıları 

Kompresör başlatmaları arasında minimum süre ve kompresör kapanma ile çalıştırma arasında minimum süre 
gerçekleştirilir. Zaman değerleri genel devre ayar noktaları ile belirlenir. 
Soğutucuya güç döngüsü olsa bile, bu döngü zamanlayıcıları gerçekleştirilir. 
Bu zamanlayıcılar, kontrol birimindeki ayar ile silinebilir. 

8.4.1.2 Kompresör Çalışma Zamanlayıcı 

Kompresör çalıştırıldığında, zamanlayıcı başlatılır ve kompresör çalıştığı müddetçe çalışmaya devam eder. Zamanlayıcı, 
alarm günlüğünde kullanılır. 

8.4.1.3 Kompresör Kapasite Kontrolü 

Çalıştırma işleminden sonra, kompresör minimum fiziksel kapasiteye düşer ve evaporatör basıncı ile yağ basıncı 
arasındaki fark minimum düzeye gelene kadar kompresör kapasitesini arttırmak için herhangi bir işlem yapılmaz. 
Minimum fark basıncı sağlanana kadar, kompresör kapasitesi %25 düzeyinde kontrol edilir. 
Kompresör kapasitesi çalışma durumunda minimum %25 ile sınırlanır; fark basıncı oluşturulduğunda kompresör 
çalıştırılması bunun dışındadır ve ünite kapasite gereksinimlerini sağlamak için kapasite üzerinde değişiklikler 
gerçekleştirilmesi bunun dışındadır (bkz. ünite kapasite kontrol bölümü). 
Deşarj kızgınlık en az 30 saniye boyunca en az 12°C olana kadar, kapasite %25 üzerine çıkmaz. 

8.4.1.4 Manuel kapasite kontrolü 

Kompresör kapasitesi manuel olarak kontrol edilebilir. Manuel kapasite kontrolü, otomatik veya manuel tercihleriyle birlikte 
ayar noktası ile etkinleştirilir. Farklı bir ayar noktası kompresör kapasitesinin %25 ila %100 arasında ayarlanmasını sağlar. 
Kompresör kapasitesi manuel kapasite ayar noktasına göre kontrol edilir. Kararlı devre çalışmasına izin verecek 
değişiklikler maksimum hıza eşit bir şekilde yapılır. 
Aşağıdaki durumlarda kapasite kontrolü otomatik kontrole döner: 

• devre herhangi bir nedenle kapandığında 

• kapasite kontrolü dört saat boyunca manuel olarak ayarlandığında 

8.4.1.5 Sürgü Kontrol Solenoidleri (Asimetrik kompresörleri) 

Bu bölümde aşağıdaki kompresör modelleri (asimetrik) ele alınmaktadır: 

 

Model İsim plakası 

F3AS HSA192 

F3AL HSA204 

F3BS HSA215 

F3BL HSA232 

F4AS HSA241 

F4AL HSA263 

 

Gerekli kapasite, bir adet modülasyonlu sürgü ve bir adet modülasyonsuz sürgü kontrol edilerek sağlanır. Modülasyonlu 
sürgü, sınırsız bir şekilde değişecek şekilde toplam kompresör kapasitesinin %10 ila %50'sini kontrol edebilir. 
Modülasyonsuz sürgü, toplam kompresör kapasitesinin %0 ila %50'sini kontrol edebilir. 
Modülasyonsuz sürgünün yükleme veya boşaltma işlemi, kompresör çalıştığında herhangi bir zamanda olabilir. %10 ila 
%50 arasındaki kompresör kapasitesi için, sürgünün boş konumda olmasını sağlamak amacıyla modülasyonsuz sürgü 
boşaltma solenoidi açıktır. %60 ila %100 arasındaki kapasite için, sürgünün yüklü konumda olmasını sağlamak amacıyla 
modülasyonsuz sürgü yükleme solenoidi açıktır. 
Gerekli kapasiteyi sağlamak amacıyla, modülasyonlu sürgü yükleme ve boşaltma solenoidlerini hareket ettirerek taşınabilir. 
Belli koşullarda modülasyonlu sürgüyü hareket ettirmeye yardımcı olmak amacıyla ek bir solenoid kontrol edilir. Basınç 
oranı (kondenser basıncı bölü evaporatör basıncı) en az 5 saniye boyunca 1,2'den az veya buna eşit olduğunda aktif hale 
getirilir. Basınç oranı 1,2'den daha büyük olduğunda devre dışı kalır. 
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8.4.1.6 Sürgü Kontrol Solenoidleri (Simetrik kompresörler) 

Bu bölümde aşağıdaki kompresör modelleri (asimetrik) ele alınmaktadır: 

 

Model İsim plakası 

F4221 HSA205 

F4222 HSA220 

F4223 HSA235 

F4224 HSA243 

F3216 HSA167 

F3218 HSA179 

F3220 HSA197 

F3221 HSA203 

F3118 HSA3118 

F3120 HSA3120 

F3121 HSA3121 

F3122 HSA3122 

F3123 HSA3123 

 
Gerekli kapasite, bir modülasyonlu sürgü kontrol edilerek sağlanır. Modülasyonlu sürgü, sınırsız bir şekilde değişecek 
şekilde toplam kompresör kapasitesinin %25 ila %100'ünü kontrol edebilir. 
Gerekli kapasiteyi sağlamak amacıyla, modülasyonlu sürgü yükleme ve boşaltma solenoidlerini hareket ettirerek taşınabilir. 

8.4.1.7 Kapasite Geçersiz Kılma – Çalışma Sınırları 

Soğutucu SOĞUTMA modunda iken aşağıdaki koşullar otomatik kapasite kontrolünü geçersiz kılar. Bu geçersiz kılma 
işlemleri sayesinde, devrenin çalışmak üzere tasarlanmadığı koşullara girmesi önlenir. 

8.4.1.8 Düşük Evaporatör Basıncı 

Düşük Evaporatör Basıncı Tutma olayı başlatıldığında, kompresörün kapasitesini arttırmasına izin verilmez. 
Düşük Evaporatör Basıncı Boşaltma olayı başlatıldığında, kompresör kapasitesini azaltmaya başlar. 
Düşük Evaporatör Basıncı Tutma olayı silinene kadar, kompresörün kapasitesini arttırmasına izin verilmez. 
Başlatma, sıfırlama ve boşaltma işlemleri hakkında ayrıntılar için Devre Olayları bölümüne bakınız. 

8.4.1.9 Yüksek Kondenser Basıncı 

Yüksek Kondenser Basıncı Tutma olayı başlatıldığında, kompresörün kapasitesini arttırmasına izin verilmez. 
Yüksek Kondenser Basıncı Boşaltma olayı başlatıldığında, kompresör kapasitesini azaltmaya başlar. 
Yüksek Kondenser Basıncı Tutma olayı silinene kadar, kompresörün kapasitesini arttırmasına izin verilmez. 
Başlatma, sıfırlama ve boşaltma işlemleri hakkında ayrıntılar için Devre Olayları bölümüne bakınız. 

8.5 Kondenser Fan Kontrolü 

Fanların kademelendirmesini açmak için, kompresörün çalışması gerekir. Kompresör kapalı duruma gelene kadar tüm 
çalışan fanlar kapanacaktır. 

8.5.1 Kondenser Doymuş Sıcaklık Hedefi 

Kondenser fan kontrol mantığı, doymuş kondenser sıcaklığını hesaplanan bir hedefe göre kontrol etmeye çalışır. 
Evaporatör doyma sıcaklığına göre, temel kondenser hedefi hesaplanır 
Ardından bu değer, Kondenser Hedef Maksimum ve Minimum ayar noktaları tarafından belirlenen maksimum ve minimum 
değerlere göre sınırlandırılır. Eğer bu ayar noktalarının her ikisi aynı değere ayarlanırsa, bu durumda kondenser doymuş 
sıcaklık hedefi bu değere kilitlenir. 

8.5.2 Isı Geri Kazanımı Doymuş Kondenser Sıcaklık Hedefi 

Isı Geri Kazanımı işlemi başlatıldığında, kondenser sıcaklık hedefi normal çalışmaya göre değişir. ÇSS Hatası 2 ve 8°C 
arasında değiştiğinde, kondenser sıcaklık hedefi Isı Geri Kazanımı Doymuş Kondenser Sıcaklığı Maks ve Min arasında 
sırasıyla değişir. Böylece, ÇSS sıcaklık hedefi yakın olduğunda devrenin daha fazla geri kazanmasını sağlar. 
 

8.5.2.1 Fan Kademelendirme 

Fan kademesi 1 fan adımlarıyla düzenlenir. Buradaki tek istisna kompresör çalıştırmasında zorlamalı fan kademelendirme 
için uygun hale getirmektir. 
Fan kademelendirme, aşağıdaki tabloya göre 5 ila 12 fan bulundurabilir: 
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Çıkış Sayıları fan 
sayısı 1 2 3 4 5 6 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

 

8.5.2.2 Kademe Yukarı 

Altı farklı kademe yukarı ölü bandı kullanılır. Birden beşe kadar kademeler ilgili ölü bantları kullanır. Altıdan on ikiye kadar 
kademeler altıncı kademe yukarı ölü bandını kullanır. 
Doymuş kondenser sıcaklığı Hedef + aktif ölü bant üzerinde ise, Kademe Yukarı hatası oluşturulur. 
Kademe Yukarı Hatası Adımı Kademe Yukarı Biriktiricisine eklenir. Kademe Yukarı Hatası Biriktirici sınırı geçerse, başka 
bir kademe eklenir. 
Belli koşullar altında, Biriktirici doygunluğunu önlemek amacıyla Biriktirici sıfırlanır. 

8.5.2.3 Kademe Aşağı 

Beş farklı kademe aşağı ölü bandı kullanılır. İkiden beşe kadar kademeler ilgili ölü bantları kullanır. Altıdan on ikiye kadar 
kademeler altıncı kademe ölü bandını kullanır. 
Doymuş kondenser soğutucu akışkan sıcaklığı Hedef - aktif ölü bant altında ise, Kademe Aşağı hatası oluşturulur. 
Kademe Aşağı Hatası Adımı Kademe Aşağı Biriktiricisine eklenir. Kademe Aşağı Hatası sınırı geçerse, farklı bir kondenser 
fan aşaması çıkarılır. 
Bir fan çalıştırıldığında, ölü bant yerine sabit bir nokta kullanılır. 
Belli koşullar altında, Biriktirici doygunluğunu önlemek amacıyla Biriktirici sıfırlanır. 

8.5.2.4 VFD 

Kondenser basınç azaltma kontrolü, ilk fan üzerinde opsiyonel VFD kullanılarak sağlanır. Bu VFD kontrolü fan hızını 
değiştirerek doymuş kondenser sıcaklığını hedef değerine ayarlar. Hedef değer normalde doymuş kondenser sıcaklığı 
hedefi ile aynıdır. 

8.5.2.5 VFD Durumu 

Fan kademesi 0 iken VFD hızı her zaman 0'dır. 
Fan kademesi 0'dan büyük olduğunda, VFD hız sinyali etkinleştirilir ve gerektiği şekilde hızı kontrol eder. 

8.5.2.6 Kademe Yukarı Dengeleme 

Farklı bir fanın kademesi devre iken daha sorunsuz bir geçiş temin etmek amacıyla, VFD başlangıçta yavaşlayarak 
dengelenir. Bu ise, yeni fan kademe yukarı ölü bandını VFD hedefine ekleyerek sağlanır. Daha yüksek hedefler VFD 
mantığının fan hızını azaltmasına neden olur. Ardından, her 5 saniyede bir, doymuş kondenser sıcaklığı hedef ayar 

noktasına eşit olana kadar 0,1F değeri VFD hedefinden çıkarılır. Böylece, VFD'nin doymuş kondenser sıcaklığını tekrar 
aşağı indirmesini sağlar. 

8.6 EXV Kontrolü (soğutucu üniteleri için) 

Kontrol işlemi farklı satıcılara ait farklı vana modellerini destekleyebilmektedir. Bir model seçildiğinde, bu vanaya ait faz ve 
tutma akımları, toplam adım, motor hızı ve ekstra adım gibi tüm çalışma verileri ayarlanır. 
EXV, toplam adım aralığında vana modeline bağlı olarak taşınır. Toplam aralığın %0,1 artışlarla yapılan ayarlamalar ile, 
konumlandırma işlemi aşağıdaki bölümlerde tarif edildiği şekilde belirlenir. 

8.6.1.1 Önceden Açma İşlemi 

EXV kontrolü, ünitenin sadece opsiyonel sıvı hat solenoidlerine sahip olması durumunda kullanılan bir önceden açma 
işlemini içerir. Ünite, bir ayar noktası ile sıvı hattı solenoidleri ile veya bunlar olmaksızın kullanım için yapılandırılır. 
Devre başlatma işlemi gerekli olduğunda, kompresör çalışmadan önce EXV açılır. Önceden açılma konumu bir ayar 
noktası ile belirlenir. Bu önceden açılma işlemi için izin verilen zaman, EXV'nin programlanmış hareket hızına bağlı olarak 
önceden açma konumunu açmak için EXV'ye yeterli süre verir. 

8.6.1.2 Çalıştırma İşlemi 

Kompresör çalıştırıldığında (herhangi bir sıvı hat solenoid vanası kurulu değilse), EXV güvenli çalıştırmaya olanak verecek 
bir başlangıç konumunu açmak için çalıştırılır. ÇSS değeri, normal çalışmaya girmenin mümkün olup olmadığını belirler. 
Eğer 20°C değerinden daha büyük ise, sabit basınç kontrolü kompresörün kılıfta durmasını sağlayacak şekilde çalışır. 
Emiş kızgınlığı emiş kızgınlık ayar noktasına eşit bir değerin altına düşene kadar, normal çalışmaya devam eder. 

8.6.1.3 Normal Çalışma 

EXV normal çalışması devrenin EXV çalıştırma işlemini tamamladığında ve sürgü geçiş koşullarında olmadığında kullanılır. 
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Normal çalışma sırasında, EXV, ön tanımlı bir aralıkta değişebilen bir hedefe emiş kızgınlığını kontrol eder 
EXV kararlı koşullar altında (kararlı su döngüsü, statik kompresör kapasitesi ve kararlı yoğunlaşma sıcaklığı) emiş 
kızgınlığını 0,55°C aralıkta kontrol eder. 
Deşarj kızgınlığını 15°C ila 25°C arasında muhafaza etmek için, hedef değeri gerektiği şekilde ayarlanır. 

8.6.1.4 Maksimum Çalışma Basıncı 

EXV kontrolü maksimum çalışma basıncında tanımlı aralıkta evaporatör basıncını sağlar. 
Çıkan su sıcaklığı başlangıçta 20°C değerinden daha yüksek ise veya normal çalışma sırasında basınç 350 kPa 
değerinden daha yüksek hale gelirse, kompresörü kılıfta tutmak için sabit basınçlı bir kontrol yapılır. 
Maksimum çalışma basıncı 350 kPa değerindedir. Emiş kızgınlığı ön tanımlı bir değerin altına düşerse normal çalışma 
değerine düşer. 

8.6.1.5 Kompresör Kapasite Değişikliğine Yanıt 

Buradaki mantık %50'den %60 değerine geçişi ve özel koşullarda %60'dan %50'ye geçişi dikkate alır. Bir geçiş girildiğinde, 
vana açıklığı yeni kapasiteye uyum sağlamak amacıyla değişir, bu yeni hesaplanan konum 60 saniye boyunca muhafaza 
edilir. Vana açıklığı %50'den %60 geçişine kadar artar ve %60'tan %50 geçişine kadar azalır. 
Bu mantığın amacı, kapasitenin sürgü hareketi nedeniyle %60'tan yukarı çıkması halinde %50'den %60'a değiştiğinde sıvı 
akışının geri gelmesini önlemektir. 

8.6.1.6 Manuel Kontrol 

EXV konumu manuel olarak ayarlanabilir. EXV durumu Basınç veya Kızgınlık kontrolü olduğunda ancak manuel kontrol 
seçilebilir. Diğer zamanlarda, EXV kontrolü ayar noktası otomatik olarak zorlanır. 
EXV kontrolü manuel olarak ayarlandığında, EXV konumu manuel EXV konum ayarına eşit olur. Devre durumu geçişlerinin 
çalışma durumunda başka bir duruma geçmesi halinde manuel olarak ayarlanması durumunda, kontrol ayarı otomatik 
olarak tekrar ayarlanır. Devre durumu çalışır durumda iken, EXV kontrolünün manuelden otomatiğe dönmesi halinde, EXV 
durumu eğer mümkünse normal çalışmaya döner veya maksimum çalışma basıncını sınırlamak için basınç kontrolüne 
döner. 

8.6.1.7 Kontrol Durumları Arasında Geçişler 

EXV kontrolü Başlangıç Çalıştırma, Normal Çalışma veya Manuel Kontrol arasında değiştiğinde, geçiş işlemi tümünü aynı 
anda değiştirmek yerine EXV konumunu aşamalı bir şekilde değiştirerek sorunsuz hale getirilir. Bu geçiş işlemi, devrenin 
kararsız hale gelmesini veya alarm açması nedeniyle kapanma ile sonuçlanmasını önler. 

8.7 Ekonomizör Kontrolü 

Devrenin çalışma durumunda olması ve kapasitenin %95'i geçmesi halinde, ekonomizör aktif hale getirilir. 
Yükün %60'ın altına düşmesi veya devrenin artık çalışır durumda olmaması halinde kapanır. 

8.8 Alt Soğutucu Kontrolü 

Isı geri kazanımı işlemi sırasında gerekli eğer varsa kompresör emiş beslemesi verebilmek için, devre çalışma durumunda 
olduğunda ve ekonomizör kurulu olmadığında, alt soğutucu her zaman aktif hale gelir. 

8.9 Sıvı Enjeksiyonu 

Devre çalışma durumunda olduğunda ve deşarj sıcaklığı Sıvı Enjeksiyonu Etkinleştirme ayar noktası üzerine çıktığında, 
sıvı enjeksiyonu aktif hale gelir. 
Deşarj sıcaklığı etkinleştirme ayar noktası altına 10°C'lik bir farkla inmesi halinde sıvı enjeksiyonu kapanır. 
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9 Alarmlar ve Olaylar 

Soğutucu tarafından işlem yapılması gereken veya gelecekte referans olması için kaydedilmesi gereken bazı durumlar 
ortaya çıkabilir. Kapanma ve/veya kilitleme gerektiren bir durum alarm olarak adlandırılır. Alarmlar normal kapanma (basınç 
azalmasıyla) veya hızlı bir durmaya neden olabilir. Çoğu alarm manuel sıfırlama gerektirir, fakat alarm koşulları 
düzeltildiğinde bazıları otomatik olarak sıfırlanır. Diğer koşullar ise olay olarak bilinen durumları başlatabilir; bunlar 
soğutucunun belli bir yanıt vermesine sebep olabilir veya olmayabilir. Tüm alarm ve olaylar kaydedilir. 

9.1 Alarmları Sinyalleme 

Aşağıdaki işlemler bir alarmın ortaya çıktığı sinyalini verir: 

Ünite veya devre hızlı veya basınç azaltma kapanması gerçekleştirir. 
Bir alarm zili simgesi  tüm kontrol birimi ekranlarının sağ üst köşesinde ve opsiyonel uzak kullanıcı arayüzü panel 
ekranında görüntülenir. 
Alan tarafından sunulan opsiyonel ve kablolu uzak alarm cihazı aktif hale getirilir. 

9.2 Alarmları Temizleme 

Aktif alarmlar tuş takımı/ekran veya BAS ağı ile temizlenebilir. Alarmlar, kontrol birimi gücü devridaim olduğunda otomatik 
olarak temizlenir. Alarmı başlatmak için gerekli koşullar artık mevcut olmadığında alarmlar temizlenir. Tüm alarmlar veya 
alarm grupları, nviClearAlarms kullanarak LON ile veya ClearAlarms nesnesi kullanarak BACnet ile tuş takımı veya ağı 
kullanılarak temizlenebilir 
Tuş takımını kullanabilmek için, Alarm ekranına giden Alarm bağlantılarını takip edin, böylece Aktif Alarmları ve Alarm 
Günlüğünü gösterecektir. Aktif Alarmı seçin ve Alarm Listesini (mevcut aktif alarmlar listesini) görüntülemek için tekerleğe 
basın. En yenisi en üstte olmak üzere, ortaya çıkma sırasındadırlar. Ekrandaki ikinci satır Alm Cnt (o an için aktif alarm 
sayısı) ve alarm temizleme fonksiyonu durumunu gösterir. Kapalı Temizleme fonksiyonunun kapalı olduğunu ve alarmın 
temizlenmediğini gösterir. Düzenleme moduna gitmek için tekerleğe basın. Alm Clr (alarm temizleme) parametresi KAPALI 
gösterilerek vurgulanır. Tüm alarmları temizlemek için, AÇIK'ı seçmek için tekerleği döndürün veya tekerleğe basarak girin. 
Aktif parola alarmların temizlenmesi için gerekli değildir. 
Alarma sebep olan sorunlar düzeltildiğinde, alarmlar temizlenir, Aktif Alarm listesinden kaybolur ve Alarm Günlüğünde 
yayınlanır. Eğer düzeltilmezse, Açık durumu hemen KAPALI olarak dönüşür ve ünite alarm durumunda kalır. 

9.2.1 Uzak Alarm Sinyali 

Ünite, alarm cihazlarının sahada kablolanmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. 

9.3 Alarmların Açıklaması 

9.3.1 Faz Volt Kaybı/GFP Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Unit PVM/GFP Fault 
Başlatma: PVM ayar noktası Tek Nokta olarak ayarlanır ve PVM/GFP girişi düşüktür 
Yapılan İşlem: Tüm devreleri hızlıca durdurma 
Sıfırlama: PVM girişi yüksek olduğunda veya PVM ayar noktası en az 5 saniye boyunca tek noktaya eşit olmadığında. 

9.3.2 Evaporatör Akış Kaybı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap Water Flow Loss 
Başlatma: 
1: Evaporatör Pompa Durumu = Çalışma VE Evaporatör Akış Dijital Girişi = Akış yok süresi > Akış Deneme Ayar Noktası 
VE en az bir kompresör çalışıyor 
2: Evaporatör Pompa Durumu = Başlatma zamanı Devridaim Zaman Aşımı Ayar Noktasından büyük ve tüm pompalar 
denenmiş 
Yapılan İşlem: Tüm devreleri hızlıca durdurma 
Sıfırlama: 
Bu alarm, tuş takımı veya BAS temizleme alarm sinyali ile manuel olarak herhangi bir zaman temizlenebilir. 
Başlatma koşulu 1 ile aktif ise: 
Bu başlatma nedeniyle alarm ortaya çıkarsa, ilkini günde iki kez otomatik sıfırlar, üçüncüsü manuel sıfırlama olur. 
Otomatik sıfırlama durumları için, evaporatör durumu tekrar Çalışma olunca alarm otomatik olarak sıfırlanır. Bunun anlamı 
ünite akış için hazır olduğunda ve ardından akış tespit ettiğinde devridaim sürecine bittiğinde alarmın aktif kalmasıdır. 
Devridaim işlemi tamamlandığında, evaporatör Çalışma durumuna geçer ve bu da alarmı temizler. Üç kez ortaya 
çıktığında, ortaya çıkma sayısı sıfırlanır ve manuel sıfırlama akış kayıp alarmı temizlendiğinde döngü başlar. 
Başlatma koşulu 2 ile aktif ise: 
Bu başlatma nedeniyle herhangi bir akış kaybı alarmı ortaya çıkarsa, her zaman manuel sıfırlama alarmı olur. 

9.3.3 Evaporatör Su Donma Koruması 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap Water Freeze 
Başlatma: Evaporatör ÇSS veya GSS evaporatör donma koruma ayar noktası altına düşer. Sensör arızası ÇSS veya 
GSS için aktif ise, bu durumda sensör değeri alarm başlatamaz. 
Yapılan İşlem: Tüm devreleri hızlıca durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm tuş takımı veya BAS temizleme alarm sinyali ile manuel olarak temizlenebilir, fakat alarm başlatma 
koşulları ancak mevcut değilse olabilir. 
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9.3.4 Evaporatör No 1 Su Donma Koruması 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap#1 Water Freeze 
Başlatma: Evaporatör No 1 ÇSS probundan evaporatör ÇSS okuması evaporatör donma koruma ayar noktası altına düşer 
VE sensör arızası aktif değil. 
Yapılan İşlem: Devre no 1 ve no 2 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm tuş takımı veya BAS temizleme alarm sinyali ile manuel olarak temizlenebilir, fakat alarm başlatma 
koşulları ancak mevcut değilse olabilir. 

9.3.5 Evaporatör No 2 Su Donma Koruması 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap#2 Water Freeze 
Başlatma: Evaporatör No 2 ÇSS probundan evaporatör ÇSS okuması evaporatör donma koruma ayar noktası altına düşer 
VE sensör arızası aktif değil 
Yapılan İşlem: Devre no 3 ve no 4 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm tuş takımı veya BAS temizleme alarm sinyali ile manuel olarak temizlenebilir, fakat alarm başlatma 
koşulları ancak mevcut değilse olabilir. 

9.3.6 Evaporatör Su Sıcaklıkları Ters Çevrilmiş 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap Water Inverted 
Başlatma: Evap GSS < Evap ÇSS - 1 santigrat derece VE en az bir devre çalışıyor VE GSS sensör arızası aktif değil VE 
ÇSS sensör arızası 30 saniye boyunca aktif değil 
Yapılan İşlem: Tüm devrelerde basınç azaltma durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak tuş takımıyla temizlenebilir. 

9.3.7 Çıkan Evaporatör Su Sıcaklığı Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap LWT Sens Fault 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Tüm devreleri hızlıca durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.3.8 Evaporatör Çıkış Suyu Sıcaklığı Sensör Arızası No 1 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap LWT Sens#1 Fault 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Devre 1 ve 2 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.3.9 Evaporatör Çıkış Suyu Sıcaklığı Sensör Arızası No 2 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap LWT Sens#2 Fault 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Devre 3 ve 4 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.3.10 Klima İletişim Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): AC Comm. Arızası 
Başlatma: I/O uzatma modülü ile iletişim başarısız. Bölüm 3.1 beklenen modül türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Yapılan İşlem: Tüm çalışan devreleri hızlıca durdurma. 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.3.11 Dış Hava Sıcaklık Sensörü Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): OAT Sensor Fault 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış ve Düşük Ortam Kilitleme etkin. 
Yapılan İşlem: Tüm devrelerin normal kapanması. 
Sıfırlama: Bu alarm, sensör aralık içinde olduğunda veya Düşük Ortam Kilitleme devre dışı olduğunda manuel olarak tuş 
takımı ile temizlenebilir. 

9.3.12 Harici Alarm 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Harici Alarm 
Başlatma: Harici Alarm/Olay girişi en az 5 saniye boyunca açıktır ve harici arıza girişi alarm olarak yapılandırılmıştır. 
Yapılan İşlem: Tüm devreleri hızlıca durdurma. 
Sıfırlama: Dijital giriş kapandığında otomatik temizleme. 

9.3.13 Acil Durdurma Alarmı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Emergency Stop Switch 
Başlatma: Acil Durdurma girişi açıktır. 
Yapılan İşlem: Tüm devreleri hızlıca durdurma. 
Sıfırlama: Bu alarm, anahtar kapalı olduğunda manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir. 

9.4 Ünite Olayları 

Aşağıdaki ünite olayları olay günlüğünde zaman damgası ile kaydedilir. 
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9.4.1 Evaporatör Giriş Suyu Sıcaklığı Sensör Arızası 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): EWT Sensor Fail 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Dönüş suyu sıfırlama kullanılamaz. 
Sıfırlama: Sensör tekrar aralık içinde olduğunda otomatik sıfırlama. 

9.4.2 Ünite Güç Tekrar Yükleme 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Ünite Güç Tekrar Yükleme 
Başlatma: Ünite kontrol birimine güç verilmiş. 
Yapılan İşlem: yok 
Sıfırlama: yok 

9.4.3 Harici Olay 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Harici Olay 
Başlatma: Harici Alarm/Olay girişi en az 5 saniye boyunca açıktır ve harici arıza girişi olay olarak yapılandırılmıştır. 
Yapılan İşlem: Yok 
Sıfırlama: Dijital giriş kapandığında otomatik temizleme. 

9.4.4 Düşük Ortam Kilidi 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Düşük Ortam Kilidi 
Başlatma: DHS düşük ortam kilitleme ayar noktası altına düşer ve düşük ortam kilitleme etkindir. 
Yapılan İşlem: Tüm çalışan devrelerin normal kapanması. 
Sıfırlama: DHS kilitleme ayar noktası artı 2,5°C sıcaklığa yükseldiğinde veya düşük ortam kilitleme devre dışı olduğunda, 
kilitleme işlemi temizlenir. 

9.5 Opsiyon Alarmları 

9.5.1 Isı Geri Kazanımı Su Donma Koruması 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): HeatRecFrz 
Başlatma: Isı Geri Kazanımı ÇSS veya GSS evaporatör donma koruma ayar noktası altına düşer. Sensör arızası ÇSS 
veya GSS için aktif ise, bu durumda sensör değeri alarm başlatamaz. 
Yapılan İşlem: Isı Geri Kazanımı devre dışıdır, Isı Geri Kazanımı su pompası kontağı aktiftir. 
Sıfırlama: Bu alarm tuş takımı veya BAS temizleme alarm sinyali ile manuel olarak temizlenebilir, fakat alarm başlatma 
koşulları ancak mevcut değilse olabilir. 

9.5.2 Isı Geri Kazanımı Çıkış Suyu Sıcaklık Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): HeatRecLwtSenf 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Isı Geri Kazanımı devre dışı. 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.5.3 Opsiyon İletişim Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): OptionExtFault 
Başlatma: I/O uzatma modülü ile iletişim başarısız. Bölüm 3.1 beklenen modül türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Yapılan İşlem: Isı Geri Kazanımı devre dışı. 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.6 Opsiyon Olaylar 

9.6.1 Isı Geri Kazanımı Giriş Suyu Sıcaklık Sensör Arızası 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): HeatRecEwtSenf 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Yok. 
Sıfırlama: Sensör tekrar aralık içinde olduğunda otomatik sıfırlama. 

9.6.2 Düşük Isı Geri Kazanımı Giriş Suyu Sıcaklığı Kilitleme 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): HeatRecEwtLow 
Başlatma: Isı Geri Kazanımı GSS Isı Geri Kazanımı kilitleme ayar noktası altına düşer. 
Yapılan İşlem: Yok. 
Sıfırlama: Isı Geri Kazanımı GSS kilitleme ayar noktası artı 0,5°C sıcaklığa yükseldiğinde kilitleme temizlenir. 
 

9.7 Devre Durdurma Alarmları 

Tüm devre durdurma alarmları ortaya çıkan devrenin kapanmasını gerektirir. Hızlı durdurma alarmları, kapatma işleminden 
önce basınç azaltma yapmaz. Diğer tüm alarmlar basınç azaltma yapar. 
Bir veya daha fazla devre alarmı aktif olduğunda ve herhangi bir ünite alarmı aktif olmadığında, alarm çıkışı 5 saniyelik 
aralıklarla açılır ve kapanır. 
Alarm açıklaması tüm devreler için geçerlidir, devre numarası açıklamada "N" ile temsil edilir. 
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9.7.1 Faz Volt Kaybı/GFP Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): PVM/GFP Fault N 
Başlatma: PVM girişi düşük ve PVM ayar noktası = Çoklu Nokta 
Yapılan İşlem: Devreleri hızlıca durdurma 
Sıfırlama: PVM girişi yüksek olduğunda veya PVM ayar noktası en az 5 saniye boyunca birden fazla noktaya eşit 
olmadığında. 

9.7.2 Düşük Evaporatör Basıncı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Evap Press Low N 
Başlatma: [Freezestat açma VE Devre Durumu = Çalışma] VEYA Evaporatör Basıncı < -70 kPa 
Freezestat mantığı devrenin farklı zamanlarda düşük basınçta çalışmasına izin verir. Basınç ne kadar düşük olursa, 
kompresörün çalışma süresi o kadar kısa olur. Zaman aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
Donma hatası = Düşük Evaporatör Basıncı Boşaltma – Evaporatör Basıncı 
Donma zamanı = 70 – 6.25 x donma hatası, 20-70 saniye aralıkla sınırlıdır 
Evaporatör basıncı, Düşük Evaporatör Basıncı Boşaltma ayar noktası altına inerse, zamanlayıcı çalışır. Bu zamanlayıcı 
donma süresini geçerse, bu durumda freezestat açması gerçekleşir. Evaporatör basıncının boşaltma ayar noktasına 
yükselmesi veya aşması ve donma süresinin aşılmaması halinde, zamanlayıcı sıfırlanır. 
Evaporatör basıncı sensör arızası aktif ise, alarm başlatılamaz. 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, evaporatör basıncı –69 kPa üstünde olduğunda manuel olarak temizlenebilir. 

9.7.3 Düşük Basınç Başlatma Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): LowPressStartFail N 
Başlatma: Devre durumu = Başlatma Zamanı ayar noktasından daha büyük süre için başlatma. 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir 

9.7.4 Mekanik Düşük Basınç Anahtarı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Mech Low Pressure Sw N 
Başlatma: Mekanik Düşük Basınç anahtar girişi düşüktür 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, MLP anahtar girişi yüksek olduğunda manuel olarak Ünite Kontrol Birimi ile temizlenebilir. 

9.7.5 Yüksek Kondenser Basıncı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Cond Pressure High N 
Başlatma: Doymuş Kondenser Sıcaklığı > Zaman için Maks Doymuş Kondenser Değeri > Yüksek Kondenser Gecikme 
ayar noktası. 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir 

9.7.6 Düşük Basınç Oranı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Low Pressure Ratio N 
Başlatma: Basınç oranı < belli bir süre için hesaplanmış sınır > Devre başlatma tamamlandıktan sonra Düşük Basınç 
Oranı Gecikmesi ayar noktası. Kompresör kapasitesi %25 ila %100 arasında değiştikçe hesaplanan sınır 1,4 ila 1,8 
arasında değişir. 
Yapılan İşlem: Devrenin normal kapanması 
Sıfırlama: alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir 

9.7.7 Mekanik Yüksek Basınç Anahtarı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Mech High Pressure Sw N 
Başlatma: Mekanik Yüksek Basınç anahtar girişi düşüktür VE Acil Durdurma Alarmı aktif değildir. 
(acil durdurma anahtarının açılması MHP anahtarlarına giden enerjiyi keser) 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, MHP anahtar girişi yüksek olduğunda manuel olarak Ünite Kontrol Birimi ile temizlenebilir. 

9.7.8 Yüksek Tahliye Sıcaklığı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Disc Temp High N 
Başlatma: Deşarj Sıcaklığı > Yüksek Deşarj Sıcaklığı ayar noktası VE kompresör çalışıyor. Deşarj sıcaklığı sensör arızası 
aktif ise, alarm başlatılamaz. 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir. 

9.7.9 Yüksek Yağ Basıncı Farkı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Oil Pres Diff High N 
Başlatma: Yağ Basıncı Farkı > Yağ Basıncı Farkı Gecikmesinden daha yüksek bir sürede Yüksek Yağ Basıncı Farkı ayar 
noktası. 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir. 
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9.7.10 Yağ Düzeyi Anahtarı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Oil Level Low N 
Başlatma: Kompresör Çalışır durumda iken, yağ düzeyi anahtarı Yağ düzeyi anahtar Gecikmesinden daha uzun bir süre 
açıktır. 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir. 

9.7.11 Kompresör Starter Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Starter Fault N 
Başlatma: 
PVM ayar noktası = Hiçbiri (SSS) ise: herhangi bir zamanda starter arıza girişi açıktır 
PVM ayar noktası = Tek Nokta veya Çok Nokta: kompresör en az 14 saniye boyunca çalışıyor ve starter arıza girişi açıktır 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir. 

9.7.12 Yüksek Motor Sıcaklığı 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Motor Temp High 
Başlatma: 
Motor sıcaklığı için giriş değeri 4500 ohm veya üstüdür. 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Motor sıcaklığı için giriş değeri en az 5 dakika boyunca 200 ohm veya daha düşük olduktan sonra, bu alarm 
manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımı ile temizlenebilir. 

9.7.13 Düşük DHS Yeniden Başlatma Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): LowOATRestart Fail N 
Başlatma: Devre, üç farklı düşük DHS başlatma denemesinde başarısız olmuştur 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir. 

9.7.14 Başlatma İşleminden Sonra Basınç Değişikliği Yok 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): NoPressChgAtStrt N 
Başlatma: Kompresör başlatıldıktan sonra, 15 saniye sonra evaporatör basıncında en az 6 kPa'lık düşüş VEYA kondenser 
basıncındaki 35 kPa'lık artış gerçekleşmedi 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir. 

9.7.15 Başlatmada Basınç Yok 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): No Press At Start N 
Başlatma: [Evap Basıncı < 35 kPa VEYA Kond Basıncı < 35 kPa] VE Kompresör başlatma talep ediliyor VE devrenin fan 
VFD'si yok 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm, manuel olarak Ünite Kontrol Birimi tuş takımıyla temizlenebilir. 

9.7.16 CC İletişim Arızası N 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): CC Comm. Fail N 
Başlatma: I/O uzatma modülü ile iletişim başarısız. Bölüm 3.1 beklenen modül türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Yapılan İşlem: Etkilenen devreleri hızlıca durdurma 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.7.17 FC İletişim Arıza Devresi 1/2 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): FC Comm Fail Cir 1/2 
Başlatma: [Devre 1 veya Devre 2 Fan Sayısı > 6 VEYA PVM Konfig = Çok Noktalı] ve I/O uzatma modülü ile iletişim 
başarısız. Bölüm 3.1 beklenen modül türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Yapılan İşlem: Devre 1 ve 2 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.7.18 FC İletişim Arıza Devresi 3 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): FC Comm Fail Cir 3 
Başlatma: Devre Sayısı ayar noktası 2'den büyük ve I/O uzatma modülü ile iletişim başarısız. Bölüm 3.1 beklenen modül 
türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Yapılan İşlem: Devre 3 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.7.19 FC İletişim Arıza Devresi 4 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): FC Comm. Fail Cir 4 
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Başlatma: Devre Sayısı ayar noktası 3'den büyük ve I/O uzatma modülü ile iletişim başarısız. Bölüm 3.1 beklenen modül 
türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Yapılan İşlem: Devre 4 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.7.20 FC İletişim Arıza Devresi 3/4 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): FC Comm. Fail Cir 3/4 
Başlatma: Devre 3 veya devre 4 Fan Sayısı > 6. Devre sayısı ayar noktası > 2 ve I/O uzatma modülü ile iletişim başarısız. 
Bölüm 3.1 beklenen modül türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Yapılan İşlem: Devre 3 ve 4 hızlı durdurma 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.7.21 EEXV İletişim Arızası N 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): EEXV Comm. Fail N 
Başlatma: I/O uzatma modülü ile iletişim başarısız. Bölüm 3.1 beklenen modül türüne ve her modül için adrese işaret eder. 
Devre Sayısı ayar noktası > 2 ise Devre No 3'teki alarm etkinleştirilir; Devre Sayısı ayar noktası > 3 ise Devre No 4 
üzerindeki alarm etkinleştirilir. 
Yapılan İşlem: Etkilenen devreleri hızlıca durdurma 
Sıfırlama: Ana kontrol birimi ve uzatma modülü arasındaki iletişim 5 saniye boyunca çalıştığında, bu alarm manuel olarak 
temizlenebilir. 

9.7.22 Evaporatör Basıncı Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): EvapPressSensFault N 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.7.23 Kondenser Basıncı Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): CondPressSensFault N 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.7.24 Yağ Basıncı Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): OilPressSensFault N 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Devrenin normal kapanması 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.7.25 Emiş Sıcaklığı Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): SuctTempSensFault N 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Devrenin normal kapanması 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.7.26 Deşarj Sıcaklığı Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): DiscTempSensFault N 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Devrenin normal kapanması 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.7.27 Motor Sıcaklığı Sensör Arızası 

Alarm açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): MotorTempSensFault N 
Başlatma: Sensör kısa devre yapmış veya açık 
Yapılan İşlem: Hızlı devre durdurma 
Sıfırlama: Bu alarm manuel olarak tuş takımı ile temizlenebilir, fakat ancak sensör aralık içinde olduğunda yapılabilir. 

9.8 Devre Olayları 

Aşağıdaki olaylar, Yapılan İşlem sütununda tarif edildiği şekilde devrenin çalışmasını sınırlar. Devre olayının ortaya 
çıkması, sadece ortaya çıkan devreyi etkiler. Devre olayları, ünite kontrol biriminde olay günlüğüne kaydedilir. 

9.8.1 Düşük Evaporatör Basıncı - Tutma 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): EvapPress Low Hold N 
Başlatma: Devre başlatma tamamlanana ve ünite modu Soğutma olana kadar, bu olay etkinleştirilmez. Ardından, çalışma 
sırasında eğer evaporatör basıncı <= Düşük Evaporatör Basıncı Tutma ayar noktası ise, olay başlatılır. Kompresördeki 
kapasite değişikliğinin %50'den %60'a kadar değişmesinden sonra, olay 90 saniye boyunca başlatılmamalıdır. 
Yapılan İşlem: Yüklemeyi engelleme. 
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Sıfırlama: Hâlâ çalışır durumda iken, evaporatör basıncı > (Düşük Evaporatör Basıncı Tutma SP + 14 kPa) ise olay 
sıfırlanır. Ünite modu Buz olarak değiştiğinde veya devre artık çalışır durumda olmadığında, olay ayrıca sıfırlanır. 

9.8.2 Düşük Evaporatör Basıncı - Boşaltma 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): EvapPressLowUnload N 
Başlatma: Devre başlatma tamamlanana ve ünite modu Soğutma olana kadar, bu olay etkinleştirilmez. Ardından, çalışma 
sırasında eğer evaporatör basıncı <= Düşük Evaporatör Basıncı Boşaltma ayar noktası ise, olay başlatılır. Kompresördeki 
kapasite değişikliğinin %50'den %60'a kadar değişmesinden sonra, olay 90 saniye boyunca başlatılmamalıdır (sadece 
asimetrik kompresörler için). 
Yapılan İşlem: Yapılan İşlem: Evaporatör basıncının Düşük Evaporatör Basıncı Boşaltma ayar noktası üzerine çıkana 
kadar, kapasiteyi her 5 saniyede bir adım azaltarak kompresörü boşaltın. 
Sıfırlama: Hâlâ çalışır durumda iken, evaporatör basıncı > (Düşük Evaporatör Basıncı Tutma SP + 14 kPa) ise olay 
sıfırlanır. Ünite modu Buz olarak değiştiğinde veya devre artık çalışır durumda olmadığında, olay ayrıca sıfırlanır. 

9.8.3 Yüksek Kondenser Basıncı - Tutma 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): CondPressHigh Hold N 
Başlatma: Kompresör çalışır durumda iken ve ünite modu Soğutma iken, doymuş kondenser sıcaklığı >= Yüksek Doymuş 
Kondenser Tutma Değeri ise, olay başlatılır. 
Yapılan İşlem: Yüklemeyi engelleme. 
Sıfırlama: Çalışır durumda iken, doymuş kondenser sıcaklığı < (Yüksek Doymuş Kondenser Tutma Değeri – 5,5 oC) ise 
olay sıfırlanır. Ünite modu Buz olarak değiştiğinde veya devre artık çalışır durumda olmadığında, olay ayrıca sıfırlanır. 

9.8.4 Yüksek Kondenser Basıncı - Boşaltma 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): CondPressHighUnloadN 
Başlatma: Kompresör çalışır durumda iken ve ünite modu Soğutma iken, doymuş kondenser sıcaklığı >= Yüksek Doymuş 
Kondenser Boşaltma Değeri ise, olay başlatılır. 
Yapılan İşlem: Evaporatör basıncının Yüksek Kondenser Basıncı Boşaltma ayar noktası üzerine çıkana kadar, kapasiteyi 
her 5 saniyede bir adım azaltarak kompresörü boşaltın. 
Sıfırlama: Çalışır durumda iken, doymuş kondenser sıcaklığı < (Yüksek Doymuş Kondenser Boşaltma Değeri – 5,5 °C) 
ise olay sıfırlanır. Ünite modu Buz olarak değiştiğinde veya devre artık çalışır durumda olmadığında, olay ayrıca sıfırlanır. 

9.8.5 Başarısız Basınç Azaltma 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Pumpdown Fail Cir N 
Başlatma: Devre durumu = basınç azaltma süresi > Basınç Azaltma Zamanı ayar noktası 
Yapılan İşlem: Kapatma devresi 
Sıfırlama: yok 

9.8.6 Çalışma Sırasında Güç Kaybı 

Olay açıklaması (ekranda gösterildiği gibi): Run Power Loss Cir N 
Başlatma: Kompresör çalışırken, güç kaybı olduktan sonra devre kontrol birimine güç verilmiştir 
Yapılan İşlem: yok 
Sıfırlama: yok 

9.9 Alarm Kaydı 

Bir alarm ortaya çıktığında, alarm türü, tarih ve saat bu alarma karşılık gelen aktif alarm arabelleğine (Alarm Aktif 
ekranından görülür) ve ayrıca alarm geçmişi arabelleğine (Alarm Günlüğü ekranlarında görünür) kaydedilir. Aktif alarm 
arabelleği tüm mevcut alarmların kaydını tutar. 
 
Farklı bir alarm günlüğü, ortaya çıkacak en az 25 alarmı kaydeder. Bir alarm ortaya çıktığında, alarm günlüğünde ilk yuvaya 
yerleştirilir ve diğer tüm alarmlar bir adım aşağı iner, son alarm da silinir. Alarm günlüğünde, alarmın ortaya çıktığı tarih ve 
saat, buna ek olarak diğer parametre listesi kaydedilir. Bu parametreler tüm alarmlar için DHS, ÇSS ve GSS ünite 
durumunu içerir. Alarmın devre alarmı olması halinde, bu durumda devre durumu, soğutucu akışkan basıncı ve sıcaklığı, 
EXV konumu, kompresör yükü, açık fan sayısı ve kompresör çalışma süresi de kaydedilir. 
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10 Kontrol Birimini Kullanma 

10.1 Ünite Kontrol Birimi Çalışması 

 

Şekil 6, Ünite Kontrol Birimi 

 

 

 

 

 

 

Tuş takımı/ekran, 5 satırlı 22 karakterli ekran, üç düğmeli (tuşlar) ve “bastır ve döndür” gezinme tekerleği içerir. Alarm 
Düğmesi, Menü (Giriş) Düğmesi ve Geri Düğmesi vardır. Tekerlek, ekran (sayfa) üzerinde satırlar arasında gezinmek ve 
düzenleme sırasında değiştirilebilir değerleri arttırmak ve azaltmak için kullanılır. Tekerleğe basıldığında Enter Düğmesi 
işlevi görür ve bir bağlantı üzerinden sonraki parametre grubuna atlar. 
 

Şekil 7, Tipik Ekran 

6 Üniteyi Görüntüle/Ayarla 3 

Durum/Ayarlar  

Kurulum  

Sıcaklık   

Tarih/Saat/Program  

 
Genel olarak, her satır bir menü başlığı, parametre (değer veya ayar noktası gibi) veya farklı bir menüye bağlantı (satırın 
sağında ok simgesi yer alır) içerir. 
Yukarıdaki 3 numaralı durumda gösterildiği üzere, ekranda görünen ilk satır menü başlığını ve imlecin o an için "işaret 
ettiği" satır sayısını içerir. Başlık satırının en sol konumunda o an için gösterilen satırın "üzerinde" satırlar (parametreler) 
olduğunu gösteren “yukarı” oku vardır; ve/veya “aşağı” yönlü ok o an için gösterilen öğenin "altında" satırlar (parametreler) 
olduğuna işaret eder veya “yukarı/aşağı” oku o an için gösterilen satırın “üstünde ve altında” satırlar olduğuna işaret eder. 
Seçilen satır vurgulanır. 
Sayfadaki her satır, sadece durum verisini içerir veya değiştirilebilir veri alanlarını (ayar noktalarını) içerir. Bir satırın sadece 
durum bilgilerini içermesi ve imlecin bu satır üzerinde yer alması halinde, bu satırın değer alanı dışındaki tüm alanlar 
vurgulanır, yani metin beyaz ve etrafında siyah kutucuk vardır. Satırın değiştirilebilir değer içermesi ve imlecin bu satırda 
bulunması halinde, tüm satır vurgulanır. 

Geri Düğmesi 

Menü Düğmesi 
Alarm Düğmesi 

Gezinme Tekerleği 

Ekran 

TCP/IP Portu 
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Veya menüdeki bir satır diğer menülere bağlantı içerebilir. Bu işlem genellikle satır atlama olarak adlandırılır, bunun anlamı 

gezinme tekerleğinin itilmesi yeni bir menüye "taşınması"na sebep olur. Satırın en sağ kısmında bir ok () gösterilerek, 
“atlama” satırı olduğuna ve tüm satırın imleç bu satırda olduğunda vurgulanacağına işaret eder. 
NOT - Belli ünite konfigürasyonlarına özel menü ve öğeler gösterilir. 
Bu kılavuz, soğutucunun günlük çalışması için gerekli parametre, veri ve ayar noktalarının operatör düzeyinde yer alan 
bilgileri içerir. Servis teknisyenlerinin kullanımı için daha kapsamlı menüler vardır. 

10.2 Gezinme 

Kontrol devresine güç uygulandığında, kontrol birimi ekranı aktif olur ve Giriş ekranını gösterir. Giriş ekranına Menü 
Düğmesine basılarak erişilebilir. MENÜ, ALARM ve GERİ düğmeleri ileride açıklanacağı şekilde kısayollar sunmakla 
birlikte, gezinme tekerleği tek gerekli gezinme cihazıdır. 

10.2.1 Parolalar 

Giriş ekranında on bir satır vardır: 

• Giriş ekranıyla bağlantılı Parola Girme, düzenlenebilir bir ekrandır. Tekerleğe basıldığında, düzenleme 

moduna gider burada parola (5321) girilebilir. İlk (*) vurgulanır, tekerleği saat yönüne doğru ilk sayıya 

döndürün ve tekerleğe basarak ayarlayın. Geri kalan üç sayı için işlemi tekrar edin. 

Parola 10 dakika sonra zaman aşımına uğrar ve yeni bir parola girildiğinde veya kontrol gücü düştüğünde 

iptal olur. 

• Kullanım kolaylığı için diğer temel bilgiler Ana Menü sayfasında gösterilir. Buna, Aktif ayar noktası, 

Evaporatör Çıkış Suyu Sıcaklığı, vb. dahildir. Soğutucu Hakkında bağlantısı yazılım sürümünü görebileceğiniz 

bir sayfaya bağlanır. 

Şekil 8, Parola Menüsü 

 Ana Menü       1/11 

Parola Girin         
Ünite Durumu= 
Otomatik 
Aktif AyarN=     xx.x°C 
Evap ÇSS=         xx.x°C 
Ünite Kapasitesi=    %xxx,x 
Ünite Modu=          Soğutma 
Yen. Baş. Kadar Süre    > 
Alarmlar                > 
Programlı Bakım > 
Soğutucu Hakkında         > 

 
 

Şekil 9, Parola Giriş Sayfası 

 Parola Girin                1/1 

Girin             **** 

 

 

 

 
Geçersiz bir parola girildiğinde, parolasız işleme devam edilmesi ile aynı sonuçlar doğurur. 
Geçerli bir parola girildiğinde, parola süresi dolana veya farklı bir parola girilene kadar kullanıcının parola girmesine gerek 
kalmaksızın kontrol birimi değişiklik ve erişim işlemlerine izin verir. Bu parola zamanlayıcı için varsayılan değer 10 
dakikadır. Genişletilmiş Menüler'de Zamanlayıcı Ayarları ile 3 ila 30 dakika arasında değiştirilebilir. 

10.2.2 Gezinme Modu 

Gezinme tekerleği saat yönünde döndürüldüğünde, imleç sayfadaki sonraki satıra (aşağı) hareket eder. Tekerlek saat 
yönünün tersine döndürüldüğünde, imleç sayfadaki önceki satıra (yukarı) hareket eder. Tekerlek ne kadar hızlı dönerse, 
imleç o kadar hızlı hareket eder. Tekerleğin bastırılması "Enter" düğmesi vazifesi görür. 
Üç farklı satır türü vardır: 

• Menü başlığı, Şekil 9 örneğinde görüldüğü gibi ilk satırda gösterilmektedir. 

• Bağlantı (ayrıca Atlama olarak da adlandırılır) satırın sağ kısmında bir ok () olarak gösterilir ve sonraki menüyle 
bağlantı kurmak için kullanılır. 

• Değer veya ayarlanabilir ayar noktasına sahip parametreler. 
Örneğin, “Yeniden Başlatmaya Kadar Süre” düzey 1'den düzey 2'ye atlar ve burada durur. 
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Geri Düğmesine basıldığında, ekran daha önce gösterilen sayfaya geri döner. Geri düğmesine tekrar basılırsa, "ana 
menü"ye ulaşılana kadar ekranda mevcut gezinme yolu boyunca bir sayfa geriye dönmeye devam eder. 
Menü (Giriş) Düğmesine basıldığında, ekran "ana sayfa"ya geri döner. 
Alarm Düğmesine basıldığında, Alarm Listeleri menüsü gösterilir. 

10.2.3 Düzenleme Modu 

Düzenleme Moduna, imleç düzenlenebilir bir alanı içeren satıra işaret ederken gezinme tekerleğine basılarak girilir. 
Düzenleme modunda iken, tekerleğe tekrar basılması düzenlenebilir alanın vurgulanmasına neden olur. Düzenlenebilir 
alan vurgulanırken tekerlek saat yönünde döndürüldüğünde, değer artar. Düzenlenebilir alan vurgulanırken tekerlek saat 
yönünün tersine döndürüldüğünde, değerin azalır. Tekerlek ne kadar hızlı dönerse, değer o kadar hızlı artar veya azalır. 
Tekerleğe tekrar basıldığında, yeni değerin kaydedilmesi sağlanır ve tuş takımı/ekranın düzenleme modundan çıkması ve 
gezinme moduna dönmesi sağlanır. 
“R”ye sahip bir parametre salt okunur özelliktedir; bununla bir koşula değer veya açıklama verilir. “R/W" okuma ve/veya 
yazma olanağına işaret eder; bir değer okunabilir veya değiştirilebilir (gerekli parolanın girilmesi şartıyla). 
Örnek 1: Durumu Kontrol Edin, örneğin ünite yerel olarak mı veya harici bir ağ ile mi kontrol edilmektedir? Ünite Kontrol 
Kaynağını arıyoruz. Bu durum parametresi olduğundan, Ana Menü'den başlayın, Üniteyi Görüntüle/Ayarla'yı seçin ve 
sonraki menü grubuna atlamak için tekerleğe basın. Kutucuğun sağ tarafında bir ok bulunur, sonraki düzeye atlamanın 
gerekli olduğuna işaret eder. Atlama işlemini gerçekleştirmek için, tekerleğe basın. 
Durum/ Ayarlar bağlantısına ulaşacaksınız. Bu satırın başka bir menüye bağlantı olduğuna işaret eden bir ok vardır. 
Sonraki menüye, Ünite Durum/Ayarlar'a atlamak için düğmeye tekrar basın. 
Kontrol Kaynağına gitmek için tekerleği döndürün ve sonucu okuyun. 
Örnek 2; Ayar noktasını değiştirin (örneğin soğutulmuş su ayar noktası). Bu parametre Soğuk ÇSS Ayar noktası 1 olarak 
tasarlanmıştır ve ünite ayar parametresidir. Ana Menüden, Üniteyi Görüntüle/Ayarla'yı seçin. Bu ok, başka bir menüye 
bağlantı olduğuna işaret eder. 
Bu tekerleğe basın ve sonraki menü Üniteyi Görüntüle/Ayarla'ya atlayın ve Sıcaklıklar kısmına gitmek için tekerleği 
kullanın. Bunun da bir oku vardır ve diğer menülere bağlantı sunar. Tekerleğe basın ve Sıcaklıklar menüsüne atlayın, 
burada altı satırlık sıcaklık ayar noktası bulunur. Soğutma ÇSS 1'e inin ve öğe değiştirme sayfasına atlamak için tekerleğe 
basın. Ayar noktasını istenilen değere ayarlamak için tekerleği döndürün. Bu işlem bittiğinde, tekerleğe tekrar basın ve 
yeni değeri onaylayın. Geri tuşu ile, yeni değerin gösterildiği Sıcaklıklar menüsüne atlamak mümkün olacaktır. 
Örnek 3; Bir Alarm Silme,. Yeni bir alarmın varlığı, ekranın sağ üst kısmında çalan bir Zil ile gösterilir. Zil donmuş ise, bir 
veya daha fazla alarm onaylanmış, fakat yine de aktif demektir. Ana Menüden Alarm menüsünü görüntülemek için, Alarmlar 
satırına inin veya ekrandaki Alarm düğmesine basın. Satırın bir bağlantı olduğuna işaret eden oka dikkat edin. Sonraki 
menü Alarmlara atlamak için tekerleğe basın. Burada iki satır vardır; Alarm Aktif ve Alarm Günlüğü. Alarmlar Aktif Alarm 
bağlantısından temizlenir. Sonraki ekrana atlamak için tekerleğe basın. Aktif Alarm listesine girildiğinde, varsayılan olarak 
ayarlanan AlmClr öğesine inin. Alarmları onaylamak için bu değeri açık hale getirin. Alarmlar silinebiliyorsa, alarm sayacı 
0 değerini gösterir. Aksi halde hâlen aktif alarm sayısını gösterir. Alarmlar kabul edildiğinde, alarmlardan bazıları hâlen 
aktif ise veya tüm alarmlar silindiğinde kayboluyor ise, ekranın sağ üst kısmındaki Zil çalmayı keser. 
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Şekil 10, Giriş Sayfası, Ana Menü Parametreleri ve Bağlantılar 

    
 

Home Page 
   

   View/Set Unit  
   Status/Settings  

Enter Password    Set-Up  
Continue W/O Password    Temperatures  
    Date/Time/Schedules  
    Power Conservation  
    LON Setup  

Main Menu 

 
 

  BACnet IP Setup  

  BACnet MSTP Setup  

View/Set - Unit    Modbus Setup  
View/Set - Circuit    AWM Setup  
Unit Status * R     
Active Setpoint * R   Design Conditions  
Evap Leaving Water Temp * R   Alarm Limits  
Evap Entering Water Temp * R     
Unit Capacity * R     

Unit Current R   Menu Password  
Softload Limit Value R     
Network Limit Value R     

Demand Limit Value R   View/Set Circuit  
Unit Mode * R     
Control Source * R/W     

Current Limit Setpoint R/W   Status/Settings  
    Compressor  
Time Until Restart      
Scheduled Maintenance      
Alarms    Time Until Restart  
    Compressor 1 Cycle Time Remaining * R 
About This Chiller    Compressor 2 Cycle Time Remaining * R 

    Compressor 3 Cycle Time Remaining * R 
    Compressor 4 Cycle Time Remaining * R 

      
    

   Alarms  
   Alarm Active  
   Alarm Log  
     
     

   Scheduled Maintenance  
   Next Maintenance Month/Year * R/W 
   Service Support Reference * R 

     
     

   About This Chiller  
   Model Number * R 
   G. O. Number * R 
   Unit Serial Number * R 
   Starter Model Number(s) * R 
   Starter Serial Number(s) * R 
   Firmware Version * R 
   Application Version * R 
   Application GUID * R 
   HMI GUID * R 

Not: “*” işaretli parametreler parola girmeden kullanılabilir. 
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Şekil 11, Gezinme, Bölüm A 

View/Set Unit   Status/Settings (view/set unit)  
Status/Settings   Unit Status R 
Set-Up   Chiller Enable R 
Temperatures   Control Source R 
Date/Time/Schedules   Next Circuit On R 
Power Conservation   Chiller Enable Setpoint - Network R 
LON Setup   Chiller Mode Setpoint - Network R 
BACnet IP Setup   Cool Setpoint - Network R 
BACnet MSTP Setup   Capacity Limit Setpoint - Network R 
Modbus Setup   Stage Up Delay Remaining R 
AWM Setup   Stage Down Delay Remaining R 
   Clear Stage Delays R/W 
Design Conditions   Ice Setpoint - Network R 
Alarm Limits   Ice Cycle Time Remaining R 
   Evaporator Pump 1 Run Hours R 
   Evaporator Pump 2 Run Hours R 

Menu Password   Remote Service Enable R/W 
     
View/Set Circuit   Set-Up (view/set unit)  
   Available Modes R 
Status/Settings   Start Up DT R 
Compressor   Shut Down DT R 
   Stage Up DT R 
   Stage Down DT R 

Time Until Restart   Max Pulldown Rate R 
Compressor 1 Cycle Time Remaining R  Stage Up Delay R 
Compressor 2 Cycle Time Remaining R  Chiller Status After Power Failure R 
Compressor 3 Cycle Time Remaining R  Ice Cycle Delay R 

Compressor 4 Cycle Time Remaining R    
   Temperatures (view/set unit)  
Alarms   Evap Leaving Water Temp R 
Alarm Active   Evap Entering Water Temp R 
Alarm Log   Evaporator Delta T R 
   Active Set Point R 
Scheduled Maintenance   Outside Air Temperature R 
Next Maintenance Month/Year R/W  Cool LWT Setpoint 1 R/W 
Service Support Reference R  Cool LWT Setpoint 2 R/W 

   Ice LWT Setpoint R/W 
     
About This Chiller   Date/Time/Schedules (view/set unit)  
Model Number R  Actual Time R/W 
G. O. Number R  Actual Date R/W 
Unit Serial Number R  Time Zone R/W 
Starter Model Number(s) R  DLS Enable R/W 
Starter Serial Number(s) R  DLS Start Month R/W 
Firmware Version R  DLS Start Week R/W 
Application Version R  DLS End Month R/W 
Application GUID R  DLS End Week R/W 
HMI GUID R  Enable Quiet Mode R/W 
OBH GUID R  Quiet Mode Start Hr R/W 

   Quiet Mode Start Min R/W 
   Quiet Mode End Hr R/W 
   Quiet Mode End Min R/W 
   Quiet Mode Cond Offset R/W 

Not: “*” işaretli parametreler parola girmeden kullanılabilir. 
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Şekil 12, Gezinme, Bölüm B 

View/Set Unit   Power Conservation (view/set unit)  
Status/Settings   Unit Capacity R 
Set-Up   Unit Current R 
Temperatures   Demand Limit Enable R/W 
Date/Time/Schedules   Demand Limit Value R 

Power Conservation   Current @ 20mA R 
LON Setup   Current Limit Setpoint R 
BACnet IP Setup   Setpoint Reset R/W 
BACnet MSTP Setup   Max Reset R/W 
Modbus Setup   Start Reset DT R/W 
AWM Setup   Max Reset OAT R/W 
   Start Reset OAT R/W 
Design Conditions   Soft Load Enable R/W 
Alarm Limits   Soft Load Ramp R/W 
   Starting Capacity R/W 
     
Menu Password   LON Setup (view/set unit)  
   Neuron ID R 
View/Set Circuit   Max Send Time R/W 
   Min Send Time R/W 
Status/Settings   Receive Heartbeat R/W 
Compressor   LON BSP R 

   LON App Version R 
     
Time Until Restart   BACnet IP Setup (view/set unit)  
Compressor 1 Cycle Time Remaining R  Apply Changes R/W 
Compressor 2 Cycle Time Remaining R  Name R/W 
Compressor 3 Cycle Time Remaining R  Dev Instance R/W 
Compressor 4 Cycle Time Remaining R  UDP Port R/W 
   DHCP R/W 
Alarms   Actual IP Address R 
Alarm Active   Actual Mask R 
Alarm Log   Actual Gateway R 
   Given IP Address R/W 
Scheduled Maintenance   Given Mask R/W 
Next Maintenance Month/Year R/W  Given Gateway R/W 
Service Support Reference R  Unit Support R/W 
   NC Dev 1 R/W 
   NC Dev 2 R/W 

About This Chiller   NC Dev 3 R/W 
Model Number R  BACnet BSP R 
G. O. Number R    
Unit Serial Number R  BACnet MSTP Setup (view/set unit)  
Starter Model Number(s) R  Apply Changes R/W 
Starter Serial Number(s) R  Name R/W 
Firmware Version R  Dev Instance R/W 
Application Version R  MSTP Address R/W 
Application GUID R  Baud Rate R/W 
HMI GUID R  Max Master R/W 
OBH GUID R  Max Info Frm R/W 

   Unit Support R/W 
   Term Resistor R/W 
   NC Dev 1 R/W 
   NC Dev 2 R/W 
   NC Dev 3 R/W 
   BACnet BSP R 

     
   Modbus Setup (view/set unit)  
   Apply Changes R/W 
   Address R/W 
   Parity R/W 
   Two Stop Bits R/W 
   Baud Rate R/W 
   Load Resistor R/W 
   Response Delay R/W 
   Comm LED Time Out R/W 
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Şekil 13, Gezinme, Bölüm C 

View/Set Unit   AWM Setup (view/set unit)  
Status/Settings   Apply Changes R/W 
Set-Up   DHCP R/W 
Temperatures   Actual IP Address R 
Date/Time/Schedules   Actual Mask R 

Power Conservation   Actual Gateway R 
LON Setup   Given IP Address R/W 
BACnet IP Setup   Given Mask R/W 
BACnet MSTP Setup   Given Gateway R/W 
Modbus Setup   AWM BSP R 
AWM Setup     
   Design Conditions (view/set unit)  
Design Conditions   Evap Entering Water Temp @ Design R 
Alarm Limits   Evap Leaving Water Temp @ Design R 
     
   Alarm Limits (view/set unit)  
Menu Password   Low Pressure Hold Setpoint R 
   Low Pressure Unload Setpoint R 
View/Set Circuit     
   Menu Password (view/set unit)  
Status/Settings   Password Disable R/W 
Compressor     
   Status/Settings (view/set circuit)  
   Status Circuit 1  
Time Until Restart   Circuit Status R 
Compressor 1 Cycle Time Remaining R  Circuit Mode R/W 
Compressor 2 Cycle Time Remaining R  Circuit Capacity R 
Compressor 3 Cycle Time Remaining R    

Compressor 4 Cycle Time Remaining R  Status Circuit 2  
   Status Circuit 3  
Alarms   Status Cricuit 4  
Alarm Active     
Alarm Log   Compressor (view/set circuit)  
   Compressor 1 Circuit 1  
Scheduled Maintenance     
Next Maintenance Month/Year R/W  Run Hours R 
Service Support Reference R  Number Of Starts R 

     
   Alarm Active (Alarms)  
About This Chiller   Active Alarm 1 R 
Model Number R   R 
G. O. Number R  Active Alar R 
Unit Serial Number R  Acknowledge All R/W 

Starter Model Number(s) R    
Starter Serial Number(s) R  Alarm Log (Alarms)  
Firmware Version R  Alarm Entry 1 R 
Application Version R  … R 
Application GUID R  Alarm Entry 50 R 

HMI GUID R    
OBH GUID R    

Not: “*” işaretli parametreler parola girmeden kullanılabilir. 
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11 Opsiyonel Uzak Kullanıcı Arayüzü 

Opsiyonel uzak kullanıcı arayüzü, ünite üzerinde yer alan kontrol biriminin çalışmasını taklit eden uzak kontrol panelidir. 
Sekiz adede kadar AWS ünitesi buna bağlanabilir ve ekran üzerinden seçilebilir. Üniteye gitmek üzere bina dışına çıkmaya 
gerek kalmaksızın bina içerisinde (örneğin bina mühendis ofisinde) HMI (İnsan Makine Arayüzü) sunar. 

Üniteyle birlikte sipariş verilebilir ve sahada kurulacak opsiyon olarak demonte bir şekilde sevk edilebilir. Ayrıca soğutucu 
sevkiyatı sonrasında istenildiği zaman sipariş verilebilir ve önümüzdeki sayfalarda açıklandığı üzere iş başında 
bağlanabilir. Uzak panele üniteden enerji verilir ve herhangi bir ek güç kaynağı gerekmez. 

Ünite kontrol birimi üzerinde yer alan tüm görüntüleme ve ayar noktası ayarlamaları uzak panelde bulunur. Gezinme işlemi, 
bu kılavuzda tarif edildiği şekilde ünite kontrol birimi ile aynıdır. 

Uzak birim açıldığında gösterilen ilk ekranda bağlı üniteler gösterilir. İstenilen üniteyi vurgulayın ve erişmek için tekerleğe 
basın. Uzak birim otomatik olarak bağlı üniteleri gösterecektir, herhangi bir girişe gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menü Düğmesi 

Alarm Düğmesi, 
Yanıp Sönen 
Kırmızı Alarm Işığı 

Geri Düğmesi 

Gezinme 
Tekerleğine Basın 

ve Döndürün 
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11.1 Gömülü Web Arayüzü 

Microtech 4 kontrol birimi, yerel bir ağa bağlandığında üniteyi izlemek için kullanılabilecek gömülü bir web arayüzüne 
sahiptir. Microtech 4'ün IP adresini ağ yapılandırmasına bağlı olarak sabit bir DHCP IP'si olarak yapılandırmak mümkündür. 
Bir PC yaygın bir web tarayıcısı ile ünite kontrol biriminin IP adresini ya da sunucu adını (her ikisi de şifre girmeden 
erişilebilen "Soğutucu Hakkında" sayfasında görülebilir) girerek ünite kontrol birimine bağlanabilir. 
Bağlandığında, kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekecektir. Web arayüzüne erişmek için aşağıdaki kimlik bilgilerini girin: 
Kullanıcı Adı: ADMIN 
Parola: SBTAdmin! 
 

 
 
Ana Menü sayfası gösterilecektir. Bu sayfa cihazın üzerindeki HMI'nın bir kopyasıdır ve erişim seviyeleri ve yapı anlamında 
aynı kuralları takip eder. 
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Buna ek olarak maksimum 5 farklı miktarın trendlerinin günlüğünün tutulmasına izin verir. İzlemek için miktarın değerine 
tıklanır ve aşağıdaki ek ekran görünür olacaktır: 
 
Web tarayıcısına ve sürümüne bağlı olarak trend günlüğü özelliği görünmeyebilir. Web tarayıcının HTML 5 vb. 
desteklemesi gerekir: 

• Microsoft Internet Explorer v.11, 

• Google Chrome v.37, 

• Mozilla Firefox v.32. 

Bunla yazılımın desteklediği tarayıcılara yalnızca örnektir, belirtilen versiyonlar ise minimum versiyonlar olarak görülmelidir. 
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12 Başlatma ve Durdurma 

NOT 

Daikin servis personeli veya fabrika tarafından yetki verilmiş acente 
garantinin geçerli olabilmesi için ilk çalıştırma işlemini 

gerçekleştirmelidir. 

 

 

DİKKAT 

S1 kapalı olduğunda ve kontrol devresi bağlantısı kesik olduğunda, ünite kontrol merkezindeki çoğu röle ve 
terminale güç verilir. Bu nedenle, başlatma işlemine hazır olana kadar S1'i kapatmayın, aksi halde ünite 
yanlışlıkla çalışabilir ve ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. 

 

12.1.1 Dönemsel Başlatma 

1. Deşarj kapatma vanasının ve opsiyonel emiş kelebek vanasının açık olduğunu iyice kontrol edin. 

2. Alt soğutucu bobinleri ve yağ separatör yağ dönüş hattı kapatma vanaları çıkışında yer alan manuel sıvı hattı kapatma 
vanalarının açık olduğunu kontrol edin. 

3. MicroTech kontrol birimi üzerindeki soğutulmuş çıkış suyu sıcaklığı ayar noktasını kontrol ederek, istenilen soğutulmuş 
su sıcaklığında ayarlandığını kontrol edin. 

4. Saati ve/veya uzak açma/kapama anahtarını ve soğutulmuş su pompasını açarak yardımcı ekipmanı kurulum için 
çalıştırın. 

5. Basınç azaltma anahtarları Q1 ve Q2 (ve Q3)'ün "Basınç Azaltma ve Durdurma" (açık) konumda olduğunu kontrol 
edin. S1 anahtarını "otomatik" konuma getirin. 

6. Tuş takımının "Kontrol Modu" menüsünde, üniteyi otomatik soğutma moduna getirin. 

7. Basınç azaltma anahtarı Q1'i "otomatik" konuma taşıyarak sistemi çalıştırın. 

8. Q2 (ve Q3) için 7. adımı tekrar edin. 

 
 

!
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13 Temel Kontrol Sistemi Arıza Teşhisi 

MicroTech kontrol birimi, uzatma modülleri ve iletişim modülleri iki durumlu LED (BSP ve BUS) ile donatılarak cihazların 
çalışma durumuna işaret eder. İki durumlu LED anlamı aşağıda belirtilmiştir. 

Kontrol Birimi LED 

BSP LED BUS LED Mod 

Sürekli Yeşil KAPALI Uygulama çalışıyor 

Sürekli Sarı KAPALI Uygulama yüklendi, fakat çalışmıyor (*) 

Sürekli Kırmızı KAPALI Donanım Hatası (*) 

Yanıp Sönen Sarı KAPALI Uygulama yüklenmedi (*) 

Yanıp Sönen Kırmızı KAPALI BSP Hatası (*) 

Yanıp Sönen 
Kırmızı/Yeşil 

KAPALI Uygulama/BSP güncelleme 

(*) Servisle iletişime geçin. 

Uzatma Modülü LED'i 

BSP LED BUS LED Mod 

Sürekli Yeşil  BSP çalışıyor 

Sürekli Kırmızı  Donanım Hatası (*) 

Yanıp Sönen Kırmızı  BSP Hatası (*) 

 Sürekli Yeşil İletişim devam ediyor, I/O çalışıyor 

 Sürekli Sarı İletişim devam ediyor, parametre eksik (*) 

 Sürekli Kırmızı İletişim arızası (*) 

(*) Servisle iletişime geçin. 

İletişim Modülü LED'i 

BSP LED Mod 

Sürekli Yeşil BPS çalışıyor, kontrol birimi ile iletişim 

Sürekli Sarı BPS çalışıyor, kontrol birimi ile iletişim yok (*) 

Sürekli Kırmızı Donanım Hatası (*) 

Yanıp Sönen Kırmızı BSP Hatası (*) 

Yanıp Sönen 
Kırmızı/Yeşil 

Uygulama/BSP güncelleme 

(*) Servisle iletişime geçin. 

BARA LED durumu modüle göre değişir. 

LON modülü: 

Bara LED'i Mod 

Sürekli Yeşil İletişim için Hazır. (Tüm Parametreler yüklendi, Nöron yapılandırıldı). Diğer cihazlarla 
iletişime işaret etmez. 

Sürekli Sarı Başlatma 

Sürekli Kırmızı Nöron ile İletişim Yok (iç hata, yeni bir LON uygulaması indirilerek çözülebilir) 

Yanıp Sönen Sarı Nöron ile iletişim mümkün değil. Nöron, LON Aracı üzerinden çevrimiçi olarak 
yapılandırılmalı ve ayarlanmalıdır. 

 

Bacnet MSTP: 

Bara LED'i Mod 

Sürekli Yeşil İletişim için Hazır. BACnet Sunucusu başlatıldı. Aktif bir iletişime işaret etmez 
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Sürekli Sarı Başlatma 

Sürekli Kırmızı BACnet Sunucusu arızalı. 3 saniye sonra otomatik olarak başlatma yapılır. 

 

Bacnet IP: 

Bara LED'i Mod 

Sürekli Yeşil İletişim için Hazır. BACnet Sunucusu başlatıldı. Aktif bir iletişime işaret etmez 

Sürekli Sarı Başlatma. Modül bir IP Adresi alana kadar LED sarı olarak kalır, bu nedenle bir bağlantının 
kurulması gerekir. 

Sürekli Kırmızı BACnet Sunucusu arızalı. 3 saniye sonra otomatik olarak başlatma yapılır. 

 

Modbus 

Bara LED'i Mod 

Sürekli Yeşil Tüm İletişim devrede 

Sürekli Sarı Başlatma veya yapılandırılan bir kanal Ana Birim ile iletişim kurmuyor. 

Sürekli Kırmızı Yapılandırılan tüm İletişimler arızalı. Ana Birim ile iletişim yok. Zaman aşımı yapılandırılabilir. 
Zaman aşımı sıfır ise, zaman aşımı devre dışı kalır. 
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14 Kontrol birimi bakımı 

Kontrol birimi kurulu bir batarya olmasını gerektirir. İki yılda bir bataryanın değiştirilmesi gerekir. Batarya modeli: BR2032 
ve bu ürün çok sayıda şirket tarafından üretilmektedir. 

Bataryayı değiştirmek için, aşağıdaki resimde gösterildiği üzere bir tornavida kullanarak kontrol birimi ekranının plastik 
kapağını çıkarın: 

 

 

Plastik kapağın hasar görmemesine dikkat edin. Tutucu kısımdaki polaritelere dikkat ederek, yeni bataryanın aşağıdaki 
resimde vurgulanan uygun batarya tutucularına yerleştirilmesi gerekir. 
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15 Serbest soğutma kontrolü (eğer varsa) 

Hava soğutmalı vidalı soğutucular, ortam sıcaklığı düşük ise soğutucu akışkan miktarını azaltmak için Serbest soğutma 
opsiyonu ile donatılabilir. 
Bu durumdaki kontrol mimarisi, HR etiketi ve adresi ile belirtilen ek uzatma modülü gerektirir. Bu modül için I/O mimarisi 
şöyledir: 
 

Kanal Tür Fonksiyon Aralık 

X3 NTC Serbest soğutma bobinleri antifiriz sensörü (gelecekte 
kullanım için) 

 

X5 V Serbest soğutma vanası pozisyon geri bildirimi 0-10V 

X7 DI Serbest Soğutma Etkinleştirme Anahtarı  

X8 AO Serbest Soğutma Üç Yollu Vana 0-10V 

DO3 DO Serbest Soğutma Kelebek Vana  

DO4 DO Serbest Soğutma Pompası (sadece Glikolsuz)  

 
Ünite seçimine bağlı olarak, iki farklı mantık vardır: 

• Serbest Soğutma Önceliği 

• Yoğunlaşma Önceliği 

 

15.1 Serbest Soğutma Önceliği 

Bu opsiyon serbest soğutma işlemi sırasında yoğunlaşmayı (özellikle kondenser bobinlerinde soğutucu akışkan düzeyini 
kontrol etmek için sabit basınçlı vanayı) kontrol etmek için ek ekipman kurulumunu gerektirir. Serbest soğutma işlemi 
sırasında, ortam sıcaklığı yeterince soğuk olana kadar fanlar maksimum hızda çalışmaya devam eder. Yeterli kompresör 
çalışmasına izin vermek ve yoğunlaşma işleminin soğuk havayla yeterince yüksek olmasını sağlamak için, kondenser 
bobin alanı bobinlerin taşan kısmından azaltılır, böylece alarmları önlemek için yoğunlaşma basıncının yeterince yüksek 
olması sağlanır. 
 

15.2 Yoğunlaşma Önceliği 

Soğutucu akışkan soğutması gerektiğinde, devrenin yoğunlaşma sıcaklık kontrolü için fan kontrolü serbest bırakılır. 
Serbest soğutma etkisini arttırmak için, soğuk hava etkisini maksimum düzeye çıkarmak için yoğunlaşma hedefi soğutucu 
akışkan soğutma sırasında azaltılır. Kontrol işlemi, doğru soğutucu işlemleri için gerekli minimum basınç oranını temin 
etmek için gerekli işlemleri yapacaktır. 
 
Serbest soğutma fonksiyonunu düzenleme 
Serbest soğutma fonksiyonu kontrol aracılığıyla etkinleştirilmelidir. Sayfa: Üniteyi Görüntüle/Ayarla → Ayar noktası 
konfigürasyonu: 
Serbest soğutma Krlm: Evet/Hayır 
serbest soğutmanın diğer ayar noktası ve işlevselliklerini etkinleştirmek için kullanılır; bu işlem yapıldığında kontrol birimi 
yeniden başlatma gerekir. 
 
Serbest soğutma işlemleri 
Tüm koşullar Serbest soğutma vana anahtarının etkin olduğunu doğruladığında, hava soğutmalı bobinler ve ana pompa 
çalıştırılır. Buradaki mantık fanlar çalıştırılmadan önce akış olması için beklemektir. Yani düşük akış olduğunda, serbest 
akış başlatılmaz ve akış alarmları ünite güvenliği üzerinde herhangi bir potansiyel etki olmaksızın düzenlenir (düşük akış 
nedeniyle donma ve bobinler üzerinden soğuk hava zorlanması). 
Vanalar tam kapalı durumdan tam açık duruma geçmek için 2,5 dakika gerektirir. Bu şekilde, ancak bu süre geçtiğinde fan 
çalışması başlatılır. 
Serbest soğutma işlemleri başlatıldığında, fanlar çalışır. Fan sayısı ve fan hızı su sıcaklığına ve soğutucu akışkan soğutma 
birleşik eylemine bağlıdır. 
Kompresör çalıştığında ve serbest soğutma koşulları doğrulandığında, fanlar maksimum hızda çalışır. Bu hız serbest 
soğutma türüne, Serbest Soğutma veya Yoğunlaştırma önceliğine bağlıdır. Birincisinde maksimum tüm fanlar açık ve VFD 
“FC Max VFD sp” konumunda anlamına gelir; ikincisinde yoğunlaşma hedefi hesaplanarak minimum basınç oranı 

sağlanır. 
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