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1 ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA

1.1 Informacje ogdine

Instalacja, uruchamianie i serwisowanie sprzetu moze byé¢ niebezpieczne w przypadku nieuwzglednienia okreslonych
czynnikdéw zwigzanych z instalacja, tj: ciSnien pracy, obecnosci komponentéw elektrycznych, napiecia i miejsca instalacji
(wysokich cokotéw i konstrukcji nadbudowywanych). Wytgcznie odpowiednio wykwalifikowani inzynierowie odpowiedzialni
za instalacje oraz wysoko wykwalifikowani instalatorzy i technicy, ktérzy odbyli petny cykl szkoleh w zakresie produktu, sg
upowaznieni do bezpiecznego zainstalowania i uruchomienia sprzetu.

W czasie wszystkich czynnosci zwigzanych z serwisowaniem, wszelkie instrukcje i zalecenia, jakie zamieszczono w
instrukcjach instalacji i obstugi produktu, w tym na plakietkach i tabliczkach sprzetu i komponentéw, a takze
przeznaczonych dla nich czesci dostarczonych osobno, nalezy przeczytaé, zrozumie¢ oraz ich przestrzegac.

Stosowac wszystkie standardowe normy bezpieczenstwa i praktyki.

Nosi¢ okulary i rekawice ochronne.

Stosowac¢ odpowiednie narzedzia do przenoszenia ciezkich przedmiotéw. Przenosié urzadzenia ostroznie oraz delikatnie
odstawiaé na podtoze.

Nie nalezy wykonywaé zadnych czynnos$ci przy uszkodzonym wentylatorze, pompie lub sprezarce

! przed wylaczeniem giéwnego wylacznika. Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest automatycznie
resetowane, dlatego chroniony podzespéf moze ponownie uruchomié¢ sie automatycznie, jesli
pozwalajg na to warunki temperaturowe.

W niektérych jednostkach na drzwiach panelu elektrycznego urzadzenia umieszczono przycisk. Wytgcznik jest
podswietlony kolorem czerwonym na zottym tle. Manualne wcisniecie wytacznika awaryjnego zatrzymuje obroty wszystkich
tadunkow, zapobiegajgc tym samym wypadkom. Alarm generuje rowniez regulator urzadzenia. Zwolnienie wytgcznika
awaryjnego zatrzymuje urzgdzenie, ktére mozna ponownie uruchomi¢ wytgcznie po skasowaniu alarmu poprzez regulator.

Nie przeprowadza¢ prac ani serwisowania w obrebie urzadzenia bez uprzedniego wylfgczenia

i E Wylacznik awaryjny zatrzymuje wszystkie silniki, lecz nie odfacza on urzadzenia od zrédfa zasilania.
wylgcznika giéwnego.

1.2 Przed wtaczeniem urzadzenia
Przed wtgczeniem urzgdzenia nalezy przeczyta¢ nastepujgce zalecenia:

Po dokonaniu wszystkich czynnosci i ustawien zamkng¢ panele szafki rozdzielcze;.

Panele szafki rozdzielczej moga by¢ otwierane wytacznie przez przeszkolony personel.

W przypadku potrzeby czestego dostepu do UC usilnie zaleca sie zainstalowanie zdalnego interfejsu.
Wyswietlacz LCD regulatora urzgdzenia moze zosta¢ uszkodzony wskutek skrajnie niskich temperatur (patrz
rozdziat 2.4). Z tego powodu usilnie zaleca sie, aby nigdy nie wytgczaé urzadzenia od zrodta zasilania w okresie
zimy, w szczegolnosci w zimnym klimacie.

1.3 Unikaé porazenia pragdem

Wyltacznie personel wykwalifikowany zgodnie z zaleceniami IEC (International Electrotechnical Commission -
Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) moze mieé¢ dostep do komponentow elektrycznych. Przed przystgpieniem
do jakichkolwiek prac zaleca sie, w szczegdlnosci odtgczenie urzgdzenia od wszelkich zrédet zasilania elektrycznego.
Odtaczy¢ zasilanie z sieci przy gtdéwnym wytgczniku nadprgdowym lub izolatorze.

WAZNE: Sprzet emituje sygnaty elektromagnetyczne. Badania wykazaly, ze sprzet jest zgodny ze wszystkimi
stosownymi normami z zakresu kompatybilnosci elektromagnetycznej.

RYZYKO PORAZENIA PRADEM: Nawet jesli gtéwny wylacznik nadprgdowy lub izolator zostat
wylfgczony, niektoére obiegi moga nadal znajdowa¢ sie pod napieciem, gdyz moga by¢ podiagczone do
odrebnego zrédfa zasilania.

RYZYKO OPARZEN: Prad elektryczny czasowo lub permanentnie nagrzewa komponenty. Zachowaé
wysokg ostroznos¢ podczas postepowania z przewodami i kablami elektrycznymi, pokrywami
skrzynek zaciskowych i ramami silnika.

UWAGA: W zaleznosci od warunkoéw pracy wentylatory moga by¢ myte okresowo. Wentylator moze
sie uruchomié w kazdym momencie, nawet przy wyfaczonym urzadzeniu.

=

D-EOMWCO00803-26_00PL - 4/39



2 OPIS OGOLNY

2.1 Informacje podstawowe

Microtech to system do sterowania jedno- lub dwuobiegowymi wytwornicami wody lodowej chtodzonymi powietrzem lub
wodg. Microtech steruje uruchamianiem sprezarki koniecznej do utrzymania pozgdanej temperatury wody wypty wajgcej z
wymiennika ciepta. W kazdym trybie urzadzenia steruje on dziataniem skraplaczy w celu utrzymania prawidtowego procesu
kondensacji w kazdym obiegu.

Microtech stale monitoruje prace urzadzeh bezpieczenstwa w celu zagwarantowania ich bezpiecznego dziatania.
MicroTech umozliwia rowniez dostep do okresowych testéw wszystkich wejs¢ i wyjs¢. Wszystkie regulatory Microtech
moga pracowaé w trzech niezaleznych trybach.

e Tryb lokalny: maszyng sterujg polecenia z interfejsu uzytkownika.

e  Tryb zdalny: maszyng sterujg styki zdalne (styki beznapieciowe).

e  Tryb sieciowy: maszyng sterujg polecenia z systemu BAS. W tym przypadku do podtgczenia urzgdzenia do BAS
stosuje sie kabel transmisji danych.

System Microtech w czasie niezaleznej pracy (w trybie lokalnym lub zdalnym) dysponuje wszystkimi funkcjonalnosciami z
zakresu sterowania, lecz nie oferuje zadnej funkcji przypisanej do trybu sieciowego. W takim przypadku monitorowanie
danych operacyjnych urzgdzenia jest nadal dozwolone.

2.2 Stosowane skroéty

W niniejszym podreczniku obiegi chtodzenia okreslono mianem obiegu nr 1 i obiegu nr 2. Sprezarka obiegu nr 1 zostata
oznaczona jako Spr1. W obiegu nr 2 zostata oznaczona jako Spr2. Stosuje sie nastepujgce skroty:

CEWT Condenser Leaving Water Temperature - temperatura wody wptywajacej do skraplacza

CLWT Condenser Leaving Water Temperature - temperatura wody wyptywajgcej ze skraplacza

CP Cisnienie skraplania

CSRT Condensing Saturated Refrigerant Temperature - temperatura skraplania nasyconego czynnika chtodniczego
DSH Discharge Superheat - przegrzanie na ttoczeniu

DT Discharge Temperature - temperatura tloczenia

E/M Modut licznika energii

EEWT  Evaporator Entering Water Temperature - temperatura wody wptywajgcej do parownika

ELWT  Evaporator Leaving Water Temperature - temperatura wody wyptywajgcej z parownika

EP Cisnienie parowania

ESRT  Evaporating Saturated Refrigerant Temperature - temperatura parowania nasyconego czynnika chfodniczego
EXV Electronic Expansion Valve - elektroniczny zawér rozprezny

HMI Human Machine Interface - interfejs cziowiek-maszyna

MOP Maksymalne ci$nienie pracy

SSH Suction SuperHeat - przegrzanie na ssaniu
ST Temperatura na ssaniu

ucC Regulator urzadzenia (Microtech)

wi/C Water Cooled - chiodzenie wodag

2.3 Zakresy robocze regulatora
Podczas dziatania (IEC 721-3-3):

e  Temperatura otoczenia miedzy -40 a +70°C

e Temperatura otoczenia (dla ekranu LCD) miedzy -20 a +60°C

e Temperatura otoczenia (dla magistrali procesowej) miedzy -25 a +70°C

o  Wilgotno$¢ wzgledna < 90% (bez skraplania)

e  Cisnienie atmosferyczne min. 700 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 3000 m n. p. m.

Transport (IEC 721-3-2):
e Temperatura otoczenia miedzy -40 a +70°C

e Wilgotno$¢ wzgledna < 95% (bez skraplania)
e Cisnienie atmosferyczne min. 260 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 10 000 m n. p. m

2.4  Architektura regulatora

W catej strukturze regulatora wykorzystywane sg nastepujgce elementy:

Jeden regulator gtéwny MicroTech

Moduty rozszerzen wejscia/wyjscia, wymagane zaleznie od konfiguracji urzgdzenia

Interfejs(y) komunikacyjny(e) wg ustawien
Szyna peryferyjna stuzy do tgczenia rozszerzeh wejscia/wyjscia z regulatorem gtéwnym.
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Peripheral Bus

Rysunek 1 — Architektura regulatora

. Numer czesci Siemens .
Regulator/Modut rozszerzenia EWWD/H-VZ/DWSC/DWDC Adres Wykorzystanie
Regulator gtéwny POL688.00/MCQ nd. Uzywane we wszystkich konfiguracjach
Modut rozszerzenia jednostki POL985.00/MCQ 2 Uzywane we wszystkich konfiguracjach
Modut sprezarki 1 POL985.00/MCQ 3 Uzywane we wszystkich konfiguracjach
Modut sprezarki 2 POL985.00/MCQ 4 Uzywane w niektdrych konfiguracjach
HGBP. modut 1 POL94U.00/MCQ 5 Opcja
HGBP. modut 2 POL94U.00/MCQ 6 Opcja

Wszystkie karty sg dostarczane ze wspolnym zrédtem 24 VAC. Karty rozszerzenia moga by¢ zasilane bezposrednio z
regulatora urzgdzenia. Wszystkie karty moga by¢ réwniez zasilane ze zrédta 24 VDC.

PRZESTROGA: Zachowaé¢ odpowiednig biegunowosé¢ przy podfaczaniu kart do zrédfa zasilania; w
CIE przeciwnym razie nie dojdzie do komunikacji z magistrala peryferyjna, a karty moga zostaé
uszkodzone.

2.5 Moduty komunikacji

Kazdy z ponizszych modutdw mozna podtgczy¢ bezposrednio w lewej czesci gtdwnego regulatora i umozliwi¢ dziatanie
interfejsu komunikacji BAS lub innemu zdalnemu interfejsowi. Do regulatora mozna podtaczy¢ do trzech interfejséw na
raz. Po wczytaniu regulator powinien automatycznie wykry¢ i skonfigurowaé sie dla nowych modutéw. Usuniecie modutow
z urzgdzenia wymaga manualnej zmiany konfiguraciji.

Modut Numer czesci Siemens Wykorzystanie
BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcja
Lon POL906.00/MCQ Opcja
Modbus POL902.00/MCQ Opcja
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcja
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3 OBSLUGA REGULATORA

Uktad sterowania sktada sie z regulatora urzadzenia (UC) wyposazone w zestaw modutéw rozszerzenia implementujgcych
funkcje dodatkowe. Komunikacja wszystkich kart z UC odbywa sie przez wewnetrzng magistrale peryferyjng. UC stale
zarzgdza informacjami otrzymanymi z sond ci$nienia i temperatury zainstalowanych na sprezarkach oraz przekazywany mi
do urzadzenia. UC zawiera program sterujgcy urzadzeniem.

Port TCP/IP

WHHJHHNHWHHMHW L L

Ly

- .

Rysunek 2 — Regulator MicroTech POL688.80

Przycisk menu
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Rysunek 3 — Obstuga regulatora

INFO[D) <«
5 O}
¢ [

Rysunek 4 — Wbudowany HMI

Opisywany HMI dysponuje trzema przyciskami i jednym pokrettem.
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ﬁ:}, Status alarmu (z dowolnej strony prowadzi do strony z listg alarméw, rejestru alarméw i obrazu stanu
alarméw, jesli dostepne).

INFO Powrd6t do strony gtéwnej.

ESC Powrét do poprzedniego poziomu (w tym do strony gtéwnej).

Stuzy do przewijania poszczegdinych stron menu, ustawien i danych dostepnych w HMI dla aktywnego
poziomu hasta. Obrét kotkiem umozliwia nawigacje miedzy linijkami na ekranie (stronie) oraz zwigkszanie
lub zmniejszanie wartosci mozliwych do zmiany podczas edycji. Wciskanie pokretta dziata jak klawisz Enter
i pozwala przejs¢ z jednego linku do nastepnego zestawu parametrow.

Pokretto

3.1 Nawigacja

Po podtgczeniu zasilania do obwodu sterujgcego witgcza sie ekran regulatora i wyswietla ekran gtéwny, do ktérego mozna
réwniez uzyska¢ dostep, naciskajgc przycisk menu. Pokretto nawigacyjne jest jedynym niezbednym urzgadzeniem
nawigacyjnym, chociaz przyciski MENU, ALARM i WSTECZ moga zapewnia¢ przydatne skroty, jak wyjasniono wczesnie;j.

Przyktad ekranéw HMI pokazano na ponizszej ilustracji.

Ma i n Me n u 1/ 11
>

Un i t St at us =

of f : Un i t S W

cti ve Set pt = 7 0 ° C

Dzwonek w prawym gornym rogu bedzie wskazywa¢ aktywny alarm. Jesli dzwonek nie porusza sig, oznacza to, ze alarm
zostat zatwierdzony, lecz nie skasowany z powodu nieusunigcia wywotujgcego go czynnika. Dioda LED wskazuje rowniez,
gdzie znajduje sie alarm w urzgdzeniu lub obwodach.

Ma i n Me n u 1/ &
>

Un i t St at us =

of f : Un i t S W

cti ve Setpt = 7 0° C

Pozycja aktywna jest podswietlona kontrastowo. W tym przyktadzie podswietlong pozycjg w menu gtéwnym jest link do
kolejnej strony. Po naci$nieciu przycisku push’n’roll interfejs HMI przejdzie na inng strone. W tym przypadku HMI przejdzie
do strony umozliwiajacg wprowadzenie hasta.

Enter Password 2/ 2

3.2 Hasta

Struktura HMI opiera sie na poziomach dostepu. Oznacza to, ze kazde hasto umozliwi dostep do wszystkich ustawien i
parametréw przypisanych danemu poziomowi hasta. Dostep do podstawowych informacji na temat stanu nie wymaga
podania hasta. Uzytkownika UC dotyczg dwa poziomy haset:

UZYTKOWNIK 5321
KONSERWACJA 2526

Nastepujgce informacje bedg obejmowaé wszystkie dane i ustawienia dostepne za pomocg hasta dotyczacego
konserwacji. Hasto uzytkownika udostepni podzbior ustawien wyjasnionych w rozdziale 4.

Na ekranie umozliwiajgcym wprowadzenie hasta linijka z polem hasta bedzie podswietlona, aby wskaza¢ mozliwos¢ zmian
w polu po prawej stronie. Stanowi ono nastawe regulatora. Nacisniecie przycisku push’n’roll powoduje wyréznienie
pojedynczego pola, aby umozliwi¢ tatwe wprowadzenie hasta numerycznego. Zmiana wszystkich pol zapewnia
wprowadzenie 4-cyfrowego hasta. Jesli jest ono prawidtowe, zostang udostepnione dodatkowe ustawienia przypisane
danemu poziomowi hasta.

Enter Password 2/ 2

Enter P W B + +

Wprowadzone hasto straci waznos¢ po 10 minutach i jest ono anulowane, kiedy wprowadzane jest nowe hasto lub zaniknie
zasilanie sterowania. Wprowadzenie nieprawidtowego hasta ma dziatanie takie same, co kontynuowanie bez wpisania
hasta. Ustawienie mozna zmienia¢ w zakresie od 3 do 30 minut w menu Timer Settings (Ustawienia licznika)
w rozszerzonych menu.
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3.3 Edycja

Tryb edycji mozna otworzy¢, wciskajgc pokretto nawigacji w czasie, kiedy kursor wskazuje linie zawierajgcg edytowalne
pole. Po witagczeniu trybu edycji ponowne wcisniecie pokretta powoduje zaznaczenie pola edytowalnego. Obrécenie
pokretta w prawo przy zaznaczonym polu edytowalnym spowoduje wzrost wartosci. Obrdcenie pokretta w lewo przy
zaznaczonym polu edytowalnym spowoduje zmniejszenie wartosci. Im szybszy jest obrét pokretta, tym szybciej zmienia
sie warto$¢. Wcisniecie pokretta po raz kolejny spowoduje zapisanie nowej wartosci, a klawiatura/wyswietlacz opusci tryb
edycji i powr6ci do trybu nawigacii.

3.4

Podstawowa diagnostyka ukfadu regulacji

Regulator MicroTech, moduty rozszerzen i moduty komunikacji wyposazone sg w dwa wskazniki LED statusu (BSP i BUS),
ktore informuja o statusie pracy tych urzadzen. Wskaznik LED magistrali wskazuje na status komunikacji z regulatorem.
Nizej przedstawiono znaczenie dwoch wskaznikéw LED statusu.

Regulator gtéwny (UC)

Wskaznik LED BSP | Tryb

Ciggty zielony Praca aplikacji

Ciagly zotty Aplikacja zostata weczytana, lecz nie uruchomiona (*) lub tryb aktualizacji BSP jest aktywny
Ciagly czerwony Btad sprzetowy (*)

Mrugajacy zielony Faza uruchamiania BSP Regulator potrzebuje czasu na uruchomienie
Mrugajacy zotty Aplikacja nie zostata wczytana (*)

Mrugajacy Tryb awaryjny(w przypadku przerwania aktualizacji BSP)
206My/czerwony

Mrugajacy czerwony | Btgd BSP (btgd oprogramowania*)

Mrugajacy Aktualizacja lub inicjowanie aplikacji/BSP

czerwony/zielony

(*) Skontaktowac sie z serwisem.

Moduty rozszerzenia

o Wskaznik

Wskaznik LED BSP Tryb LED BUS Tryb
Ciagly zielony Praca BSP Ciagly zielony Dziata komunikacja oraz weiwy

. . Ciagly I
Ciagty czerwony Btad sprzetowy (*) czerwony Brak komunikacji (*)
Mrugajgcy czerwony Btad BSP (*) Komunikacja uruchomiona, lecz parametr z aplikacji jest
Mrugajacy N Ciagty zofty nieprawidtowy lub nieobecny, lub fabryczna kalibracja jest
czerwony/zielony Tryb aktualizacji BSP nieprawidtowa

Moduty komunikaciji

Wskaznik LED BSP (ten sam dla wszystkich modutéw)

Wskaznik LED BSP | Tryb

Ciagly zielony Dziata BSP, komunikacja z regulatorem

Ciagly zotty Dziata BSP, brak komunikacji z regulatorem (*)
Ciagly czerwony Btad sprzetowy (*)

Mrugajacy czerwony

Btad BSP (%)

Mrugajacy
czerwony/zielony

Aktualizacja aplikacji/BSP

(*) Skontaktowac sie z serwisem.

Wskaznik LED BUS

piskazolk | on Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus
(G\N%tg;'\gr?eovtggg?k':(eacu' Gotowy do komunikacji. | Gotowy do komunikacji.

. . Uruchomiony serwer Uruchomiony serwer I . .
Ciagly parametry, pomysina BACnet. Svanal nie BACnet. Svgnal nie Dziatajg wszystkie funkcje
zielony konfiguracja Neuron). Nie | . - Sygnat . . - Sygnat . komunikaciji.

A P Swiadczy o nawigzaniu | $wiadczy o nawigzaniu
wskazuje komunikacji olaczenia olaczenia
z innymi urzgdzeniami. poa ) poia )
Uruchamianie. Wskaznik
LED pozostaje zotty, Uruchamianie lub jeden

. .. . - dopoki modut nie skonfigurowany kanat nie tgczy

Ciagly zotty | Uruchamianie Uruchamianie otrzyma adresu IP, sie z jednostkg nadrzedng
dlatego musi zostac Master.
nawigzane potgczenie.
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Wskaznik
LED BUS LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus
Brak komunikacji z Niedostepny serwer Niedostepny serwer Yﬁiﬁlﬂﬁémﬁgg {(r)]\?ézn?awne
Neuron (bfad ! BACnet. Automatycznie | BACnet. Automatycznie Niemg) liwa komu nJikac'ap :
Ciagly t a . . rozpoczynana rozpoczynana procedura Master. Moz k f.J .
czerwony wegv netrzny, mpzel_Eonj_o c procedura ponownego ponownego IZ _tas er. ozr\1]a ,SI. on |?u'rc')wac
pobranie nowej aplikacji e o imit czasowy. Jesli warto$¢
LON). g;ﬁ?&r:éima po3 g;‘(ﬁ?}%géima po3 limitu czasowego réwna jest
) ) zero, limit jest nieaktywny.
Niemozliwa komunikacja
Mrugaiac z Neuron. Neuron nalezy
iém? jacy skonfigurowac i potgczy¢
Z siecig za pomocg
narzedzia LON.
3.5 Konserwacja regulatora

Regulator wymaga utrzymania zainstalowanej baterii. Jej wymiana wymagana jest co dwa lata. Model baterii to BR2032
i jest dostepny u wielu réznych dostawcow.

Aby wymieni¢ baterie, nalezy zdjg¢ pokrywe z tworzywa sztucznego z wyswietlacza regulatora za pomoca $rubokreta, jak
pokazano na ponizszych rysunkach:

Nalezy zachowaé ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ pokrywy. Nowg baterie nalezy umiesci¢ w specjalnym uchwycie
zaznaczonym na ilustracji. Wazne jest zachowanie uktadu biegunéw wskazanego na uchwycie.

3.6  Opcjonalny zdalny interfejs uzytkownika

Zewnetrzny zdalny HMI moze by¢ opcjonalnie podtaczony do UC. Zdalny HMI oferuje te same funkcjonalnosci co
wbudowany wyswietlacz, a takze wskazuje alarmy za pomoca $wiecacej diody umieszczonej pod przyciskiem dzwonka.

Zdalny interfejs mozna zamowi¢ z urzadzeniem. Jest on wtedy dostarczany osobno jako opcja instalacji u klienta. Jest on
wtedy dostarczany osobno jako opcja instalacji u klienta. Produkt mozna réwniez zamoéwi¢ w dowolnej chwili po dostawie
wytwornicy oraz zamontowac i podtgczyé w miejscu pracy wedtug zalecen z nastepnej strony. Zdalny panel jest zasilany
z urzgdzenia i nie jest wymagane dodatkowe zrodto zasilania.

Na panelu dostepne sg wszystkie ekrany i regulacje nastaw, jakie sg dostepne na regulatorze urzadzenia. Nawigacja jest
identyczna, jak w regulatorze urzgdzenia, co opisano w niniejszej instrukciji.

Po wigczeniu panelu zdalnego pojawia sie ekran powitalny, pokazujgcy podtgczone urzgdzenia. Aby wybra¢ urzadzenie,
nalezy je zaznaczy¢ i wcisng¢ pokretto. Zdalny panel automatycznie pokaze podtgczone urzadzenia, nie jest wymagane
wpisywanie danych.

J

O

o @

a8 .
. MicroTech
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Zdalny HMI mozna rozszerzy¢ do 700 m za pomocg ztgcza magistrali procesowej dostepnej w UC. Przy potgczeniu
tancuchowym jeden HMI mozna podtgczy¢ do maksymalnie 8 urzadzen. W celu uzyskania szczegoétowych informaciji patrz
specjalny podrecznik dotyczacy HMI.

FEriohe HIT TRETWE ORTEZREE Int#2WNE
e+ CE CE+ CE CE+ CE CE+ CE-
i e % ¢ % §
DL( ‘\\LY D{K wluT QJ,.K “.“LT w W[Ln'
| A ) —

3.7 Whbudowany interfejs sieciowy

Regulator MicroTech dysponuje wbudowanym interfejsem sieciowym, ktéry moze stuzy¢ do monitorowania urzgdzenia
podtaczonego do sieci lokalnej. Istnieje mozliwos¢ skonfigurowania adresowania IP MicroTech jako statego adresu IP
DHCP w zaleznosci od konfiguraciji sieci.

Przy pomocy wspdlnej wyszukiwarki internetowej komputer moze potgczy¢ sie z regulatorem urzgdzenia, wprowadzajgc
adres IP regulatora lub nazwe hosta; obydwa sg widoczne na stronie ,O wytwornicy” i dostepne bez koniecznosci
wprowadzenia hasta.

Po podigczeniu konieczne bedzie wprowadzenie nazwy uzytkownika i hasta. Wprowadz informacje uwierzytelniajgce, aby
uzyskac dostep do interfejsu internetowego:

Nazwa uzytkownika: ADMIN
Hasto: SBTAdmin!

Autenticazione richiesta

1l server http://192.168.1.42:80 richiede un nome utente &
una password, Il server dichiara: Embedded WEB Server,

MNeome utente: | [ADMIN

Password:

Accedi Annulla

Wyswietla sig¢ strona menu gtéwnego. Strona jest kopig wbudowanej karty HMI, dla ktorej obowigzujg te same zasady
poziomu dostepu i struktury.

i Main Menu

Enter Password 3
Unit Status=
Off: Unit Not Cfgd

Active Setpoint= 7.8°C b

MS Ctrl Tmp= 9.9°C

Evaporator LWT= -273.1°C b

Unit Capacity= 0.e% b

Unit Mode= Cool -
[ YA ESC

Dodatkowo umozliwia rejestrowanie trendow dla maksymalnie 5 ré6znych wielkosci. W celu monitorowania nalezy klikng¢
na dang ilo$¢. Jednoczes$nie nastepujacy ekran nie bedzie widoczny:
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X Press Ratio= X Active Setpt=

Online trend

20141017 114711

Press Ratio=:2.99
g Active Setpt=:7

11:46:4511:46:50 11:46:55 1147 11:47:05 11:47:10 11:47:15 11:47:20 11:47:25 11:47:30 11:47:35

R, \y

Date

W zaleznos$ci od wyszukiwarki internetowej i jej wersji funkcja rejestru trendéw moze nie by¢ widoczna. Wymagane jest
korzystanie z wyszukiwarki internetowej obstugujgcej HTML 5, {j.:

e  Microsoft Internet Explorer wersja 11,
e Google Chrome wersja 37,
e Mozilla Firefox wersja 32.

Powyzsze oprogramowanie stanowi jedynie przyktady obstugiwanych przegladarek, a wskazane wersje to najstarsze
obstugiwane wersje.
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4  STRUKTURA MENU

Wszystkie ustawienia zostaty rozdzielone pomiedzy ro6zne menu. Kazde menu zawiera na pojedynczej stronie lub w innych
podmenu ustawienia lub dane zwigzane z okreslong funkcjg (np. oszczedzania energii lub ustawien fabrycznych), lub
obiektu (np. urzadzenia lub obiegu). Na kazdej stronie szara ramka bedzie wskazywac¢ wartosci zmienne i domysine.

4.1 Menu gtéwne
Nastawa/podmenu | Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Wprowadz hasto » - Podmenu do aktywacji pozioméw dostepu
Podmenu danych i | » - Podmenu danych i ustawien urzgdzenia
ustawien obiegu
Przegladajlustaw > - Podmenu danych i ustawien obiegu
obieg
Wiaczenie Wiacz » - Stan uruchomienia urzadzenia + link do strony
urzgdzenia = uruchomienia urzadzenia i obiegéw
Status urzgdzenia= | Wyt Przyc. | Auto Status urzgdzenia
jedn. Whyt. Zegar trybu akumulacji lodu
Wyt. Wszystkie obiegi wytgczone
Wyt. Alarm urzadzenia
Wyt. Odtaczenie klawiatury
Wyt. Odtaczenie BAS
Whyt. Przetgcznik urzadzenia
Wyt. Tryb testu
Auto: Oczekiwanie na tadunek.
Auto: Recyrk. parowania
Auto: Oczekiwanie na przeptyw
Auto: Odpompowanie
Auto: Maks. spadek
zapotrzebowania
Auto: Limit wydajnosci urzgdzenia
Auto: Limit zuzycia prgdu
Wyt. Zmiana konfiguracji ireset
regulatora
Wyt Jednostka
nieskonfigurowana
Auto: Wstrzymanie dla niskiego
cién.
Auto: Odcigzenie dla niskiego
cién.
Auto: Wstrzymanie dla wysokiego
cisn.
Auto: Odcigzenie dla wysokiego
cisnienia
Auto: Recyrk. klimat.
Auto: Rapid Restart — Szybki
restart
Nastawa Aktywna = | 7.0°C, - Aktywna nastawa temperatury wody + link do strony
nastaw
MS temp. skrap. = -273.1°C, - Sterowanie temperaturg Master Slave + link do strony
> danych Master Slave
LWT parownika = -273.1°C, - Temperatura wody wyptywajgcej z parownika i link do
> strony dotyczgcej temperatur
Skraplacz LWT = -273.1°C, - Temperatura wody wyptywajacej ze skraplacza i link do
4 strony dotyczgcej temperatur (tylko W/C).
Wydajnosé 0,0%,» - Wydajnos¢ urzadzenia + link do strony wydajnosci
urzgdzenia=
Tryb urzgdzenia = Chtodzenie, | - Tryb urzadzenia + link do strony dostepnych trybow
Zegary > - Podmenu zegaréw urzadzenia
Alarmy > - Podmenu dla alarméw; ta sama funkcja jak dla przycisku
dzwonka
Zapisz/Przywréé | 4 - Podmenu do zapisywania/przywracania parametrow z
karty SD
Rozruch urzadzenia | P - Podmenu przekazania urzgdzenia do uzytkowania
Diagnostyka 4 - Podmenu funkcji wewnetrznych regulatora
O wytwornicy > - Podmenu z info. o aplikacji
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4.2 Podmenu danych i ustawien obiegu

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres

Opis

Oszczednos¢ energii

Podmenu Funkcje ograniczania urzadzenia

Dane elektryczne

Podmenu danych elektrycznych

Ustawienie IP reg.

Podmenu konfiguracji adresu IP regulatora

Daikin na stronie

Podmenu dla potgczenia z chmurg DoS Daikin

Menu hasta

Sterowanie termostatem | 4 - Podmenu sterowania termostatycznego
Sterowanie siecig > - Podmenu sterowania siecig
Pompy > - Podmenu ustawien pomp
Konfiguracja VFD | » - Podmenu ustawien sprezarki VFD
sprezarki
Skraplacz > - Podmenu sterowania wiezg skraplacza
Parownik > - Podmenu sterowania zaworem tréjdroznym parownika
Ukiad | 4 - Podmenu danych i ustawien Master Slave
nadrzedny/podrzedny
Low Thd Filter > - Podmenu dla Low Thd Filter
Rapid Restart — Szybki | » - Podmenu opcji szybkiego restartu
restart
Data/Czas > - Podmenu Data, Czas i ustawienie trybu cichej pracy
Scheduler (Funkcja | » - Podmenu funkcji planowania czasu
planowania)
>
>
>
»
»

Podmenu Wytgcz hasto dla poziomu uzytkownika

4.2.1 Sterowanie termostatem

Strona stanowi podsumowanie wszystkich informacji zwigzanych ze sterowaniem termostatycznym.

Opis

Uchyb ustalony do rozpoczecia sterowania termostatem

Uchyb ustalony do trybu gotowosci

Uchyb ustalony umozliwiajgcy uruchamianie sprezarek

Uchyb ustalony w celu wymuszenia wyfgczenia sprezarki

Uruchamianie migdzystopniowe sprezarki

Zatrzymanie miedzystopniowe sprezarki

Uruch. sprezarki do opéznienia uruch.

Uruch. sprezarki do opoznienia zatrz.

Opodznienie akumulacji lodu

Prég wydajn. obiegu do stopniowania w dot jednej sprezarki

Prég wydajn. obiegu do stopniowania w gore jednej sprezarki

Nastawa/podmenu Zakres
DT urucham.= 0.0...5,0°C
DT przy zamykaniu 0.0...1,7°C
DT stop. 0.0...1,7°C
DT stop. 0.0..1,7°C
Opézn. stop. w 0...60min
gore=

Opodzn. stop. w dot = 3...30min
Opozn. 15...60min
uruch./uruch. =

Opdzn. zatrz./uruch 3...20min
Opodznienie godz. 1...23
akumulacji lodu=

% stop. w dét lim. 20...50%
tad.=

% stop. w goére lim. 50...100%
tad.=

Maks. liczba 1..2
pracujacych

sprezarek

Maksymalna liczba pracujacych sprezarek

4.2.2  Sterowanie siecia

Strona zawiera wszystkie ustawienia dotyczace sterowania siecig.

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Sygnat sterujgcy = W Lokalne, Sieciowe Wybér sygnatu sterujgcego: Lokalny/BMS
Act Ctrl Src = n.d. Lokalne, Sieciowe Aktywny sygnat miedzy Local/BMS
Nast. wt. sieci = Wyt WA, wyt. Wigczenie sterowania urzgdzeniem z BMS
Nast. trybu | Chlodzenie | - Chtodzenie, Akum. lodu, Odz. ciepta (nd), Chtodzenie/Odzysk
sieciowego = ciepta
Nast. trybu chiodz. = 6,7°C - Nast. chtodz. z BMS
Lim. wydajn. siec.= 100% - Ograniczenie wydajnosci z BMS
Nast. ogrz. z sieci = 45,0°C - Nastawa ogrzewania z BMS

W1. zdaln. obst.= Wi, wyt.

Uruchomiony serwer zdalny
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423 Pompy

Ta strona zawiera ustawienia umozliwiajgce zdefiniowanie dziatania pompy gtéwnej/rezerwowej, godzin pracy kazdej
pompy oraz wszystkie parametry umozliwiajgce skonfigurowanie zachowania pompy napedzanej falownikiem.

Nastawa/podmenu dvc\,lra:‘rtgls:a Zakres Opis

Ster. pompg [FIRLGRGLIERE Tylko nr 1, Tylko nr 2, Auto, | Ustaw. liczby pracujgcych pomp parownika i kolejnosci
parown.= Gtéwny nr 1, Gtéwny nr 2 dziatania

Zegar  recyrkulacji -

parowania= 0...300s Zegar recyrkulacji wody

Pompa parow., 1 0q0dz Liczba godzin pracy pompy nr 1 parownika (jesli
godz.= godz. zainstalowano)

Pompa parow., 2 090dz Liczba godzin pracy pompy nr 2 parownika (jesli
godz.= goaz. zainstalowano)

Predkost 1 = nd. 0-100% Etrv?/glr(t?/sc kiedy przetgcznik sygnatu podwojnej predkosci jest
Reg. pompy skrapl. FRRULGRGIIEE Tylko nr 1, Tylko nr 2, Auto, | Ustaw. liczby pracujgcych pomp skraplacza i kolejnosci
= nril Gtéwny nr 1, Gtéwny nr 2 dziatania

Pompa skrapl., 1 | Ogodz. Liczba godzin pracy pompy nr 1 skraplacza (jesli
godz. = zainstalowano)

Pompa skrapl., 2 | Ogodz. Liczba godzin pracy pompy nr 2 skraplacza (jesli
godz. = zainstalowano)

424  Skraplacz
Ta strona zawiera podstawowe ustawienia kontroli kondensacji opisane w czesci 5.3.

Zawor/Regulator napedu o [EIELS
zmiennej czestotliwosci

Typ zaworu

Zawor/VFD SP =

Poz. zaworu min.

NC do wiezy
18,33°C 15.6...48,9°C

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres Opis
domysina

LWT skrapl. -273,1°C - Aktualna wartos¢ temperatury wody
wyplywajacej ze skraplacza

EWT skrapl. -273,1°C - Aktualna warto$¢ temperatury wody
wplywajacej do skraplacza

# uruchomionej wiezy 1...4 Aktualna liczba krokéw wiezy

Pozycja obejscia 0% 0...100% Aktualna wartosé zaworu
obejsciowego

Predkos¢ VFD wentylatora 0% 0...100% Aktualna wartos¢ predkosci
wentylatora skraplacza

Sterowanie wiezy Brak Brak, Skr. EWT Pomiar regulacji

Liczba stopni wentylatora 1 1..4 Liczba stopni wentylatoréw.

Stopien pracy wentylatora 1 wh. [[ZsHoie; 19.0...55,0°C Nastawa dla aktywacji wiezy 1

Stopien pracy wentylatora 2 wh.  [rfiNe 26.0...55,0°C Nastawa dla aktywacji wiezy 2

Stopien pracy wentylatora 3 wh.  [[cHiNe 28.0...55,0°C Nastawa dla aktywacji wiezy 3

Stopien pracy wentylatora 4 wh.  [FElF0Ee 30.0...55,0°C Nastawa dla aktywacji wiezy 4

R6z. Wyt. Stopnia wentylatora 1,5°C 0.1...5,0°C Roéznica dla dezaktywacji wiez

Opodznienie wi. stopnia 2 min 1...60min Opodznienie wigczenia stopnia
wentylatora

Opédznienie wyt. stopnia 5 min 1...60min Opédznienie obnizenia stopnia
wentylatora

Stopien wt. @ 80% 0...100% Predkos¢ wentylatora dla zwigkszenia
stopnia wentylatora dodatkowego

Wyt. stopnia @ 30% 0...100% Predko$¢ wentylatora dla obnizenia

stopnia jednego wentylatora

Brak, nastawa zaworu, Stopien zaworu, | Metoda regulacji
Stopien VFD, Stopien zaworu SP/VFD

NC do wiezy, NO do wiezy Typ zaworu obej$ciowego do wiezy

Nastawa dla zaworu obej$ciowego o
vfd

10% 0...100%

Poz. zaworu maks.

Minimalna pozycja zaworu

90% 0...100%

Min. predko$¢ VFD

Maksymalna pozycja zaworu

10,0% 0,0...49,0%

Maks. predkos¢ VFD

Nastawa minimalne;j wartosci
procentowej predkosci VFD

100,0% 55,0...100,0%

Wzmocnienie

proporcjonalnej zaworu

Nastawa maksymalnej  wartosci
procentowej predkosci VFD

(e-Sell 10,0 0,0...50,0

Czas rézniczkowania

zaworu 1s

Czas catkowania zaworu

Predkos$¢ reczn. VFD

Wzmocnienie czesci proporcjonalnej
regulatora kondensaciji PID

0-180s Czas rozniczkowania  regulatora
kondensacji PID

0-600 s Czas catkowania regulatora
kondensacji PID

0,0...100,0% Nastawa predkosci recznej VFD
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4.2.5

Parownik

Ta strona zawiera podstawowe ustawienia kontroli kondensacji opisane w czesci 5.3.

Nastawa/podmenu | Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Pozycja zaworu 0,0% 0,0...100,0% Pozycja zaworu
Uchyb ustalony | 1,5°C 1.0...7,0°C Uchyb ustalony nastawy chiodzenia dla regulacji zaworu
konf. chtodz. tréjdroznego
Typ zaworu NC do wiezy, NO do wiezy Typ zaworu tréjdroznego do wiezy

Otwieranie zaworu
min.

0,0...60,0%

Minimalna pozycja zaworu

Otwieranie zaworu
maks.

50,0...100,0%

Maksymalna pozycja zaworu

Kp 0,1...100 Wzmochienie czesci proporcjonalnej regulatora zaworu PID
Ti 1,0...60,0min Czas rézniczkowania regulatora zaworu PID
Td 1,0...60,0min Czas catkowania regulatora zaworu PID

4.2.6

Uktad nadrzedny/podrzedny

Wszystkie dane i parametry dostepne w tych podmenu dotyczg funkcji Master Slave. Wiecej informacji mozna znalez¢ w
instrukcji Master Slave.

Nastawa/podmenu | Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Dane | 4 - Podmenu danych. To tgcze jest dostepne tylko w jednostce
Master
Opcje - Podmenu opcji. To fgcze jest dostepne tylko w jednostce
Master
Sterowanie - Podmenu sterowania termostatem. To tgcze jest dostepne
termostatem tylko w jednostce Master
Zegary - Podmenu zegaréw. To tgcze jest dostepne tylko w jednostce
Master
Wytwornica - Podmenu wytwornicy zapasowej. To tacze jest dostepne tylko
zapasowa w jednostce Master
Odtaczone Nie, Tak Parametr stuzacy do odigczania urzadzenia za pomoca
urzgdzenie systemu nadrzednego/podrzednego.
Ustawienie parametru w pozycji Tak sprawia, ze urzgdzenie
pracuje wediug uktadu logicznego wszystkich ustawien
lokalnych.
426.1 Dane
W tym menu gromadzone sg wszystkie gtéwne dane zwigzane z funkcjami Master Slave.
Nastawa/podmenu | Wartos¢ Zakres Opis
domysina
WH. nast. = - - Nadrzedna, Podrzedna nr 1, | Wyswietl nastepng wytwornice w kolejce do uruchomienia
Podrzedna nr 2, Podrzedna nr
3
Whyt. nast. = - - Nadrzedna, Podrzedna nr 1, | Wyswietl nastepng wytwornice w kolejce do zatrzymania
Podrzedna nr 2, Podrzedna nr
3
Standby= - - Nadrzedna, Podrzedna nr 1, | Wyswietl aktualng wytwornice zapasowg
Podrzedna nr 2, Podrzedna nr
3
Zmien date - dd/mm/rrrr Wyswietlanie dnia wigczania i wylgczania wytwornicy
zapasowej
Czas zmiany - gg:mm:ss Wyswietlanie godziny dnia przetgczania, o ktdrej nastgpi
wigczanie i wytgcznie wytwornicy zapasowej
Obcigzenie - 0%...100% Wyswietlanie aktualnego obcigzenia instalacji
instalacji =
Sred. EWT - - Wyswietlanie aktualnej Sredniej wartosci temperatury wody
wplywajacej
Wsp6ine EWT - - Wyswietlanie aktualnej wspdinej wartosci temperatury wody
wplywajacej
Stan Mst = - Whyt., WL, Alarm, Bt. przet. Wyswietl aktualny stan urz. nadrzednego
Stan SI1 = - Whyt., WL, Alarm, Bt. przet. Wyswietl aktualny stan urz. nadrzednego nr 1
Stan SI2 = - Wyt., Wh,, Alarm, Bt. przet. Wyswietl aktualny stan urz. nadrzednego nr 2
Stan SI3 = - Wyt., Wh,, Alarm, Bt. przet. Wyswietl aktualny stan urz. nadrzednego nr 3

Tryb autonomiczny
mst =

Nie, tak

Wyswietlanie, czy tryb autonomiczny Master jest aktywny

SI2

Tryb autonomiczny | - Nie, tak Wyswietlanie, czy tryb autonomiczny Slave 1 jest aktywny
Si1
Tryb autonomiczny | - Nie, tak Wyswietlanie, czy tryb autonomiczny Slave 2 jest aktywny

D-EOMWCO00803-26_00PL - 16/39




Nastawa/podmenu | Wartosé Zakres Opis

domysina
Tryb autonomiczny | - Nie, tak Wyswietlanie, czy tryb autonomiczny Slave 3 jest aktywny
SI3
Obcigzenie mst = - 0%...100% Wyswietl aktualny stan fadowania urz. nadrzednego
Obcigzenie SI1 = - 0%...100% Wyswietl aktualny stan tadowania urz. podrzednego nr 1
Obcigzenie SI2 = - 0%...100% Wyswietl aktualny stan tadowania urz. podrzednego nr 2
Obcigzenie SI3 = - 0%...100% Wyswietl aktualny stan tadowania urz. podrzednego nr 3
Mst LWT = - - Wyswietlanie temperatury wody wyplywajgcej z Master
SI1 LWT = - - Wyswietlanie temperatury wody wyplywajacej ze Slave 1
SI2 LWT = - - Wyswietlanie temperatury wody wyplywajgcej ze Slave 2
SI3 LWT = - - Wyswietlanie temperatury wody wyplywajacej ze Slave 3
Mst EWT = - - Wyswietlanie temperatury wody wptywajgcej do Master
SI1 EWT= - - Wyswietlanie temperatury wody wptywajgcej do Slave 1
SI2 EWT= - - Wyswietlanie temperatury wody wptywajgcej do Slave 2
SI3 EWT= - - WysSwietlanie temperatury wody wptywajacej do Slave 3
Mst Hrs = - - liczba godzin pracy Master
SI1 Hrs = - - Godziny pracy Slave 1.
SI2 Hrs = - - Godziny pracy Slave 2.
SI3 Hrs = - - Godziny pracy Slave 3.
Mst Starts = - - liczba uruchomieh Master
Sl1 Starts = - - Liczba Slave 1
SI2 Starts = - - Liczba Slave 2
SI3 Starts = - - Liczba Slave 3

4.2.6.2 Opcje

W tym menu mozna ustawi¢ gtéwne parametry funkcji Master Slave

Nastawa/podmenu
Kolejnosé
uruchamiania
(priorytet) urz.
nadrzednego =

Urz. podrzedne 1
Priorytet =

Urz. podrzedne 2
Priorytet =

Urz. podrzedne 3
Priorytet =

Uruchamianie urz. [N/
nadrzednego =

Tryb sterowania = Catkowite

Sterowanie temp. =

Zakres

Opis

Priorytet uruchamiania/wytgczania wytwornicy nadrzednej
Priorytet = 1 - najwyzszy priorytet
Priorytet = 4 - najnizszy priorytet

Priorytet uruchamiania/wytgczania  wytwornicy urz.
podrzednego 1.

Priorytet = 1 - najwyzszy priorytet

Priorytet = 4 - najnizszy priorytet

Priorytet  uruchamiania/wylgczania  wytwornicy  urz.
podrzednego 2.

Priorytet = 1 > najwyzszy priorytet

Priorytet = 4 - najnizszy priorytet

Niniejsze menu jest widoczne wyigcznie woéwczas, gdy
parametr M/S liczby urzadzen zostat skonfigurowany
przynajmniej jako warto$¢ 3

Priorytet uruchamiania/wytgczania  wytwornicy  urz.
podrzednego 3.

Priorytet = 1 - najwyzszy priorytet

Priorytet = 4 - najnizszy priorytet

Niniejsze menu jest widoczne wylgcznie wowczas, gdy
parametr M/S liczby urzadzen zostat skonfigurowany
przynajmniej jako wartos¢ 4

W Wik,

Ten parametr umozliwia lokalne wigczenie lub wytaczenie
agregatu chiodniczego Master

Czesciowe
Catkowite

Parametr do wyboru trybu sterowania czesciowego lub
catkowitego

Sterowanie czesciowe > Wt./Wyt.

Sterowanie catkowite > WH/Wyt. + Wydajnos$é

Wprowadzanie
Wypt.

Parametr definiujacy kontrolowang temperature

Wpt. — Termoregulacja opiera sie na $redniej wartosci
temperatury wody wptywajacej (AEWT)

Wypt. — Termoregulacja opiera sie na $redniej wartosci
temperatury wody wyptywajacej (CLWT)
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4.2.6.3 Sterowanie termostatem

Ta strona przedstawia wszystkie parametry sterowania termostatem w Master Slave.

Wartosc¢

Nastawa/podmenu Zakres

Opis

Stage Up DT (DT
dla podniesienia
stopnia) =

0.5...5,0°C

Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy podczas
uruchamiania urzadzenia.

Stage Dn DT (DT 0.5...5,0°C
dla obnizania

stopnia) =

Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy podczas
zamykania urzadzenia.

Strefa nieczulosci = 0.1 - Min (Stage UP DT, Stage Dn

DT)

Strefa nieczutosci uwzglednia aktywng warto$¢ zadang, w
ramach ktdrej polecenie zatadunku/roztadunku nie jest juz
generowane.

Prog = 30-100% Prog tadowania, jaki muszg osiggnaé wszystkie wigczone
urzgdzenia przed uruchomieniem nowej wytwornicy.

Czas podwyzszenia 0 min...20 min Minimalny czas miedzy uruchomieniem dwéch wytwornic

stopnia =

Czas obnizenia 0 min...20 min Minimalny czas miedzy zatrzymaniem dwdéch wytwornic

stopnia =

Min. temp. parow. = -18...30°C Minimalna temperatura wody na wylocie z parownika

4.2.6.4  Zegary

Nastawa/podmenu | Wartosé Zakres Opis

domysina

Czas do zakoncz. | Os Aktualny pozostaty czas do uruchomienia sprezarki

cyklu

Wyzeruj czas do | Wyt Off...On Wyzeruj zegar cyklu sprezarki

zakoncz. cyklu

Pozost. czas stop. w | - -

Aktualne opodznienie podwyzszenia stopnia dla nowej

gore wytwornicy
Pozost. czas stop.w | - - Aktualne opoznienie obnizenia stopnia dla nowej
dot wytwornicy
Wyzeruj opdzn. Wyt To polecenie, widoczne tylko z hastem serwisowym, moze
stop. Reset zostac¢ uzyte do zresetowania zegara stopni w goére / w doét.
4.2.6.5 Wytwornica zapasowa
To menu umozliwia konfiguracje wytwornicy rezerwowe;j
Nastawa/podmenu Wartosc Zakres Opis
domysina
Wytwornica Nie Nie, Auto, Nadrzedna, Podrzedna | Wybér wytwornicy rezerwowej
zapasowa = nr 1, Podrzedna nr 2, Podrzedna
nr3
Typ Czas L. godz. pracy, Sekwencja Typ wigczenialwytgczenia wytwornicy zapasowej, jesli
wigczania/wytgczania poprzedni parametr Wytwornicy pomocniczej zostat
= ustawiony jako Auto
Odstep czasowy = 7 dni 1...365 Zdefiniuj odstep czasowy (wyrazony w dniach) dla
wiaczania i wytgczania wytwornicy zapasowej
Czas zmiany = 00:00:00 00:00:00...23:59:59 Zdefiniuj czas w ciggu dnia, w ktérym dojdzie do zmiany
wytwornicy zapasowej
Komp. temp. = Nie, Tak Aktywacja funkcji kompensacji temperatury

Czas komp. temp. = 120 min 0...600

Stata czasowa funkcji kompensacji temperatury

Reset stanu
gotowosci =

Wyt

Wit. reset

Nie \
\

Parametr resetowania zegara wigczania i wytaczania
wytwornicy rezerwowej

4.2.7 Rapid Restart — Szybki restart

Ta strona pokazuje, czy funkcja Szybki restart zostata aktywowana przez styk zewnetrzny i pozwala zdefiniowaé
maksymalny czas przerwy w dostawie energii w celu szybkiego przywrécenia obcigzenia urzgdzenia.

Wartosc¢ Zakres

domysina

Nastawa/podmenu

Opis

Szybki restart =

Funkcja wt. przy zainstalowanym szybkim restarcie

WL, wyt.
Czas wyt. zasilania= -

Wi’f.

Maksymalny czas przerwy w dostawie energii do
uruchomienia szybkiego restartu
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4.2.8 Data/Czas

Strona umozliwia ustawienie czasu i daty w UC. Czas i data bedg wykorzystywane w rejestrze alarmu w celu uruchamiania
i wytgczania trybu cichego. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ ustawienia daty przetgczenia na czas letni (DayLight Saving -
DLS) oraz jego zakonczenia, jesli korzysta sie z tej funkcji. Tryb cichy umozliwia zredukowanie hatasu generowanego
przez wytwornice. Odbywa sie to poprzez reset maksymalnej nastawy do nastawy chtodzenia oraz zwiekszenia

temperatury w skraplaczu poprzez regulowany uchyb ustalony.

Opis

Ustawienie czasu

Ustawienie daty

Roznicaz UTC

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres
domysina

Aktualny czas = 12:00:00

Aktualna data = 01/01/2014

Roézn. UTC = -60 min

Wigcz. DLS = Tak Nie, tak

Wigcz czas letni

Czas rozp. DLS = | Mar

Miesigc rozp. zmiany czasu na letni

Tydzien rozp. DLS = 2. tydzien

Tydzien rozp. zmiany czasu na letni

Czas zakoncz. DLS = List

Nd, sty...gru

Miesigc zakoncz. zmiany czasu na letni

Tydzien zakoncz. DLS = | 1. tydzien

1..5. tydzien

Tydzien zakoncz. zmiany czasu na letni

Ustawienia wbudowanego zegara czasu rzeczywistego utrzymuje bateria regulatora. Nalezy upewnic sie, ze bateria jest

wymieniana regularnie co 2 lata (patrz czes¢ 3.5).

4,29 Scheduler (Funkcja planowania)

Ta strona umozliwia programowanie funkcji planowania czasu

Nastawa/podmenu | Wartosé Zakres Opis
domysina

Stan Wiyt Whyt., Wh. Nast. 1, Wt Nast. 2 | Aktualny stan dostarczany przez funkcje planowania czasu
Poniedziatek > - Link do strony programowania funkcji planowania poniedziatku
Wtorek > - Link do strony programowania funkcji planowania wtorku
Sroda > - Link do strony programowania funkcji planowania $rody
Czwartek » - Link do strony programowania funkcji planowania czwartku
Pigtek > - Link do strony programowania funkcji planowania pigtku
Sobota 4 - Link do strony programowania funkcji planowania soboty
Niedziela » - Link do strony programowania funkcji planowania niedzieli

Ponizsza tabela przedstawia menu uzywane do programowania dziennych przedziatow czasowych. Uzytkownik moze

zaprogramowac szes¢ przedziatéw czasowych.

Opis

Okresl czas rozpoczecia 1. przedziatu czasowego

Okresl stan urzgdzenia podczas 1. przedzialu czasowego

Okresl czas rozpoczecia 2. przedziatu czasowego

Okre$l stan urzgdzenia podczas 2. przedzialu czasowego

Okresl czas rozpoczecia 3. przedziatu czasowego

Okresl stan urzgdzenia podczas 3. przedzialu czasowego

Okresl czas rozpoczecia 4. przedziatu czasowego

Okresl stan urzgdzenia podczas 4. przedziatu czasowego

Okresl czas rozpoczecia 5. przedziatu czasowego

Okre$l stan urzgdzenia podczas 5. przedziatu czasowego

Okre$l czas rozpoczecia 6. przedziatu czasowego

Nastawa/podmenu Zakres

Czas 1 0:00..23:59

Wartos¢ 1 Whyt., Wh. Nast. 1, WE. Nast. 2
Czas 2 0:00..23:59

Wartos¢ 2 Whyt., Wt Nast. 1, WE. Nast. 2
Czas 3 0:00..23:59

Wartos$¢ 3 Whyt., Wh Nast. 1, WE. Nast. 2
Czas 4 0:00..23:59

Warto$¢ 4 Wyt,, Wh Nast. 1, Wk Nast. 2
Czas 5 0:00..23:59

Wartos¢ 5 Wyt., Wh Nast. 1, Wk Nast. 2
Czas 6 0:00..23:59

Wartos¢ 6 Whyt., Wt. Nast. 1, Wk Nast. 2

Okre$l stan urzgdzenia podczas 6. przedzialu czasowego

4.210 Oszczednosé energii

Strona zawiera wszystkie ustawienia umozliwiajgce ograniczenie wydajnosci wytwornicy. Dalsze szczegoty dotyczgce

opcji resetowania nastawy znajdujg sie w rozdziale 6.1.

zapotrzebowania

Nastawa/podmenu | Wartosé | Zakres Opis
domysina
Wydajnos¢ 0,0% Aktualna wydajno$¢ jednostki
urzgdzenia
Prad urzadzenia 0,0A Aktualny prad jednostki
Limit - - Podmenu dla limitu zapotrzebowania

Limit zuzycia pradu

Podmenu dla limitu pradu

SoftLoad

Podmenu dla SoftLoad

Reset nastawy

Podmenu dla resetu nastawy
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4.2.10.1 Limit zapotrzebowania

zapotrzebowania=

Nastawa/podmenu | Wartos¢é | Zakres Opis
domysina
Wi limitu [AA%E Wyt., Wt WH1. limit zapotrzebowania
zapotrzebowania=
Limit 100,0% Tryb limitu zapotrzebowania - aktywny limit zapotrzebowania

4.2.10.2 Limit zuzycia pradu

Nastawa/podmenu | Wartosé | Zakres Opis
domysina
Prad urzadzenia 0,0A Aktualny prad jednostki
Nastaw limitu zuz. | 800 A Tryb limitu zuzycia pradu (opcjonalny) - aktywny limit zuzycia pradu
pradu
Limit zuzycia pradu RO 0...2000A Tryb limitu zuzycia prgdu Nastawa limitu zuzycia pradu
4.2.10.3 SoftLoad
Nastawa/podmenu | Wartosé | Zakres Opis
domysina
Wt miekkie Wyt., Wt Uruch. trybu migkkiego obcigzenia
obcigzanie
Narastanie 1...60min Tryb miekkiego obcigzenia - czas narastania miekkiego obcigzenia
miekkiego
obcigzenia
Poczatkowy limit 20,0...100,0% Tryb migkkiego obcigzenia - poczgtkowy limit wydajnosci dla migkkiego
obcigzenia
Prad urzadzenia Aktualny prad jednostki
4.2.10.4 Reset nastawy
Nastawa/podmenu | Wartos¢ | Zakres Opis
domysina
Typ Brak, 4-20 mA, Powrét Typ resetu nastawy
Maks. reset 0.0...10,0°C Tryb resetu nastawy - Reset maks. wart. nastawy temp. wody
Reset DT przy 0.0...10,0°C Tryb resetu nastawy - DT parownika, przy ktérej nie stosuje sie resetu
urucham. =
4.2.11 Ustawienie IP regulatora

Regulator Microtech posiada wbudowany serwer sieciowy ukazujacy replike ekranéw poktadowego HMI. Aby uzyskaé
dostep do dodatkowej sieci moze by¢ wymagane dostosowanie ustawien adresu IP dla HMI. Pozwoli to dopasowac
ustawienia do lokalnej sieci. Opisang czynno$¢ mozna wykonaé na tej stronie. W celu uzyskania dalszych informacji
dotyczacych ustawienia ponizszych nastaw nalezy skontaktowac sie z dziatem informatycznym.

Aby aktywowac¢ nowe ustawienia, wymagane jest ponowne uruchomienie regulatora. Mozna tego dokona¢ za pomocg
nastawy ,Zastosuj zmiany”.

Regulator obstuguje réwniez DHCP. W takim przypadku nalezy uzy¢ nazwy regulatora.

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Zastosuj zmiany = e Nie, tak | Kiedy Tak, nastepuje zapisanie zmian ustawien i ponowne uruchomienie regulatora
DHCP = Wyt wt. | Kiedy Wt., nastepuje wiaczenie DHCP w celu automatycznego uzyskania adresu
IP
Akt. IP = - Aktywny adres IP
Akt. maska = - Aktywna maska podsieci
Akt. brama = - Aktywna brama
Dany IP = Dany adres IP (b
Dana maska = Dana maska podsieci
D. brama = Dana brama
PrimDNS Pierwotny DNS
SecDNS Witérny DNS
Nazwa Nazwa regulatora
MAC Adres MAC regulatora

W celu odpowiedniego ustawienia powyzszych wlasciwosci umozliwiajgcych podtgczenie MicroTech do lokalnej sieci
nalezy skontaktowa¢ sie z dziatem informatycznym.
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4.2.12 Daikin na stronie

To menu umozliwia uzytkownikowi wtgczenie komunikacji z chmurg Daikin Cloud DoS (Daikin on Site). Ta opcja wymaga,
aby regulator miat dostep do Internetu. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowaé sie z serwisem.

Nastawa/podmenu | Wartosé Zakres Opis
domysina
Comm Start Whyt., Start Polecenie aktywacji komunikacji.
(Nawigzanie
potaczenia) =
Comm State= - - Stan komunikacji.
IPErr Komunikacja jest nawigzana tylko wtedy, gdy omawiany parametr wyswietla
Init Potaczono.
InitReg
Reg
RegErr
Descr
Connected
(Potgczono)
Cntrlr ID= - - ID regulatora. Ten parametr jest pomocny w identyfikacji konkretnego regulatora
w DoS.
Remote Update | Wyt Wyt., Wi Zezwdl na aktualizacje z Daikin on Site.
(Zdalna
aktualizacja) =

4.2.13 Opcje oprogramowania

W przypadku modelu omoéwionego w podreczniku, mozliwo$¢ zastosowania zestawu opcji oprogramowania zostata
dodana do funkcjonalnosci wytwornicy, zgodnie z nowym MicroTech zainstalowanym na urzgdzeniu.
oprogramowania nie wymagajg dodatkowego sprzetu i dotyczg kanatéw komunikaciji i oraz nowych funkcji energetycznych.
Podczas uruchomienia maszyna jest dostarczana z zestawem opcji wybranym przez klienta; wprowadzone hasto jest
trwate i zalezy od seryjnego numeru komputera i wybranego zestawu opcji. Aby sprawdzi¢ aktualny zestaw opcji:

Menu gtéwne—Przekazanie do uzytkowania—Konfiguracja—Opcje oprogramowania

Info 1

Software Options 4
Apply Changes Ne P
Password Value 4
1-Modbus Slave MSTP off P
1-State Ooff
2-BACNet MSTP off b
2-State Ooff
3-BACNet IP off b
3-State off -
[ YA ESC(
Parametr Opis
Hasto Zapisywalny przez interfejs / interfejs sieciowy
Nazwa opcji Nazwa opcji
Stan opcji Opcja jest aktywna.

Opcja nie jest aktywna

Wstawienie aktualnego hasta aktywuje wybrane opcje.

4.2.13.1 Zmiana hasta do zakupu nowych opcji oprogramowania

Zestaw opcji i hasto sg aktualizowane w fabryce. Jesli klient chce zmieni¢ swoj zestaw opcji, musi skontaktowa¢ sie z
personelem firmy Daikin i poprosi¢ o nowe hasto.

Gdy tylko zostanie podane nowe hasto, ponizsze kroki umozliwiajg klientowi samodzielng zmiang zestawu opc;ji:

1. Poczekaj, az oba obiegi zostang wylaczone, a nastepnie ze strony gtéwnej, Menu gtdwne—Wigczenie

urzadzenia—Urzgdzenie—Wytgcz

o0k wN

Przejdz do Menu gtéwnego — Przekazanie do uzytkowania — Konfiguracja — Opcje oprogramowania
Wybierz Opcje do aktywacji
Wprowadz hasto

Poczekaj, az stany wybranych opcji stang sie wigczone

Zastosuj zmiany — Tak (spowoduje to ponowne uruchomienie sterownika)
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Hasto mozna zmienié¢ tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi sa w stanie

wylfgczenia.

4.2.13.2 Wprowadzanie hasta do zapasowego sterownika

Jesli sterownik jest uszkodzony i/lub wymaga wymiany z jakiegokolwiek powodu, klient musi skonfigurowaé¢ zestaw opcji
za pomocg howego hasta.

Jesli taka wymiana zostata zaplanowana, klient moze poprosi¢ personel Daikin o nowe hasto i powtorzy¢ kroki opisane w
rozdziale 4.2.13.1.

Jesli nie ma wystarczajgco duzo czasu, aby poprosi¢ o hasto personel Daikin (np. spodziewana awaria sterownika),
zapewniony jest zestaw bezptatnego ograniczonego hasta, aby nie zakiécaé pracy maszyny.

Te hasta sg bezptatne i wizualizowane w:

Main Menu—Commission Unit—Configuration—Software Options >Temporary Passwords (Menu gtéwne —
Przekazanie do uzytkowania — Konfiguracja — Opcje oprogramowania — Hasta tymczasowe)

Info 1

Temporary Passwords

1-553489691893 Not Used
2-411486702597 Not Used
3-084430952438 Not Used
Mode Permament
Timer emin

ESC{

Ich uzycie jest ograniczone do trzech miesiecy:

e 553489691893 - czas trwania 3 miesigce
e 411486702597 - czas trwania 1 miesigc
e 084430952438 - czas trwania 1 miesigc

e 1 [software Options b
Z-Energy Monitoring (9735 S SR
4-State off
5-iCM Standard off p
5-State off
6-1iCM Advanced off P
6-State off
Temporary Passwords b
Apply Changes No P

fa) ESC

Parametr Status szczegétowy Opis

553489691893 Aktywuj zestaw opcji na 3 miesigce.

411486702597 Aktywuj zestaw opcji na 1 miesigc.

084430952438 Aktywuj zestaw opcji na 1 miesigc.

Tryb Staty Wprowaqzono stale hasto. Zestaw opcji moze by¢é uzywany przez
nieograniczony czas.

. Wprowadzono hasto tymczasowe. Zestaw opcji moze by¢ uzywany w

Chwilowy Lo
zaleznosci od wprowadzonego hasta.

z Aktywowano ostatni czas trwania zestawu opcji. Wigczone tylko wtedy,

egar h

gdy tryb jest tymczasowy.

Hasto mozna zmienié¢ tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi sa w stanie

wylfgczenia.
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4.2.13.3 Opcja oprogramowania Modbus MSTP
Gdy opcja oprogramowania ,Modbus MSTP” jest aktywna i sterownik zostat ponownie uruchomiony, do strony ustawien

protokotu komunikacyjnego mozna uzyskac¢ dostep poprzez Sciezke:

Main Menu—Commission Unit—->SW Modbus MSTP (Menu giéwne—Przekazanie do uzytkowania—SW Modbus

Info

MSTP)

Commission Unit

Configuration
Alarm Limits

Manual Control
Input/Output
Sensors Calibration

SW Modbus MSTP

Scheduled Maintenance

ESC|(

vilv|lv v v v w|w

Wartosci, ktére mozna ustawi¢, sa takie same, jak te, ktére mozna znalez¢ na stronie opcji Modbus MSTP z odpowiednim
sterownikiem i zalezg od konkretnego systemu, w ktérym jest zainstalowana jednostka.

Info

Modbus MSTP

Address

Baudrate

Parity

2StopBits

Delay

Response Timeout

ESC |

19200
None
No
lee
1ee

v v v v v w|w

Aby nawigzaé¢ potaczenie, port RS485, ktory ma zosta¢ uzyty, to ten na terminalu T14 sterownika

MT4.
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4.2.13.4 BACNET MSTP

Gdy opcja oprogramowania ,BACNet MSTP” jest aktywna i sterownik zostat ponownie uruchomiony, do strony ustawien
protokotu komunikacyjnego mozna uzyskac¢ dostep poprzez sciezke:

Main Menu—Commission Unit—-SW BACNet MSTP (Menu gtéwne—Przekazanie do uzytkowania—SW BACNet

MSTP)

Hude I |commission Unit

Configuration

Alarm Limits

Manual Control
Input/Output

Sensors Calibration
S BACNet MSTP
Scheduled Maintenance

viv|lv v v v v |w

A} ESC |

Wartosci, ktére mozna ustawic¢, sg takie same, jak te, ktére mozna znalez¢ na stronie opcji BACNet MSTP z odpowiednim
sterownikiem i zalezg od konkretnego systemu, w ktérym jest zainstalowana jednostka.

e ! |BACNet MSTP b
Device Instance T | 2
Name Value 4
Status NoActivePo
Address e b
Baudrate 38400 )
Max Master 1 b
Max Info Frame 1 b
Unit System e b

Ay ESC

Aby nawigzaé¢ potaczenie, port RS485, ktéry ma zosta¢ uzyty, to ten na terminalu T14 sterownika
MT4.
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4.2.13.5 BACNET IP

Gdy opcja oprogramowania ,BACNet IP” jest aktywna i sterownik zostat ponownie uruchomiony, do strony ustawien
protokotu komunikacyjnego mozna uzyskac¢ dostep poprzez Sciezke:

Main Menu—Commission Unit—-SW BACNet IP (Menu gléwne—Przekazanie do uzytkowania—SW BACNet IP)

e I |commission Unit

Configuration
Alarm Limits

Manual Control
Input/Output
Sensors Calibration
SW BACNet IP

Scheduled Maintenance

TFIvF|V v vV Vv W |w¥

JA ESC |

Wartosci, ktére mozna ustawic, sg takie same, jak te, kiére mozna znalez¢ na stronie opcji BACNet MSTP z odpowiednim
sterownikiem i zalezg od konkretnego systemu, w ktérym jest zainstalowana jednostka.

e ' |BACNet 1P b
Device ID 1 b
Name Value 3
Status OK
UDP Port 47868 b
Unit System ]
Act IP= 192. 168. @81. @42
Act Msk= 255, 255, 255. 0600
Act Guwv= 192 . 168 . €81 . 001 M
JA ESC/{

Port do potgczenia LAN, ktéry ma by¢ uzywany do komunikacji BACNet IP, to port Ethernet T-IP, ten sam, ktory jest
uzywany do zdalnego sterowania sterownikiem na komputerze PC.
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4.2.14 Menu hasta

Poziom uzytkownika moze by¢ stale aktywny, aby unikng¢ wprowadzania hasta uzytkownika. W takim przypadku nastawa
wylgczania hasta powinna znajdowac sie w potozeniu , WY

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Wytgczanie hasta = Wyt Wyt, wi. Menu dla obiegu nr 1

4.3 Nastawa Aktywna

Niniejszy link pozwala przej$¢ do strony nastawy temperatur. Strona obejmuje wszystkie nastawy dla temperatury wody
lodowej (limity i aktywna nastawa bedg zalezaty od wybranego trybu pracy).

Nastawa/podmenu Wartos¢ | Zakres Opis
domysina
LWT chiodzenia, 1= 4.0...15,0°C (tryb chiodzenia) Gtowna nastawa chiodzenia
-8.0...15,0°C (tryb chtodzenia z
glikolem)
LWT chiodzenia, 2= 4.0...15,0°C (tryb chiodzenia) Wtérna nastawa chtodzenia (patrz 3.6.3)
-8.0...15,0°C (tryb chiodzenia z
glikolem)
LWT ogrzewania 1 = Sprezarka podlegia Nastawa gtéwna dla ogrzewania
LWT ogrzewania 2 = Sprezarka podlegta Nastawa drugorzedna dla ogrzewania

4.4 LWT parownika
Niniejszy link pozwala przejs¢ do strony temperatur. Strona zawiera wszystkie odpowiednie temperatury wody.

Nastawa/podmenu Wartosc¢ Zakres Opis

domysina
LWT parow.= -273,1°C - Sterowana temperatura wody
EWT parow.= -273,1°C - Temperatura wody powrotnej
LWT skrapl. = -273,1°C - Temperatura wody na wylocie ze skraplacza
EWT skrapl. = -273,1°C - Temperatura wody wptywajacej do skraplacza
Delta T parownika= -273,1°C - Delta T w parowniku
Delta T skraplacza = -273,1°C - Delta T w skraplaczu
Stopien schiadzania = n.d. - Stopien spadku sterowanej temperatury
Nachylenie LWT parow. 0,0°C/min. | - Stopien spadku sterowanej temperatury
Nachylenie LWT skrap. 0,0°C/min. | - Stopien spadku temperatury wody na wylocie ze skraplacza
Akt. lim. nachylenia 1,7°C/min. Maksymalne nachylenia
Wspoblne LWT = -273,1°C - Temperatura wody zasilajgcej wsp. Master Slave

45 Skraplacz LWT

Niniejszy link pozwala przej$¢ do strony temperatur. Patrz cze$¢ 4.4 w celu zapoznania sie ze szczegotami zawartosci
strony.

4.6 Wydajnos¢ urzadzenia
Ta strona wyswietla aktualng wydajno$¢ urzadzenia i obiegu

Nastawa/podmenu Wartos¢ domysina Zakres Opis

Jednostka - - Aktualna wydajno$¢ urzgdzenia
Sprezarka nr 1 - - Aktualna wydajnosc¢ sprezarki 1
Sprezarka nr 2 - - Aktualna wydajno$¢ sprezarki 2
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4.7  Tryb urzadzenia

Ta pozycja pokazuje aktualny tryb pracy i umozliwia przejscie do strony pozwalajgcej na wybdr trybu urzgdzenia.

Nastawa/podmenu

Dostepne tryby=

Wartos¢
domysina
Chtodzenie

Opis

Chlodzenie,
Chtodzenie z glikolem,
Chtodzenie/akumulacja
lodu z glikolem,
Akumulacja

z glikolem,
Ogrzewanie/chtodzenie
Ogrzewanie/chtodzenie z
glikolem
Ogrzewanie/akumulacja
lodu z glikolem,
Wykonanie,

Test

lodu

Dostepne tryby pracy

W zaleznosci od trybu wybranego sposréd dostepnych trybow Tryb urzgdzenia w menu gtéwnym przyjmie odpowiednig

wartos¢ zgodnie z ponizszg tabela:

WALIEII G ST I Przelacznik C/H = Chiodzenie | Przelacznik C/H = Ogrzewanie
Chiodzenie
Chiodzenie z glikolem Chiodzenie n.d
Chiodzenie/akumulacja lodu z glikolem B
Akumulacja lodu z glikolem Akumulacja lodu
Ogrzewanie/chtodzenie .
Ogrzewanie/chlodzenie z glikolem Chiodzenie Ogrzewanie

Ogrzewanie/akumulacja lodu z glikolem

Akumulacja lodu

Wykonanie

Wykonanie

Test

Test

4.8 Wiaczenie urzadzenia

Ta strona umozliwia wtgczenie lub wytgczenie urzgdzenia i obiegéw. Dla urzgdzenia mozliwe jest rowniez wigczenie pracy
z funkcjg planowania czasowego, natomiast dla obiegu mozliwe jest wtgczenie trybu testowego.

Nastawa/podmenu
Jednostka
Sprezarka nr 1
Sprezarka nr 2

Wartos¢ domysina

49 Zegary

Zakres

Opis

Wiacz, Wytgcz, Funkcija planowania

Polecenie wigczenia urzadzenia

Wigcz, Wylacz, Test

Sprezarka 1, polecenie uruchomienia

Wigcz, Wylacz, Test

Sprezarka 2, polecenie uruchomienia

Strona dotyczy zegaréw wskazujgcych czas pozostaty do zakonczenia cyklu w kazdym obiegu i zegaréw pozostatych
stopni. Gdy zegary cykli sg aktywne, wstrzymywane sg kolejne uruchamiania sprezarki.

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Czas do zakoncz. cyklu1 Os - Zegar cyklu sprezarki 1
Czas do zakoncz. cyklu2 0s - Zegar cyklu sprezarki 2
Wyzeruj czas do zakoncz. Wyt, wi. Wyzeruj zegar cyklu sprezarki 1
cyklul
Wyzeruj czas do zakoncz. Wyt, wi. Wyzeruj zegar cyklu sprezarki 2
cyklu2
Pozost. czas stop. w gore Os - Pozostaly czas opdznienia do uruch. nast. sprezarki
Pozost. czas stop. w dét 0s - Pozostaly czas opdznienia do zatrz. nast. sprezarki
Wyzeruj opdzn. stop. Wyt, wi. Kasowanie pozostatych czaséw opdznienia do uruch./zatrz. nastepne;j
sprezarki

4.10 Alarmy

Niniejszy link pozwala przejs¢ do tej samej strony, ktéra jest dostepna poprzez przycisk dzwonka. Kazda pozycja stanowi
link do strony zawierajgcej inne informacje. Wyswietlane informacje zalezg od nieprawidtowych warunkéw pracy, ktére
spowodowaly aktywacje zabezpieczen urzgdzenia, obiegu lub sprezarki. Szczegoétowy opis alarméw oraz sposobow
zarzgdzania nimi zostanie omowiony w czegsci 4.11.1.

Nastawa/podmenu Wartos¢ Opis

domysina
Alarm aktywny > Lista aktywnych alarméw
Rejestr alarméw > Historia alarméw i zatwierdzen
Rejestr zdarzen » Lista zdarzen
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Nastawa/podmenu Wartos¢ Opis
domysina
Obraz > Lista obrazéw stanu alarméw ze wszystkimi stosownymi danymi zapisanymi w czasie
wystgpienia alarmu
Zaawansowane > Podmenu eksportowania obrazu sd

4.11 Rozruch urzadzenia

Nastawa/podmenu Wartosc¢ Zakres Opis

domysina
Zapisz ustawienia » Zapisz aktualne ustawienia
Aktualizacja oprogramowania » Podmenu aktualizacji oprogramowania
Limity alarmowe » - Podmenu okreslania limitéw alarmowych
Kalibruj czujniki > - Podmenu kalibracji czujnikéw urzadzenia i obiegu
Regulacja manualna > - Podmenu sterowania recznego urzgdzenia i obiegu
Wejscie/Wyjscie > - Podmenu wejs¢/wyjs¢ urzadzenia i obiegu
Zaplanowana konserwacja > - Podmenu zaplanowanej konserwaciji

4111

Limity alarmowe

Strona zawiera wszystkie limity alarmowe, w tym progi zapobiegajace uruchomieniu alarmu wysokiego ci$nienia. Aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie, muszg zosta¢ ustawione manualnie zgodnie z okreslong specyfikacja.

Nastawa/podmenu Wartosc¢ Zakres Opis
domysina
Wstrzymanie z powodu ZA00J0 =" 170,0 — 310,0 | Limit zabezpieczenia dla niskiego cisnienia, aby zatrzymaé wzrost
niskiego cisnienia kPa wydajnosci (R134a)
Zabezp. QISINCET ol 190,0 kKPa 170,0 — 250,0 | Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego cisnienia (R134a)
cisnienia kPa
Wstrzymanie z powodu [FE2R0] <2 -27,0 — 204,0 | Limit zabezpieczenia dla niskiego cisnienia, aby zatrzyma¢ wzrost
niskiego cisnienia kPa wydajnosci (VZ z R1234ze)
Zabezp. niskiego |[MEEHNGEERS -270 — 159,0 | Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego ci$nienia (VZ z R1234ze)
cisnienia kPa
Wstrzymanie z powodu [F)\VA\ -27,0-310,0 Limit zabezpieczenia dla niskiego cisnienia, aby zatrzyma¢ wzrost
niskiego cisnienia wydajnosci (TZ z R1234ze)
Zabezp. niskiego |[FHA -27,0-310,0 Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego ci$nienia (TZ z R1234ze)
cisnienia
Limit zabezp. przed 2.0...6,0°C Limit zamarzniecia wody w parowniku
zamarz.
Zamarz. wody w skrapl. 2.0...6,0°C Limit zamarzniecia wody w skraplaczu
Czas sprawdz. 5...15s Opoznienie sprawdz. przeptywu
przeptywu
Przekroczenie  czasu 1...10min Przekroczenie czasu recyrkulacji przed uruchomieniem alarmu
rec. wody
Limit niskiego DSH Minimalne dopuszczalne przegrzanie na ttoczeniu
4.11.2 Kalibruj czujniki
Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Jednostka > - Podmenu kalibracji czujnikéw urzadzenia
Sprezarka nr 1 > - Podmenu kalibracji czujnikéw sprezarki 1
Sprezarka nr 2 > - Podmenu kalibracji czujnikéw sprezarki 2

4.11.2.1 Kalibruj czujniki urzadzenia
Strona umozliwia prawidtowg kalibracje czujnikow urzadzenia.

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres | Opis
domysina
Parow. LWT 7,0°C Aktualny odczyt LWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony LWT [Fe}exe: Kalibracja LWT parownika
parownika
Parow. EWT Aktualny odczyt EWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony EWT
parownika

LWT skrapl.

Uchyb ustalony LWT
skraplacza

EWT skrapl.

Uchyb ustalony EWT
skraplacza

Temperatura cieczy

Uchyb ustalony T
cieczy

0,0°C

Kalibracja EWT parownika

Aktualny odczyt LWT skraplacza (obejmuje uchyb ustalony)

0,0°C

Kalibracja LWT skraplacza

Aktualny odczyt EWT skraplacza (obejmuje uchyb ustalony)

Kalibracja EWT skraplacza

Aktualny odczyt EWT skraplacza (obejmuje uchyb ustalony)

0,0°C

Kalibracja EWT skraplacza
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Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres | Opis
domysina
Wspdlne LWT 8°C Aktualny wspélny odczyt LWT (obejmuje uchyb ustalony)
Wspolny uchyb Wspolna kalibracja LWT
ustalony LWT

4.11.2.2 Kalibruj czujniki sprezarki

Strona umozliwia dostosowanie odczytéw wartosci wskazywanych przez czujniki i przetworniki.

Wartos¢ Zakres

domysina

Nastawa/podmenu

Opis

Temp. ssania

Aktualny odczyt temperatury ssania (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony temperatury ssania

Aktualny odczyt temperatury ttoczenia (obejmuje uchyb ustalony

Uchyb ustalony
ssania

Temp. ttoczenia
Uchyb ustalony
ttoczenia

Uchyb ustalony temperatury ttoczenia

Temp zasilania oleju

Aktualny odczyt temperatury zasilania oleju (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony temp
zasilania oleju

Uchyb ustalony temp zasilania oleju

Temp miski olejowej

Aktualny odczyt temperatury miski olejowej (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony temp
miski olejowej

Uchyb ustalony temperatury miski olejowej

Cisnienie ssania

Aktualny odczyt ci$nienia ssania (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony cis.
ssania

Uchyb ustalony cisnienia ssania

Cisnieni ttocz.

Aktualny odczyt ci$nienia ttoczenia (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony cis.
ttoczenia

Uchyb ustalony ci$nienia ttoczenia

Ci$ zasilania oleju

Aktualny odczyt ci$nienia zasilania oleju (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony ci$
zasilania oleju

Uchyb ustalony cis$nienia zasilania oleju

Ci$ miski olejowej

Aktualny odczyt ci$nienia miski olejowej (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony ci$
miski olejowej

Uchyb ustalony ci$nienia miski olejowej

Kalibracja cisnienia w parowniku i temperatura ssania jest obowigzkowa dla zastosowan z ujemna

miernika i termometru.

4

wartoscig nastawy temperatury wody. Kalibracje nalezy przeprowadzi¢ za pomoca odpowiedniego

Nieprawidfowa kalibracja obu przyrzagdéw moze prowadzi¢ do ograniczenia operacji, by¢ przyczyna
alarméw, a nawet uszkodzen komponentoéw.

411.3 Zaplanowana konserwacja

Strona moze zawiera¢ numer telefonu do kontaktu z serwisem zajmujgcym sie obstugg urzadzenia i harmonogramem

nastepnych prac konserwacyjnych

Nastawa/podmenu Wartosc¢
domysina

Nast. konserw.=

Numer telefonu

kontaktowego=

4.12 O wytwornicy

Zakres Opis

Harmonogram z datg nastepnych prac konserwacyjnych
Numer lub email do kontaktu z serwisem

Strona zawiera wszystkie informacje potrzebne do identyfikacji urzadzenie i aktualnie zainstalowanej wersji urzadzenia.
Informacje te moga by¢é wymagane w przypadku alarmoéw lub usterki urzadzenia.

Nastawa/podmenu Wartos¢ Zakres Opis
domysina
Model Model urzgdzenia i nazwa kodowa
S/N urzidzenia= Numer seryjny urzgdzenia
Wersja BSP= Wersja oprogramowania wbudowanego
Wersja aplikacji= Wersja oprogramowania
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5 PRACA Z URZADZENIEM

Niniejsza czesé stanowi przewodnik dotyczacy codziennego uzytkowania urzadzenia. W nastepnych czesciach opisano
sposoby przeprowadzania rutynowych czynnosci zwigzanych z urzgdzeniem, takie jak:

e  Wprowadzanie ustawien w urzadzeniu
e Uruchamianie urzgdzenia/obiegu

e Obstuga alarmu

e  Sterowanie BMS

e Wymiana baterii

5.1 Wprowadzanie ustawien w urzadzeniu
Przed uruchomieniem urzgdzenia uzytkownik musi wprowadzi¢ kilka podstawowych ustawien, stosownie do zastosowania.

Zrédto sygnatu

Dostepne tryby

Ustawienia temperatury
Ustawienia alarmoéw

Ustawienia pompy
Oszczednosé energii

e Data/Czas

e Scheduler (Funkcja planowania)

51.1  Zrédto sygnatu
Funkcja ta umozliwia wybdr Zzrodta sterowania urzgdzeniem. (Patrz rozdziat 4.2.2). Dostepne sg nastepujgce zrédta:

Lokalne | Urzadzenie uruchamia si¢ za pomocg lokalnych przetgcznikow znajdujgcych sie w szafce rozdzielczej; tryb pracy
wytwornicy (chtodzenie, chiodzenie z glikolem, akumulacja lodu), nastawa LWT i limit wydajnosci okresla sie za pomoca
lokalnych ustawien w HMI.

Sie¢ Urzadzenie uruchamia sie za pomocg zdalnego przetgcznika; tryb pracy wytwornicy, nastawa LWT i limit wydajno$ci
okresla sie za pomocg zewnetrznego protokotu BMS. Funkcja wymaga:

Zezwolenia na zdalne podtgczenie do BMS (przetgcznik wt./wyt. urzgdzenie w trybie zdalnym)

Modutu komunikaciji i jego podtgczenia do BMS.

Wiecej parametrow dotyczgcych sterowania siecig znajduje sie w 4.2.2.

5.1.2 Ustawienie dostepnego trybu
Z menu dostepnych trybéw mozna wybraé nastepujgce tryby pracy 0:

Tryb Opis Zakres
jednostek
Chtodzenie Ustawiane, jesli wymagane jest obnizenie temperatury wody lodowej do 4°C. Zasadniczo | A/C i W/C
obieg wody nie wymaga glikolu, jesli temperatura otoczenia nie osiggnie niskich wartosci.
Chtodzenie z glikolem Ustawiane przy wymogu temperatury wody lodowej ponizej 4°C. Czynno$¢ wymaga | A/C i W/C

odpowiedniej mieszanki wody i glikolu w obiegu wody w parowniku.
Chtodzenie/akumulacja | Ustawiane w przypadku wymogu podwdéjnego trybu chiodzenia/akumulacji lodu. Powyzsze | A/C i WI/C
lodu z glikolem ustawienie wymaga dziatania z podwojng nastawa, ktérg aktywuje dostarczany w standardzie
przetgcznika wedtug ponizszej logiki:

Przetacznik WYLACZONY: Wytwornica bedzie pracowa¢ w trybie chtodzenia przy LWT 1
chtodzenia jako aktywnej nastawie.

Przetacznik WELACZONY: Wytwornica bedzie pracowaé w trybie akumulacji lodu przy LWT
lodu jako aktywnej nastawie.

Akumulacja lodu | Ustawiana jesli wymagane jest gromadzenie lodu. Zastosowanie wymaga, aby sprezarki | A/IC i W/C
z glikolem pracowaly przy petnym obcigzeniu az do zakonczenia gromadzenia lodu, a nastepnie
zatrzymania na przynajmniej 12 godzin. W tym trybie sprezarka(i) nie bedzie pracowac¢ przy
cze$ciowym obciazeniu, lecz wytacznie trybie wh./wyt.

Ponizsze tryby umozliwiajg przetgczanie miedzy trybem ogrzewania i jednym z poprzednich
trybéw chfodzenia (chlodzenie, chlodzenie z glikolem, lodzenie)

Ogrzewanie/chtodzenie | Ustawiane w przypadku wymogu podwdjnego trybu chtodzenia/ogrzewania. Powyzsze wW/C

ustawienie wymaga dziatania z podwdjng nastawg, ktérg aktywuje przetacznik

chtodzenia/ogrzewania znajdujacego sie w szafce elektrycznej

e Przetgcznik CHLODZENIA: Wytwornica bedzie pracowa¢ w trybie chtodzenia przy LWT
1 chiodzenia jako aktywnej nastawie.

e Przetagcznik OGRZEWANIA: Wytwornica bedzie pracowac¢ w trybie ogrzewania pompy
przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie.
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Tryb Opis Zakres

jednostek

Ogrzewanie/chtodzenie | Ustawiane w przypadku wymogu podwdjnego trybu chtodzenia/ogrzewania. Powyzsze wiC

z glikolem ustawienie wymaga dziatania z podwdjng nastawg, ktérg aktywuje przetacznik

chtodzenia/ogrzewania znajdujacego sie w szafce elekirycznej

e Przetgcznik CHLODZENIA: Wytwornica bedzie pracowac w trybie chiodzenia przy LWT
1 chlodzenia jako aktywnej nastawie.

e Przetagcznik OGRZEWANIA: Wytwornica bedzie pracowaé w trybie ogrzewania pompy
przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie.

Ogrzewanie/akumulacja | Ustawiane w przypadku wymogu podwdjnego trybu chtodzenia/ogrzewania. Powyzsze wiC

lodu z glikolem ustawienie wymaga dziatania z podwdjng nastawg, ktérg aktywuje przetacznik

chtodzenia/ogrzewania znajdujacego sig¢ w szafce elektrycznej

e Przetgcznik AKUMULACJI LODU: Wytwornica bedzie pracowac w trybie chtodzenia przy
LWT lodu jako aktywnej nastawie.

e Przetagcznik OGRZEWANIA: Wytwornica bedzie pracowac¢ w trybie ogrzewania pompy
przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie.

Wykonanie Ustawi¢ w przypadku podwadjnej regulacji chtodzenia i jednoczesnego ogrzewania wody. wi/C

Temperatura wody na wylocie z parownika przy nastawie LWT 1 dla chlodzenia. Temperatura

wody na wylocie ze skraplacza przy nastawie LWT 1 dla ogrzewania.

Test Zezwala na manualng regulacje urzgdzenia. Funkcja testu manualnego pomaga zredukowa¢ | A/C i W/C

btedy i sprawdzi¢ status pracy czujnikow i sitownikéw. Funkcja jest dostepna wytgcznie po

wprowadzeniu z gtéwnego menu hasta dla konserwacji. Aby uruchomi¢ funkcje testu nalezy

wylgczy¢ urzadzenie poprzez przefgcznik QO i zmieni¢ dostepny tryb na Test (zob. czes¢ 0).

5.1.3  Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku, gdy wybrany tryb nie moze by¢ zarzagdzany przez urzadzenie,
urzadzenie powroéci do trybu chiodzenia.

5.1.4  Ustawieniatemperatury

Urzadzenie ma na celu utrzymanie temperatury wody wyptywajgcej z parownika na poziomie mozliwie jak najblizszym
wartosci biezacej, zwanej aktywng nastawa. Regulator urzadzenia oblicza aktywng nastawe na podstawie nastepujgcych
parametréw:

Dostepne tryby

Wejscie przetgcznika podwojnej nastawy
Stan funkcji planowania

Nastawa LWT

e Reset nastawy

Tryb pracy i nastawa LWT mozna réwniez ustawic¢ poprzez sie¢, jesli wybrano odpowiednie zrédto sygnatu.

5.1.4.1  Ustawienie nastawy LWT
Zakres nastawy jest ograniczony w zaleznosci od wybranego trybu pracy. Regulator obejmuje:
e dwie nastawy w trybie chtodzenia

e dwie nastawy w trybie ogrzewania (tylko W/C)
e jedna nastawa w trybie akumulacji lodu

Powyzsze nastawy sg aktywowane w zaleznosci od wyboru trybu pracy, podwdjnej nastawy lub funkcji planowania. Jesli
aktywna jest funkcja planowania, stan wejscia podwdjnej nastawy zostanie zignorowany przez regulator.

Ponizsza tabela zawiera nastawy LWT aktywowane dla danego trybu pracy oraz status przetgcznika podwdjnej nastawy i
stan funkcji planowania. Tabela przedstawia rowniez wartosci domysine oraz dopuszczalny zakres kazdej nastawy.

Tryb pracy Jednostki | Wejscie Scheduler (Funkcja | Nastawa Wartos¢ Zakres
przetacznika planowania) LWT domysina
podwdjnej nastawy
Chtodzenie wi/C Wit Wyt., Wt. Nastawa 1 LWT 7,0°C 4,0°C + 15,0°C
chtodzenia, 1
WHt. W1, Nastawa 2 LWT 7,0°C 4,0°C + 15,0°C
chiodzenia, 2
Ogrzewanie Wyt Wyt., Wt Nastawa 1 | LWT 45,0°C 30,0°C +55,0°C(*)
wiC ogrzewania 1
Wh. Wi Nastawa 2 LWT 45,0°C 30,0°C +55,0°C(*)
ogrzewania 2

Nastawa LWT moze zostac przekroczona w przypadku zresetowania nastawy (szczegoty zawarto w rozdziale 5.1.5.3).
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5.1.4.2 Ustawieniaregulacji termostatu
Ustawienia regulacji termostatu zapewniajg odpowiedz na zmiany temperatury oraz precyzje regulacji termostatu.
Ustawienia domysine obowigzujg dla wiekszosci zastosowan. Jednak charakterystyka warunkéw panujgcych w miejscu
pracy moze wymagac dalszych dostosowan pozwalajgcych uzyska¢ bezproblemows i precyzyjng regulacje temperatury
lub szybszg odpowiedz urzadzenia.

Regulacja uruchomi pierwszy obieg, jesli regulowana temperatura bedzie wyzsza (Tryb chtodzenia) lub nizsza (Tryb
ogrzewania) od aktywnej nastawy (active setpoint - AS) przynajmniej o wartos¢ DT przy uruchamianiu (SU). Po
przekroczeniu % stop. w gore lim. fad. wigcza sig drugi obieg. Jesli temperatura kontrolowana zmiesci sie w granicy btedu
strefy nieczutosci (deadband, DB) aktywnej nastawy (active setpoint, AS), wydajno$é urzadzenia nie ulegnie zmianie.

Jesli temperatura wody wyptywajacej spadnie ponizej (Tryb chtodzenia) lub wzro$nie powyzej (Tryb ogrzewania) aktywne;j
wartosci nastawy (AS), wydajnos¢ urzadzenia jest regulowana tak, aby utrzymywata sie na statym poziomie. Dalsze
zmniejszanie (tryb chtodzenia) lub zwigkszanie (tryb ogrzewania) uchybu ustalonego kontrolowanej temperatury Shut
Down DT (SD) moze spowodowac wytgczenie obiegu.

W obszarze Shutdown (Wytgczenie) cata jednostka jest wytgczona. W szczegdélnosci dojdzie do zamkniecia sprezarki,
jesli wymagane bedzie odcigzenie ponizej % wydajnos$ci podczas stop. w doét lim. fad.

Predkos$¢ obcigzania i odcigzania obliczane sg za pomocg zastrzezonego algorytmu dla regulatora PID. Jednak
maksymalny stopien spadku temperatury wody mozna ograniczy¢ parametrem maksymalnego schtadzania (Max Pulldn).

uruchomien w urzadzeniach z kilkoma obiegami. Tego rodzaju strategia pozwala zoptymalizowaé

@ Obiegi sg zawsze uruchamiane i zatrzymywane, aby wyréwnaé liczbe godzin pracy oraz liczbe
diugosé¢ zycia sprezarek, falownikéw, kondensatoréw i innych komponentéw obiegu.

Regulacja
termostatu Regulacja termostatu WL. Regulacja termostatu WYL.

AS+SU

TRYB
CHLODZENIA

Wydajnos¢ odciazania
\_.___‘ &/ e

Wydajnos¢ obcigzania

Temperatura
kontrolowana

<
AN

\.

AS-SD

Sterowanie
ermostatyczne Regulacja termostatu WL. Regulacja termostatu WYL.

AS+S
Wyt

/‘—_, To—

Wydajnos¢ odcigzania

) TRYB
Wydajnos¢ obcigzania OGRZEWANIA

¢ kontrolowana

5 Temperatura
C

Rysunek 5 — Ustawienia regulacji termostatu
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5143 Pompy
UC steruje jedng lub dwiema pompami wodnymi dla parownika i dla skraplacza. Liczbe oraz kolejno$¢ dziatania pomp
mozna ustawi¢ za pomocg menu 4.2.4.

W regulacji pompy (pomp) dostepne sg nastepujgce opcje:
Tylko obiegnr1  Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z pojedyncza lub podwdjng pompg (np. podczas

konserwaciji obiegu nr 2)
Tylko obieg nr 2  Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwojng pompa (np. podczas konserwacji obiegu

nrl)
Auto Ustawienie wymagane przy automatycznym zarzgadzaniu uruchamianiem pompy. Podczas kazdego wigczania
wytwornicy uruchomi sie pompa na przynajmniej kilka godzin.
Gtéwnanr 1 Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z podwdéjng pompg oraz zapasowym obiegiem nr 2
Gtéwna nr 2 Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwdjng pompg oraz zapasowym obiegiem nr 1

5.1.5 Oszczednos¢ energii

5.1.5.1 Limit zapotrzebowania

Funkcja limitu zapotrzebowania umozliwia ograniczenie obcigzenia urzgdzenia do okreslonego maksimum. Poziom
ograniczenia wydajnosci jest okreslany za pomocg zewnetrznego sygnatu 4-20 mA i zalezno$ci liniowej. 4 mA oznacza
maksymalng dostepng wydajnos¢, podczas gdy 20 mA oznacza minimalng dostepng wydajnosc.

Dzieki funkgcji ograniczenia zapotrzebowania nie jest mozliwe wytgczenie jednostki, a jedynie odcigzenie jej do minimalnej
dopuszczalnej wydajnosci. Nastawy dotyczgce limitu zapotrzebowania dostepne w opisywanym menu podano w ponizszej
tabeli.

Warto$¢ graniczna wydajnosci
A%

Wydajnosé
maksymalna] s

Parametr Opis
Wydajnos¢ urzadzenia Wyswietla aktualng wydajnos¢
jednostki
WH. limit Wigcza limit zapotrzebowania
zapotrzebowania
Limit zapotrzebowania Wyswietla aktywny limit
Minimalna zapotrzebowania

wydajnos¢

»
»

4 20
Ograniczanie

zapotrzebowania
[mA]

5.1.5.2  Limit zuzycia pradu

Funkcja limitu zuzycia prgdu umozliwia sterowanie poborem mocy przez jednostke poprzez obnizenie pobieranego pradu
ponizej okreslonej granicy. Zaczynajac od wartosci zadanej ograniczenia pradu zdefiniowanej przez komunikacje HMI lub
BAS, uzytkownik moze zmieni¢ ten limit.

5.15.3 Reset nastawy

Funkcja resetu nastawy pozwala poming¢ warto$¢ temperatury wody lodowej wybranej poprzez interfejs w razie
wystgpienia okreslonych okolicznosci. Funkcja pomaga obnizyé zuzycie energii i jednoczesnie zoptymalizowa¢ komfort
uzytkowania. Istnieje mozliwos¢é wyboru trzech réznych strategii:

e Reset nastawy poprzez sygnat zewnetrzny (4-20mA)
e Reset nastawy poprzez AT parownika (temp. wody powrotnej)

Ponizsze menu obejmuje nastepujgce nastawy:

Parametr Opis

Reset nastawy Ustawienie trybu resetu nastawy (Brak, 4-20 mA, Powrét, OAT)

Maks. reset Reset maks. nastawy (obowigzuje dla wszystkich aktywnych trybdéw)
Reset DT przy urucham. = | Stosowany podczas zerowania nastawy resetu poprzez DT parownika
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5.1.5.4 Reset nastawy poprzez sygnat zewnetrzny 4-20 mA

Aktywng nastawe oblicza sie poprzez zastosowanie korekty na podstawie sygnatu 4-20 mA. 4 mA odpowiada korekcie do
0°C, podczas gdy 20 mA odpowiada korekcie aktywnej nastawy wedtug ustawienia dla resetu maksymalnej wartosci (MR).

AS
A
LWT SP + MR Parametr Wartos¢ Zakres
domysina
Reset maks. (MR) 5,0°C 0,0°C +10,0°C
Aktywna nastawa (AS)
MR Nastawa LWT (LWT LWTw
SP) chiodzeniu/
akumulacji lodu
Sygnat Sygnat
LWT SP zewnetrzny 4-
20mA
Sygnat

»

4 mA 20 mA

5155 Reset nastawy poprzez temperature wody powrotnej z parownika

Aktywng nastawe oblicza sie poprzez zastosowanie korekty zaleznej od temperatury wody (powrotnej) wptywajgcej do
parownika. Wraz z obnizaniem sie wartosci AT ponizej poziomu SRAT, stosuje sie coraz wiekszy uchyb ustalony dla
nastawy LWT, do momentu uzyskania warto$ci MR, gdy temperatura wody powrotnej osiagnie temperature wody lodowe;j.

podczas dziatania przy zmiennym przeplywie. Nalezy unika¢ takiej strategii w przypadku

@ Reset nastawy temperatury wody powrotnej moze negatywnie wplyna¢ na prace wytwornicy
regulacji przepfywu wody przez falownik

AS
A
Parametr Wartos¢ Zakres
domysina
LWT SP + MR Resetmaks. | 5,0°C 0,0°C = 10,0°C
(MR)
Reset DT przy 5,0°C 0,0°C +10,0°C
MR uruchamianiu
(SRAT)
Aktywna
nastawa (AS)
LWT SP Docel. LWT LWT w
AT parownika | (LWT SP) chiodzeniu/akumulaciji
> lodu
0 AT SR

5.1.5.6  Miekkie obcigzenie

Migkkie obcigzanie jest konfigurowalng funkcja, ktéra stuzy do stopniowego zwiekszania wydajnosci urzadzenia w danym
przedziale czasu, zwykle w celu oddziatywania na zapotrzebowanie na energie elektryczng w budynku poprzez stopniowe
docigzanie urzadzenia. Nastawy sterujgce tg funkcja to:

Parametr Opis

Wt miekkie | Wigcza migkkie obcigzenie

obcigzanie

Narastanie Czas narastania migkkiego obcigzenia

miegkkiego

obcigzenia

Poczatkowy Rozpoczgcie ograniczania wydajnosci Urzgdzenie zwigkszy wydajnos$¢ z powyzszej wartosci do 100% w czasie
limit okreslonym dla nastawy narastania migkkiego obcigzania.
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5.1.6

Scheduler (Funkcja planowania)

Wiaczanie / wytaczanie urzadzenia moze by¢ zarzadzane automatycznie poprzez aktywacje funkcji planowania, gdy
parametr Wigczenie urzgdzenia jest ustawiony na Scheduler. Dla kazdego dnia tygodnia uzytkownik moze zdefiniowaé
szes$¢ przedziatdw czasowych i wybra¢ dla kazdego przedziatu czasowego jeden z nastepujgcych trybow:

Parametr

Opis

Wiyt

Urzadzenie wytgczone

Wt Nastawa 1

Urz. WL | Cool LWT 1 to nastawa aktywna

WH. Nastawa 2

Urz. Wk | Cool LWT 2 to nastawa aktywna

52

Uruchamianie urzadzenia

W tej czesci zostanie przedstawiona sekwencja uruchamiania i zatrzymywania urzadzenia. Aby umozliwi¢ lepsze
zrozumienie tego, co dzieje sie w sterowaniu agregatem wody lodowej, opisany jest rowniez po krotce status urzadzenia.

5.21

Status urzadzenia

Jeden z ciggow tekstowych wymienionych w ponizszej tabeli poinformuje na HMI o stanie urzadzenia.

Status og6lny

Wyt

Tekst statusu Opis
Odfaczenie Urzadzenie zostato wylgczone poprzez klawiature. Aby dowiedzie¢ sie, czy moze zostaé
klawiatury wigczony, nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem.

Przetacznik lok./zdal.

Przetacznik lokalnego/zdalnego uruchamiania znajduje sie w pozycji wytgczone;.
Przesungé go do potozenia lokalnego, a nastepnie zezwoli¢ urzadzeniu na rozpoczecie
sekwencji uruchamiania.

Odfaczenie BAS

Urzadzenie zostato odtgczone poprzez system BAS/BMS. Aby dowiedzie¢ sig, jak
uruchomi¢ urzadzenie, nalezy skontaktowaé sie z dostawcag BAS.

Master Disable
(Wytaczenie

nadrzedne)

Urzadzenie zostato wylgczone za pomocg funkcji uktadu nadrzednego/podrzednego.

Scheduler Disabled
(Wytaczenie funkgji
planowania)

Urzadzenie jest wylaczone przez funkcje planowania.

Alarm urzgdzenia

Wigczony jest alarm urzadzenia. Sprawdzi¢ liste alarméw, aby dowiedzie¢ sie, ktéry z
aktywnych alarmoéw wstrzymuje uruchomienie urzadzenia, a takze jak go skasowac¢. Przed
podjeciem dalszych dziatah — patrz rozdziat 3.1.

Tryb testu

Urzadzenie przestawione do trybu testu. Tryb ten uruchamia sie w celu sprawdzenia
dziatania wbudowanych sitownikéw i czujnikéw. Aby dowiedzie¢ sie, czy tryb mozna
przywréci¢ do trybu kompatybilnego z zastosowaniem urzadzenia (Wyswietl/ustaw
urzgdzenie — Ustawienie — Dostepne tryby), nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem.

Wszystkie
wytgczone

obiegi

Brak mozliwosci uruchomienia obu obiegow. Wszystkie obiegi mozna wytgczy¢ za pomoca
przypisanych im przetacznikéw uruchamiania; mogg zosta¢ wytgczone w przypadku
wystgpienia warunku aktywujgcego zabezpieczenie komponentu; moga zosta¢ odtgczone
poprzez klawiature lub w ich obrebie mogg uruchomi¢ sie alarmy. Sprawdz status
pojedynczego obiegu, aby uzyska¢ dalsze informacje.

Zegar trybu dla
akum. lodu

Status moze zosta¢ wyswietlony jedynie w warunkach pracy urzadzenia w trybie
akumulacji lodu. Urzadzenie jest wylgczone poniewaz wartos¢ nastawy dla trybu
akumulacji lodu zostata osiggnieta. Urzadzenie pozostanie wytgczone do momentu uptywu
czasu.

Blokada OAT
(Tylko  urzadzenia
AIC)

Urzadzenie nie moze pracowac, poniewaz temperatura powietrza zewnetrznego jest
nizsza niz limit przewidziany dla systemu regulacji temperatury w skraplaczu
zainstalowanego w urzadzeniu. Jesli mimo to urzadzenie musi pracowac, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym serwisem, aby dowiedzie¢ sig, jak postepowaé w takiej
sytuacji.

Auto Urzadzenie znajduje sie w trybie sterowania automatycznego. Pompa i przynajmniej jedna
sprezarka sg uruchomione.
Auto: Recyrk. parowania Urzadzenie pracuje; pompa parownika wyréwnuje temperature wody w parowniku.

Oczekiwanie na | Pompa urzadzenia pracuje, lecz sygnat przeptywu nadal wskazuje na brak przeplywu
przeptyw przez parownik.

Oczekiwanie na | Urzadzenie znajduje sie w trybie oczekiwania, poniewaz regulacja termostatu osiggneta
tadunek. warto$¢ aktywnej nastawy.

Limit wydajnosci | Osiggnieto limit zapotrzebowania. Wydajnos¢ urzadzenia nie bedzie dalej wzrastac.
urzgdzenia

Limit zuzycia pradu

Osiggnieto maksymalne zuzycie pradu. Wydajnos$¢ urzadzenia nie bedzie dalej wzrastac.

Redukcja hatasu

Urzadzenie pracuje przy aktywowanym trybie cichym. Aktywna nastawa moze by¢ rézna
od wartosci nastawy ustawionej dla chiodzenia.

Maks. schtadzanie

Regulacja termostatu urzagdzenia ogranicza wydajnos¢ urzadzenia, poniewaz temperatura
wody spada w stopniu, ktéry moze przekroczy¢ aktywng nastawe.

Odpomp.

Urzgdzenie zamyka sie.

D-EOMWCO00803-26_00PL - 35/39




5.2.2 Przygotowanie urzgdzenia do uruchomienia
Urzadzenie uruchamia sie tylko wtedy, gdy wszystkie aktywowane wartosci zadane/sygnaty sg aktywne:
e Wigczenie przetgczenia urzadzenia (sygnat) = Wigcz

e Nastawa zezwalajgca na uruchomienie klawiatury = Wigcz
o Nastawa zezwalajgca na uruchomienie wytwornicy przez BMS = Wigcz

5.2.2.1 Wiaczenie przetaczenia urzadzenia

Kazda jednostka wyposazona jest w gtéwny przetgcznik zainstalowany na zewnatrz przedniego panelu skrzynki
rozdzielczej jednostki. Jak pokazano na ponizszych ilustracjach, dla jednostek VZ mozna wybra¢ dwie rézne pozycje:
Lokalny, Wytacz:

Lokalne Gdy przefgcznik QO znajduje sie w tym polozeniu, urzadzenie jest wigczone. Pompa
uruchomi sie, jesli wszystkie pozostale zezwolenia na start bedg znajdowa¢ sie w pozycji
wilgczonej z przynajmniej jedng sprezarkg dostepna, mozliwa do uruchomienia.

n Wyit. Gdy przefgcznik QO znajduje sie w tym polozeniu, urzadzenie jest wylagczone. Pompa nie
uruchomi sie w normalnych warunkach pracy. Sprezarki beda wyfgczone niezaleznie od
statusu poszczegdlnych przetagcznikéw wigczania.

5.2.2.2  Wiaczenie z klawiatury

Warto$¢ zadana wigczenia z klawiatury nie jest dostepna na poziomie hasta uzytkownika. Jesli znajduje sie w pozyciji
wytgczonej, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym serwisem konserwacyjnym, aby dowiedzie¢ sie, czy moze zostaé
przestawiona do potozenia ,Wigcz”.

5221 Wiaczenie z BMS

Ostatnie zezwolenie na start wychodzi z interfejsu wysokiego poziomu, tj. systemu zarzgdzania budynkiem (Building
Management System, BMS). Urzgdzenie mozna wiaczy¢/wytgczy¢ z BMS podtgczonego do UC za pomocg protokotu
komunikacyjnego. Aby sterowaé urzgdzeniem przez sie¢, nastawa sygnatu sterujgcego musi byé ustawiona na ,Sie¢”
(domysinie Lokalny), a opcja Sie¢ En Sp musi by¢ ,Wiaczona” (4.2.2). W przypadku dezaktywacji sposéb dziatania
wytwornicy nalezy skonsultowaé z operatorem BAS.

5.3 Regulator skraplania (Opcja)

Temperatura wody wptywajgcej do skraplacza jest regulowana w celu osiggniecia jak najlepszej efektywnosci wytwornicy
w zakresie obwiedni warunkéw uzytkowania sprezarki. W tym celu aplikacja zarzgdza wyj$ciami sterowania ponizszych
skraplaczy:

e  Wentylator wiezowy nr 1...4 za pomocg 4 sygnatéw wt./wyt. Stan wentylatora wiezowego # jest wigczony, gdy
wartos¢ Cond EWT jest wigksza niz nastawa Cond EWT. Stan wentylatora wiezowego # jest wytgczony, gdy
wartos¢ Cond EWT jest mniejsza niz Nastawa — Ro6zn. Ponizszy rysunek przedstawia przyktad sekwenciji
wigczania i wytgczania w oparciu o zwigzek wartosci biezgcej Cond EWT z nastawami i réznicami wymienionymi
w4.2.4.
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Stopien pracy wentylatora
A

Maks. predko$¢ |------------------momomooo oo
VFD

Min. predkos¢
VFD

> Tcond

Rysunek 6 — Temperatura wody skraplacza

e 1 Vfd za pomocg modulowanego sygnatu 0-10 V generowanego przez regulator PID. Ponizszy wykres jest
przyktadem zachowania sygnatu modulujgcego w przypadku regulatora PID, ktéry ma by¢ czysto proporcjonalny.
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6 OPCIE

6.1 Licznik energii z limitem zuzycia pradu (opcjonainy)

W urzadzeniu mozna opcjonalnie zainstalowac licznik energii. Licznik energii tgczy sie poprzez protokét Modbus z
regulatorem urzadzenia. Moze on wyswietla¢ wszystkie stosowne dane elektryczne, do ktérych nalezg:

e Napiecie miedzyfazowe (w fazie i srednie)
e  Prad fazowy (w fazie i $rednie)

e Moc $rednia

e Wspotczynnik mocy (Cos Phi)

e Aktywna energia

Dalsze szczegoty opisano w rozdziale 5.2.2.1. Dostep do wszystkich powyzszych danych mozna uzyska¢ z BMS po
podtgczeniu go do modutu komunikacji. Szczegoty dotyczgce ustawien urzadzenia i parametréw znajdujg sie w
podreczniku modutu komunikaciji.

Zaréwno licznik energii, jak i regulator urzgdzenia muszg by¢ odpowiednio ustawione. Ponizej zamieszczono instrukcje
dotyczgca ustawien licznika energii. Dalszych informacji dotyczacych pracy licznika energii nalezy szuka¢ w instrukcjach
tego urzadzenia.

Ustawienia licznika energii (Nemo D4-L / Nemo D4-Le)

Hasto (Strz. w dot + Enter) 1000

Zigcze 3-2E trzyfazowy uktad Aron

Adres 020

Takt 19,2 kbps

Warto$¢ nominalna Brak bit parzystosci

Limit czasu 3 S

Hasto 2 2001

Wspoicz. mocy transf. patrz tabliczka transf. | wspotczynnik mocy transformatora pradu (np. jesli wspét. transf. pr. to
pradowego pradu 600:5, ustawi¢ na 120)

Wspoicz. mocy transf.

napieciowego 1 brak transformatoréw napieciowych (opréocz wytwornic 690 V)

Po skonfigurowaniu licznika energii nalezy wprowadzi¢ nastepujgce ustawienia w regulatorze urzgdzenia:

e Z Menu gtéwnego przejs¢ do Wyswietl/ustaw urzadzenie > Przekazanie do uzytkowania - Konfiguracja ->
Urzadzenie
e  Ust. Licz. Energii = Nemo D4-L lub Nemo D4-Le

Opcja licznika energii faczy w sobie funkcje ograniczenia zuzycia pradu. Dzieki temu urzadzenie moze ograniczy¢ swojg
wydajnosé, aby nie przekroczy¢ wczesniej okreslonej nastawy dla limitu zuzycia prgdu. Wartos¢ nastawy mozna ustawi¢
na wyswietlaczu lub poprzez zewnetrzny sygnat 4-20 mA.

Limit zuzycia pradu nalezy ustawi¢ zgodnie z ponizszymi instrukcjami:
e Z Menu gtéwnego przejs¢ do Wyswietl/ustaw urzgdzenie - Oszczednosé energii

W menu sg dostepne nastepujace ustawienia dla opcji limitu zuzycia pradu:

Prad urzadzenia Wyswietla prad urzadzenia

Limit zuzycia pradu Wyswietla aktywny limit zuzycia pradu (ktéry moze zada¢ sygnat zewnetrzny, jesli urzadzenie pracuje w
trybie sieciowym)

Nastaw limitu zuz. pradu  Ustawienie nastawy limitu zuzycia pradu (jesli urzadzenie pracuje w trybie lokalnym)

6.2 Szybki restart (opcjonalny)

Wytwornica moze uruchomi¢ sekwencje szybkiego restartu (opcjonalnie) w odpowiedzi na awarie zasilania. Stosowany
jest cyfrowy styk kontaktowy informujgcy regulator o wtgczeniu takiej funkcji. Funkcja jest skonfigurowana fabrycznie.

Szybki restart uruchamia si¢ w nastepujgcych warunkach:

Podczas awarii zasilania trwajgcej dtuzej niz 180 sekund.

Przetgczniki urzadzenia i obiegéw znajduja sie w pozycji WLACZONEJ.

Brak alarmoéw urzadzenia lub obiegu.

Pracy urzadzenia w normalnych warunkach Uruchamiania.

e Nastawa dla aktywacji wytwornicy w trybie BMS znajduje si¢ w potozeniu Wigcz, podczas gdy zrodto sterowania
ustawiono na tryb Sie¢.

Jesli awaria zasilania bedzie trwa¢ dtuzej niz 180 sekund, urzgdzenie uruchomi sie na podstawie zegara cyklu stop-start
(minimalne ustawienie wynosi 3 minuty), a zataduje sie tak, jak urzgdzenie standardowe, bez Szybkiego restartu.

Po aktywowaniu szybkiego restartu urzgdzenie uruchomi sie ponownie w ciggu 30 sekund od momentu przywrdcenia
zasilania. Czas przywrdcenia petnego obcigzenia moze zaleze¢ od warunkéw systemu i obcigzenia.
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