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1 SAKERHETSOVERVAGANDEN

1.1  Allmant

Installation, igangsattning och service av utrustning kan utgora en fara om vissa faktorer som ar speciellt relaterade till
installationen inte tas i beaktning: driftstryck, narvaro av elektriska komponenter och spénningar och platsen for
installationen (férhojda socklar och uppbyggda strukturer). Endast behdriga och hogt kvalificerade installatrer och tekniker
som fullt utbildade for produkten, ar behoriga att installera och starta utrustningen pa ett sakert satt.

Under alla underhallsarbeten, ska alla instruktioner och rekommendationer som finns i installations- och
serviceanvisningarna for produkten, samt pa taggar och etiketter fixerade pd utrustningen och komponenterna och
medfoljande delar som levereras separat lasas, forstas och foljas.

Tillampa alla vanliga sékerhetskoder och metoder.

Anvand skyddsglaségon och handskar.

Anvand lampliga verktyg for att flytta tunga féremal. Flytta enheterna forsiktigt och satt ner dem forsiktigt.

Anvénd inte en defekt flakt, pump eller kompressor, innan huvudstrombrytaren har stangts av.
! Overtemperaturskydd aterstalls automatiskt. Darfér kan den skyddade komponenten starta om
automatiskt om temperaturfoérhallanden tillater det.

| vissa enheter finns en tryckknapp monterad pa en lucka pa enhetens elektriska panel. Knappen ar markerad i rod farg
med gul bakgrund. Ett manuellt tryck pa nodstoppsknappen stoppar alla laster fran att rotera, vilket forhindrar eventuella
olyckor. Enhetens styrenhet (UC) genererar ocksa ett larm. Slapper du upp nddstoppsknappen aktiveras enheten. Den
kan forst startas efter att larmet har aterstéllts pa styrenheten.

Nodstoppet leder till att alla motorer stannar. Dock stangs inte strommen av till enheten. Enheten ska
[0 e\ inte vara i drift eller servas utan att ha stangt av huvudstrémbrytaren.

1.2 Innan du slar pa enheten
Féljande rekommendationer ska lasas innan du slar pa enheten:

e Nar alla funktioner och alla instéllningar har utforts stanger du alla paneler med kopplingsdosa

e Paneler med kopplingsdosa kan endast dppnas av behdrig personal

e Nar UC kraver atkomst allt som oftast, rekommenderas starkt installationen av ett fjarrgranssnitt

e LCD-skarm pa enhetens styrenhet kan skadas av extremt |aga temperaturer (se kapitel 2.4). Av denna anledning
rekommenderas det att aldrig stdnga av enheten under vintern, och sarskilt i kalla klimat.

1.3 Undvik dédande elchocker

Endast personal som &r behorig i enlighet med rekommendationer fran IEC (International Electrotechnical Commission)
ska ha tillgang till elektriska komponenter. Det rekommenderas sarskilt att alla stromkallor till enheten stangs av innan
nagot arbete paborjas. Stang av stromforsorjningen vid huvudstrémbrytaren eller isolatorn.

VIKTIGT: Denna utrustning anvander och avger elektromagnetiska signaler. Tester har visat att utrustningen
6verensstammer med alla tillampliga koder med avseende pa elektromagnetisk kompatibilitet.

RISK FOR ELEKTRISK CHOCK: Aven nar huvudstrombrytaren eller isolatorn &r franslagen, kan vissa
kretsar fortfarande vara stromférande, eftersom de kan vara anslutna till en separat stromkalla.

RISK FOR BRANNSKADOR: Elektrisk strém gor att komponenterna blir heta antingen tillfalligt eller
permanent. Hantera nétkabeln, elkablar och ledningar, skyddskapor till kopplingsdosa och
motorramar med stor forsiktighet.

VARNING: | enlighet med driftsférhallandena kan flaktarna rengoras regelbundet. En flakt kan komma
igdng nar som helst, &ven om enheten har stangts av.

= B

D-EOMWCO00803-26_00SV - 4/36



2 ALLMAN BESKRIVNING

2.1 Grundlaggande information

MicroTech &r ett system for styrning av enkel- eller tvakrets luft-/vattenkylda vatskekylare. MicroTech styr igdngsattningen
av kompressorn som kravs for att uppratthalla varmevaxlarens 6nskade utgdende vattentemperatur. | varje enhetslage
styr den kondensatorns funktion for att uppratthalla den korrekta kondenseringsprocessen i varje stromkrets.

Sakerhetsanordningar évervakas standigt av MicroTech for att sakerstalla saker drift. MicroTech ger ocksa tillgang till en
testrutin som omfattar alla ingdngar och utgangar. Alla styrenheter MicroTech kan fungera i tre oberoende lagen:

e Lokalt lage: maskinen styrs av kommandon fran anvandargranssnittet.

o  Fjarrstyrt lage: maskinen styrs av fjarrkontakter (Volt-fria kontakter).

e Natverkslage: maskinen styrs av kommandon frAn ett BAS-system. | det har fallet anvands en
datakommunikationskabel for att ansluta enheten till BAS.

Nar systemet MicroTech fungerar sjalvstandigt (lokalt eller fjarrstyrt lage) bibehéller det alla sina egna styrfunktioner men
erbjuder inte ndgon av funktionerna i natverkslaget. | detta fall &r 6vervakning av enhetens driftdata fortfarande tillaten.

2.2 Forkortningar som anvands

I denna manual kallas kylkretsarna krets #1 and krets #2. Kompressorn i krets #1 ar méarkt Cmp1. Den andra i krets #2 &r
méarkt Cmp2. Foéljande férkortningar anvands:

CEWT Kondensorns inloppsvattentemperatur
CLWT Kondensorns utloppsvattentemperatur

CP Kondenseringstryck

CSRT Kondensering av mattad kylmedelstemperatur
DSH Overhettning av utlopp

DT Utloppstemperatur

E/M Modulens energimatare

EEWT Foérangarens inloppsvattentemperatur
ELWT Forangarens utloppsvattentemperatur

EP Forangningstryck

ESRT  Foérangning av mattad kylmedelstemperatur
EXV Elektronisk expansionsventil

HMI Manniska-maskingranssnitt

MOP Max. arbetstryck

SSH Overhettning av insug

ST Sugtemperatur

ucC Enhetens styrenhet (MicroTech)

wi/C Kylt vatten

2.3 Gréanser for drift av styrenhet
Drift (IEC 721-3-3):

e  Temperatur -40...+70 °C

e  LCD-restriktion -20... +60 °C

e  Process-Buss-restriktion -25... +70 °C

e Fuktighet <90 % r.h (ingen kondensation)

e  Lufttryck min. 700 hPa, motsvarande max. 3 000 m dver havet

Transport (IEC 721-3-2):

e  Temperatur -40...+70 °C
e  Fuktighet < 95 % r.h (ingen kondensation)
e  Lufttryck minst 260 hPa, som motsvarar max. 10 000 m 6ver havet

2.4 Styrenhetens arkitektur

Den 6vergripande arkitekturen for styrenheten &r féljande:

En MicroTech huvudstyrenhet

1/0 forlangningar efter behov beroende pa enhetens konfiguration
Kommunikationsgranssnitt som valts

Periferibuss anvands for att ansluta I/O-expansionsmoduler till huvudstyrenheten.
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Peripheral Bus

Fig. 1 — Styrsystemets struktur

. Siemens Artikelnummer . .

Styrsystem/expansionsmodul EWWD/H-VZ/DWSC/DWDC Adress Anvandning

Primar styrenhet POL688.00/MCQ n/a Anvands pa alla konfigurationer
Enhetens expansionsmodul POL985.00/MCQ 2 Anvands pa alla konfigurationer
Kompressor modul 1 POL985.00/MCQ 3 Anvands pa alla konfigurationer
Kompressor modul 2 POL985.00/MCQ 4 Anvands i vissa konfigurationer
HGBP Modul 1 POL94U.00/MCQ 5 Tillval

HGBP Modul 2 POL94U.00/MCQ 6 Tillval

Alla kort stromforsorjs av en vanlig 24V AC-kélla. Expansionskort kan drivas direkt av enhetens kontrollpanel. Alla kort kan
ocksa levereras med en 24V DC-kélla.

FORSIKTIGHET: Uppratthall ratt polaritet vid anslutning av stromférsorjningen till korten, annars
= kommer den perifera busskommunikationen inte att fungera och korten kan skadas.

2.5 Kommunikationsmoduler

Varje féljande modul kan anslutas direkt till huvudstyrenhetens vanstra sida for att ett BAS eller annat fjarrgranssnitt ska
kunna fungera. Upp till tre moduler kan anslutas till styrenheten &t gangen. Styrenheten bor automatiskt identifiera och

konfigurera sig sjalv for nya moduler efter uppstart. Tar man bort modulerna fran enheten, maste den konfigureras
manuellt.

Modul Siemens Artikelnummer Anvandning
BACnet/IP POL908.00/MCQ Tillval
Lon POL906.00/MCQ Tillval
MODbus POL902.00/MCQ Tillval
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Tillval
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3 ANVANDNING AV STYRSYSTEMET

Styrsystemet bestar av en enhetskontroll (UC) utrustad med en uppsattning av expansionsmoduler som implementerar
extra funktioner. Alla kort kommunicerar via en periferibuss med enhetskontrollen. Enhetskontrollen hanterar kontinuerligt
informationen som den tar emot fran olika tryck- och temperaturgivare som &r installerade i enheten. Enhetskontrollen har
ett inbyggt program som kontrollerar enheten.

TCP/IP-port

WHHJHHNHWHHMHW L

Ly

- .

Fig. 2 — MicroTech POL688.80 styrenhet
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Fig. 3 - Anvandning av styrenhet
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Fig. 4 — Inbyggt HMI

Detta HMI &r utrustat med tre knappar och en menyratt.
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é:}, Larmstatus (fran vilken sida som helst som lankar den till sidan med listan éver larm, larmlogg och
ogonblicksbild av larmet om larmet &r tillgangligt).

INFO Tillbaka till startsidan.

ESC Tillbaka till foregaende niva (det kan vara startsidan).

Anvands for att bladdra mellan de olika menysidorna, installningar och data som finns tillgangliga pa HMI
for aktiv I6senordsniva. Med det roterande hjulet kan man navigera mellan rader pa en skarm (sida) och 6ka
och minska utbytbara varden vid redigering. Nar hjulet trycks ned fungerar det som en Enter-knapp och
hoppar fran en lank till nasta uppsattning parametrar.

Menyratt

3.1 Navigering

Nar strommen tillampas pa styrkretsen, kommer styrenhetens skarm att bli aktiv och startskarmen visas. Denna kan ocksa
nas genom att trycka pa menyknappen. Navigeringshjulet &r den enda navigeringsenheten som kravs, aven om knapparna
MENY, LARM och TILLBAKA kan ge genvagar som forklarats tidigare.

Exempel pa HMI-skarmar visas i féljande bild.

1/ 11
»
Un i t St at us =
of f : Uni t S W
cti ve Setpt = 7 0° C

En ringklocka som ringer i det 6vre hdégra hornet indikerar ett aktivt larm. Om ringklockan inte ror sig, betyder det att larmet
har bekraftats men inte tagits bort eftersom larmtillstdndet inte har tagits bort. En lysdiod indikerar ocksa var larmet ligger
mellan enheten eller kretsarna.

Ma i n Me n u 1/ &
| 2

Un it St at us =

of f : Uni t S W

cti ve Setpt = 7. 0°C

Det aktiva objektet ar markerat i kontrast. | det har exemplet &r objektet som markeras i huvudmenyn en lank till en annan
sida. Genom att trycka pa push'n'roll, hoppar HMI till en annan sida. | detta fall hoppar HMI till sidan Ange I6senord.

Ent er Password 2/ 2

3.2 Losenord

HMl-strukturen ar baserad pa atkomstnivaer, vilket innebar att varje 16senord kommer att visa alla installningar och
parametrar som ar tillatna for den l6senordsnivan. Grundlaggande information om statusen kan kommas &t utan att behova
ange losenordet. Anvandarens UC hanterar tva nivaer av l6senord:

ANVANDARE 5321
UNDERHALL 2526

Foljande information omfattar alla data och instdllningar som &r atkomliga med I6senordet for underhall.
Anvandarlésenordet kommer att visa en delmangd av installningarna som forklaras i kapitel 4.

I skédrmen Ange lésenord, markeras linjen med l6senordsfaltet for att ange att faltet till hdger kan &ndras. Detta
representerar ett borvarde for styrenheten. Nar man trycker p& push'n'roll markeras det enskilda faltet for att tillata en enkel
inmatning av det numeriska I6senordet. Genom att andra alla falt kommer l6senordet med 4 siffror att anges och, om det
ar korrekt, kommer de ytterligare instéllningarna som ar tillgangliga med lésenordsnivan att visas.

Ent er Password 2/ 2

Enter P W B + +

Losenordet utgar efter 10 minuter och avbryts om ett nytt I6senord anges eller styrenheten stangs av. Inmatning av ett
ogiltigt 16senord har samma effekt som att fortsatta utan ett I6senord. Tiden gar att &ndra fran 3 till 30 minuter via menyn
Timerinstallning i Utékade menyer.
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3.3 Redigera

Du kommer till redigeringslaget genom att trycka pd menyratten medan markéren pekar pa en rad som innehaller ett
redigerbart falt. Val i redigeringslaget medfor ytterligare en intryckning av menyratten att det redigerbara féltet markeras.
Vrid menyratten medurs nar det redigerbara faltet ar markerat for att 6ka vardet. Vrid menyratten moturs nar det
redigerbara faltet ar markerat for att minska vardet. Ju snabbare ratten vrids, desto snabbare 6kar eller minskar vardet.
Tryck p& menyratten igen for att spara det nya vardet och ga ur knappsatsens/displayens redigeringslage och aterga till

navigeringslaget.

3.4

Grundlaggande styrsystemdiagnos

Styrenheten MicroTech, expansionsmodulerna och kommunikationsmodulerna &r utrustade med tva statuslysdioder (BSP
och BUS) som indikerar enheternas driftstatus. Lysdioden fér BUS anger status for kommunikationen med styrenheten.
Betydelsen av de tva statuslysdioderna anges nedan.

Huvudstyrenhet (UC)

Lysdiod BSP Lage

Fast gron Applikation i drift

Fast gul Applikationen lastad men inte i drift (*) eller BSP uppgraderingslage &r aktivt
Fast rod Hérdvarufel (*)

Blinkande grén BSP uppstartsfas. Styrenheten behdver tid att starta.

Blinkar gul Applikationen inte lastad (*)

Blinkande gul/réd Automatiskt sékerhetslége (i det fallet att BSP-uppgraderingen avbrits)
Blinkar réd BSP-fel (programfel*)

Blinkar rod/grén Program/BSP-uppdatering eller initialisering

(*) Kontakta Service.

Utbyggnadsmoduler

Lysdiod BSP Lage Lysdiod BUS Lage

Fast gron BSP i drift Fast grén Kommunikation i drift, I/O pagér

Fast rod Hardvarufel (*) Fast rod Kommunikation nere (*)

Blinkar réd BSP-fel (*) Fast gul Kommunikationen kors, men parametern fran programmet ar
Blinkar réd/grén BSP uppgraderingslége fel eller saknas, eller inkorrekt fabrikskalibrering

Kommunikationsmoduler

BSP lysdiod (for alla moduler)

Lysdiod BSP Lage

Fast grén BPS i drift, kommunikation med styrsystemet

Fast gul BSP kdérs, ingen kommunikation med styrenheten (*)
Fast rod Hardvarufel (*)

Blinkar réd BSP-fel (*)

Blinkar réd/gron Applikation/BSP-uppdatering

(*) Kontakta Service.

Lysdiod BUS
'é{fgmd LON Bacnet MSTP Bacnet IP MODbus
Klar for Kommunikation. Klar for Kommunikation. Klar for Kommunikation.
(Alla Parametrar lastade, BACnet Server har BACnet Server har
Fast gron Neuror_] konflgurera(_j). _ startats. Den anger ingen startats. Den anger ingen All kommunikation igang.
Anger inte kommunikation . .2 . .2
. aktiv kommunikation. aktiv kommunikation.
med andra anordningar.
Start. Lysdioden forblir gul | Start, eller en konfigurerad
tills modulen tar emot en kanal som inte
Fast gul Sl Sl IP-adress, darfor maste en | kommunicerar med
lank faststéllas. Master.
Alla konfigurerade
I kommunikationer nere. Det
e mnate? | BachetSevernere. | EACTELSenCr e E0 | peyer ingen
Fast rod . ' ; Omestart automatiskt efter p ) kommunikation till Master.
lI6sas genom nedladdning 3 sekunder automatiskt efter 3 Timeout kan konfigureras
av ny LON-applikation). sekunder. Om timeout 4r noll
deaktiveras timeout.
Kommunikation ej méjlig
med Neuron. Neuron
Blinkar gul maste konfigureras och
stéllas in online med LON-
verktyg.
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3.5 Underhall av styrsystemet

Styrsystemet erfordrar underhall av det installerade batteriet. Batteriet ska bytas ut vartannat ar. Batterimodellen ar
foljande: BR2032. Denna modell finns i manga olika fabrikat.

For att byta ut batteriet, ta bort plastskyddet pa styrenhetens skarm med hjalp av en skruvmejsel som visas i féljande
bilder:

Var forsiktigt s& att du inte skadar plasthéljet. Det nya batteriet ska placeras i korrekt batterihallare som ar markerad pa
bilden, med hansyn till polariteterna som anges i sjalva hallaren.

3.6 Fjarranslutet anvandargréanssnitt (tillval)

Som ett alternativ kan ett externt fijarrstyrt HMI anslutas pa enhetens styrenhet (UC). Fjarrstyrt HMI har samma funktioner
som den inbyggda skarmen, plus larmindikering som utférs med en ljusemitterande diod som ligger under klockknappen.

Fjarrstyrning kan bestéllas tillsammans med enheten och skickas I6st som ett faltinstallerat alternativ. Den kan &ven
bestallas nar som helst efter leveransen av kylaggregat och monteras och anslutas enligt beskrivningen péa foljande sida.
Fjarrpanelen forses med strom fran enheten och det kravs ingen ytterligare stromkalla.

All visad information och samtliga borvardesinstéliningar som finns pa enhetens styrsystem finns pa fjarrpanelen.
Navigeringen &r identisk med den for enhetens styrsystem enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Nar fiarrpanelen slas pa visar startsidan vilka enheter som &r anslutna till den. Markera 6nskad enhet och tryck pa
menyratten for att komma at den. Fjarrpanelen visar automatiskt de anslutna enheterna utan nagon form av inmatning.

d

O

é. MicroTech T_O @

Fjarrstyrt HMI kan byggas ut till 700 m med anslutning av processbussen som finns p4 UC. Med en anslutande
kedjekoppling enligt nedan, kan en enda HMI anslutas upp till 8 enheter. Mer information finns i den specifika HMI-
manualen.

&+ CE CE+ C?E ICE+ C€ ‘-Q c&
K T =} WLT B WLT (-] 4 W}"
L = =
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3.7 Inbyggt webbgranssnitt

Styrenheten MicroTech har ett inbyggt webbgréanssnitt som kan anvandas for att 6vervaka enheten nér den &r ansluten till
ett lokalt natverk. Det & mojligt att konfigurera IP-adresseringen av MicroTech som en fast IP-adress for DHCP beroende
pa natverkskonfigurationen.

Med en vanlig webblésare, kan en dator anslutas till enhetens styrenhet for att mata in IP -adressen till styrenheten eller
vardnamnet, bade synliga pa sidan “Om kylare” atkomlig utan att ange ett I6senord.

Nar du ar ansluten, ska ett anvandarnamn och ett losenord anges. Ange foljande behtrighet for att fa atkomst till
webbgranssnittet:

Anvandarnamn: ADMIN
Lésenord: SBTAdmin!

Autenticazione richiesta

1l server http://192.168.1.42:80 richiede un nome utente &
una password. Il server dichiara: Embedded WEB Server.

Mome utente: | m

Password: T

Accedi Annulla

Huvudmenyns sida visas. Sidan &r en kopia av inbyggda HMI och féljer samma regler nar det galler atkomstnivaer och
struktur.

i Main Menu

Enter Password 3
Unit Status=
Off: Unit Not Cfgd

Active Setpoint= 7.8°C b

MS Ctrl Tmp= 0.0°C

Evaporator LWT= -273.1°C b

Unit Capacity= 0.e% b

Unit Mode= Cool -
[ RYAS ESC

Dessutom till&ter det att trendlogga hogst 5 olika kvantiteter. Det kravs att man klickar p& vardet fér mangden som ska
Overvakas och féljande skarm blir synlig:

X Press Ratio= X Active Setpt=

Online trend

2014/10/17 114711

Press Ratio=:2.99
6 Active Setpt=:7

11:46:45 11:46:30 11:46:55  11:47  11:47:05 11:47:10 11:47:15 11:47:20 11:47:25 11:47:30 11:47:35

! b

Date

Beroende pa& webblasaren och dess version kan funktionen trendlogga inte vara synlig. En webblasare kravs som stoder
HTML 5 som till exempel:

e  Microsoft Internet Explorer v.11,
e Google Chrome v.37,
e Mozilla Firefox v.32.

Dessa program ar bara ett exempel pa den webbldsare som stods och de angivna versionerna ska avses som de minsta
versionerna.
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4  MENYSTRUKTUR

Alla installningar ar uppdelade i olika menyer. Varje meny samlar in pa en enda sida andra undermenyer, instéllningar eller
data relaterade till en séarskild funktion (till exempel hantering av strom eller Instéllning) eller entitet (till exempel enhet eller
krets). P& ndgon av de féljande sidorna, kommer en gra ruta att ange andrade varden och standardinstallningarna.

4.1 Huvudmeny
Borvarde/Undermeny | Standard Intervall Beskrivning
Mata in Lésenord > - Undermeny for att aktivera atkomst av nivaer
Visa/stélla in enhet > - Undermeny for enhetsdata och installningar
Visa/stélla in krets > - Undermeny for kretsdata och instéllningar
Enhet aktivera= Aktivera > | - Enhet aktivera tillstdnd + lank sidan for att aktivera enhet
och kretsar
Enhetens status= Av: Enhet | Auto Enhetens status
Sw Av: Timer for lage Is
Av: Alla kretsar ar inaktiverade
Av: Enhet larm
Av: Knappsats inaktiv
Av: BAS Inaktiverad
Av: Enhetsbrytare
Av: Testlage
Automatiskt: Vanta pa belastning
Automatiskt: Férang cirk
Automatiskt: Vanta pa flode
Automatiskt: Avstangning
Automatiskt: Max.
dragningshastighet
Automatiskt: Enhet kap grans
Automatiskt: Stromgrans
Av: Andrad konfigurering, starta
om
Av: Enhet inte konfigurerad
Automatiskt: LP Hold
Automatiskt: LP Avlasta
Automatiskt: HP Hold
Automatiskt: HP Avlasta
Automatiskt: Kondensation
cirkulation
Automatiskt: Snabb omstart
Aktivt borvarde= 7,0°C, » - Aktivt borvarde for vattentemperatur + lank till sidan med
borvarde
MS kontroll temp= -273,1°C, - Master-slav-funktionen styrd temperatur + lank till Master-
> Slave sida med data
Forangare LWT= -273,1°C, | - Utgaende vattentemperatur fran férangare + lank till sidan
> Temperaturer
Kondensor LWT= -273,1°C, - Kondensor med utgdende vattentemperatur + lank till
> sidan Temperaturer (endast W/C-enheter)
Enhetens kapacitet= 0,0 %, » - Enhetskapacitet + 1&nk till sidan kapacitet
Enhetslage= Kyla, » - Enhetslége + Iank till sidan Tillgéngliga lagen
Timers > - Undermeny for enhetens timers
Flera larm > - Undermeny for flera larm; samma funktion som knappen
for klocka
Spara/aterstall | 4 - Undermeny for att spara/aterstélla parametrar fran SD-
kort
Igangsattning av enhet | B - Undermeny for enhetens igdngsattning
Diagnostik > - Undermeny for styrenhetens interna funktioner.
Om kylaggregat > - Undermenyn med programinformation
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4.2 Visalstalla in enhet
Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning
Termostatstyrning > - Undermeny for styrning av termostat
Natverksstyrning > - Undermeny fér natverkskontroll
Pumpar > - Undermeny for pumpinstaliningar
Kompressor VFD-instéllning » - Undermeny for kompressorns VFD-instéllningar
Kondensor > - Undermeny for kondensorns tornkontroll
Forangare > - Undermeny for fordngarens kontroll for trevagsventil
Master/Slave > - Undermeny fér Master-Slave-data och instéllningar
L&g Thd filter > - Undermeny for Iag Thd filter
Snabb omstart > - Undermeny for tillval av snabb omstart
Datum/Tid > - Undermeny for datum, tid och schema for stillastdende nattlage
Schemalaggare > - Undermeny for tidsschemaléggning
Energibesparing > - Undermeny begrénsande funktioner fér enhet
Elektriska data > - Undermeny for elektriska data
Styrenhetens IP-instéllning » - Undermeny for instéllning av IP-adress for styrenhet
Daikin pa webbplatsen » - Undermeny for anslutning till Daikins moln DoS
Losenord till menyn > - Undermeny for Inaktivera I6senord for anvandarniva

4.21

Termostatstyrning

Den har sidan aterupptar alla parametrar som &r relaterade till enhetens termostatstyrning.

Borvarde/Undermeny

Standard

Uppstart DT=

Franslagning DT=

Stegvis start DT=

Stegvist stopp DT=

Stegvis start fordr.=

Stegvist stopp fordr.=

Start start fordr.=

Stopp start fordr.=

Iscykel fordr.=

Lt Ld stegvist stopp %=

Hi Ld stegvis start %=

Max. antal kompressorer i drift

422

Natverksstyrning

Intervall Beskrivning
0,0till 5,0 °C Offset for att starta termostatstyrning
0,0till1,7°C Offset till standby
0,0till1,7°C Forskjutning for att tillata starter av kompressor
0,0till1,7°C Offset for att tvinga en kompressor att sl av
0 till 60 min Kompressorstart i mellansteg
3 till 30 min Kompressorstopp i mellansteg
15 till 60 min Start av kompressor for att paborja fordréjning
3till 20 min Stopp av kompressor for att starta férdréjningen
1 till 23 tim Fordrojning vid iscykel
20 till 50 % Troskel for kretsens kapacitet for stega ner en kompressor
50 till 100% Kretskortets troskelvarde for att stega upp en kompressor
1till2 Max. antal kompressorer i drift

Den har sidan aterupptar alla installningar relaterade till natverkskontroll.

Borvarde/Undermeny
Kontrollkalla=
Akt kontrollkélla=

N/A

Intervall

Beskrivning

Lokal, Natverk

Val av kontrollkalla: Lokal/BMS

Lokal, Natverk

Aktiv kontroll mellan Lokal/BMS

Fjarrstyrning, server En=

423 Pumpar

Den hér sidan innehaller installningar for att definiera driften av primar/reservpumparna, kortiden for varje pump och alla

Natverk En SP= Av Aktivera, Inaktivera Aktivera enhetskommandot frdn BMS

Natverkslage SP= Kyla - Kylning, Frost, Varme (NA), Kylning/Varmeatervinning
Natverk Kyla SP= 6,7°C - Kylningens bérvarde frAin BMS

Natverk kap grans= 100 % - Begransning av kapacitet fran BMS

Natverk, varme SP= 45,0°C - Borvarde for uppvarmning fran BMS

Aktivera, Inaktivera

Aktivera fjarrserver

parametrar for att konfigurera beteendet hos pumpen som drivs med en omriktare.

Borvarde/Undermeny Standard | Intervall Beskrivning

Forangarpump kontroll=  [SEARERGES Endas_t #1 Endast #2, Auto, Primar Stall in antal férangarpumpar i drift och prioritet.
#1, Primar #2

Forangare cirk Tm= 30s 0till 300 s Timer for vattencirkulation

Forangarpump 1 tim= Oh Kortimmar for forangarpump 1 (om tillganglig)

Fordngarpump 2 tim= Oh Kortimmar for fordngarpump 2 (om tillganglig)

i _ Hastighet nar ingdngen for den  dubbla
= - 0

Hastighet 1 N/A 0-100 % varvtalsomkopplaren &ar 6ppen

Kondensorpump GANEESS Endast #1, Endast #2, Auto, Primér | Stéll in antal kondensorpumpar i drift och prioritet.

kontroll= #1, Primar #2

Kondensorpump 1 tim= Oh Kortid kondensorpump 1 (om tillganglig)

Kondensorpump 2 tim= Oh Kortid kondensorpump 2 (om tillganglig)
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4.24 Kondensor
Den har sidan innehaller grundinstallningar for kondensorkontroll som beskrivs i avsnitt 5.3.
Borvarde/Undermeny | Standard Intervall Beskrivning
Kondensor LWT -273,1°C - Aktuellt varde for kondensorns utgaende vattentemperatur
Kondensor EWT -273,1°C - Aktuellt varde fér kondensorns ingdende vattentemperatur
# Torn kors 1till4 Faktiskt antal tornsteg
Forbikopplingsposition | 0 % 0 till 100% Nuvarande vérde for férbikopplingsventil
Flaktens VFD- | 0% 0 till 200% Aktuellt varde for kondensorns fléakthastighet
hastighet
Tornkontroll Ingen Ingen, Kondensor EWT Regleringsmatning
Ant fléktsteg 1 1till4 Antal fléktsteg
Flaktsteg 1 P& 25,0°C 19,0till 55,0 °C Borvéarde for aktivering av torn 1
Flaktsteg 2 P& 27,0°C 26,01till 55,0 °C Borvéarde for aktivering av torn 2
Flaktsteg 3 P& 29,0°C 28,01till 55,0 °C Borvéarde for aktivering av torn 3
Flaktsteg 4 P& 31,0°C 30,0till 55,0 °C Borvarde for aktivering av torn 4
Flaktsteg Av Diff 1,5°C 0,11till5,0°C Differential for deaktivering av torn
Steg pa fordrojning 2 min 1 till 60min Fordréjning for flaktsteg pa
Steg av-férdréjning 5 min 1 till 60min Fordrojning for flaktsteg ner
Steg pa @ 80 % 0 till 100% Flakthastighet fér uppstegning av ytterligare flakt
Steg av @ 30 % 0 till 100% Flakthastighet for nerstegning av en flakt
Ventil/Vfd-kontroll Ingen Ingen, Ventil Boérvarde, | Regleringsmetod
Ventil Steg, VFD-steg,

Ventiltyp

NC till Torn

Ventil/lVFD SP=

18,33°C

Ventil Min Pos

10 %

Ventil Max Pos

90 %

Vfd Min Sp

10,0 %

Vfd Max Sp

100,0 %

Ventil Prop-6kning

Ventil Der-tid

Ventil Int-tid

Manuell hastighet for
Vid

4.2.5

Forangare

Ventil SP/VFD-steg

NC till torn, NO till torn

Typ av forbikopplingsventil till torn

15,6 till 48,9°C

Borvarde for forbikopplingsventil och vid

0 till 100%

Ventil minimilage

0 till 100%

Ventil maximallage

0,0 ill 49,0 %

Borvarde for minsta procent av Vfd-hastighet

55,0 till 100,0%

Borvéarde for maximal procent av Vfd-hastighet

0,01ill 50,0

Proportionell 6kning av PID-kondensorns styrenhet

0...180s

Hérledd tid fér PID-kondensorns styrenhet

0till 600 s

Integraltiden fér PID-kondensorns styrenhet

0,0 till 100,0%

Borvéarde for Vid manuell hastighet

Den hér sidan innehaller grundinstaliningar for kondensorkontroll som beskrivs i avsnitt 5.3.

Borvarde/Undermeny | Standard Intervall Beskrivning

Ventilens position 0,0 % 0,0 till 100,0% Ventilens position

Kyl bérv. offs 1,5°C 1,0till 7,0°C Offset pa borvardet for kylning for reglering av trevagsventilen
Ventiltyp NC till torn, NO till torn Typ av trevagsventil till torn

Min ventil 6ppen 0,0 till 60,0% Ventil minimilage

Max ventil 6ppen 50,0 till 100,0% Ventil maximallage

Kp 0,1 till 100 Proportionell 6kning av PID-ventilregulator

Ti 1,0 till 60,0min Harledd tid for PID-ventilregulatorn

Td 1,0 till 60,0min Integraltid fér PID-ventilregulatorn

4.2.6

Master/Slave

Alla data och parametrar som finns i dessa undermenyer ar relaterade till Master Slave-funktionen. Mer information finns
i Master Slave-manualen.
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Borvarde/Undermeny | Standard Intervall Beskrivning

Data - Data i undermenyn. Denna lank &r endast tillganglig pa
Master-enheten.

Tillval | 2 - Alternativa undermenyer. Denna lank ar endast tillganglig pa
Master-enheten.

Termostatstyrning > - Undermeny Termosta Kontroll. Denna lank &r endast
tillganglig pd Master-enheten.

Timers | 4 - Timers i undermenyn. Denna lank &r endast tillganglig pa
Master-enheten.

Kylaggregat i standby- | » - Undermeny Kylaggregat i standby-lage. Denna lank &r endast

lage tillganglig p& Master-enheten.

Koppla fran enheten Nej, Ja Parameter for att koppla ur enheten med Master-Slave-

systemet.
N&r denna parameter ar installd pa Ja, foljer enheten alla
lokala instéllningar.




426.1 Data
| denna meny samlas alla huvuddata relaterade till Master Slave-funktionen.

Borvarde/Undermeny | Standard Intervall Beskrivning

Néasta Pa= - -,Master, Slave 1, Slave 2, | Visa nasta kylaggregat som ska starta
Slave 3

Nasta Av= - -,Master, Slave 1, Slave 2, | Visa nasta kylaggregat som ska stoppas
Slave 3

Standby-lage= - -,Master, Slave 1, Slave 2, | Visa den aktuella kylaren som ska startas
Slave 3

Byt datum - dd/mm /3483 Visa datumet da kylaren i standby-laget kommer att g i cykel

Andra tid - hh:mm:ss Visa vid vilken tidpunkt som kylaren i standby-lage ska byta

cyklisk dag

Anlaggning - 0 % till 100 % Visar den faktiska belastningen p& anlaggningen

belastning=

Avg EWT - - Visar aktuellt medelvarde for ingdende vattentemperatur

Gemensam EWT - - Visar det faktiska rutinmassiga vérdet for ingéende

vattentemperatur

Mst Status= - Av, Pa, Larm, | Visar det aktuella tillstAndet for Master
kommunikationsfel

Sl1 Status= - Av, Pa, Larm, | Visar det verkliga tillstandet for Slave 1
kommunikationsfel

SI2 Status= - Av, Pa, Larm, | Visar det verkliga tillstandet for Slave 2
kommunikationsfel

SI3 Status= - Av, P4, Larm, | Visar det verkliga tillstandet for Slave 3
kommunikationsfel

Mst Fristdende= - Nej, Ja Visas, om det fristdende laget ar aktivt p& Master

Sl1 Fristdende - Nej, Ja Visar om det fristaende laget ar aktivt pa Slave 1

SI2 Fristdende - Nej, Ja Visar om det fristaende Iaget ar aktivt pa Slave 2

SI3 Fristdende - Nej, Ja Visar om det fristdende laget &r aktivt p& Slave 3

Mst Belastning= - 0 % till 100 % Visar den aktuella belastningen pa Master

SI1 Belastning= - 0 % till 100 % Visar den faktiska belastningen pé Slave 1

SI2 Belastning= - 0 % till 100 % Visar den faktiska belastningen pa Slave 2

SI3 Belastning= - 0 % till 100 % Visar den faktiska belastningen pa Slave 3

Mst LWT= - - Visar utgdende vattentemperatur for Master

SI1 LWT= - - Visar utgdende vattentemperatur for Slave 1

SI2 LWT= - - Visar utgdende vattentemperatur for Slave 2

SI3 LWT= - - Visar utgdende vattentemperatur fér Slave 3

Mst EWT= - - Visar ingdende vattentemperatur for Master

SI1 EWT= - - Visar ingdende vattentemperatur for Slave 1

SI2 EWT= - - Visar ingdende vattentemperatur for Slave 2

SI3 EWT= - - Visar ingdende vattentemperatur for Slave3

Mst tim= - - Kortimmar for Master

SI1 tim= - - Kortimmar for Slave 1

SI2 tim= - - Kértimmar for Slave 2

SI3 tim= - - Kértimmar for Slave 3

Mst Starter= - - Antal starter med Master

Sl1 Starter= - - Antal starter med Slave 1

SI2 Starter= - - Antal starter med Slave 2

SI3 Starter= - - Antal starter med Slave 3

4.2.6.2 Tillval
Denna meny tillater installning av huvudparametern for Master Slave-funktionen

Borvarde/Undermeny | Standard
Master prioritet=

Intervall Beskrivning

1till 4 Starta/stang av prioritet for Master kylaggregat
Prioritet = 1 > hogsta prioritet

Prioritet = 4 - lagsta prioritet

Slave 1-prioritet= 1till4 Starta/stang av prioritet for Slave 1 kylaggregat
Prioritet = 1 - hdgsta prioritet

Prioritet = 4 - Iagsta prioritet

1till4 Starta/stang av prioritet for Slave 2 kylaggregat.

Prioritet = 1 - hogsta prioritet

Prioritet = 4 - |agsta prioritet

Denna meny &r endast synlig om parametern M/S
Enhetens Nummer har konfigurerats atminstone med
vérde 3

1till4 Starta/stang av prioritet for Slave 3 kylaggregat.

Prioritet = 1 - hogsta prioritet

Prioritet = 4 - lagsta prioritet

Denna meny ar endast synlig om parametern M/S
Enhetens Nummer har konfigurerats atminstone med
véarde 4

Slave 2-prioritet=

Slave 3-prioritet=
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Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning
Master aktiverad= Aktivera ‘ Aktivera, Inaktivera Med denna parameter kan du lokalt aktivera eller
avaktivera Master kylaggregat
Léage for styrenhet= Komplett | merlailElll Parameter for att valja Partiell eller Komplett styrningslége
Komplett Delvis = P&/Av-kontroll
Komplett > P&/Av + Kapacitetsstyrning
Styrning Tmp= UIGEENGES Ingdende Parameter for att definiera den styrda temperaturen
Utgaende Ingdende - Varmeregleringar ar baserade pa den
genomsnittliga ingdende vattentemperaturen (AEWT)
Utgdende - Véarmereglering baserad pa den
gemensamma utgdende vattentemperaturen (CLWT)

4.2.6.3 Termostatstyrning
Den har sidan aterupptar alla parametrar for termostatstyrning for Master Slave.

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Stegvis start DT = 0,51ill 5,0 °C Forskjutningen tar hansyn till det aktiva borvérdet for start
av enheten.

Stegvist stopp DT = 0,51ill 5,0 °C Forskjutningen tar hansyn till det aktiva borvardet for
avstangning av enheten.

Dédzon= 0.1 - Minsta (stegvis start DT, | Dédzon tar hansyn till det aktiva borvardet inom vilket

stegvist stopp DT) kommandot belasta/avlasta inte langre genereras.

Troskelvarde= 30 till 100 % Belastningens troskelvarde som maste nd alla enheter
som kérs innan start av ett nytt kylaggregat.

Stegvis start tid= 0 min till 20 min Minsta tid mellan start av tva kylaggregat

Stegvist stopp tid= 0 min till 20 min Minsta tid mellan stopp pa tva kylaggregat

Min féréng temp= -18 till 30°C Ligsta utgdende vattentemperatur for fordngare

42.6.4 Timers

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Kompressor cykel T | Os Aktuell aterstdende tid for kompressorns start

kvar

Kompressor cykel T | Av Off...On Rensa kompressorns cykeltimer

rensa

Stegvis start aterst. | - - Aktuell férdrojning for att stega upp den nya kylaren

fordr.

Stegvist stopp aterst. | - - Aktuell férdrojning for att stega ner den nya kylaren

fordr.

Clr stegvis fordr. Av Av Detta kommando, som endast ar synligt med service-

Aterstall I6senordet, kan anvandas for att aterstalla timern for upp-

/nerstegning

4.2.6.5 Kylaggregat i standby-lage
Denna meny later dig konfigurera kylaren i standby-laget

Borvarde/Undermeny [ Standard | Intervall Beskrivning

Kylaggregat i standby- RN Nej, Auto, Master, Slave 1, Slave | Val av kylaggregat i standby-lage

lage= 2, Slave 3

Cykeltyp= Tid Koértimmar, sekvens Cyklisk typ av kylaggregat i standby-lage ar om tidigare
parameter for kylaggregat i standby-lage ar installd p&
Auto

Intervalltid= 7 dagar 1 till 365 Definiera intervalltiden (uttryckt i datum/dag) for cykling av
kylaggregat i standby-lage

Andra tid= O[0H0[0H0[0F ] 00:00:00 till 23:59:59 Definiera tiden inom den dag d& den kommer att andras
for kylaren i standby-lage

Temp Komp= Nej Nej, Ja Aktivering av funktionen temperaturkompensering

Temp komp tid= 120 min 0 till 600 Tidskonstant for funktionen temperaturkompensering

Standby aterstall= Av Av, Aterstalla Parameter for aterstallning den cykliska timern for kylaren
i standby-lage

4.2.7 Snabb omstart

Denna sida visar om funktionen Snabb omstart ar kopplad till en extern kontakt och det gar att definiera maximal tid for
stromavbrott for att snabbt aterstélla enhetens belastning.

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning
Snabb omstart= Av Aktivera, Inaktivera Aktiverar funktionen om Snabb omstart &r installerat
Strom av tid= - Maximal tid fér strémavbrott fér att aktivera Snabb omstart
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4.2.8 Datum/Tid

P& denna sida kan du justera tid och datum i styrenheten (UC). Denna tid kommer att anvandas i larmloggen och for att
aktivera och avaktivera tyst lage. | tillagg gar det aven att stalla in start- och slutdatumet for sommartiden (DLS) om den
anvands. Tyst lage &r en funktion som anvands for att minska kylarens buller. Detta gérs genom att anvanda det maximala
borvardet for aterstallning till kylbérvarde och dka kondensorns maltemperatur med en justerbar forskjutning.

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Faktisk tid= 00:00 Stall in tiden

Aktuellt datum= 014-01-0 Stall in datumet

UTC Diff= 60 Differens med UTC

DLS Aktivera= 8 Nej, Ja Aktivera sommartid

DLS Start Manad= a Méanaden for start av sommartid
DLS Start Vecka= Andra vecka Veckan fér start av. sommartid
DLS Slut M&nad= 0 NA, Jan...Dec Slutmanaden fér sommartid
DLS Slut Vecka= orsta vecka 1:a...5:e veckan Veckans slut fér sommartid

Installningar for inbyggd klocka i realtid uppratthlls tack vare ett batteri monterat pa styrenheten. Se till att batteriet byts

ut regelbundet vartannat ar (se avsnittet 3.5).

429 Schemaléaggare
Pa denna sida kan du programmera sdhemalé&ggaren

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Tillstand Av Av, P& borvarde 1, P& | Faktiskt tillstind som tillhandahalls av schemalaggare
bérvarde 2

Mandag > - Lank till mdndagens programmeringssida fér schemalaggare

Tisdag > - Lank till tisdagens programmeringssida for schemalaggare

Onsdag > - L&nk till omsdagens programmeringssida fér schemaléggare

Torsdag > - Lank till torsdagens programmeringssida foér schemaléggare

Fredag > - Lank till fredagens programmeringssida fér schemaléggare

Lérdag > - Lank till Iordagens programmeringssida for schemalaggare

Sondag > - Lank till sbndagens programmeringssida for schemaléggare

Tabellen nedan visar den meny som anvandes for att programmera dagliga tidsluckor. Sex tidsluckor kan programmeras

av anvandaren.

Borvarde/Undermeny

Tid 1

Varde 1

Tid 2

Varde 2

Tid 3

Varde 3

Tid 4

Varde 4

Tid 5

Varde 5

Tid 6

Varde 6

4.2.10 Energibesparing

Standard
)k

a\%
*:*
A\
*:*
a\%
*:*
a\%
*:*
A\%
*:*

a\%

Intervall Beskrivning

0:00 till 23:59 Definiera starttid for tidslucka 1

Av, P& borvarde 1, Pa | Definiera enhetens status under tidslucka 1
borvarde 2

0:00 till 23:59 Definiera starttid for tidslucka 2

Av, P& borvarde 1, Pa | Definiera enhetens status under tidslucka 2
borvérde 2

0:00 till 23:59 Definiera starttid for tidslucka 3

Av, P& borvarde 1, P& | Definiera enhetens status under tidslucka 3
borvarde 2

0:00 till 23:59 Definiera starttid for tidslucka 4

Av, P& borvarde 1, P& | Definiera enhetens status under tidslucka 4
borvarde 2

0:00 till 23:59 Definiera starttid for tidslucka 5

Av, P& borvarde 1, P& | Definiera enhetens status under tidslucka 5
borvarde 2

0:00 till 23:59 Definiera starttid for tidslucka 6

Av, P& borvarde 1, Pa | Definiera enhetens status under tidslucka 6
borvarde 2

Den hér sidan aterupptar alla installningar som maéjliggor begransningar for kylarens kapacitet. Ytterligare férklaringar om
installningarna for borvardesaterstalining finns i kapitlet 6.1.

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Enhetskapacitet 0,0% Aktuell enhetskapacitet

Enhet strom 0,0A Aktuell enhetsstréom

Kravbegrénsning - - Undermeny for kravbegransning
Strdmgrans - - Undermeny for stromgrans

SoftLoad - - Undermeny for SoftLoad

Aterstélla bérvarde - - Undermeny for aterstalining av borvarde
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4.2.10.1 Kravbegransning

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Kravgréans En= Av, Pa Aktivera krav pa grans

Kravgréns= 100,0 % Laget kravgréns — Aktiv kravgrans

4.2.10.2 Stromgréans

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Enhet strom 0,0A Aktuell enhetsstrém

Nuvarande Lim Sp 800A Laget stromgrans (tillval) — Aktiv strémgrans
Strdmgrans 800A 0 till 2000 A Nuvarande grénslage Borvarde for nuvarande grans
4.2.10.3 SoftLoad

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Softload En \% Av, P& Aktivera Softload-lage

Softload Ramp 20 min 1 till 60min Softload-lage — Varaktighet fér Softload-rampen
Start av kapacitet 40,0 % 20,0 till 100,0% Laget Softload — Gransen for startkapacitet for Softload
Enhet strom Aktuell enhetsstrom

4.2.10.4 Aterstalla borvarde

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Typ Ingen, 4-20 mA, Retur Aterstallningstyp borvarde

Max Aterstallning 0,0 till 10,0°C Laget for Aaterstallning av borvarde — Max aterstalining av
vattentemperaturens boérvarde

Starta Aterstalla DT 0,0 till 10,0°C Laget for aterstallning av borvarde — Forangare DT vid vilken ingen

aterstéllning tillampas

4.2.11

IP-instélining for styrenhet

Styrenheten MicroTech har ett inbyggt webbgranssnitt som visar en kopia av de inbyggda HMI-skarmarna. For att fa
atkomst till den har extra webbplatsen HMI kan det kravas att IP -installningarna justeras for att matcha installningarna for
det lokala natverket. Detta kan goras pa denna sida. Kontakta din IT-avdelning for mer information om hur du staller in

foljande borvarden.

For att aktivera de nya instéllningarna krdvs en omstart av styrenheten. Detta kan géras med Tillampa &andringar av

borvardet.

Styrenheten stoder ocksd DHCP. | s& fall maste styrenhetens namn anvéandas.

Borvarde/Undermeny

Tillampa férandringar=

DHCP=

Standard

Intervall | Beskrivning
Nej, Ja Vid Ja, sparas andringarna som gjorts i instéllningarna och startar om styrenheten
Av, P& Nar P4, aktivera DHCP for att automatiskt hamta en IP-adress

Act IP= - Aktiv IP-adress

Act Msk= - Aktiv subnetmask

Act Gwy= - Aktiv natport

Gvn IP= Angiven IP-adress (den blir aktiv)
Gvn Msk= Angiven subnetmask

Gvn Gwy= Angiven natport

PrimDNS Primér DNS

SecDNS Sekundar DNS

Namn Namn pa styrenhet

MAC Styrapparatens MAC- adress

Kontrollera med IT-avdelningen hur man stéller in dessa egenskaper for att koppla MicroTech till det lokala natverket.

4.2.12 Daikin pad webbplatsen

Den har menyn tilldter anvandaren att aktivera kommunikationen med Daikin Cloud DoS (Daikin pa webbplatsen). Detta
alternativ kraver att styrenheten har tillgang till internet. Kontakta din serviceorganisation for mer information.

Borvarde/Undermeny

Komm Start=

Intervall

Beskrivning

Standard

Komm. status=

Av, Start

Kommando for att méjliggéra kommunikation.

IPErTr
Initiera
InitReg
Registrera
RegFel
Beskr
Ansluten

Kommunikationstillstand.
Kommunikationen etableras endast om den hér parametern visas ansluten.
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Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning

Styrenhet ID= - - Styrenhet ID. Denna parameter &r till hjalp for att identifiera den specifika
styrenheten i DoS.

Fjarrstyrd Av Av, Pa Tilldt programuppdatering fran Daikin pa webbplatsen.

uppdatering=

4.2.13 Programvarualternativ

For modellen i denna bruksanvisning, har mdjligheten att anvanda en uppséttning programvarualternativ lagts till i kylarens
funktion i enlighet med den nya MicroTech som &r installerad i enheten. Programvarualternativen kréver ingen extra
hardvara och berér kommunikationskanalerna och de nya energifunktionerna. Under idrifttagningen levereras maskinen
med den alternativuppséattning som kunden har valt. Det inmatade losenordet &r permanent och beror pa maskinens
serienummer och den valda alternativuppsattningen. For att kontrollera aktuell alternativuppsattning:

Huvudmeny—Enhetens idrifttagning— Konfiguration—Programvarualternativ

o ! |software Options »
Apply Changes No
Password Value b
1-Modbus Slave MSTP off b
1-State off
2-BACNet MSTP off b
2-State off
3-BACNet IP off b
3-State off h
[ 1A ESC
Parameter Beskrivning
Lésenord Skrivbar via grénssnitt/webbgrénssnitt
Alternativets namn Alternativets namn

Alternativet ar aktiverat

Alternativets status Alternativet ar inte aktiverat

Det inmatade aktuella |6senordet aktiverar de valda alternativen.

4.2.13.1 Andring av lésenord vid kép av nya programvarualternativ

Alternativuppsattningen och lésenordet uppdateras pa fabriken. Om kunden vill &ndra alternativuppsattningen ska kunden
kontakta Daikins personal och be om ett nytt |dsenord.

Nar kunden far det nya I6senordet kan kunden sjalv andra alternativuppsattningen enligt foljande steg:

1. Vanta tills bada kretsarna ar AV, navigera sedan fran huvudsidan till Huvudmeny—Enhet
aktiverad—Enhet—Avaktivera.

Ga till Huvudmeny—Enhetens idrifttagning—Konfiguration—Programvarualternativ.

Valj alternativen som ska aktiveras.

Mata in lI6senordet.

Vanta tills de valda alternativens status véxlar till PA.

Tillampa andringar—Ja (styrenheten startas om).

ogkwnN

Losenordet kan endast &ndras om maskinen fungerar under séakra férhallanden: bada kretsarna ska vara i status
AV.

4.2.13.2 Inmatning av l6senord i en reservstyrenhet

Om styrenheten &ar skadad och/eller maste bytas ut maste kunden konfigurera alternativuppséattningen med ett nytt
I6senord.

Om utbytet &r programmerat kan kunden kontakta Daikins personal for att erhdlla ett nytt I6senord och darefter upprepa
stegen i kapitlet 4.2.13.1.

Om det inte finns tid for att be om ett nytt I6senord fran Daikins personal (t.ex. oférvantat fel hos styrenheten) tillhandahalls
en uppsattning av kostnadsfria begransade 16senord for att inte avbryta maskinens drift.

Ldsenorden ar kostnadsfria och visas i:
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Huvudmeny—Enhetens idrifttagning— Konfiguration—Programvarualternativ—Tillfélliga I6senord

i ! |Temporary Passwords b Info ! |software Options b
1-553489691893 Not Used 4-Energy Monitoring AL
2-411486702597 Not Used 4-State off
3-984430952438 Not Used 5-ich standard off b
Mode Permament 5-State off
Timer omin 6-1CM Advanced off P»
6-State off
Temporary Passwords 4
Apply Changes No P
n ESC en ESC
Deras anvandning ar begransad upp till tre manader:
e 553489691893 — 3 manaders varaktighet
e 411486702597 — 1 manads varaktighet
e 084430952438 — 1 manads varaktighet
Parameter Specifik status Beskrivning
553489691893 Aktivera alternativuppsattningen under tre manader.
411486702597 Aktivera alternativuppséttningen under en manad.
084430952438 Aktivera alternativuppsattningen under en manad.
Lage Permanent Ett permanent Ibsenord har.matats in. Alternativuppséttningen kan
anvandas under obegransad tid.
Tilltalligt Ett “tillféilligt I('jsenordo har rpatats in. AIternat@vuppséttningen kan
anvandas beroende pa vilket I6senord har matats in.
Timer Senaste varaktigheten for vald alternativuppsattning. Aktiverad endast

om laget ar Tillfalligt

Losenordet kan endast andras om maskinen fungerar under sakra forhallanden: bada kretsarna ska vara i
status AV.
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4.2.13.3 Programvarualternativ Modbus MSTP

Nar programvarualternativet "Modbus MSTP” &r aktiverat och styrenheten startas om gar det att komma &t
kommunikationsprotokollets installiningssida via sékvagen:

Huvudmeny—Enhetens idrifttagning—SW Modbus MSTP

aot I |commission Unit

Configuration

Alarm Limits

Manual Control
Input/Output

Sensors Calibration
SW Modbus MSTP
Scheduled Maintenance

vilv|lv v v v wv|w

A} ESC(

De varden som kan stéllas in &r desamma som de som finns pé sidan oéver alternativ Modbus MSTP med motsvarande
drivrutin och beror pa det specifika systemet dar enheten ar installerad.

it ! |Modbus MSTP b
Address 1 b
Baudrate 19200 P
Parity None P
2StopBits No P
Delay e P
Response Timeout e P

JA ESC

For att uppratta anslutningen ska RS485-porten pd MT4-styrenhetens T14-terminal anvandas.

g 4 3
L]

| omses wsms msens
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4.2.13.4 BACNET MSTP

Nar programvarualternativet "BACNet MSTP” ar aktiverat och styrenheten startas om gar det att komma at
kommunikationsprotokollets installiningssida via sékvagen:

Huvudmeny—Enhetens idrifttagning—~SW BACNet MSTP

Hos I |commission Unit

Configuration

Alarm Limits

Manual Control
Input/Output

Sensors Calibration
SW BACNet MSTP
Scheduled Maintenance

vlv|lv v v v w|w

A ESC(

De varden som kan stéllas in ar desamma som de som finns pa sidan éver alternativ BACNet MSTP med motsvarande
drivrutin och beror p& det specifika systemet dar enheten ar installerad.

it ! |BACNet MSTP b
Device Instance T [ 2N
Name Value b
Status NoActivePo
Address e b
Baudrate 38480 )
Max Master 1 b
Max Info Frame 1 b
Unit System e b

ya ESC |

For att uppratta anslutningen ska RS485-porten pd MT4-styrenhetens T14-terminal anvandas.
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4.2.13.5 BACNET IP

Nar programvarualternativet "BACNet IP” ar aktiverat och styrenheten startas om gar det att komma at
kommunikationsprotokollets installiningssida via sékvagen:

Huvudmeny—Enhetens idrifttagning—~SW BACNet IP

e I |commission Unit

Configuration

Alarm Limits

Manual Control
Input/Output
Sensors Calibration
SW BACNet IP

Scheduled Maintenance

TFIvF|V v vV Vv W |w¥

JA ESC |

De varden som kan stéllas in &r desamma som de som finns pa sidan éver alternativ BACNet MSTP med motsvarande
drivrutin och beror pa det specifika systemet dar enheten &r installerad.

e ' |BACNet 1P b
Device ID 1 b
Name Value 3
Status OK
UDP Port 47868 b
Unit System ]
Act IP= 192. 168. @81. @42
Act Msk= 255, 255, 255. 0600
Act Guwv= 192 . 168 . €81 . 001 M
JA ESC/{

For BACNet IP-kommunikation ska T-IP Ethernet-porten anvéndas fér LAN-anslutningen. Det &r samma port som anvands
for fjarrstyrning av styrenheten pa datorn.
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4.2.14 Ldsenord till menyn

Det ar majligt att halla anvandarnivan alltid aktiv for att undvika att ange anvandarlésenordet. For att gora detta ska det
avaktiverade losenordet for borvarde vara installt till Pa.

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning
Pwd Avaktivera Av Av, P4 Meny for krets #1

4.3 Aktivt borvarde

Den har lanken hoppar till sidan "Tmp Setpoint". Den har sidan aterupptar alla installningar for kylvattentemperaturen
(granser och aktivt borvarde beror pa vilket driftslage som valts).

Borvarde/Undermeny Standard | Intervall Beskrivning
Kyla LWT 1= 7,0°C 4,0ill 15,0 °C (kyllage) Primart borvarde for kylning
-8,0 till 15,0 °C (kylning med glykol-
lage)
Kyla LWT 2= 7,0°C 4,0ill 15,0 °C (kyllage) Sekundart bérvérde for kylning (se 3.6.3)
-8,0 till 15,0 °C (kylning med glykol-
lage)
Varme LWT 1= 35,0°C Kompressorberoende Primért bérvarde for uppvarmning
Varme LWT 2= 35,0°C Kompressorberoende Sekundart borvarde fér uppvarmning

4.4  Evaporator LWT
Den har lanken hoppar till sidan “Temperaturer”. Den har sidan aterupptar alla relevanta vattentemperaturer.

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Fordng LWT= -273,1°C - Kontrollerad vattentemperatur

Fordng EWT= -273,1°C - Atergd vattentemperaturen

Kond LWT= -273,1°C - Kondensorns utloppsvattentemperatur

Kond EWT= -273,1°C - Kondensorns inloppsvattentemperatur
Forang Delta T= -273,1°C - Delta T éver forangare

Kond Delta T= -273,1°C - Delta T 6ver kondensorn

Pulldnhastighet N/A - Sankning av den kontrollerade temperaturen
Forang LWT Slope 0,0 °C/min | - Sénkning av den kontrollerade temperaturen
Kond LWT Slope 0,0 °C/min_ | - Nedgéngshastighet av kondensorns avloppstemperatur
Akt Slope grans 1,7 °C/min Maximal sluttning

Gemensam LWT= -273,1°C - Master Slave Vanlig tillférselvattentemperatur

4.5 Kondensor LWT
Den har lanken hoppar till sidan “Temperaturer”. Se avsnitt 4.4 for detaljerat sidinnehall.

4.6 Enhetskapacitet
Den hér sidan visar aktuell enhet och kretskapacitet

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Enhet - - Faktisk enhetskapacitet
Kompressor 1 - - Aktuell kompressor 1 kapacitet
Kompressor 2 - - Aktuell kompressor 2 kapacitet

D-EOMWC00803-26_00SV - 24/36



4.7 Enhetslage
Det hér objektet visar aktuellt driftidge och hoppar till sidan fér val av enhetslage.

Borvarde/Undermeny Standard Beskrivning
Tillgéngliga lagen= Kyla, Tillgangliga driftiagen
Kyla m / Glykol,
Kyla/ls med glykol,
Is med glykol,
Varme / Kyla,

Varme / Kyla m / Glykol,
Varme/ls med glykol,
Forféljande,

Test

Beroende pa valt lage bland tillgangliga, antar enhetslaget pd huvudmenyn motsvarande varde enligt féljande tabell:

itz Ie)s LAy el C/Hknapp =Kyla | C/H knapp = Véarme
Kyla

Kyla m / glykol Kyla N/A

Kyla / Frost m / Glykol

Frost m / Glykol Is

Varme/kyla Kvla

Varme/Kyla m/Glykol y Varme
Varme/ls m/Glykol Is

Utbva Utbva

Test Test

4.8 Start av Enhet

P& den har sidan kan du aktivera eller avaktivera enhet och kretsar. For enheten &r det ocksa mojligt att aktivera drift med
schemaléggaren for tid, medan det for kretsen ar mojligt att aktivera testlaget.

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Enhet | Aktivera | Aktivera, avaktivera, schemaliggare Kommandot aktiver enheten
Kompressor 1 Aktivera Aktivera, avaktivera, test Kompressor #1 aktivera kommando
Kompressor 2 | Aktivera | Aktivera, avaktivera, test Kompressor #2 aktivera kommando

49 Timers

Den hér sidan anger de aterstdende cykliska timmarna for varje krets och de aterstdende timers. Nar cykliska timers ar
aktiva, hindras en ny start av en kompressor.

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Kompressor 1 cykel T kvar Os - Kompressor 1 cykeltimer

Kompressor 2 cykel T kvar 0s - Kompressor 2 cykeltimer

Kompressor 1 cykel T rensa | A\ Av, P& Rensa kompressor 1 cykeltimer

Kompressor 2 cykel T rensa  |7A\Y Av, P& Rensa kompressor 2 cykeltimer

Stegvis start aterst. fordr. Os - Aterstdende fordréjning till nésta start av kompressor

Stegvist stopp aterst. fordr. Os - Aterstdende fordréjning till nésta stopp av kompressor

Clr stegvis fordr. Av, P& Rensa &terstdende férdrajningar till nasta start/stopp av kompressor

4.10 Fleralarm

Den har lanken hoppar till samma sida som ar tillganglig med klockknappen. Var och en av posterna representerar en lank
till en sida med annan information. Den information som visas beror p& det onormala driftlaget som orsakade aktivering av
aggregat-, krets- eller kompressorskydd. En detaljerad beskrivning av larmen och hur man hanterar dem kommer att tas
upp i avsnittet 4.11.1.

Borvarde/Undermeny | Standard | Beskrivning

Larm aktiv Lista 6ver de aktiva larmen

Larmlogg Historik for alla larm och bekréftelser

Héndelselogg Lista éver handelser

Ogonblicksbild Lista over ogonblicksbilder p& larm med alla relevanta data som registrerades nar larmet
intraffade.

Undermeny for 6gonblicksbild sd export

vV vvvvy

Avancerad

D-EOMWCO00803-26_00SV - 25/36



4.11 Igangsattning av enhet

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Spara instéliningar > Spara aktuella instéllningar

Programvaruuppdatering > Undermeny for programvaruuppdatering

Larmgranser » - Undermeny for definition av larmgréanser

Kalibrera sensorer > - Undermenyer fér kalibrering av enhet och kretssensor
Manuell styrning » - Undermenyer for manuell styrning av enhet och krets
Ingang/utgang » - Undermenyer for enhetens och kretsens ingang/utgang
Schemalagt underhall > - Undermeny for schemalagt underhall

4111 Larmgranser

Den har sidan innehaller alla larmgranser, inklusive troskelvarden for larm vid |agtryck. For att sakerstélla korrekt funktion
maste de stallas in manuellt enligt det specifika programmet.

Borvarde/Undermeny Standard | Intervall Beskrivning

Lagt tryck Hold PROIGNGER 170,0 till 310,0 | Sakerhetsgréns for lagt tryck for att stoppa kapacitetsokning (R1344a)
kPa

Lagt tryck Avlasta ake[ofolzE N 170,0 till 250,0 | Forebyggande larm vid 1&gt tryck (R134a)
kPa

Lagt tryck Hold 122.0kPa -27,0 till 204,0 | Sakerhetsgrans for lagt tryck for att stoppa kapacitetsokning (VZ med
kPa R1234ze)

Lagt tryck Avlasta 114.0kPa -27,0 till 159,0 | Forebyggande larm vid Iagt tryck (VZ with R1234ze)
kPa

Lagt tryck Hold NA -27.0...310.0 Sakerhetsgrans for 1agt tryck for att stoppa kapacitetsokning (TZ with

R1234ze)

Lagt tryck Avlasta NA -27.0...310.0 Forebyggande larm vid I&gt tryck (TZ with R1234z€)

Forang. vatten frys 2,01ill 6,0°C Forangare frysgrans for vatten

Kond vatten frys 2,0 ill 6,0°C Kondensor frysgrans for vatten

Flodesséker tid 5till15s Flodessaker fordrojning

Vattencirkulation 1 till 20min Recirkulation av timeout innan larmet utléses

Timeout

Lag DSH grans Minsta acceptabla frislappning av éverhettningsvarme

4.11.2 Kalibrera sensorer

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Enhet > - Undermeny for kalibrering av enhetens sensor

Kompressor 1 > - Undermeny fér kompressor 1 kalibrera sensorn

Kompressor 2 > - Undermeny fér kompressor 2 kalibrera sensorn

4.11.2.1 Kalibrera enhetens sensor
Denna sida mojliggdr en korrekt kalibrering av enhetens sensorer

Fordng LWT Offset
Evap EWT

Fordng EWT Offset
Kondensor LWT
Kond LWT Offset
Kondensor EWT
Kond EWT Offset
Vatskans temperatur
Vatska T Offset
Gemensam LWT
Gemensam
Offset

LWT [FeNe

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall | Beskrivning
Evap LWT 7,0°C Aktuell lasning av utgdende vattentemperatur fran forangare (inkluderar
forskjutningen)

Kalibrering av LWT for forngare

Aktuell lasning av ingdende vattentemperatur fran férangare

Kalibrering av EWT for fordngare

Kondensor LWT aktuell avlasning (inkluderar offset)

Kond LWT kalibrering

Kondensor EWT aktuell avlésning (inkluderar offset)

Kondensor EWT kalibrering

Kondensor EWT aktuell avlasning (inkluderar offset)

Kondensor EWT kalibrering

Gemensam LWT aktuell Iasning Innehaller forskjutningen

Gemensam LWT-kalibrering
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4.11.2.2 Kompressor kalibrera sensorer

Denna sida gor det mojligt att justera avlasningar for sensorer och omvandlare.

Borvarde/Undermeny | Standard | Intervall | Beskrivning
Insugningstemp Aktuell Iasning av sugtemperatur (ingdr forskjutning)
Sugning Offset Sugtemperaturoffset

Utloppstemp

Utloppstemperatur aktuell avldsning (inkluderar offset)

Utlopp Offset

Utloppstemperatur offset

Oljetillforsel
temperatur

Oljetillférselns temperatur aktuell avlasning (inkluderar offset)

Oljetillférsel T Offset

Oljetillférsel temperatur offset

Oljesumpens
temperatur

Oljesumpens temperatur aktuell aviasning (inkluderar offset)

Oljesump T Offset

Oljesump temperatur offset

Sugtryck

Sugtryck aktuell avldsning (inkluderar offset)

Sug P Offset

Sugtryck offset

Utloppstryck

Utloppstryck aktuell avlasning (inkluderar offset)

utlopp P Offset

Utloppstryck offset

Oljetillférsel tryck

Oljetillférselns tryck aktuell avldsning (inkluderar offset)

Oljetillférsel P Offset

Oljetillférsel tryck offset

Oljesump tryck

Oljesumpens tryck aktuell avlasning (inkluderar offset)

Oljesump P Offset

Oljesumpens tryck offset

Kalibreringen av forangarens tryck och sugtemperatur ar obligatorisk for applikationer med installda
varden for negativ vattentemperatur. Dessa kalibreringar maste utféras med korrekt matare och

termometer.

A

pa komponenter.

Felaktig kalibrering av de tva instrumenten kan medféra begransningar av drift, larm och jamn skada

4.11.3 Schemalagt underhall

Den har sidan kan innehalla kontaktnummer for serviceorganisationen som tar hand om den har enheten och nasta

underhallsplan.

Borvarde/Undermeny
Nésta underh=
Support som referens=

4.12 Om detta kylaggregat

Standard Intervall

Beskrivning
Schemalagg datum for nasta underhall
Referensnummer eller e-post till Service Org

Den har sidan aterupptar all information som behovs for att identifiera enheten och den aktuella programversionen
installerad. Dessa uppgifter kan behévas vid larm eller fel i enheten

Borvarde/Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Modell Enhetsmodell och kodnamn
Enhet S/ N= Enhetens serienummer
BSP Ver= Fast programversion

App Ver= Mjukvaruversion
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5 ARBETA MED DENNA ENHET

Det har avsnittet innehaller en guide fér hur man hanterar enhetens vardagliga anvandning. Nasta avsnitt beskriver hur du
utfor rutinuppgifter p& enheten, till exempel:

e Installation av enheten

e Igangsattning av enhet/krets
e Hantering av larm

e BMS-styrning

e  Byte av batteri

5.1 Installation av enheten
Innan enheten startas, maste vissa grundlaggande installningar stallas in av kunden enligt applikationen.

Kontrollkélla
Tillgéngliga lagen
Temperaturinstéliningar
Larminstéliningar
Pumpinstéliningar
Energibesparing

e Datum/Tid

e Schemaléaggare

511 Kontrollkalla

Med denna funktion kan du vélja vilken kalla som ska anvandas for styrenheten. (se kapitel 4.2.2). Féljande kallor &r
tillgangliga:

Lokal Enheten aktiveras av lokala omkopplare placerade i kopplingsdosan, kylarens lage (kyla, kyla m / glykol, frost), LWT
bdrvarde och kapacitetsgrans bestdms av lokala instéllningar i HMI.

Natverk | Enheten aktiveras av en fjarrbrytare, lage for kylaggregat, LWT borvarde och kapacitetsgréns bestdms av en extern BMS.
Denna funktion kraver:

Fjarraktivera anslutning till en BMS (enhetens pa/av-omkopplare maste vara fjarrstyrd)

Kommunikationsmodul och dess anslutning till en BMS.

Fler parametrar om néatverkskontroll finns i 4.2.2.

5.1.2 Tillgénglig installning for lage
Féljande driftlagen kan véljas genom menyn Tillgangliga lagen O:

Lage Beskrivning Enhetens
intervallomrade
Kyla Stéll in om kyld vattentemperatur upp till 4 °C kréavs. Vanligtvis behdvs ingen glykol i vattenkretsen, | A/C och W/C

under forutsattningen att omgivningstemperaturen inte nar laga varden.
Kyla med | Stall in om kyld vattentemperatur under 4 °C kravs. Denna atgard kraver en lamplig | A/C och W/C
glykol glykolivattenblandning i férangarens vattenkrets.
Kyla/ls med | Stallin i fall bada kyl-/islagena kravs. Denna instéllning innebar en atgard med dubbelt borvarde | A/C och W/C
glykol som aktiveras via en levererad strombrytare enligt féljande logik:

Byt till OFF (VARME): Kylaren fungerar i kylningslage med Cool LWT 1 som aktivt bérvarde.
Byt till ON (VARME): Kylaren fungerar i islage med Ice LWT som aktivt borvérde.

Is med glykol | Ange om frostlager kravs. Applikationen kraver att kompressorerna arbetar med full belastning | A/C och W/C
tills isbanken &r fullbordad, och stannar sedan i minst 12 timmar. | detta lage, kommer
kompressorn inte att vara aktiv vid delbelastning, men fungerar endast i pa/av-lage.

Foljande lagen ger mojlighet till vaxling av enheten mellan varmelage och ett av foregdende kyllagen
(Kyla, Kyla med glykol, Frost)

Varmelkyla Stall in i fall bada kyl-/islagena kravs. Denna instalining innebar en atgard med dubbel wi/C
funktionsverkande som aktiveras via kyl-/varmekontakten pé elboxen

e Byttill COOL (VARME): Kylaren fungerar i kylningslage med Cool LWT 1 som aktivt bérvarde.
e Byt till HEAT (VARME): Kylaren fungerar i varmepumpslage med Heat LWT 1 som aktivt

borvarde.
Varme/Kyla Stall in i fall bada kyl-/islagena kravs. Denna installning innebar en atgard med dubbel wiC
m/Glykol funktionsverkande som aktiveras via kyl-/'varmekontakten pa elboxen

e Byttill COOL (VARME): Kylaren fungerar i kylningslége med Cool LWT 1 som aktivt bérvéarde.
e Byt till HEAT (VARME): Kylaren fungerar i varmepumpslage med Heat LWT 1 som aktivt
borvarde.

D-EOMWCO00803-26_00SV - 28/36



Lage Beskrivning Enhetens

intervallomrade

Varme/ls Stall in i fall bada kyl-fislagena kravs. Denna instilining innebar en atgard med dubbel wi/C

m/Glykol funktionsverkande som aktiveras via kyl-/'varmekontakten pa elboxen

e Byttill ICE (VARME): Kylaren fungerar i kylningslage med lce LWT som aktivt bérvérde.

e Byt till HEAT (VARME): Kylaren fungerar i varmepumpslage med Heat LWT 1 som aktivt
borvarde.

Utova Stall in i handelse av dubbel vattenkontroll av kyla och samtida varme. Férangare som lamnar wi/C

vattentemperatur foljer Cool LWT 1-borvardet. Kondensor som lamnar vattentemperatur foljer

Heat LWT 1-borvardet.

Test Aktiverar manuell kontroll av enheten. Den manuella testfunktionen hjalper till att felsdka och A/C och W/C

kontrollera driftsstatus for sensorer och mandéverdon. Denna funktion &r endast atkomlig med

l6senordet for underhall i huvudmenyn. For att aktivera testfunktionen kravs det att enheten

inaktiveras frdn Q0-omkopplaren och &ndrar det tillgangliga laget till Test (se avsnittet 5.2.2).

51.3 Det maste observeras att om det valda laget inte kan hanteras av enheten, atergar det till Kyld.

5.1.4 Temperaturinstéaliningar

Syftet med enheten ar att halla férangarens avloppstemperatur sa nara som mgjligt till ett forinstallt varde, kallat Aktivt
Borvarde. Den aktiva borvardet berdknas av enhetsregulatorn baserat pa féljande parametrar:

e Tillgéngliga lagen
Dubbla bérvarden fér inmatning
e TillstAnd for Schemalaggare
e LWT-borvarde
e Aterstélla bérvarde

Driftlage och LWT borvarde kan ocksa stéllas in via natverket om lamplig styrkalla har valts.

5.14.1 Instéllning av LWT bérvarde
Borvardesintervallet ar begransat enligt det valda driftslaget. Kontrollern innefattar:
e tvavarden i kylningslage
e tva borvarden i varmelage (endast W/C-enheter))
e en borvarde i islaget

Ovanstdende borvarden aktiveras enligt val av driftlage, dubbel borvarde eller schemalaggare. Om tidsplaneraren &r
aktiverad, kommer installningsstatus for dubbel instéllning att ignoreras av regulatorn.

| tabellen nedan visas LWT-b6rvardet aktiverat enligt driftslage, status for dubbel borvardesbrytare och
schemalaggarstatus. Tabellen rapporterar ocksa standardvardena och det tillatna intervallet for varje bérvarde.

Driftlage enheter | Dubbla  bdérvarden | Schemaldggare LWT- Standard | Intervall
for inmatning borvarde
Kyla wW/C AV Av, Pa borvarde 1 Kyla LWT 1 7,0°C 4,0°C + 15,0°C
PA P& borvarde 2 Kyla LWT 2 7,0°C 4,0°C = 15,0°C
Varme AV Av, P& borvarde 1 Varme LWT 1 45,0°C 30,0°C +55,0°C
wic PA P borvarde 2 Varme LWT 2 | 450°C | 30,0 °C = 55,0 °C

Borvarde for LWT kan forbikopplas om borvardet aterstalls (for detaljer se kapitel 5.1.5.3).

5.1.4.2  Termostatstyrningsinstéallningar

Installningar for termostatisk styrning gor det majligt att stalla in respons pa temperaturvariationer och precisionen hos
termostatstyrningen. Standardinstéliningarna galler fér de flesta applikationer. Dock kan specifika forhallanden gallande
anlaggningen krava justeringar for att f& en smidig och precis temperaturkontroll eller en snabbare respons fran enheten.

Kontrollen startar den forsta kretsen om den kontrollerade temperaturen ar hégre (Cool Mode) eller lagre (Varmemodus)
an det aktiva borvardet (AS) med minst ett Start Up DT (SU) -varde. Nar kretskapaciteten dverstiger Hi Ld Stg Up %
aktiveras en annan krets. Nar kontrollerad temperatur ligger inom dddbandets (DB) -fel frAn det aktiva borvardet (AS),
andras enhetens kapacitet inte.

Om utgadende vattentemperatur sjunker under (Kylningslage) eller stiger ovanfor (Varmelage) justeras det aktiva bérvarde
(AS) installt fér enhetens kapacitet att halla det stabilt. En ytterligare minskning (Kylningslage) eller 6kande (varmelage)
av den styrda temperaturen for Driftstopp-DT-offset (SD) kan orsaka strdmavbrott.

| omradet for driftstoppet ar hela enheten avstangd. | synnerhet kommer en kompressor att stangas av om den behdovs for
att lasta av under Lt Ld Stg Dn %- kapacitet.

Hastigheter for laddning och lossning berdknas med en egen PID-algoritm. Maximal hastighet av
vattentemperaturminskningen kan emellertid begransas genom parametern Max Pulldn.
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flera kretsar. Denna strategi optimerar livslangden hos kompressorer, inverterare, kondensorer och

@ Kretsar startas och stoppas alltid for att garantera balansering av koértider och nummer eller starter i
alla andra kretskomponenter.

Tlermostatstyr
ning AV Termostatstyrning PA Termostatstyrning AV
AS+SU

KYLLAGE

Kontrollerad
temperatur

Kapacitet Lossa

\___‘ < ) H /
N
AS-SD
Tlermostatstyrn "
in Termostatstyrning P. Termostatstyrning AV
AS+S g —
AV ///
/'-___’ : : To—

Kapacitet Lossa

VARMLAGE

Kapacitet laddas upp

Kontrollerad
temperatur

>
(@]
0
[

Fig. 5 — Termostatstyrningsinstéllningar

5.1.4.3 Pumpar

Enhetens styrenhet kan hantera en eller tva vattenpumpar for bade férangaren kondensorn. Antalet pumpar och deras
prioritet kan stéllas in fran menyn i 0.

Foljande alternativ ar tillgangliga for att styra pumpen:

#lendast  Stallin pa detta vid enstaka pump eller tvillingpump med endast #1 operativ (t.ex. vid underhall pa #2)
#2 endast  Stéll in pa detta vid eller tvillingpump med endast #2 operativ (t.ex. vid underhall pa #1)

Auto Installd fér hantering av automatisk start av pump. Vid start av varje kylare, aktiveras pumpen med minst antal timmar.
#1 Primara  Stall in detta vid tvillingpump med #1 som kors och #2 som backup

#2 Primara  Stall in detta vid tvillingpump med #2 som kdrs och #1 som backup
5.1.5 Energibesparing

5.15.1 Kravbegréansning

Funktionen kravgrans tillater att enheten begréansas till en viss maximal last. Kapacitetsgransen for nivan definieras med

en extern 4-20 mA signal och ett linjart forhallande. 4 mA anger maximal tillganglig kapacitet, medan 20 mA anger minsta
tillgangliga kapacitet.

Med funktionen kravgrans ar det inte mojligt att stinga av enheten, utan bara lossa den till lagsta tilldtna kapacitet.
Kravgransens borvarden ar tillgangliga via den har menyn och visas i tabellen nedan.
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Kapacitetsbegransning [%]

A

Minsta
kapacitet | me—

Parameter Beskrivning
Enhetskapacitet Visar aktuell enhetskapacitet
Kravgréns aktiv. Aktiverar kravgransen
Kravbegrénsning Visar aktiv kravgréans

Maximal

kapacitet

»
»

4 20

Kravgrans [mA]

5.1.5.2  Stréomgréans

Funktion stromgrans gor det mdjligt att styra enhetens stromférbrukning som tar strommen under en viss grans. Med
utgangspunkt i den aktuella gransens borvarde definierat via HMI eller BAS-kommunikation kan anvandaren andra
gransen.

5.1.5.3 Aterstallabérvarde

Funktionen Aterstalining av borvarde &sidosétter den kylda vattentemperaturen som valts via grénssnittet, nar vissa
omstandigheter uppstar. Den har funktionen bidrar ocksa till att minska energiférbrukningen samt optimera komforten. Tre
olika kontrollstrategier kan véljas:

e Aterstélla bérvarde via en extern signal (4-20 mA)
o Aterstélla bérvardet av férangare AT (Retur)

Foljande bérvarden &r tillgangliga via den har menyn:

Parameter Beskrivning

Aterstélla borvéarde | Stall in laget for Aterstélla bérvarde (Ingen, 4-20 mA, Retur, OAT)
Max Aterstallning Max aterstallning av borvarde (géller for alla aktiva lagen)

Starta Aterstélla DT | Anvands vid aterstélining av borvarde via foréngare DT

5.1.5.4  Aterstallning av borvarde via extern 4-20 mA signal

Det aktiva borvardet berdknas genom att tillampa en korrigering baserad pa en extern 4-20 mA signal. 4 mA motsvarar 0
°C-korrigering, medan 20 mA motsvarar en korrigering av det aktiva borvardet enligt Max aterstélining (MR).

AS
A
LWT SP + MR

Parameter Standard | Intervall
Aterstilla till max. (MR) 5,0°C 0,0°C + 10,0°C

MR Aktivt bérvarde (AS)
LWT-borvarde (LWT SP) Kyla/Frost LWT
Signal 4-20 mA extern

signal
LWT SP
Signal

4mA 20mA

5.1.5.5 Aterstélining av bérvarde fér férdngarens returtemperatur
Det aktiva borvardet beraknas genom att tillampa en korrigering som beror pa férangarens inmatning av (retur)
vattentemperatur. Eftersom férangaren AT blir Iagre an SRAT -vardet tillampas en forskjutning till borvardet for LWT allt
mer upp till MR-vardet nar returtemperaturen nar den kylda vattentemperaturen.

Aterstalining av retur kan negativt péverka kylarens funktion vid drift med variabelt fléde.
Undvik att anvanda denna strategi vid kontroll av omvandling av vattenflode.
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AS

A
LWT SP + MR
Parameter Standard | Intervall
Aterstalla till max. 5,0°C 0,0°C =+ 10,0°C
(MR)
MR Aterstalla start DT 5,0°C 0,0°C + 10,0°C
(SRAT)
Aktivt borvarde (AS)
LWT SP LWT mél (LWT SP) Kyla/Frost LWT
Fordng AT
0 SRAT
5.1.5.6  Mjuk belastning

Mjuk belastning ar en konfigurerbar funktion som anvands for att 6ka enhetens kapacitet under en viss tidsperiod. Anvands
normalt for att paverka byggnadens strombehov genom att gradvis belasta enheten. Borvarden som styr denna funktion
ar:

Parameter
Softload En
Softload Ramp
Start av kapacitet

Beskrivning

Aktiverar Softload

Varaktighet fér rampen Softload

Starta kapacitetsgransen. Enheten ckar kapaciteten fran detta varde till 100 % under den tid som anges av
bdrvardet fér rampen med mjuk last.

5.1.6 Schemalaggare

Enhet P&/Av kan hanteras automatiskt via funktionen Schemalaggare som ar aktiverad nar parametern Enhet Aktivera ar
installd p& Schemalaggare. For varje dag i veckan kan anvandaren definiera sex tidsluckor och valja for varje tidslucka ett

av foljande lagen:

Parameter

Beskrivning

Av

Enhet av

P& borvarde 1

Enhet P& och Cool LWT 1 &r det aktiva borvardet

P& borvarde 2

Enhet P& och Cool LWT 2 &r det aktiva borvardet

52

Enhetsstart

| det har avsnittet beskrivs start- och stoppsekvensen for enheten. Statusen beskrivs kortfattat for att ge en béttre forstaelse
om vad som hander i kylarens styrenhet.

5.21

Enhetens status

En av de textstrangar som anges i tabellen nedan kommer att informera om enhetens status pa HMI.

Overgripande
status

Statustext

Beskrivning

Av:

Knappsats inaktiv

Enheten har avaktiverats med knappsatsen. Kontrollera med ditt lokala underhall om den
kan aktiveras.

Lokal/Fjarromkoppl.

Lokal/Fjarrstyrd omkopplaren &r installd pa inaktivera. Vrid den till Lokal for att aktivera
enheten for att starta sin startfoljd.

BAS Inaktiverad

Enheten &r inaktiverad av BAS/BMS-systemet. Kontrollera med BAS-foretaget hur du
startar enheten.

Master avaktiverad.

Enheten &r avaktiverad av Master/Slave-funktionen.

Schemalaggare Enheten ar avaktiverad av tidsplanen.

avaktiverad

Enhet larm Ett enhetslarm ar aktivt. Kontrollera listan dver larm for att se vilket aktivt larm som stoppar
enheten fran att starta och kontrollera om larmet kan tas bort. Se avsnittet 3.1 innan du
fortsatter.

Testlage Enhetslage installt pA Test. Detta lage &r aktiverat for att kontrollera driftdugligheten av de
inbyggda styrdonen och sensorer. Kontrollera med det lokala underhallet om laget kan
aterstallas till det som ar kompatibelt med enhetens applikation (Visa/Ange enhet —
Uppratta — Tillgangliga lagen).

Alla  kretsar & | Ingen stromkrets ar tillgédnglig for korning. Alla stromkretsar kan avaktiveras med

inaktiverade individuella aktiveringsbrytare, eller inaktiveras av ett aktivt saékerhetslage for

komponenten eller avaktiveras med knappsatsen eller alla kan vara i larmlage. Kontrollera
den individuella statusen for stromkretsen for ytterligare detaljerad information.

Tmr frostlage

Denna status kan bara visas om enheten kan arbetaiislage. Enheten &ar avstéangd eftersom
borvardet for frost har uppfyllts. Enheten kommer att vara avstangd tills timern for frost har
16pt ut.
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Overgripande Statustext Beskrivning
status
OAT Enheten kan inte koras eftersom utomhustemperaturen ligger under grénsen for
(utomhustemperatur) | kondensatorns temperaturkontrollsystem installerat pa denna enhet. Om enheten maste
Utestangande anda koras, kontrollera med ditt lokala underhall hur du gar vidare.
(endast A/C-enheter)
Auto Enheten &r i automatisk kontroll. Pumpen och minst en kompressor kors.
Automatiskt: Forang cirk Enheten kor fordngarpumpen for att utjamna vattentemperaturen i fordngaren.
Vanta pa flode Enhetspumpen kérs, men flodessignalen anger fortfarande en brist pa flode genom
férangaren.
Véanta pa belastning Enheten &r i standby-lage da kontrollen av termostaten har uppfyllt det aktiva borvardet.
Enhet kap gréns Gransen for efterfrgan har natts. Kapaciteten for enheten 6kar inte ytterligare.
Strdmgrans Maximal strom har nétts. Kapaciteten fér enheten okar inte ytterligare.
Brusreducering Enheten kors med tyst lage aktiverat. Aktivt borvarde kan skilja sig fran vad som har stillts
in som kylningens bérvérde.
Max séankning Enhetens termostatstyrning begrénsar enhetens kapacitet eftersom vattentemperaturen
sjunker med en hastighet som kan dverstiga det aktiva borvardet.
Pump ner Enheten sténgs av.
5.2.2 Forbered start av enheten

Enheten startar endast om alla tillgéangliga boérvarden / signaler &r aktiva:

e Aktivera enhetens omkopplare (signal) = Aktivera
o Aktivera knappsats (borvarde) = Aktivera
e Aktivera BMS (bérvarde) = Aktivera

5.2.2.1 Enhetsomkopplare Aktivera

Varje enhet &r utrustad med en huvudvéljare installerad utanfor frontpanelen pa enhetens kopplingsdosa. Som det framgar

av bilderna nedan, kan tva olika lagen for VZ-enheter valjas: Lokal, avaktivera:

Lokal

Med QO-omkopplaren i denna position, ar enheten aktiverad. Pumpen startar om alla andra
signaler for aktivering ar instéllda for att aktiveras och minst en kompressor kan koras.

B

Med QO0-omkopplaren i denna position, ar enheten avaktiverad. Pumpen startar inte i normalt

drifttage. Kompressorn halls avaktiverad oberoende av status for de enskilda aktiverade

brytarna.

5.2.2.2  Aktivera knappsats

Knappsatsens aktiverat borvarde ar inte atkomlig med anvandarldsenordet for nivan. Om den &r instélld pa “Avaktivera”,
kontakta din lokala underhéllsservice for att kontrollera om den kan &ndras till Aktivera.

5221 Aktivera BMS

Den sista aktiveringssignalen kommer via granssnittet pA hog niva, det vill saga frdn en fastighetsautomation (BMS).
Enheten kan aktiveras/avaktiveras fran ett BMS anslutet till styrenheten (UC) med ett kommunikationsprotokoll. For att
styra enheten Over natverket maste kontrollkallans borvarde valjas i "Natverk” (standard ar Lokalt) och Natverk En Sp
maste vara "Aktivera” (4.2.2). Om det ar avaktiverat, kontrollera med ditt BAS-féretag hur kylaren drivs.

5.3 Kondensorkontroll (tillval)

Kondensorns ingaende vattentemperatur kontrolleras for att uppna basta mojliga kyleffekt inom kompressorns granser for
driftomrade. For att gora detta hanterar applikationen utgdngarna for styrning av féljande kondensationsanordningar:

e Tornflakt #1 till 4 med hjalp av 4 pd/av-signaler. Tornflaktens #steg ar pa nar Kond EWT &r storre an borvardet
for Kond EWT. Tornflaktens #steg ar av nar Kond EWT ar lagre an Borvarde — Diff. Bilden nedan representerar
ett exempel p& aktiverings- och deaktiveringssekvensen baserat pa relationen mellan Kond EWTs nuvarande

varde och borvarde och differentialer angivna i 0.
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Fig. 6 — Kondensorns vattentemperatur

e 1 Vfd medelst en modulerande 0-10V-signal genererad genom en PID-kontroll. Féljande diagram ar ett exempel
pa moduleringssignalbeteendet om en PID-kontroll skulle vara rent proportionell.
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6 TILLVAL

6.1 Energimatare inklusive stromgrans (valfritt)

En energimatare kan eventuellt installeras p& enheten. Energimataren &r ansluten via Modbus till enhetskontrollen, som
kan visa all relevant elektrisk data, sdsom:

e Linje till linjespanning (per fas och medelvéarde)
e Linjestrom (per fas och medelvarde)

e  Aktiv strédm

e Cos Phi

e Aktiv energi

Fler detaljer beskrivs i kapitel 5.2.2.1. Alla dessa data kan ocksd nas frdn en BMS genom att ansluta den till en
kommunikationsmodul. Se handboken fér kommunikationsmodulen fér information om enhet och parameterinstéllningar.

Bade energiméatarenheten och enhetens styrenhet maste vara ordentligt installda. Anvisningarna nedan beskriver hur man
stéller in energiméataren. Se energimatarens specifika anvisningar fér mer detaljer om hur enheten fungerar.

Energimatare Instéllningar (Nemo D4-L/Nemo D4-Le)

Losenord (Nedat+Retur) | 1000

Anslutning 3-2E trefas-Aron-system

Adress 020

Baud 19,2 kbps

Nominellt varde Ingen paritetsbit

Time-out 3 sek.

Loésenord 2 2001

CT-kvot se CT-etikett | stromtransformatorforhallande (dvs. om CT &r 600: 5, instéllt p& 120)
VT-kvot 1 ingen spanning transformatorer (sdvida inte 690V kylare)

Né&r energimétaren har konfigurerats gor du foljande steg i enhetskontrollen:

e  Ga fran huvudmenyn till Visa/Ange enhet - Enhetens idrifttagning > Konfigurationsenhet->
e  Stallin energi Mtr = Nemo D4-L eller Nemo D4-Le

Alternativet energimétare integrerar nuvarande gransvardesfunktionen, vilket gor det mgjligt for enheten att begrénsa sin
kapacitet for att inte 6verskrida ett férutbestamt aktuellt bérvarde. Detta bdrvarde kan stéllas in i enhetens display eller kan
andras fran en extern 4-20 mA signal.

Stromgransen maste stallas in enligt foljande instruktioner:
e  Ga fran huvudmenyn till Visa/Ange enhet - Energibesparing

Foljande installningar relaterade till aktuellt gransvarde finns i menyn:

Enhet strom Visar enhetens strom
Stromgrans Visar aktiv stromgréans (som kan ges av en extern signal om enheten &r i natverkslage)
Nuvarande Lim Sp Stall in det aktuella gransvardesborvardet (om enheten &r i lokalt lage)

6.2 Snabb omstart (valfritt)

Denna kylare kan aktivera en snabb omstartsekvens (tillval) efter ett stromavbrott. En digital kontakt anvands for att
informera regulatorn om att funktionen &r aktiverad. Funktionen har konfigurerats pa fabriken.

Snabb omstart aktiveras under féljande férhallanden:

e Stromavbrottet varar upp till 180 sekunder.

Enheten och kretsbrytarna &r PA.

Inga larm for enhet eller kretsar forekommer.

Enheten har kdrts under normal drift.

Borvardet for BMS-kylning Aktivera ar instéllt p& Aktivera nar kontrollkéllan ar Natverk

Om stromavbrottet & mer an 180 sekunder, startar enheten baserat pa installningen for Stop-to-Start-cykeltimern
(minimumsinstélining pa& 3 minuter) och belastning per standardenhet utan snabb aterstart.

Nar snabb omstart &r aktiv startar enheten pa nytt inom 30 sekunder efter stromaterstallning. Tidsatgangen for att aterstalla
full belastning kan bero p& systemforhallanden och belastning.
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