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1 ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA

1.1 Informacje ogdine

Instalacja, uruchamianie i serwisowanie sprzetu moze by¢ niebezpieczne w przypadku nieuwzglednienia okreslonych
czynnikéw zwigzanych z instalacjg, tj: cisSnien pracy, obecnos$ci komponentéw elektrycznych, napiecia i miejsca instalacji
(wysokich cokotéw i konstrukcji nadbudowywanych). Wytgcznie odpowiednio wykwalifikowani inzynierowie odpowiedzialni
za instalacje oraz wysoko wykwalifikowani instalatorzy i technicy, ktérzy odbyli petny cykl szkoleh w zakresie produktu, sg
upowaznieni do bezpiecznego zainstalowania i uruchomienia sprzetu.

W czasie wszystkich czynnosci zwigzanych z serwisowaniem, wszelkie instrukcje i zalecenia, jakie zamieszczono w
instrukcjach instalacji i obstugi produktu, w tym na plakietkach i tabliczkach sprzetu i komponentéw, a takze
przeznaczonych dla nich czesci dostarczonych osobno, nalezy przeczyta¢, zrozumie¢ oraz ich przestrzegac.

Stosowac wszystkie standardowe normy bezpieczenstwa i praktyki.

Nosi¢ okulary i rekawice ochronne.

Stosowac¢ odpowiednie narzedzia do przenoszenia ciezkich przedmiotéw. Przenosié¢ urzadzenia ostroznie oraz delikatnie
odstawiaé na podtoze.

1.2 Unika¢ porazenia pragdem

Wytacznie personel wykwalifikowany zgodnie z zaleceniami IEC (International Electrotechnical Commission -
Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) moze mieé¢ dostep do komponentéw elektrycznych. Przed przystgpieniem
do jakichkolwiek prac zaleca sie, w szczegdlnosci odtgczenie urzadzenia od wszelkich zrodet zasilania elektrycznego.
Odtaczy¢ zasilanie z sieci przy gtéwnym wytgczniku nadprgdowym lub izolatorze.

WAZNE: Sprzet emituje sygnaty elektromagnetyczne. Badania wykazaly, ze sprzet jest zgodny ze wszystkimi
stosownymi normami z zakresu kompatybilnosci elektromagnetycznej.

RYZYKO PORAZENIA PRADEM: Nawet jesli glowny wylacznik nadpradowy lub izolator zostat wylaczony,
niektére obiegi mogg nadal znajdowac sie pod napieciem, gdyz moga by¢ podigczone do odrebnego zrédta
zasilania.

RYZYKO OPARZEN: Prad elektryczny czasowo lub permanentnie nagrzewa komponenty. Zachowaé wysoka
ostroznos¢ podczas postepowania z przewodami i kablami elektrycznymi, pokrywami skrzynek zaciskowych i
ramami silnika.

UWAGA: W zaleznosci od warunkoéw pracy wentylatory moga by¢é myte okresowo. Wentylator moze sie
uruchomié¢ w kazdym momencie, nawet przy wylgczonym urzadzeniu.

B

1.3 Urzadzenia bezpieczenstwa

Kazde urzadzenie zostato wyposazone w trzy rodzaje urzgdzen bezpieczenstwa:

1.3.1 Ogodlne urzadzenia bezpieczenstwa

Na tym poziomie waznosci urzgdzenia zabezpieczajgce odtgczg wszystkie obiegi i zatrzymajg cate urzgdzenie. W
przypadku zadziatania ogélnego urzgdzenia bezpieczenstwa konieczne bedzie manualne zadziatanie na urzadzenie w
celu przywrécenia funkcjonalnosci maszyny. Istniejg wyjatki od tej ogodlnej reguty w przypadku alarméw zwigzanych z
nieprawidtowymi warunkami.

o  Wylacznik awaryjny

Wytgcznik przyciskowy zostat umieszczony na drzwiczkach panelu elektrycznego urzadzenia. Wytgcznik jest podswietlony
kolorem czerwonym na zo6ttym tle. Manualne wcisniecie wytgcznika awaryjnego zatrzymuje obroty wszystkich tadunkow,
zapobiegajac tym samym wypadkom. Alarm generuje rowniez regulator urzadzenia. Zwolnienie wytgcznika awaryjnego
zatrzymuje urzgdzenie, ktére mozna ponownie uruchomi¢ wytgcznie po skasowaniu alarmu poprzez regulator.

i| E Wytacznik awaryjny zatrzymuje wszystkie silniki, lecz nie odigcza on urzadzenia od zrédta zasilania. Nie
. przeprowadzac prac ani serwisowania w obrebie urzgdzenia bez uprzedniego wyltaczenia wylacznika giéwnego.

1.3.2  Urzadzenia bezpieczenstwa obiegéw

Urzgdzenia bezpieczenhstwa na tym poziomie zapewniajg wytgczenie chronionych przez nie obiegéw. Pozostate obiegi
nadal beda dziatac.
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1.3.3  Urzadzenia bezpieczenstwa komponentéw

Urzgdzenia bezpieczenstwa na tym poziomie zapewniajg wytaczenie komponentu, zapobiegajgc pracy w nieprawidtowych
warunkach, ktére mogtyby skutkowaé jego trwatymi uszkodzeniami. Ponizej zamieszczano przeglad urzadzen
bezpieczenstwa:

e  Zabezpieczenia nadpradowe/przecigzeniowe

Urzadzenia nadprgdowe/przecigzeniowe chronig silniki elektryczne sprezarek, i pomp w przypadku przecigzenia lub
zwarcia. W przypadku silnikéw z falownikiem zabezpieczenie przecigzeniowe i nadprgdowe jest zintegrowane z napedami
elektronicznymi. Dodatkowg ochrone przez zwarciem zapewniajg bezpieczniki lub wytgczniki nadpragdowe zainstalowane
przed tadunkiem lub grupg tadunkéw.

e  Zabezpieczenia przed przegrzaniem

Silniki elektryczne sprezarek i wentylatoréw sg rowniez chronione przed przegrzaniem za pomoca termistorow
znajdujgcych sie w uzwojeniach silnika. W przypadku przekroczenia ustalonego progu temperatury uzwojenia termistory
zadziatajg i zatrzymaija silnik. Alarm wysokiej temperatury rejestrowany jest w sterowniku urzgdzenia tylko w przypadku
sprezarek. Alarm musi zosta¢ zresetowany z kontrolera.

Nie nalezy uruchamiac¢ uszkodzonego wentylatora przed wyigczeniem gtéwnego wyfgcznika. Zabezpieczenie
1 przed przegrzaniem jest automatycznie resetowane, dlatego wentylator mo ze ponownie uruchomic sie
automatycznie, jesli pozwalajg na to warunki temperaturowe.

e  Zabezpieczenia z zakresu odwrdcenia fazy, spadku/wzrostu napiecia, usterek uziemienia.

W przypadku wystgpienia jednego z powyzszych alarméw, urzgdzenie zatrzymuje sie automatycznie; moze tez nastgpic¢
wstrzymanie uruchomienia. Bezposrednio po rozwigzaniu problemu alarm skasuje sie automatycznie. Tego rodzaju
rozwigzanie umozliwia urzgdzeniu automatyczne przywrécenie do stanu pracy w przypadku czasowego wystapienia
warunkoéw, podczas ktérych napiecie zasilania osigga goérng lub dolng granice ustawiong dla urzadzenia
zabezpieczajgcego. W pozostatych dwdch przypadkach bedzie wymagane dziatanie manualne w obrebie urzagdzenia w
celu rozwigzania problemu. W przypadku alarmu odwrdcenia fazy wymagane jest odwrdcenie dwéch faz.

W razie czasowego wylgczenia zasilania elektrycznego urzgdzenie uruchomi sie ponownie w sposdb automatyczny, nie
wymagajac sterowania z zewnatrz. Jednakze wszelkie aktualnie wystepujgce usterki podczas zaktécen zasilania sg
zapisywane. W niektérych przypadkach mogg one uniemozliwi¢ ponowne uruchomienie obiegu lub urzgdzenia.

i [ E Bezposrednie dziatanie w obrebie zasilania elektrycznego moze prowadzi¢ do porazenia pradem, oparzen, a
. nawet $mierci. Czynnos¢ ta moze by¢ podejmowana tylko przez przeszkolone osoby.

e  Przetagcznik przeptywowy

Urzadzenie wymaga ochrony za pomocg przetacznika przeptywowego. Przetgcznik przeptywowy zatrzyma urzgdzenie,
gdy przeptyw wody spadnie ponizej dopuszczalnego minimum. Po przywrdceniu odpowiedniego poziomu przeptywu,
przetgcznik przeptywowy resetuje sie automatycznie. Wyjgtek stanowi jego zadziatanie podczas pracy przynajmniej jednej
sprezarki. W takim przypadku alarm nalezy skasowa¢ manualnie.

e  Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Zabezpieczenie przed zamarzaniem zapobiega zamarzaniu wody w parowniku. Uruchamia sie ono automatycznie, gdy
temperatura wody (wlotowej lub wylotowej) w parowniku spada ponizej granicy chronigcej przed zamarzaniem. Podczas
mrozu, jesli urzadzenie znajduje sie w trybie gotowosci, uruchomi sie pompa parownika zapobiegajgca jego zamarzaniu.
W warunkach mrozu, podczas pracy urzadzenia, alarm spowoduje wytgczenie catosci urzgdzenia, pozostawiajgc wtgczong
pompe. Alarm skasuje sie automatycznie po us ustgpieniu warunkéw zamarzania.

e  Zabezpieczenie przed niskim cisnieniem

W przypadku dziatania obiegu przez pewien czas w warunkach cisnienia nizszego niz mozliwa do ustawienia granica,
uktad logiczny bezpieczenstwa obiegu bedzie prébowat go wytaczy¢ i uruchomi¢ alarm. Alarm ten, aby mégt zostac
zresetowany, wymaga manualnego zadziatania w obrebie regulatora urzgdzenia. Do resetu dojdzie wytgcznie wowczas,
gdy cisnienie ssania juz nie bedzie nizsze od granicy bezpieczehstwa.

e  Zabezpieczenie przed wysokim cisnieniem

Jesli cisnienie ttoczenia nadmiernie wzrosnie i przekroczy granice zwigzang z obwiednig warunkow uzytkowania sprezarki,
uktad logiczny zabezpieczajgcy obieg bedzie probowat zapobiec zadziataniu alarmu; jesli czynnosci zaradcze nie
poskutkujg, odetnie on obieg przed zadziataniem mechanicznego presostatu wysokiego ci$nienia. Alarm ten, aby maogt
zostac zresetowany, wymaga manualnego zadziatania w obrebie regulatora urzgdzenia.

e Mechaniczny przetgcznik wysokiego ci$nienia

Kazdy obieg jest wyposazony przynajmniej jeden w presostat wysokiego ci$nienia, ktéry ma za zadanie zapobiec otwarciu
spustowego zaworu bezpieczenstwa. W przypadku zbyt duzego wzrostu ci$nienia ttoczenia mechaniczny presostat
otworzy sie automatycznie i natychmiast zatrzyma sprezarke, odcinajac zasilanie od pomocniczego przekaznika. Alarm
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moze zosta¢ skasowany, gdy tylko cisnienie ttoczenia powréci do normy. Alarm nalezy zresetowa¢ w obrebie samego
wytacznika i regulator urzgdzenia. Warto$ci wyzwalajgcej cisnienia nie mozna zmienic.

e  Spustowy zawor bezpieczenstwa

W przypadku zbyt duzego wzrostu cisnienia w obiegu czynnika chtodzgcego otworzy sie zawor bezpieczenstwa w celu
ograniczenia maksymalnego ci$nienia. W razie zaistnienia takiej sytuacji natychmiast wytgczy¢ maszyne i skontaktowac
sie z lokalnym serwisem obstugi.

e Biad falownika

Kazda sprezarka moze by¢ wyposazona we wiasny falownik (zintegrowany lub zewnetrzny). Falownik moze automatycznie
monitorowac swoj stan i informowac sterownik urzgdzenia w przypadku awarii lub warunkéw wstepnego alarmu. Jesli tak
sie stanie, sterownik urzadzenia ograniczy dziatanie sprezarki lub w koncu wytaczy obwod w alarmie. W celu usunigcia
alarmu konieczna bedzie reczna czynnos¢ na sterowniku.

1.4 Dostepne czujniki
1.4.1 Przetworniki ci$nienia

Dwa rodzaje czujnikéw elektronicznych stuzg do pomiaru cisnienia ssania, ttoczenia i ciSnienia oleju w kazdym obwodzie.
Zakres kazdego czujnika zostat jasno wskazany na jego obudowie. Cisnienie ttoczenia i ciSnienie oleju jest monitorowane
za pomocg czujnika o tym samym zakresie.

1.4.2  Czujniki temperatury

Czujniki parownika wody sg zainstalowane po stronie wlotowej i wylotowej. Czujnik temperatury zewnetrznej jest
zamontowany wewnatrz agregatu chtodniczego. Dodatkowo dla kazdego obiegu zainstalowano czujnik temperatury
zasysania i toczenia, aby monitorowac i regulowac¢ temperatury przegrzania czynnika chtodniczego.

W przypadku falownikéw chtodzonych czynnikiem chtodniczym, dodatkowe czujniki zanurzone w ptycie chtodzacej, aby
mierzy¢ temperature napedéw.

143 Termistory

Kazda sprezarka jest wyposazona w termistory PTC zamocowane w uzwojeniu silnika w celu zapewnienia ochrony silnika.
Termistory uruchamiajg sie w przypadku gdy wysoka wartko$¢ temperatury silnika osiggnie niebezpieczny poziom
temperatury.

1.4.4  Wykrywacze nieszczelnosci

Opcjonalnie urzgdzenie moze by¢ wyposazone w detektory wyciekow, ktore wyczuwajg powietrze w kabinie sprezarki i sg
w stanie zidentyfikowa¢ wyciek czynnika chiodniczego w tej objetosci.

1.5 Dostepne przyciski sterowania

151 Pompy parownika

Regulator moze sterowac jedng lub dwoma pompami parownika, zapewniajgc réwniez automatyczne przetgczanie pomp.
Istnieje réowniez mozliwos¢ wyboru preferowanej pompy i czasowego wytaczenia jednej z nich. Sterownik moze réwniez
kontrolowa¢ predkosci pompy, jezeli pompy sg wyposazone w falowniki.

1.5.2 Pompy skraplaczy (tylko urzadzenia W / C)

Regulator moze sterowac jedng lub dwoma pompami parownika, zapewniajgc réwniez automatyczne przetgczanie pomp.
Istnieje rowniez mozliwo$¢ wyboru preferowanej pompy i czasowego wytgczenia jednej z nich.

1.5.3  Sprezarki

Sterownik moze regulowac jedng lub dwie sprezarki zainstalowane na jednym lub dwdch niezaleznych obwodach czynnika
chtodniczego (jedna sprezarka na obwdéd). Wszystkie zabezpieczenia kazdej sprezarki bedg zarzadzane przez regulator.
Whbudowane zabezpieczenia falownika sg obstugiwane przez falownik na pokfadzie elektronicznym i przekazywane
wytgcznie do UC.

1.5.4  Zawér rozprezny

Sterownik moze regulowaé elektroniczny zawér rozprezny na kazdy obwdd czynnika chtodniczego. Wbudowana logika
MicroTech™ zawsze gwarantuje najlepszg prace obwodu czynnika chtodniczego.

155 Przetacznik przeptywowy parownika

Chociaz przetacznik przeptywowy jest oferowany opcjonalnie, nalezy go obowigzkowo zainstalowac i podigczy¢ do
zaciskow wejscia cyfrowego, aby umozliwi¢ prace wytwornicy wytgcznie po wykryciu minimalnego przeptywu.
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1 przefgcznika przeplywowego moze spowodowac uszkodzenie parownika w wyniku zamarzniecia. Dziatanie

ii Dziatanie urzagdzenia poprzez pominiecie wejscia przefacznika przeptywowego lub bez odpowiedniego
. przefgcznika przeptywowego nalezy sprawdzic¢ przed uruchomieniem urzadzenia.

1.5.6 Przetacznik przeptywu skraplacza

Przetacznik przeptywu skraplacza oferowany jest jako opcja, ale nie jest obowigzkowe podtgczanie go do cyfrowych
zaciskow wejsciowych. Wejscie to moze zosta¢ ostatecznie zamkniete przez zworke, nawet jesli dla bardziej
niezawodnego uzycia sugeruje sie zamontowanie go. Jesli nie zostanie zainstalowany, inne zabezpieczenia zostang
aktywowane w celu ochrony urzadzenia.

1.5.7 Podwodjna nastawa

Powyzszy styk kontaktowy moze stuzy¢ do przetgczania miedzy dwoma réznymi nastawami LWT (temperatury wody
wlotowej) oraz, w zaleznosci od zastosowania, miedzy roznymi trybami dziatania.

W przypadku stosowania funkcji przechowywania lodu nalezy wybra¢ tryb dziatania dla akumulacji lodu. W tej s ytuacji UC
zapewni prace wytwornicy w trybie wigczania/wytgczania, wytgczajac agregat chtodniczy w catosci po osiagnieciu progu
nastawy. W tym przypadku urzadzenie bedzie pracowac przy petnej wydajnosci, a nastepnie, wigczajgc opdznienie w
akumulaciji lodu, uruchomi inng wytwornice.

1.5.8 Limit pradu (opcjonalnie)

Ta opcjonalna funkcja umozliwia kontrole wydajnosci urzadzenia w celu ograniczenia pradu wejsciowego. Funkcja
ograniczenia pradu jest zawarta w opcji licznika energii. Sygnat ograniczajgcy zostanie poréwnany z wartoscig graniczng
ustawiong na HMI. Domysinie wartos¢ zadana limitu pradu jest wybierana za posrednictwem interfejsu HMI; mozna
wigczy¢ zewnetrzny sygnat 4-20 mA, aby umozliwi¢ zdalng zmiane ustawien.

1.5.9 Usterka zewnetrzna

Moga by¢ nim alarm z pompy zewnetrznej informujgcy UC o usterce. Moze to by¢ alarm pochodzacy z zewnetrznej pompy
informujgcej UC o awarii. WejScie moze zosta¢ skonfigurowane jako usterka (zatrzymanie urzgdzenia) lub ostrzezenie
(wyswietlane na HMI bez zadnych dziatan w obrebie wytwornicy).

1.5.10 Szybkie ponowne uruchomienie (opcjonalnie)

Celem funkcji szybkiego restartu jest umozliwienie restartu urzadzenia w mozliwie najkrétszym czasie po awarii zasilania,
a nastepnie odzyskanie w mozliwie najkrétszym czasie (utrzymanie poziomu niezawodnosci normalnych operacji)
pojemnosci, ktérg miat przed awarig zasilania. Szybki restart jest wigczany za pomocg przetgcznika wtgczania.

15.11 Zdalne Wt - Wyt

Urzgdzenie mozna uruchomié poprzez zdalny styk kontaktowy. Przetgcznik Q0 musi znajdowac sie w potozeniu ,Zdalny”.

1.5.12 Alarm ogélny

W przypadku alarmu urzgadzenia wyscie to jest zamkniete, wskazujac w ten sposdéb na btgd w obrebie podtgczonego
zewnetrznie BMS.

1.5.13 Status kompresora

Wyjscie cyfrowe jest zamykane, gdy powigzany obwdd dziata.

1.5.14 Alarm obwodu (opcjonalnie)

Ta opcja jest dotgczona do opcji "Szybki restart". Powigzany styk cyfrowy zostaje zamkniety w przypadku alarmu w
obwodzie.

1.5.15 Uruchomienie pompy parownika

Wyjscie cyfrowe 24 V DC (z zasilaniem wewnetrznym) jest wtgczone, gdy do uruchomienia wymagana jest pompa (nr 1
lub nr 2). Wyjscie moze by¢ uzyte do uruchomienia zewnetrznej pompy (przy statej lub zmiennej predkosci). Wyjscie
wymaga zewnetrznego wejscia lub przekaznika z prgdem wzbudzenia o wartosci nizszej niz 20 mA.

1.5.16 Uruchomienie pomp parownika (tylko W/C)

W przypadku konieczno$ci wigczenia pomp (#1 lub #2) uruchamiane sg dwa wyjscia cyfrowe. Pompa powinna by¢
uruchomiona, gdy uruchomi sie sprezarka.
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1.5.17 Limit zapotrzebowania

Ta opcjonalna funkcja moze by¢ wykorzystana do ograniczenia procentu wydajnosci urzgdzenia do zmiennej wartosci
granicznej. To ograniczenie nie moze by¢ bezposrednio powigzane z odpowiednim ograniczeniem pradu urzgdzenia (limit
50% zapotrzebowania moze réznic sie od 50% urzadzenia FLA).

Sygnat graniczny zapotrzebowania mozna modyfikowac¢ w sposob ciggly miedzy 4 a 20 mA. MicroTech™ przeksztatci ten
sygnat w ograniczenie wydajnosci urzgdzenia, zmieniajgc minimalng wydajnos¢ petng wydajnosc ze stosunkiem liniowym.
Sygnat miedzy 0 a 4 mA bedzie odpowiadat petnej pojemnosci urzadzenia, w ten sposéb, jesli nic nie zostanie podtgczone
do tego wejscia, zadne ograniczenie nie zostanie zastosowane. Maksymalne ograniczenie nigdy nie spowoduje
zamknigcia urzgdzenia.

1.5.18 Przekroczenie progu ustawien

Wejscie to umozliwia zastosowanie uchybu ustalonego aktywnej nastawy w celu dostosowania punktu pracy ELWT.
Wejscie stuzy do zmaksymalizowania komfortu.
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2 OGOLNY OPIS

2.1 Podstawowe informacje

MicroTech™ to system do sterowania jedno- lub dwuprzewodowymi chtodzonymi powietrzem / cieczg agregatami wody
lodowej. MicroTech™ steruje uruchomieniem sprezarki koniecznym do utrzymania wymaganej temperatury wody
wyptywajgcej z wymiennika ciepta. W kazdym trybie urzadzenia kontroluje dziatanie skraplaczy w celu utrzymania
prawidtowego procesu kondensacji w kazdym obwodzie.

Urzadzenia bezpieczenstwa sg stale monitorowane przez MicroTech™ w celu zapewnienia ich bezpiecznego dziatania.
MicroTech™ zapewnia rowniez dostep do procedury testowej obejmujgcej wszystkie wejscia i wyjscia. Wszystkie elementy
sterujgce MicroTech™ mogg dziata¢ w trzech niezaleznych trybach:

e Tryb zdalny: maszyna sterujg styki zdalne (styki beznapieciowe).

e Tryb sieciowy: maszyng sterujg polecenia z systemu BAS.

e W tym przypadku do podtgczenia urzadzenia do BAS stosuje sie kabel transmisji danych. W takim przypadku do
potgczenia urzadzenia z systemem BAS wykorzystywany jest kabel do transmisji danych.

Gdy system MicroTech™ dziata autonomicznie (tryb Lokalny lub Zdalny), zachowuje wszystkie swoje wtasne mozliwosci
sterowania, ale nie oferuje zadnej z funkcji trybu sieciowego. W tym przypadku monitorowanie danych operacyjnych
urzgdzenia jest nadal dozwolone.

2.2 Stosowane skroty

W niniejszym podreczniku obiegi chtodzenia okreslono mianem obiegu nr 1 i obiegu nr 2. Sprezarka w obwodzie nr 1 jest
oznaczona jako Cmp1. Sprezarka w obwodzie nr 2 jest oznaczona jako Cmp2. Stosuje sie nastepujgce skroty:

A/lC Air Cooled - chtodzenie powietrzem
CEWT | Condenser Entering Water Temperature - temperatura wody wptywajacej do skraplacza

CLWT | Condenser Leaving Water Temperature - temperatura wody wypltywajgcej ze skraplacza

CP Cisnienie skraplania

CSRT | Condensing Saturated Refrigerant Temperature - temperatura skraplania nasyconego czynnika chtodniczego
DSH Przegrzanie przy ttoczeniu

DT Temperatura ttoczenia

E/M Modut licznika energii
EEWT | Condenser Leaving Water Temperature - temperatura wody wptywajgcej do parownika
ELWT | Condenser Leaving Water Temperature - temperatura wody wyplywajacej z parownika

EP Cisnienie parowania

ESRT | Condensing Saturated Refrigerant Temperature - temperatura parowania nasyconego czynnika chtodniczego
EXV Electronic Expansion Valve - elektroniczny zawor rozprezny

HMI Human Machine Interface - interfejs cziowiek-maszyna

MOP Maksymalne ci$nienie pracy
SSH Suction SuperHeat - przegrzanie na ssaniu
ST Temperatura zasysania

uc Sterownik urzgdzenia (MicroTech™)

Wi/C Water Cooled - chfodzenie woda

2.3 Zakresy robocze regulatora
Podczas dziatania (IEC 721-3-3):

e Temperatura otoczenia miedzy -40 a +70°C

e  Temperatura otoczenia (dla ekranu LCD) miedzy -20 a +60°C

e  Temperatura otoczenia (dla magistrali procesowej) miedzy -25 a +70°C
e  Wilgotno$¢ wzgledna < 90% (bez skraplania)

e 700 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 3000 m n. p. m.

Transport (IEC 721-3-2):

e  Temperatura otoczenia miedzy -40 a +70°C
e  Wilgotno$¢ wzgledna < 95 % (bez skraplania)
¢ Cisnienie atmosferyczne min. 260 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 10 000 m n. p. m

2.4  Architektura regulatora

W catej strukturze regulatora wykorzystywane sg nastepujgce elementy:

Jeden kontroler gtéwny MicroTech™

Moduty rozszerzen wejscia/wyjscia, wymagane zaleznie od konfiguracji urzadzenia

Interfejs(y) komunikacyjny(e) wg ustawien
Szyna peryferyjna stuzy do tgczenia rozszerzen wejscia/wyjscia z regulatorem gtéwnym.
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BAS Interface

bus)

(Bacnet Lon Mod

MicroTech™ Main Controller

I/0 extension

Peripheral Bus

1/0 extension
EXV 2

1/0 Extension

Options

Regulator/ Numer czesci Siemens .

Modut rozszerzenia | EWAD TZ EWAD/H TZ B EWWD/H-VZ Aares WY @RI

Regulator giéwny POL687.70/MCQ | POL687.70/MCQ | POL687.70/MCQ | nd. E;%au’;gcjach we wszystkich

Modut rozszerzenia ) } POL965.00/MCQ 5 E()Zr%?ﬂgcjach we wszystkich

EEXV. modut 1 POL94U.00/MCQ | POL98U.00/MCQ | POL94U.00/MCQ | 3 E;r%ir;zcjach we wszystkich

EEXV. modut 2 POL94U.00/MCQ | POL98U.00MMCQ | - gtfl’é"é’ﬁcve gdy skonfigurowany dia 2

Modut rozszerzenia - - POL965.00/MCQ (L)Jbii}(,avg\;lg\r/]ve gdy skonfigurowany dla 2
Uzywane gdy skonfigurowany dla 2

EEXV. modut 2 - - POL94U.00/MCQ obiegow

Modut rozszerzenia POL965.00/MCQ | - - 5 Itjcyzr%ir:'zcjach we wszystkich

Szybkie ponowne | POL945.00/MCQ | - POL945.00/MCQ | 22 Uzywany z opcjg Szybkiego

uruchomienie Uruchomienia

Wszystkie ptyty sg zasilane ze wspdlnego zrodta 24 Vac. Karty rozszerzenia mogg by¢ zasilane bezposrednio z regulatora
urzagdzenia. Wszystkie karty moga by¢ rowniez zasilane ze zrédta 24 VDC.

A

UWAGA: Nalezy zachowac¢ odpowiednig polaryzacje podczas podfgczania zasilania do pfyt, w przeciwnym razie
komunikacja magistrali peryferyjnej nie bedzie dziata¢, a plyty moga zosta¢ uszkodzone.

2.5 Moduty komunikacji

Kazdy z ponizszych modutdw mozna poditgczy¢ bezposrednio w lewej czesci gtdwnego regulatora i umozliwi¢ dziatanie
interfejsu komunikacji BAS lub innemu zdalnemu interfejsowi. Do regulatora mozna podtgczy¢ do trzech interfejséw na
raz. Po wczytaniu regulator powinien automatycznie wykry¢ i skonfigurowac sie dla nowych modutéw. Usunigecie modutéw
z urzadzenia bedzie wymagato manualnej zmiany konfiguraciji.

Modut Numer czesci Siemens Wykorzystanie
BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcja
Lon POL906.00/MCQ Opcja
Modbus POL902.00/MCQ Opcja
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcja
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3 OBSLUGA REGULATORA

Uktad sterowania sktada sie z regulatora urzadzenia (UC) wyposazone w zestaw modutéw rozszerzenia implementujgcych
funkcje dodatkowe. UC stale zarzgdza informacjami otrzymanymi z sond cisnienia i temperatury zainstalowanych na
sprezarkach oraz przekazywanymi do urzgdzenia. MicroTech™ nieustannie zarzgdza informacjami otrzymywanymi z
réznych sond cisnienia i temperatury zainstalowanych na kompresorach i przekazanych do urzadzenia. UC zawiera
program sterujacy urzgdzeniem.

Standardowy interfejs HMI sktada sie z wbudowanego wys$wietlacza (A) z 3 przyciskami (B) i sterowaniem push'n'roll (C).

[2oee emmmeeen osmeees o) e
R O PR

) -~
uc A A @B

POz TOMCD

o B BT Tglu?
LD E EEE e E e

n Lt
=n ;zsx

Klawiatura / wyswietlacz (A) sktada sie z wyswietlacza o 5 liniach i 22 znakach. Funkcja trzech przyciskow (B) zostata
opisana ponizej:

Qa Status alarmu (z dowolnej strony prowadzi do strony z listg alarméw, rejestru alarméw i obrazu stanu alarméw, jesli
) dostepne).

g Powrét do strony gtéwnej

L Powr6t do poprzedniego poziomu (w tym do strony gitéwne;j)

Polecenie push'n'roll (C) stuzy do przewijania pomiedzy réznymi stronami menu, ustawieniami i danymi dostepnymi na
HMI dla aktywnego poziomu hasta. Obrot koétkiem umozliwia nawigacje miedzy linikami na ekranie (stronie) oraz
zwiekszanie lub zmniejszanie wartosci mozliwych do zmiany podczas edycji. Wciskanie kétka uruchamia przycisk Enter i
pozwala przejs¢ z jednego linku do nastepnego zestawu parametréw.

3.1 Zalecenia ogo6lne
Przed wtgczeniem urzadzenia nalezy przeczyta¢ nastepujgce zalecenia:

Po dokonaniu wszystkich czynnosci i ustawieh zamkng¢ panele szafki rozdzielcze;.

Panele szafki rozdzielczej moga by¢ otwierane wytacznie przez przeszkolony personel.

W przypadku potrzeby czestego dostepu do UC usilnie zaleca sie zainstalowanie zdalnego interfejsu.

Parownik, sprezarki i powigzane przetwornice sg chronione przed zamarzaniem przez grzalki elektryczne. Te
nagrzewnice sg zasilane z gtéwnego zrédia zasilania i temperatury sterowanej za pomocg termostatu lub
sterownika urzadzenia. Wyswietlacz LCD sterownika urzadzenia moze zosta¢ uszkodzony wskutek skrajnie
niskich temperatur. Z tego powodu usilnie zaleca sie, aby nigdy nie wylgczaé urzagdzenia od zrédta zasilania w
okresie zimy, w szczegdélnosci w zimnym klimacie.

3.2 Nawigacja

Po podtaczeniu zasilania do obwodu sterujgcego, ekran sterownika bedzie aktywny i wyswietli ekran gtéwny, do ktérego
mozna réwniez uzyskac¢ dostep naciskajgc przycisk menu. Koto nawigacyjne jest jedynym niezbednym urzgadzeniem
nawigacyjnym, chociaz przyciski MENU, ALARM i BACK moga zapewniac skroty, jak wyjasniono wczesnie;j.

Przyktad ekranéw HMI pokazano na ponizszym rysunku.

Ma i n Me n u 1/ 11
>

Un i t St at us =

of f : Uni t S W

cti ve Setpt = 7 0° C

Dzwonek w prawym goérnym rogu wskaze aktywny alarm. Jesli dzwonek sie nie porusza, oznacza to, ze alarm zostat
potwierdzony, ale nie usuniety, poniewaz warunek alarmu nie zostat usuniety. Dioda LED wskazuje réwniez, gdzie znajduje
sie alarm miedzy urzgdzeniem lub obwodami.

Ma i n Me n u 1/ &
| 2

Un i t St at us =

of f : Uni t S W

cti ve Setpt = 7 0 ° C
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Pozycja aktywna jest podswietlona kontrastowo. W tym przyktadzie podswietlong pozycjg w menu gtéwnym jest link do
kolejnej strony. Po nacisnigciu przycisku push'n'roll HMI przejdzie na inng strone. W tym przypadku HMI przejdzie do
strony umozliwiajgcg wprowadzenie hasta.

Enter Password 2/ 2

3.3 Hasta

Struktura HMI opiera sie na poziomach dostepu.Oznacza to, ze kazde hasto umozliwi dostep do wszystkich ustawien i
parametréw przypisanych danemu poziomowi hasta. Dostep do podstawowych informacji dotyczacych statusu, w tym listy
aktywnych alarméw, aktywnych ustawien i sterowania temperaturg wody mozna uzyskaé bez koniecznosci wprowadzenia
hasta. Uzytkownik UC obstuguje dwa poziomy haset:

UZYTKOWNIK 5321
KONSERWACJA 2526

Nastepujace informacje beda obejmowac wszystkie dane i ustawienia dostepne za pomocq hasta dotyczacego konserwacji. Hasto uzytkownika
ujawni podzestaw ustawieh wyjasnionych w rozdziale 4.

Na ekranie umozliwiajgcym wprowadzenie hasta linijka z polem hasta bedzie podswietlona, aby wskazaé mozliwo$¢ zmian
w polu po prawej stronie. Jest to wartos¢ zadana regulatora.

Nacisniecie przycisku "push" spowoduje wyréznienie pojedynczego pola, aby umozliwi¢ tatwe wprowadzenie hasta
numerycznego. Zmiana wszystkich pol zapewnia wprowadzenie 4-cyfrowego hasta.

Enter Password 2/ 2

Enter P W B + +

Wprowadzone hasto straci waznos$¢ po 10 minutach i jest ono anulowane, kiedy wprowadzane jest nowe hasto lub zaniknie
zasilanie sterowania. Wprowadzenie nieprawidtowego hasta ma dziatanie takie same, co kontynuowanie bez wpisania
hasta.

Po wpisaniu prawidlowego hasta regulator pozwala na wprowadzanie dalszych zmian i dostep bez koniecznosci kolejnego
wpisywania hasta do czasu, az nie zakonczy sie czas w liczniku lub do wprowadzenia innego hasta. Domysinym czasem
dla licznika hasta jest okres 10 minut. Mozna go zmieni¢ od 3 do 30 minut za pomocg menu Ustawienia timera w
Rozszerzonych menu.

3.4 Edycja

Tryb edycji mozna wprowadzi¢, naciskajgc kétko nawigacyjne, gdy kursor wskazuje linie zawierajgcg pole do edycji. Po
przejsciu do trybu edycji ponowne nacisniecie pokretta powoduje zaznaczenie pola do edycji. Obracanie pokrettem zgodnie
z ruchem wskazoéwek zegara, gdy podswietlane jest pole edytowalne, powoduje zwiekszenie wartosci. Obracanie
pokrettem przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, gdy podswietlone jest pole edytowalne, powoduje zmniejszenie
wartosci. Im szybciej obraca sie koto, tym szybciej wartos¢ ta jest zwiekszana lub zmniejszana. Ponowne nacisniecie
pokretta powoduje zapisanie nowej wartosci, a klawiatura / wyswietlacz opuszcza tryb edyciji i powraca do trybu nawigaciji.

Parametr ‘R’ oznacza, ze element jest tylko do odczytu (Read-only) i wskazuje jedynie warto$¢ lub opis warunku. Parametr
R/W oznacza mozliwo$é odczytu i/lub zapisu, wartos¢ mozna wtedy odczyta¢ lub zmieni¢ (pod warunkiem wprowadzenia
prawidtowego hasta).

Przyktad1: Przyktadowg wartos¢ Check Status (Sprawdz stan) wskazuje urzadzenie sterowane lokalnie lub przez
zewnetrzng sie¢? Szukamy zrddta sterowania urzgdzeniami. Poniewaz jest to parametr statusu urzgdzenia, zacznij od
Menu gtéwnego i wybierz Widok / Ustaw jednostke i nacisnij tarcze, aby przejs¢ do nastepnego zestawu menu. Po prawej
stronie ramki pojawi sie strzatka, wskazujgca koniecznos¢ przejscia do kolejnego poziomu menu. Nacisng¢ tarcze, aby
wykonac skok. Pojawi sie link Status / Ustawienia.

Jest strzatka wskazujgca, ze ta linia jest tgczem do kolejnego menu. Nacisng¢ ponownie pokretto, aby przejs¢ do
nastepnego menu, Status urzadzenia / Ustawienia. Obraca¢ pokrettem, aby przewingé w dot do zrédfa kontrolnego i
odczytaé wynik.

Przyktad2: Zmieni¢ ustawienia, na przyktad ustawi¢ wode lodowg. Ten parametr jest okreslany jako chtodny punkt zwrotny
LWT 1 i jest parametrem ustawionym w jednostce. Z menu gtéwnego wybraé View / Set Unit. Strzatka wskazuje, ze jest
to link do kolejnego menu. Nacisng¢ tarcze i przejdz do nastepnego menu View / Set Unit i uzyj pokretta, aby przewingé w
dot do Temperatury. To znowu ma strzatke i jest linkiem do kolejnego menu. Nacisng¢ tarcze i przejdz do menu
Temperatury, ktére zawiera sze$¢ linii ustawien temperatury. Przewing¢ w dot do pozycji Cool LWT 1 i nacisng¢ tarcze,
aby przejs¢ do strony zmiany pozycji.

Obroci¢ pokretto, aby ustawi¢ warto$¢ zadang na zgdang warto$é. Obréci¢é pokretto, aby ustawi¢ warto§¢ zadang na
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zadang wartosc.
W trakcie tej czynnosci, nacisng¢ ponownie pokretto, aby potwierdzi¢ nowg wartos¢. Za pomocg przycisku Wstecz mozna
wroci¢ do menu Temperatury, w ktérym zostanie wyswietlona nowa wartos¢.

Przyktad3: Wytgczyc¢ alarm. Kiedy dzwonek jest nieruchomy, przynajmniej jeden alarm zostat zatwierdzony, ale ciggle jest
aktywny. Jesli dzwonek jest zamrozony, jeden lub wiecej alarm zostat potwierdzony, ale nadal sg aktywne. Aby wy swietli¢
menu Alarm z gtdwnego menu, przewing¢ w dét do wiersza Alarmy lub po prostu nacisn¢ przycisk Alarm na wyswietlaczu.
Strzatka wskazuje, ze ta linia jest taczem. Nacisng¢ pokretto, aby przejs¢ do nastepnego menu Alarmy; tutaj sg dwie linie:
Alarm aktywny i dziennik alarméw. Alarmy sag usuwane z tgcza aktywnego alarmu. Nacisng¢ tarcze, aby przej$é do
nastepnego ekranu. Po otworzeniu listy Active Alarm (Aktywne alarmy), nalezy przewing¢ do pozycji AImClr, ktdra
domysinie jest wytgczona. Aby zatwierdzi¢ alarmy, nalezy zmieni¢ warto$¢ na wigczong. Jesli alarm mozna skasowag, to
licznik alarméw przyjmie wartos¢ 0. W przeciwnym przypadku bedzie wyswietla¢ liczbe ciggle aktywnych alarméw. Po
zatwierdzeniu alarméw ikona dzwonka w prawym gérnym rogu wyswietlacza przestanie dzwonic, jesli niektére z alarmoéw
sg ciggle aktywne albo zniknie catkiem, jesli wszystkie alarmy zostang skasowane.

3.5 Podstawowa diagnostyka uktadu regulacji

Sterownik MicroTech™, moduly rozszerzajgce i moduty komunikacyjne sg wyposazone w dwie diody LED stanu (BSP i
BUS), ktére wskazujg stan operacyjny urzadzen. Wskaznik LED magistrali wskazuje na status komunikacji z regulatorem.
Nizej przedstawiono znaczenie dwoch wskaznikéw LED statusu.

Gtéwny kontroler (UC)
Wskaznik LED BSP | Tryb
Ciagly zielony Praca aplikacji
Ciagty zotty Aplikacja zostata weczytana, lecz nie uruchomiona (*) lub tryb aktualizacji BSP jest aktywny
Ciagty czerwony Btad sprzetowy (*)
Mrugajacy zielony Faza rozruchu BSP. Regulator potrzebuje czasu na uruchomienie
Mrugajacy zotty Aplikacja nie zostata wczytana (*)
Mrugajacy Tryb awaryjny(w przypadku przerwania aktualizacji BSP)
z6Mty/czerwony
Migajacy czerwony Btad BSP (bfad oprogramowania*)
Mrugajacy Aktualizacja lub inicjowanie aplikacji/BSP
czerwony/zielony

(*) Skontaktowac sie z serwisem.

Moduty rozszerzenia

o g Wskaznik

Wskaznik LED BSP Tryb LED BUS Tryb
Ciagty zielony Praca BSP Ciagly zielony | Dziata komunikacja oraz we/wy

i " Ciagly acii (%
Ciagty czerwony Btad sprzetowy (*) czerwony Brak komunikacji (*)
Migajgcy czerwony Btagd BSP (*) Komunikacja uruchomiona, lecz parametr z aplikacji jest
Mrugajacy - Ciagty zofty nieprawidtowy lub nieobecny, lub fabryczna kalibracja jest
czerwony/zielony Tryb aktualizacji BSP nieprawidtowa

Moduty komunikacji

Wskaznik LED BSP (ten sam dla wszystkich modutéw)

Wskaznik LED BSP | Tryb

Ciagty zielony Dziata BPS, komunikacja z kontrolerem
Ciagty zotty Dziata BSP, komunikacja z regulatorem
Ciagtly czerwony Btad sprzetowy (*)

Migajgcy czerwony Btad BSP (*)

(';"thr?:é?@’zielony Aktualizacja aplikacji/BSP

(*) Skontaktowac sie z serwisem.
Wskaznik LED BUS

K"Es‘gagsg‘ LON BACnet/MSTP BacNet/IP Modbus

Gotowy do komunikacji.

(Wczytane wszystkie Gotowy do komunikaciji. Gotowy do komunikacji.
Ciagtly parametry, pomysina Uruchomiono serwer Uruchomiono serwer Dziatajg wszystkie funkcje
zielony konfiguracja Neuron). Nie BACnet. Nie oznacza BACnet. Nie oznacza komunikaciji.

wskazuje komunikacji aktywnego potaczenia. aktywnego potaczenia.

Z innymi urzgdzeniami.
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‘vaEsIID(aBZSg( LON BACnet/MSTP BacNet/IP Modbus
Uruchamianie. Wskaznik
LED pozostaje zotty, Uruchamianie lub jeden
. L. I - dopdki modut nie otrzyma | skonfigurowany kanat nie
Ciagty zotty | Uruchamianie Uruchamianie adresu IP, dlatego musi taczy sie z urzgdzeniem
zosta¢ nawigzane nadrzednym Master
potaczenie.
Wszystkie skonfigurowane
funkcje komunikaciji
Brak komunikacji Niedostepny serwer Niedostepny serwer niesprawne. Niemozliwa
Ciagly z Neuron (btad BACnet. Automatycznie BACnet. Automatycznie komunikacja_z Master._ _
czenwony wewnetrzny, moze poméc | rozpoczynana procedura rozpoczynana procedura Mozna skonfigurowaé limit
pobranie nowej aplikacji ponownego uruchomienia | ponownego uruchomienia | czasowy.W przypadku,
LON) po 3 sekundach. po 3 sekundach. gdy limit czasu wynosi
zero, limit czasu jest
wytgczony.
Niemozliwa komunikacja
. z Neuron. Neuron nalezy
y(;ﬁajacy sko_nfi_gurowaé i potgczy¢
Z siecig za pomocg
narzedzia LON.
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3.6 Konserwacja regulatora

Sterownik wymaga utrzymania zainstalowanej baterii. Co dwa lata nalezy wymieni¢ baterie. Model baterii: Model baterii to
BR2032 i jest dostepny u wielu réznych dostawcow.

Aby wymieni¢ baterie, nalezy delikatnie zdjg¢ pokrywe z tworzywa sztucznego z wyswietlacza sterownika za pomocg
Srubokreta, jak pokazano na ponizszych rysunkach:

Nalezy zachowaé ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ pokrywy. Nowg baterie nalezy umiesci¢ w specjalnym uchwycie
zaznaczonym na kolejnym rysunku. Wazne jest zachowanie polaryzacji wskazanej na uchwycie.

3.7 Opcjonalny zdalny interfejs uzytkownika

Zewnetrzny zdalny HMI moze by¢ opcjonalnie podtaczony do UC. Zdalny HMI oferuje te same funkcjonalnosci co
wbudowany wyswietlacz, a takze wskazuje alarmy za pomocg $wiecgcej diody umieszczonej pod przyciskiem dzwonka.

Zdalny interfejs mozna zamowi¢ z urzgdzeniem. Jest on wtedy dostarczany osobno jako opcja instalacji u klienta. Produkt
mozna réwniez zamowi¢ w dowolnej chwili po dostawie wytwornicy, zamontowa¢ i podtgczy¢ w miejscu pracy wediug
ponizszych zalecen. Zdalny panel jest zasilany z urzgdzenia i nie wymaga dodatkowego zasilania.

Wszystkie ustawienia wyswietlania i warto$ci zadanej dostepne na sterowniku urzgdzenia sg dostepne na panelu zdalnym.
Nawigacja jest identyczna jak ta sterownika urzgdzenia, jak opisano w niniejszej instrukc;ji.

Ekran poczatkowy po witgczeniu pilota pokazuje podtgczone do niego urzadzenia. Aby wybraé urzadzenie, nalezy je
zaznaczy¢ i wcisng¢ pokretto. Zdalny panel automatycznie pokaze podigczone urzadzenia, nie jest wymagane wpisywanie
danych.

@. MicroTech™ T_O

Zdalny interfejs HMI mozna wydtuzy¢ do 700 m za pomoca potgczenia procesowego dostepnego w UC. Przy potgczeniu
fancuchowym jeden HMI mozna podtgczy¢ do maksymalnie 8 urzadzen. W celu uzyskania szczegotowych informaciji patrz
specjalny podrecznik dotyczacy HMI.
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3.8 Wbudowany interfejs sieciowy

Sterownik MicroTech™ dysponuje wbudowanym interfejsem sieciowym, ktéry moze stuzy¢é do monitorowania urzgdzenia
podtaczonego do sieci lokalne;j. Istnieje mozliwos$¢ skonfigurowania adresowania IP MicroTech™ jako statego adresu IP
DHCP w zalezno$ci od konfiguracji sieci.

Przy pomocy wspolnej wyszukiwarki internetowej komputer moze potgczy¢ sie z regulatorem urzadzenia, wprowadzajgc
adres IP regulatora lub nazwe goscia; obydwa sg widoczne na stronie ,O wytwornicy” i dostepne bez koniecznosci
wprowadzenia hasta.

Po podigczeniu bedzie wymagac wprowadzenia nazwy uzytkownika i hasta. Wprowadz informacje uwierzytelniajgce, aby
uzyskac¢ dostep do interfejsu internetowego:

Nazwa uzytkownika: ADMIN
Hasto: SBTAdmin!

Autenticazione richiesta

1l server http://192.168.1.42:80 richiede un nome utente e
una password, Il server dichiara: Embedded WEE Server.

Mome utente: | m

Password: T

Accedi Annulla

Wyswietli sie nastepujaca strona. Strona jest kopig wbudowanej karty HMI, dla ktérej obowigzujg te same zasady poziomu
dostepu i struktury.

b Main Menu

Enter Password 4
Unit Status=
Off: Unit Not Cfgd

Active Setpoint= 7.8°C b

MS Ctrl Tmp= 0.8°C

Evaporator LWT= -273.1°C b

Unit Capacity= e.e% b

Unit Mode= Cool hd
ja) ESC

Dodatkowo umozliwia rejestrowanie trendéw dla maksymalnie 5 roznych wielkosci. W celu monitorowania nalezy klikngé
na dang ilos¢. Jednoczesnie nastepujacy ekran nie bedzie widoczny:

X Press Ratio= X Active Setpt=

Online trend

2014/1017 11:47-11:

Press Ratio=:2.99
6 Active Setpt=:7

11:46:45 11:46:50 11:46:55 11:47 11:47:05 11:47:10 11:47:15 11:47:20 11:47:25 11:47:30 11:47:35

} '

Date

W zaleznosci od wyszukiwarki internetowej i jej wersji funkcja rejestru trendéw moze nie by¢ widoczna. Wymagane jest
korzystanie z wyszukiwarki internetowej obstugujgcej HTML 5, {j.:

e  Microsoft Internet Explorer wersja 11,
e  Google Chrome wersja 37,
e Mozilla Firefox wersja 32.

Powyzsze oprogramowanie stanowi jedynie przykfady obstugiwanych przeglgdarek, a wskazane wersje to najstarsze
obstugiwane wersje.
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4 STRUKTURA MENU

Wszystkie ustawienia zostaty rozdzielone pomiedzy rézne menu. Kazde menu zawiera na pojedyncze;j stronie lub w innych
podmenu ustawienia lub dane zwigzane z okreslong funkcjg (np. oszczedzania energii lub ustawien fabrycznych), lub
obiektu (np. urzadzenia lub obiegu). Na kazdej stronie szara ramka bedzie wskazywa¢ wartosci zmienne i domysine.

4.1 Menu gtéwne
Ustawienia/Podmenu | Domysina | Zakres Opis
Wprowadz hasto » - Podmenu do aktywacji pozioméw dostepu
Podmenu danych i | » - Podmenu danych i ustawien urzadzenia
ustawien obiegu
Przegladajlustaw | 4 - Podmenu danych i ustawien obiegu
obieg
Status urzgdzenia= Wiyt.: Auto Status urzgdzenia
Urzadzenie | Wyt.: Timer trybu dla akum. lodu
Sw Wyt.: OAT Wylogowanie (tylko A/C)
Wyt.: Wszystkie obiegi wytgczone
Whyt.: Alarm urzadzenia
Whyt.: Odtgczenie klawiatury
Whyt.: Uktad nadrzedny wyt.
Whyt.: Odtgczenie BAS
Wyt.: Urzgdzenie Sw
Whyt.: Tryb testu
Whyt.: Zaplanowane wylgczenie
Auto: Redukcja szumoéw
Auto: Oczekiwanie na tadowanie
Auto: Recyrk. parow. (tylko A/C)
Auto:  Recyrk. wody (tylko
urzadzenia W/ C)
Auto: Oczekiwanie na przeptyw
Auto: Odpomp.
Auto: Maks. schtadzanie
Auto: Limit wydajnosci urzadzenia
Auto: Obecny limit
Aktywne ustawienia 7.0°C p - Ustawienie temperatury aktywnej wody + link do strony
ustawien
MS Ctrl Tmp= -273.1°Ch | - Temperatura kontrolowana ukfadu
nadrzednego/podrzednego + link do strony z danymi ukfadu
nadrzednego/podrzednego
Parownik LWT = -273.1°Ch | - Temperatura wody wyptywajgcej z parownika + link do strony
Temperatury
Skraplacz LWT = -273.1°Ch | - Temperatura wody wyptywajgcej ze skraplacza + link do
strony Temperatury (tylko W/C).
Wydajnos¢ 0,0%p - Pojemnos$¢ urzadzenia + link do strony Pojemno$¢
urzgdzenia=
Tryb urzgdzenia = Chiodzenie | - Tryb urzgdzenia + tgcze do strony Dostepne tryby
>
Urzadzenie Wt= Wt. > - Urzadzenie Wigcz stan + fgcze do strony wigczania urzadzen
i obwoddéw
Timery » - Podmenu i timery
Alarmy > - Podmenu dla alarméw; takg samg funkcjge jak przycisk
dzwonka
Rozruch urzadzenia > - Podmenu urzadzenia zezwolenia
O wytwornicy > - Podmenu Informacje o aplikacji
4.2 Podmenu danych i ustawien obiegu
Ustawienia/Podmenu Domysina | Zakres Opis
Sterowanie termostatem » - Podmenu kontroli termostatu
Sterowanie siecig » - Podmenu do sterowania siecig
Ustawienia Vfd » - Submenu VFD ustawienia instalacyjne (tylko urzadzenia A/C)
Pompy | - Podmenu ustawien pompy
Skraplacz » - Podmenu kontroli wiezy skraplacza (tylko urzagdzenia W / C)
Ukfad nadrzedny/podrzedny | » - Podmenu ukfadu nadrzednego/podrzednego dane i ustawienia
Szybkie ponowne | P - Podmenu z opcjg Szybkiego Uruchomienia
uruchomienie
Data/Czas > - Podmenu Data, Czas i ustawienie trybu cichej pracy
Harmonogram > - Podmenu Harmonogramu czasu
Oszczedno$¢ energii » - Podmenu Funkcje ograniczania urzgdzenia
Dane Elektryczne > - Podmenu danych elektrycznych
Ustawienie Ctrl IP » - Podmenu konfiguracji adresu IP kontrolera
Daikin na stronie > - Podmenu do potgczenia z chmurg DoS Daikin
Hasto menu » - Podmenu Wytaczenie hasta dla poziomu uzytkownika
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421

Sterowanie termostatem

Ta strona wznawia wszystkie parametry zwigzane z regulacjg termostatu urzgdzenia.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
DT uruchom.= 0.0...5,0°C Przesunigcie, aby rozpocza¢ sterowanie termostatem
DT przy zamykaniu = 0.0...1,7°C Przesunigcie do trybu gotowosci
DT w gore= 0.0...1,7°C Przesunigcie, aby umozliwi¢ uruchomienie sprezarki
DT stop do dotu = 0.0...1,7°C Przesunigcie w celu wymuszenia wytgczenia jednej sprezarki
Opozn. stop. w gére= 0...60 min Sprezarka rozpoczyna przesuniecie miedzy stopniami
Opézn. stop. w dét = 3...30 min Sprezarka konczy przesuniecie miedzy stopniami
Opozn. uruch = 15...60 min Uruch. sprezarki do opdéznienia uruch.
Opozn. zatrz./uruch .= 3...20 min Uruch. sprezarki do opéznienia zatrz.
Opo6znienie akumulaciji godz. 1...23 Opoznienie cyklu lodu=
lodu=
Lt Ld Stop do dotu %= 20...50% Prog wydajnosci obwodu do obnizenia wydajnosci jednej sprezarki
Hi Ld Stop do géry %= 50...100% Prég wydajnosci obwodu do podwyzszenia wydajnosci jednej sprezarki
Max Ckts Run= 1..2 Ograniczony do liczby obwoddéw, ktére bedg uzywane
C1 Sekwencja #= 1...2 Reczna sekwencja obwodu # 1
C2 Sekwencja #= 1...2 Reczna sekwencja obwodu # 2
Nastepny obieg - Pokazuje nastepny obwdd do uruchomienia
wigczony =
Nastepny obieg 0 - Pokazuje nastepny numer obwodu, ktéry ma zostac zatrzymany
wylgczony =
4.2.2  Sterowanie siecig

Strona zawiera wszystkie ustawienia zwigzane z kontrolg sieci.

4.2.3 Pompy

Ustawienia/Podmenu DomysIna Zakres Opis
\"74

Sygnat sterujgcy = ‘ Lokalne Lokalne, Wybér zrodta sterowania: Local/BMS
Sieciowe

Act Ctrl Src= N/A Lokalne, Aktywna kontrola migdzy lokalnymi/ BMS
Sieciowe

Nast. wt. sieci = Wyt WA, wyt. Wigcz polecenie urzadzenia z BMS

Nast. trybu sieciowego Chtodzenie - Chtdd, 16d, ciepio (NA), chiodzenie / odzysk ciepta

Nast. trybu chtodz. = 6,7°C - Nast. chlodz. z BMS

Lim. wydajn. siec.= 100% - Ograniczenie wydajnosci z BMS

Nast. trybu odzysku N/A - Ustawienie odzysku ciepta z BMS

ciepta. =

Nast. ogrz. z sieci = 45,0°C - Warto$¢ zadana ogrzewania z BMS

Nast. akum. lodu tr. -4,0°C - Nast. akum. lodu. z BMS

siec. =

Nast. pradu siec. = 800A - Warto$¢ zadana dla limitu prgdu z BMS

Zdalne Wi Serwera = WE., wyt. Zdalne wigczanie serwera

Ta strona zawiera ustawienia okres$lajgce dziatanie pompy pierwotnej / zapasowej, godziny pracy kazdej pompy i wszystkie
parametry, aby skonfigurowa¢ zachowanie pompy napedzanej za pomoca falownika.

pompy nr 2 parownika
(jesli zainstalowano)

L. DomysIna .

Ustawienia/Podmenu VZ Zakres Opis
_ 0 obieg #1 Tylko, #2 Tylko, Auto, | Ustaw. liczby pracujgcych pomp parownika i kolejnosci

Odp. pompa Ctrl= #1 Najpierw, #2 Najpierw | dziatania
Timer recyrkulacji 0 0...300 Zegar Timer recyrkulacii wod
parownika= recyrkulacji wody Y ! Y
Liczba godzin pracy Oh Przeplywomierze parownika pracujgcego w cyklu roboczym
pompy nr 1 parownika 1 (jegl*iysq obecne)p P Jaceg Y Y
(jesli zainstalowano)
Liczba godzin pracy Oh

Przeptywomierze parownika pracujgcego w cyklu roboczym
2 (jesli s obecne)

nr 2 skraplacza =

Pompa skraplacza Tylko obieg nr 1 ‘ #1 Tylko, #2 Tylko, Auto, | Ustaw. liczby pracujgcych pomp skraplacza i kolejnosci
Ctrl= #1 Najpierw, #2 Najpierw | dziatania

Godziny pracy pompy Oh Pompa skraplacza godziny pracy (jesli wystepuje)

nr 1 skraplacza =

Godziny pracy pompy Oh Godziny pracy pompy 2 skraplacza (jesli wystepuje)
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424  Skraplacz

Ta strona zawiera podstawowe ustawienia kontroli kondensacji opisane w sekcji 5.3.

Ustawienia/Podmenu DomysIna Zakres Opis
LWT skrapl. -273,1°C - Obecna warto$é temperatury wody wyplywajacej ze skraplacza
EWT skraplacza -273,1°C - Obecna warto$¢ temperatury wody wplywajgcej do skraplacza
Cel skraplacza 25,0 °C 19.0...55,0 °C | Target for Condenser Leaving Water Temperature - cel dla
temperatury wody wyplywajacej ze skraplacza
Predkos¢ wentylatora | 0,0% 0,0...100,0% | Aktualna warto$¢ predkosci wentylatora skraplacza
skraplacza
Wieza ustawienie punktu 1 25,0 °C 19.0...55,0 °C | Ustawienie punktu dla aktywacji wiezy 1
Wieza ustawienie punktu 1 27,0 °C 26.0...55,0 °C | Ustawienie punktu dla aktywacji wiezy 2
Wieza ustawienie punktu 3 29,0 °C 28.0...55,0 °C | Ustawienie punktu dla aktywacji wiezy 3
Wieza ustawienie punktu 4  [SciE{0e; 30.0...55,0 °C | Ustawienie punkiu dla aktywacji wiezy 4
Wieza réznica1l 15°C 0.1..50°C Dyferencjat do dezaktywaciji wiezy 1
Wieza réznica 2 15°C 0.1..50°C Dyferencjat do dezaktywaciji wiezy 1
Wieza réznica 3 15°C 0.1..50°C Dyferencjat do dezaktywaciji wiezy 1
Wieza réznica 4 15°C 0.1..50°C Dyferencjat do dezaktywaciji wiezy 1
Ustawienie punktu Min Vfd 10,0% 0,0...49,0 % Warto$¢ zadana dla minimalnego procentu predkosci Vfd
Ustawienie punktu Maks Vfs [FEEe[e}el%) 55,0...100,0% | Warto$¢ zadana dla maksymalnego procentu predkosci Vfd
PID Zysk Prop. 0,0...50,0 Wzmochnienie proporcjonalne regulatora kondensacji PID
Czas PID Der 0...180s Pochodna Czas kontrolera kondensacji PID
Czas PID Int 0...600s Calkowity czas regulatora kondensacji PID
Predko$¢ Reczna Vid 20,0% 0,0...100,0% | Warto$¢ zadana dla predkosci recznej Vfd
425  Szybkie ponowne uruchomienie

Ta strona pokazuje, czy funkcja szybkiego ponownego uruchomienia jest wigczona przez kontakt zewnetrzny i pozwala
okresli¢ maksymalny czas przestoju, aby szybko natadowac urzadzenie.

4.2.6 Data/Czas

Ustawienia/Podmenu DomysIna Zakres Opis

Szybkie ponowne | Wyt Wi, wyt. Funkcja wigcza sig, jesli zainstalowano Szybkie ponowne
uruchomienie= uruchamianie

Czas uruchomienia= 60s - Maksymalny czas zaciemnienia, aby umozliwi¢ szybkie ponowne

uruchomienie

Strona umozliwia ustawienie czasu i daty w UC. Ta strona pozwoli dostosowac¢ czas i date w UC. Dodatkowo mozliwe jest
ustawienie daty poczatkowej i koncowej dla czasu DayLight Saving (DLS), jesli jest uzywana. Tryb cichy to funkcja
uzywana w celu zmniejszenia hatasu agregatu. Odbywa sie to poprzez zastosowanie maksymalnej wartosci zadanej
resetowania do ustawienia chtodzenia i zwiekszenie docelowej temperatury skraplacza o regulowane przesuniecie.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis

\74
Aktualny czas = 12:00:00 Ustawienie czasu
Aktualna data = 01/01/2014 Ustawienie daty
Rézn. UTC = \ -60min Roznica z UTC
Wigcz. DLS = Tak Nie, Tak Wigcza czas letni
Czas rozp.DLS = Mar Miesigc rozp. zmiany czasu na letni
Tydzien rozp. DLS = \ 2ndWeek Tydzien rozp. zmiany czasu na letni
Czas zakoncz. DLS = List Nd, sty...gru | Miesigc zakoncz. zmiany czasu na letni
Tydzien zakoncz. DLS = \ 1stWeek 1...5. tydzien | Tydzien zakoncz. zmiany czasu na letni
Tryb cichy= N/A Wyt., Wt Aktywuje czas cichy
QM Start Godz. = N/A godz. Tryb cichy start godz.

18...23

QM Start Min. = N/A 0...59min Tryb cichy start min.
QM Koniec Godz. = N/A 5...5h Tryb cichy koniec godz.
QM Koniec Godz. = N/A 0...59min Tryb cichy koniec min.
QM skraplacz przesuniecie= N/A 0.0...14,0°C | Tryb cichy docelowe przesuniecie skraplacza

Ustawienia wbudowanego zegara czasu rzeczywistego utrzymuje bateria regulatora. Nalezy upewnic sie, ze bateria jest
wymieniana regularnie co 2 lata (patrz czes¢ 0).
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4.2.7 Harmonogram

Wigczanie / Wylgczanie urzadzenia moze by¢ zarzgdzane automatycznie za pomocg funkcji Harmonogram wigczone;,
gdy parametr wigczenia urzadzenia jest ustawiony na Harmonogram. Dla kazdego dnia tygodnia uzytkownik moze
zdefiniowac szes¢ przedziatow czasowych i wybra¢ dla kazdego przedziatu czasowego jeden z nastepujgcych trybow:

Parametr Opis

Wyt Wytgczenie urzadzenia

Na nastawie 1

Urzadzenie wigczone i chiodzenie LWT 1 to aktywna wartos¢ zadana

Na nastawie 2

Urzadzenie wigczone i chiodzenie LWT 2 to aktywna warto$¢ zadana

Ta strona pozwala zaprogramowac¢ harmonogram czasowy

Ustawienia/Podmenu | Domysina | Zakres Opis
Stan =Wyt Wyl, na wartosci zadanej 1, na wartosci | Aktualny stan dostarczony przez program
zadanej 2 planujgcy czas

Poniedziatek | 4 - Link do strony programowania harmonogramu w
poniedziatek

Wtorek > - Link do strony programowania harmonogramu we
wtorek

Sroda > - Link do strony programowania harmonogramu w
Srode

Czwartek > - Link do strony programowania harmonogramu w
czwartek

Pigtek > - Link do strony programowania harmonogramu w
pigtek

Sobota > - Link do strony programowania harmonogramu w
sobote

Niedziela > - Link do strony programowania harmonogramu w
niedziele

Ponizsza tabela przedstawia menu uzywane do programowania dziennych przedziatow czasowych. Sze$é miejsc
czasowych moze by¢ zaprogramowanych przez uzytkownika.

Opis

Okresla czas rozpoczecia 1 przedziatu czasowego

Wyt, na wartosci zadanej 1,
na wartosci zadanej 2

Okresla stan urzadzenia podczas 1 przedziatu czasowego

Okresla czas rozpoczecia 2 przedziatu czasowego

Wyt, na wartosci zadanej 1,
na wartosci zadanej 2

Okresla stan urzgdzenia podczas 2 przedziatu czasowego

Okresla czas rozpoczecia 3 przedziatu czasowego

Wyt, na wartosci zadanej 1,
na wartosci zadanej 2

Okresla stan urzgdzenia podczas 3 przedziatu czasowego

Okresla czas rozpoczecia 4 przedziatu czasowego

Wyt, na wartosci zadanej 1,
na wartosci zadanej 2

Okresla stan urzgdzenia podczas 4 przedziatu czasowego

Okresla czas rozpoczecia 5 przedziatu czasowego

Wyt, na wartosci zadanej 1,
na wartosci zadanej 2

Okresla stan urzadzenia podczas 5 przedziatu czasowego

Okresla czas rozpoczecia 6 przedziatu czasowego

Ustawienia/Podmenu Zakres
Czas 1 0:00..23:59
Wartos¢ 1

Czas 2 0:00..23:59
Wartos¢ 2

Czas 3 0:00..23:59
Wartos$¢ 3

Czas 4 0:00..23:59
Wartos¢ 4

Czas 5 0:00..23:59
Wartos$¢ 5

Czas 6 0:00..23:59
Wartos¢ 6

Wyt, na wartosci zadanej 1,
na wartosci zadanej 2

Okresla stan urzgdzenia podczas 6 przedziatu czasowego

4.2.8 Oszczednos¢ energii

Strona zawiera wszystkie ustawienia umozliwiajgce ograniczenie wydajnosci wytwornicy. Dalsze wyjasnienia dotyczgce
opcji resetowania wartosci zadanej znajduja sie w rozdziale 7.1.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
\/74

Wydajnos¢ urzgdzenia= 100,0%

Lim zapotrzebowania Wi= Wiyt., W. Lim zapotrzebowania Wt

Limit zapotrzebowania= 100,0% Tryb limitu zapotrzebowania - Aktywny limit
zapotrzebowania

Prad urzadzenia= Tylko E/IM Tryb limitu pradu (opcjonalnie) - Odczyt pradu
urzgdzenia

Limit prgdu= 800A Tryb limitu pradu (opcjonalnie) - Aktywny limit prgdu

Elastyczny Lim Pragdu= Wyt., Wi Wigczony Elastyczny Lim Pradu

Lim Pradu Sp= 0...2000A Tryb limitu pradu (opcjonalnie) - Ustawienie wartosci

zadanej limitu pragdu

Wartos¢ zadana Reset =

Brak, 4-20mA, Powr6t,
OAT

Typ resetowania wartos$ci zadanej (reset OAT)

Maks. reset

0.0...10,0°C

Tryb Reset wartosci zadanej

Start Reset DT =

0.0...10,0°C

Tryb Reset wartosci zadanej - DT parownika, w ktérym
nie jest stosowany reset
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Reset maks. wart. OAT= N/A 10.0...29,4°C Tryb Reset wartosci zadanej - OAT, w ktérym nie jest
stosowany maks. reset

Rozpocz. resetowanie wart. N/A 10.0...29,4°C Tryb Reset wartosci zadanej - OAT, w ktérym jest

OAT = stosowany reset przy 0°C

Lekkie fadowanie Wit = Wyt., Wi Lekkie fadowanie Wi

Lekkie tadowanie Rampa= 1...60min Tryb lekkiego tadowania - czas trwania rampy lekkiego
tadowania

Startowa pojemnosé= 20,0...100,0% Tryb lekkiego tadowania - Startowa pojemnos¢ limitu
dla lekkiego tadowania

4.2.9 Ustawienie IP regulatora

Sterownik MicroTech™ posiada wbudowany serwer sieciowy ukazujgcy replike ekranéw poktadowego HMI. Aby uzyskaé
dostep do dodatkowej sieci HMI moze by¢ wymagane dostosowanie ustawien adresu IP dla HMI. Pozwoli to dopasowac
ustawienia do lokalnej sieci. Opisang czynno$¢ mozna wykona¢ na tej stronie. W celu uzyskania dalszych informacji
dotyczgcych ustawienia ponizszych nastaw nalezy skontaktowac sie z dziatem informatycznym.

Aby aktywowac¢ nowe ustawienia, wymagane jest ponowne uruchomienie regulatora. Mozna tego dokona¢ za pomocag
nastawy ,Zastosuj zmiany”.

Regulator obstuguje rowniez DHCP. W takim przypadku nalezy uzyé nazwy regulatora.

Ustawienia/Podmenu | Domysina | Zakres | Opis

Zastosuj zmiany = Nie, Kiedy tak, zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach i restartuje sterownik
Tak

DHCP = Wyt, Gdy wigczony, wigcza DHCP, aby automatycznie uzyskaé adres IP
wi.

Akt. IP = Aktywuje adres IP

Akt. maska = Aktywna maska podsieci

Akt. brama = Aktywna bramka

Dany IP = Dany adres IP (bedzie aktywny)

Dana maska = Dana maska podsieci

D. brama = Dana bramka

PierDNS Pierwotny DNS

Wt6rDNS Witérny DNS

Nazwa Nazwa Sterownika

MAC Adres MAC sterownika

Sprawdzi¢ z dziatem IT, jak ustawi¢ te wtasciwosci, aby podigczy¢ MicroTech™ do sieci lokalne;j.
4.2.10 Daikin na stronie

To menu pozwala uzytkownikowi na komunikacje z chmurg DoS Daikin (Daikin na stronie). Ta opcja wymaga, aby
sterownik miat dostep do Internetu. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym dystrybutorem.

Ustawienia/Podmenu | Domysina | Zakres Opis
Wspdlny Start= Wyt, Start | Polecenie umozliwiajgce komunikacje
Wspdlny Stan = - - Stan komunikacji
BtadIP Komunikacja jest ustanawiana tylko wtedy, gdy parametr ten wyswietla
Init Potaczony
InitReg
Reg
BtadReg
Opis
Potaczony
Ster. ID= - - Sterownik ID Ten parametr jest pomocny w identyfikacji konkretnego kontrolera
w DoS
Zdalna aktualizacja = Wyt Wyt., Wh Zezwala na aktualizacje aplikacji z Daikin na stronie.

4.3 Przegladaj/ustaw obieg

Prezentowana czes¢ umozliwia wybieranie obiegéw oraz dostep do danych dotyczacych wybranego obiegu.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
Obieg nr 1 > Menu dla obiegu nr 1
Obieg nr 2 > Menu dla obiegu nr 2

Podmenu udostepniane dla kazdego obiegu sg identyczne, jednak ich zawartos¢ dotyczy statusu odpowiedniego obiegu.
Ponizej podmenu zostang objasnione tylko raz. Jesli dostepny jest tylko jeden obieg, element obieg nr 2 w powyzszej
tabeli bedzie ukryty i niedostepny.

Kazde z powyzszych tgczy spowoduje przejscie do nastepujgcego podmenu:

Ustawienia/Podmenu Domysina Opis

Dane > Dane termodynamiczne

Sprezarka » Stan kompresora i dane elektryczne
EXV > Status regulacji zaworu rozpreznego
Ustawienia > Ustawienia
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W kazdym z powyzszych podmenu kazda pozycja pokazuje wartos¢ i link do innej strony. Na tej stronie te same dane
bedg pokazane dla obu obwodoéw jako odniesienie, tak jak pokazano to na ponizszym przykfadzie.

Ustawienia/Podmenu Domysina Opis
Godziny pracy Sprezarki 1 - Wskazanie przedstawionych danych
Obieg nr 1 Oh Dane dotyczgce Obiegu nr 1
Obieg nr 2 Oh Dane dotyczgce Obiegu nr 2
4.3.1 Dane

Na tej stronie wyswietlane sg wszystkie istotne dane termodynamiczne.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
Status obiegéw= Status obiegu
Wyt : Ogrzewanie VFD Wit.: Gotowy
Wit.: Opodznienie podwyzszenia stopnia

Whyt.: Cykl timera

Wit.: Odtaczenie BAS

Wit.: Odtgczenie klawiatury
Wit.: Przetacznik obiegu

Whyt.: Ogrzewanie oleju

Wit.: Alarm

Wiyt.: Tryb testu

EXV Preopen

Praca: Odpompowanie

Praca: Prawidtowa:

Praca:  Niski SH tlocz.

Praca:  Niskie cisn. w parowniku
Praca:  Wysokie ci$n. w skraplaczu
Praca:  Wysoki limit LWT

Praca:  Wysokie wzmocnienie VFD
Praca:  Wysoka temperatura VFD

Wyt Maks. uruchomienia sprezarki
Wiyt Ogrzewanie VFD
Wyt: Konserwacja
Pojemnosé= 0,0% Wydajnos$¢ obiegu
Cisnienie parowania = 220.0kPa Cisnienie parowania
Cisnienie skrapl.= 1000.0kPa Cisnienie skraplania
Temp. ssania= 5.0°c Temperatura zasysania
Temp. ttoczenia = 45,0°C Temperatura tloczenia
Przegrz. na ssaniu = 5,0°C Przegrzanie na ssaniu
Ttoczenie SH= 23,0°C Przegrzanie przy ttoczeniu
Cisnienie oleju= 1000.0kPa Cisnienie oleju
Rézn. cisnienia oleju= 0.0kPa Réznica ci$nienia oleju
Potozenie EXV= 50% Potozenie zaworu rozpreznego
Wirysk cieczy= = Wyt Stan wtrysku cieczy
Zmienna VR St = Wyk(VR2) Status pozycji suwaka VR2 lub VR3
LWT parow.= 7,0°C LWT parownika
EWT parow.= 12,0°C EWT parownika

4.3.2 Sprezarka

Strona zawiera wszystkie odpowiednie ustawienia dotyczace sprezarki Na tej stronie mozliwe bedzie reczne dostosowanie
wydajnosci sprezarki.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
\V74 \V74

Start = Data i czas ostatniego uruchomienia

Stop = Data i czas ostatniego zatrzymania

L. godz. pracy = Oh L. godzin pracy sprezarki

L. uruchomien = 0 Liczba uruchomien sprezarek

Czas cyklu Rem = 0s Pozostaly czas cyklu

Kasowanie czasu = Wyt Polecenie wyczyszczenia czasu cyklu

cyklu

Pojemnosé= 100% Pojemnos¢ sprezarki

Predkos¢ Act= N/A Predkos$¢ sprezarki (w zaleznosci od
modelu)

Feedback Poj. 0,0%

Prad= N/A Prad falownika

Procent RLA= N/A Procent w stosunku do pradu petnego
obcigzenia

Moc wejsciowa = N/A Moc wejsciowa

Napiecie pradu N/A Prad staly - napiecie tacza

statego

Kontrola pojemnosci= Auto, ManStep,ManSpd Tryb kontroli pojemno$ci
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Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
\74 \774
Reczny Poj.= Reczny wskaznik wydajnosci
VFD Temp= N/A VFD Temperatura
Vid zywotnosé N/A Falownik chtodzenie pozostatych cykli SV
zaworu=
vfd zywotnosé N/A Zywotno$é kondensatoréw falownikow
kondensatoréw=
Start VFD Spd= N/A Predko$¢ startowa sprezarki
Maks VFD Spd= N/A Maksymalna predkos¢ sprezarki
4.3.3 EXV
Strona zawiera wszystkie stosowne informacje dotyczgce statusu uktadu logicznego zaworu rozpreznego (EXV).
Ustawienia/Podmenu DomysIna Zakres Opis
VZ
Stan EXV = Zamkniety Zamkniety, Cisnienie, | Stan EXV
Przegrzanie
Przegrz. na ssaniu = 6,0°C Przegrzanie na ssaniu
Cel przegrzania= 6,0°C Ustawienie przegrzania na ssaniu
Cel ci$nienia -
Cisnienie parowania = 220kPa Cisnienie parowania
Potozenie EXV= 50,0% Otwieranie zaworu rozpreznego

4.3.4 Zmienna VR

Ta strona zawiera aktualne dane dotyczgce kontroli zmiennej VR.

Ustawienia/Podmenu

Opis

Cisnienie Ratio

Obecna warto$¢ cisnienia sprezarki

Pozycja VR

Obecna pozycja VR

4.4  Aktywne ustawienia

Niniejszy link pozwala przej$¢ do “ustawien temperatury”. Ta strona wznawia wszystkie ustawienia temperatur wody w
agregacie chtodniczym (limity i aktywna warto$¢ zadana zalezg od wybranego trybu pracy).

Ustawienia/Podmenu

Zakres

Domysina

LWT chiodzenia, 1=

LWT chiodzenia, 2=

Opis

glikolem)

4.0...15,0°C (tryb chiodzenia)
-8.0...15,0°C (tryb chtodzenia z

Gtowna nastawa chtodzenia

4.0...15,0°C (tryb chiodzenia)
-8.0...15,0°C (tryb chtodzenia z

Wtdérna nastawa chtodzenia (patrz 3.6.3)

glikolem)

LWT w akumulacji -8.0...4,0°C Ustawiona wartos$¢ lodu ( rezerwa lodu z trybem

lodu= wigczania / wytgczania)

Max LWT= 10.0...20,0°C Gomy limit dla Chtodzenia LWT1 i Chtodzenia
LWT2

Min LWT= -15.0...-8,0°C Dolny limit dla Chtodzenia LWT1 i Chtodzenia
LWT2

4.5 LWT parownika

Niniejszy link pozwala przej$¢ do “temperatur’. Strona zawiera wszystkie odpowiednie ustawienia dotyczgce temperatur

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
\/74
LWT parow.= -273,1°C - Kontrolowana temperatura wody
EWT parow.= -273,1°C - Temperatura wody powrotnej
LWT skrapl.= -273,1°C - - Temperatura wody wyptywajacej ze skraplacza
EWT skraplacza= -273,1°C - Condenser Entering Water Temperature - temperatura wody
wplywajgcej do skraplacza
Delta T parownika= -273,1°C - Delta T przez parownik
Delta T skraplacza = -273,1°C - Delta T przez skraplacz
Wspotczynnik Pulldn N/A - Szybkos¢ spadku kontrolowanej temperatury
Nachylenie Ev LWT 0,0°C/min. - Szybkos$¢ spadku kontrolowanej temperatury
Nachylenie Cd LWT 0,0°C/min. - Szybkos$¢ spadku temperatury wyplywajgcej ze skraplacza
Powietrze zewnetrzne= N/A - Temperatura powietrza zewnetrznego
Akt. lim. nachylenia 1,7 °C/min. Maks. nachylenia

4.6

Skraplacz LWT

Niniejszy link pozwala przej$¢ do “temperatur’. Patrz rozdziat 4.5 w celu zapoznania si¢ sie ze szczegotami.
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4.7 Wydajnos¢ urzadzenia

Na tej stronie wyswietlana jest rzeczywista pojemnos$¢ urzgdzenia i obwodu

Ustawienia/Podmenu DomyslIna Zakres Opis
Urzadzenie= - - Aktualna pojemno$¢ urzgdzenia.
Obieg nr 1 - - Aktualna pojemnos$¢ obiegu nr 1
Obieg nr 2 - - Aktualna pojemnos$¢ obiegu nr 2
4.8 Tryb urzadzenia
Ta pozycja pokazuje obecny tryb pracy i przeskakuje do strony wyboru trybu urzadzenia.
Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
\V74

Chtodzenie

Chiodzenie

Chtodzenie z glikolem
Chiodzenie/akumulacja lodu z glikolem
Akumulacja lodu z glikolem
Ogrzewanie/Chtodzenie
Ogrzewanie/chtodzenie z glikolem
Ogrzewanie/akumulacja lodu z glikolem
Wykonanie

Test

Dostepne tryby=

Dostepne tryby pracy

zgodnie z ponizszg tabela:

W zaleznosci od wybranego trybu sposréd dostepnych, Tryb Jednostkowy w menu gitdwnym przyjmie odpowiednig wartosé

Ustawienie dostepnego trybu Tryb pracy
\74
C/O Przelaczenie = Chiodzenie C/O Przelaczenie =

Ogrzewanie
Chlodzenie
Chtodzenie z glikolem Chtodzenie N/A
Chiodzenie/akumulacja lodu z glikolem
Akumulacja lodu z glikolem Akumulacja lodu
Ogrzewanie/Chiodzenie Chiodzenie
Ogrzewanie/chtodzenie z glikolem Ogrzewanie
Ogrzewanie/akumulacja lodu z glikolem Akumulacja lodu

Wykonanie Wykonanie
Test Test
4.9 Wiaczenie urzadzenia (tylko urzadzenia A/C)

Ta strona umozliwia wigczanie i wytgczanie urzadzenia i obwodéw. W przypad

ku urzgdzenia mozliwe jest réwniez

wigczenie pracy z programem do planowania czasu, natomiast w przypadku obwodu mozna wigczy¢ tryb testowy.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis

Urzadzenie Wiacz, wylgcz, harmonogram Polecenie wigczania urzgdzenia

Obieg nr 1 Wigcz, Wylacz, Test Polecenie wigczania obwodu nr 1

Obieg nr 2 Wigcz, Wylacz, Test Polecenie wigczania obwodu nr 2
4.10 Timery

Ta strona wskazuje pozostate czasy cyklu dla kazdego obwodu i pozostate wtgczone liczniki. Gdy liczniki cykli sg aktywne,

wstrzymywane sg kolejne uruchamiania sprezarki.

Ustawienia/Podmenu Domysina | Zakres Opis

C1 czas do konca cyklu= Os - Obieg nr 1, timer cyklu

Obieg nr 2, timer cyklu= 0s - Obieg nr 2, timer cyklu

C1 zerowanie timera cyklu= Wy, wi. Obieg nr 1, zerowanie timera cyklu

C2 zerowanie timera cyklu=  [F=AWA7E Wyt wi. Obieg nr 2, zerowanie timera cyklu

Pozost. opozn. do | Os - Pozostate opdznienie do nastepnego uruchomienia sprezarki
podwyzszenia stopnia=

Pozost. opdzn. do | Os - Pozostate op6znienie do nastepnego zatrzymania sprezarki
podwyzszenia stopnia=

Kasowanie pozost. opo6zn. [F=AWAGE Wyt, wi. Kasowanie pozostatych opdznien do nastepnego uruchomienia /
stopniowania= zatrzymania sprezarki

Pozostaly cykl akumulacji | Omin - Opo6znienie cyklu akumulacji lodu

lodu=

Kasowanie opdézn. cyklu [F=RUWA%E Wyt wi. Kasowanie pozostatego opdznienia dla trybu lodu

akum. lodu -
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411 Alarmy

Ten link przenosi na tg¢ samg strone dostepng za pomoca przycisku Dzwonek. Kazda pozycja stanowi link do strony
zawierajgcej inne informacje. Wyswietlane informacje zalezg od nieprawidtowych warunkéw pracy, ktére spowodowaty
aktywacje zabezpieczen urzadzenia, obiegu lub sprezarki. Szczegétowy opis alarméw oraz sposobdéw zarzgdzania nimi
zostanie omowiony w czesci 6.

Ustawienia/Podmenu | Domysina | Opis

Alarm aktywny » Lista aktywnych alarméw

Rejestr alarméw » Historia alarméw i zatwierdzen

Rejestr zdarzen > Lista zdarzen

Obraz stanu alarméw > Lista obrazéw stanu alarméw ze wszystkimi stosownymi danymi zapisanymi w czasie
wystgpienia alarmu

4.12 Rozruch urzadzenia

Ustawienia/Podmenu Domysina | Zakres Opis

Limity alarmowe > - Podmenu do definiowania limitéw alarméw

Kalibracja Czujnikéw > - Podmenu do kalibracji czujnika urzadzenia i obwodu
Sterowanie reczne > - Podmenu do sterowania recznego jednostkg i obwodem
Zaplanowana konserwacja > - Podmenu dla zaplanowanej konserwaciji

4,121 Limity alarmowe

Strona zawiera wszystkie limity alarmowe, w tym progi zapobiegajgce uruchomieniu alarmu wysokiego cisnienia. Aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie, muszg zosta¢ ustawione manualnie zgodnie z okreslong specyfikacjg.

Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
VZ

Wstrzymanie z  powodu 00.0kPa 0...310.0kPa Granica bezpieczenstwa niskiego ci$nienia w celu zatrzymania

niskiego cisnienia = zwigkszenia wydajnosci (R134a)

Odcigz. z pow. niskiego 90.0kPa 0...250.0kPa | Zabezpieczenie przed niskim cisnieniem (R134a)

ci$nienia =

Wstrzymanie z powodu OkPa -27,0...204.0 Granica bezpieczenstwa niskiego cisnienia w celu zatrzymania

niskiego cisnienia = kPa zwigkszenia pojemnosci (VZ with R1234ze)

Odcigz. z pow. niskiego 4.0kPa -27,0...159.0 Zabezpieczenie przed niskim cisnieniem (VZ z R1234ze)

ci$nienia = kPa

Wstrzymanie z powodu 0 0,0 —250,0 Limit zabezpieczenia dla niskiego cisnienia, aby zatrzymac

niskiego cisnienia = wzrost wydajnosci (R513A)

Odcigz. z pow. niskiego 0 0,0 -310,0 Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego cisnienia (R513A)

cis$nienia =

Op. Wys. Ci$. Oleju= 0 10...180s Opdznienie z powodu alarmu wysokiego cisnienia oleju

Ro6z. Wys. Cis. Oleju= OkPa 0.0...415.0kPa | Spadek ci$nienia dla zatkanego filtra

Wys. temp. ttoczenia= 110,0°C Maksymalny limit temperatury ttoczenia

Op. Wys. Ci$. Kond.= 5s Opodznienie alarmu wysokiego ci$nienia z przetwornika

Op. al. nis. ci$ 90s Opodznienie alarmu niskiego cisnienia

Blokada OAT= 4,0°C Ograniczenie operacyjne temperatury powietrza

Lim. czas. rozr. N/A Limit czasu dla rozruchu w niskiej temperaturze otoczenia

Sprawdz. przeptywu N/A Opoznienie sprawdz. przeptywu

parownika=

Przekroczenie czasu rec. N/A Przekroczenie czasu recyrkulacji przed uruchomieniem alarmu

skrapl.=

Limit zabezp. przed -18.0...6,0 °C Limit zabezpieczenia przed zamarzaniem

zamarz.=

Sprawdzanie przeptywu 5...15s Opodznienie sprawdz. przeptywu

wody=

Przekroczenie czasu rec. 1...10min Przekroczenie czasu recyrkulacji przed uruchomieniem alarmu

wody=

Niski limit DSH = Minimalne dopuszczalne przegrzanie przy ttoczeniu

Lim. Stez. gazu= Maksymalny limit stezenia gazu

TestHPSwC#1 Wt Wyt Umozliwia sprawdzenie dziatania przefgcznika
wysokiego cisnienia na # 1.

TestHP Sw C# 2 WL Wyt Umozliwia sprawdzenie dziatania przefgcznika
wysokiego ci$nienia na # 2.

Bt. Zew. Przet= Awaria, Alarm | Definicja zachowania urzadzenia po przetgczeniu zewnetrznego
styku alarmowego

ci$nieniem!

Test HP Sw wylacza wszystkie wentylatory, gdy sprezarka pracuje, aby podnies¢ ciSnienie skraplacza az do
zadziatania wytgcznikéw wysokiego cisnienia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku awarii przetacznika wysokiego
cisnienia zadziafaja zawory bezpieczenstwa i gorgcy czynnik chfodniczy zostanie wyrzucony pod wysokim

£
£

Po zadziataniu oprogramowanie powréci do trybu normalnej pracy. Nie dojdzie jednak do zresetowania alarmu,
zanim presostaty wysokiego cisnienia nie zostang wyzerowane manualnie za pomoca przycisku stanowigcego
czes¢ przetgcznika.
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4,12.2 Kalibracja Czujnikéw

Ustawienia/Podmenu Domysina | Zakres Opis

Urzgdzenie > - Podmenu kalibracji czujnika urzadzenia
Obieg nr 1 > - Podmenu kalibracji czujnika Obiegu nr 1
Obieg nr 2 > - Podmenu kalibracji czujnika Obiegu nr 2

4.12.2.1 Kalibracja Czujnikéw Jednostek

Strona umozliwia prawidtowa kalibracje czujnikdw urzadzenia.

Ustawienia/Podmenu | Domysina | Zakres | Opis

LWT parow.= 7,0°C Aktualny odczyt LWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony LWT Kalibracja LWT parownika

parownika=

EWT parow.= Aktualny odczyt EWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony EWT Kalibracja EWT parownika

parownika=

Powietrze Aktualny odczyt temperatury powietrza zewnetrznego (obejmuje uchyb ustalony)
zewnetrzne=

Przesunigcie OAT = Kalibracja temperatury powietrza zewnetrznego

4.12.2.2 Kalibracja Czujnikéw Obwodu

Ta strona umozliwia dostosowanie odczytow czujnikdw i przetwornikow.

Ustawienia/Podmenu Domysina | Zakres | Opis
Cisnienie parowania = Aktualny odczyt ci$nienia w parowniku (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony ci$n. parow. = Uchyb ciénienia parownika

Cisnienie skrapl.= Aktualny odczyt ci$nienia w skraplaczu (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb cisn. parow. = Uchyb cisnienia parownika

Cisnienie oleju= Aktualny odczyt ci$nienia oleju (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony ci$n. oleju. = Uchyb cisnienia oleju

Temp. ssania= Aktualny odczyt temperatury skraplacza (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb ustalony cisn. skrapl = Czujnik temperatury ssania

Temp. ttoczenia = Aktualny odczyt temperatury ttoczenia (obejmuje uchyb ustalony)

Uchyb tlocz.= Uchyb temperatury ttoczenia

Calibrations of the Evaporator Pressure and Suction Temperature are mandatory for the applications

with negative water temperature setpoints. These calibrations have to be performed with proper gauge
i 1 E and thermometer.

Nieprawidfowa kalibracja obu przyrzgdéw moze prowadzi¢ do ograniczenia operacji, by¢ przyczyna

alarméw, a nawet uszkodzen komponentow.

4.12.3 Sterowanie reczne

Ta strona zawiera tgcza do innych podstron, na ktérych mozna testowac wszystkie sitowniki, sprawdza¢ surowe wartosci
odczytoéw kazdego czujnika lub przetwornika, sprawdza¢ status wszystkich wejs¢ cyfrowych i sprawdza¢ stan wszystkich
wyjs¢ cyfrowych.

Ustawienia/Podmenu | Domysina | Zakres | Opis

Urzadzenie 4 Napedy i czujniki do czesci wspdinych (urzadzenie)
Obieg nr 1 » Napedy i czujniki dla obwodu nr 1

Obieg nr 2 > Napedy i czujniki dla obwodu nr 2

4.12.3.1 Urzadzenie

Strona zawiera wszystkie punkty pomiarowe, status cyfrowych urzadzen wejsciowych i wyjsciowych oraz wartosci surowe
dotyczace analogowych urzgadzen wejsciowych powigzanych z urzadzeniem. Do uruchomienia punktu pomiarowego
wymagane jest ustawienie dostepnych trybéw pomiaru (patrz czes¢ 4.8), co wymaga wytgczenia urzadzenia.

Ustawienia/Podmenu DomysIna Zakres Opis

Pomiar z  wyjscia alarmu | =Wyt WyhWh Pomiar z wyjscia przekaznika alarmu ogélnego

urzgdzenia=

Test alarmu wyjscia C1= = Wyt WytWH Pomiar z wyj$cia przekaznika alarmu Obiegu nr 1

Pomiar z wyjscia alarmu C2= = Wyt Wyt Wi Pomiar z wyjscia przekaznika alarmu Obiegu nr 2

Test pompy nr 1 parownika = = Wyt Wyt/Wih Pomiar pompy nr 1 parownika

Test pompy nr 2 parownika = = Wyt WyhWi Pomiar pompy nr 2 parownika

Warto$ci wejscia / wyjscia WytWH

Wej$. przet. urzgdzenia = Wyt Wy Wi Status wylgcznika urzadzenia

Wejscie Estop = = Wyt Wyt/Wih Status przycisku zatrzymania awaryjnego

Wejscie PVM = = Wyt Wyt/Wh Status  kontrolera potencjalu  fazy, zabezpieczenia
podnapieciowego i zabezpieczenia przed usterkg uziemienia
(sprawdzi¢ zainstalowang opcije)
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Ustawienia/Podmenu Domysina Zakres Opis
Wejscie przept. przez parow.= = Wyt Wyt/Wih Status przetgcznika przeptywowego parownika
Zewn. Wej. Alarm.= = Wyt Wyt/Wih Status zewnetrznego wejscia alarmowego
Przet. wh  ogranicz. prad. | =Wyt WyhWi Status  przetacznika wigczania  ograniczenia  pradu
(opcjonalnie) (opcjonalnie)
Przet. podw. nast.= = Wyt Wyt/Wih Status przetgcznika z podwdjng nastawg
= Wyt Wyt/Wih Status  przelgcznika  wigczania  szybkiego restartu
WHA. Szyb. restartu= (opcjonalnie)
Wej. lok. sieci= = Wyt WyhWih Status wejécia przetgcznika lokalnej sieci
Wej. baterii= = Wyt WyhWi Status wejscia trybu baterii
Rezyst. parow. LWT= 00hm 340-300kOhm | Rezystancja czujnika LWT parownika
Rezyst. EWT parow.= 00hm 340-300kOhm | Rezystancja czujnika EWT parownika
OA. temp. rezyst.= 00hm 340-300kOhm | Rezystancja czujnika OAT
Wej. prad.reset LWT= OmA 3-21mA Wejscie pradowe do resetu nastawy
Lim. zpotrz. pr.= OmA 3-21mA Wejscie prgdowe do limitu zapotrzebowania
Wyj. alarm. jedn.= = Wyt Wyt/Wih Status przekaznika alarmu ogdéinego
Wyj. alarm. C1.= = Wyt Wyt/Wih Status przekaznika alarmu w obwodzie nr 1
Wyj. alarm. C2.= = Wyt WytWH Status przekaznika alarmu w obwodzie nr 2
Wyt Wyt Wyt Wi Status przekaznika pompy parownika nr 1
Wyj. pompy par. nr2= = Wyt Wyt Wi Status przekaznika pompy parownika nr 2

4.12.3.2 Obwad nr 1 (Obwod nr 2, jesli obecny)

Strona zawiera wszystkie punkty pomiarowe, status cyfrowych urzadzen wejsciowych i wyjsciowych oraz wartosci surowe
dotyczace analogowych urzadzen wejsciowych powigzanych z obiegiem nr 1 (lub obiegiem nr 2, jesli zostat zainstalowany,
a takze w zaleznosci od okreslonego linka). Do uruchomienia punktu pomiarowego wymagane jest ustawienie dostepnych
trybéw pomiaru (patrz cze$¢ 4.8), co wymaga wytagczenia urzgdzenia.

Ustawienia/Podmenu | Domysina | Zakres Opis

Test wirysku cieczy= = Wyt Wyt Test wirysku cieczy SV

Test Var VR= Wyt Wyt\Wi Test pozycji suwaka VR3

Pomiar poz. EXV 0% 0-100% Pomiar ruchéw zaworu rozpreznego
Wartosci wejscia / wyjscia

Wej. Wt. obwodu= Wyt WytWi Status przetgcznika Wigczanie obwodu

Wej$. przet. mech. Wyt Wyt\Wi Stan przetgcznika mechanicznego wysokiego cisnienia
Wej. Wyciek Gazu= Wyt WytWi Status przetgcznika Wyciek gazu

Wej. ci$n. par. = 0,0v 0,4-4,6V Napiecie wejsciowe dla cisnienia w parowniku
Wej. ci$n. skrap. = 0,0v 0,4-4,6V Napiecie wejsciowe cisnienia w skraplaczu
Wej. ci$n. oleju. = 0,0v 0,4-4,6V Napiecie wejSciowe cisnienia oleju

Wej. Wyciek Gazu= 0,0v 0,0-10,0V Napiecie wejsciowe dla czujnika wycieku gazu
Rez. temp. ssania = 0.00hm 340-300kOhm Rezystancja czujnika temp. ssania

Rez. temp. tloczenia = | 0.00hm 340-300kOhm Rezystancja czujnika temp. ttoczenia

Wyj. uruch.= Wyt WytWi Status polecenia uruchomienia falownika
Wyj. Wtrysk cieczy= Wyt Wyt Status przekaznika wirysku cieczy SV

Wyj. Wentylatora nr 1 | Wyt WytWt Status wyjscia wentylatora nr 1

Wyj. Wentylatora nr 2 | Wyt Wyt Status wyjscia wentylatora nr 2

Wyj. Wentylatora nr 3 | Wyt WytWi Status wyjscia wentylatora nr 3

Wyj. Wentylatora nr 4 | Wyt Wyt Status wyjscia wentylatora nr 4

Wyj. went. VFD= 0,0v 0-10,0V Napiecie wyjsciowe do wentylatora VFD
Zmienna VR St WykVR2) | WykVR2)WHVR3) | Zmienna pozycja suwaka VR (VR2, VR3)

4.12.4 Zaplanowana konserwacja

Strona moze zawiera¢ numer telefonu do kontaktu z serwisem zajmujgcym sie obstugg urzadzenia i harmonogramem

nastepnych prac konserwacyjnych

Ustawienia/Podmenu DomysIna

Zakres

Opis

Nast. konserw.=

Harmonogram z datg nastepnych prac konserwacyjnych

Numer telefonu

kontaktowego=

Numer lub email do kontaktu z serwisem

4.12.5 Opcje oprogramowania (dotyczy tylko MicroTech™ 4)

Mozliwo$¢ zastosowania zestawu opcji oprogramowania

zostata dodana do funkcjonalnosci wytwornicy zgodnie z nowym

MicroTech™ 4 zainstalowanym na urzgdzeniu. Opcje oprogramowania nie wymagajg dodatkowego sprzetu i dotyczag
kanatéw komunikaciji i oraz nowych funkcji energetycznych.

Podczas uruchomienia maszyna jest dostarczana z ze
trwate i zalezy od seryjnego numeru komputera i wybran
Aby sprawdzi¢ aktualny zestaw opcji:

stawem opcji wybranym przez klienta; wprowadzone hasto jest
ego zestawu opcji.

Menu gtéwne—->Przekazanie do uzytkowania=>Konfiguracja=> Opcje oprogramowania
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i ! |configuration 3 Iafe 2 |software Options 3
Unit 4 Apply Changes No P
Circuit 1 b Password 0123456789012 S
Options 3 1-Modbus Slave MSTP on P
Software Options 3 1-State On
2-BACNet MSTP off |
2-State off
3-BACNet IP off |
3-State off
[ ESC JAY ESC
Parametr Opis
Hasto Zapisywalny przez interfejs / interfejs sieciowy
Nazwa opcji Nazwa opcji

Opcja jest aktywna.
Opcja nie jest aktywna

Stan opcji

Wstawienie aktualnego hasta aktywuje wybrane opcje.

4.12.6 Zmiana hasta do zakupu nowych opcji oprogramowania

Zestaw opcji i hasto sg aktualizowane w fabryce. Jesli klient chce zmieni¢ swdj zestaw opcji, musi skontaktowac sie z
personelem firmy Daikin i poprosi¢ o nowe hasto.
Gdy tylko zostanie podane nowe hasto, ponizsze kroki umozliwiajg klientowi samodzielng zmiane zestawu opcji:

1. Poczekaj, az oba obiegi zostang wytgczone, a nastepnie ze strony gtéwnej, Menu gtéwne >Wiaczenie
urzadzenia->Urzadzenie>Wylacz

Przejdz do Menu gtéwnego->Przekazanie do uzytkowania->Konfiguracja—-> Opcje oprogramowania
Wybierz Opcje do aktywacji

Wprowadz hasto

Poczekaj, az stany wybranych opcji stang sie wigczone

Zastosuj zmiany->Tak (spowoduje to ponowne uruchomienie sterownika)

e N

Hasto mozna zmienié tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi sa
w stanie wyfgczenia.

4.12.7 Wprowadzanie hasta do zapasowego sterownika

Jesli sterownik jest uszkodzony i/lub wymaga wymiany z jakiegokolwiek powodu, klient musi skonfigurowac zestaw opcji
za pomocg howego hasta.

Jesli taka wymiana jest zaplanowana, klient moze poprosi¢ personel Daikin o nowe hasto i powtorzy¢ kroki opisane w
rozdziale 4.15.1.

Jesli nie ma wystarczajgco duzo czasu, aby poprosi¢ o hasto personel Daikin (np. spodziewana awaria sterownika),
zapewniony jest zestaw bezptatnego ograniczonego hasta, aby nie zakiécaé pracy maszyny.

Te hasta sg bezptatne i wizualizowane w:

Menu gtéwne->Przekazanie do uzytkowania->Konfiguracja-> Opcje oprogramowania->Hasta tymczasowe

Info 1 |software Options > @ Tnio L' |Temporary Passwords »
5-1CM Standard off b - 1-553489691893 Not Used
5-State off 2-411486702597 Not Used
6-iCM Advanced off b 3-884430952438 Not Used
6-State off Mode Permament
7-Performance Monitoring off b Timer emin
Z-Stats Qff
T m:\ B Hl‘l =] word I
Apply Changes No b~

Jay ESC | «n ESC |
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Ich uzycie jest ograniczone do trzech miesiecy:

e 553489691893 - czas trwania 3 miesigce

e 411486702597 - czas trwania 1 miesigc

e 084430952438 - czas trwania 1 miesigc
Daje to klientowi wystarczajgco duzo czasu na skontaktowanie sie z serwisem Daikin i wprowadzenie nowego
nieograniczonego hasta.

Parametr Status Opis
szczego6towy
553489691893 Aktywuj zestaw opcji na 3 miesigce.
411486702597 AktyWUJ zestaw OpCji na miesiqc.
084430952438 Aktywuj zestaw opcji na 1 miesigc.
Tryb Staly Wprowadzono state hasto. Zestaw opcji moze by¢ uzywany przez
nieograniczony czas.
Chwilowy Wprowadzono hasto tymczasowe. Zestaw opcji moze by¢ uzywany w
zaleznosci od wprowadzonego hasta.
Zegar Aktywowano ostatni czas trwania zestawu opcji. Wtgczone tylko wtedy, gdy tryb
jest tymczasowy.

Hasto mozna zmieni¢ tylko wtedy, gdy maszyna pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obiegi sa
w stanie wyfgczenia.

@

4.13 Energy Monitoring (opcja dla MicroTech™ 4)

Energy Monitoring to opcja oprogramowania niewymagajgca zastosowania dodatkowego sprzetu. Mozna je aktywowaé w
celu oszacowania (z doktadnoscig 5%) chwilowych osiggow wytwornicy pod wzgledem czynnikdw, takich jak:

e Wydajnos¢ chtodzenia
e Moc pobierana
e Wydajnos$¢-COP
Dostarczane jest zintegrowanie oszacowanie tych wartosci. Przejdz do strony:

Menu gtéwne->Widok/ustawienia jednostki>Energy Monitoring

i 2 |view/Set Unit » i * |Energy Monitoring »
Network Control B Power Input 0.0k P
Pumps 4 Cooling Capacity 0.8kW b
Compressor VFD Setup 3 EER 0.0 p
Power Conservation b Integrated PI 8.0eMuh
Heat Recovery 4 Integrated CC 8.8Mih
Energy Monitoring 4 I Integrated EER 8.0
Scheduler (2
Date/Time ko~
Py ESC | LA ==
i Power Input 3 oo Cooling Capacity b
Circuit 1 0.0kW Circuit 1 0.ekW
Circuit 2 8.0kl Circuit 2 8.ekW
Deviation Method 1 0.12%
[ YA ESC{ (YA ESC{

D-EOMZCO00106-17_04PL - 31/68



( Info 4 |eer
Circuit 1
Circuit 2

(A ESC(

4.14 O wytwornicy

e.e
e.e

Strona zawiera wszystkie informacje potrzebne do identyfikacji urzadzenie i aktualnie zainstalowanej wersji urzgdzenia.
Informacje te moga by¢ wymagane w przypadku alarméw lub usterki urzadzenia.

Ustawienia/Podmenu
Model
S/N urzadzenia=

Wersja BSP=
Wersja aplikacji=
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Zakres

Opis
Model urzgdzenia i nazwa kodowa
Numer seryjny urzadzenia

Wersja oprogramowania wbhudowanego
Wersja oprogramowania



5 PRACA Z URZADZENIEM

Niniejszy rozdziat stanowi przewodnik dotyczacy codziennego uzytkowania urzgdzenia. Nastgpne rozdziaty opisujg
spos6b wykonywania rutynowych zadan na urzgdzeniu, takich jak:

e  Wprowadzanie ustawien w urzadzeniu
e  Uruchomienie urzadzenia / obwodu

e  Obstuga alarmow

e Sterowanie BMS

e Wymiana baterii

5.1 Wprowadzanie ustawien w urzadzeniu

Przed uruchomieniem urzgdzenia uzytkownik musi wprowadzi¢ kilka podstawowych ustawien, stosownie do zastos owania.

e Zrédto kontroli (4.2.2)
Dostepne tryby (4.8)
Ustawienia temperatury (5.1.3)
Ustawienia alarmow (5.1.4)
Ustawienia pompy (5.1.4.1)
Oszczednos¢ energii (4.2.8)
Data / czas (4.2.6)
Harmonogram (4.2.7)

5.1.1  Zrédto sygnatu

Funkcja ta umozliwia wybor zrodta sterowania urzgdzeniem. Dostepne sg nastepujgce zrodta:

Lokalne | Urzadzenie jest aktywowane przez lokalne przetaczniki umieszczone w skrzynce rozdzielczej, tryb agregatu chtodniczego
(chtodny, chtodny w glikolu, 16d), warto$¢ zadana LWT i limit wydajnos$ci sg okres$lane przez lokalne ustawienia w HMI.
Sie¢ Urzadzenie jest wigczane za pomocg przetgcznika zdalnego, trybu agregatu chtodniczego, wartosci zadanej LWT i limitu
pojemnosci sg okreslane przez zewnetrzny BMS. Funkcja wymaga:

Zezwolenia na zdalne podigczenie do BMS (przetacznik wt./wyt. urzgdzenie w trybie zdalnym)

Modutu komunikaciji i jego podtgczenia do BMS.

Wiecej parametréw dotyczgcych sterowania siecig znajduje sie w 4.2.2.
5.1.2  Ustawienie dostepnego trybu
Z menu dostepnych trybédw mozna wybra¢ nastepujace tryby pracy 4.8:

Tryb Opis Zakres
jednostek
Chtodzenie Ustawiane, jesli wymagane jest obnizenie temperatury wody lodowej do 4°C. Zasadniczo | W/C
obieg wody nie wymaga glikolu, jesli temperatura otoczenia nie osiagnie niskich warto$ci.
Chiodzenie z glikolem Ustawiane przy wymogu temperatury wody lodowej ponizej 4°C. Czynno$¢ wymaga | W/C
odpowiedniej mieszanki wody i glikolu w obiegu wody w parowniku.

Chiodzenie/akumulacja lodu z glikolem
Chtodzenie/akumulacja | Ustawiane w przypadku wymogu podwdjnego trybu chiodzenia/akumulacji lodu. | W/C
lodu z glikolem Powyzsze ustawienie wymaga dziatania z podwdjng nastawa, ktérg aktywuje dostarczany
w standardzie przetgcznika wediug ponizszej logiki:

Przetacznik WYLACZONY: Agregat chfodzacy bedzie pracowat w trybie chtodzenia, przy
LWT 1 chtodzenia jako aktywnej nastawie.

Przetacznik WELACZONY: Wytwornica bedzie pracowac¢ w trybie akumulacji lodu przy
LWT lodu jako aktywnej nastawie.

Akumulacja lodu z | Ustawiana jesliwymagane jest gromadzenie lodu. Zastosowanie wymaga, aby sprezarki | W/C
glikolem pracowaty przy peinym obcigzeniu az do zakornczenia gromadzenia lodu, a nastepnie
zatrzymania na przynajmniej 12 godzin. W tym trybie sprezarka(i) nie bedzie pracowac
przy czesciowym obcigzeniu, lecz wylgcznie trybie wi./wyt.

Ponizsze trzy tryby umozliwiajg przetagczanie miedzy trybem ogrzewania i jednym z poprzednich trybow
chiodzenia (chfodzenie, chfodzenie z glikolem, akumulacja lodu)

Ogrzewanie/Chtodzenie | Ustawiane w przypadku wymogu podwdjnego trybu chiodzenia/ogrzewania. Powyzsze | W/C

ustawienie wymaga dziatania z podwojng nastawa, ktorg aktywuje przetacznik

chtodzenia/ogrzewania znajdujacego sie w szafce elektrycznej

e Przetagcznik CHLODZENIA: Agregat chtodzacy bedzie pracowac w trybie chtodzenia
przy LWT 1 chtodzenia jako aktywnej nastawie.

e Przetagczenie OGRZEWANIA: Agregat bedzie pracowac w trybie ogrzewania pompy
przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie.
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Tryb Opis Zakres

jednostek

Ogrzewanie/chtodzenie | Ustawiane w przypadku wymogu podwdjnego trybu chiodzenia/ogrzewania. Powyzsze | W/C

z glikolem ustawienie wymaga dziatania z podwojng nastawa, ktorg aktywuje przetacznik

chtodzenia/ogrzewania znajdujgcego sie w szafce elektrycznej

e Przetagcznik CHLODZENIA: Agregat chtodzgcy bedzie pracowac w trybie chtodzenia
przy LWT 1 chtodzenia jako aktywnej nastawie.

e Przetgczenie OGRZEWANIA: Agregat bedzie pracowac w trybie ogrzewania pompy
przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie.

Ogrzewanie/akumulacja | Ustawiane w przypadku wymogu podwdjnego trybu chiodzenia/ogrzewania. Powyzsze | W/C

lodu z glikolem ustawienie wymaga dziatania z podwojng nastawa, ktdrg aktywuje przetacznik

chtodzenia/ogrzewania znajdujgcego sie w szafce elektrycznej

e Przetagcznik AKUMULACJI LODU: Wytwornica bedzie pracowa¢ w trybie chtodzenia
przy LWT lodu jako aktywnej nastawie.

e Przetagczenie OGRZEWANIA: Agregat bedzie pracowac w trybie ogrzewania pompy
przy LWT1 ogrzewania jako aktywnej nastawie.

Wykonanie Ustawienia w przypadku podwdjnego sterowania chiodzeniem i jednoczesnym | W/C

ogrzewaniem. Temperatura wody wyplywajacej z parownika jest zgodna z nastawg LWT

1 dla chtodzenia. Temperatura wody wyptywajgcej ze skraplacza jest zgodna z nastawg

LWT 1 dla ogrzewania.

Test Zezwala na manualng regulacje urzadzenia. Funkcja testu manualnego pomaga | W/C

zredukowac¢ btedy i sprawdzi¢ status pracy czujnikéw i sitownikdw. Funkcja jest dostepna

wylgcznie po wprowadzeniu z gitdéwnego menu hasta dla konserwacji. Aby uruchomi¢

funkcje testu nalezy wylaczy¢ jednostke poprzez przetgcznik QO i zmieni¢ dostepny tryb

na Test (patrz rozdziat 5.2.2).

5.1.3 Ustawienia temperatury

Agregat ma na celu utrzymanie temperatury wody wyptywajgcej z parownika na poziomie mozliwie jak najblizszym wartosci
biezgcej, zwanej aktywng nastawg. Regulator urzadzenia oblicza aktywng nastawe na podstawie nastepujgcych
parametréw:

e Dostepne tryby
Podwdjne wejscie wartosci zadanej
e  Stan harmonogramu
e Nastawa LWT
e Warto$¢ zadana Reset
e  Tryb cichy (tylko A/C)

Tryb pracy i warto§¢ zadang LWT mozna réwniez ustawi¢ za posrednictwem sieci, jesli wybrano odpowiednie zrodto
sterowania.

5.1.3.1 Ustawienie wartosci zadanej LWT
Warto$¢ domys$ina Sterowanie obejmuje:

¢ dwie nastawy w trybie chtodzenia (standardowe chtodzenie lub chtodzenie z glikolem)
e Dwie nastawy w trybie ogrzewania (tylko urzgdzenia W / C))
e jedng nastawe w trybie lodu

Powyzsze warto$ci zadane sg aktywowane zgodnie z wyborem trybu pracy, wyboru podwdjnej wartosci zadanej lub
wyboru harmonogramu. Jesli Harmonogram czasu jest wigczony, stan wejscia Podwdjnej Nastawy zostanie zignorowany
przez sterownik.

Ponizsza tabela zawiera liste wartosci zadanych LWT aktywowanych zgodnie z trybem pracy, przetaczenia na status
podwaojnej nastawy i stanem harmonogramu. W tabeli podano réwniez wartosci domysine i zakres dozwolony dla kazdej
wartosci zadane;j.

Tryb pracy Urzadzenia | Wyt Harmonogram Nastawa Domyslina | Zakres
LWT
Chtodzenie wi/C WYL. Wyt, Na nastawie 1 LWT 7,0°C 4.0°C = 15,0°C
chtodzenial
WL Na nastawie 2 LWT 7,0°C 4,0°C + 15,0°C
chtodzenia, 2
Akumulacja lodu | W/C N/A N/A LWT -4,0°C -8,0°C =~ 4,0°C
w akumulacji
lodu
Ogrzewanie WYL Wyt, Na nastawie 1 LWT 45,0°C 30.0°C +
WiC ogrzewania 1 60.0°C(*)
WEL. Na nastawie 2 LWT 45,0°C 30.0°C +
ogrzewania 2 60.0°C(*)

(*) 30.0°C + 65.0 dla HT typ urzgdzenia

Nastawa LWT moze zostac przekroczona w przypadku zresetowania nastawy (szczegoty zawarto w rozdziale 5.1.5.3).
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@ Podwdjna wartos$¢ zadana, reset wartosci zadanej i tryb cichy nie dziataja w trybie akumulacji lodu.

5.1.3.2  Ustawieniaregulacji termostatu
Ustawienia termostatu, umozliwiajg ustawienie reakcji na zmiany temperatury i precyzje sterowania termostatem.
Ustawienia domysine obowigzujg dla wigkszos$ci aplikacji, jednak warunki specyficzne dla miejsca mogg wymagac
regulacji w celu uzyskania ptynnej i precyzyjnej kontroli temperatury lub szybszej reakcji urzadzenia.
Sterownik uruchomi pierwszy obwdd, jesli temperatura kontrolowana jest wyzsza (tryb chtodzenia) lub nizsza (tryb
ogrzewania) niz aktywna warto$¢ zadana (AS) o wartosci rozruchu co najmniej DT (SU). Po przekroczeniu pojemnosci
obwodu Hi Ld Stg Up % zostaje wtaczony inny obwdd. Gdy temperatura kontrolowana znajduje sie w zakresie btedu strefy
nieczutosci (DB) od aktywnej nastawy (AS), pojemnos$¢ urzadzenia nie zostanie zmieniona.
Jesli temperatura wody wyptywajgcej spadnie ponizej (Tryb chtodzenia) lub wzro$nie powyzej (Tryb ogrzewania), aktywna
nastawa (AS), pojemnos$¢ urzadzenia jest dostosowywana, aby zachowac stabilno$é. Dalsze obnizanie (tryb chiodzenia)
lub zwiekszanie (tryb ogrzewania) kontrolowanej temperatury wytgczenia DT, przesuniecia(SD) moze spowodowac
wytaczenie obwodu.
W obszarze wytaczania cate urzgdzenie jest wytgczone. W szczegdélnosci sprezarka zostanie wytgczona, jesli wymagane
jest jej roztadowanie ponizej Lt Ld Stg Dn % wydajnosci.
Predkosci tadowania i roztadowywania sg obliczane przez zastrzezony algorytm PID. Jednak maksymalna szybko$¢
spadku temperatury wody moze by¢ ograniczona przez parametr Max Pulldn.

urzadzeniach z kilkoma obiegami. Tego rodzaju strategia pozwala zoptymalizowa¢ dfugos$¢ zycia sprezarek,

@ Obiegi sq zawsze uruchamiane i zatrzymywane, aby wyréwnac liczbe godzin pracy oraz liczbe uruchomien w
falownikéw, kondensatoréw i innych komponentéw obiegu.

WYL regulagji
termostatu WL regulacji termostatem WYL regulacji termostatu
AS+S
U
o &
c 3
§ ‘é’ Zwigkszenie TRYB
38 ojerfinosci CHLODZENIA
S E '
ng
Roztadowanie pojemnosci
\_.___‘ \l e
\_\‘
AS-SD
Regulacja
termostatu WL regulacji termostatem WYL regulacji termostatu
AS+S ——m -
D WYL. //
Roztadowanie
pojemnosci
TRYB
2 g Zwigkszenie OGRZEWANI
g ® pojemnosci A
= =
°g
o E
he
AS-SU

5.1.4  Ustawienia alarmow
Jesli w obwodach wody znajduje sie glikol, wartosci fabryczne dla limitéw alarmowych wymienionych ponizej muszg by¢
ustawione:

| Parametr | opis
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Wstrzymanie z powodu niskiego cisnienia Ustawienie minimalnego cisnienia czynnika chiodniczego w
urzadzeniu. Zasadniczo zaleca sig ustawienie wartosci, dla ktérej temperatura nasycenia czynnika chtodniczego
wynosi od 8 do 10°C, ponizej minimalnej aktywnej nastawy. Umozliwia to bezpieczng prace i odpowiednig
regulacje przegrzania sprezarki na ssaniu.

Ustawienie ponizej wartoSci progowej wstrzymania jest wystarczajgce, aby umozliwi¢ przywrécenie cisnienia
ssania przy szybkozmiennych zaktéceniach przejsciowych bez odcigzania sprezarki. W przypadku wigkszosci
zastosowan zazwyczaj wystarczajgcy jest mechanizm réznicowy 20 kPa.

Zatrzymuje urzadzenie w przypadku spadku temperatury ponizej danej warto$ci progowej. Aby umozliwi¢
bezpieczng prace wytwornicy, ustawienie musi by¢ odpowiednie do minimalnej temperatury dla mieszaniny wody
i glikolu znajdujgcej sie w obiegu wody wytwornicy.

Zatrzymuje urzadzenie w przypadku spadku temperatury ponizej danej warto$ci progowej. Aby umozliwi¢
bezpieczng prace wytwornicy, ustawienie musi by¢ odpowiednie do minimalnej temperatury dla mieszaniny wody
i glikolu znajdujgcej sie w obiegu wody skraplacza.

Wstrzymanie  z
powodu niskiego
cisnienia

Odcigzanie przy
niskim cisnieniu

Limit zabezp.
przed zamarz.

Zamarz. wody w
skrapl.

f 1 E Gdy w instalacji uzywany jest glikol, nalezy zawsze odfgczy¢ grzatke przeciwzamrozeniowa.

51.4.1 Pompy

UC steruje jedng lub dwiema pompami wodnymi dla parownika i dla skraplacza. Liczbe oraz kolejno$¢ dziatania pomp
mozna ustawi¢ za pomocg menu w 4.2.3.

Dostepne opcje do sterowania pompami sg nastepujace:

Tylko obieg nr | Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z pojedynczg lub podwdjng pompa (np. podczas
1 konserwaciji obiegu nr 2)

Tylko obieg nr | Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwdjng pompag (np. podczas konserwacji obiegu nr
2 1)

Auto Ustawienie wymagane przy automatycznym zarzadzaniu uruchamianiem pompy. Podczas kazdego wtaczania
wytwornicy uruchomi sie pompa na przynajmniej kilka godzin.

Gtéwnanr 1 Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z podwdjng pompg oraz zapasowym obiegiem nr 2

Gtéwna nr 2 Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwdjng pompg oraz zapasowym obiegiem nr 1

5.15  Oszczednosé¢ energii
5.1.5.1 Limit zapotrzebowania

Funkcja limitu zapotrzebowania umozliwia ograniczenie obcigzenia urzgdzenia do okreslonego maksimum wydajnosci.
Poziom ograniczenia pojemnosci jest definiowany za pomocg sygnatu zewnetrznego 4-20 mA i zaleznosci liniowej. 4 mA
wskazuje maksymalng dostepng pojemnos¢, a 20 mA oznacza minimalng dostepng pojemnos¢.

W przypadku funkcji ograniczenia zapotrzebowania nie jest mozliwe wylgczenie urzgdzenia, a jedynie roztadowanie go do
minimalnej dopuszczalnej wydajnosci. Ustawienia zwigzane z limitem zapotrzebowania dostgpne w tym menu s3g
wymienione w ponizszej tabeli.

Limit pojemnosci
[ A

Maksymalng
POjeMNOSC | mmmm—

Parametr Opis
Wydajnos¢ Wyswietla aktualng wydajnos¢
urzgdzenia urzgdzenia
Lim Wigcza limit zapotrzebowania
zapotrzebowania Wit
Minimaina Limit Wyswietla aktywny limit
pojemnosc zapotrzebowania zapotrzebowania
4 20 ”
Limit
zapotrzebowani
a[mA]

5.1.5.2  Limit pradu (opcjonalnie)

Funkcja ograniczenia pradu pozwala kontrolowa¢ pobdr mocy urzadzenia, pobierajgc prad ponizej okreslonego limitu.
Zaczynajgc od wartosci zadanej pragdu zdefiniowanej poprzez komunikacje HMI lub BAS, uzytkownik moze zmniejszyc¢
rzeczywistg wartos¢ graniczng za pomocg zewnetrznego sygnatu 4-20 mA, tak jak przedstawiono to na ponizszym
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wykresie. Przy rzeczywistej wartosci granicznej pradu 20 mA ustawiana jest warto$¢ graniczna pradu, natomiast przy
sygnale 4 mA urzadzenie jest roztadowywane do momentu osiggniecia minimalnej pojemnosci.

Limit

pradu
™

Wartos¢
graniczna
pradu (A)

Elastyczny
limit pradu
[mA]

»
>

5.1.5.3 Wartos¢ zadana Reset

Funkcja resetowania wartosci zadanej zastepuje wybrang przez interfejs temperature wody lodowej, gdy wystgpig
okreslone okolicznosci. Ta funkcja pomaga réwniez zmniejszy¢ zuzycie energii, optymalizujgc jednoczesnie komfort.
Mozna wybrac trzy rézne strategie sterowania:

e Reset nastawy poprzez wyzerowanie wartosci temperatury powietrza zewnetrznego (Outside Air Temperature,
OAT)

e Reset nastawy za pomocg sygnatu zewngtrznego (4-20 mA)

e Reset nastawy za pomocg parownika AT (temperature wody powrotnej)

Ponizsze menu obejmuje nastepujgce nastawy :

Parametr Opis

Warto$¢ zadana Reset | Ustawienie trybu resetu nastawy (Brak, 4-20 mA, Powr6t, OAT)
Maks. reset Reset maks. nastawy (obowigzuje dla wszystkich aktywnych trybdw)
Start Reset DT Uzywany przy resetowaniu wartosci zadanej za pomocg parownika
Maks. reset OAT Patrz Reset wartosci zadanej przez Reset OAT

Start Reset OAT = Patrz Reset wartosci zadanej przez Reset OAT

5.1.5.4 Reset nastawy za pomocg zewnetrznego sygnatu 4-20 mA

Aktywng nastawe oblicza sie poprzez zastosowanie korekty na podstawie sygnatu 4-20 mA. 4 mA odpowiada korekcie do
0°C, podczas gdy 20 mA odpowiada korekcie aktywnej nastawy wedtug ustawienia dla resetu maksymailnej wartosci (MR).

AS
LWT SP +MR Parametr Domys | Zakres
Ina
Maks Reset (MR) 5,0°C 0,0°C =+ 10,0°C
MR Aktywna wartosé
zadana (AS)
Warto$¢ zadana LWT Chiodzenie /
(LWT SP) Akumulacja lodu LWT
LWT SP Sygnat Sygnat zewnetrzny 4-
20 mA
Sygnat

4mA 20mA

5155 Reset nastawy poprzez temperature wody powrotnej z parownika

Aktywng nastawe oblicza sie poprzez zastosowanie korekty zaleznej od temperatury wody (powrotnej) wptywajgcej do
parownika. Gdy temperatura wody parownika AT jest nizsza niz wartos¢ SRAT, coraz czesciej stosuje sie przesuniecie do
wartosci zadanej LWT, az do wartosci MR, gdy temperatura wody powrotnej osigga temperature wody chtodzone;j.

Reset nastawy temperatury wody powrotnej moze negatywnie wplyna¢ na prace wytwornicy podczas dziafania
przy zmiennym przepfywie. Nalezy unikac takiej strategii w przypadku regulacji przeptywu wody przez falownik
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LWT SP + MR

MR

LWT SP

5.15.6

AS

Parametr Domysina | Zakres
Maks Reset (MR) 5,0°C 0,0°C = 10,0°C
Start Reset DT | 5,0°C 0,0°C + 10,0°C
(SRAT)
Aktywna wartosc
zadana (AS)
Cel LWT (LWT SP) Chlodzenie /
] Akumulacja
AT parownika lodu LWT

Lekkie tadowanie

>

AT SR

Lekkie tadowanie to konfigurowalna funkcja uzywana do zwiekszania wydajnosci urzgdzenia w danym okresie czasu,
zwykle wykorzystywana do zwiekszania zapotrzebowania na energie elektryczng poprzez stopniowe fadowanie
urzgdzenia. Wartosci zadane, ktére kontrolujg te funkcje to:

Parametr Opis

Lekkie fadowanie Wi Umozliwia lekkie fadowanie

Lekkie fadowanie | Czas trwania lekkiego tadowania

Rampa

Startowa pojemnos¢ Poczatek limitu pojemnosci. Urzgdzenie zwigkszy pojemnos¢ od tej wartosci do 100% w czasie okreslonym
przez warto$¢ zadang rampy lekkiego tadowania.

5.1.6

5.16.1
Patrz 4.2.2.
5.2

Data/Czas

OAT dla ogrzewania

Data, godzina i ustawienia UTC

W tej sekcji opisano sekwencje uruchamiania i zatrzymywania urzadzenia. Status zostanie krétko opisany, aby umozliwi¢
lepsze zrozumienie tego, co dzieje sie podczas sterowania agregatem.

5.2.1

Status urzadzenia

Jeden z ciggow tekstowych wymienionych w ponizszej tabeli poinformuje na ekranie HMI o stanie urzgdzenia.

Status ogolny Tekst dotyczacy | Opis
statusu
Wyt Odfaczenie Urzadzenie zostalo wytgczone poprzez klawiature. Aby dowiedzie¢ sie, czy moze zosta¢
klawiatury wigczone, nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem.
Przetacznik lok./zdal. | Przetgcznik lokalnego/zdalnego uruchamiania znajduje sie w pozycji wylgczone;j.
Przesung¢ go do potozenia lokalnego, a nastepnie zezwoli¢ urzadzeniu na rozpoczecie
sekwencji uruchamiania.
Odtgczenie BAS Urzadzenie zostalo odtaczone poprzez system BAS/BMS. Aby dowiedzie¢ sie, jak
uruchomi¢ urzadzenie, nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg BAS.
Uktad nadrzedny wyt. | Urzadzenie jest wytgczone za pomocg funkcji uktadu nadrzednego/podrzednego
Harmonogram Urzadzenie jest wytgczone przez harmonogram.
wylgczony
Alarm urzgdzenia Wigczony jest alarm urzadzenia. Sprawdzi¢ liste alarmoéw, aby dowiedzie¢ sie, ktory z
aktywnych alarméw wstrzymuje uruchomienie urzadzenia, a takze jak go skasowac. Przed
podjeciem dalszych dziatah 6.Patrz rozdziat
Tryb testu Urzadzenie przestawione do trybu testu. Tryb ten uruchamia sie w celu sprawdzenia
dziatania wbudowanych sitownikéw i czujnikéw. Aby dowiedzie¢ sie, czy tryb mozna
przywréci¢ do trybu kompatybilnego z zastosowaniem urzadzenia (Wyswietl/ustaw
urzadzenie — Ustawienie — Dostepne tryby), nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem.
Wszystkie obiegi | Brak mozliwosci uruchomienia obu obiegéw. Wszystkie obwody moga by¢ wytgczone przez
wytgczone ich indywidualny przefgcznik wigczajgcy lub moga by¢ wytaczone przez aktywny element
bezpieczenstwa lub mogg by¢ wytgczone przez klawiature lub mogg by¢ w stanie alarmu.
Sprawdz status pojedynczego obiegu, aby uzyska¢ dalsze informacije.
Timer trybu dlaakum. | Status moze zosta¢ wys$wietlony jedynie w warunkach pracy urzadzenia w trybie akumulacji
lodu lodu. Urzgdzenie jest wytgczone poniewaz warto$¢ nastawy dla trybu akumulacji lodu
zostata osiggnieta. Urzadzenie pozostanie wytgczone do momentu uptywu czasu.
Auto Urzadzenie znajduje sie w trybie sterowania automatycznego. Pompa i przynajmniej jedna
sprezarka sg uruchomione.
Auto: Recyrk. parowania Urzadzenie pracuje; pompa parownika wyréwnuje temperature wody w parowniku.
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Status ogolny Tekst dotyczacy | Opis

statusu

Oczekiwanie na | Pompa urzadzenia pracuje, lecz sygnat przeptywu nadal wskazuje na brak przeptywu przez

przeptyw parownik.

Oczekiwanie na | Urzadzenie znajduje sie w trybie oczekiwania, poniewaz regulacja termostatu osiggneta

tadowanie warto$¢ aktywnej nastawy.

Limit wydajnosci | Osiggnieto limit zapotrzebowania. Wydajno$¢ urzgdzenia nie bedzie dalej wzrastaé.

urzgdzenia

Obecny limit Osiggnieto limit pradu. Wydajnosé urzadzenia nie bedzie dalej wzrastaé.

Redukcja szumoéw Urzadzenie dziata z wigczonym trybem cichym. Aktywna warto$¢ zadana moze réznic sie
od nastawionej wartosci zadanej chtodzenia.

Maks. schtadzanie Regulacja termostatu urzgdzenia ogranicza wydajno$¢ urzadzenia, poniewaz temperatura
wody spada w stopniu, ktéry moze przekroczy¢ aktywng nastawe.

Odpomp. Urzgdzenie zamyka sie.

5.2.2 Przygotowanie urzadzenia do uruchomienia
Urzadzenie uruchamia sie tylko wtedy, gdy wszystkie wtgczone wartosci zadane / sygnaty sg aktywne:

e  Wigczenie przetgczenia urzagdzenia (sygnat) = Wigczony
e  Wigczenie klawiatury (warto$¢ zadana) = Wigczona
e  Wigczenie BMS (warto$¢ zadana) = Wigczony

5.2.2.1 Wiaczenie przetacznika urzadzenia

Kazde urzadzenie jest wyposazone w gtéwny przetgcznik zainstalowany poza przednim panelem szafy rozdzielczej
urzgdzenia. Jak pokazano na ponizszych rysunkach dla urzadzeh VZ mozna wybra¢ dwie rézne pozycje: Lokalna,
wytaczona:

Lokalne Gdy przefgcznik Q0 znajduje sie w polozeniu, urzadzenie jest wigczone. Pompa uruchomi sie, jesli
wszystkie pozostafte zezwolenia na start bedg znajdowac sie w pozycji wigczonej z przynajmniej
jedna dostepna sprezarka, mozliwg do uruchomienia.

m Wyt. Gdy przelgcznik Q0 znajduje sie w tym potozeniu, urzadzenie jest wylgczone. Pompa nie uruchomi
sie w normalnych warunkach pracy. Sprezarki beda wyfgczone niezaleznie od statusu
poszczegblnych przetacznikéw wigczania.

5.2.2.2 Wiaczenie klawiatury

Wartos¢ aktywna klawiatury nie jest dostgpna na poziomie hasta uzytkownika. Jesli jest ustawiona na "Wytaczona", nalezy
skontaktowa¢ sie z lokalng obstuga serwisowg, aby sprawdzi¢, czy mozna jg zmieni¢ na Wigczona.

5.2.2.1  Wiaczenie BMS

Ostatnie zezwolenie na start wychodzi z interfejsu wysokiego poziomu, tj. systemu zarzgadzania budynkiem (Building
Management System, BMS). Urzadzenie mozna wtaczy¢ / wytaczy¢ z BMS podigczonego do UC za pomoca protokotu
komunikacyjnego. Aby kontrolowac jednostke przez sie¢, wartos¢ zadana zrédta sterowania musi byé zmieniona w "Sie¢"
(domysinie jest to lokalna), a Sie¢ En Sp musi by¢ "Wigczona" (4.2.2). W przypadku wytgczenia nalezy sprawdzi¢ z BAS
firmy, w jaki sposéb dziata agregat chtodniczy.

5.2.3 Sekwencja uruchomienia urzadzenia

Gdy urzadzenie jest gotowe do uruchomienia, a jego status zmienia sie na Auto, nalezy postepowac¢ zgodnie ze
wskazéwkami zawartymi w nastepujacym uproszczonym schemacie blokowym:
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Czy ktorakolwiek sprezarka jest dostepna?

Uruchom pompe

Czy jest ustanowiony przeptyw?

Uruchomienie sprezarka ofowiowej

Czy potrzeba wiecej mocy?

Uruchomienie sprezarki Lag

Kontrola wydajnosci termostatu
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524

Status obiegéw

Jeden z ciggdéw tekstowych wymienionych w ponizszej tabeli poinformuje na ekranie HMI o statusie Obiegéw.

Status 0g6lny Status Opis

Wyt: Gotowy Obieg jest wytaczony i oczekuje na sygnat stopniowania w gére z regulacji termostatu.
Opodznienie Obieg jest wytaczony i oczekuje na zakonczenie opéznienia podwyzszenia stopnia.
podwyzszenia
stopnia
Cykl timera Obieg jest wytaczony i oczekuje na zakonczenie czasu cyklu pracy sprezarki.

Odigczenie BAS

Obwadd jest wytgczony przez sygnat BAS. Aby dowiedzie¢ sie, jak uruchomi¢ urzgdzenie,
nalezy skontaktowac sie z dostawcg BAS.

Odtgczenie
klawiatury

Obieg zostat wylgczony poprzez lokalny lub zdalny HMI. Aby dowiedzie¢ sie, czy moze
zosta¢ wigczone, nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem.

Przetgcznik obiegu

Obwdd jest wylgczony przez wigczenie przetgcznika. Przemiesci¢ przetacznik na 1, aby
rozpoczg¢ procedure uruchamiania obwodu

Ogrzewanie oleju

Obwadd jest wytgczony, poniewaz temperatura oleju jest zbyt niska, aby zagwarantowac
prawidtowe smarowanie sprezarki. Rezystor grzewczy zostaje aktywowany w celu
wyeliminowania tego tymczasowego warunku. Zalecane jest wczesniejsze wigczenie
zasilania urzgdzenia, aby unikng¢ tego ograniczenia.

Alarm Alarm obiegu jest aktywny. Sprawdzi¢ liste alarmoéw, aby dowiedzie¢ sig, ktéry z aktywnych
alarmow wstrzymuje uruchomienie obiegu, a takze sposob jego kasowania. Przed
podjeciem dalszych dziatan 6.Patrz rozdziat

Tryb testu Obwadd ustawiony jest na trybu testu. Tryb ten uruchamia sie w celu sprawdzenia dziatania

wbudowanych sitownikéw i czujnikéw obiegu. Aby dowiedzie¢ sie, czy moze zosta¢
przywrécony do trybu ,Wigczony”, nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym serwisem.

Maks. uruchomienia

Uruchomienie sprezarki przekracza maksymalng liczbe rozruchéw na godzine.

sprezarki
Ogrzewanie VFD Inwerter na sprezarce nie moze sig¢ uruchomi¢ z powodu niskiej temperatury wewnetrzne;.
Rezystor grzewczy zostaje aktywowany w celu wyeliminowania tego tymczasowego
warunku. Zalecane jest wcze$niejsze wigczenie zasilania urzgdzenia, aby unikngé tego
ograniczenia.
Konserwacja Element musi zosta¢ wymieniony lub utrzymany. Przed podjeciem dalszych dziatan 6.Patrz
rozdziat
EXV Wstepnie otwarty Wstepne otwieranie EXV przed uruchomieniem sprezarki.
Praca: Odpompowanie Obieg zamyka sie z powodu regulacji termostatu, alarmu odpompowania lub przeniesienia

przetgcznika uruchamiania do pozycji wytgczenia.

Prawidiowa:

Obieg pracuje w oczekiwanych warunkach pracy.

Niski SH tlocz.

Przegrzanie podczas ttoczenia jest ponizej dopuszczalnej wartosci. Jest to tymczasowy
stan, ktéry powinien znikng¢ po kilku minutach pracy.

Niskie cisn. | Obieg pracuje w warunkach niskiego ci$nienia w skraplaczu. Przyczyng moze by¢ warunek

w parowniku przejsciowy lub brak czynnika chiodniczego. Aby dowiedzie¢ sie, czy wymagane sa
dziatania naprawcze, nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem. Zabezpieczajgcy ukiad
logiczny chroni obieg.

Wysokie cisn. | Obieg pracuje w warunkach wysokiego cisnienia w skraplaczu. Przyczyng moze by¢

w skraplaczu

warunek przejsciowy, wysoka temperatura otoczenia lub problemy z wentylatorami
skraplacza. Aby dowiedzie¢ sie, czy wymagane sg dziatania naprawcze, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym serwisem. Zabezpieczajgcy ukfad logiczny ochroni obieg.

Wysoki limit LWT

Obieg pracuje w warunkach wysokiej temperatury wody. Jest to tymczasowy stan, ktéry
ogranicza maksymalng wydajnosé sprezarki. Obnizenie temperatury wody pozwoli
sprezarce osiggnac¢ petng wydajnosc.

Wysokie
wzmocnienie VFD

Warto$¢ pradu falownika jest wyzsza niz maksymalny dozwolona warto$¢ pradu. Logika
prewencyjna chroni falownik.
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5.25  Sekwencja uruchomienia obwodéw

Aby umozliwi¢ uruchomienie obwodu wymagane jest wigczenie obwodu za pomocg przetgcznika znajdujgcego sie na
skrzynce rozdzielczej urzagdzenia. Kazdy obwdd jest wyposazony w dedykowany przetgcznik oznaczony Q1, Q2 (jesli
dostepny) lub Q3 (jesli dostepny). Pozycja wigczenia jest oznaczona na etykiecie za pomocg 1, natomiast 0 odpowiada
pozycji wytgczenia.

Status obwodu jest wskazany w: Przeglad/ustawienie obwodu — Obwdd nr x. — Status obwodu / ustawienia. Ewentualny
status zostanie opisany w ponizszej tabeli.

Jesli zezwolono na wigczenie obwodu, rozpocznie sie sekwencja uruchamiania. Sekwencje uruchamiania opisano w
uproszczonej wersji schematu blokowego:

N
Czy wymagane jest uruchomienie obiegu?
N

Wstepne otwieranie zaworu

| Uruchomienie sprezarki. |

| Oczekiwanie na polecenie termostatu |

Czy wymagane jest dostosowanie pojemnosci lub czy logika
prewencyjna jest aktywna?

Dostosowanie pojemnosci

N
¢ | Sygnat zamkniecia termostatu czy alarm? |
| Odpompuj obieg, a nastepnie wylacz sprezarke |

5.2.6  Niskie ci$nienie parowania

Gdy podczas pracy obiegu cisnienie parowania spadnie ponizej limitdw bezpieczenstwa (patrz czes¢ 4.12.1), ukitad
logiczny sterujgcy obiegiem zareaguje na dwéch réznych poziomach, aby przywrécic¢ dziatanie w normalnych warunkach.

Jesli ciSnienie parowania spadnie ponizej limitu niskiego cisnienia, sprezarka jest hamowana w celu zwigkszenia
wydajnosci. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako ,Praca: Niskie ci$n. w parowniku". Status
jest kasowany automatycznie, gdy cisnienie parowania wzrosnie powyzej limitu wstrzymania z powodu niskiego cisnienia
0 14 kPa.

Jesli cisnienie parowania spadnie ponizej dolnej granicy niskiego ci$nienia, sprezarka jest roztadowywana w celu
przywrécenia normalnych warunkow pracy. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako ,Praca:
Niskie cisn. w parowniku". Status jest kasowany automatycznie, gdy cisnienie parowania wzrosnie powyzej limitu
wstrzymania z powodu niskiego ci$nienia o 14 kPa.

Patrz czes¢ 0 w celu rozwigzania problemu.
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5.2.7  Woysokie ciSnienie skraplania

Gdy podczas pracy obiegu ci$nienie skraplania wzrosnie powyzej limitdw bezpieczenstwa, uktad logiczny sterujgcy
obiegiem zareaguje na dwdch réznych poziomach, aby przywrdocic¢ dziatanie w normalnych warunkach.

Dwa rézne poziomy, zwane limitami utrzymania wysokiego cisnienia i roztadowania wysokiego cisnienia, sg obliczane
przez sterownik na podstawie maksymalnego cisnienia skraplania dopuszczalnego przez obudowe sprezarki. Ta wartos¢
zalezy od cisnienia parowania, jak pokazano na ponizszym rysunku.

Jesli cisnienie skraplania wzro$nie powyzej wartosci limitu utrzymywania wysokiego cisnienia, sprezarka zostanie
zahamowana, aby zwiekszy¢ wydajnos¢ pracy. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako
.Praca: Wysokie cisn. w skraplaczu". Limit oblicza si¢ w oparciu o nasycong temperature skraplania; status zostaje
automatycznie skasowany, gdy nasycona temperatura skraplania wzrosnie powyzej gornej granicy utrzymywania
wysokiego cisnienia 0 5,6 ° C.

Jesli cisnienie skraplania wzrosnie powyzej limitu wytadowania wysokocisnieniowego, sprezarka jest roztadowywana w
celu przywrécenia normalnych warunkéw pracy. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako
.Praca: Wysokie cisn. w skraplaczu”. Status zostaje automatycznie skasowany, gdy nasycona temperatura skraplania
wzro$nie powyzej gornej granicy utrzymywania wysokiego cisnienia o 5,6 ° C. Patrz rozdziat 6.6.12 aby rozwigzac ten
problem.

Sprez. Nas.
Temp. Odtacz. wysokiego cign.

R Bl Utrzym. wysokiego ci$.

P Wylad. wysokiego ci$.
- - -
-
-
-

Bezpieczny obszar
roboczy

Parw. Nas. Temp.

5.2.8  Wysoki prad Vfd

Gdy sprezarka pracuje, a jej prad wyjsciowy przekracza wartosci graniczne bezpieczenstwa, logika sterowania obiegiem
reaguje na dwoéch réznych poziomach, aby przywréci¢ normalne warunki pracy. Granice bezpieczenstwa sg obliczane
przez sterownik na podstawie wybranego typu sprezarki.

Jesli prad roboczy wzrosnie powyzej limitu prgdu roboczego (101% RLA), sprezarka jest hamowana w celu zwiekszenia
jej wydajnosci. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako ,Praca: Wysokie wzmocnienie VFD".

Jesli cisnienie skraplania wzro$nie powyzej limitu wytadowania wysokocisnieniowego (105% of RLA), sprezarka jest
roztadowywana w celu przywrécenia normalnych warunkéw pracy. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w
statusie obiegu jako ,Praca: Wysokie wzmocnienie VFD". Status jest automatycznie kasowany, gdy wzmacniacze pracuja
ponizej limitu utrzymania.

5.2.9 Wysoka Temperatura Ttoczenia

Gdy sprezarka pracuje, a jej temperatura ttoczenia przekracza wartosci graniczne bezpieczenstwa, logika sterowania
obiegiem reaguje na dwoéch réznych poziomach, aby przywrécié normalne warunki pracy.

Jesli temperatura ttoczenia wzrosnie powyzej wartosci granicznej temperatury ttoczenia (95 ° C), sprezarka jest hamowana
w celu zwigkszenia jej wydajnosci. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako ,Praca: Wysoka
Temperatura Tioczenia”.

Jesli temperatura ttoczenia wzro$nie powyzej limitu wyladowania temperatury ttoczenia (100 ° C), sprezarka jest
roztadowywana w celu przywrécenia normalnych warunkéw pracy. Wyswietlacz regulatora pokazuje ten warunek w
statusie obiegu jako ,Praca: Wysoka Temperatura Ttoczenia”. Status jest automatycznie kasowany, gdy temperatura
ttoczenia spada ponizej limitu utrzymania.
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5.3 Kontrola Skraplania

Temperatura wody wptywajgcej do skraplacza jest kontrolowana w celu uzyskania najlepszej wydajnosci agregatu w
granicach wartosci granicznych kompresora. W tym celu aplikacja zarzgdza wyjsciami do sterowania nastepujgcymi
urzgdzeniami kondensacyjnymi:

e Wentylator wiezowy nr 1 ... 4 za pomocg 4 sygnatdw wt. / wyt. Wentylator wiezowy # jest wigczony, gdy
wspotczynnik EWT jest wiekszy niz wartos¢ zadana wspotczynnika EWT. Wentylator wiezowy # jest wytgczony,
gdy wspotczynnik EWT jest nizszy niz warto$¢ ustawien - réznicy. Ponizszy rysunek przedstawia przykfad
sekwencji aktywacji i dezaktywacji opartej na stosunku wartosci biezacej wspétczynnika EWT do wartosci
zadanych i réznic wymienionych w 4.2.4.

Towers
Qutput

Tower

Tower
#3

Tower
#2

Tower
1

30 31 32 33 34 35 36 37 38 32 40 41 T° Cond

e 1 Vfd za pomocag modulujgcego sygnatu 0-10 V generowanego przez kontroler PID. Ponizszy wykres jest
przyktadem zachowania sygnatu modulujgcego w przypadku, gdy regulacja PID ma by¢ czysto proporcjonalna.

Analog
output max
value (10V)

Analog
output min
value (0V)

I " - T° Cond
9

Cond In/Out Temp
Set Point

Regulation Band = 100/KP

KP = PID Proportional Gain

5.4 Regulacja EXV

Kazdy obieg urzadzenia jest wyposazony w standardzie w elektroniczny zawér rozprezny (EXV) napedzany silnikiem
krokowym. EXV steruje ukfadem termodynamicznym (parownikiem), aby zoptymalizowa¢ sprawnos¢ parownika i
jednoczesnie zagwarantowac prawidtowe dziatanie obwodu.

Sterownik integruje algorytm PID, ktéry zarzadza dynamiczng reakcjg zaworu, aby utrzymaé zadowalajgcg szybkg i
stabilng reakcje na zmiany parametrow systemu.

W regulacji cisnienia EXV jest ustawiony tak, aby kontrolowa¢ cisnienie w parowniku i zapobiegac¢ przekroczeniu MOP.

Kiedy EXV przejdzie do kontroli przegrzania, cel przegrzania jest obliczany w celu maksymalizaciji powierzchni parownika
uzywanej do wymiany ciepta z innym medium. Cel ten jest stale aktualizowany i usredniany w okresie 10 sekund.

Podczas pracy obiegu potozenie EXV jest ograniczone i miesci sie miedzy 5% a 100%.

Za kazdym razem gdy obieg jest wytgczony lub rozpoczyna proces zamykania, EXV znajduje sie w potozeniu zamknigetym.
W tym przypadku zgada sie dodatkowych krokéw zamykania, aby zapewni¢ prawidtowe przywrécenie do potozenia
zerowego.
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Sterownik zaworu rozpreznego jest wyposazony w modut UPS, ktéry bezpiecznie zamyka zawor rozprezny w przypadku
awarii zasilania.

5.5 Sterowanie wtryskiem cieczy

Wtrysk cieczy zostanie aktywowany, gdy temperatura ttoczenia wzro$nie powyzej granicznej temperatury bezpieczenstwa,
aby unikng¢ przegrzania komponentéw sprezarki.

Witrysk cieczy zostanie wytgczony, gdy temperatura ttoczenia spadnie ponizej aktywacji
5.6 Sterowanie zmiennym wspoétczynnikiem gtosnosci

VVR (Variable Volume Ratio) przesuwa sie w sprezarce, dopasowujac geometrie portu tloczenia tak, aby osiagna¢
optymalng wydajnos¢ sprezarki w zaleznosci od warunkéw pracy agregatu chtodzgcego. Wtasciwy wspétczynnik objetosci
sprezarki jest okreslany przez aplikacje w oparciu o aktualng warto$¢ wspétczynnika ci$nienia i otrzymane przesuniecia
pobudzajgce, ktére napedzajg je w wymaganej pozyciji. Liczba dostepnych wspdtczynnikéw objetosciowych zalezy od
modelu sprezarki.
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6 ALARMY | ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

UC chroni urzadzenie i komponenty przed pracg w nieprawidiowych warunkach. Zabezpieczenia dzielg sie na srodki
zapobiegawcze i alarmy. Alarmy mozna natomiast podzieli¢ na alarmy odpompowania i szybkiego zatrzymania. Alarmy
odpompowania uruchamiajg sie wowczas, gdy system lub podsystem zamykajg sie normalnie pomimo nieprawidtowych
warunkow pracy. Alarmy szybkiego zatrzymania uruchamiajg sie wéwczas, gdy nieprawidtowe warunki pracy wymagaja
natychmiastowego zatrzymania catego systemu lub podsystemu, aby unikng¢ potencjalnych szkaod.

UC wyswietla aktywne alarmy na specjalnej stronie oraz przechowuje historig ostatnich 50 wpiséw, ktére obejmujg alarmy
i zatwierdzenia, jakie mialy miejsce. Przechowywane sg data i czas kazdego zdarzenia alarmowego i kazdego
zatwierdzenia alarmu.

UC przechowuje réwniez obraz stanu alarméw dla kazdego alarmu, jaki wystapit. Kazda pozycja obejmuje obraz stanu
warunkow pracy bezposrednio przed uruchomieniem alarmu. Zestawy obrazu stanu warunkéw dla alarméw urzadzenia i
alarmow obiegu zostaty zaprogramowane w rézny sposob. Zawierajg one inne informacje pomagajgce zdiagnozowac
usterke.

W kolejnych sekcjach zostanie rowniez wskazane, w jaki sposéb mozna kasowac kazdy alarm pomiedzy lokalnym
interfejsem HMI, siecig (dowolnym interfejsem wysokiego poziomu Modbus, Bacnet lub Lon) lub, czy okreslony alarm
wytgczy sie automatycznie. Stosuje sie nastepujgce symbole:

Dozwolony

x]

Nie dozwolony

Nie przewidziano

6.1
6.1.1

Alerty jednostek
Nieprawidiowe ograniczenie pragdu wejsciowego

Ten alarm jest generowany, gdy wigczona zostata opcja Elastycznego ograniczenia pradu, a wejscie do sterownika
znajduje sie poza dopuszczalnym zakresem.

Objaw
Status urzgdzenia to:
lkona dzwonka przemieszcza sie na

Rozwigzanie
Nalezy sprawdzi¢é wartosci sygnatu
wejsciowego do sterownika urzadzenia.

Przyczyna
Elastyczne wejscie ograniczenia pradu
poza zasiegiem.

wyswietlaczu sterownika.

Nie mozna korzysta¢ z funkcji elastycznej
granicy pradu.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:
BadCurrentLimitinput

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

To ostrzezenie poza zasiegiem uwaza sie
za sygnat nizszy niz 3 mA lub wyzszy niz
21 mA.

Musi by¢é w dozwolonym zakresie mA.

Nalezy skontrolowac elektryczng ostone
przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyjscia

+ BadCurrentLimitinput sterownika urzadzenia, jesli sygnat
Ciag znakow w rejestrze alarméw: wejsciowy miesci sie w dozwolonym
BadCurrentLimitinput zakresie.

Reset Uwagi

Lokalne HMI ] Automatycznie  kasuje, gdy sygnat
Sie¢ O powraca do dozwolonego zakresu.

Auto M
6.1.2 Nieprawidlowy limit zapotrzebowania

Ten alarm jest generowany, gdy wigczona zostata opcja limitu zapotrzebowania, a wejscie do sterownika znajduje sie poza

dopuszczalnym zasiegiem.

wyswietlaczu sterownika.

Nie mozna korzysta¢ z funkcji
zapotrzebowania.

Ciag znakow na liscie alarmow:
BadDemandLimitinput

Ciag znakow na liscie alarmow:
+BadDemandLimitinput

Ciagg znakoéw w rejestrze alarméw:
BadDemandLimitinput

limitu

To ostrzezenie poza zasiegiem uwaza sie
za sygnat nizszy niz 3 mA lub wyzszy niz 21
mA.

Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Status urzgdzenia to: Ograniczenie zapotrzebowania na zgdanie | Nalezy sprawdzi¢ wartosci sygnatu
lkona dzwonka przemieszcza sie na | pozazakresem. wejsciowego do sterownika urzadzenia.

Musi byé w dozwolonym zakresie mA.

Nalezy skontrolowac elektryczng ostone
przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wyjscia
sterownika urzadzenia, jesli sygnat
wejsciowy miesci sie w dozwolonym
zakresie.

Reset Uwagi

Lokalne HMI a Automatycznie kasuje, gdy sygnat
Sie¢ O powraca do dozwolonego zakresu.

Auto M
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6.1.3

Nieprawidlowe wejscie resetowania temperatury wody wyplywajacej

Ten alarm jest generowany, gdy zostata wigczona opcja Reset nastawy, a wejscie do sterownika znajduje sie poza

dopuszczalnym zakresem.

wyswietlaczu sterownika.

Nie mozna korzysta¢ z funkcji LWT Reset.
Ciag znakow na liscie alarmow:
BadSetPtOverridelnput

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ BadSetPtOverrideInput

Ciag znakow w rejestrze alarmoéw:
BadSetPtOverridelnput

Objaw Przyczyna Rozwiazanie
Status urzgdzenia to: LWT reset sygnatu wejsciowego jest poza | Nalezy sprawdzi¢ wartosci sygnatu
lkona dzwonka przemieszcza sie na | zasiegiem. wejsciowego do sterownika urzgdzenia.

To ostrzezenie poza zasiegiem uwaza sie
zasygnat nizszy niz 3 mA lub wyzszy niz 21
mA.

Musi by¢ w dozwolonym zakresie mA.

Nalezy skontrolowa¢ elektryczng ostone
przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyjscia
sterownika urzadzenia, jesli sygnat
wejsciowy miesci sie w dozwolonym
zakresie.

Reset Uwagi
Lokalne HMI O Automatycznie kasuje, gdy sygnat
Sie¢ g powraca do dozwolonego zakresu.
Auto M

6.1.4  Btad pompy skraplacza nr 1 (tylko urzadzenia W/C)

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale wytgcznik przeptywu nie moze zamkng¢ sie w czasie
recyrkulacji. Moze to by¢ stan tymczasowy lub moze byé spowodowany przerwaniem przeptywu, aktywacjg wytgcznikéw
automatycznych, bezpiecznikdéw lub awarig pompy.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Jednostka moze by¢ WEACZONA.

lkona dzwonka przemieszcza si¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Uzywana jest pompa rezerwowa lub
zatrzymane sg wszystkie obwody w
przypadku awarii pompy nr 2.

Ciag znakow na liscie alarmow:
CondPumplFault

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ CondPumplFault

Ciag znakoéw w rejestrze alarmoéw:

Pompa nr 1 moze nie dziata¢.

Skontrolowa¢ okablowanie elektryczne
pompy nr 1.

Sprawdzi¢, czy wytacznik elektryczny
pompy nr 1 jest wylgczony.

Jezeli bezpieczniki sg uzywane do
ochrony pompy, nalezy sprawdzi¢
integralno$¢ bezpiecznikow.

Sprawdzi¢, czy nie ma problemu w
potaczeniu okablowania miedzy
rozrusznikiem pompy a sterownikiem
urzgdzenia.

CondPumplFault Sprawdzi¢ czy nie jest zatkany filtr pompy

wody i obieg wodny.
Przetacznik przeptywu nie dziata poprawnie | Sprawdzi¢é  polgczenie  przetacznika

przeptywu i kalibracje.

Reset Uwagi

Lokalne HMI M

Sie¢ M

Auto O

6.1.5 Blad pompy skraplacza nr 2 (tylko urzadzenia W/C)

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale wytgcznik przeptywu nie moze zamkngé¢ sie w czasie
recyrkulacji. Moze to by¢ stan tymczasowy lub moze by¢ spowodowany przerwaniem przeptywu, aktywacjg wytacznikow
automatycznych, bezpiecznikdéw lub awarig pompy.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Jednostka moze by¢ WEACZONA.

Ikona dzwonka przemieszcza si¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Uzywana jest pompa rezerwowa lub
zatrzymane sg wszystkie obwody w
przypadku awarii pompy nr 1.

Ciag znakow na liscie alarmow:
CondPump2Fault

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CondPump2Fault

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

Pompa nr 1 moze nie dziata¢.

Skontrolowa¢ okablowanie elektryczne
pompy nr 1.

Sprawdzi¢, czy wylgcznik elektryczny
pompy nr 1 jest wylgczony.

Jezeli bezpieczniki sg uzywane do
ochrony pompy, nalezy sprawdzi¢
integralno$¢ bezpiecznikow.

Sprawdzié¢, czy nie ma problemu w
potgczeniu okablowania migdzy
rozrusznikiem pompy a sterownikiem
urzadzenia.

CondPump2Fault Sprawdzi¢ czy nie jest zatkany filtr pompy

wody i obieg wodny.
Przetacznik przeptywu nie dziata poprawnie | Sprawdzi¢  polgczenie  przetacznika

przeptywu i kalibracje.

Reset Uwagi

Lokalne HMI [}

Sie¢ M

Auto g
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6.1.6  Awaria komunikacji licznika energii

Alarm jest generowany w przypadku probleméw w komunikacji z licznikiem energii.

Objaw Przyczyna Rozwigzanie
lkona dzwonka przemieszcza sie na | Brak zasilania w module. Zapozna¢ sie z arkuszem danych
wyswietlaczu sterownika. danego komponentu, aby sprawdzi¢, czy
Ciag znakow na liscie alarmow: jest prawidtowo zasilany
EnergyMtrCommFail . Niewlasciwe okablowanie za pomoca | Sprawdzi¢, czy polaryzacja potaczen jest
Ciag znakow na liscie alarmow: kontrolera urzadzenia przestrzegana.
+ EnergyMtrCommpFail Parametry Modb - - Odwolanie d K a hd
Ciag znakow w rejestrze alarmow: retry us nie sg poprawnie wotanie do arkusza danych danego
EnergyMtrCommFail ustawione komponentu, aby sprawdzi¢, czy
parametry modbus sg ustawione
poprawnie:
Adres =20
Szybkos¢ transmisji = 19200 kBs
Parzystos$¢ = brak
Zatrzymanie bitéw = 1
Modut jest zepsuty. Sprawdzi¢ czy wyswietlacz dziata i czy
zasilanie jest obecne.
Reset Uwagi
Lokalne HMI 0 Automatycznie kasuje sie po
Sie¢ 0 przywréceniu komunikacii.
Auto M

6.1.7 Btad pompy parownika nr 1

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale wytgcznik przeptywu nie moze zamkng¢ sie¢ w czasie
recyrkulacji. Moze to by¢ stan tymczasowy lub moze by¢ spowodowany przerwaniem przeptywu, aktywacjg wytacznikow
automatycznych, bezpiecznikéw lub awarig pompy.

Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Jednostka moze by¢ WEACZONA. Pompa nr 1 moze nie dziatac. Skontrolowa¢ okablowanie elektryczne
lkona dzwonka przemieszcza sie na pompy nr 1.
wyswietlaczu sterownika. Sprawdzi¢, czy wytgcznik elektryczny
Uzywana jest pompa rezerwowa lub pompy nr 1 jest wylgczony.
zatrzymane sg wszystkie obwody w Jezeli bezpieczniki sg uzywane do
przypadku awarii pompy nr 2. ochrony pompy, nalezy sprawdzi¢
Ciag znakow na liscie alarmow: integralno$¢ bezpiecznikow.
EvapPumplFault Sprawdzi¢, czy nie ma problemu w
Ciag znakdéw na liscie alarmow: potaczeniu okablowania migedzy
+ EvapPumpl1Fault rozrusznikiem pompy a sterownikiem
Ciag znakow w rejestrze alarmoéw: urzadzenia.
EvapPumplFault Sprawdzi¢ czy nie jest zatkany filtr pompy
wody i obieg wodny.
Przetacznik przeptywu nie dziata poprawnie | Sprawdzi¢  polgczenie  przetacznika
przeptywu i kalibracje.

Reset Uwagi
Lokalne HMI |
Sie¢ M
Auto O
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6.1.8 Btad pompy parownika nr 2

Ten alarm jest generowany, gdy pompa jest uruchomiona, ale wytgcznik przeptywu nie moze zamkng¢ sie w czasie
recyrkulacji. Moze to by¢ stan tymczasowy lub moze byé spowodowany przerwaniem przeptywu, aktywacjg wytgcznikéw
automatycznych, bezpiecznikéw lub awarig pompy.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Jednostka moze by¢ WEACZONA.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Uzywana jest pompa rezerwowa lub
zatrzymane sg wszystkie obwody w
przypadku awarii pompy nr 1.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:
EvapPump2Fault

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ EvapPump2Fault

Ciag znakéw w rejestrze alarmow:

Pompa nr 2 moze nie dziatac.

Skontrolowa¢ okablowanie elektryczne
pompy nr 2.

Sprawdzié¢, czy wylgcznik elektryczny
pompy nr 2 jest wytgczony.

Jezeli bezpieczniki sg uzywane do
ochrony pompy, nalezy sprawdzi¢
integralno$¢ bezpiecznikow.

Sprawdzié, czy nie ma problemu w
potaczeniu okablowania miedzy
rozrusznikiem pompy a sterownikiem

EvapPump2Fault urzgdzenia.
Sprawdzi¢ czy nie jest zatkany filtr
pompy wody i obieg wodny.

Przetacznik przeptywu nie dziata poprawnie | Sprawdzi¢ pofaczenie  przetacznika

przeptywu i kalibracje.

Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Siec¢ M

Auto U

6.1.9  Zdarzenie zewnetrzne

Ten alarm wskazuje, ze urzadzenie, ktdrego dziatanie jest powigzane z tg maszyng zgtasza problem na wejsciu.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status urzgdzenia to:

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:
UnitExternalEvent

Ciag znakow na liscie alarmow:
+UnitExternalEvent

Ciag znakéw w rejestrze alarméw:

Wystepuje zdarzenie zewnetrzne, ktére
spowodowato otwarcie, na co najmniej 5
sekund, wejscia cyfrowego na plycie
kontrolera.

Sprawdzi¢ powody wystgpienia
zdarzenia zewnetrznego i czy moze ono
stanowi¢  potencjalny problem dla
prawidiowej pracy wytwornicy.

UnitExternalEvent

Reset Uwagi

Lokalne HMI O Alarm zostanie automatycznie
Sie¢ O skasowany po rozwigzaniu problemu.
Auto M

UWAGA: Powyzsze ma zastosowanie w przypadku konfiguraciji zewnetrznego btedu wejscia cyfrowego jako zdarzenia

6.1.10 Awaria komunikacji modutu szybkiej naprawy

Alarm jest generowany w przypadku problemoéw w komunikacji z modutem alarmu wentylatora

Objaw Przyczyna Rozwiazanie

lkona dzwonka przemieszcza sie na | Brak zasilania w module. Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne ze zlgcza

wyswietlaczu sterownika. z boku modutu.

Cigg znakow na liscie alarmow: Nalezy sprawdzi¢, czy oba wskazniki LED

RpdRevryCommFail ) $wiecg sie na zielono.

Ciag znakow na licie alarmow: Sprawdzié, czy ztgcze z boku jest mocno

+ RpdRcvryCommpFail ] wcisniete w gniazdo modutu.

Ciag znakéw w rejestrze alarmow: Adres modulu nie zostal prawidlowo | Na podstawie schematu okablowania

RpdRevryCommFail ustawiony. sprawdzié, czy adres modulu jest
prawidtowy.

Modut jest zepsuty. Nalezy sprawdzi¢, czy oba wskazniki LED

Swiecg sie na zielono. Jesli dioda LED
BSP $wieci ciggtym czerwonym Swiattem,
nalezy wymieni¢ modut
Sprawdzi¢, czy zasilanie jest odpowiednie
i czy diody LED sg wytgczone. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ modut.

Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Sie¢ |

Auto O
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6.2
6.2.1

Alarmy odpompowania zatrzymujace urzadzenie

Blad czujnika temperatury wody wptywajacej do parownika (EWT)

Alarm jest generowany kazdorazowo, gdy rezystancja wejsciowa nie miesci sie w dopuszczalnym zakresie.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status urzadzenia wyt.

Wytgczone Wszystkie obiegi zatrzymujg
sie w normalnym procesie zamykania
lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:
UnitOffCndEntWTempSen

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ UnitOffCndEntWTempSen

Cigg znakow w rejestrze alarmow:

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika zgodnie z
tabelg i dozwolonym zakresem kOhm

(K).Q).
Sprawdz prawidtowos¢ dziatania
czujnikéw

Zwarcie w czujniku. Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi€, czy na stykach elektrycznych
nie ma sladéw wody lub wilgoci.

UnitOffcndEntWTempSen Sprawdzi¢, czy zlgcza elektryczne sa
prawidtowo podigczone.
Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikdw jest
prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalne HMI M

Sie¢ M

Auto d

6.2.2  Btad czujnika temperatury wody wyptywajacej z parownika (EWT)

Alarm jest generowany kazdorazowo, gdy rezystancja wejsciowa nie miesci sie w dopuszczalnym zakresie.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status urzgdzenia wyt.

Wytgczone Wszystkie obiegi zatrzymujg
sie w normalnym procesie zamykania
lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:
UnitOffCndLvgWTempSen

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ UnitOffCndLvgWTempSen

Ciag znakow w rejestrze alarméw:

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika zgodnie z
tabelg i dozwolonym zakresem kOhm

(k).Q).
Sprawdz prawidtowo$¢é dziatania
czujnikéw

Zwarcie w czujniku. Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystapito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podigczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy na stykach elektrycznych
nie ma sladéw wody lub wilgoci.

UnitOffcndLvgWTempSen Sprawdzi¢, czy zigcza elektryczne sg
prawidtowo podigczone.
Sprawdzié, czy okablowanie czujnikdw jest
prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalne HMI ]

Sie¢ M

Auto d

6.2.3 Btad czujnika temperatury wody wplywajacej do parownika (EWT)

Alarm jest generowany kazdorazowo, gdy rezystancja wejsciowa nie miesci sie w dopuszczalnym zakresie.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status urzgdzenia wyt.

Wylaczone Wszystkie obiegi zatrzymujg
sie w normalnym procesie zamykania
lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:
UnitOffEvpEntWTempSen

Ciagg znakow na liscie alarméw:

+ UnitOffEvpEntWTempSen

Ciag znakow w rejestrze alarméw:

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika zgodnie z
tabelg i dozwolonym zakresem kOhm
(k).Q).

Sprawdz prawidtowos¢é dziatania
czujnikéw
Zwarcie w czujniku. Na podstawie pomiaru rezystancji

sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi€, czy na stykach elektrycznych
nie ma sladéw wody lub wilgoci.

UnitOffEvpEntWTempSen Sprawdzi¢, czy zlacza elektryczne sg
prawidtowo podigczone.
Sprawdzié, czy okablowanie czujnikdw jest
prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Sie¢ |
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6.2.4

Temperatura wody powrotnej parownika

Ten alarm jest generowany za kazdym razem, gdy temperatura wody wptywajgcej z urzgdzenia odzysku ciepta jest nizsza
niz temperatura wody wyptywajgcej o 1 ° C i dziata co najmniej jedna sprezarka od 90 sek.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status urzgdzenia wyt.

Wszystkie obiegi zatrzymujg sie w
normalnym procesie zamykania

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:
UnitOffEvpWTemplnvrtd

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ UnitOffEvpWTemplnvrtd

Ciag znakow w rejestrze alarméw:
UnitOffEvpWTemplnvrtd

Czujniki temperatury wody wlotowe] i
wylotowej sg odwrdcone.

Skontrolowa¢ okablowanie czujnikéw na
kontrolerze urzgdzenia.

Skontrolowac przesuniecie dwoch
czujnikbw przy uruchomionej pompie
wodnej

Wchodzace i wychodzace rury wody sg
odwrdcone.

Skontrolowa¢, czy woda przeptywa w
przeciwpradzie w stosunku do czynnika
chtodniczego.

Pompa wody dziata w odwrotnym kierunku.

Skontrolowaé, czy woda przeptywa w
przeciwpradzie w stosunku do czynnika
chtodniczego.

Reset Uwagi
Lokalne HMI 4]
Sie¢ M
Auto =
6.3 Alarm szybkiego zatrzymania urzadzenia

6.3.1

Alarm zamarzania wody w skraplaczu

Alarm jest generowany po to, aby powiadomi¢ o spadku temperatury wody w skraplaczu (wptywajacej lub wyptywajacej)
ponizej limitu bezpieczenstwa. Sterowanie pomaga chroni¢ wymiennik ciepta, uruchamiajgc pompe i pozwalajgc na

cyrkulacje wody.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status urzgdzenia wyt.

Wytgczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakéw na liscie alarmow:
UnitOffCondWaterTmpLo

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ UnitOffCondWaterTmpLo

Zbyt niski przeplyw wody.

Zwiekszy¢ przeptyw wody.

Temperatura przy wlocie do parownika jest
zbyt niska.

Zwiekszy¢ temperature wody wlotowe;.

Przycisk przeplywu nie dziata lub brak
przeptywu.

Sprawdzi¢ przycisk przeplywu i pompe
wody.

Temperatura czynnika chtodniczego jest
zbyt niska (<-0,6 ° C).

Sprawdzi¢  przeplyw wody i filtr.
Nieprawidtowe warunki wymiany ciepta dla

Ciag znakoéw w rejestrze alarmow: parownika.

UnitOffCondWaterTmpLo Odczyty czujnikow (wody wplywajacej i | Skontrolowaé temperature wody za
wyplywajacej) nie sg  prawidiowo | pomocg odpowiedniego przyrzadu i
skalibrowane wyregulowa¢ przesuniecia
Nieprawidtowy ustawiony limit zamarzania | Limit zamarzania nie zostat zmieniony w

zaleznosci od procentu glikolu

Reset Uwagi

Lokalne HMI | Nalezy sprawdzi¢, czy skraplacz nie jest

Sie¢ uszkodzony z powodu tego alarmu.

Auto O

6.3.2  Alarm utraty przeptywu w skraplaczu

Ten alarm jest generowany w przypadku utraty przeptywu do agregatu chtodniczego w celu ochrony maszyny przed
wyzwoleniem mechanicznego wysokiego cisnienia.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status urzgdzenia wyt.

Wytgczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakéw na liscie alarmow:
UnitOffCondWaterFlow

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ UnitOffCondWaterFlow

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

Nie wykryto przeptywu wody przez 3
minuty w sposab ciggty lub przeptyw wody
jest za maly.

Sprawdzi¢ czy nie jest zatkany filtr pompy
wody i obieg wodny.

Sprawdzi¢ kalibracje przefacznika
przeptywowego i dostosowaé jg do
minimalnego przeptywu wody.

Sprawdzi¢, czy wirmnik pompy parownika
obraca sie¢ swobodnie i czy nie jest
uszkodzony.

Sprawdzi¢ urzgdzenia zabezpieczajgce
pompy (wytaczniki nadpradowe,

UnitOffCondWaterFlow bezpieczniki, falowniki itd.)
Sprawdz, czy filtr wody jest zatkany.
Sprawdzi¢  podigczenia  przelgcznika
przeptywowego.

Reset Uwagi

Lokalne HMI M

Sie¢ ]

Auto O
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6.3.3  Wylacznik awaryjny

Ten alarm jest generowany za kazdym razem, gdy aktywowany jest przycisk zatrzymania awaryjnego

i 1 E Przed zresetowaniem przycisku zatrzymania awaryjnego nalezy sprawdzi¢, czy awaria zostafa usunieta.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status urzgdzenia wyt.

Wytgczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:
UnitOffEmergencyStop

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ UnitOffEmergency Stop

Ciag znakoéw w rejestrze alarmoéw:

Przycisk zatrzymania awaryjnego zostat
nacisniety.

Przekrecajac przycisk zatrzymania
awaryjnego w strone przeciwng do ruchu
wskazowek zegara , alarm powinien
zosta¢ skasowany.

UnitOffEmergencyStop
Reset Uwagi
Lokalne HMI ] Patrz uwaga na gorze
Sie¢
Auto U
6.3.4  Alarm utraty przeplywu przez parownik

Ten alarm jest generowany w przypadku utraty przeptywu do agregatu chiodniczego w celu ochrony maszyny przed

zamarzaniem.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status urzadzenia wyt.

Wytgczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:
UnitOffEvapWaterFlow

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ UnitOffEvapWaterFlow

Ciag znakow w rejestrze alarmoéw:

Nie wykryto przeplywu wody przez 3
minuty w sposab ciggty lub przeptyw wody
jest za maly.

Sprawdzi¢ czy nie jest zatkany filtr pompy
wody i obieg wodny.

Sprawdzi¢ kalibracje przetgcznika
przeptywowego i dostosowaé jg do
minimalnego przeplywu wody.

Sprawdzié, czy wirnik pompy parownika
obraca sie¢ swobodnie i czy nie jest
uszkodzony.

Sprawdzi¢ urzgdzenia zabezpieczajgce

UnitOffEvapWaterFlow pompy (wytgczniki nadpradowe,
bezpieczniki, falowniki itd.)
Sprawdz, czy filtr wody jest zatkany.
Sprawdzi¢  podigczenia  przefgcznika
przeptywowego.

Reset Uwagi

Lokalne HMI 4]

Sie¢ |

Auto d

6.3.5 Btad czujnika temperatury wody wyptywajacej z parownika (LWT)

Alarm jest generowany kazdorazowo, gdy rezystancja wejsciowa nie miesci sie w dopuszczalnym zakresie.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status urzgdzenia wyt.

Wytgczone Wszystkie obiegi zatrzymujg
sie w normalnym procesie zamykania
lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:
UnitOffLvgEntWTempSen

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ UnitOffLvgEntWTempSen

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika zgodnie z
tabelg i dozwolonym zakresem kOhm

(k).Q).
Sprawdz prawidiowos¢ dziatania
czujnikéw

Zwarcie w czujniku. Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podtgczony
(otwarty).

Sprawdzié, czy na stykach elektrycznych
nie ma $ladéw wody lub wilgoci.

UnitOffEvpLvgWTempSen Sprawdzié, czy zlacza elektryczne sg
prawidtowo podtgczone.
Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikdw jest
prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalne HMI [}

Sie¢ M

Auto O
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6.3.6

Alarm zamarzania wody w parowniku

Alarm jest generowany po to, aby powiadomi¢ o spadku temperatury wody w skraplaczu (wptywajacej lub wyptywajacej)
ponizej limitu bezpieczenstwa. Sterowanie pomaga chroni¢ wymiennik ciepta, uruchamiajgc pompe i pozwalajgc na

cyrkulacje wody.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status urzgdzenia wyt.

Wylaczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:
UnitOffEvapWaterTmpLo

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ UnitOffEvapWaterTmpLo

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

Zbyt niski przeptyw wody.

Zwiekszy¢ przeplyw wody.

Temperatura przy wlocie do parownika jest
zbyt niska.

Zwiekszy¢ temperature wody wlotowe;j.

Przycisk przeptywu nie dziata lub brak
przeptywu.

Sprawdzi¢ przycisk przeplywu i pompe
wody.

Odczyty czujnikow (wody wplywajacej i
wyplywajacej) nie sg  prawidiowo
skalibrowane

Skontrolowa¢ temperature wody za
pomocg odpowiedniego przyrzadu i
wyregulowac przesuniecia

UnitOffEvapwaterTmpLo Nieprawidtowy ustawiony limit zamarzania | Limit zamarzania nie zostat zmieniony w
zaleznosci od procentu glikolu
Reset Uwagi
Lokalne HMI ] Nalezy sprawdzi¢, czy skraplacz nie jest
Sie¢ uszkodzony z powodu tego alarmu.
Auto O
6.3.7  Alarm zewnetrzny

Alarm jest generowany po to, aby wskazac na problem urzgdzenia zewnetrznego, ktérego praca jest powigzana z pracg
omawianego urzadzenia. To urzadzenie zewnetrzne moze by¢ pompg lub falownikiem.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status urzgdzenia wyt.

Wszystkie obiegi wytgczone w normalnym
procesie zamykania.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakéw na liscie alarmow:
UnitOffExternalAlarm

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

+ UnitOffExternalAlarm

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

Wystepuje zdarzenie zewnetrzne, ktore
spowodowato otwarcie na co najmniej 5
sekund portu na plycie sterownika.

Sprawdz przyczyny
zdarzenia lub alarmu.

zewnetrznego

Sprawdzi¢ okablowanie elektryczne od
regulatora  urzgdzenia do  sprzetu
zewnetrznego w przypadku wystgpienia
wszelkich zdarzen zewnetrznych Iub
alarméw.

UnitOffExternalAlarm

Reset Uwagi
Lokalne HMI |

Sie¢ o

Auto o

UWAGA: Obowigzuje to w przypadku konfiguracji zewnetrznego wejscia cyfrowego btedu jako Alarm.

6.3.8  Alarm wycieku gazu

Ten alarm jest generowany, gdy zewnetrzny detektor wycieku wykrywa stezenie czynnika chtodniczego wyzsze niz prog
graniczny. Aby usung¢ ten alarm, nalezy wyczysci¢ alarm miejscowo i, jesli to konieczne, sam detektor nieszczelnosci.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status urzgdzenia wyt.

Wylgczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:
UnitOffGasLeakage

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ UnitOffGasLeakage

Ciag znakéw w rejestrze alarméw:

Wyciek czynnika chtodniczego

Zlokalizowac¢ wyciek za pomocg detektora
i naprawi¢ wyciek

Detektor wyciekdw nie jest prawidiowo
zasilany

Sprawdzi¢ zasilanie detektora

nieszczelnosci.

Detektor wycieku nie jest prawidiowo
podigczony do sterownika.

Sprawdzi¢ podigczenie detektora na
podstawie  schematu elektrycznego
urzgdzenia.

Detektor wycieku jest uszkodzony

Wymieni¢ detektor nieszczelnosci.

Detektor wycieku nie jest wymagany /

Sprawdzi¢ konfiguracje na kontrolerze

UnitOffGasLeakage potrzebny urzadzenia i wyfgczy¢ te opcje.
Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Sie¢ M

Auto a
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6.4

Regulator MicroTech™ moze zarzadzaé listg historii zdarzen, na ktorej przechowywane sg rézne warunki przejSciowe.
Warunki te mogg automatycznie zosta¢ przywrécone do stanu normalnego, ale mogag tez dostarcza¢ odpowiednich

Zdarzenia w obiegu

informacji dotyczgcych konserwacji i rozwigzywania problemow, aby zapobiec powazniejszym stanom urzadzenia.

6.4.1

Wstrzymanie/roztadowanie — niskie cisnienie parownika

To zdarzenie wskazuje, ze cisnienie parownika spadifo ponizej wczesniej okreslonego progu granicznego, dlatego
wydajno$¢ obwodu zostaje wstrzymana, aby zapobiec bardziej niebezpiecznym warunkom.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu to: Uruchomienie.
Sprezarka nie faduje sie.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu regulatora.

Ciag znakoéw na liscie zdarzen:

C1 LowEvPressHold

Cigg znakéw w obrazie stanu alarméw:
C1 LowEvPressHold

Roztadowanie sprezarki.

lkona dzwonka  porusza
wyswietlaczu regulatora.

Ciag znakoéw na liscie zdarzen:
C1 LowEvPressUnld

Cigg znakéw w obrazie stanu alarméw:
C1 LowEvPressUnid

sie  na

Warunki przejSciowe, takie jak
stopniowanie pracy wentylatora na suchej
chodnicy

Poczeka¢ do momentu gdy regulacja EXV
przywréci prawidiowe warunki.

Niski poziom czynnika chtodniczego.

Za pomocg wziernika kontrolnego
sprawdzi¢, czy w linii cieczy nie stwierdza
sie obecnosci gazu rozprezonego.

Zmierzy¢ wartos¢ dochtadzania, aby
sprawdzi¢ czy poziom fadunku jest
prawidtowy.
Nie ustawiono limitu ochrony | Sprawdzi¢ wartos¢ odniesiong do
odpowiedniego dla  standardowego | parownika oraz odpowiednig temperature

zastosowania.

wody, aby oceni¢ limit wstrzymania z
powodu niskiego cisnienia.

Wysoka warto$¢ odniesiona do parownika.

Oczysci¢ parownik

Sprawdzi¢ jako$¢ cieczy wplywajacej do
wymiennika ciepta.

Sprawdzi¢ zawartos¢ glikolu i jego typ
(etylenowy lub propylenowy)

Przeptyw wody w kierunku wymiennika
ciepta jest zbyt niski.

Zwiekszy¢ przeplyw wody.

Sprawdzi¢, czy pompa wodna parownika
dziata prawidtowo, zapewniajgc
wymagany przeplyw wody.

Przetwornik  ci$nienia
pracuje prawidtowo.

parowania nie

Sprawdzi¢, czy czujnik dziata prawidtowo i
skalibrowaé¢ odczyty za pomocg miernika.

EXV nie dziata prawidtowo.
Niewystarczajgco otwiera sig lub porusza
sie w przeciwnym Kierunku.

Sprawdzié, czy mozna zakonczy¢
odpompowanie przy osiagnietym limicie
cisnienia.

Sprawdzi¢ ruchy zaworu rozpreznego.

Na schemacie okablowania sprawdzi¢
potaczenie ze sterownikiem zaworu.

Zmierzy¢ rezystancje kazdego uzwojenia;
warto$¢ musi by¢ inna niz 0 Ohm.

Niska temperatura wody.

Zwigkszy¢ temperature wody wlotowe;j.
Sprawdzi¢  ustawienia  zabezpieczen
niskiego cisnienia.

6.4.2

Wstrzymanie/roztadowanie — wysokie cisnienie skraplacza

To zdarzenie wskazuje, ze cisnienie skraplacza wzrosto powyzej wczesniej okreslonego progu granicznego, dlatego
wydajno$¢ obwodu zostaje wstrzymana, aby zapobiec bardziej niebezpiecznym warunkom.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu to: Wytgczony.

Sprezarka nie faduje sie.

lkona dzwonka porusza sie na
wys$wietlaczu regulatora.

Ciag znakow na liscie alarmow:

C1 HiCndPressHold

Cigg znakow w obrazie stanu alarméw:
C1 HiCndPressHold

Roztadowanie sprezarki.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu regulatora.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

C1 HiCndPressUnld

Ciag znakéw w obrazie stanu alarmoéw:
C1 HiCndPressUnld

Pompa skraplacza moze nie dziata¢
prawidfowo

Sprawdzié, czy pompa moze pracowac i
zapewnia wymagany przeptyw wody.

Zanieczyszczony  wymiennik  ciepta | Oczysci¢ wymiennik ciepta skraplacza.
skraplacza
Temperatura wody wplywajgcej do | Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienia wiezy

skraplacza jest zbyt wysoka.

chitodnicze;j.

Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienia wiezy
zaworu tréjdroznego.

Nadmierna ilos¢ czynnika chtodniczego w
urzadzeniu.

Sprawdzi¢ pomocnicze chtodzenie cieczy i
przegrzanie na ssaniu, aby posrednio
sprawdzic, czy ilos¢ czynnika
chtodniczego jest wiasciwa.

W razie koniecznosci usung¢ catosé
czynnika chiodniczego, aby odmierzy¢
objetos¢ do uzupetnienia, jesli wartosc jest
zgodna ze wskazaniem (w kg) na tabliczce
urzgdzenia.

Przetwornik cisnienia skraplania moze
pracowac nieprawidtowo.

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie czujnika
wysokiego cisnienia.
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Nieprawidtowa konfiguracja urzadzenia
(urzgdzenia W/C).

Sprawdzié, czy urzadzenie zostalo
skonfigurowane do zastosowan o wysokiej
temperaturze skraplacza.

6.4.3

Wysokie ciSnienie — wylaczenie przez uklad termostatyczny

To zdarzenie wskazuje, ze w trybie HT temperatura wody w skraplaczu w trybie ogrzewania zbliza sie do limitu alarmu
wysokiego cisnienia przy jednoczesnym osiggnieciu temperatury docelowej. W takich warunkach urzgdzenie ulega

zatrzymaniu.

Objaw Przyczyna Rozwiazanie

Status urzgdzenia to: Auto Taki stan nalezy uznaé za normalny. W przypadku jednostek podwdjnych
Ciag znakoéw na liscie zdarzen: nalezy sprawdzi¢ polozenie czujnika
C1 HiPressThermoOff wylotu skraplacza.

6.4.4

Niepowodzenie odpompowania

Alarm jest generowany po to, aby wskazaé, ze obieg nie byt w stanie usung¢ catosci czynnika chtodniczego z parownika.
Automatycznie kasuje sie, gdy tylko sprezarka zatrzymuje sie, aby zalogowac¢ sie do historii alarméw. Moze nie zosta¢
rozpoznany przez BMS, poniewaz opo6znienie komunikacji moze da¢ wystarczajgco duzo czasu na resetowanie. Moze
nawet nie by¢ widoczne na lokalnym HMI.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt.

Brak wskazowek na ekranie

Ciag znakoéw na liscie alarmow:
Ciag znakow na liscie alarmow:

+ Cx Failed Pumpdown

Ciag znakow w rejestrze alarmow:
Cx Failed Pumpdown

EEXV nie zamyka sig catkowicie, dlatego
dochodzi do ,zwarcia” miedzy stronami
wysokiego i niskiego cisnienia obiegu.

Sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie i pozycje
petnego zamkniecia EEXV. Wziernik
kontrolny nie powinien wskazywa¢ na
przeptyw czynnika chiodniczego po
zamknieciu zaworu.

Sprawdzi¢ czy C-LED na gb6rze zaworu,
dioda C powinna swieci¢ ciggtym zielonym
Swiattem. Jesli obie diody migajg
naprzemiennie, silnik zaworu nie jest
prawidfowo podigczony.

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie czujnika
parowania.

Sprawdz prawidlowo$¢ dziatania czujnika
cisnienia parowania.

Sprezarka w obwodzie jest wewnetrznie
uszkodzona z problemami
mechanicznymi, na przyktad na
wewnetrznym zaworze zwrotnym lub na
wewnetrznych spiralach lub kierownicach.

Sprawdzi¢ sprezarki obiegow.

Reset Uwagi
Lokalne HMI O
Sie¢ |
Auto M
6.5 Alarmy odpompowania zatrzymujace obieg

6.5.1

Biad czujnika temperatury wody ttoczonej

Alarm jest generowany po to, aby wskaza¢ na nieprawidtowy odczyt danych z czujnika.

normalnym procesie zamykania.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:

CxCmp1l OffDischTmpSen

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CxCmpl OffDischTmpSen

Ciag znakdéw w rejestrze alarmoéw:
CxCmp1l OffDischTmpSen

Objaw Przyczyna Rozwiazanie
Status obiegu Wyt. Zwarcie w czujniku. Sprawdzi¢ stan czujnika.
Wytgczony. Obieg  wylgczony w Sprawdzi¢, czy  czujniki dziatajg

prawidtowo na podstawie informacji o
zakresie kOhm (kQ) dotyczgcym wartosci
temperatury.

Czujnik jest zepsuty.

Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika chtodniczego
jest prawidiowa.

Sprawdzi¢, czy na stykach elektrycznych
czujnika nie ma $ladéw wody lub wilgoci.

Sprawdzié, czy zilgcza elektryczne sa
prawidtowo podigczone.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw jest

prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Sie¢ M

Auto U
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6.5.2

Blad czujnika temperatury cieczy (tylko urzadzenia A/C)

Alarm jest generowany po to, aby wskazac¢ na nieprawidtowy odczyt danych z czujnika.

normalnym procesie zamykania.

lkona dzwonka przemieszcza si¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffLiquidTempSen

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffLiquidTempSen

Ciag znakow w rejestrze alarmoéw:

Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Status obiegu Wyt. Zwarcie w czujniku. Sprawdzi¢ stan czujnika.
Wytgczony. Obieg wylgczony  w Sprawdzi¢, czy  czujniki dziatajg

prawidtowo na podstawie informacji o
zakresie kOhm (kQ2) dotyczgcym wartosci
temperatury.

Czujnik jest zepsuty.

Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio poditgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika chtodniczego

CxCmpl OffLiquidTempSen jest prawidiowa.
Sprawdzi¢, czy na stykach elektrycznych
czujnika nie ma sladéw wody lub wilgoci.
Sprawdzi¢, czy zigcza elekiryczne s3g
prawidtowo podigczone.
Sprawdzi€, czy okablowanie czujnikéw jest
prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalne HMI ]

Sie¢ M

Auto d

6.5.3 Btad niskiego poziomu oleju

Ten alarm wskazuje, ze poziom oleju w separatorze oleju stat si¢ zbyt niski, aby umozliwi¢ bezpieczng prace sprezarki.

Przetgcznika nie mozna zainstalowa¢ na urzgdzeniu, poniewaz w zwyktych operacjach rozdzielanie oleju jest zawsze

gwarantowane.
Objaw Przyczyna Rozwiazanie
Status obiegu Wyt. Wytgcznik poziomu oleju nie dziata | Sprawdzi¢ okablowanie miedzy
Wylaczony. Obieg wylgczony w | prawidtowo. przetgcznikiem a sprzezeniem zwrotnym

normalnym procesie zamykania.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffOilLevelLo

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CxCmp1 OffOilLevelLo

Ciag znakéw w rejestrze alarméw:
CxCmpl OffQOilLevelLo

kontrolera i zasilaniem

Sprawdzi¢, czy przelgcznik dziata

poprawnie.

Sprawdzié, czy wejscie cyfrowe kontrolera
dziata poprawnie.

Sprawdzi¢ poziom oleju

Sprawdzi¢, czy w obwodzie znajduje sie
wystarczajgca ilos¢ oleju.

Reset Uwagi
Lokalne HMI 4]
Sie¢ M
Auto d
6.5.4 Blad przegrzania przy niskim ttoczeniu

Alarm ten oznacza, ze urzadzenie pracowato zbyt dtugo przy przegrzaniu przy niskim ttoczeniu.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt.

Obieg wytgczony w normalnym procesie
zamykania.

lkona dzwonka przemieszcza sie¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

CxCmp1l OffDishSHLo

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffDishSHLo

Ciag znakéw w rejestrze alarméw:
CxCmpl OffDishSHLo

EXV nie dziata prawidtowo.
Niewystarczajgco otwiera sie lub porusza
sie w przeciwnym Kierunku.

Sprawdzié, czy mozna zakonczy¢
odpompowanie przy osiggnietym limicie
ci$nienia.

Sprawdzi¢ ruchy zaworu rozpreznego.

Na schemacie okablowania sprawdzi¢
potaczenie ze sterownikiem zaworu.

Zmierzy¢ rezystancje kazdego uzwojenia;
warto$¢ musi by¢ inna niz 0 Ohm.

Reset Uwagi
Lokalne HMI 4]

Sie¢ ]

Auto M 2 préby (tylko W/C)
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6.5.5  Btad czujnika cisnienia oleju

Alarm jest generowany po to, aby wskazac¢ na nieprawidtowy odczyt danych z czujnika.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt.

Wytgczony. Obieg wyfgczony w normalnym
procesie zamykania.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffOilFeedPSen

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffOilFeedPSen

Cigg znakow w rejestrze alarmow:
CxCmpl OffOilFeedPSen

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzi¢ stan czujnika.

Sprawdzi¢, czy czujniki dziatajg prawidiowo
na podstawie informacji o zakresie mVolt
(mV) dotyczacym wartosci cisnienia w kPa.

Zwarcie w czujniku. Na podstawie  pomiaru  rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podigczony | Sprawdzi¢, czy instalacja czujnika na

(otwarty).

przewodzie obiegu czynnika chtodniczego
jest prawidtowa. Przetwomnik musi by¢ w
stanie wykry¢ cisnienie przechodzace
przez igte zaworu.

Sprawdzi¢, czy na stykach elektrycznych
czujnika nie ma sladéw wody lub wilgoci.

Sprawdzi¢, czy zigcza elektryczne sa
prawidtowo podigczone.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw jest

prawidtowe i zgodne =ze schematem
elektrycznym.
Reset Uwagi
Lokalne HMI ]
Sie¢ 4|
Auto O
6.5.6 Blad czujnika temperatury ssania
Alarm jest generowany po to, aby wskaza¢ na nieprawidtowy odczyt danych z czujnika.
Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Status obiegu Wyt. Zwarcie w czujniku. Sprawdzi¢ stan czujnika.
Wylaczony. Obieg wylgczony w

normalnym procesie zamykania.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffSuctTempSen

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffSuctTempSen

Ciag znakéw w rejestrze alarméw:
CxCmpl OffSuctTempSen

Sprawdzi¢, czy  czujniki dziafajg
prawidtowo na podstawie informacji o
zakresie kOhm (kQ) dotyczgcym warto$ci
temperatury.

Czujnik jest zepsuty.

Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest prawidlowo podigczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika chtodniczego
jest prawidtowa.

Sprawdzi€, czy na stykach elektrycznych
czujnika nie ma $ladéw wody lub wilgoci.

Sprawdzié, czy zlgcza elektryczne sa
prawidtowo podigczone.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw jest

prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.
Reset Uwagi
Lokalne HMI M
Sieé i
Auto O
6.6 Alarmy powodujace szybkie zatrzymanie pracy obiegu

6.6.1

Blad komunikacji przedituzacza sprezarki

Alarm jest generowany w przypadku probleméw komunikacji z modutem CCx.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt

Wytgczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:

Cx OffCmpCtrirComPFail

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

+ Cx OffCmpCtrlrComFail

Ciag znakéw w rejestrze alarmoéw:

Cx OffCmpCitrirComPFail

na

Brak zasilania w module.

Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne ze zigcza
z boku modutu.

Nalezy sprawdzic¢, czy oba wskazniki LED
$wiecg sie na zielono.

Sprawdzi¢, czy zigcze z boku jest mocno
wcisniete w gniazdo modutu.

Adres modulu nie zostat prawidtowo
ustawiony.

Na podstawie schematu okablowania
sprawdzi¢, czy adres modulu jest
prawidtowy.

Modut jest zepsuty.

Nalezy sprawdzi¢, czy oba wskazniki LED
Swiecg sie na zielono. Jesli dioda LED
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BSP $wieci ciggtym czerwonym $wiattem,
nalezy wymieni¢ modut

Sprawdzi¢, czy zasilanie jest odpowiednie
i czy diody LED sg wytgczone. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ modut.

Reset Uwagi
Lokalne HMI 4]
Sie¢ i}
Auto O
6.6.2 Blad komunikacji z przedtuzeniem sterownika EXV

Alarm jest generowany w przypadku probleméw komunikacji z modutem EEXVx .

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt

Wytgczone Natychmiast zatrzymujg sie
wszystkie obiegi.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:

Cx OffEXVCtrIrComFail

Cigg znakow na liscie alarmoéw:

+ Cx OffEXVCtrirComFail

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

Brak zasilania w module.

Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne ze ztgcza
z boku modutu.

Nalezy sprawdzi¢, czy oba wskazniki LED
Swiecg sig na zielono.

Sprawdzi¢, czy ziacze z boku jest mocno
wcisniete w gniazdo modutu.

Adres modutu nie zostat prawidtowo
ustawiony.

Na podstawie schematu okablowania
sprawdzi¢, czy adres modutu jest
prawidtowy.

Modut jest zepsuty.

Nalezy sprawdzi¢, czy oba wskazniki LED

Cx OEXVCirirComFail Swiecg sie na zielono. Jesli dioda LED
BSP sSwieci ciggtym czerwonym Swiattem,
nalezy wymieni¢ modut
Sprawdzi¢, czy zasilanie jest odpowiednie
i czy diody LED sg wytgczone. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ modut.

Reset Uwagi

Lokalne HMI [}

Sie¢ M

Auto U

6.6.3 Btad sprezarki VFD

Ten alarm wskazuje na nienormalny stan, ktéry spowodowat zatrzymanie falownika.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt.

Sprezarka nie faduje sig, a praca w obiegu
natychmiast sie zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffVfdFault

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffVfdFault

Ciag znakéw w rejestrze alarmow:
CxCmpl OffVfdFault

Falownik pracuje w niebezpiecznym stanie
i z tego powodu falownik musi zostac
zatrzymany.

Sprawdzi¢c  migawke  alarmu, aby
zidentyfikowaé¢ kod alarmu z falownika.
Aby rozwigzaé problem nalezy
skontaktowa¢ si¢  dziatem  obstugi
technicznej.

Reset

Uwagi

Lokalne HMI
Sie¢
Auto

v
I
O

6.6.4

Blad czujnika ci$nienia skraplania

Alarm wskazuje, ze przetwornik cisnienia skraplania nie pracuje prawidtowo.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt

Zatrzymana praca w obiegu.

Ikona dzwonka przemieszcza sie¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

CxCmpl CondPressSen

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CxCmpl CondPressSen

Ciag znakow w rejestrze alarmow:
CxCmpl CondPressSen

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzi¢ stan czujnika.

Sprawdzi¢, czy czujniki dziatajg
prawidtowo na podstawie informacji o
zakresie mVolt (mV) dotyczgcym wartosci
cisnienia w kPa.

Zwarcie w czujniku.

Na podstawie pomiaru rezystanciji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podigczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika chtodniczego
jest prawidtowa. Przetwornik musi byé w
stanie wykry¢ cisnienie przechodzace
przez igte zaworu.

Sprawdzi¢, czy na stykach elektrycznych
czujnika nie ma $ladéw wody lub wilgoci.
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Sprawdzi¢, czy ztgcza elektryczne sg
prawidfowo podigczone.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikow
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi
Lokalne HMI 4]
Sie¢ El
Auto O
6.6.5 Usterka czujnika cisnienia parowania

Alarm wskazuje, ze przetwornik cisnienia parowania nie pracuje prawidtowo.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt

Zatrzymana praca w obiegu.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmpl EvapPressSen

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ CxCmpl EvapPressSen

Ciag znakow w rejestrze alarmoéw:
CxCmpl EvapPressSen

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzi¢ stan czujnika.

Sprawdzi¢, czy  czujniki dziatajg
prawidlowo na podstawie informacji o
zakresie mVolt (mV) dotyczacym wartosci
cisnienia w kPa.

Zwarcie w czujniku.

Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.

Czujnik nie jest odpowiednio podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika chtodniczego
jest prawidiowa. Przetwornik musi by¢ w
stanie wykryé ci$nienie przechodzace
przez igte zaworu.

Sprawdzi¢, czy na stykach elektrycznych
czujnika nie ma $ladéw wody lub wilgoci.

Sprawdzi¢, czy zigcza elektryczne sg
prawidtowo podigczone.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikow jest

prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Sie¢ o

Auto U

6.6.6  Awaria czujnika temperatury silnika

Alarm wskazuje, ze czujnik temperatury silnika nie pracuje prawidtowo.

Objaw

Status obiegu to: Wylaczony.

Zatrzymana praca w obiegu.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu regulatora.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffMtrTempSen

Ciag znakéw w rejestrze alarméw:

+ CxCmpl OffMtrTempSen

Ciag znakow w obrazie stanu alarméw:
CxCmpl OffMtrTempSen

Przyczyna Rozwiazanie

Czujnik jest zepsuty Sprawdzi¢ stan czujnika.
Sprawdzié prawidtowos¢ dziatania
czujnikbw na podstawie informacji o
rezystancji w omach.

Zwarcie w czujniku. Na podstawie pomiaru rezystancji

sprawdzi¢, czy w czujniku wystgpito
zwarcie.
Czujnik nie jest odpowiednio podtgczony | Sprawdzi¢ poprawnosc¢ instalacji
(otwarty). okablowania od skrzynki zaciskowej

sprezarki do sterownika

Sprawdzi¢, czy na stykach elektrycznych
czujnika nie ma $ladéw wody lub wilgoci.

Sprawdzié, czy zigcza elektryczne sa
prawidtowo podigczone.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw jest

prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.
Reset Uwagi
Lokalny HMI |
Sie¢ 4
Auto U
6.6.7  Btad sterownika EXV
Ten alarm wskazuje na nienormalny stan sterownika EXV.
Objaw Przyczyna Rozwiazanie
Status obiegu Wyt. Btad sprzetowy Aby rozwigzac problem nalezy
Obwad jest natychmiast zatrzymywany. skontaktowa¢ sie dzialem obstugi
lkona dzwonka przemieszcza sie na techniczne;j.

wyswietlaczu sterownika.
Ciag znakdéw na liscie alarmow:
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Cx OffECOEXVDrvError

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

+ Cx OffEcoEXVDrvError

Ciag znakow w rejestrze alarmoéw:

Cx OffEcOEXVDrvError
Reset Uwagi
Lokalne HMI |
Sie¢ M
Auto O
6.6.8  Alarm Wysokiej Temperatury Ttoczenia

Ten alarm wskazuje, ze temperatura ttoczenia sprezarki przekroczyta maksymalng warto$¢ graniczng, ktéra moze
spowodowac uszkodzenie mechanicznych czesci sprezarki.

A

Kiedy pojawia sie ten alarm, skrzynia korbowa sprezarki i rury ttoczne moga stac sie bardzo gorgce. Zachowaé
ostroznos¢ podczas kontaktu ze sprezarkg i rurami spustowymi w tym stanie.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt.

Sprezarka nie taduje sie lub nawet jest
roztadowana, a praca w obiegu
natychmiast sie zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakéw na liscie alarmoéw:

CxCmp1 OffDischTmpHi

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ CxCmpl OffDischTmpHi

Ciag znakoéw w rejestrze alarmow:
CxCmp1 OffDischTmpHi

Zawoér elektromagnetyczny
iniekcyjnej nie dziata prawidtowo.

cieczy

Sprawdzi¢ potgczenie elektryczne miedzy
sterownikiem a elektrozaworem wtrysku
cieczy.

Sprawdzi¢, czy cewka
elektromagnetyczna dziata prawidtowo

Sprawdzié, czy wyjscie cyfrowe dziata
poprawnie.

Otwor do wirysku cieczy jest maty.

Sprawdzi¢, czy po aktywacji solenoidu

wirysku cieczy mozna  kontrolowac
temperature miedzy warto$ciami
granicznymi.

Sprawdzi€, czy linia wirysku plynu nie jest
zatkana przez obserwacje temperatury
ttoczenia, gdy jest aktywowana.

Czujnik temperatury ttoczenia moze nie | Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie
dziata¢ prawidtowo. temperatury ttoczenia.
Reset Uwagi
Lokalne HMI [
Sie¢ M
Auto O
6.6.9  Alarm pradu silnika
Alarm ten wskazuje, ze prad pochtaniany przez sprezarke przekracza wstepnie zdefiniowany limit.
Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Status obiegu Wyt. Temperatura wody w skraplaczu jest | Sprawdzi¢ wybdér urzadzenia, aby

Sprezarka nie taduje sie lub nawet jest
roztadowana, a praca w obiegu
natychmiast sie zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:

wyzsza niz limit wyznaczony na obudowie
urzgdzenia (urzgdzenia W/C).

stwierdzi¢ czy moze pracowac ono przy
petnym obcigzeniu.

Sprawdzi¢, czy pompa skraplacza dziata
prawidtowo, zapewniajac wystarczajgcy
przeptyw wody.

Oczyscic wymiennik ciepta skraplacza

CxCmp1l OffMtrAmpsHi wody.

Cigg znakéw na liscie alarmow: Wybrano niewtasciwy model sprezarki. Sprawdzi¢ uzytkowa obwiednie
+ CxCmpl OffMtrAmpsHi urzadzenia.

Ciag znakoéw w rejestrze alarmoéw:

CxCmpl OffMtrAmpsHi

Reset Uwagi

Lokalne HMI ]

Sie¢ it

Auto O

6.6.10 Alarm temperatury silnika

Ten alarm wskazuje, ze temperatura silnika przekroczyta maksymalng granice temperatury dla bezpiecznych operacji.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt

Sprezarka nie taduje sie lub nawet jest
roztadowana, a praca w obiegu
natychmiast sie zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza si¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Niewystarczajgce chtodzenie silnika.

Sprawdz ilos¢ czynnika chtodniczego

Sprawdzié, czy uzytkowa obwiednia

obcigzen jest przestrzegana.
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Ciag znakdéw na liscie alarmow:
CxCmp1l OffMotorTempHi

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CxCmp1 OffMotorTempHi

Ciag znakow w rejestrze alarméw:
CxCmp1l OffMotorTempHi

Czujnik temperatury silnika nie dziatat
prawidtowo.

Sprawdzi¢ odczyty czujnika temperatury
silnika i sprawdz wartos¢ Ohmic.
Prawidtowy odczyt powinien wynosi¢ okoto
setek Ohm w temperaturze otoczenia.

Sprawdz pofgczenie elektryczne czujnika z
ptytka elektroniczng.Przetwornik cisnienia
skraplania moze pracowa¢ nieprawidtowo.

Reset

Uwagi

Lokalne HMI
Sie¢
Auto

O”E

6.6.11 Alarm réznicowy wysokiego cisnienia oleju

Ten alarm wskazuje, ze filtr oleju jest zatkany i wymaga wymiany.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt.

Zatrzymana praca w obiegu.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmp1 OffOilPrDiffHi

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CxCmp1 OffOilPrDiffHi

Filtr oleju jest zatkany.

Wymienic filtr oleju.

Przetwornik cisnienia oleju odczytuje
nieprawidtowo.

Sprawdzi¢ wskazania przetwornika
ci$nienia oleju za pomocg manometru.

Przetwornik ci$nienia skraplania odczytuje

Sprawdzi¢  wskazania przetwornika

Cigg znakow w rejestrze alarmow: nieprawidtowo. cisnienia  skraplania ~za  pomocg
CxCmp1l OffOilPrDiffHi manometru.

Reset Uwagi

Lokalne HMI 4]

Sie¢ M

Auto d

6.6.12 Alarm wysokiego ci$nienia

Ten alarm jest generowany w przypadku, gdy temperatura nasycenia skraplajgcego wzrasta powyzej maksymalnej
nasyconej temperatury skraplania, a regulacja nie jest w stanie zrekompensowac¢ tego stanu. Maksymalna temperatura
nasycenia skraplacza wynosi 68,5 ° C, ale moze sie zmniejszy¢, gdy temperatura nasycenia parownika staje sie ujemna.

W przypadku chtodzonych wodg agregatéw chtodniczych pracujacych przy wysokiej temperaturze wody w skraplaczu, jesli
nasycona temperatura skraplania przekracza maksymalng temperature nasycenia skraplacza, obwdd wytgcza sie bez
powiadomienia na ekranie, poniewaz warunek ten jest uznawany za dopuszczalny w tym zakresie dziatania.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt.

Sprezarka nie taduje sie lub nawet jest
roztadowana, a praca w obiegu
natychmiast sie zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:

CxCmp1l OffCndPressHi

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffCndPressHi

Ciag znakéw w rejestrze alarméw:
CxCmpl OffCndPressHi

Pompa skraplacza moze nie dziata¢
prawidtowo

Sprawdzié, czy pompa moze pracowac i
zapewnia wymagany przeplyw wody.

Brudny wymiennik ciepta skraplacza
(urzadzenia W / C)

Oczysci¢ wymiennik ciepta skraplacza.

Temperatura wody wplywajgcej do
skraplacza jest zbyt wysoka.

Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienia wiezy
chtodnicze;.

Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienia zaworu
troéjdroznego.

Zbyt duzy tadunek czynnika chtodniczego
w urzgdzeniu.

Sprawdzi¢ pomocnicze chtodzenie cieczy i
przegrzanie na ssaniu, aby posrednio
sprawdzic, czy ilos¢ czynnika
chtodniczego jest wiasciwa.

W razie koniecznosci usung¢ catos¢
czynnika chtodniczego, aby odmierzy¢
objetos¢ do uzupetienia, jesli wartosc¢ jest
zgodna ze wskazaniem (w kg) na tabliczce
urzadzenia.

Przetwornik cisnienia skraplania moze
pracowac nieprawidtowo.

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie czujnika
wysokiego ci$nienia.

Nieprawidtowa konfiguracja urzadzenia
(urzgdzenia W / C).

Sprawdzié, czy urzgdzenie zostato
skonfigurowane do zastosowan o wysokiej
temperaturze skraplacza.

Reset

Uwagi

Lokalne HMI
Sie¢
Auto

RN
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6.6.13 Alarm niskiego ci$nienia

Alarm ten jest generowany na wypadek, gdy cisnienie parowania spadnie ponizej niskiego cisnienia, a sterowanie nie jest

w stanie zrekompensowac tego stanu.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt.

Sprezarka nie taduje sie lub nawet jest
roztadowana, a praca w obiegu
natychmiast sie zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffEvpPressLo

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ CxCmpl OffEvpPressLo

Ciag znakow w rejestrze alarmow:
CxCmpl OffEvpPressLo

Obcigzenie czynnikiem chiodniczym jest
niskie.

Za pomocg wziernika kontrolnego
sprawdzi¢, czy w linii cieczy nie stwierdza
sie obecnosci gazu rozprezonego.

Zmierzy¢ przechfodzenie, aby sprawdzic,
czy fadunek jest prawidtowy.

Nie ustawiono
odpowiedniego
zastosowania.

limitu ochrony

dla  standardowego

Skontrolowa¢ parownik i odpowiednig
temperature wody, aby oceni¢ limit
utrzymywania niskiego cisnienia.

Wysoka warto$¢ odniesiona do parownika.

Oczysci¢ parownik

Sprawdzi¢ jako$¢ cieczy wplywajacej do
wymiennika ciepla.

Sprawdzi¢ procent i typ glikolu (etilenowy
lub propilenowy)

Przeptyw wody do wymiennika ciepta
wody jest zbyt niski.

Zwiekszy¢ przeplyw wody.

Sprawdzié, czy pompa wodna parownika
dziata prawidiowo, zapewniajgc
wymagany przeptyw wody.

Przetwornik  ci$nienia
pracuje prawidtowo.

parowania nie

Sprawdzi¢, czy czujnik dziata prawidtowo i
skalibrowa¢ odczyty za pomocg miernika.

EXV nie dziata prawidtowo.
Niewystarczajaco otwiera sie lub porusza
sie w przeciwnym kierunku.

Sprawdzié, czy mozna zakonczy¢
odpompowanie przy osiggnietym limicie
cisnienia.

Sprawdzi¢ ruchy zaworu rozpreznego.

Na schemacie okablowania sprawdzi¢
potaczenie ze sterownikiem zaworu.

Zmierzy¢ rezystancje kazdego uzwojenia;
warto$¢ musi by¢ inna niz 0 Ohm.

Niska temperatura wody.

Zwiekszy¢ temperature wody wlotowe;.

Sprawdzi¢  ustawienia  zabezpieczen
niskiego cisnienia.

Reset Urzadzenia A/C Urzadzenia W/C Uwagi

Lokalne HMI ] M

Sie¢ M

Auto d O

6.6.14 Alarm niskiego stosunku cisnienia

Ten alarm wskazuje, ze stosunek cisnienia parowania i skraplania jest ponizej wartosci granicznej, ktéra zalezy od
predkosci sprezarki i gwarantuje wtasciwe smarowanie sprezarki.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt.

Zatrzymana praca w obiegu.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffPrRatioLo

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ CxCmpl OffPrRatioLo

Ciag znakow w rejestrze alarmow:
CxCmpl OffPrRatioLo

Kompresor nie jest w stanie osiagnac
minimalnej kompresiji.

Skontrolowaé pochtanianie pradu
sprezarki i przegrzanie przy ttoczeniu.
Sprezarka moze by¢ uszkodzona.

Sprawdzi¢ poprawnos¢é dziatania
czujnikéw cisnienia ssania / tloczenia.

Sprawdzié, czy wewnetrzny zawor
bezpieczenstwa nie zostat otwarty
podczas poprzedniej operacji (sprawdzi¢
historie urzadzenia).

Uwaga:

Jesli réznica miedzy ci$nieniem tloczenia i
ssania przekracza 22 bar, wewnetrzny
zawor nadmiarowy otwiera sie i nalezy go
wymienic.

Sprawdzi¢ wirniki bramowe / wirnik
Srubowy pod katem mozliwych uszkodzen.

Sprawdz, czy wieza chiodnicza lub zawory

trojdrozne dziatajg prawidiowo i sg
prawidtowo ustawione.

Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Sie¢ o

Auto d
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6.6.15 Mechaniczny przetacznik wysokiego ci$nienia

Alarm ten jest generowany, gdy cisnienie skraplacza wzrosnie powyzej granicy wysokiego cisnienia mechanicznego,
powodujac, ze urzadzenie otwiera zasilanie do wszystkich przekaznikow pomocniczych. Powoduje to natychmiastowe
wytgczenie sprezarki i wszystkich pozostatych sitownikow w tym obwodzie.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt.

Sprezarka nie taduje sie lub nawet jest
roztadowana, a praca w obiegu
natychmiast si¢ zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffMechPressHi

Ciag znakéw na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffMechPressHi

Ciag znakéw w rejestrze alarmow:
CxCmpl OffMechPressHi

Pompa skraplacza moze nie dzialaé¢
prawidtowo

Sprawdzi¢, czy pompa moze pracowac i
zapewhia wymagany przeptyw wody.

Brudny wymiennik ciepta skraplacza
(urzadzenia W / C)

Oczysci¢ wymiennik ciepta skraplacza.

Jeden lub wiecej skraplaczy wentylator
obraca sie w nieprawidtowym kierunku.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ kolejnosci faz
(L1, L2, L3) w podtgczeniu elektrycznym
wentylatorow.

Temperatura wody wplywajgcej do
skraplacza jest zbyt wysoka.

Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienia wiezy
chtodnicze;.

Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienia zaworu
tréjdroznego.

Mechaniczny
cisnienia jest
nieskalibrowany.

wytgcznik wysokiego
uszkodzony lub

Sprawdzié¢ prawidtowe dziatanie

presostatu wysokiego cisnienia.

Reset Uwagi

Lokalne HMI ] Reset tego alarmu wymaga recznej
Sie¢ operacji na wylgczniku  wysokiego
Auto O cisnienia.

6.6.16 Brak cisnienia przy uruchomieniu alarmu

Ten alarm jest uzywany do wskazania stanu, w ktérym cisnienie na parowniku lub przy skraplaczu jest nizsze niz 35 kPa,
wiec obwdd jest potencjalnie oprézniony z czynnika chtodniczego.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu Wyt.

Sprezarka sie nie uruchamia

lkona dzwonka przemieszcza sie¢ na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

Cx OffNoPressAtStart

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ Cx OffNoPressAtStart

Ciag znakow w rejestrze alarmoéw:

Cisnienie parownika lub skraplacza

wynosi ponizej 35 kPa

Sprawdzi¢ kalibracje przetwornikéw za
pomoca odpowiedniego miernika.

Sprawdzi¢  okablowanie i
przetwornikéw.

odczyt

Sprawdzi¢ tadunek czynnika i ustawi¢ go
na prawidiowg wartosc¢.

Cx OffNoPressAtStart

Reset Uwagi
Lokalne HMI 4]

Sie¢ v

Auto o

6.6.17 Alarm braku zmiany cisnienia przy uruchamianiu

Alarm ten wskazuje, ze sprezarka nie jest w stanie uruchomi¢ lub stworzyé okreslonej minimalnej zmiany cisnienia

parowania lub skraplania po starcie.

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Status obiegu Wyt

Zatrzymana praca w obiegu.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakow na liscie alarmow:

Cx OffNoPressChgStart

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ Cx OffNoPressChgStart

Ciag znakoéw w rejestrze alarmoéw:

Nie mozna uruchomi¢ sprezarki.

Sprawdzié, czy sygnat uruchamiania jest
prawidtowo podigczony do falownika.

Sprezarka obraca sie w niewfasciwym
kierunku.

Sprawdzi¢ prawidiowg sekwencje faz
doprowadzonych do sprezarki (L1, L2, L3),
zgodnie ze schematem elektrycznym.

Falownik nie jest prawidiowo
zaprogramowany z wiasciwym kierunkiem
obrotéw

Obieg czynnika chtodniczego jest pusty.

Sprawdzi¢ cisnienie obiegu i obecnos¢

Cx OffNoPressChgStart czynnika chiodniczego.
Nieprawidlowa praca  przetwornikéw | Sprawdzi¢, czy przetworniki ci$nienia
cisnienia parowania i skraplania. parowania i skraplania dziatajg

prawidtowo.

Reset Uwagi

Lokalne HMI |

Sie¢ M

Auto d
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6.6.18 Alarm przepigciowy

Alarm ten wskazuje, ze napiecie zasilania agregatu przekroczyto maksymalny limit, ktéry umozliwia prawidtowe dziatanie
komponentéw. Szacuje sie, patrzgc na napiecie DC na falowniku, ktére zalezy oczywiscie od gtéwnej mocy.

Bezposrednie dziatanie w obrebie zasilania elektrycznego moze prowadzi¢ do porazenia pradem, oparzen, a
nawet $mierci. Czynnos¢ ta moze by¢ podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie watpliwosci
skontaktowac sie z firma swiadczgcg ustugi konserwacji.

Rozwigzanie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji w obrebie zasilania elektrycznego urzadzenia.
i 1 E

Objaw Przyczyna Rozwiazanie
Status obiegu Wyt. Gtéwne zasilanie agregatu chtodzgcego | Sprawdzi¢, czy gidéwne zrodio zasilania
Zatrzymana praca w obiegu. jest na gornej granicy, co spowodowato | miesci sie w dopuszczalnej tolerancji dla
lkona dzwonka przemieszcza sie na | roztaczenie. tego agregatu.

wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakoéw na liscie alarmow:
Cx OffOverVoltage

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

+ Cx OffOverVoltage

Ciagg znakoéw w rejestrze alarméw:

Cx OffOverVoltage

Reset Uwagi

Lokalne HMI Alarm znika automatycznie po obnizeniu
Sie¢ napiecia do akceptowalnego limitu.

Auto v

6.6.19 Alarm podnapieciowy

Alarm ten wskazuje, ze napiecie zasilania agregatu chtodniczego przekroczyto maksymalny limit, ktéry umozliwia
prawidtowe dziatanie komponentow.

Rozwigzanie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji w obrebie zasilania elektrycznego urzadzenia.
i' i Bezposrednie dzialanie w obrebie zasilania elektrycznego moze prowadzi¢ do porazenia pradem, oparzen, a
& nawet $mierci. Czynnos$¢ ta moze by¢ podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie watpliwosci
skontaktowac sie z firma swiadczgcg ustugi konserwacji.

Objaw Przyczyna Rozwigzanie

Status obiegu Wyt. Gtéwne zasilanie agregatu chtodzgcego | Sprawdzi¢, czy gidwne Zzrdédio zasilania
Zatrzymana praca w obiegu. jest na dolnej granicy, co powoduje | miesci sie w dopuszczalnej tolerancji dla
lkona dzwonka przemieszcza sie¢ na | rozigczenie. tego agregatu.

wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:
Cx OffUnderVoltage

Ciag znakow na liscie alarmow:

+ Cx OffUnderVoltage

Cigg znakow w rejestrze alarmow:

Cx OffUnderVoltage

Reset Uwagi

Lokalne HMI Alarm znika automatycznie, gdy napiecie
Sie¢ wzrosnie do akceptowalnego limitu.

Auto M

6.6.20 Utrata fazy silnika

Ten alarm wskazuje na problem na wyjsciu VFD, w ktédrym brakuje jednej fazy silnika.

Rozwigzanie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji w obrebie zasilania elektrycznego urzgdzenia.
1 Bezposrednie dziatanie w obrebie zasilania elektrycznego moze prowadzi¢ do porazenia pragdem, oparzen, a
(= Yy nawet $mierci. Czynnos$¢ ta moze by¢ podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie watpliwosci
skontaktowac sie z firmg swiadczgcg ustugi konserwacji.
Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Status obiegu to: Wylaczony. Mozliwe uszkodzenie kabli lub sprezarki. Skontaktowa¢ sie z pomoca techniczna.
Obwdd natychmiast zatrzymuje prace.
lkona dzwonka porusza sie na
wys$wietlaczu regulatora.
Ciag znakow na liscie alarmow:
C1 OffMtrPhaseLoss
Ciag znakow w rejestrze alarmow:
+ C1 OffMtrPhaseLoss
Ciag znakéw w obrazie stanu alarmoéw:
C1 OffMtrPhaseLoss

Reset Uwagi

Lokalny HMI ] Alarm moze nie zosta¢ usuniety bez
Sie¢ o wykonania odpowiedniej czynnosci.

Auto d
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6.6.21 Uptyw pradu silnika do uziemienia

Ten alarm wskazuje na problem z VFD, kt6ry wykrywa uptyw pradu do uziemienia.

Rozwigzanie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji w obrebie zasilania elektrycznego urzgdzenia.

A

skontaktowac sie z firmg swiadczgcg ustugi konserwacji.

Bezposrednie dziatanie w obrebie zasilania elektrycznego moze prowadzi¢ do porazenia pragdem, oparzen, a
nawet $mierci. Czynno$¢ ta moze by¢ podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie watpliwosci

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu to: Wylaczony.

Obwadd natychmiast zatrzymuje prace.
lkona dzwonka porusza  sie
wyswietlaczu regulatora.

Ciag znakow na liscie alarmow:

C1 OffMtrEarthLkg

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

+ C1 OffMtrEarthLkg

Ciag znakow w obrazie stanu alarméw:

na

Mozliwe uszkodzenie sprezarki.

Skontaktowac¢ sie z pomocg techniczng.

C1 OffMtrEarthLkg

Reset Uwagi

Lokalny HMI ] Alarm moze nie zostaC usuniety bez
Sie¢ ~ wykonania odpowiedniej czynnosci.

Auto O

6.6.22 Utrata fazy zasilania sieciowego VFD

Ten alarm wskazuje na problem z VFD, ktéry wykrywa uptyw prgdu do uziemienia.

Rozwigzanie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji w obrebie zasilania elektrycznego urzgdzenia.

A

skontaktowac sie z firmg swiadczgcg ustugi konserwacji.

Bezposrednie dziatanie w obrebie zasilania elektrycznego moze prowadzi¢ do porazenia pragdem, oparzen, a
nawet $mierci. Czynnos$¢ ta moze by¢ podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W razie watpliwosci

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu to: Wylaczony.

Obwadd natychmiast zatrzymuje prace.
lkona dzwonka porusza sie
wyswietlaczu regulatora.

Ciag znakow na liscie alarmow:

C1 OffMainPhaseLoss

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

+ C1 OffMainPhaselLoss

Ciag znakow w obrazie stanu alarméw:
C1 OffMainPhaseLoss

na

Mozliwe przepalenie bezpiecznika.

Wymieni¢ bezpiecznik.

Mozliwos¢ przerwania kabla zasilania.

Sprawdzi¢ kable zasilania.

Sprawdzi¢  bezpieczniki w  kabinie

elektrycznej.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

O”™

Alarm moze nie zosta¢ usuniety bez
wykonania odpowiedniej czynnosci.

6.6.23 Karta sterowania VFD — wysoka temperatura

Ten alarm moze wskazywaé na problem z chtodzeniem VFD, ktory nalezy wyeliminowac.

Objaw

Przyczyna

Rozwigzanie

Status obiegu to: Wylaczony.

Obwdéd natychmiast zatrzymuje prace.
lkona dzwonka porusza @ sie
wys$wietlaczu regulatora.

Ciag znakow na liscie alarmow:

C1 OffCtrICardTmpHi

Ciag znakow w rejestrze alarmow:

+ C1 OffCtriCard TmpHi

Ciag znakéw w obrazie stanu alarmoéw:
C1 OffCtrICardTmpHi

na

Mozliwe zablokowanie wlotéw powietrza
VFD.

Sprawdzi¢ i oczysci¢ wloty powietrza.

Mozliwe uszkodzenie
chtodzgcego VFD.

wentylatora

Sprawdzi¢ wentylator chtodzacy VFD i
wymieni¢ go w razie potrzeby.

VFD moze znajdowac sie poza limitami
warunkow srodowiskowych.

Sprawdzié¢ warunki dziatania VFD.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ] Alarm moze nie zosta¢ usuniety bez
Sie¢ M wykonania odpowiedniej czynnosci.

Auto O
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6.6.24 Awaria komunikacji VFD

Ten alarm wskazuje na problem w komunikacji z falownikiem.

natychmiast sie zatrzymuje.

lkona dzwonka przemieszcza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

CxCmpl OffvVfdCommFail

Ciag znakdéw na liscie alarmow:

+ CxCmp1l OffVfdCommpFalil

Objaw Przyczyna Rozwigzanie
Status obiegu Wyt. Sie¢ RS485 nie jest prawidlowo | Sprawdzi¢ ciggtos¢ sieci RS485 przy
Sprezarka nie faduje sie, a praca w obiegu | okablowana. wylgczonym urzadzeniu. Powinna by¢

ciggtos¢ od gtéwnego kontrolera do
ostatniego falownika, jak pokazano na
schemacie elektrycznym.

Komunikacja Modbus nie dziata poprawnie.

Sprawdzi¢ adresy falownika i adresy
wszystkich dodatkowych urzgdzen w sieci
RS485 (na przyktad licznik energii).
Adresy muszg by¢ rézne.

Ciag znakoéw w rejestrze alarmow: Karta interfejsu Modbus moze by¢ | Skontaktowac sie z obstugg techniczng,

CxCmp1 OffVfdCommpFail uszkodzona aby oceni¢ te mozliwos¢ i ostatecznie
zastgpi¢ panel.

Reset Uwagi

Lokalne HMI ] Alarm kasowany jest automatycznie po

Sie¢ M przywréceniu komunikacii.

Auto “
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7 OPCJE

7.1 Licznik energii facznie z ograniczeniem pradu (opcjonalnie)

Na urzgdzeniu mozna opcjonalnie zainstalowac licznik energii. Licznik energii jest podtgczony przez Modbus do sterownika
urzadzenia, na ktérym moze wyswietla¢ wszystkie istotne dane elektryczne, takie jak:

e Napiecie miedzy liniami (wedtug fazy i Sredniej)
e  Prad linii (wedtug fazy i Sredniej)

e Moc roboczag

e Cos Phi

e Energie roboczg

Wszystkie te dane mozna réwniez uzyskac¢ z BMS, podigczajgc je do modutu komunikacyjnego. Szczegotowe informacje
na temat ustawien urzgdzenia i parametrow znajdujg sie w instrukcji modutu komunikacyjnego.

Zaréwno miernik energii, jak i kontroler urzagdzenia muszg by¢ odpowiednio ustawione. Ponizsze instrukcje szczegétowo
opisujg sposob ustawienia licznika energii. Szczegétowe informacje na temat dziatania urzadzenia mozna znalez¢ w
szczegotowych instrukcjach licznika energii.

Ustawienia licznika energii (Nemo D4-L / Nemo D4-Le)

Hasto (Down + Enter) | 1000

Potgczenie 3-2E tréjfazowy system Aron

Adres 020

Szybkos¢ transmisji | 19,2 kbps

Par Brak parzysty bit

Koniec czasu 3 sek

Hasto 2 2001

Wspoitczynnik CT patrz etykieta CT | stosunek pradu transformatora (tzn. jesli CT wynosi 600: 5, ustawiony na 120)
VT ratio 1 bez przekfadnikéw napieciowych (chyba ze agregat 690V)

Po skonfigurowaniu licznika energii nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci w sterowniku urzadzenia:

e Zmenu gidwnego przejs¢ do Widoku / Ustawien urzgdzenia = Polecen Urzadzenia = Konfiguracji > Urzgdzenia
e  Ustawic¢ licznik energii = Nemo D4-L lub Nemo D4-Le

Opcja licznika energii integruje funkcje ograniczenia pradu, ktéra pozwala jednostce ograniczy¢ jej moc, aby nie
przekroczy¢ wstepnie zdefiniowanej wartosci zadanej prgdu. Ta warto$¢ zadana moze by¢ ustawiona na wyswietlaczu
urzgdzenia lub moze by¢ zmieniana z zewnetrznego sygnatu 4-20 mA.

Limit pradu nalezy ustawi¢ zgodnie z nastepujgcymi instrukcjami:
e Zgtéwnego menu, przejdz do Widoku/Ustawien Urzadzenia - Oszczedzania energii

W menu dostepne sg nastepujgce ustawienia zwigzane z opcjg limitu pradu:

Prad Wyswietla prad jednostki
urzadzenia=
Obecny limit Wyswietla aktywny limit pradu (ktéory moze by¢é komunikowany przez sygnat zewnetrzny, jesli urzadzenie jest w

trybie sieciowym)
Ust. Lim Prgdu= | Ustawi¢ warto$¢ graniczng pradu (jesli urzgdzenie jest w trybie lokalnym)

7.2 Szybkie ponowne uruchomienie (opcjonalnie)

Agregat ten moze aktywowac sekwencje szybkiego ponownego uruchomienia (opcjonalnie) w reakcji na awarig zasilania.
Kontakt cyfrowy stuzy do informowania sterownika, ze funkcja jest wigczona. Funkcja jest skonfigurowana fabrycznie.

Szybki restart jest aktywowany w nastepujgcych warunkach:

Awaria zasilania wystepuje do 180 sekund

Przetgczniki urzadzenia i obwodu sg WEACZONE.

Brak alarméw urzadzen i obwodow.

Urzgdzenie dziatato w normalnym stanie pracy

Warto$¢ zadana trybu obwodu BMS jest ustawiona na Auto, gdy zrédiem sterowania jest Sie¢

Jesli awaria zasilania trwa dtuzej niz180 sekund, urzadzenie rozpocznie prace w oparciu o ustawienie licznika czasu
zatrzymania do startu (minimalne ustawienie wynoszgce 3 minuty) i obcigzenie na standard owe urzadzenie bez szybkiego
ponownego uruchomienia.

Gdy funkcja szybkiego ponownego uruchomienia jest aktywna, urzgdzenie uruchomi sie ponownie w ciggu 30 sekund od
przywrocenia zasilania. Czas przywrécenia petnego obcigzenia wynosi mniej niz 3 minuty.
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Niniejsza publikacja zostata sporzgdzona wytgcznie dla informacji i nie stanowi oferty wigzgcej dla firmy Daikin Applied
Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. opracowat zawarto$c niniejszej publikacji zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg.
Spétka nie udziela jakiejkolwiek wyraznej ani dorozumianej gwarancji na kompletno$¢, doktadnos¢, niezawodnosc lub
przydatnosc¢ do okreslonego celu jej zawartosci oraz produktow i ustug w niej przedstawionych. Specyfikacja moze ulec
zZmianie bez wczes$niejszego powiadomienia. Zapoznac sie z danymi przekazanymi w chwili zaméwienia. Daikin Applied
Europe S.p.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za bezpo$rednie lub po$rednie szkody, w najszerszym znaczeniu tego stowa,
wynikajgce z lub zwigzane z uzyciem i/lub interpretacjg niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzezone przez Daikin
Applied Europe S.p.A..

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu
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